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Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
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Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle MMaßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle SSchaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle AAbbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0  w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 

 w   Set für Leitungsschutzschalter

w   Motorschutzschalter Serie MP
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 w   Schrack-Info
  • Bemessungsschaltvermögen 10kA nach ÖVE/ÖNORM EN 60898 und 15kA nach ÖVE/ÖNORM EN 60947-2

• Isolierter Fehlsteckschutz

• Lift- und Maulklemme beidseitig

• Hohe Selektivität durch geringe Durchlassenergien

• Sichtfenster mit zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige je Pol

• Klemmquerschnitt: 1 bis 25mm²

• Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination, Kontaktabstand 4mm:

• Netzspannungsanschluss beliebig (oben/unten)

• Einbau lageunabhängig

• Spezial-Rast-Schnappbefestigung für Hutschiene EN 50022

• ÖVE zertiFIziert

 Bessere Verschienungsmöglichkeit durch beidseitige (oben und unten) Maulklemmen. Kein Hinterstecken beim Anschluss der Leitungen 
durch Fehlsteckschutz möglich. Durch Rast-Schnappbefestigung bei Austausch keine Demontage der Verschienung notwendig. 

   
 Ausführung  ÖVE/ÖNORM EN 60898 und ÖVE/ÖNORM EN 60947-2 
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 DC-Bemessungsspannung (je Polstrecke mit Auslöser):  max. 48V-DC 
 Nennstrom:  0,5 - 63A 
 Auslösecharakteristik:  B, C, D 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  10 kA gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60898 
 Bemessungsschaltvermögen Icu:  15 kA gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60947-2 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 125A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA 
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 w   Auslösekennlinie gemäß IEC/EN 60898 

   

 w   Maßskizze 

   

                                          
    Umgebungstemperatur T(°C) 

 I n [A]  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60 
 0.5  0.61  0.60  0.58  0.56  0.54  0.52  0.50  0.49  0.48  0.47  0.46  0.45  0.44 
 1  1.2  1.2  1.2  1.1  1.1  1.0  1.0  0.99  0.97  0.95  0.93  0.90  0.89 

 1.5  1.8  1.8  1.7  1.7  1.6  1.6  1.5  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.3 
 2  2.4  2.4  2.3  2.2  2.2  2.1  2.0  2.0  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8 
 3  3.7  3.6  3.5  3.4  3.3  3.1  3.0  3.0  2.9  2.8  2.8  2.7  2.7 
 4  4.9  4.8  4.7  4.5  4.3  4.2  4.0  3.9  3.9  3.8  3.7  3.6  3.5 
 5  6.1  6.0  5.8  5.6  5.4  5.2  5.0  4.9  4.8  4.7  4.6  4.5  4.4 
 6  7.3  7.2  7.0  66.7  6.5  6.3  6.0  5.9  5.8  5.7  5.6  5.4  5.3 

 10  12  12  12  11  11  10  10  9.9  9.7  9.5  9.3  9.0  8.9 
 13  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12 
 16  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14 
 20  24  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18 
 25  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22 
 32  39  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28 
 40  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35 
 50  61  60  58  56  54  52  50  49  48  47  47  45  44 
 63  77  76  73  71  68  66  63  62  61  60  58  57  56 
                                          
                                          

   Netzfrequenz f [Hz]             
 16,7  50  60  100  200  300  400             

 IMA(f)/IMA(50 Hz) [%]  91  100  101  106  115  134  141             
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA 
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 w   Belastbarkeit bei aneinandergereihten Leitungsschutzschaltern 

   

 w   Durchlassenergie-Diagramm Serie BSM0 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA 
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 B-Charakteristik     C-Charakteristik 
    1p  1pN  2p  3p  3pN*        1p  1pN  2p  3p  3pN* 

 In [A]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W]     In [A]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W] 
 1  1,6  1,7  3,1  4,7  4,8     0,16  2,2  2,4  4,4  6,7  6,9 

 1,5  2,3  2,5  4,6  6,9  7,2     0,25  2,0  2,2  4,0  6,1  6,3 
 1,6  2,5  2,7  4,9  7,4  7,6     0,5  1,2  1,3  2,4  3,5  3,7 
 2  1,4  1,5  2,8  4,1  4,3     0,75  1,3  1,4  2,6  3,9  4,1 

 2,5  1,5  1,7  3,1  4,6  4,7     1  1,6  1,7  3,1  4,7  4,8 
 3  2,5  2,7  5,0  7,6  7,8     1,5  1,5  1,6  2,9  4,4  4,6 

 3,5  2,5  2,8  5,1  7,8  8,0     1,6  1,6  1,7  3,1  4,7  4,9 
 4  1,4  1,8  2,9  4,4  4,5     2  1,4  1,5  2,8  4,1  4,3 
 5  1,9  2,1  3,8  5,8  6,0     2,5  1,5  1,7  3,1  4,6  4,7 
 6  1,8  2,0  3,6  5,5  5,6     3  1,2  1,3  2,4  3,6  3,7 
 8  2,1  2,3  4,1  6,3  6,5     3,5  1,3  1,4  2,6  3,9  4,0 

 10  1,9  2,1  3,9  5,9  6,1     4  1,4  1,6  2,9  4,4  4,5 
 12  2,8  3,2  5,9  8,7  9,0     5  1,9  2,1  3,8  5,8  6,0 
 13  2,5  2,9  5,3  7,8  8,1     6  1,5  1,6  2,9  4,4  4,6 
 15  2,1  2,4  4,4  6,5  6,7     8  2,1  2,3  4,1  6,3  6,5 
 16  2,2  2,6  4,7  6,9  7,2     10  1,5  1,7  3,0  4,6  4,7 
 20  3,2  3,6  6,6  9,8  10,1     12  2,1  2,4  4,4  6,5  6,8 
 25  3,0  3,5  6,4  9,4  9,7     13  2,5  2,9  5,3  7,8  8,1 
 32  3,7  4,4  8,1  12,1  12,5     15  2,1  2,4  4,4  6,5  6,7 
 40  3,4  4,1  7,5  11,2  11,5     16  2,2  2,6  4,7  6,9  7,2 
 50  4,5  5,4  9,9  14,9  15,3     20  3,2  3,6  6,6  9,8  10,1 
 63  5,2  6,3  11,5  17,7  17,7     25  3,0  3,5  6,4  9,4  9,7 

 *symmetrische Last     32  3,7  4,4  8,1  12,1  12,5 
                      40  3,4  4,1  7,5  11,2  11,5 
                      50  4,5  5,4  9,9  14,9  15,3 
                      63  5,2  6,3  11,5  17,2  17,7 
                      *symmetrische Last 
                                       
 D-Charakteristik                      

    1p  1pN  2p  3p  3pN*                      
 In [A]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W]  P [W]                      
 0,5  1,2  1,3  2,4  3,5  3,7                      
 1  0,8  0,9  1,6  2,4  2,5                      

 1,5  1,2  1,3  2,3  3,5  3,6                      
 1,6  1,3  1,4  2,5  3,8  3,9                      
 2  1,0  1,1  2,0  3,0  3,1                      

 2,5  1,0  1,1  1,9  2,9  3,0                      
 3  1,2  1,3  2,4  3,6  3,7                      

 3,5  1,3  1,4  2,6  3,9  4,0                      
 4  1,4  1,6  2,9  4,4  4,5                      
 5  1,7  1,8  3,3  5,1  5,3                      
 6  1,5  1,6  2,9  4,4  4,6                      
 8  1,3  1,5  2,6  4,0  4,2                      

 10  1,5  1,7  3,0  4,6  4,7                      
 12  1,7  2,0  3,6  5,3  5,4                      
 13  1,9  2,2  4,0  5,9  6,1                      
 15  2,1  2,4  4,4  6,5  6,7                      
 16  2,2  2,6  4,7  6,9  7,2                      
 20  2,0  2,2  4,1  6,1  6,2                      
 25  2,5  2,9  5,2  7,7  7,9                      
 32  3,4  4,0  7,4  11,1  11,4                      
 40  3,2  3,8  7,0  10,4  10,7                      

 *symmetrische Last                      
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 w   Anzahl der Leiter an Schraubklemme 

 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter        Leiterquerschnitt 
 Kombinationen verschiedener Querschnitte flexibler Cu-Leiter 

untereinander 
 [mm2]  1  2  3  4  5  6     [mm2]  1,5  2,5  4  6  10  16  25 

 1,5  +  +  +  +  +  -     1,5  /  +  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  +  -  -  -     2,5  +  /  -  -  +  -  - 
 4  +  +  +  -  -  -     4  -  +  /  -  -  +  - 
 6  +  +  +  -  -  -     6  -  -  +  /  +  -  + 

 10  +  +  -  -  -  -     10  -  -  -  +  /  +  - 
 16  +  -  -  -  -  -     16  -  -  -  -  -  /  + 
 25  +  -  -  -  -  -     25  -  -  -  -  -  -  / 

                         +    zulässig 
 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter     -    nicht zulässig 

 [mm2]  1  2  3  4  5  6    
 Für starre ein- und mehradrige CU-Leiter sind keine Kombinationen 

zulässig! 

   
 10  +  +  -  -  -  -       
 16  +  -  -  -  -  -       
 25  +  -  -  -  -  -                            

                                                

 Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne 

Aderendhülse     Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit 

Aderendhülse    

 [mm2]  1*  2*  3*  4*  5*  6*     [mm2]  1**  2  3  4  5  6    
 1,5  -  -  -  +  +  -     1,5  +  -  -  -  -  -    
 2,5  -  -  +  -  -  -     2,5  +  -  -  -  -  -    
 4  -  +  +  -  -  -     4  +  -  -  -  -  -    
 6  -  +  +  -  -  -     6  +  -  -  -  -  -    

 10  -  +  -  -  -  -     10  +  -  -  -  -  -    
 16  -  -  -  -  -  -     16  +  -  -  -  -  -    
 25  -  -  -  -  -  -     25  +  -  -  -  -  -    

 *) ohne Aderendhülse          **) mit Aderend-
hülse 

                     

 +    zulässig                            
 -    nicht zulässig                            
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA 

 Kurzschlussselektivität Kennlinie D zu Schmelzsicherungs-Einsatz   NH-00*) 
 BMS0  NH-00 gL/gG 
 I2n [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 

 0,5  2,1  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 1  <0,5 1()  0,6  1,4  4,3  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 1,5  <0,5 1()  <0,5 1()  0,9  1,6  2,7  4,0  8,0  10,02)  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 2  <0,5 1()  <0,5 1()  0,8  1,3  2,1  3,1  6,0  8,6  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 2,5  <0,5 1()  <0,5 1()  0,7  1,2  1,8  2,6  4,8  6,9  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 3  <0,5 1()  <0,5 1()  0,7  1,1  1,7  2,4  4,3  6,0  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 3,5  <0,5 1()  <0,5 1()  0,7  1,1  1,7  2,4  4,2  5,6  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 4  <0,5 1()  <0,5 1()  0,7  1,0  1,6  2,2  3,8  5,2  10,02)  10,02)  10,02)  10,02) 

 5     <0,5 1()  0,6  1,9  1,4  1,9  3,2  4,1  7,1  10,02)  10,02)  10,02) 

 6     <0,5 1()  0,5  0,8  1,2  1,6  2,6  3,3  5,5  10,02)  10,02)  10,02) 

 8        0,5  0,8  1,1  1,5  2,2  2,7  4,1  8,7  10,02)  10,02) 

 10        0,5  0,7  1,0  1,3  1,9  2,5  3,6  7,2  10,02)  10,02) 

 13              1,0  1,3  1,9  2,3  3,4  6,5  9,5  10,02) 

 16                 1,1  1,6  2,0  3,0  5,5  8,0  10,02) 

 20                    1,4  1,8  2,8  5,0  7,5  10,02) 

 25                       1,8  2,7  4,8  7,0  10,02) 

 32                          2,4  4,1  6,2  9,3 

 40                             4,0  6,0  9,0 

                                       
 1) Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA, 
 2)  Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungsschaltvermögen Icn des Leistungsschutzschalters 
    keine Selektivität 
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz NEOZED*)  Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz NEOZED*) 
 BMS0  NEOZED  BMS0  NEOZED 
 I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100  I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 

 1.0  <0,51()  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  0.75  <0,51()  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)             

 1.5  <0,51()  4.1  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  1.0  <0,51()  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 2.0  <0,51()  <0,51()  0.6  1.0  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  1.5  <0,51()  0.5  0.6  0.9  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 2.5  <0,51()  <0,51()  0.6  1.0  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  2.0  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 3.0  <0,51()  <0,51()  0.5  1.0  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  2.5  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 3.5  <0,51()  <0,51()  0.5  0.9  7.0  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  3.0  <0,51()  <0,51()  <0,51()  0.6  1.9  5.2  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 4  <0,51()  <0,51()  0.5  0.9  2.5  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  3.5  <0,51()  <0,51()  <0,51()  0.6  1.8  4.7  9.5  10.0.02)  10.0.02) 

 5     <0,51()  0.5  0.8  1.7  4.0  7.0  10.0.02)  10.0.02)  4  <0,51()  <0,51()  <0,51()  0.6  1.6  4.0  7.6  10.0.02)  10.0.02) 

 6     <0,51()  0.5  0.8  1.6  3.6  6.0  10.0.02)  10.0.02)  5     <0,51()  <0,51()  0.5  1.3  3.1  5.7  10.0.02)  10.0.02) 

 8        0.5  0.8  1.4  2.8  4.3  8.2  10.0.02)  6     <0,51()  <0,51()  <0,51()  1.2  2.7  4.5  10.0.02)  10.0.02) 

 10        0.5  0.7  1.3  2.4  3.4  6.0  10.0.02)  8     <0,51()  <0,51()  <0,51()  1.2  2.5  4.0  8.6  10.0.02) 

 13        <0,51()  0.7  1.2  2.3  3.2  5.3  10.0.02)  10        <0,51()  <0,51()  1.2  2.3  3.1  5.4  10.0.02) 

 16           0.6  1.1  2.2  2.9  4.7  10.0  13              1.1  2.2  3.0  4.9  10.0.02) 

 20              1.1  2.1  2.8  4.4  9.3  16              1.1  2.1  2.8  4.4  9.5 

 25              1.1  2.0  2.7  4.2  8.7  20              1.0  2.0  2.6  4.0  8.3 

 32                 2.0  2.6  4.0  8.0  25                 1.9  2.5  3.8  7.8 

 40                    2.5  3.8  7.5  32                    2.5  3.7  7.3 

 50                    2.3  3.4  6.7  40                       3.5  7.0 

 63                           6.2  50                          6.5 

                               63                             

                                                            
 Kurzschlussselektivität Kennlinie D zu Schmelzsicherungs-Einsatz NEOZED*)                               
 BMS0  NEOZED                               
 I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100                               

 0.5  <0,51()  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)                               
 1.0  <0,51()  <0,51()  0.7  1.3  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)                               
 1.5  <0,51()  <0,51()  0.6  0.9  2.8  9.0  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)                               
 2.0  <0,51()  <0,51()  0.6  0.8  2.2  6.7  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)                               
 2.5  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  1.9  5.4  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)                               
 3.0  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  1.8  4.8  9.3  10.0.02)  10.0.02)                               
 3.5  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  1.7  4.7  8.6  10.0.02)  10.0.02)                               
 4  <0,51()  <0,51()  0.5  0.7  1.7  4.6  7.7  10.0.02)  10.0.02)                               
 5     <0,51()  <0,51()  0.6  1.5  3.5  5.8  10.0.02)  10.0.02)                               
 6        <0,51()  0.5  1.3  2.9  4.5  9.0  10.0.02)                               
 8        <0,51()  0.5  1.2  2.4  3.5  6.0  10.0.02)                               

 10           0.5  1.1  2.2  3.0  5.0  10.0.02)                               
 13              1.1  2.1  2.9  4.6  10.0.02)                               
 16                 1.9  2.6  3.9  9.0                               
 20                 1.7  2.3  3.5  8.0                               
 25                    2.2  3.4  7.5                               
 32                       2.9  6.0                               
 40                          5.7                               

                                                            
 1) Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0.5 kA. 
 2)  Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungsschaltvermögen Icn des Leistungsschutzschalters 
    keine Selektivität 
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz   DIAZED*)  Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz   DIAZED*) 
 BMS0  DIAZED DII-DIV gL/gG  BMS0  DIAZED DII-DIV gL/gG 
 I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100  I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 

 1.0  <0,51()  1.2  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  0.75  1.0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 1.5  <0,51()  1.0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  1.0  <0,51()  1.2  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2.0  <0,51()  <0,51()  0.8  1.6  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  1.5  <0,51()  <0,51()  11.0  2.2  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2.5  <0,51()  <0,51()  0.8  1.5  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  2.0  <0,51()  <0,51()  0.8  1.6  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3.0  <0,51()  <0,51()  0.8  1.4  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  2.5  <0,51()  <0,51()  0.8  1.4  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3.5  <0,51()  <0,51()  0.7  1.3  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  3.0  <0,51()  <0,51()  0.8  0.9  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 4  <0,51()  <0,51()  0.6  1.0  3.6  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  3.5  <0,51()  <0,51()  0.6  0.9  2.2  4.5  10.02)  10.02)  10.02) 

 5  <0,51()  <0,51()  0.6  0.9  2.0  3.5  8.5  10.02)  10.02)  4  <0,51()  <0,51()  0.6  0.8  1.8  3.6  9.7  10.02)  10.02) 

 6     <0,51()  0.6  0.9  1.8  3.2  7.4  10.02)  10.02)  5  <0,51()  <0,51()  0.6  0.7  1.5  2.7  7.3  10.02)  10.02) 

 8     <0,51()  0.5  0.8  1.6  2.6  5.2  8.3  10.02)  6     <0,51()  0.5  0.6  1.4  2.4  5.5  10.02)  10.02) 

 10        0.5  0.8  1.4  2.2  3.9  6.0  10.02)  8     <0,51()  <0,51()  0.6  1.3  2.2  4.7  8.7  10.02) 

 13        0.5  0.7  1.3  2.0  3.6  5.4  10.02)  10        <0,51()  0.6  1.3  2.0  3.6  5.4  10.02) 

 16           0.6  1.2  1.9  3.2  4.6  8.4  13              1.3  1.9  3.3  5.0  9.4 

 20              1.2  1.8  3.1  4.4  7.8  16              1.2  1.8  3.2  4.4  8.0 

 25              1.2  1.8  3.0  4.2  7.3  20              1.2  1.8  3.1  4.1  7.0 

 32                 1.7  2.8  3.9  6.8  25                 1.7  2.8  3.8  6.5 

 40                    2.7  3.8  6.5  32                    2.7  3.7  6.2 

 50                    2.5  3.5  5.7  40                       3.5  5.9 

 63                           5.3  50                          5.5 

                               63                             

                                                            
 Kurzschlussselektivität Kennlinie D zu Schmelzsicherungs-Einsatz   DIAZED*)                               
 BMS0  DIAZED DII-DIV gL/gG                               
 I2n [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100                               

 0.5  1.0  3.0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)                               
 1.0  0.5  <0,51()  1.0  2.4  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)                               
 1.5  <0,51()  <0,51()  0.7  1.2  3.5  7.7  10.02)  10.02)  10.02)                               
 2.0  <0,51()  <0,51()  0.6  1.0  2.8  5.8  10.02)  10.02)  10.02)                               
 2.5  <0,51()  <0,51()  0.6  1.4  2.3  4.6  10.02)  10.02)  10.02)                               
 3.0  <0,51()  <0,51()  0.6  0.9  2.3  4.3  10.02)  10.02)  10.02)                               
 3.5  <0,51()  <0,51()  0.6  0.9  2.1  4.0  10.02)  10.02)  10.02)                               
 4     <0,51()  0.6  0.9  2.0  3.8  9.5  10.02)  10.02)                               
 5     <0,51()  0.5  0.7  1.7  3.1  7.0  10.02)  10.02)                               
 6        0.5  0.7  1.5  2.6  5.3  9.1  10.02)                               
 8        <0,51()  0.7  1.4  2.2  3.9  6.0  10.02)                               

 10           0.7  1.2  1.9  3.4  5.0  9.5                               
 13              1.2  1.8  3.2  4.6  8.6                               
 16                 1.6  2.7  4.0  7.4                               
 20                 1.5  2.5  3.5  6.7                               
 25                    2.4  3.4  6.2                               
 32                       2.8  5.0                               
 40                          4.8                               

                                                            
 1) Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0.5 kA. 
 2)  Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungsschaltvermögen Icn des Leistungsschutzschalters 
    keine Selektivität 

   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

13

 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz   NH-00*) 
 BMS0  NH-00 gL/gG 
 I2n [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 

 1.0  0.9  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 1.5  0.8  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2.0  <0,51()  0.5  1.0  2.5  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2.5  <0,51()  0.5  1.0  2.3  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3.0  <0,51()  0.5  0.9  2.1  8.0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3.5  <0,51()  0.5  0.9  1.8  5.5  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 4  <0,51()  <0,51()  0.8  1.3  2.3  4.3  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 5  <0,51()  <0,51()  0.7  1.1  1.6  2.2  3.6  4.8  8.9  10.02)  10.02)  10.02) 

 6  <0,51()  <0,51()  0.7  1.1  1.5  2.0  3.3  4.3  7.6  10.02)  10.02)  10.02) 

 8  <0,51()  <0,51()  0.6  1.0  1.3  1.7  2.6  3.3  5.2  10.02)  10.02)  10.02) 

 10     <0,51()  0.6  0.9  1.2  1.5  2.2  2.7  4.0  9.0  10.02)  10.02) 

 13     <0,51()  0.6  0.8  1.1  1.4  2.1  2.6  3.8  7.9  10.02)  10.02) 

 16        0.5  0.7  1.0  1.3  1.9  2.4  3.4  6.4  9.3  10.02) 

 20           0.7  1.0  1.3  1.9  2.4  3.3  6.0  8.7  10.02) 

 25           0.7  1.0  1.3  1.8  2.3  3.2  5.7  8.0  10.02) 

 32              0.9  1.2  1.7  2.2  3.1  5.4  7.6  10.02) 

 40                       2.1  3.0  5.1  7.2  10.02) 

 50                       1.9  2.8  4.7  6.6  9.5 

 63                             4.4  6.3  8.6 

                                       
                                       
 Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz   NH-00*) 
 BMS0  NH-00 gL/gG 
 I2n [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 0,75  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 1  0,9  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 1,5  <0,51()  0,6  1,3  4,2  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2  <0,51()  0,6  1  2,5  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 2,5  <0,51()  0,5  1  2,1  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3  <0,51()  <0,51()  0,7  1,2  1,8  2,6  4,7  6,6  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 3,5  <0,51()  <0,51()  0,7  1,1  1,7  2,4  4,2  6,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 4  <0,51()  <0,51()  0,7  1  1,5  2,1  3,6  5,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 5  <0,51()  <0,51()  0,6  0,8  1,2  1,7  2,8  3,8  8,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 6  <0,51()  <0,51()  0,5  0,8  1,2  1,5  2,5  3,3  5,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 8  <0,51()  <0,51()  0,5  0,8  1,1  1,5  2,3  2,9  4,9  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,5  0,7  1  1,4  2,0  2,5  3,8  8,0  10.02)  10.02) 

 13              1  1,3  1,9  2,4  3,6  7,0  10.02)  10.02) 

 16              1  1,3  1,8  2,3  3,3  6,0  8,8  10.02) 

 20              1  1,2  1,7  2,2  3,2  5,5  7,7  10.02) 

 25                    1,6  2,1  3,0  5,2  7,3  10.02) 

 32                       2,1  2,9  5,0  7,0  10.02) 

 40                          2,8  4,8  6,7  10.02) 

 50                             4,5  6,3  9,5 

 63                                5,9  8,4 

                                       
 1) Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0.5 kA. 
 2)  Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungsschaltvermögen Icn des Leistungsschutzschalters 
    keine Selektivität 
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 Serie BMS0-B.. MC1 und MC2                   
                                                
    Selektivitätsgrenzstrom Is [kA] für Selektivität zwischen BMS0-B…und MC… 
    (Überlast- und Kurzschlußauslöser MC… auf max. Wert einstellen) 
    MC…1-A…  MC…2-A… 
    Icu = 25 (50) kA  Icu = 25 (50)(100)(150) kA 

 BMS0-B..  40  50  63  80  100  125  40  50  63  80  100  125  160  200  250 
 1  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
 2  2  15  15  15  15  15  3  15  15  15  15  15  15  15  15 
 3  1,2  2  3  3  10  15  1,5  1,5  3  5  15  15  15  15  15 
 4  1,2  2  3  3  8  15  1,2  1,5  3  4  15  15  15  15  15 
 6  1,2  2  2,5  3  5  10  1,2  1,5  2,5  3  15  15  15  15  15 

 10  1,2  1,5  2  2  4  10  1  1,5  2,5  3  10  10  10  10  10 
 13  1  1,5  2  2  4  10  1  1,2  2  3  10  10  10  10  10 
 16  1  1,2  1,5  2  3  8  1  1,2  1,5  2,5  10  10  10  10  10 
 20  0,8  1,2  1,5  1,5  3  8  1  1,2  1,5  1,5  10  10  10  10  10 
 25  0,7  1,2  1,5  1,5  3  7  0,8  1  1,5  2  10  10  10  10  10 
 32  -  1,2  1  1,5  2  6  -  1  1,5  2  8  8  8  8  10 
 40  -  -  1  1,5  2  5  -  -  1,2  1,5  7  7  7  7  10 
 50  -  -  -  1,2  1,5  4  -  -  -  1,5  6  6  6  6  10 
 63  -  -  -  -  1,5  3  -  -  -  -  6  6  6  6  10 

                                                
 Serie BMS0-C.. MC1 und MC2                            
                                                
    Selektivitätsgrenzstrom Is [kA] für Selektivität zwischen BMS0-C…und MC… 
    (Überlast- und Kurzschlußauslöser MC… auf max. Wert einstellen) 
    MC…1-A…  MC…2-A… 
    Icu = 25 (50) kA  Icu = 25 (50)(100)(150) kA 

 BMS0-C..  40  50  63  80  100  125  40  50  63  80  100  125  160  200  250 
 0,5  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
 1  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15 
 2  2  15  15  15  15  15  3  15  15  15  15  15  15  15  15 
 3  1,2  2  3  3  10  15  1,5  1,5  3  5  15  15  15  15  15 
 4  1,2  2  3  3  8  15  1,2  1,5  3  4  15  15  15  15  15 
 6  1,2  2  2,5  3  5  10  1,2  1,5  2,5  3  15  15  15  15  15 

 10  1,2  1,5  2  2  4  10  1  1,5  2,5  3  10  10  10  10  10 
 13  1  1,5  2  2  4  10  1  1,2  2  3  10  10  10  10  10 
 16  1  1,2  1,5  2  3  8  1  1,2  1,5  2,5  10  10  10  10  10 
 20  0,8  1,2  1,5  1,5  3  8  1  1,2  1,5  1,5  10  10  10  10  10 
 25  0,7  1,2  1,5  1,5  3  7  0,8  1  1,5  2  10  10  10  10  10 
 32  -  1,2  1  1,5  2  6  -  1  1,5  2  8  8  8  8  10 
 40  -  -  1  1,5  2  5  -  -  1,2  1,5  7  7  7  7  10 
 50  -  -  -  1,2  1,5  4  -  -  -  1,5  6  6  6  6  10 
 63  -  -  -  -  1,5  3  -  -  -  -  6  6  6  6  10 

                                                
 Serie BMS0-D.. MC1 und MC2                            
                                                
    Selektivitätsgrenzstrom Is [kA] für Selektivität zwischen BMS0-D…und MC… 
    (Überlast- und Kurzschlußauslöser MC… auf max. Wert einstellen) 
    MC…1-A…  MC…2-A… 
    Icu = 25 (50) kA  Icu = 25 (50)(100)(150) kA 

 BMS0-D..  40  50  63  80  100  125  40  50  63  80  100  125  160  200  250 
 0,5  9  15  15  15  15  15  9  15  15  15  15  15  15  15  15 
 1  0,5  0,7  1,1  1,9  4,2  15  0,5  0,7  1,1  1,9  4,2  15  15  15  15 

 1,5  0,3  0,6  0,8  1,1  1,6  2,6  0,3  0,6  0,8  1,1  1,6  2,6  5  15  15 
 2  0,3  0,5  0,75  0,95  1,4  2,4  0,3  0,5  0,75  0,95  1,4  2,4  4,5  10  15 

 2,5  0,3  0,5  0,75  0,95  1,3  2,3  0,3  0,5  0,75  0,95  1,3  2,3  4,2  9  15 
 3  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  2,1  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  2,1  3,6  7  15 

 3,5  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  2  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  2  3,3  5,6  10 
 4  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  1,9  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  1,9  3  4,7  8 
 5  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  1,9  0,3  0,5  0,7  0,9  1,3  1,9  3  4,4  7 
 6  0,3  0,5  0,6  0,9  1,3  1,8  0,3  0,5  0,6  0,9  1,3  1,8  2,8  4  6 
 8  0,3  0,3  0,6  0,75  1  1,3  0,3  0,3  0,6  0,75  1  1,3  1,8  2,7  4 

 10  0,3  0,3  0,6  0,75  0,95  1,2  0,3  0,3  0,6  0,75  0,95  1,2  1,7  2,4  3,6 
 13  0,3  0,3  0,5  0,7  0,9  1,1  0,3  0,3  0,5  0,7  0,9  1,1  1,6  2,2  3,2 
 16  -  0,3  0,5  0,65  0,8  1,1  -  0,3  0,5  0,65  0,8  1,1  1,5  2,1  3 
 20  -  -  0,5  0,65  0,8  1,1  -  -  0,5  0,65  0,8  1,1  1,4  2,1  3 
 25  -  -  0,5  0,65  0,8  1,1  -  -  0,5  0,65  0,8  1,1  1,4  1,9  2,7 
 32  -  -  -  -  0,8  1,1  -  -  -  -  0,8  1,1  1,4  1,9  2,7 
 40  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  1,4  1,8  2,6 
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 BM017116 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/3polig BS990113

• Endkappe 3polig BS900116

• Verschienung 10mm²/1polig BS900140 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 2A    BM018102 

 4A    BM018104 

 6A    BM018106 

 10A    BM018110 

 13A    BM018113 

 16A    BM018116 

 20A    BM018120 

 25A    BM018125 

 32A    BM018132 

 40A    BM018140 

 50A    BM018150 

 63A    BM018163 

 Kennlinie C 

 0,5A    BM0171005 

 1A    BM017101 

 2A    BM017102 

 4A    BM017104 

 6A    BM017106 

 10A    BM017110 

 13A    BM017113 

 16A    BM017116 

 20A    BM017120 

 25A    BM017125 

 32A    BM017132 

 40A    BM017140 

 50A    BM017150 

 63A    BM017163 

 Kennlinie D 

 2A    BM019102 

 4A    BM019104 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 1polig 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie D 

 6A    BM019106 

 10A    BM019110 

 13A    BM019113 

 16A    BM019116 

 20A    BM019120 

 25A    BM019125 

 32A    BM019132 

 40A    BM019140 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 1+N 

 BM017616 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/3polig BS990113

• Verschienung 10mm²/N-Leiter BS990115

• Verschienung 16mm²/L1, N, L2, N, L3, N, 3N BS900123

• Verschienung-Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 2A    BM018602 

 4A    BM018604 

 6A    BM018606 

 10A    BM018610 

 13A    BM018613 

 16A    BM018616 

 20A    BM018620 

 25A    BM018625 

 32A    BM018632 

 Kennlinie C 

 2A    BM017602 

 3A    BM017603 

 4A    BM017604 

 6A    BM017606 

 10A    BM017610 

 13A    BM017613 

 16A    BM017616 

 20A    BM017620 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 1polig 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 25A    BM017625 

 32A    BM017632 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 2polig 

 BM017216 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/2polig BS900111

• Verschienung-Endkappe 2polig BS900118 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 6A    BM018206 

 10A    BM018210 

 13A    BM018213 

 16A    BM018216 

 20A    BM018220 

 25A    BM018225 

 32A    BM018232 

 Kennlinie C 

 0,5A    BM0172005 

 1A    BM017201 

 2A    BM017202 

 4A    BM017204 

 6A    BM017206 

 10A    BM017210 

 13A    BM017213 

 16A    BM017216 

 20A    BM017220 

 25A    BM017225 

 32A    BM017232 

 40A    BM017240 

 50A    BM017250 

 63A    BM017263 

 Kennlinie D 

 2A    BM019202 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 1+N 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie D 

 4A    BM019204 

 6A    BM019206 

 10A    BM019210 

 13A    BM019213 

 16A    BM019216 

 20A    BM019220 

 25A    BM019225 

 32A    BM019232 

 40A    BM019240 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 3polig 

 BM017316 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/3polig BS990113

• Verschienung 16mm²/3polig BS990114

• Verschienung-Endkappe 3polig BS900116 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 2A    BM018302 

 4A    BM018304 

 6A    BM018306 

 10A    BM018310 

 13A    BM018313 

 16A    BM018316 

 20A    BM018320 

 25A    BM018325 

 32A    BM018332 

 40A    BM018340 

 50A    BM018350 

 63A    BM018363 

 Kennlinie C 

 1A    BM017301 

 2A    BM017302 

 4A    BM017304 

 6A    BM017306 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 2polig 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 10A    BM017310 

 13A    BM017313 

 16A    BM017316 

 20A    BM017320 

 25A    BM017325 

 32A    BM017332 

 40A    BM017340 

 50A    BM017350 

 63A    BM017363 

 Kennlinie D 

 2A    BM019302 

 4A    BM019304 

 6A    BM019306 

 10A    BM019310 

 13A    BM019313 

 16A    BM019316 

 20A    BM019320 

 25A    BM019325 

 32A    BM019332 

 40A    BM019340 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 3polig 
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 BM017816 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/3polig BS990113

• Verschienung 16mm²/3polig BS990114

• Verschienung 10mm²/N-Leiter BS990115

• Verschienung 16mm²/N-Leiter BS900127

• Verschienung-Endkappe 4polig BS900117 

   
 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 6A    BM018806 

 10A    BM018810 

 13A    BM018813 

 16A    BM018816 

 20A    BM018820 

 25A    BM018825 

 32A    BM018832 

 40A    BM018840 

 50A    BM018850 

 63A    BM018863 

 Kennlinie C 

 1A    BM017801 

 2A    BM017802 

 4A    BM017804 

 6A    BM017806 

 10A    BM017810 

 13A    BM017813 

 16A    BM017816 

 20A    BM017820 

 25A    BM017825 

 32A    BM017832 

 40A    BM017840 

 50A    BM017850 

 63A    BM017863 

 Kennlinie D 

 10A    BM019810 

 16A    BM019816 

 20A    BM019820 

 25A    BM019825 

 32A    BM019832 

 40A    BM019840 

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 3+N 
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 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0, 10kA - 4polig 

 BM017416 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 10mm²/4polig BS990121

• Verschienung 16mm²/4polig BS990122

• Verschienung-Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 6A    BM017406 

 10A    BM017410 

 16A    BM017416 

 20A    BM017420 

 25A    BM017425 

 32A    BM017432 

 40A    BM017440 

 50A    BM017450 

 63A    BM017463 

 Kennlinie D 

 6A    BM019416 
   



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Durchlassenergie-Diagramm Serie BMS0-H 

 BM918104 

 w   Schrack-Info
  • Spezialausführung mit extrem kleiner Durchlassenergie

• Zum Schutz von Steuerstromkreisen

• Bei Kurzschluss und Überlast in Steuerungen, Sicherschaltungen, Not-Aus-Kreisen (Schutz vor 
Kontaktverschweißungen) etc.

• Entspricht im Ausloseverhalten etwa einer 4 A gG/gL-Sicherung.

TIPPS & TRICKS

 Hilfsschalter von Schaltgeraten wie Schutze, Relais etc. sind entsprechend Herstellerangaben 
gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Nach IEC 947-5 wird eine maximale Vorsicherung 
für den bedingten Kurzschlussschütz von 1000A an gegeben. Der SI-H erfüllt diese Anforderung. 
Ein „Abnehmen“ der Steuerspannung vom nächsten SI ist daher nicht korrekt, es droht 
Kontaktverschweisung.

ZUBEHÖR

• Fernauslöser

• Unterspannungsauslöser

• Hilfsschalter

• Fernschaltautomatik (FSA)

• Verschienung 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0-H für AC-Steuerstromkreise, 1 polig 

 BM918104 

   

 w   Schaltbild 

   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0-H für AC-Steuerstromkreise 
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    Umgebungstemperatur T(°C) 

 I n [A]  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60 
 0.5  0.61  0.60  0.58  0.56  0.54  0.52  0.50  0.49  0.48  0.47  0.46  0.45  0.44 
 1  1.2  1.2  1.2  1.1  1.1  1.0  1.0  0.99  0.97  0.95  0.93  0.90  0.89 

 1.5  1.8  1.8  1.7  1.7  1.6  1.6  1.5  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.3 
 2  2.4  2.4  2.3  2.2  2.2  2.1  2.0  2.0  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8 
 3  3.7  3.6  3.5  3.4  3.3  3.1  3.0  3.0  2.9  2.8  2.8  2.7  2.7 
 4  4.9  4.8  4.7  4.5  4.3  4.2  4.0  3.9  3.9  3.8  3.7  3.6  3.5 
 5  6.1  6.0  5.8  5.6  5.4  5.2  5.0  4.9  4.8  4.7  4.6  4.5  4.4 
 6  7.3  7.2  7.0  66.7  6.5  6.3  6.0  5.9  5.8  5.7  5.6  5.4  5.3 

 10  12  12  12  11  11  10  10  9.9  9.7  9.5  9.3  9.0  8.9 
 13  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12 
 16  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14 
 20  24  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18 
 25  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22 
 32  39  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28 
 40  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35 
 50  61  60  58  56  54  52  50  49  48  47  47  45  44 
 63  77  76  73  71  68  66  63  62  61  60  58  57  56 
                                          
                                          

   Netzfrequenz f [Hz]             
 16,7  50  60  100  200  300  400             

 IMA(f)/IMA(50 Hz) [%]  91  100  101  106  115  134  141             
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 4A / 1-polig    BM918104 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BMS0-H für AC-Steuerstromkreise, 1 polig 
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 BS017516 

 w   Schrack-Info
   Durch die schmale Baubreite von 17,5mm (1TE) können Zu- und Einbauten sehr platzsparend 

gehalten werden.

• Nach ÖVE/ÖNORM EN 60898

• Sichtfenster mit Kontaktstellungsanzeige

• Klemmquerschnitt: 1 bis 16mm²

• ÖVE zertiFIziert 

   
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom:  2 - 32A 
 Auslösecharakteristik:  B, C 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  6kA gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60898 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Liftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 16mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,5mm 
 Montage:  auf DIN-Schiene 
   
 Anzahl der Einzelleiter die geklemmt werden können 
 16mm² Klemme in LS Serie BS  
 Artikelnummer: BS0175.. und BS0185.. 
                     

 Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter eindrähtig (H07V-U) 
 [mm²]  1  2  3  4  5  6 

 1  +  +  +  +  +  + 
 1,5  +  +  +  +  -  - 
 2,5  +  +  +  -  -  - 
 4  +  +  -  -  -  - 
 6  +  -  -  -  -  - 

 10  +  -  -  -  -  - 
                     

 Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter mehrdrähtig (H07V-R) 
 [mm²]  1  2  3  4  5  6 

 2,5  +  +  +  +  -  - 
 4  +  +  +  -  -  - 
 6  +  +  -  -  -  - 

 10  +  -  -  -  -  - 
 16  +  -  -  -  -  - 

                     
 Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter feindrähtig (H07V-K) 

 [mm²]  1  2  3  4  5  6 
 1  +  +  +  +  +  + 

 1,5  +  +  +  +  +  + 
 2,5  +  +  +  +  -  - 
 4  +  +  +  -  -  - 
 6  +  +  -  -  -  - 

 10  +  -  -  -  -  - 
 16  +  -  -  -  -  - 

   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BS, 1+N auf 1TE 
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 w   Auslösekennlinie gemäß IEC/EN 60898 

   

 w   Belastbarkeit bei aneinandergereihten 
      Leitungsschutzschaltern 

 w   Maßskizze 

   

                                          
    Umgebungstemperatur T(°C) 

 I n [A]  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60 
 0.5  0.61  0.60  0.58  0.56  0.54  0.52  0.50  0.49  0.48  0.47  0.46  0.45  0.44 
 1  1.2  1.2  1.2  1.1  1.1  1.0  1.0  0.99  0.97  0.95  0.93  0.90  0.89 

 1.5  1.8  1.8  1.7  1.7  1.6  1.6  1.5  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.3 
 2  2.4  2.4  2.3  2.2  2.2  2.1  2.0  2.0  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8 
 3  3.7  3.6  3.5  3.4  3.3  3.1  3.0  3.0  2.9  2.8  2.8  2.7  2.7 
 4  4.9  4.8  4.7  4.5  4.3  4.2  4.0  3.9  3.9  3.8  3.7  3.6  3.5 
 5  6.1  6.0  5.8  5.6  5.4  5.2  5.0  4.9  4.8  4.7  4.6  4.5  4.4 
 6  7.3  7.2  7.0  66.7  6.5  6.3  6.0  5.9  5.8  5.7  5.6  5.4  5.3 

 10  12  12  12  11  11  10  10  9.9  9.7  9.5  9.3  9.0  8.9 
 13  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12 
 16  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14 
 20  24  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18 
 25  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22 
 32  39  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28 
 40  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35 
 50  61  60  58  56  54  52  50  49  48  47  47  45  44 
 63  77  76  73  71  68  66  63  62  61  60  58  57  56 
                                          
                                          

   Netzfrequenz f [Hz]             
 16,7  50  60  100  200  300  400             

 IMA(f)/IMA(50 Hz) [%]  91  100  101  106  115  134  141             
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BS, 1+N auf 1TE 
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 BS018510 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BD900006

• Zungenverschienung 4 mm L1, L2, L3 16 mm2 BS990152

• Zungenverschienung 4 mm N, 16 mm2 BS990153

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 6A    BS018506 

 10A    BS018510 

 13A    BS018513 

 16A    BS018516 

 Kennlinie C 

 2A    BS017502 

 4A    BS017504 

 6A    BS017506 

 10A    BS017510 

 13A    BS017513 

 16A    BS017516 

 20A    BS017520 

 25A    BS017525 

 32A    BS017532 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BS, 1+N auf 1TE 
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 BM015116  BM015216 

 w   Schrack-Info
  Für den Einsatz in Gleichstromanlagen vorgesehen.

• Nach ÖVE/ÖNORM EN 60947-2

• Isolierter Fehlsteckschutz

• Lift- und Maulklemme beidseitig

• Sichtfenster mit zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige je 
Pol

• Klemmquerschnitt 1 bis 25mm²

HINWEIS

• Polarität beim Anschluss beachten!

ZUBEHÖR

• Hilfskontakt

• Signalkontakt

• Fernauslöser

• Verschienung

• Fernschaltautomatik (FSA) 
   
 Ausführung:  EN 60947-2 
 Pole:  1 oder 2 polig 
 Bemessungsspannung:  250V-DC (1 polig), 500V-DC (2 polig) 
 Bemessungsisolationsspannung:  500 V-DC 
 Nennstrom:  2 - 50A 
 Auslösecharakteristik:  C entsprechend EN 60 898 
 Nichtauslösestrom:  Int = 1,13 In 
 Auslösestrom  It = 1,45 In 
 Unverzögerter Auslösestrom:  Charakteristik C, 7 In < Imt ≤15 In: t (Imt) < 0,1 sec 
 Grenzschaltvermögen:  6 kA gemäß EN 60898 
 Selektivitätsklasse:  entsprechend Klasse 3 
 Vorsicherung:  max. 100A gG 
 Stoßspannungsfestigkeit Uimp:  4000 V (1,2 / 50) μsec 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Kalibrierungstemperatur:  30°C 
 Temperaturfaktor:  0,5% / K 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Lebensdauer:  < 1.500 Stellungswechsel (mechanisch < 8500) 
 Klemmenschutz:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmen-Anschlußquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4 Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnppbefestigung 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter DC, Serie BMS0-DC 
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 Ausführung:  entsprechend IEC/EN 60 947-2 
 Charakteristik:  entsprechend ÖVE-EN 60 898 
 Pole:  1 oder 2 polig 
 Bemessungsspannung:  250V-DC (1-polig), 500V-DC (2-polig) 
 Bemessungsisolationsspannung:  500V-DC 
 Stoßspannungsfestigkeit Uimp:    
 Auslösecharakteristik: Nichtauslösestrom:  Int = 1,13 In 

 Auslösecharakteristik: Auslösestrom:  It = 1,45 In 

 Kalibrierungstemperatur:  30°C 
 Temperaturfaktor:  0,5%/K 
 Unverzögerter Auslösestrom:  Charakteristik C, 7 In < Imt ≤ 15 In: t (Imt < 0,1 sec 
 Grenzschaltvermögen:  Ics 7,5 kA, Icn 10 kA 
 Vorsicherung:  max. 100A gG 
 Selektivitätsklasse:  entsprechend Klasse 3 
 Mechanische Lebensdauer:  8.500 Stellungswechsel 
 Elektrische Lebensdauer:  1.500 Stellungswechsel 
 Klimatische Bedingungen:  laut IEC 68-2 (25°C…55°C/90%...95% RL) 
 Abmessungen (BxHxT):          
 1-polig  17,7 x 80 x 60 mm 
 2-polig  35,4 x 80 x 60 mm 
 Kappenmaß  45 mm 
 Gewicht:    
 1-polig:  0,12 kg 
 2-polig:  0,24 kg 
 Klemmen:  Doppelliftklemme 
 Klemmenanschlußquerschnitt:  1-25 mm2 

 Klemmenschraube:  Pozidriv PZ2 
 Klemmenschraubendrehmoment:  max. 2,4 Nm 
 Klemmenschutz:  FInger-/Handrückensicher, VBG4, ÖVE-EN 6, BGV A3 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Montage:  Tristabiler Rastschieber für DIN-Schienen laut 50022 
 Kontaktstellungsanzeige:  rot/grün 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter DC, Serie BMS0-DC 

 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 
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 BM015106 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehor:

• Hilfskontakt 1S/1O BM900001

• Verschienung 10 mm²/1polig BS900140 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A    BM015102 

 3A    BM015103 

 4A    BM015104 

 6A    BM015106 

 10A    BM015110 

 13A    BM015113 

 16A    BM015116 

 20A    BM015120 

 25A    BM015125 

 32A    BM015132 

 40A    BM015140 

 50A    BM015150 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter DC, 1polig 
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 BM015206 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehor:

• Hilfskontakt 1S/1O BM900001

• Verschienung 10 mm²/2polig BS900111 

   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A    BM015202 

 3A    BM015203 

 4A    BM015204 

 6A    BM015206 

 10A    BM015210 

 13A    BM015213 

 16A    BM015216 

 20A    BM015220 

 25A    BM015225 

 32A    BM015232 

 40A    BM015240 

 50A    BM015250 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter DC, 2polig 
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 BR573800 

 w   Schrack-Info
  • In gewerblichen und industriellen Anlagen mit hohen Dauerströmen

• Bemessungsströme bis 125A

• Bemessungsschaltvermögen bis 25kA nach EN 60947-2

• Vorzähler Sicherungsautomaten speziell im Vorzählerbereich verwendbar

• Befestigungssystem: stabiler Schnappbefestigung für DIN-Schiene EN 50022

• Zwangsgeführte Kontaktstellungsanzeige

• Plombierbar

ZUBEHÖR

• Fernauslöser

• Hilfskontakt

• Verschienung 
   
 Ausführung:  EN 60947-2 
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 DC Bemessungsspannung:   max. 60V pro Polstrecke mit Auslöser 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom:  20 - 125A 
 Auslösecharakteristik:  C, D entsprechend EN 60898 
 Bemessungsschaltvermögen Icu:  gemäß EN 60947-2 
 Kennlinie C  In = 20-63A  25kA 
                             In = 80-100A  20kA 
    In = 125A 15kA 
 Kennlinie D  In = 50-63A  25kA 
                             In = 80A  20kA 
    In = 100A 15kA 
 Max. Vorsicherung  200A gG/gL 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 entsprechend EN 60898 
 Kontaktabstand  ≥ 4mm (Trennereigenschaften) 
 Bemessungsisolationsspannung:  440V 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Liftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  2,5 - 50mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  27mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2,5 - 3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rastschieber 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Hochstromsicherungsautomat Serie BR 
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 w   Durchlassenergie-Diagramm für Hochstromleitungsschutzschalter Serie BR 

   

 Bem.-Strom In in A+) 
 Bemessungsstrom der Vorsicherung in A gL 

 25  35  50  63  80  100  125  160  200 

 C- Charakteristik 

 20  0,5  1,0  1,3  1,9  2,7  6,7  17,0       
 25     0,9  1,3  1,8  2,6  6,5  17,0  25,0    
 32     0,9  1,2  1,7  2,4  6,0  15,0  23,0    
 40           1,4  2,1  4,8  12,0  18,0    
 50              1,9  4,5  11,0  17,0    
 63                 4,2  10,0  15,0    
 80                 3,8  8,5  12,0    

 100                    7,0  10,0    
 125                       7,5    

 D- Charakteristik 

 20  <0,5  0,8  1,1  1,5  2,3  3,1  16,0  25,0    
 25     0,7  1,0  1,4  2,1  3,0  14,0  23,0    
 32     0,7  1,0  1,3  2,1  2,9  13,0  22,0    
 40           1,1  1,8  2,5  10,0  15,0  25,0 
 50              1,6  2,3  8,5  13,0  22,0 
 63                 2,1  7,0  10,5  18,0 
 80                    5,5  8,4  15,0 

 100                    4,8  7,5  12,5 
                                 
 Kurzschlussselektivität (in kA) zu vorgeschalteter Schmelzsicherung D0 bzw. NH Betriebsklasse gL/gl 
 1,4…Selektivität bis 1,4 kA;     …keine Selektivität    
 *) Teilweise Export-Bemessungswerte. Verfügbare Lagertypen auf Anfrage 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Hochstromsicherungsautomat Serie BR 
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 w   Belastbarkeit bei aneinandergereihten Hochstromleitungsschutzschaltern Serie BR 

   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Hochstromsicherungsautomat Serie BR 
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 BR571250 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BR900005

• Verschienung 35mm²/3polig BS900185

• Verschienung-Endkappe 3polig BS900186 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 20A    BR571200 

 25A    BR571250 

 40A    BR571400 

 50A    BR571500 

 63A    BR571630 

 80A    BR571800 

 100A    BR571910 

 125A    BR571912 

 Kennlinie D 

 80A    BR591800 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, BR-Hochstromsicherungsautomat, 1polig 
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 BR572910 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BR900005 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 20A    BR572200 

 100A    BR572910 

 125A    BR572912 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, BR-Hochstromsicherungsautomat, 2polig 
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 BR573910 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BR900005

• Verschienung 35mm²/3polig BS900185

• Verschienung-Endkappe 3polig BS900186 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 20A    BR573200 

 25A    BR573250 

 32A    BR573320 

 40A    BR573400 

 50A    BR573500 

 63A    BR573630 

 80A    BR573800 

 100A    BR573910 

 125A    BR573912 

 Kennlinie D 

 50A    BR593500 

 63A    BR593630 

 80A    BR593800 

 100A    BR593910 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, BR-Hochstromsicherungsautomat, 3polig 
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 BR578910 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BR900005 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 32A    BR578320 

 50A    BR578500 

 63A    BR578630 

 80A    BR578800 

 100A    BR578910 

 125A    BR578912 

 Kennlinie D 

 50A    BR598500 

 63A    BR598630 

 80A    BR598800 

 100A    BR598910 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, BR-Hochstromsicherungsautomat, 3+N 
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 BR574320 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BR900005 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 20A    BR574200 

 25A    BR574250 

 32A    BR574320 

 40A    BR574400 

 50A    BR574500 

 63A    BR574630 

 80A    BR574800 

 100A    BR574910 

 125A    BR574912 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, BR-Hochstromsicherungsautomat, 4polig 
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 BR561200 

 w   Schrack-Info
  • Vorzähler Sicherungsautomaten speziell im Vorzählerbereich für Steiermark

• Zwangsgeführte Kontaktstellungsanzeige

• Plombierbar

• Aus- bzw. Einschaltschutz verfügbar 

   

 w   Maßskizze 

   
 Ausführung:  EN 60947-2 
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom:  20 - 100A 
 Auslösecharakteristik:  C entsprechend EN 60898 
 Bemessungsschaltvermögen Icu:  gemäß EN 60947-2 
 Kennlinie C  In = 20-63A  25kA 
                             In = 80-100A  20kA 
 Max. Vorsicherung  200A gG/gL 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 entsprechend EN 60898 
 Kontaktabstand  ≥ 4mm (Trennereigenschaften) 
 Bemessungsisolationsspannung:  440V 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Liftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  2,5 - 50mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  27mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2,5 - 3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rastschieber 
   

 w   LS, Leitungsschutzschalter Serie BR, Vorzählersicherungsautomat, Steiermark 
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 BR561200 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Ausschaltschutz BR900001

• Ein- und Ausschaltschutz BR900002

• Verschienung 35mm²/3polig BS900185

• Verschienung-Endkappe 3polig BS900186 

   
   

 w   Schaltbild 

   
 Ausführung:  EN 60947-2 
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom:  20 - 100A 
 Auslösecharakteristik:  C entsprechend EN 60898 
 Bemessungsschaltvermögen Icu:  gemäß EN 60947-2 
 Kennlinie C  In = 20-63A 25kA 
    In = 80-100A 20kA 
 Max. Vorsicherung  200A gG/gL 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 entsprechend EN 60898 
 Kontaktabstand  ≥ 4mm (Trennereigenschaften) 
 Bemessungsisolationsspannung:  440V 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Liftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  2,5 - 50mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  27mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2,5 - 3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rastschieber 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 20A    BR561200 

 25A    BR561250 

 32A    BR561320 

 40A    BR561400 

 50A    BR561500 

 63A    BR561630 

 80A    BR561800 

 100A    BR561910 
   

 w   Serie BR - Steiermark (von EVU zugelassen) 
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 BM900001 

 w   Schrack-Info
  Umfangreiche Zubehöre zeichnen das System der Leistungsschutzschalter der Serie BM aus 

   
    B-HSI - BM900001  B-HR - BM900022 
 Kontaktfunktion:  1 S + 1 Ö  2 Wechsler 
 Ausführung  IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  links schnappbar 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250 V AC 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5 V AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom II:  10 mA AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IBlt;/IB:sub>:  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110V-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 

   

 w   LS, Leistungsschutzschalter Zubehör 
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 BM900001  BS900004  BS900008  BM900006 

 BM900022 

 w   Schrack-Info
  • 1 Wechsler von Funktion Handausschaltung auf elektrische Ausgelöst-Ausschaltung umschaltbar

• Nachrüstbar, rechts bei FI Serie BD, BCF0 links bei SI Serie BS, BSM0, MP, LS-FI, B0LF anbaubar

• Handbetätigung (Knebel) zur Funktionssimulation

• Kontrolltaste für elektrische Auslösung

• Anzeige weiß/blau bei elektrischer Auslösung

• B-HSI BM900001

 2 Hilfskontakte parallel aufschnappbar

• Fernauslöser zur nachträglichen Montage

• Modulbreite 1 TE 

   

 w   Neutralleiterdurchführungen, Hilfskontakte, Auslöser 

 w   Maßskizze  

   
    B-HSI - BM900001  B-HR - BM900022 
 Kontaktfunktion:  1 S + 1 Ö  2 Wechsler 
 Ausführung  IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  links schnappbar 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250 V AC 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5 V AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom II:  10 mA AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IB:  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110V-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 
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 w   BM900001 

   
       B-FA  B-FA 
 Elektrisch          
 Anbaubar an SI, LS-FI:  Zubehör:  BMS0, BOLFBMA  BMS0, BOLFBMA 
 Betriebsspannungsbereich     12-60V AC12-60V DC  110-415V AC110-220V DC 
 Frequenz     50/60 Hz  50/60 Hz 
 Möglicher Standard-Hilfsschalter     B-HR  B-HR 
 Mechanisch          
 Kappen-Einbaumaß     45 mm  45 mm 
 Gerätesockelmaß     80 mm  80 mm 
 Einbaubreite     17,5 mm (1TE)  17,5 mm (1TE) 
 Montage     Schnellbefestigung auf Hutschiene EN 50022 
 Schutzart eingebaut     IP40  IP40 
 Klemmenschutz     Berührungsschutz nach BGV A2, ÖVE-EN 6 
 Klemmen     Maul/Liftklemmen+ Fehlsteckschutz  Maul/Liftklemmen+ Fehlsteckschutz 
 Klemmquerschnitt     1-25 mm2  1-25 mm2 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 N-Durchführung 63 A    BS900004 

 N-Durchführung mit Prüfbuchse    BS900010 

 N-Durchführung 80 A    BS900024 

 N-Trenner für BM für Schweiz    BS900020 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar    BM900001 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar,schnappbar    BM900022 

 Hilfskontakt 1 Wechsler, 250VAC/3A, schnappbar    BM900099ME 

 Fernauslöser 12 - 60V AC, schnappbar    BM900005 

 Fernauslöser 110-415V-AC, schnappbar    BM900006 

 Unterspannungsauslöser 230 V AC, unverzögert    BS900008 

 Unterspannungsauslöser 400 V AC, unverzögert    BS900009 

 w   Neutralleiterdurchführungen, Hilfskontakte, Auslöser 
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 BE300042  BE300060 

 w   Schrack-Info
  Für den Einsatz im Vorzähler/Zählerteil vorgesehen 

   

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Tarifschalter Serie TA 

 BE300051  BE300042 

 w   Schrack-Info
  • Erhöhte Magnetauslösung, daher selektiv zu Sicherungs 

automaten bei Kurzschlüssen bis 1 kA

• Plombierbar mit Abdeckung

• 1polige Type FIx eingestellt 

   

 w   Maßskizze 

   

 Max. zul. Vorsicherung: 
 T 25: 100 A gG/gL 
 T 40: 100 A gG/gL 
 T 63: 125 A gG/gL 

 3polige Type einstellbar: 
 T 25: 16 bis 25 A 
 T 40: 25 bis 40 A 
 T 63: 40 bis 63 A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1polig ohne abdeckung 

 1polig /32 A    BE300053 

 1polig mit Abdeckung 

 Mit Abdeckung, 3polig /16-25 A    BE300042 

 Mit Abdeckung, 3polig /25-40 A    BE300043 

 Mit Abdeckung, 3polig /40-63 A    BE300044 

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Tarifschalter 
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 BE300064  BE300060 

 w   Schrack-Info
  • Plombierbar mit Abdeckung 

   

 w   Maßskizze 

   
 Ausführung:  EN 60898 (teilw.), EN 60947-2 (teilw.) 
 Bemessungsbetriebsspannung :  Ue 230/400V AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60 Hz 
 Bemessungsstrom (Stromeinstellwerte) Ie: 

 TAS 25: 16 – 20 – 25 A 
    TAS 35: 25 – 35 A 
    TAS 50: 40 – 50 A 
    TAS 63: 50 – 63 A 
 Auslöseart:  Überlastauslöser und magnetischer Schnellauslöser 
 Konventioneller Nichtauslösestrom:   Int 1.13 I e (t > 1 h) 
 Konventioneller Auslösestrom:   It 1.45 I e (t < 1 h) 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:  Uimp 4 kV (1.2/50 msec) 
 Bemessungsisolationsspannung:  Ui 500 V 
 Bemessungsschaltvermögen:  Icn Z-TAS 25: 10kA 
    Icn Z-TAS 35: 10kA 
    Icn Z-TAS 50: 6kA 
    Icn Z-TAS 63: 6kA 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Max. Vorsicherung:  125 A gG/gL 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  30°C 
 Normauslösung:  -5 °C bis +40 °C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40 °C bis +75 °C 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage:  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 8000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1polig 

 1polig/25 A    BE300064 

 3polig 

 3polig/25 A    BE300060 

 3polig /35 A    BE300061 

 3polig/50 A    BE300062 

 3polig/63 A    BE300063 

 w   LS, Leitungsschutzschalter, Tarifschalter Serie TAS 
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 BO618616 

 w   Schrack-Info
• Netzspannungsunabhängig, geeignet für den Fehler- und Zusatzschutz nach ÖVE/ONORM E 

8001-1 (30 mA + Typen)

• Pulsstromsensitiv Typ A

• Große Typenvielfalt

• Stromrichtungsunabhängiger Anschluss

• Lift- und Maulklemme mit isoliertem Hintersteckschutz beidseitig

• Sichtfenster mit Ausgelost-Anzeige (weiß/blau)

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige 
   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61009 
 Pole  1+N 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsfehlerstrom IΔn:  10mA, 30mA, 100mA, 300mA 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A, pulsstromsensitiv 
 Bauart:  unverzögert 
 Stoßstromfestigkeit:  250A (8/20 μs) 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Nennstrom In:  6 - 40A 
 Auslösecharakteristik:  B, C 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  10kA gemäß EN 61009 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40°C bis +75°C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 4.000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   Maßskizze 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A 
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 w   Durchlassenergie-Diagramm für LS-FI - Serie BOLF 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A 

 B-Charakteristik     C-Charakteristik 
 BOLF        BOLF    
 In [A]  P [W]     In [A]  P [W] 

 6  1,7     6  1,7 
 10  2,3     10  2,3 
 13  3,4     13  3,4 
 16  3,6     16  3,6 
 20  5,4     20  5,4 
 25  5,0     25  5,0 

          32  6,1 

          40  8,2 

    Umgebungstemperatur T (°C) 
 In [A]  -40  -30  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 
 6  7,7  7,5  7,4  7,2  7,0  6,7  6,5  6,3  6,0  5,9  5,8  5,7  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5,0 
 10  13  12  12  12  12  11  11  10  10  9,9  9,7  9,5  9,3  9,0  8,9  8,7  8,5  8,3 
 13  17  16  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12  11  11  11 
 16  20  20  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  14  13 
 20  26  25  25  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18  17  17  17 
 25  32  31  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22  22  21  21 
 32  41  40  40  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28  28  27  26 
 40  51  50  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35  35  34  33 
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert 

   

 w   Auslösecharakteristik 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A 
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz 
 NH-00 gL/gG 

 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 6  <0,51)  0,5  0,8  1,4  2,2  3,3  7,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 10     <0,5  0,7  0,9  1,5  2,1  3,4  4,3  7,3  10.02)  10.02)  10.02) 

 13     <0,5  0,6  0,8  1,4  1,8  2,8  3,6  5,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16        0,6  0,7  1,2  1,5  2,4  3,0  4,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 20           0,7  1,1  1,5  2,2  2,8  4,2  9,2  10.02)  10.02) 

 25           0,7  1,1  1,4  2,1  2,6  4,0  8,2  10.02)  10.02) 

 32              1,0  1,4  2,0  2,5  3,7  7,1  10.02)  10.02) 

 40                       2,3  3,4  6,2  8,8  10.02) 

                                       
                                       
 Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz 

 NH-00 gL/gG 
                              
 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 6  <0,51)  <0,51()  0,7  1,3  2,2  3,3  5,9  8,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,5  0,8  1,2  1,7  2,7  3,4  5,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 13              1,1  1,5  2,3  2,9  4,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16              1,0  1,3  1,8  2,3  3,7  8,7  10.02)  10.02) 

 20              0,9  1,1  1,7  2,2  3,4  8,0  10.02)  10.02) 

 25                    1,6  2,1  3,2  7,2  10.02)  10.02) 

 32                       1,7  2,6  5,3  9,0  10.02) 

 40                          2,4  4,5  7,5  10,0 
                                       
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA          
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters          

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A 

 Kurzschlußselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED     Kurzschlußselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED 
 BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG     BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100     I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 6     <0,51()  0,7  1,0  2,9  6,9  10.02)  10.02)  10.02)     6     <0,51()  0,6  1,0  2,9  5,8  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,6  0,9  1,9  3,3  7,0  10.02)  10.02)     10        <0,51()  0,7  1,5  2,6  5,3  9,0  10.02) 

 13        0,5  0,7  1,6  2,8  5,7  9,0  10.02)     13              1,4  2,3  4,6  7,6  10.02) 

 16           0,7  1,4  2,4  4,4  7,0  10.02)     16              1,2  1,8  3,4  5,5  10.02) 

 20              1,3  2,2  4,0  6,3  10.02)     20              1,2  1,7  3,1  5,0  10.02) 

 25              1,3  2,1  3,8  5,8  10.02)     25                 1,6  2,9  4,6  10.02) 

 32                 2,0  3,5  5,2  9,5     32                    2,3  3,4  7,7 
 40                    3,1  4,5  8,1     40                       2,9  6,2 
                                                               
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA     1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA    

 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters    
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungs-
schutzschalters 

   

   
 Kurzschlußselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED     Kurzschlußselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED 
 BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG     BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100     I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 6     <0,51)  0,5  0,8  2,4  8,2  10.02)  10.02)  10.02)     6     <0,51)  <0,51)  0,8  2,3  6,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,5  0,8  1,6  3,7  6,0  10.02)  10.02)     10        <0,5  0,6  1,3  2,9  4,5  8,9  10.02) 

 13        0,6  0,7  1,4  3,0  4,7  9,0  10.02)     13              1,2  2,5  3,9  7,6  10.02) 

 16           0,6  1,2  2,6  3,9  7,0  10.02)     16              1,0  2,1  3,0  5,5  10.02) 

 20              1,2  2,5  3,6  6,2  10.02)     20              1,0  2,0  2,7  5,0  10.02) 

 25              1,2  2,3  3,3  5,7  10.02)     25                 1,9  2,6  4,5  10.02) 

 32                 2,3  3,1  5,1  10.02)     32                    2,1  3,4  10.02) 

 40                    2,8  4,5  9,5     40                       3,0  8,7 
                                                               
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA           1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters     2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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 BO618616 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 6A    BO618606 

 10A    BO618610 

 13A    BO618613 

 16A    BO618616 

 20A    BO618620 

 25A    BO618625 

 Kennlinie C 

 6A    BO617606 

 10A    BO617610 

 13A    BO617613 

 16A    BO617616 

 20A    BO617620 

 25A    BO617625 

 32A    BO617632 

 40A    BO617640 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ A, 30mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BO517616 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 16A    BO517616 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ A, 100mA 

 BO717516 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 16A    BO717616 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ A, 10mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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 BO817606 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 6A    BO817606 

 10A    BO817610 

 16A    BO817616 

 20A    BO817620 

 25A    BO817625 

     BO817640 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ A, 300mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BO218616 

 w   Schrack-Info
  • Pulsstromsensitiv Typ A

• Zur Vermeidung von Fehlauslosungen (Transienten, Gewitter), da 10ms auslöseverzögert

• Kurzverzögert, stromstoßfest (3 kA - 8/20), Bauart G

• Perfekt für Versorgungsstromkreise von Computer (Vorschrift nach ÖVE/ÖNORM E 8001-1) 

• Stromrichtungsunabhängiger Anschluss

• Lift- und Maulklemme mit isoliertem Hintersteckschutz beidseitig

• Sichtfenster mit Ausgelost-Anzeige (weis/blau)

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige 
   
 Produktnorm:  IEC/EN 61009 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  1+N 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsfehlerstrom IΔn:  30mA 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A, pulsstromsensitiv 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  3kA (8/20 μs) 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Nennstrom In:  13 - 32A 
 Auslösecharakteristik:  B, C 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  10 kA gemäß EN 61009 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40°C bis +75°C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 4.000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme mit Hinterklemmschutz 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   Maßskizze 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A, Bauart G 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

 w   Auslösecharakteristik 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A, Bauart G 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz 
 NH-00 gL/gG 

 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 13     <0,51)  0,6  0,8  1,4  1,8  2,8  3,6  5,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16        0,6  0,7  1,2  1,5  2,4  3,0  4,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 20           0,7  1,1  1,5  2,2  2,8  4,2  9,2  10.02)  10.02) 

 25           0,7  1,1  1,4  2,1  2,6  4,0  8,2  10.02)  10.02) 

 32              1,0  1,4  2,0  2,5  3,7  7,1  10.02)  10.02) 

                                       
                                       
 Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz 

 NH-00 gL/gG 
                              
 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 13              1,1  1,5  2,3  2,9  4,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16              1,0  1,3  1,8  2,3  3,7  8,7  10.02)  10.02) 

 20              0,9  1,1  1,7  2,2  3,4  8,0  10.02)  10.02) 

 25                    1,6  2,1  3,2  7,2  10.02)  10.02) 

 32                       1,7  2,6  5,3  9,0  10.02) 

                                       
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA          
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters          

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ A, Bauart G 

 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED     Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED 
 BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG     BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100     I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 13        0,5  0,7  1,6  2,8  5,7  9,0  10.02)     13              1,4  2,3  4,6  7,6  10.02) 

 16           0,7  1,4  2,4  4,4  7,0  10.02)     16              1,2  1,8  3,4  5,5  10.02) 

 20              1,3  2,2  4,0  6,3  10.02)     20              1,2  1,7  3,1  5,0  10.02) 

 25              1,3  2,1  3,8  5,8  10.02)     25                 1,6  2,9  4,6  10.02) 

 32                 2,0  3,5  5,2  9,5     32                    2,3  3,4  7,7 
                                                               
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA     1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters     2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 
   
 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED     Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED 
 BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG     BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100     I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 13        0,6  0,7  1,4  3,0  4,7  9,0  10.02)     10        <0,51)  0,6  1,3  2,9  4,5  8,9  10.02) 

 16           0,6  1,2  2,6  3,9  7,0  10.02)     13              1,2  2,5  3,9  7,6  10.02) 

 20              1,2  2,5  3,6  6,2  10.02)     16              1,0  2,1  3,0  5,5  10.02) 

 25              1,2  2,3  3,3  5,7  10.02)     20              1,0  2,0  2,7  5,0  10.02) 

 32                 2,3  3,1  5,1  10.02)     25                 1,9  2,6  4,5  10.02) 

                                  40                       3,0  8,7 
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA                                  
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters     1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
                                  2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 

 B-Charakteristik     C-Charakteristik 
 BOLF        BOLF    
 In [A]  P [W]     In [A]  P [W] 

 13  3,4     13  3,4 
 16  3,6     16  3,6 

          20  5,4 

          25  5,0 

          32  6,1 

    Umgebungstemperatur T (°C)    
 In [A]  -40  -30  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 
 2  2,6  2,5  2,5  2,4  2,3  2,2  2,2  2,1  2,0  2,0  1,9  1,9  1,9  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7 
 4  5,1  5  4,9  4,8  4,7  4,5  4,3  4,2  4,0  3,9  3,9  3,8  3,7  3,6  3,5  3,5  3,4  3,3 
 5  6,4  6,2  6,2  6  5,8  5,6  5,4  5,2  5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  4,5  4,4  4,3  4,2  4,1 
 6  7,7  7,5  7,4  7,2  7,0  6,7  6,5  6,3  6,0  5,9  5,8  5,7  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5,0 
 8  10,2  9,9  9,9  9,6  9,3  9,0  8,7  8,4  8,0  7,9  7,7  7,6  7,4  7,2  7,1  6,9  6,8  6,6 
 10  13  12  12  12  12  11  11  10  10  9,9  9,7  9,5  9,3  9,0  8,9  8,7  8,5  8,3 
 12  15  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  11  11  11  11  10  10  10 
 13  17  16  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12  11  11  11 
 15  19  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  13  13  13  12 
 16  20  20  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  14  13 
 20  26  25  25  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18  17  17  17 
 25  32  31  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22  22  21  21 
 32  41  40  40  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28  28  27  26 
 40  51  50  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35  35  34  33 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 
   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 13A    BO218613 

 16A    BO218616 

 Kennlinie C 

 13A    BO217613 

 16A    BO217616 

 20A    BO217620 

 25A    BO217625 

 32A    BO217632 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ A, Bauart G, 30mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BO618516 

 w   Schrack-Info
• Netzspannungsunabhängig, geeignet für den Fehler- und Zusatzschutz nach OVE/ONORM E 

8001-1 (30 mA + Typen)

• Wechselstromsensitiv Type AC

• Große Typenvielfalt

• Stromrichtungsunabhängiger Anschluss

• Lift- und Maulklemme mit isoliertem Hintersteckschutz beidseitig

• Sichtfenster mit Ausgelost-Anzeige (weis/blau)

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige 
   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61009 
 Pole  1+N 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsfehlerstrom IΔn:  30mA, 100mA, 300mA 
 Type der Fehlerstromerkennung:  AC, Wechselstromsensitiv 
 Bauart:  unverzögert 
 Stoßstromfestigkeit:  250A (8/20 μs) 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Nennstrom In:  2 - 40A 
 Auslösecharakteristik:  B, C 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  10kA gemäß EN 61009 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40°C bis +75°C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 4.000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   Maßskizze 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC 
 w   Auslösecharakteristik 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

59

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC 
 B-Charakteristik     C-Charakteristik      

 BOLF        BOLF             
 In [A]  P [W]     In [A]  P [W]          

          2  1,4          
 6  1,7     6  1,7          

 10  2,3     10  2,3          
 13  3,4     13  3,4          
 16  3,6     16  3,6          
 20  5,4     20  5,4          
 25  5,0     25  5,0          

          32  6,1          

          40  8,2          

    Umgebungstemperatur T (°C) 
 In [A]  -40  -30  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 
 2  2,6  2,5  2,5  2,4  2,3  2,2  2,2  2,1  2,0  2,0  1,9  1,9  1,9  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7 
 4  5,1  5  4,9  4,8  4,7  4,5  4,3  4,2  4,0  3,9  3,9  3,8  3,7  3,6  3,5  3,5  3,4  3,3 
 5  6,4  6,2  6,2  6  5,8  5,6  5,4  5,2  5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  4,5  4,4  4,3  4,2  4,1 
 6  7,7  7,5  7,4  7,2  7,0  6,7  6,5  6,3  6,0  5,9  5,8  5,7  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5,0 
 8  10,2  9,9  9,9  9,6  9,3  9,0  8,7  8,4  8,0  7,9  7,7  7,6  7,4  7,2  7,1  6,9  6,8  6,6 
 10  13  12  12  12  12  11  11  10  10  9,9  9,7  9,5  9,3  9,0  8,9  8,7  8,5  8,3 
 12  15  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  11  11  11  11  10  10  10 
 13  17  16  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12  11  11  11 
 15  19  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  13  13  13  12 
 16  20  20  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  14  13 
 20  26  25  25  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18  17  17  17 
 25  32  31  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22  22  21  21 
 32  41  40  40  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28  28  27  26 
 40  51  50  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35  35  34  33 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED  Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED 
 BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG  BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100  I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 2  <0,51)  <0,51)  2,2  8,5  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  2  <0,51)  <0,51)  1,7  6,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 6     <0,51)  0,7  1,0  2,9  6,9  10.02)  10.02)  10.02)  6     <0,51)  0,6  1,0  2,9  5,8  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,6  0,9  1,9  3,3  7,0  10.02)  10.02)  10        <0,51)  0,7  1,5  2,6  5,3  9,0  10.02) 

 13        0,5  0,7  1,6  2,8  5,7  9,0  10.02)  13              1,4  2,3  4,6  7,6  10.02) 

 16           0,7  1,4  2,4  4,4  7,0  10.02)  16              1,2  1,8  3,4  5,5  10.02) 

 20              1,3  2,2  4,0  6,3  10.02)  20              1,2  1,7  3,1  5,0  10.02) 

 25              1,3  2,1  3,8  5,8  10.02)  25                 1,6  2,9  4,6  10.02) 

 32                 2,0  3,5  5,2  9,5  32                    2,3  3,4  7,7 
 40                    3,1  4,5  8,1  40                       2,9  6,2 
                                                            
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA  1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters  2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 
   
 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED  Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED 
 BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG  BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100  I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 2  <0,51)  0,7  1,6  3,3  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  2  <0,51)  0,5  0,5  2,4  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 6     <0,51)  0,5  0,8  2,4  8,2  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02)  6     <0,51()  <0,51)  0,8  2,3  6,5  10.0.02)  10.0.02)  10.0.02) 

 10        0,5  0,8  1,6  3,7  6,0  10.0.02)  10.0.02)  10        <0,51)  0,6  1,3  2,9  4,5  8,9  10.0.02) 

 13        0,6  0,7  1,4  3,0  4,7  9,0  10.0.02)  13              1,2  2,5  3,9  7,6  10.0.02) 

 16           0,6  1,2  2,6  3,9  7,0  10.0.02)  16              1,0  2,1  3,0  5,5  10.0.02) 

 20              1,2  2,5  3,6  6,2  10.0.02)  20              1,0  2,0  2,7  5,0  10.0.02) 

 25              1,2  2,3  3,3  5,7  10.0.02)  25                 1,9  2,6  4,5  10.0.02) 

 32                 2,3  3,1  5,1  10.0.02)  32                    2,1  3,4  10.0.02) 

 40                    2,8  4,5  9,5  40                       3,0  8,7 
                                                            
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA  1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters  2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 
   

 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz 
 NH-00 gL/gG 

 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 6  <0,51)  0,5  0,8  1,4  2,2  3,3  7,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 10     <0,51)  0,7  0,9  1,5  2,1  3,4  4,3  7,3  10.02)  10.02)  10.02) 

 13     <0,51)  0,6  0,8  1,4  1,8  2,8  3,6  5,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16        0,6  0,7  1,2  1,5  2,4  3,0  4,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 20           0,7  1,1  1,5  2,2  2,8  4,2  9,2  10.02)  10.02) 

 25           0,7  1,1  1,4  2,1  2,6  4,0  8,2  10.02)  10.02) 

 32              1,0  1,4  2,0  2,5  3,7  7,1  10.02)  10.02) 

 40                       2,3  3,4  6,2  8,8  10.02) 

                                       
                                       
 Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz 

 NH-00 gL/gG 
                              
 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 2  <0,51)  0,6  2,6  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 6  <0,51)  <0,51)  0,7  1,3  2,2  3,3  5,9  8,0  10.02)  10.02)  10.02)  10.02) 

 10        0,5  0,8  1,2  1,7  2,7  3,4  5,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 13              1,1  1,5  2,3  2,9  4,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16              1,0  1,3  1,8  2,3  3,7  8,7  10.02)  10.02) 

 20              0,9  1,1  1,7  2,2  3,4  8,0  10.02)  10.02) 

 25                    1,6  2,1  3,2  7,2  10.02)  10.02) 

 32                       1,7  2,6  5,3  9,0  10.02) 

 40                          2,4  4,5  7,5  10,0 
                                       
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA          
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters          

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BO618516 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 6A    BO618506 

 10A    BO618510 

 13A    BO618513 

 16A    BO618516 

 20A    BO618520 

 25A    BO618525 

 Kennlinie C 

 2A    BO617502 

 6A    BO617506 

 10A    BO617510 

 13A    BO617513 

 16A    BO617516 

 20A    BO617520 

 25A    BO617525 

 32A    BO617532 

 40A    BO617540 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ AC, 30mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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 BO717516 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117

 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 10A    BO718510 

 13A    BO718513 

 16A    BO718516 

 Kennlinie C 

 16A    BO717516 

 20A    BO717520 

 25A    BO717525 

 40A    BO717540 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ AC, 100mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BO817516 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117

 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 6A    BO817506 

 10A    BO817510 

 16A    BO817516 

 20A    BO817520 

 25A    BO817525 

 32A    BO817532 

 40A    BO817540 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ AC, 300mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

64

 BO217516 

 w   Schrack-Info
  • Zur Vermeidung von Fehlauslosungen (Transienten, Gewitter), da 10ms auslöseverzögert

• Kurzverzögert, stromstoßfest (3 kA - 8/20) Bauart G

• Perfekt für Versorgungsstromkreise von Computer (Vorschrift nach ÖVE/ÖNORM E 8001-1) 

• Stromrichtungsunabhängiger Anschluss

• Lift- und Maulklemme mit isoliertem Hintersteckschutz beidseitig

• Sichtfenster mit Ausgelost-Anzeige (weiß/blau)

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige

TIPPS & TRICKS

• Bessere Verschienungsmöglichkeit durch beidseitige (oben und unten) Maulklemmen

• Kein Hinterstecken beim Anschluß der Leitungen durch Fehlsteckschutz möglich

• Eigene Ausgelöst-Anzeige bei Überlast, daher Unterscheidung zu mechanischem Ausschalten 
möglich.

VORSCHRIFTEN

• IEC/EN 61009

ZUBEHÖR

• Fernauslöser

• Signalkontakt

• Verschienung 
   
 Produktnorm:  IEC/EN 61009 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  1+N 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsfehlerstrom IΔn:  30mA 
 Type der Fehlerstromerkennung:  AC, Wechselstromsensitiv 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  3kA (8/20 μs) 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Nennstrom In:  13 - 40A 
 Auslösecharakteristik:  B, C 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  10kA gemäß EN 61009 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40°C bis +75°C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 4.000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach VBG 4 / ÖVE EN 6 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme mit Hinterklemmschutz 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC, Bauart G 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Maßskizze 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC, Bauart G 

 B-Charakteristik     C-Charakteristik 

 BOLF        BOLF    

 In [A]  P [W]     In [A]  P [W] 

 13  3,4     13  3,4 

 16  3,6     16  3,6 

 20  5,4     20  5,4 

 25  5,0     25  5,0 

          32  6,1 

          40  8,2 

    Umgebungstemperatur T (°C) 
 In [A]  -40  -30  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 
 13  17  16  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12  11  11  11 
 16  20  20  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  14  13 
 20  26  25  25  24  23  22  22  21  20  20  19  19  19  18  18  17  17  17 
 25  32  31  31  30  29  28  27  26  25  25  24  24  23  23  22  22  21  21 
 32  41  40  40  38  37  36  35  33  32  32  31  30  30  29  28  28  27  26 
 40  51  50  49  48  47  45  43  42  40  39  39  38  37  36  35  35  34  33 
   



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

   

 w   Auslösecharakteristik 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC, Bauart G 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NH-00 gL/gG 
 BOLF  NH-00 gL/gG           
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 13     <0,51)  0,6  0,8  1,4  1,8  2,8  3,6  5,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16        0,6  0,7  1,2  1,5  2,4  3,0  4,5  10.02)  10.02)  10.02) 

 20           0,7  1,1  1,5  2,2  2,8  4,2  9,2  10.02)  10.02) 

 25           0,7  1,1  1,4  2,1  2,6  4,0  8,2  10.02)  10.02) 

                                       
                                       
 Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NH-00 gL/gG 
 BOLF  NH-00 gL/gG  
 I2 [A]  16  20  25  32  35  40  50  63  80  100  125  160 
 13              1,1  1,5  2,3  2,9  4,7  10.02)  10.02)  10.02) 

 16              1,0  1,3  1,8  2,3  3,7  8,7  10.02)  10.02) 

 20              0,9  1,1  1,7  2,2  3,4  8,0  10.02)  10.02) 

 25                    1,6  2,1  3,2  7,2  10.02)  10.02) 

 32                       1,7  2,6  5,3  9,0  10.02) 

 40                          2,4  4,5  7,5  10,0 
                                       
                                       
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA          
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters          

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 1+N, 10kA, Typ AC, Bauart G 
 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED     Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  DIAZED 
 BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG     BOLF  DIAZED DII-DIV gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100     I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 13        0,5  0,7  1,6  2,8  5,7  9,0  10.02)     13              1,4  2,3  4,6  7,6  10.02) 

 16           0,7  1,4  2,4  4,4  7,0  10.02)     16              1,2  1,8  3,4  5,5  10.02) 

 20              1,3  2,2  4,0  6,3  10.02)     20              1,2  1,7  3,1  5,0  10.02) 

 25              1,3  2,1  3,8  5,8  10.02)     25                 1,6  2,9  4,6  10.02) 

 32                 2,0  3,5  5,2  9,5     32                    2,3  3,4  7,7 
 40                    3,1  4,5  8,1     40                       2,9  6,2 
                                                               
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA     1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters     2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 
   
 Kurzschlussselektivität Kennlinie B zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED  Kurzschlussselektivität Kennlinie C zu Schmelzsicherungs-Einsatz  NEOZED 
 BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG  BOLF  NEOZED D01-D03 gL/gG 
 I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100  I2 [A]  10  16  20  25  35  50  63  80  100 
 13        0,6  0,7  1,4  3,0  4,7  9,0  10.02)  13              1,2  2,5  3,9  7,6  10.02) 

 16           0,6  1,2  2,6  3,9  7,0  10.02)  16              1,0  2,1  3,0  5,5  10.02) 

 20              1,2  2,5  3,6  6,2  10.02)  20              1,0  2,0  2,7  5,0  10.02) 

 25              1,2  2,3  3,3  5,7  10.02)  25                 1,9  2,6  4,5  10.02) 

 32                 2,3  3,1  5,1  10.02)  32                    2,1  3,4  10.02) 

 40                    2,8  4,5  9,5  40                       3,0  8,7 
                                                            
 1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA  1)  Selektivitätsgrenzstrom Is liegt unter 0,5 kA       
 2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters  2) Selektivitätsgrenzstrom Is = Bemessungssschaltvermögen Icn des Leitungsschutzschalters 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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 BO217516 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig ( L1, N, L2, N, L3, N,..) BS900123

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 13A    BO218513 

 16A    BO218516 

 25A    BO218525 

 Kennlinie C 

 13A    BO217513 

 16A    BO217516 

 20A    BO217520 

 25A    BO217525 

 32A    BO217532 

 40A    BO217540 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 1+N, 10kA, Typ AC, Bauart G, 30mA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BO668813 

 w   Schrack-Info
  • Typ A: pulsstromsensitiv

• Stromrichtungsunabhängiger Anschluss

• Netzspannungsunabhängig

• Lift- und Maulklemme beidseitig

• Isolierter Hintersteckschutz

• Sichtfenster mit Ausgelöst-Anzeige (weiß – blau)

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) zwangsgeführter Kontaktstellungsanzeige

• Lageunabhängig 
   
 Produktnorm:  IEC/EN 61009 
 Pole  3+N 
 Bemessungsspannung Us:  230/400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsfehlerstrom IΔn:  30mA, 100mA 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A, pulsstromsensitiv 
 Auslösetype:  unverzögert 
 Stoßstromfestigkeit:  250A (8/20 μs) 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Nennstrom In:  6 - 16A 
 Auslösecharakteristik:  B, C, D 
 Bemessungsschaltvermögen Icn:  6kA gemäß  EN 61009 
 Energiebegrenzungsklasse:  3 
 Zulässige Vorsicherung:  max. 100A gG/gL 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:  4kV 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Umgebungstemperaturbereich:  -40°C bis +75°C 
 Umgebungstemperatur der Referenzkalibrierung:  +30°C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:  ≥ 4.000 Stellungswechsel (mechanisch ≥ 20.000) 
 FInger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmenquerschnitt:  1 - 25mm2 

 Klemmenbreite 1 TE:  17,8mm 
 Klemmenanzugsdrehmoment:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
   

 w   Maßskizze 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 3+N, 6kA, Typ A 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert 

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 3+N, 6kA, Typ A 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

71

    Kennlinie B  Kennlinie C  Kennlinie D 
 6A  -  2,4 W  4,8 W 
 10A  -  8,2 W  7,8 W 
 13A  10,2 W  9,4 W  7,7 W 
 16A  11,6 W  10,9 W  11,2 W 

    Umgebungstemperatur T (°C) 
    -40  -30  -25  -20  -10  0  10  20  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 
 6  7,7  7,5  7,4  7,2  7  6,7  6,5  6,3  6  5,9  5,8  5,7  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5 
 10  13  12  12  12  12  11  11  10,3  10  9,9  9,7  9,5  9,3  9,12  8,9  8,7  8,5  8,3 
 13  17  16  16  16  15  15  14  14  13  13  13  12  12  12  12  11  11  11 
 16  20  20  20  19  19  18  17  17  16  16  15  15  15  14  14  14  14  13 

   

 w   LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 3+N, 6kA, Typ A 
 BO.6…  Schmelzsicherung D01, D02, D03 (Neozed), Kennlinie gG, Nennspannung: 

AC 400 V 
    16 A  20 A  25 A  32 A  35 A  40A 
 B13  <0,5  0,5  0,8  1,7  1,9  3 
 B16  n.S.  0,5  0,7  1,5  1,7  2,4 
 C10  <0,5  0,5  0,8  1,7  1,9  3 
 C13  <0,5  0,5  0,7  1,6  1,8  2,8 
 C16  n.s.  <0,5  0,7  1,2  1,9  2,2 
                     
   

 BO.6…  Schmelzsicherung DII, DIII, DIV (Diazed), Kennlinie gG, Nennspannung: AC 
500 V 

    16 A  20 A  25 A  32 A  35 A  50A 
 B13  <0,5  0,5  0,8  1,5  2,4  4,5 
 B16  n.S.  0,5  0,8  1,3  2  3,4 
 C10  <0,5  0,5  0,8  1,5  2,4  4,4 
 C13  <0,5  0,5  0,8  1,4  2,3  4,2 
 C16  n.s.  <0,5  0,7  1,2  1,9  3,2 
   
 BO.6…  Schmelzsicherung NH 000, 00, Kennlinie gG, Nennspannung: AC 500 V 
    16 A  20 A  25 A  32 A  35 A  40A 
 B13  <0,5  <0,5  0,8  1,3  1,9  2,7 
 B16  n.S.  <0,5  0,7  1,1  1,6  2,2 
 C10  <0,5  <0,5  0,7  1,3  1,9  2,7 
 C13  <0,5  <0,5  0,7  1,2  1,8  2,5 
 C16  n.s.  <0,5  0,6  1  1,5  2 
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 BO867816 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig BS990122

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   
 Vorschriften:  entsprechend IEC/EN 61009 
 Bemessungsspannung:  Ue 230/400V; 50Hz 
 Polzahl:  dreipolig mit schaltbarem N-Leiter 
 Grenzwerte der Betriebsspannung:  196 - 253 V 
 Bemessungsschaltvermögen:  6 kA 
 Max. Vorsicherung (Kurzschluss):  100 A gL/gG 
 Charakteristik:  B, C und D 
 Bemessungsstrom:  6 - 16 A 
 Selektivitätsklasse:  3 
 Type:  A (pulsstromsensitiv) 
 Auslösung :  netzspannungsunabhängig unverzögert 250A (8/20μs), stoßstromfest 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:  Uimp 4 kV (1,2/50μs) 
 Bemessungsfehlerströme:  IΔn 30mA, 100mA oder 300 mA 
 Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom:  IΔno 0,5 IΔn 
 Montage:  Spezial-Schnappbefestigung für Hutschiene EN 50 022 
 Klemmen:  oben und unten Maul/Liftklemmen 
 Anschlußquerschnitt:  1-25 mm2 
 Hinterklemmschutz:  isoliert an allen Klemmen 
 Klemmenschutz:  FInger-/handrückensicher: nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  Schalter IP20, eingebaut IP40 
 Umgebungstemperatur:  -25 °C bis +40 °C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC 68-2 (25...55°C / 90...95% RH) 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 13A    BO668813 

 16A    BO668816 

 Kennlinie C 

 6A    BO667806 

 10A    BO667810 

 13A    BO667813 

 16A    BO667816 

 Kennlinie D 

 16A    BO669816 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 3+N, 6kA, Typ A, 30mA 
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 BO768813 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig BS990122

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie B 

 13A    BO768813 

 Kennlinie C 

 16A    BO767816 
   

 w   LS/FI Kombischutzschalter 3+N, 6kA, Typ A, 300mA 

 BO867816 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Verschienung 16mm²/4-polig BS990122

• Endkappe 4polig BS900117 

   
   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kennlinie C 

 10A    BO867810 

 13A    BO867813 

 16A    BO867816 

 w   LS/FI Kombischutzschalter 3+N, 6kA, Typ A, 100mA 
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 BM900001 

 w   Schrack-Info
  • Indikator für die Kontaktstellung

• Schnelle Schnappbefestigung 

   

 w   Hilfskontakte 

 BM900001 

 w   Schrack-Info
  • 1 Wechsler von Funktion Handausschaltung auf elektrische

 Ausgelöst-Ausschaltung umschaltbar

• Nachrüstbar, rechts bei FI Serie BD, BCF0 links bei SI Serie

 BS, BSM0, MP, LS-FI, B0LF anbaubar

• Handbetätigung (Knebel) zur Funktionssimulation

• Kontrolltaste für elektrische Auslösung

• Anzeige weiß/blau bei elektrischer Auslösung

 
   

 w   BM900001 

   
    B-HSI - BM900001  B-HR - BM900022 
 Kontaktfunktion:  1 S + 1 Ö  2 Wechsler 
 Ausführung  IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  links schnappbar 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250 V AC 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5 V AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  10 mA AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IB:  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110V-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 

 w   LS/FI Kombischutzschalter Zubehör 
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 w   BM900022 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar    BM900001 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar,schnappbar    BM900022 
   

 w   Hilfskontakte 
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 BCP34403 

 w   Schrack-Info
  • Typ A: pulsstromsensitiv

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Vorsicherungsfest

• Netzspannungsunabhängig

• Anzeige des Fehlerstromes mittels LED

• Potentialfreies Relais für Auslösevorwarnung

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A, pulsstromsensitiv 
 Bemessungsfehlerströme Imm : 
 

 30mA, 300mA 

 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3 kA (8/20 μs) Bauart G 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:
 

 4kV (1.2/50 μs) 

 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :
 

 10kA nach EN 61008 

 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 80A  80A gG/gL (vorsicherungsfest)  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Elektronik:  50 - 254V-AC 
 Betriebsspannung Testkreis:  196 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:   
 30mA  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 300mA  max. 90 EVG je Phase (typisch, handelsüblich) 
 LED Anzeige:   
 grün:  Normalbetrieb, Fehlerstrom ≤ 30% IΔn   
 gelb:  Vorinformation, Fehlerstrom > 30% und ≤ 50% IΔn   
 rot:  Auslösegefahr, Fehlerstrom  > 50% IΔn   

 Relaisausgang:  Schließerkonakt bis zu 250V AC, 1A 
    Klemmquerschnitt 0,25 - 1,5mm2 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Ausgelöstanzeige:  weiß / blau 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von PRIORI-Schutzschalter 1x jährlich betätigen.  
    Ein Test ist weiters nötig wenn die rote und gelbe LED zeitgleich leuchten. 

   
 Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verant-

wortlich!  

   
 Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist es 

empfohlen den Test in kürzeren Intervallen durchzuführen. 

   
 Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutz-

schalters geprüft. 

   
 Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsge-

mäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 
   

 w   Schaltbilder Serie PRIORI 

   

 w   Schaltbild 

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

   
 TYPE   BESTELLNUMMER  In (A)   IΔn (mA)   Type / Bauart  P (W) 
 V-BCP0 40/4/003-G/A  BCP34403  40  30  A / G  3,8 
 V-BCP0 63/4/003-G/A  BCP36603  63  30  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/003-G/A  BCP38803  80  30  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/03-G/A  BCP36630  63  300  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-G/A  BCP38830  80  300  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/003-R  BCPR6603  63  30  A / R  8,5 
 V-BCP0 40/4/03-S/A  BCP64430  40  300  A / S  3,8 
 V-BCP0 63/4/03-S/A  BCP66630  63  300  A / S  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-S/A  BCP68830  80  300  A / S  12,9 
 V-BCP0 U-40/4/003-G/A  BCP94403  40  30  A / G  3,8 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 w   Abmessungen Serie PRIORI und Serie BCF0 

   

 w   Signalisierung und Hilfskontakt Serie PRIORI 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G 

 w   Einbaulage Serie PRIORI und Serie BCF0 
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 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

   

   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 BCP34403 

 w   Schrack-Info
  • Erkennt zusätzlich zu den sinusförmigen Wechselfehlerströmen auch pulsierende Gleichfehlerströme

• Netzanschluss beliebig

• Lageunabhängig einbaubar 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BCP34403 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BCP36603 

 80A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BCP38803 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G, 300mA 
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BCP36630 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart G, 30mA 
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 BCP66630 

 w   Schrack-Info
  • Typ A - pulsstromsensitiv

• Bauart S selektiv, stromstoßfest (5kA - 8/20)

• Vorsicherungsfest

• Netzspannungsunabhängig

• Anzeige des Fehlerstromes mittels LED

• Potentialfreies Relais für Auslösevorwarnung

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  300mA 
 Bauart:  S  (selektiv) nach ÖVE/ÖNORM EN 61008, mindestens 40ms verzögert  
 Stoßstromfestigkeit:  >5kA (8/20 μs) Bauart S 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 80A  80A gG/gL (vorsicherungsfest)  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Elektronik:  50 - 254V-AC 
 Betriebsspannung Testkreis:  196 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:   
 300mA  max. 90 EVG je Phase (typisch, handelsüblich) 
 LED Anzeige:   

 grün:  Normalbetrieb, Fehlerstrom ≤ 30% IΔn   
 gelb:  Vorinformation, Fehlerstrom > 30% und ≤ 50% IΔn   
 rot:  Auslösegefahr, Fehlerstrom  > 50% IΔn   

 Relaisausgang:  Schließerkonakt bis zu 250V AC, 1A 
    Klemmquerschnitt 0,25 - 1,5mm2 

 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
   
 Ausgelöstanzeige:  weiß / blau 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von PRIORI-Schutzschalter 1x jährlich betätigen.  
    Ein Test ist weiters nötig wenn die rote und gelbe LED zeitgleich leuchten. 
    Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht  

   
 haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist es empfohlen den Test in kürzeren Interval-

len durchzuführen. 

   
 Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung 

ersetzt 

   
 weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert 

durchgeführt werden müssen. 

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S 
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 w   Abmessungen Serie PRIORI und Serie BCF0 

   

 w   Schaltbild 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S 

 TYPE   BESTELLNUMMER  In (A)   IΔn (mA)   Type / Bauart  P (W) 
 V-BCP0 40/4/003-G/A  BCP34403  40  30  A / G  3,8 
 V-BCP0 63/4/003-G/A  BCP36603  63  30  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/003-G/A  BCP38803  80  30  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/03-G/A  BCP36630  63  300  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-G/A  BCP38830  80  300  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/003-R  BCPR6603  63  30  A / R  8,5 
 V-BCP0 40/4/03-S/A  BCP64430  40  300  A / S  3,8 
 V-BCP0 63/4/03-S/A  BCP66630  63  300  A / S  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-S/A  BCP68830  80  300  A / S  12,9 
 V-BCP0 U-40/4/003-G/A  BCP94403  40  30  A / G  3,8 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S 

 BCP66630  BCP34403 

 w   Schrack-Info
  • Erkennt zusätzlich zu den sinusförmigen Wechselfehlerströmen 

auch pulsierende Gleichfehlerströme

• Netzanschluß beliebig

• Lageunabhängig einbaubar 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BCP64430 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BCP66630 

 80A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BCP68830 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S, 300mA 

 w   Auslösecharakteristik S, Selektiv 
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 BCP34403  BCP98830 

 w   Schrack-Info
  • Spezielle Auslösekurve für die Anwendung bei 

Frequenzumrichtern

• Typ A - pulsstromsensitiv

• Vorsicherungsfest

• Netzspannungsunabhängig

• Anzeige des Fehlerstromes mittels LED

• Potentialfreies Relais für Auslösevorwarnung

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige 
   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) und U (Frequenzumrichterfest) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA, 300mA 
 Bauart:   
 30mA  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 300mA  S  (selektiv) nach ÖVE/ÖNORM EN 61008, mindestens 40ms verzögert  
 Stoßstromfestigkeit:   
 30mA  >3 kA (8/20 μs) Bauart G 
 300mA  >5kA (8/20 μs) Bauart S 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 Kurzschlussfestigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 ln = 80A  80A gG/gL (vorsicherungsfest)  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Elektronik:  50 - 254V-AC 
 Betriebsspannung Testkreis:  196 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 LED Anzeige:   
 grün:  Normalbetrieb, Fehlerstrom ≤ 30% IΔn   
 gelb:  Vorinformation, Fehlerstrom > 30% und ≤ 50% IΔn   
 rot:  Auslösegefahr, Fehlerstrom  > 50% IΔn   

 Relaisausgang:  Schließerkonakt bis zu 250V AC, 1A 
    Klemmquerschnitt 0,25 - 1,5mm2 

 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Ausgelöstanzeige:  weiß / blau 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von PRIORI-Schutzschalter 1x jährlich betätigen.  Ein Test ist weiters nötig wenn die rote und gelbe LED zeitgleich 

leuchten. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht 
haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist es empfohlen den Test in kürzeren Intervallen 
durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. 

Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, 
die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, umrichterfest 
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 w   Schaltbild 

   

 Type  Bestellnummer  In (A)   IΔn (mA)   Type / 
Bauart  P (W) 

 V-BCP0 40/4/003-G/A  BCP34403  40  30  A / G  3,8 
 V-BCP0 63/4/003-G/A  BCP36603  63  30  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/003-G/A  BCP38803  80  30  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/03-G/A  BCP36630  63  300  A / G  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-G/A  BCP38830  80  300  A / G  12,9 
 V-BCP0 63/4/003-R  BCPR6603  63  30  A / R  8,5 
 V-BCP0 40/4/03-S/A  BCP64430  40  300  A / S  3,8 
 V-BCP0 63/4/03-S/A  BCP66630  63  300  A / S  8,5 
 V-BCP0 80/4/03-S/A  BCP68830  80  300  A / S  12,9 
 V-BCP0 U-40/4/003-G/A  BCP94403  40  30  A / G  3,8 

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Umrichterfest, 30mA 

 BCP96603 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest Bauart G    BCP94403 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest Bauart G    BCP96603 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, umrichterfest 

 BCP98830 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest Bauart S    BCP94430 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest Bauart S    BCP96630 

 80A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest Bauart S    BCP98830 

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Umrichterfest 300mA 
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 BCPR6603 

 w   Schrack-Info
  • Spezielle Auslösekurve für die Anwendung bei Röntgengeräte

• Typ A - pulsstromsensitiv

• Vorsicherungsfest

• Netzspannungsunabhängig

• Anzeige des Fehlerstromes mittels LED

• Potentialfreies Relais für Auslösevorwarnung

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  63A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) und R (Röntgenfest) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3 kA (8/20 μs) Bauart G 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm  630A 
 Kurzschlussfestigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  63A gG/gL 
 Betriebsspannung Elektronik:  50 - 254V-AC 
 Betriebsspannung Testkreis:  196 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 LED Anzeige:   
 grün:  Normalbetrieb, Fehlerstrom ≤ 30% IΔn   
 gelb:  Vorinformation, Fehlerstrom > 30% und ≤ 50% IΔn   
 rot:  Auslösegefahr, Fehlerstrom > 50% IΔn   

 Relaisausgang:  Schließerkonakt bis zu 250V AC, 1A 
    Klemmquerschnitt 0,25 - 1,5mm2 

 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Ausgelöstanzeige:  weiß / blau 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von PRIORI-Schutzschalter 1x jährlich betätigen. Ein Test ist weiters nötig wenn die rote und gelbe LED zeitgleich 

leuchten. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht 
haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist es empfohlen den Test in kürzeren Intervallen 
durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. 

Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, 
die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, röntgenfest 
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 w   Abmessungen Serie PRIORI und Serie BCF0 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Röntgenfest, 30mA 

 BCPR6603 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest, Röntgenfest    BCPR6603 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, röntgenfest 
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 BC054103 

 w   Schrack-Info
  • Typ A - pulsstromsensitiv

• Kurzschlussfestigkeit 10kA

• Netzspannungsunabhängig

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• ÖVE zertiFIziert

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  2-polig, 4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 2-polig  230V/240V 
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  10mA, 30mA, 100mA, 300mA 
 Bauart:  unverzögert 
 Stoßstromfestigkeit:  >250A (8/20 μs)  
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 16A  500A 
 ln = 25A  500A 
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 16A  10A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 25A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 40A vsf.  40A gG/gL  80A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:   
 30mA  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 100mA, 300mA  max. 90 EVG je Phase (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:   
 16A - 25A  -35°C bis +55°C 
 40A - 100A  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A 

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur 
 16A   16A   25A   25A   40A   40A   63A   63A   80A   80A   100A   100A  

 2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig 
 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert 

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A 
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 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A 
 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          

 [mm2]  1  2  3  4  5  6          
 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, 10mA 

 BC059201 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 16A / 2 / 0,01A    BC059201 

 BC054103 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A / 2 / 0,03A    BC052203 

 40A / 2 / 0,03A    BC054203 

 4polig 

 25A / 4 / 0,03A    BC052103 

 40A / 4 / 0,03A    BC054103 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC054403 

 63A / 4 / 0,03A    BC056103 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC056603 

 80A / 4 / 0,03A    BC058103 

 100A / 4 / 0,03A    BC050103 

   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, 30mA 
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 BC054130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 40A / 2 / 0,3A    BC054230 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3A    BC054130 

 63A / 4 / 0,3A    BC056130 

 80A / 4 / 0,3A    BC058130 

 100A / 4 / 0,3A    BC050130 

   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, 300mA 

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, 100mA 

 BC054110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,1A    BC054110 

 63A / 4 / 0,1A    BC056110 

 100A / 4 / 0,1A    BC050110 
   



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

95

 BC004110 

 w   Schrack-Info
  • Typ AC - Wechselstromsensitiv

• Kurzschlussfestigkeit 10kA

• Netzspannungsunabhängig

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• ÖVE zertiFIziert

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 
 Pole  2-polig, 4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 2-polig  230V/240V 
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  25A, 40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  AC (wechselstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  10mA, 30mA, 100mA, 300mA 
 Bauart:  unverzögert 
 Stoßstromfestigkeit:  >250A (8/20 μs)  
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 25A  500A 
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 25A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 40A vsf.  40A gG/gL  80A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:   
 30mA  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 100mA, 300mA  max. 90 EVG je Phase (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:   
 25A  -35°C bis +55°C 
 40A - 100A  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC 

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur 
 16A  16A  25A  25A  40A  40A  63A  63A  80A  80A  100A  100A 

 2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig 
 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 
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 w   Auslösecharakteristik unverzögert 

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC 
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 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC 
 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          

 [mm2]  1  2  3  4  5  6          
 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 BC002203  BC004103 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A  / 2 / 0,03A    BC002203 

 40A / 2 / 0,03A    BC004203 

 63A / 2 / 0,03A    BC006203 

 80A / 2 / 0,03A    BC008203 

 4polig 

 25A  / 4 / 0,03A    BC002103 

 40A  / 4 / 0,03A    BC004103 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC004403 

 63A / 4 / 0,03A    BC006103 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC006603 

 80A / 4 / 0,03A    BC008103 

 100A  / 4 / 0,03A    BC000103 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ AC, 100mA 

 BC004110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A  / 2 / 0,1A    BC002210 

 40A / 2 / 0,1A    BC004210 

 4polig 

 25A  / 4 / 0,1A    BC002110 

 40A  / 4 / 0,1A    BC004110 

 40A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC004410 

 63A / 4 / 0,1A    BC006110 

 63A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC006610 

 80A / 4 / 0,1A    BC008110 

 100A  / 4 / 0,1A    BC000110 

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ AC, 30mA 
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 BC000130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A  / 2 / 0,3A    BC002230 

 40A / 2 / 0,3A    BC004230 

 63A / 2 / 0,3A    BC006230 

 4polig 

 25A  / 4 / 0,3A    BC002130 

 40A  / 4 / 0,3A    BC004130 

 63A / 4 / 0,3A    BC006130 

 80A / 4 / 0,3A    BC008130 

 100A  / 4 / 0,3A    BC000130 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ AC, 300mA 
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 BC034403 

 w   Schrack-Info
  • Typ A - pulsstromsensitiv

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Kurzschlussfestigkeit 10kA

• Netzspannungsunabhängig

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• ÖVE zertiFIziert

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  2-polig, 4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 2-polig  230V/240V 
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3kA (8/20 μs) Bauart G 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 40A vsf.  40A gG/gL  80A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:   
 25A  -35°C bis +55°C 
 40A - 100A  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   

 FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart G 

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur 
 16A  16A  25A  25A  40A  40A  63A  63A  80A  80A  100A  100A 

 2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig  2-polig  4-polig 
 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart G 
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 FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart G, 30mA 

 BC034103 

 w   Schrack-Info
  • Pulsstromsensitive Ausführung Typ G/A

• Schützt zusätzlich bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 40A / 2 / 0,03A    BC034203 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A    BC034103 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC034403 

 63A / 4 / 0,03A    BC036103 

 80A / 4 / 0,03A    BC038103 

 100A / 4 / 0,03A    BC030103 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC036603 
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 BC024110 

 Schrack-Info
  • Typ AC - Wechselstromsensitiv

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Kurzschlussfestigkeit 10kA

• Netzspannungsunabhängig

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• ÖVE zertiFIziert

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 und ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  2-polig, 4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 2-polig  230V/240V 
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  25A, 40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  AC (Wechselstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA, 100mA 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3kA (8/20 μs) Bauart G 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 25A  500A 
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 25A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 40A vsf.  40A gG/gL  80A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:   
 25A  -35°C bis +55°C 
 40A - 100A  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC, Bauart G 
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 Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

 FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC, Bauart G 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

   
   

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur  16A 
2-polig 

 16A 
4-polig 

 25A 
2-polig 

 25A 
4-polig 

 40A 
2-polig 

 40A 
4-polig 

 63A 
2-polig 

 63A 
4-polig 

 80A 
2-polig 

 80A 
4-polig 

 100A 
2-polig 

 100A 
4-polig 

 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 

   

 FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ AC, Bauart G 
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 BC024103  BC022203 

 w   Schrack-Info
  Entsprechend nach ÖVE-ÖNORM 8001-1, Absatz 12.1.6, 
verbindlich für Stromkreise mit möglichen Sach- und 
Personenschaden im Falle von Fehlauslösungen, vorgeschrieben. 
Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A / 2 / 0,03A    BC022203 

 40A / 2 / 0,03A    BC024203 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A    BC024103 

 40A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC024403 

 63A / 4 / 0,03A    BC026103 

 63A / 4 / 0,03A Vorsicherungsfest    BC026603 

 80A / 4 / 0,03A    BC028103 

 100A / 4 / 0,03A    BC020103 
   

 FI-Schutzschalter 10kA Typ AC, Bauart G, 100mA 

 BC024110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2polig 

 25A / 2 / 0,1A    BC022210 

 40A / 2 / 0,1A    BC024210 

 4polig 

 40A / 4 / 0,1A    BC024110 

 40A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC024410 

 63A / 4 / 0,1A    BC026110 

 63A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC026610 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ AC, Bauart G, 30mA 
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 BC064110 

 w   Schrack-Info
  • Typ A - pulsstromsensitiv

• Bauart S selektiv, stromstoßfest (5kA - 8/20)

• Netzspannungsunabhängig< br>• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  100mA, 300mA 
 Bauart:  S nach ÖVE/ÖNORM EN 61008, selektiv 
 Stoßstromfestigkeit:  >5kA (8/20 μs), Bauart S 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 40A vsf.  40A gG/gL  80A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Podzidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart S 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart S 
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 w   Auslösecharakteristik S, Selektiv 

   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart S 

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur  16A 
2-polig 

 16A  
4-polig 

 25A  
2-polig 

 25A 
4-polig 

 40A 
2-polig 

 40A 
4-polig 

 63A  
2-polig 

 63A 
4-polig 

 80A 
2-polig 

 80A  
4-polig 

 100A  
2-polig 

 100A  
4-polig 

 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 
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 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

   

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Bauart S 
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 BC064110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,1A    BC064110 

 40A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC064410 

 63A / 4 / 0,1A    BC066110 

 63A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC066610 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart S, Stossstromfest 300mA 

 BC064130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3A    BC064130 

 63A / 4 / 0,3A    BC066130 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BC066630 

 80A / 4 / 0,3A    BC068130 

 100A / 4 / 0,3A    BC060130 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart S, Stossstromfest 100mA 
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 BC094130 

 w   Schrack-Info
  • Spezielle Auslösekurve für die Anwendung bei Frequenzumrichtern

• Typ A: pulsstromsensitiv

• Netzspannungsunabhängig< 

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1S/1Ö BD900002 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 4-polig  230/400 und 240/415V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A, 100A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Ausführung:  FU, Frequenzumrichterfest 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA, 100mA, 300mA 
 Bauart:   
 30mA  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 100mA, 300mA  S nach ÖVE/ÖNORM EN 61008, selektiv 
 Stoßstromfestigkeit:   
 30mA  >3kA (8/20 μs) Bauart G 
 100mA, 300mA  >5kA (8/20 μs), Bauart S 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 ln = 100A  1000A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  25A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 63A  40A gG/gL  63A gG/gL 
 ln = 80A  50A gG/gL  80A gG/gL 
 ln = 100A  63A gG/gL  100A gG/gL 
 vorsicherungsfeste Type ln = 63A vsf.  63A gG/gL  80A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Normauslösung:  -25°C bis +40°C 
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2 - 2,4Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Frequenzumrichterfest 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Frequenzumrichterfest 

    Ausführung 

 Umgebungstemperatur  16A 
2-polig 

 16A 
4-polig 

 25A 
2-polig 

 25A 
4-polig 

 40A 
2-polig 

 40A 
4-polig 

 63A 
2-polig 

 63A 
4-polig 

 80A 
2-polig 

 80A 
4-polig 

 100A 
2-polig 

 100A 
4-polig 

 40°  16  16  25  25  40  40  63  63  80  80  100  100 
 45°  14  14  22  22  37  37  59  59  76  76  95  95 
 50°  11  1  19  19  33  34  55  55  72  72  90  90 
 55°  9  9  16  16  30  31  50  50  68  68  85  85 
 60°  -  -  -  -  26  27  45  45  64  64  80  80 
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 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  +  +  +  +  -          
 2,5  +  +  +  +  -  -          
 4  +  +  +  +  -  -          
 6  +  +  +  +  -  -          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 10  +  +  +  -  -  -          
 16  +  +  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  -  -  -  -  +  -          
 2,5  -  -  +  +  -  -          
 4  -  +  +  +  -  -          
 6  -  +  +  +  -  -          

 10  -  +  -  -  -  -          
 16  -  +  -  -  -  -          
 25  -  -  -  -  -  -          
 35  -  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Aderendhülse          
 [mm2]  1  2  3  4  5  6          

 1,5  +  -  -  -  -  -          
 2,5  +  -  -  -  -  -          
 4  +  -  -  -  -  -          
 6  +  -  -  -  -  -          

 10  +  -  -  -  -  -          
 16  +  -  -  -  -  -          
 25  +  -  -  -  -  -          
 35  +  -  -  -  -  -          
                              
                              
                              

 Leiter-Querschnitt  Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter 
 [mm2]  ohne Aderendhülsen, zulässige Varianten 

 1,5  +  -  -  -  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  -  -  -  +  -  -  - 
 4  -  +  +  -  -  -  +  -  - 
 6  -  -  +  +  -  +  -  +  - 

 10  -  -  -  +  +  -  +  -  + 
 16  -  -  -  -  +  -  -  +  - 
 25  -  -  -  -  -  -  -  -  + 
 35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

   

   

 w   FI-Schutzschalter Serie BCF0, 10kA, Typ A, Frequenzumrichterfest 
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 BC094103 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A    BC094103 

 63A / 4 / 0,03A    BC096103 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart S, Stossstromfest FU, 100mA 

 BC096110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,1A    BC094110 

 63A / 4 / 0,1A    BC096110 

 63A / 4 / 0,1A Vorsicherungsfest    BC096610 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart S, Stossstromfest FU, 300mA 

 BC096130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3A    BC094130 

 63A / 4 / 0,3A    BC096130 

 63A / 4 / 0,3A Vorsicherungsfest    BC096630 

 80A / 4 / 0,3A    BC098130 

 100A / 4 / 0,3A    BC090130 
   

 w   FI-Schutzschalter 10kA, Typ A, Bauart G, FU 30mA 
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 BD057103 

 w   Schrack-Info
  •  125A Nennstrom 

 •  Kurzschlussfestigkeit 10kA

 •  Netzspannungsunabhängig 

•  Sichtfenster mit Ausgelöst Anzeige 

 •  Sensitivitat: Wechsel (Typ AC)- oder pulsstromsensitiv (Typ A) 

 •  Auch in selektiver Ausführung (Typ S) verfügbar

• Meistverwendetes Zubehör: Hilfskontakt 1Wechsler + 1Öffner BD900030 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008-1, VDE 0664-10 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:   
 4-polig  400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Nennstrom In:  125A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) oder AC (Wechselstromsensitiv) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA, 100mA, 300mA 
 Bauart:  kurzzeitverzögert oder S nach ÖVE/ÖNORM EN 61008 (selektiv) 
 Stoßstromfestigkeit:   
 Bauart kurzzeitverzögert  >250A (8/20 μs) 
 Bauart S  >5kA (8/20 μs), Bauart S 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   

 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 125A  1250A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 125A  80A gG/gL  125A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  250 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 2.000 Wechsel, mechanisch ≥ 5.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Ausgelöst-Anzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +75°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-50mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig, 2x16mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2,5-3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter bei ortsfesten Anlagen 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese 

Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich wiederholt werden. Durch die 
Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder 
die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt 

werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-D, 10kA, 125A 
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 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-D, Typ A 

 BD057130-A 

 w   Schrack-Info
  • Sensitivitat: Wechsel stromsensitiv(Typ AC)   

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 125A / 4 / 0,03A    BD057103-A 

 125A / 4 / 0,1A    BD057110-A 

 125A / 4 / 0,3A    BD057130-A 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-D, 10kA, 125A 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BD037110-A 

 w   Schrack-Info
  • Sensitivitat: pulsstromsensitiv (Typ A)  

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 125A/ 4 / 0,03A    BD037103-A 

 125A / 4 / 0,1A    BD037110-A 

 125A / 4 / 0,3A    BD037130-A 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-D, Typ A, Bauart S 

 BD067130-A 

 w   Schrack-Info
  • Sensitivitat: pulsstromsensitiv (Typ A)

•  in selektiver Ausführung (Bauart/Type S) 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 125A / 4 / 0,3A    BD067130-A 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-D, Typ AC 
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 BD044403 

 w   Schrack-Info
  • Typ F: mischfrequenzsensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 

sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Vorsicherungsfest

• Netzspannungsunabhängig

• Sichtfenster mit Kontaktstellungsanzeige

• Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: “ein”, “aus”, “ausgelöst” 

   
 Produktnorm:  ÖVE/ÖNORM EN 61008, VDE 0664 Teil 10, ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50Hz 
 Nennstrom In:  40A 

 Type der Fehlerstromerkennung: 
 F, sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren 

Frequenzanteilen 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA 
 Bauart:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3kA (8/20 μs), Bauart G 
 Auslösung:  Netzspannungsunabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  250 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 2.000 Wechsel, mechanisch ≥ 5.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Ausgelöst-Anzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +75°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC 60068-2-30, feuchte Wärme / zyklisch (25°C / 55°C; 93 % / 97 % rF) 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-50mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig, 2x16mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2,5-3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter bei ortsfesten Anlagen 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrol-

le ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich wiederholt werden. Durch die Betätigung der 
Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstands-
messung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   

 w   Maßskizze 

   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-F, Typ F 

 w   Schaltbild 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

   

   

   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-F, Typ F 

 BD044403 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03A    BD044403 
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-F, Typ F, Bauart G 
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 BD874103 

 w   Schrack-Info
  • Typ B: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz

 (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz

• Sonderkennlinie, für Anlagen mit Frequenzumrichtern

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Vorsicherungsfest

• Sichtfenster mit Kontaktstellungsanzeige

• Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: “ein”, “aus”, “ausgelöst” 

   
 Produktnorm:  EN 61008, VDE 0664 (Teil 10, 30 und 100), VDE 0839 Teil 6-2, ÖVE/ÖNORM E 8601 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  B, allstromsensitiv mit frequenzumrichter Auslösekurve 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA, 100mA, 300mA 
 Bauarten:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3kA (8/20 μs), Bauart G 
 Auslösung:  ab 50V-AC Mindestspannung als Typ B, Netzspannungsunabhäng bei Erkennung von Fehlern nach Type A 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  400V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 ln = 80A  80A gG/gL (vorsicherungsfest)  125A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195 - 400V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 2.000 Wechsel, mechanisch ≥ 5.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Ausgelöst-Anzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +75°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC 60068-2-30, feuchte Wärme / zyklisch (25°C / 55°C; 93 % / 97 % rF) 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-50mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig, 2x16mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2,5-3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter bei ortsfesten Anlagen 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese 

Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich wiederholt werden. Durch die 
Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder 
die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt 

werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

125

 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BD876103 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,03 A    BD874103 

 63A / 4 / 0,03 A    BD876103 

 80A / 4 / 0,03A    BD878103 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FID-B, Typ B, 100mA 

 BD874110 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,1 A    BD874110 

 63A / 4 / 0,1 A    BD876110 

 80A / 4 / 0,1A    BD878110 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FID-B, Typ B, 300mA 

 BD874130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3 A    BD874130 

 63A / 4 / 0,3 A    BD876130 

 80A / 4 / 0,3 A    BD878130 
   

 w   FI-Schutzschalter Serie FID-B, Typ B, 30mA 
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 BD864130 

 w   Schrack-Info
  • Typ B: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz

 (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz

• Type S selektiv, stromstoßfest (5kA - 8/20)

• Sonderkennlinie, für Anlagen mit Frequenzumrichtern

• Vorsicherungsfest

• Sichtfenster mit Kontaktstellungsanzeige

• Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: “ein”, “aus”, “ausgelöst” 

   
 Produktnorm:  EN 61008, VDE 0664 (Teil 10, 30 und 100), VDE 0839 Teil 6-2 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50Hz 
 Nennstrom In:  40A, 63A, 80A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  B, allstromsensitiv mit frequenzumrichter Auslösekurve 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  300mA 
 Bauarten:  S nach EN 61008, selektiv 
 Stoßstromfestigkeit:  >5kA (8/20 μs), Type S 
 Auslösung:  ab 50V-AC Mindestspannung als Typ B, Netzspannungsunabhäng bei Erkennung von Fehlern nach Type A 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  400V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 ln = 63A  630A 
 ln = 80A  800A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 ln = 63A  63A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 ln = 80A  80A gG/gL (vorsicherungsfest)  125A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195 - 400V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 2.000 Wechsel, mechanisch ≥ 5.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Ausgelöst-Anzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +75°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC 60068-2-30, feuchte Wärme / zyklisch (25°C / 55°C; 93 % / 97 % rF) 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-50mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig, 2x16mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2,5-3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter bei ortsfesten Anlagen 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese 

Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich wiederholt werden. Durch die 
Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder 
die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt 

werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B, Bauart S 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B, Bauart S 
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 w   Auslösecharakteristik S, Selektiv 

   
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FID-B, Typ B, Bauart S 

 BD864130 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 40A / 4 / 0,3 A    BD864130 

 63A / 4 / 0,3 A    BD866130 

 80A / 4 / 0,3A    BD868130 

 w   FI-Schutzschalter Serie FID-B, Typ B, 300mA 
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 BDEV4403 

 w   Schrack-Info
  • Typ EV:  Fehlerstromschutzschalter des Typs A in der Ausführung EV erfassen 

hilfsspannungsunabhängig pulsierende Gleichfehlerströme und Wechselfehlerströme der 
Bemessungsfrequenz gemäß den Anforderungen nach IEC/EN 61008-1 für RCCBs vom Typ A. Die 
integrierte hilfsspannungsabhängige Zusatzeinrichtung erfasst glatte Gleichfehlerströme und bewirkt 
eine sichere Trennung des nachgeschalteten fehlerhaften Anlagenteils vom speisenden Netz wenn 
ein Wert von 6 mA überschritten wird.

• Bauart G kurzzeitverzögert, stromstoßfest (3kA - 8/20)

• Vorsicherungsfest

• Sichtfenster mit Kontaktstellungsanzeige

• Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: “ein”, “aus”, “ausgelöst” 
   
 Produktnorm:  EN 61008-1, VDE V 0664-120, E DIN IEC 62752, DIN EN 61000-6-3 
 Pole  4-polig 
 Bemessungsspannung Us:  400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50Hz 
 Nennstrom In:  40A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  EV (Typ A in der Ausführung EV), Auslösen bei glatten Gleichfehlerströme > 6 mA 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  30mA 
 Bauarten:  G nach ÖVE/ÖNORM E 8601, kurzzeitverzögert 10ms  
 Stoßstromfestigkeit:  >3kA (8/20 μs), Bauart G 
 Auslösung:  ab 50V-AC Mindestspannung als Typ EV, Netzspannungsunabhäng bei Erkennung von Fehlern nach Type A 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  400V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsschaltvermögen Im und   
 Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm   
 ln = 40A  500A 
 Kurzschluss festigkeit lnc :  10kA nach EN 61008 
 max. zulässige Vorsicherung:  Überlast (OPCD):  Kurzschluss  (SCPD): 
 ln = 40A  40A gG/gL (vorsicherungsfest)  100A gG/gL 
 Betriebsspannung Testkreis:  195 - 400V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 2.000 Wechsel, mechanisch ≥ 5.000 Wechsel 
 Leuchtenfestigkeit:  max. 20 EVG je Phase, max. 60 je FI (typisch, handelsüblich) 
 Ausgelöst-Anzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -25°C bis +40°C 
 Zul. Lager- bzw. Transporttemperatur  -35°C bis +75°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC 60068-2-30, feuchte Wärme / zyklisch (25°C / 55°C; 93 % / 97 % rF) 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmenausführung:  Doppel-Maul- und Liftklemmen beidseitig 
 Klemmquerschnitt:  1-50mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig, 2x16mm2 ein-, fein- oder mehrdrähtig 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben:  2,5-3Nm 
 Montage:  auf DIN-Schiene durch Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter bei ortsfesten Anlagen 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese 

Kontrolle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich! Bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich wiederholt werden. Durch die 
Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder 
die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt 

werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-EV, Typ EV für Elektrofahrzeuge 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-EV, Typ EV für Elektrofahrzeuge 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 w   Auslösecharakteristik G, verzögert 

   
   

 w   FI-Schutzschalter, Serie FI-EV, Typ EV für Elektrofahrzeuge 

 BDEV4403 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4polig 

 FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, Typ EV, für Elektrofahrzeuge    BDEV4403 

 w   FI-Schutzschalter Serie FI-EV, Typ EV, 30mA 
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 w   Schrack-Info
  • Fehlerstromrelais

• Typ A - pulsstromsensitiv

• Type S (selektiv) und Type U (umrichterfeste Ausführung) verfügbar

• Sichtfenster mit farbiger (rot/grün) Kontaktstellungsanzeige

• Die Auswahl des FI-Relais erfolgt entsprechend dem Bemessungsfehlerstrom IΔN. Dieser kann beim 0,3A-Typ durch die Anzahl der 
Wandlerprimärwindungen entsprechend ausgewählt werden. Ist ein Bemessungsfehlerstrom von 0,1A erforderlich, so sind die Leitungen 3x 
durch den Wandler zu führen. 

   
 Produktnorm:  IEC/EN 61008 
 Bemessungsspannung Un:  230/400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50Hz 
 Nennstrom In:  150A, 400A 
 Type der Fehlerstromerkennung:  A (pulsstromsensitiv) 
 Ausführung:  s (selektiv) oder FU (Frequenzumrichterfest) 
 Bemessungsfehlerströme Imm<IB;subΔgtlt;/IB:sub> :  300mA (100mA bei 3fachen duchschleifen der Leiter), 1A 
 Bauart:  S, 40ms verzögert 
 Auslösung:  Netzspannungsabhängig 
 Bemessungsisolationsspannung  Ui:  440V 
 Bemessungsstromfestigkeit Uimp:  4kV (1.2/50 μs) 
 Bemessungsstrom der Relaiskontakte   
    16A / 230V-AC, AC 15 
    25A / 400V-AC 
 Betriebsspannung Testkreis:  195,5 - 440V-AC 
 Lebensdauer:  elektrisch ≥ 4.000 Wechsel, mechanisch ≥ 20.000 Wechsel 
 Kontaktaufstellungsanzeige:  rot / grün 
 Zulässige Umgebungstemperatur:  -35°C bis +60°C 
 Klimafestigkeit:  gemäß IEC/EN 61008 
 FInger-/Handrückensicher:  nach VBG 4, ÖVE-EN 6 
 Schutzart:  IP20 (eingebaut IP40) 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Klemmquerschnitt am Relais:  1-35mm2 eindrähtig, 2x16mm2 mehrdrähtig 
 Klemmschrauben am Relais:  Pozidriv PZ2 
 Anzugsdrehmoment d. Klemmschrauben am Relais:  2 - 2,4Nm 
 Montage des Relais:  auf DIN-Schiene durch Rast-Schnappbefestigung 
 PrüFIntervall  Prüfknopf von FI-Schutzschalter 1/2 jährlich betätigen. Der Schalter muss sofort abschalten. Für diese Kontrolle ist der 

Anlagenbetreiber verantwortlich! Unter nicht haushaltsähnlichen Bedingungen (z.B. feuchte oder staubige Umgebung), ist 
es notwendig den Test in kürzeren Intervallen (monatlich) durchzuführen. Durch die Betätigung der Prüftaste „T“ wird nur die 

Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters geprüft. Diese Prüfung ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), 
noch die ordnungsgemäße Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen. 

   
   
   
   
   

 w   FI-Auslöserelais, Wandlertype 
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 w   Verlegungsschema  

   

 w   Schaltbild 

   
   

 w   FI-Auslöserelais, Wandlertype 
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 BC900203  BX900310 

 w   Schrack-Info
  Vorzugsweise als “Haupt-FI”, selektiv zu nachgeschaltenem FI, 
wenn IΔN 1/3, 40 ms auslöseverzögert.

Auswahl Fehlerstromrelais:

Die Auswahl des FI-Relais erfolgt entsprechend dem Bemessungs-
fehlerstrom IΔN. Dieser kann beim Typ BCFR-01/03-S/A 
durch die Anzahl der Wandlerprimärwindungen entsprechend 
ausgewählt werden. Ist ein Bemessungsfehlerstrom von 0,1 A 
erforderlich, so sind die Leitungen 3x durch den Wandler zu 
führen. 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

   
 Typ Auslöserelais  Artikelnummer  Nennfehlerstrom  Typ Wandler  Artikelnummer 
 BCFR2-03-S/A  BC900203  0,3A  W2-U, max 150 A, 60 mm Ø  BX900203 
 BCFR3-03-S/A  BC900303  0,3 A  W3-U, max 400 A, 130 mm Ø  BX900303 
 BCFR2-1-S/A  BC900210  1 A  W2-U, max 150 A, 60 mm Ø  BX900210 

 w   FI-Auslöserelais, Pulsstromsensitiv 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild FI-Relais 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 FI-Relais 

 FI-Relais 0,3A zu Wandler W2 / 150A    BC900203 

 FI-Relais 0,3A zu Wandler W3 / 400A    BC900303 

 FI-Wandler 

 FI-Wandler W2 150 Azu FI-Relais BCFR-2    BX900210 

 FI-Wandler W3 400 Azu FI-Relais FR-3    BX900310 
   

 w   FI-Auslöserelais, Pulsstromsensitiv 
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 BC990015  BX900022 

 w   Schrack-Info
  • Für den Einsatz in Anlagen mit Frequenzumrichtern

• Meistverwendetes Zubehör:

 Hilfskontakt 1 Wechsler + 1Ö BD900030 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   FI-Auslöserelais, Pulsstromsensitiv, umrichterfest 
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 w   Maßskizze  

   
 Typ Auslöserelais  Artikelnummer  Nennfehlerstrom  Typ Wandler  Artikelnummer 
 BCFR2-01/03-U  BC990015  0,3A  W2-U, max 150 A, 60 mm Ø  BX900021 
 BCFR3-01/03-U  BC900016  0,3 A  W3-U, max 400 A, 130 mm Ø  BX900022 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 FI-Relais 

 FI-U-Relais 0,1 /0,3A zu Wandler FR2    BC990015 

 FI-U-Relais 0,1 /0,3A zu Wandler FR3    BC990016 

 FI-Wandler 

 FI-Wandler FR2 150 A/zu FI-Relais BCFR2-U    BX900021 

 FI-Wandler FR3 400 A/zu FI-Relais BCFR3-U    BX900022 
   

 w   FI-Auslöserelais, Pulsstromsensitiv, umrichterfest 
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 w   Schrack-Info
  • Ausführung: schraubbar

• Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer

• Breite: 0,5 TE

• Nachrüstbar, links anbaubar

• Nicht kompatibel mit Typ B oder 125 A

• Ausführung: schraubbar

• 1 Wechsler (Funktion Handausschaltung und Ausgelöst) + 1 Wechsler (Nur Funktion Ausgelöst)

• 2 Wechsler (Funktion Handausschaltung und Ausgelöst)

• Nachrüstbar, rechts bei FI Serie BD, links bei SI Serie BS, MP, LS-FI anbaubar

• Anzeige weiß/blau bei elektrischer Auslösung

• Kontrolltaste für elektrische Auslösung

• Handbetätigung (Knebel)

• Breite: 0,5 TE 
   
    BD-H - BD900002  BD-HR - BD900022 
 Kontaktfunktion:  1 S + 1 Ö  2 Wechsler 
 Ausführung  IEC/EN 60947-5-1 
    IEC/EN 62019  - 
 Nachrüstbar:  links  rechts 
 Montageart  anschraubbar 
 Bemessungsspannung Us:  440V-AC  250V-AC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  440V-AC  250V-AC 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  24V-AC/DC  5V-AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  0,5A-AC/DC  10mA-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IB:  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  6A / 250V-AC  3A / 250V-AC 
    2A / 440V-AC  - 
 Gebrauchskategorie AC 15:  -  2A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 230V-DC  0,5A / 110V-DC 
 Gebrauchskategorie DC 13:  0,5A / 230V-DC  - 
    4A / 60V-DC  - 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H  4A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 

 Drehmoment:  0,8-1Nm 
   

 w   Hilfskontakte für Serie BD 
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 w   Maßskizze BD900022  

 w   Schaltbild BD900002 

   

 w   Maßskizze BD900002 

   

 w   Schaltbild BD900022 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 Öffner, 1 Schließer, anbaubar, schraubbar    BD900002 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar, schraubbar    BD900022 

 w   Hilfskontakte für Serie BD 
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 BD900030 

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
    BD900030 
 Kontaktfunktion:  1 S + 1 Ö 
 Ausführung  IEC/EN 60947-5-1 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  snap-on 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
    110V-DC 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  24V-AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  0,5A-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IB:  6A-AC 
    1A-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  1-1,5 mm2 

 Drehmoment:  max. 0,8Nm 
   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 Wechsler + 1 Öffner passend zu FI-D 125 A und FI-D /B    BD900030 

   

 w   Hilfskontakt für Serie FI-D 
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 BS900140 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, Schraubenklemme, 

Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE 

   
       BS900140  BS900141-P  BS900142 
 Schienenart:  Gabelverschienung, 90° gewinkelt 
 Anzahl der Pole:     1-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2  20mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57  57 
 Länge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L  L  L 
       +  +  + 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III  
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A  90A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2  20mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A  150A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2  2 x 25mm2 

   

 w   BS900140 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-polig, nicht ausbrechbar 
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 w   BS900141-P Maßskizze 

   

 w   BS900142 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 1-polig, 57TE, 10mm²    BS900140 

 Gabelverschienung 1-polig, 57TE, 16mm²    BS900141-P 

 Gabelverschienung 1-polig, 57TE, 20mm²    BS900142 
   

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS900111 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 2-poligen Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, 

Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE = 28 x 2 TE

• 28 x Si 2-polig / Si 1+N

• Phasenfolge: L, N, L, N, L, ... N / +, –, +, –, +, –, ... +, –

 
   
       BS900111  BS900112 
 Schienenart:  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     2-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L, N,…  L, N,… 
       +, -,….  +, -,…. 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900118  BS900116 
   

 w   BS900111 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 2-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

146

 w   BS900112 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Paketverschienung 2-polig, 56TE, 10mm²    BS900111 

 Paketverschienung 2-polig, 56TE, 16mm²    BS900112 

 Zubehör 

 Endkappe 2polig    BS900118 
   

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 2-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS990113 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, Schraubenklemme, 

Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE = 19 x 3 TE

• 19 x Si 3-polig / 57 Si 1-polig

• Phasenfolge: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3 

   
       BS990113  BS990114 
 Schienenart:  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig  3-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3,…  L1, L2, L3,… 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:   BS900116  BS900116 
   

 w   BS990113 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS990113 

 Gabelverschienung 3-polig, 57TE, 16mm²    BS990114 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 3-polig, ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

148

 BS990114ME 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 3-poligen Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, 

Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE = 19 x 3 TE

• 19 x Si 3-polig / 57 Si 1-polig

• Phasenfolge: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3 

   
       BS990114ME 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3,… 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Endkappe:      BS900116 
   

 w   BS990114ME Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 3-polig nicht ausbrechbar L1, L2, L3, 57TE, 16mm²    BS990114ME 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 w   Gabelverschienung 3-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS990115 

 w   Schrack-Info
  • Ausbrechbare Neutralleiter-Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit geschalteten 

Neutralleiter mit: Doppelfunktionsklemme, Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, 
Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE 

   
       BS990115  BS990127 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     1-polig  1-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     N  N 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe 1-polig:     BS900108  BS900108 
 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117 
   

 w   BS990115 Maßskizze 

 w   N-Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-polig, ausbrechbar 
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 w   BS990127 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 N-Leiter blau isoliert, 57TE, 10mm²    BS990115 

 N-Leiter blau isoliert, 57TE, 16mm²    BS990127 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 Endplatte blau für 1-polig Verschienungen    BS900108 
   

 w   N-Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-polig, ausbrechbar 
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 BS9901XX 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 4-poligen Geraten mit: Doppelfunktionsklemme, 

Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE = 1 m 

   
       BS990129  BS990130  BS990131 
 Schienenart:  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     1-polig  1-polig  1-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  10mm2  10mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L3  L2  N 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:  Überspannungskategorie III 
   Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:  IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:  15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  63A  63A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  10mm2  10mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  100A  100A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  25mm2  25mm2 

 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   BS990129 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-4 polig, ausbrechbar 
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 w   BS990130 Maßskizze  

   

 w   BS990131 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Einzelverschienung L1 oder L3 1-polig, 57TE, 16mm²    BS990129 

 Einzelverschienung L2 1-polig, 57TE, 16mm²    BS990130 

 Einzelverschienung N 1-polig, 57TE, 16mm²    BS990131 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 
   

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-4 polig, ausbrechbar 
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 BS990121 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 4-poligen Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, 

Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE

• 14 x FI 4-polig / Si 3+N

• Phasenfolge: L1, L2, L3, N, L1, ... L3, N 

   
       BS990121  BS990124  BS990122  BS990122ME 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig  4-polig  4-polig  4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     56  54  56  56 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 

 Phasenfolge:     L1, L2, L3, N,…. 
 L1, N , L2, N, L3, 

N, … 
 L1, L2, L3, N,….  L1, L2, L3, N,…. 

 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   BS990121 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 4-polig, nicht ausbrechbar 
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 w   BS900124 Maßskizze 

   

 w   BS990122 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 4-polig, nicht ausbrechbar 
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 w   BS990122ME Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 4-polig  L1/L2/L3/N , 56TE, 10mm²    BS990121 

 Kompaktverschienung 4-polig, 1/N/2/N/3/N, 10mm², Gabelausführung 1m    BS900124 

 Gabelverschienung 4-polig  L1/L2/L3/N , 56TE, 16mm²    BS990122 

 Gabelverschienung mit speziellen Kunststoff 4-polig  L1/L2/L3/N , 56TE, 16mm²    BS990122ME 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 
   

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 4-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS900123 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 4-poligen Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, 

Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE

• 14 x FI 4-polig / Si 3+N

• Phasenfolge: L1, L2, L3, N, L1, ... L3, N 

   

 w   BS900123 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung TE=17,8mm, 1m, 4-polig, nicht ausbrechbar, Ausführung L1/N/L2/N/L3/N 

       BS900123 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     54 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, N,… 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Endkappe:      BS900117 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 54TE, 16mm²    BS900123 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

   



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

157

 BE300050 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 3-poligen Tarifschaltern Serie TA

• Phasenfolge: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3 

   
       BE300050 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     15 x 3 = 45 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, 9mm Abstand, L1, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Endkappe:      BS900116 
   

 w   BE300050 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schiene 

 MT-Verschienung 3 polig /16mm²    BE300050 

 w   Gabelverschienung 3-polig + 9mm Abstand, 1m, für Motorschutz- oder Tarifschalter, 
nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS900161-P 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von Geraten mit: Kasten- oder Reihenklemme, Schellenklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE 

   
       BS900161-P 
 Schienenart:     Stiftverschienung, 90° gewinkelt 
 Anzahl der Pole:     1-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57 
 Länge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L 
       + 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. 
Ende: 

 Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 

    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

   

 w   BS900161-P Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Stiftverschienung 1-polig, 16mm²    BS900161-P 
   

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 1-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS990111ME 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von 2-poligen Geraten mit: Kasten- oder Reihenklemme, 

Schellenklemme

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE = 28 x 2 TE

• 28 x Si 2-polig / Si 1+N

• Phasenfolge: L, N, L, N, L, ... N / +, –, +, –, +, –, ... +, – 

   
       BS900111ME  BS900112ME 
 Schienenart:  Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     2-polig  2-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     56  56 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L, N,…  L, N,… 
       +, -,….  +, -,…. 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900116  BS900116 
   

 w   BS990111ME Maßskizze 

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 2-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   BS990112ME Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Stiftverschienung 2-polig, 57TE, 10mm²    BS990111ME 

 Stiftverschienung 2-polig, 57TE, 16mm²    BS990112ME 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 2-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS990116ME 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von Geraten mit: Kasten- oder Reihenklemme, Schellenklemme

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE

• Phasenfolge: L1, L2, L3, ……. L1, L2, L3 

   
       BS900120  BS900116ME  BS900117ME 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig  3-polig  3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, …  L1, L2, L3, …  L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. 
Ende: 

 Max. Schienenstrom Is/
Phase 

 63A  63A  80A 

    Anschlussquerschnitt  10mm2  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte: 
 Max. Schienenstrom Is/
Phase 

 100A  100A  120A 

    Anschlussquerschnitt  25mm2  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900116  BS900116  BS900116 
   

 w   BS900120 Maßskizze 

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 3-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   BS990116ME Maßskizze 

   

 w   BS990117ME Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schiene 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS900120 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS990116ME 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 16mm²    BS990117ME 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 3-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS990124 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von 1+N Geräten auf 2TE mit: Kasten- oder Reihenklemme, 

Schellenklemme

• Teilung 17,8 mm

• 54 TE

• Phasenfolge:L1, N, L2, N, L3, N, ……, L1, N, L2, N, L3, N

 

   
       BS990124 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     54 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, N, L2, N, L3, N, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Endkappe:     BS900117 
   

 w   BS990124 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schiene 

 Stiftverschienung 4-polig  L1,N,L2,N,L3,N, 54TE, 10mm²    BS990124 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 w   Stiftverschienung TE=17,8mm, 1m, 4-polig, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS990150 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von Schaltgeräten  mit: Kasten- oder Reihenklemme, Schellenklemme

• Teilung 8,9 mm

• 112 TE 

   
       BS990152  BS990153  BS990150  BS990151  BS990148  BS990149 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Stiftbreite:     4mm  6mm  6mm  6mm 
 Anzahl der Pole:     3 x 1-polig  N, 1-polig  3 x 1-polig  N, 1-polig  1-polig  1-polig 
 Type:     ausbrechbar  ausbrechbar  ausbrechbar  ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2  16mm2  16mm2  16mm2  16mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     8,9mm  8,9mm  8,9mm  8,9mm 
 Teilungseinheiten:     3 x 112  112  3 x 112  112  112  112 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3  N  L1, L2, L3  N  L1  L3 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A  80A  80A  80A  80A  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2  16mm2  16mm2  16mm2  16mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A  120A  120A  120A  120A  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2  35mm2  35mm2  35mm2  35mm2  35mm2 

 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117  BS900117  BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   BS990150 Maßskizze 

 w   Stiftverschienung TE=8,9mm, 1m, 1-polig, ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

165

 w   BS990151 Maßskizze 

   

 w   BS990152 Maßskizze 

 w   Stiftverschienung TE=8,9mm, 1m, 1-polig, ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   BS990153 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Zungenverschienung L1, L2 und L3, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 4mm    BS990152 

 Zungenverschienung N, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 4mm    BS990153 

 Zungenverschienung L1, L2 und L3, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990150 

 Zungenverschienung N, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990151 

 Zungenverschienung L1, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990148 

 Zungenverschienung L3, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990149 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 
   

 w   Stiftverschienung TE=8,9mm, 1m, 1-polig, ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS900185 

 w   Schrack-Info
  • LHV-Verschienung

• Teilung 30,5mm

• Phasenfolge: L1, L2, L3, ….., L1, L2, L3 

   
       BS900185 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     35mm2 

 Schrittmaß:     27mm 
 Teilungseinheiten:     33 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, …. 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  125A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  165A 
    Anschlussquerschnitt  2 x 35mm2 

 Endkappe     BS900186 
   

 w   BS900185 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schiene 

 LHV-Stiftverschienung 3-polig, 1m, 35mm²    BS900185 

 Zubehör 

 Endkappe 2- und 3-polig    BS900186 

 w   Stiftverschienung 3-polig, TE=27mm, 1m, nicht ausbrechbar 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS900053 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit  Doppelfunktionsklemme

• Teilung 17,8 mm 

   
       BS900053  BS900052  BS900054  BS900058  BS900059 
 Schienenart:     Gabelverschienung  Gabelverschienung  Gabelverschienung  Gabelverschienung  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig  4-polig  4-polig  4-polig  4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2  10mm2  16mm2  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm  17,8mm  17,8mm  17,8mm  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     12  12  12  12  12 
 Schienenlänge:     212mm  197mm  212mm  212mm  212mm 

 Phasenfolge:    
 L1, L2, L3, N, L1, N, 
L2, N,  L3, N, L1, N 

 L1, L2, L3, N,L1, L2, 
L3, N, L1, N, L2, N 

 L1, L2, L3, N, L1, L2, 
L3, N, L1, L2, L3, N 

 L1, N, L2, N, L3, N,  
L1, N, L2, N, L3, N 

 L1, L2, L3, N, L1, L2, 
L3, N, L1, L2, L3, N 

 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. 
Ende: 

 Max. Schienenstrom Is/
Phase 

 80A  63A  80A  63A  80A 

    Anschlussquerschnitt  16mm2  10mm2  16mm2  10mm2  16mm2 

 Endkappe:      BS900117  BS900117  BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   BS900053 Maßskizze 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 12TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   BS900052 Maßskizze 

   

 w   BS900054 Maßskizze 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 12TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 w   BS900058 Maßskizze 

   

 w   BS900059 Maßskizze 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 12TE 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 1 x FI 4-polig + 4 x LS 1+N, 12TE, 16mm²    BS900053 

 1 x FI 4-polig + 1 x LS 3-polig+ 3 x LS 1+N, 12TE, 10mm²    BS900052 

 1 x FI 4-polig + 1 x LS 3+N + 2 x LS 1+N, 12TE, 16mm²    BS900054 

 6 x LS 1+N, 12TE, 10mm²    BS900058 

 1 x FI 4-polig + 4 x ÜA + 1 x LS 3+N, 12TE, 16mm2    BS900059 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 12TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS900060 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von zwei 4-poligen Geräten mit Doppelfunktionsklemme

• Teilung 17,8 mm

• 8 TE 

   
       BS900060 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     8 
 Schienenlänge:     141mm 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

 Endkappe:      BS900117 
   

 w   BS900060 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schiene 

 1 x FI 4-polig + 4 x ÜA / TE=18mm / 16mm2    BS900060 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 8TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS900059 

 w   Schrack-Info
  • Neutrallleiter-Gabelschiene zur Verdrahtung von drei 1+N Geräten mit Doppelfunktionsklemme 

   
       BS990059 
 Schienenart:     Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     1-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     2 
 Schienenlänge:     53 
 Phasenfolge:     N 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2 

   

 w   BS990059 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gabelverschienung N-Brücke 16mm², 2x2TE, blau    BS990059 
   

 w   Kompakt-Gabelverschienung 2-polig, nicht ausbrechbar, 2X2 TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter
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 BS990061 

 w   Schrack-Info
  • Spezial-Stiftschiene zur Verdrahtung von einen Schaltgerät mit einem Überspannungsableiter 

   
       BS990061 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm + 26,8mm 
 Teilungseinheiten:     6 
 Schienenlänge:     132mm 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, L1, L2, L3 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2 

   

 w   BS990061 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Stiftverschienung 3-polig, 16mm² mit Versatz    BS990061 
   

 w   Kompakt-Stiftverschienung 3-polig, nicht ausbrechbar, für Überspannungsableiter 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Seite

175

 BS900065 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit: Doppelfunktionsklemme

• Teilung 17,8 mm 

   
       BS900065  BS900066  BS900067 
 Schienenart:     Gabelverschienung  Gabelverschienung  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig  4-polig  4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2  10mm2  10mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm  17,8mm  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     20  26  32 
 Schienenlänge:     358mm  466mm  574mm 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, N, ….  L1, L2, L3, N, ….  L1, L2, L3, N, …. 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  63A  63A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  10mm2  10mm2 

 Endkappe:      BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   BS900065 Maßskizze 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 20-32TE 
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 w   BS900066 Maßskizze 

   

 w   BS900067 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelschiene 10 mm², 4-polig, 20TE    BS900065 

 Gabelschiene 10 mm², 4-polig, 26TE    BS900066 

 Gabelschiene 10 mm², 4-polig, 32TE    BS900067 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 w   Kompakt-Gabelverschienung 4-polig, nicht ausbrechbar, 20-32TE 
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 BS990165 

 w   Schrack-Info
  Die Kompakt-Verschienung für Leitungsschutzschalter 1+N auf 1TE ermöglicht das schnellste, einfachste 
und sicherste Verdrahten dieser Schaltgeräte 

   
       BS990165  BS990169  BS990167  BS990164  BS900068  BS990162   BS990163 

 Schienenart:    
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Gabel-/Stiftver-

schienung 
 Anzahl der Pole:     4-polig  4-polig  4-polig  4-polig  4-polig  4-polig  4-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar 
 Scheinenquerschnitt:     10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm  17,8mm  17,8mm  17,8mm 
 17,6mm + 
17,8mm 

 17,6mm + 
17,8mm 

 17,6mm + 
17,8mm 

 Teilungseinheiten:     12  12  12  12  12  30  28 
 Schienenlänge:     214mm  214mm  214mm  214mm  214mm  538mm  500mm 

 Phasenfolge:    

 L1, L2, L3, N, L1, 
L2, L3, N, L1, 

N, L2, N, L3, N, 
L1, N 

 L1, L2, L3, N, L1, 
N, L2, N, L3, N, 
L1, N, L2, N, L3, 
N, L1, N, L2, N 

 L1, L2, L3, N, L1, 
L2, L3,L1, N, L2, 
N, L3, N, L1, N, 

L2, N 

 L1, L2, L3, N, L1, 
L2, L3, N, L1, 

N, L2, N, L3, N, 
L1, N 

 L1, L2, L3, N, L1, 
L2, L3, N, L1, 

N, L2, N, L3, N, 
L1, N 

 3 x L1, L2, L3, 
N,6 x L1, N, L2, 

N, L3, N 

 4 x L1, L2, L3, 
N,4 x L1, N, L2, 

N, L3, N 

 Beispiel der Anwendung     
 1 x FI 4-polig, 

1 x LS 3+N, 4 x 
LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 8 
x LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 1 
x LS 3-polig 4 x 

LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 
1 x LS 3+N, 4 x 

LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 
1 x LS 3+N, 4 x 

LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 2 
x LS 3+N, 18 x 

LS1+N/1TE 

 1 x FI 4-polig, 2 
x LS 3+N, 18 x 

LS1+N/1TE 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang 
bzw. Ende: 

 Max. Schienen-
strom Is/Phase 

 63A  63A  63A  63A  63A  63A  63A 

    Anschlussquer-
schnitt 

 10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2  10mm2 

 Endkappe:      BS900117  BS900117  BS900117  nicht kürzbar  BS900117  BS900117  BS900117 
   

 w   Kompaktverschienung für Leitungsschutzschalter schmale Bauform 
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 w   BS900165 Maßskizze  

   

 w   BS900169 Maßskizze 

   

 w   BS900167 Maßskizze 

 w   Kompaktverschienung für Leitungsschutzschalter schmale Bauform 
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 w   BS990164 Maßskizze 

   

 w   BS900068 Maßskizze 

   

 w   BS990162 Maßskizze 

 w   Kompaktverschienung für Leitungsschutzschalter schmale Bauform 
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 w   BS990163 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Kompaktverschienung, 4 polig, 1 x FI 4-polig, 1 x LS 4-polig, 4 x LS 1+N/1TE    BS990165 

 Kompaktverschienung, 4 polig, 1 x FI 4-polig, 8 x LS 1+N/1TE    BS990169 

 Kompaktverschienung, 4 polig, 1 x FI 4-polig, 1 x LS 3-polig, 5 x LS 1+N/1TE    BS990167 

 Kompaktverschienung, 4 polig, 1 x FI 4-polig, 1 x LS 4-polig, 4 x LS 1+N/1TE    BS990164 

 Kompaktverschienung 14TE 1xFI 4pol,1xLS 4pol,LS 1+N auf 1 TE    BS900068 

 Kompaktverschienung 3 x FI, LS 4-polig,18 x LS 1+N auf 1TE , 30 TE    BS990162 

 Kompaktverschienung 4 x FI, LS 4-polig,12 x LS 1+N auf 1TE , 28 TE    BS990163 
   

 w   Kompaktverschienung für Leitungsschutzschalter schmale Bauform 
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 ISS90003  ISS90004 

 w   Schrack-Info
   Die erste Verschienung, mit der FI-Schutz schalter, FI-LS, 

SIAutomaten, Überspannungsschutz, Neutralleiterdurchführung 
und z.B. Arrow on D0-Sicherungslastschalter phasenrichtig 
gemeinsam verschient werden können.

• Universelle Sammelschiene

• Frei steckbar im 9 mm Modulschritt

• Beliebiges KonFIgurieren der Anschlussfahnen ohne 
Ausbrechen 

   

 w   Stromschienen 

 ISS90916 

 w   Schrack-Info
   Teilungseinheit entsprechend der zu verschienenden Geräte:

 1/2 Teilungseinheit (8,9 mm): z.B. für Stiftverschienung mit freier Phasenwahl für FI/SI. 1 
Teilungseinheit (17,8 mm): z.B. für Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, Ausschalter, 
Überspannungsableiter, Motorschutzschalter. 1 Teilungseinheit 27 mm für NEOZED-
Sicherungssockel D01 und D02

• Bei Verwendung als Schaltgerätekombination thermisches Derating mit max. 50 A Schmelzsicherung 
einsetzen.

• Die erste Verschienung mit der Arrow ON-Neozed mit FISchutzschalter, FI/SI-Automaten, 
Überspannungsschutz und Motorschutzschalter verschient werden können. 

   

 w   Technische Daten 
 Schienenquerschnitt:  Auswahl des Querschnittes entsprechend der Strombelastung 
 max. Schienenstrom Is:  10 mm2, 16 mm2 
 max. Einspeisestrom Is:  63 A, 80 A 
 Nennspannung Un:  125 A bei Mitteneinspeisung 
 Nennisolationsspannung Ui:  400 V (415 V) 
 Nenn-Kurzschlußfestigkeit:  3000 V 
    25 kA bei Vorsicherung 100 A gL bei Schaltgeräteaufbau 60439 
   

 w   ISS90916 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Stromschiene 80 A, 1-polig, 16 mm2,TE = 9 mm    ISS90916 
   

 w   Modul-Connect 
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 ISS90004 

 w   ISS90003 Maßskizze 

   

 w   ISS90004 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Isolationskörper, 3-polig    ISS90003 

 Isolationskörper, 4-polig    ISS90004 
   

 w   Isolationskörper 
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 ISS909G1 

 w   ISS909G1 Maßskizze 

   

 w   ISS909G2 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Anschlussfahne L1/N    ISS909G1 

 Anschlussfahne L2/L3    ISS909G2 
   

 w   Anschlussfahnen 
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 ISS900K4 

 w   ISS900K3 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endkappe zu Isolationskörper 3-polig    ISS900K3 

 Endkappe zu Isolationskörper 4-polig    ISS900K4 
   

 w   Set für Leitungsschutzschalter 1+N, auf 1TE, 10mm2 

 BS990170  BS990171 

 w   Schrack-Info
  Set beinhaltet 1 Stk. 1-Meter-Schiene 10 mm² grau, 1 Stk. 
1-Meter-Schiene 10 mm² blau, 3 (Version 1-polig+N) bzw. 
9 (Version 3-polig+N) flexible 10mm² Drähte schwarz mit 
ultraschallverdichteten Enden und 3 in blau.

Die ultraschallverdichteten Enden der Drähte haben genau die 
Passform, damit sie in die Klemme der SCHRACK Sicherungs- 
automaten BMO 1+N mit 1 TE passen und bieten im Vergleich zu 
einem FIxen Adapter den Vorteil, flexibel von der Seite und vom 
Gerät der Anspeisung zu sein.

Das Set ist verpackt in einen Polybeutel. 

 w   Zubehör 
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 w   BS990170 Maßskizze 

   

 w   BS990171 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verschienung-SET 1+N, LS-1TE 10mm²    BS990170 

 Verschienung-SET 3+N, LS-1TE 10mm²    BS990171 
   

 w   Set für Leitungsschutzschalter 1+N, auf 1TE, 10mm2 
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 BS990172 

 w   Schrack-Info
  Ausführung für den seitlichen Anschluss ist platzsparend in der Höhe und daher besonders für die 
1-polige Small Connect Verschienung geeignet.

Ausführung für den geraden Anschluss ist platzsparend in der Breite und daher besonders für die 
3-polige Small Connect Verschienung geeignet.

 

   

 w   BS990172 Maßskizze 

   

 w   BS990173 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Anschlussklemme für 1+N, LS-1TE Verschienung    BS990172 

 Anschlussklemme für 3+N, LS-1TE Verschienung    BS990173 
   

 w   Anschlussklemme 25mm² für das Small Connect Verschienungssystem 
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 BS990174 

 w   Schrack-Info
  Flexibler Anschlussdraht, an den Enden ultraschallverdichtet, höchst kompatibel zu allen Liftklemmen. 

Die 325 mm langen Anschlussdrähte dienen zum Beispiel zur Verbindung zu anderen Verteilerreihen. 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Anschlussdraht schwarz 10mm²/100mm    BS990174 

 Anschlussdraht blau 10mm²/100mm    BS990175 

 Anschlussdraht schwarz 10mm²/325mm    BS990178 

 Anschlussdraht blau 10mm²/325mm    BS990179 
   

 w   Zubehör für das Small Connect Verschienungssystem 

 BS990176 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verschienung 1polig, 1m, Steg, LS-1TE    BS990176 

 Verschienung 1polig, 1m, Steg, LS-1TE, blau    BS990177 

 Endplatte grau, für 1-polig Verschienungen für BS990170    BS900107 

 Endplatte blau für 1-polig Verschienungen    BS900108 

 Endkappe 3-polig    BS900116 
   

 w   Anschlussdraht 1-polig 100mm oder 325mm für das Small Connect Verschienungssystem 
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 BS990150 

 w   Schrack-Info
  • Universelle Stiftschiene zur Verdrahtung von Geraten mit: Kasten- oder Reihenklemme, 

Schellenklemme

• Teilung 8,9mm

• Stiftbreite 6mm 

   

 w   BS990150 Maßskizze 

   
       BS990150  BS990151 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Stiftbreite:     6mm 
 Anzahl der Pole:     3 x 1-polig  N, 1-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Scheinenquerschnitt:     16mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     8,9mm 
 Teilungseinheiten:     3 x 112  112 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3  N 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2  35mm2 

 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117 
   

 w   Zungenbreite 6mm 
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 w   BS990151 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Zungenverschienung L1, L2 und L3, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990150 

 Zungenverschienung N, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 6mm    BS990151 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 
   

 w   Zungenbreite 6mm 
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 BS990153 

 w   Schrack-Info
  • Universelle Stiftschiene zur Verdrahtung besonders von Geraten die mit Hilfskontakten verbunden 

sind

• Stiftbreite 4 

   

 w   BS990152 Maßskizze 

   
       BS990152  BS990153 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Stiftbreite:     4mm 
 Anzahl der Pole:     3 x 1-polig  N, 1-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     16mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     8,9mm 
 Teilungseinheiten:     3 x 112  112 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3  N 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  80A  80A 
    Anschlussquerschnitt  16mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A  120A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2  35mm2 

 Endkappe 4-polig:     BS900117  BS900117 

 w   Zungenbreite 4mm 
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 w   BS990153 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Zungenverschienung L1, L2 und L3, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 4mm    BS990152 

 Zungenverschienung N, TE=9mm, 1m, 16mm², Zungenbreite 4mm    BS990153 

 Zubehör 

 Endkappe 4-polig    BS900117 
   

 w   Zungenbreite 4mm 
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 BS900111 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 2-poligen Motorschutzschaltern Serie MP

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE = 28 x BE4002.. 

   
       BS900111  BS900112 
 Schienenart:  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     2-polig  2-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L, N,…  L, N,… 
       +, -,….  +, -,…. 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:  Überspannungskategorie III 
   Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:  IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:  15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900118  BS900116 
   

 w   BS900111 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 2-polig, nicht ausbrechbar 
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 w   BS900112 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Paketverschienung 2-polig, 56TE, 10mm²    BS900111 

 Paketverschienung 2-polig, 56TE, 16mm²    BS900112 

 Zubehör 

 Endkappe 2polig    BS900118 
   

 w   Gabelverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 2-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS990113 

 w   Schrack-Info
  • Gabelschiene zur Verdrahtung von 3-poligen Motorschutzschaltern Serie MP

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE = 19 x BE4003.. 

   
       BS990113  BS990114 
 Schienenart:  Gabelverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig  3-polig 
 Type:     ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3,…  L1, L2, L3,… 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:  Überspannungskategorie III 
   Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:  IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:  15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:   BS900116  BS900116 
   

 w   BS990113 Maßskizze 

 w   Gabelverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 3-polig, ausbrechbar 
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 w   BS990114 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Gabelverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS990113 

 Gabelverschienung 3-polig, 57TE, 16mm²    BS990114 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 
   

 w   Gabelverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 3-polig, ausbrechbar 
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 BS990111ME 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von 2-poligen Motorschutzschaltern Serie MP

• Teilung 17,8 mm

• 56 TE = 28 x BE4002.. 

   
       BS900111ME  BS900112ME 
 Schienenart:  Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     2-polig  2-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:  17,8mm 
 Teilungseinheiten:     56  56 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L, N,…  L, N,… 
       +, -,….  +, -,…. 
 Vorschriften:  EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:  E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:  690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:  Überspannungskategorie III 
   Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:  IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:  ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:  15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900116  BS900116 
   

 w   BS990111ME Maßskizze 

 w   Stiftverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 2-polig, nicht ausbrechbar 
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 w   BS990112ME Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Stiftverschienung 2-polig, 57TE, 10mm²    BS990111ME 

 Stiftverschienung 2-polig, 57TE, 16mm²    BS990112ME 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 w   Stiftverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 2-polig, nicht ausbrechbar 
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 BS990116ME 

 w   Schrack-Info
  • Stiftschiene zur Verdrahtung von 3-poligen Motorschutzschaltern Serie MP

• Teilung 17,8 mm

• 57 TE = 19 x BE4003.. 

       BS900120  BS900116ME  BS900117ME 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig  3-polig  3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     10mm2  10mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     17,8mm 
 Teilungseinheiten:     57  57  57 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, …  L1, L2, L3, …  L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     E – Cu 58 F25 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  63A  63A  80A 
    Anschlussquerschnitt  10mm2  10mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  100A  100A  120A 
    Anschlussquerschnitt  25mm2  25mm2  35mm2 

 Endkappe:     BS900116  BS900116  BS900116 

 w   Stiftverschienung für Motorschutzschalter Serie MP, 3-polig, nicht ausbrechbar 

 w   BS990116ME Maßskizze  

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS900120 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS990116ME 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 16mm²    BS990117ME 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 
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 BS9001xx 

 w   Schrack-Info
  Sitftverscheinungen speziell für die D02-Sicherungs-Lasttrennschalter der Serie ARROW S

• Durch Doppelkammerklemme Verschienung und Verdrahtung in einer Klemme möglich.

• Teilung 27 mm

• 36 TE = 12 x 3-polige ARROW S 

   

 w   Maßskizze 

   
       BS900147 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     35mm2 

 Schrittmaß:     27mm 
 Teilungseinheiten:     36 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     Kupfer Cu, blank 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV 
 Kurzschlussfestigkeit:     50kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  125A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  160A 
    Anschlussquerschnitt  2 x 35mm2 

 Endkappe:     BS900189 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 3polig 

 ARROW S -  Stiftverschienung 35mm²,  TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900147 

 Endkappe zu ARROW S - Verschienung BS900147    BS900189 

 w   Verschienung für ARROW S 
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 BS900143 

 w   Schrack-Info
  Stiftverscheinungen speziell für die D02-Sicherungs-Lasttrennschalter der Serie Tytan 

• In 3-poliger und 4 poliger Ausführung verfügbar.

• Teilung 27 mm

• 36 TE = 12 x 3-polige oder 9 x 4-polige TYTAN 

   

 w   BS900143 

   
       BS900143 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     30mm2 

 Schrittmaß:     27mm 
 Teilungseinheiten:     39 
 Schienenlänge:     ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     Kupfer Cu, blank 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:     IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     15kA 
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  120A 
    Anschlussquerschnitt  30mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  160A 
    Anschlussquerschnitt  2 x 30mm2 

 Endkappe:     BS900187 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 3polig 

 TYTAN Stiftverschienung 30mm² / TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900143 

 Endkappe 3/4-polig für BS900143 und BS900144    BS900187 

 4polig 

 TYTAN Stiftverschienung 30mm² / TE=27mm, 4-polig, 1m    BS900144 

 Endkappe 3/4-polig für BS900143 und BS900144    BS900187 

 w   Verschienung für TYTAN 
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 SI333770 

 w   Schrack-Info
  Kammverscheinungen für NH-Trenner Serie Wöhner 

   
       SI333760  SI333770 
 Schienenart:     Kammschiene  Kammschiene 
 Anwendung     2 NH-Trenner 00Serie Wöhner  3 NH-Trenner 00Serie Wöhner 
 Anzahl der Pole:     3-polig  3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar  nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     35mm2  35mm2 

 Teilungseinheiten:     6  9 
 Schienenlänge:     212mm  314mm 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, L1, L2, L3  L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     IEC 60947-1:2007 + A1:2010, IEC 60947-3:2008 + A1:2012 
 Stromschiene:     Kupfer Cu, blank 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 3 
 Kurzschlussfestigkeit:     25kA 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kammschiene 3-polig Gr.00, 35mm², mit Endkappen, isoliert, für 2 NH-Trenner Serie Wöhner    SI333760 

 Kammschiene 3-polig Gr.00, 35mm², mit Endkappen, isoliert, für 3 NH-Trenner Serie Wöhner    SI333770 
   

 w   Verschienung Serie Wöhner 
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 BS900134 

 w   Schrack-Info
  • Verscheinungen speziell für die D02-Sicherungshalter bzw. Hochleistungssicherungsautomaten

• Teilung 27 mm 

   

 w   BS900185 Maßskizze 

   
       BS900185  BS900133  BS900134 
 Schienenart:     Stiftverschienung 
 Anzahl der Pole:     3-polig  1-polig  3-polig 
 Type:     nicht ausbrechbar 
 Schienenquerschnitt:     35mm2  16mm2  16mm2 

 Schrittmaß:     30,5mm  27mm  27mm 
 Teilungseinheiten:     33  36  36 
 Schienenlänge:     ca. 1m  ca. 1m  ca. 1m 
 Phasenfolge:     L1, L2, L3, …  -  L1, L2, L3, … 
 Vorschriften:     EN 60947-1 / IEC 60947-1 
 Stromschiene:     Kupfer Cu, blank 
 Nennbetriebsspannung:     690V-AC/DC 
 Isolationskoordination:     Überspannungskategorie III 
       Verschmutzungsgrad 2 
 Schutzart:  IP20 
 Stoßspannungsfestigkeit:     ≥ 4,5kV (1kV/mm Luftstrecke) 
 Kurzschlussfestigkeit:     50kA  15kA    
 Einspeisung Schienenanfang bzw. Ende:  Max. Schienenstrom Is/Phase  125A  80A  80A 
    Anschlussquerschnitt  35mm2  16mm2  16mm2 

 Einspeisung Schienenmitte:  Max. Schienenstrom Is/Phase  160A  130A  130A 
    Anschlussquerschnitt  2 x 35mm2  35mm2  35mm2 

 Endkappe:     -  BS900116  BS900116 
   

 w   Verschienung 27mm TE 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

203

 w   BS900134 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schienen 

 LHV-Stiftverschienung 3-polig, 1m, 35mm²    BS900185 

 Stiftverschienung 1-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m    BS900133 

 Stiftverschienung 3-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m    BS900134 

 Zubehör 

 Endkappe 3-polig    BS900116 
   

 w   Zubehör für Verschienung 

 SI011980 

 w   Schrack-Info
  Zubehör passend zu den Verschienungen  der Schmelzsicherungskomponenten. 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endkappe 2- und 3-polig    BS900186 

 Anschlußklemme, Stift, gerade, 6-50mm², lang    BS900180 

 Anschlussklemme, 70/90mm² frontaler Anschluss für 1-pol. Kammschiene    SI011980 

 Anschlussklemme, seitlicher Anschluss für 1-polige Kammsch.    SI310280 

 Anschlussklemme Al-Cu bis 50mm²    BS900160 
   

 w   Verschienung 27mm TE 
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 BS900176 

 w   Schrack-Info
  Anschlussklemmen zum Anschluss in Klemmen auch in Verbindung mit Verschienungen in Klemmen von 
Geräten 

   

 w   6-25mm² 

 BS900172 

 w   Schrack-Info
  Gabel- und Stift-Anschlussklemmen für Kupferleiter bis zu einen Querschnitt von 25mm² 

   

 w   BS900170 Maßskizze 

   
    BS900170  BS900171  BS900172  BS900173 
 Max. Strom:   63 A 
 Max. Betriebsspannung:  690 V 
 Klemmenkörper:  Messing 
 Anschlussfahne:   Messing 
 Gehäuse:  PC / ABS - UL-V0 ( PC/ ABS - Gemisch, flammwidrig ausgerüstet) 
 Thermische Eigenschaft   EN ISO 306 = 138°C 
 Schraube:  St 5.8 Kombischlitz 
 Abisolierung des Anschlußleiters:   12 mm 
 Anschlussquerschnitt:  U - eindrähtig: 6 - 25 mm2 

    R - mehrdrähtig: 6 - 25mm2 

    K - feindrähtig mit Aderendhülse: 4 - 16 mm2 

    F - feindrährig mit Aderendhülse: 4 - 16 mm2 

 Drehmoment:  2 Nm 

 w   Anschlussklemmen 
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 w   BS900171 Maßskizze 

   

 w   BS900172 Maßskizze 

   

 w   BS900173 Maßskizze 

 w   6-25mm² 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gabel, gerade, 6-25 mm2, kurz    BS900170 

 Gabel, quer, 6-25 mm2, kurz    BS900171 

 Stift, gerade, 6-25 mm2, kurz    BS900172 

 Stift, quer, 6-25 mm2, kurz    BS900173 

 Stift, gerade 25mm²/2 Schrauben ohne Isolierung    IK020019 
   

 w   50mm² 

 BS900176 

 w   Schrack-Info
  Gabel- und Stift-Anschlussklemmen für Kupferleiter bis zu einen Querschnitt von 50mm² 

   

 w   BS900174 Maßskizze 

   
    BS900174  BS900175  BS900176  BS900177  BS900178 
 Max. Strom:   100 A 
 Max. Betriebsspannung:  600 V 
 Klemmenkörper:  Messing 
 Anschlussfahne:   Messing 
 Gehäuse:  PC / ABS - UL-V0 ( PC/ ABS - Gemisch, flammwidrig ausgerüstet) 
 Thermische Eigenschaft   EN ISO 306 = 138°C 
 Schraube:  St 5.8 Kombischlitz 
 Abisolierung des Anschlußleiters:   14 mm 
 Anschlussquerschnitt:  U - eindrähtig: 6 - 50 mm2 

    R - mehrdrähtig: 6 - 50 mm2 

    K - feindrähtig mit Aderendhülse: 4 - 35 mm2 

    F - feindrährig mit Aderendhülse: 4 - 35 mm2 

 Drehmoment:  3-4 Nm 

 w   6-25mm² 
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 w   BS900175 Maßskizze 

   

 w   BS900176 Maßskizze 

   

 w   BS900177 Maßskizze 

 w   50mm² 
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 w   BS900178 Maßskizze 

   

 w   BS900199 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gabel, gerade, 50 mm2, kurz    BS900174 

 Gabel, quer, 50 mm2, kurz    BS900175 

 Stift, gerade, 50 mm2, kurz    BS900176 

 Stift, quer, 50 mm2, kurz    BS900177 

 Stift, quer, lang, 6-25 mm2    BS900178 

 Stift, quer, 50 mm² (Stift 20 x 9 mm)    BS900199 
   

 w   50mm² 
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 BS900160 

 w   Schrack-Info
  • Diese Klemme ist für den Anschluss von Alu und Cu-Leitern geeignet.

• Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisüblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten. 
Die Kontaktflächen der Aluleiter sind zu säubern, zu bürsten und mit geeignetem Fett zu behandeln.

• Die Kontaktklemmen sind nach 6-8 Wochen nachzuziehen. 

   

 w   BS900160 Maßskizze 

   
    BS900160 
 Max. Strom:   80 A 
 Max. Betriebsspannung:  690 V 
 Norm:   IEC 60998-1 / IES 60998-2-1 / IEC 60999-2 
 Klemmenkörper:  Aluminium 
 Anschlussfahne:   Verzinnt 
 Gehäuse:  PA - V0 
 Thermische Eigenschaft   EN ISO 306 = 138°C 
 Gewindestift:  Stahl 
 Abisolierung des Anschlußleiters:   14 mm 
 Schutzart:  IP 00 
 Anschlussquerschnitt:  U - eindrähtig: 16 - 50 mm2 

    R - mehrdrähtig: 16 - 50 mm2 

    K - feindrähtig mit Aderendhülse: 16 - 35 mm2 

    F - feindrährig mit Aderendhülse: 16 - 35 mm2 

 Drehmoment:  7,5 Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Anschlussklemme Al-Cu bis 50mm²    BS900160 
   

 w   Alu 50mm² 
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 KB012004-G 

 w   Schrack-Info
  • Flexibel, teilweise eigenfest

• Querschnitte: 6, 10 mm² 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Isolierte Leitung, beidseitig mit Öse für M6, grün/gelb, 4 mm²    KB012004-G 

 Isolierte Kabelbrücke, 10mm², schwarz, beidseitig mit Aderendhülse    KB002510 

 Isolierte Kabelbrücke, 10mm², blau, beidseitig mit Aderendhülse    KB002510-B 

 Isolierte Kabelbrücke, 6mm², schwarz, beidseitig mit Aderendhülse    KB002506 

 Isolierte Kabelbrücke, 6mm², blau, beidseitig mit Aderendhülse    KB002506-B 

 Verdrahtungssatz 10mm², 4 polig, 125mm Schienenabstand    KB941210 
   

 w   Zubehör 

 BS900303 

 w   Schrack-Info
  • Zum Abdecken von Leerplätzen um einen einfachen Berührungsschutz zu realisieren

• Auch für Gabelverschienungen geeignet 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Berührungsschutz    BS900303 
   

 w   Kabelbrücken und Verdrahtungssatz 
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 BM900022 

 w   Schrack-Info
  • 1 Wechsler von Funktion Handausschaltung auf elektrische Ausgelost-Ausschaltung umschaltbar

• BS900022 nachrüstbar, rechts bei FI Serie PRIORI, BCF0

• Beide Typen links bei LS Serie BMS, Motorschutzschalter MP, LS-FI, B0LF anbaubar

• Handbetätigung (Knebel) zur Funktionssimulation

• Kontrolltaste für elektrische Auslosung

• Anzeige weis/blau bei elektrischer Auslösung 

   
    BD-HR - BD900022  B-HR - BM900022 
 Kontaktfunktion:  2 Wechsler  2 Wechsler 
 Ausführung  IEC/EN 60947-5-1  IEC/EN 60947-5-1 
    -  IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  rechts  links 
 Montageart  anschraubbar  aufschnappbar 
 Bemessungsspannung Us:  250V-AC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250V-AC 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Uimp(1,2/50μs) :  2,5kV  
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5V-AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  10mA-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom Ith:  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110V-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  4A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 

 Drehmoment:  0,8-1Nm 
         
 verwendbar für  BD-HR - BD900022  B-HR - BM900022 

 Maximale Anzahl pro Schaltgerät  1  1 

 LS - Serie BMS - BM……  +  + 

 FI - Serie BCF  - BC……  +  - 

 FI - Serie PRIORI  - BCP…  +  - 

 FI/LS - Serie BOLF - BO……  +  + 

 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  + 

 Ausschalter Serie A - BM9000..  +  + 

 Arbeitsstromauslöser B-FA  -  + 

         
   

 w   BM900022 Maßskizze 

 w   Signal/Melde-Hilfskontakt BD-HR, B-HR mit ‘AUSGELÖST’-Anzeige 
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 w   BM900022 Schaltbild 

   

 w   BD900022 Maßskizze 

   

 w   BD900022 Schaltbild 

 w   Signal/Melde-Hilfskontakt BD-HR, B-HR mit ‘AUSGELÖST’-Anzeige 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar, schraubbar    BD900022 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar,schnappbar    BM900022 
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 BM900001 

 w   Schrack-Info
  • 1 Schließer und 1 Öffner-Kontakt

• Für LS Serie BMS, Motorschutzschalter MP, LS-FI, B0LF anbaubar

• BM900001 Schnellmontage durch Schnapptechnik

• BM900001 2 Hilfskontakte parallel aufschnappbar 

   
    B-HSI - BM900001  H11 - BD900006 
 Kontaktfunktion:  1 Schließer + 1 Öffner  1 Schließer + 1 Öffner 
 Ausführung  IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  links  links 
 Montageart  aufschnappbar  anschraubbar 
 Bemessungsspannung Us:  250VAC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250VAC 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Uimp (1,2/50μs) :  2,5kV  
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5VAC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  10mA-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom Ith:  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250VAC 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250VAC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110VDC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5mm2 

 Drehmoment:  0,8-1Nm 
         
 verwendbar für  B-HSI - BM900001  H11 - BD900006 

 Maximale Anzahl pro Schaltgerät  2  1 

 LS - Serie BMS - BM……  +  + 

 FI/LS - Serie BOLF - BO……  +  + 

 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  + 

 Ausschalter Serie A - BM9000..  +  + 

 Arbeitsstromauslöser B-FA  +  - 
   

 w   BD900006 Maßskizze 

 w   Hilfskontakt H11 zu SI-Serie BS, LS-FI, MP, A, FA, BMS0, B0LF, BMA, B-FA 
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 w   BM900001 Schaltbild 

   

 w   BM900001 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar    BM900001 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schraubbar    BD900006 
   

 w   Hilfskontakt H11 zu SI-Serie BS, LS-FI, MP, A, FA, BMS0, B0LF, BMA, B-FA 



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

215

 BD900002 

 w   Schrack-Info
  • 1 Schließer und 1 Öffner-Kontakt

• Für FI-Schutzschalter Serie PRIORI oder BCF 

   
    BD900002 
 Kontaktfunktion:  1 Schließer + 1 Öffner 
 Ausführung  IEC/EN 60947-5-1 
    IEC/EN 62019 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  aufschraubbar 
 Bemessungsspannung Us:  250V-AC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250V-AC 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Uimp (1,2/50μs) :  2,5kV  
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5V-AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  10mA-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom Ith:  8A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  6A / 250V-AC 
    2A / 440V-AC 
 Gebrauchskategorie DC 13:  0,5A / 230V-DC 
    2A/110V-DC 
    4A/60V-DC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  8A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5mm2 

 Drehmoment:  0,8-1Nm 
      
 verwendbar für  BD900002 

 Maximale Anzahl pro Schaltgerät  1 

 FI - Serie BCF  - BC……  + 

 FI - Serie PRIORI  - BCP…  + 
   

 w   BD900002 Maßskizze 

   

 w   Hilfskontakt FI-Schutzschalter Serie BC 

 w   Schaltbild 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 Öffner, 1 Schließer, anbaubar, schraubbar    BD900002 
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 BD900030 

 w   Schrack-Info
  • 1 Wechsler und 1 Öffner-Kontakt

• Für FI-Schutzschalter Serie FI-D (125A) oder FID-B (allstromsensitive FI) 

   
    BD900030 
 Kontaktfunktion:  1 Wechsler + 1 Öffner 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  aufschnapbar 
 Bemessungsspannung Us:  230V-AC 
    110V-DC 
 Bemessungsstrom AC:  6A 
 Bemessungsstrom DC:  1A 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  1–1,5mm2 

 Drehmoment:  0,8Nm 
      
 verwendbar für  BD900030 

 Maximale Anzahl pro Schaltgerät  1 

 FI - Serie FI-D  - BD0…..  + 

 FI - Serie FID-B  - BD8…..  + 
   

 w   BD900030 Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 1 Wechsler + 1 Öffner passend zu FI-D 125 A und FI-D /B    BD900030 

   

 w   Hilfskontakt FI-Schutzschalter Serie FI-D und FID-B 
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 BM900006 

 w   Schrack-Info
  • Fernausloser zur nachträglichen Montage an LS, LS-FI, Ausschalter A, Motorschutzschalter Serie MP

• Modulbreite 1 TE

• Zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich

• Stellungsanzeige rot/grün

• Anschnappbar 

   
    B-FA-24 - BM900005  B-FA-230 - BM900006   
 Betriebsspannungsbereich  12-60V-AC  110-415V-AC 
    12-60V-DC  110-220V-DC 
 Nennfrequenz  50/60Hz  50/60Hz 
 Stromaufnahme  18A  2A 
 Leistungsbedarf;  mind. 90VA  mind. 220VA 
 Nachrüstbar:  links  links 
 Montageart  aufschnappbar  aufschnappbar 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
 Klemmenquerschnitt:  1–25mm2 

         
 verwendbar für  B-FA-24 - BM900005  B-FA-230 - BM900006   

 LS - Serie BMS - BM……  +  + 

 FI/LS - Serie BOLF - BO……  +  + 

 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  + 

 Ausschalter Serie A - BM9000..  +  + 

 verwendbarer Hilfskontakt  B-HR  -  BM900022  B-HR  -  BM900022 

         
    w   Beispiel einer Anwendung 

 w   Arbeitsstromauslöser FA-, B-FA, 1-TE 
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 w   Schaltbild 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Fernauslöser 12 - 60V AC, schnappbar    BM900005 

 Fernauslöser 110-415V-AC, schnappbar    BM900006 
   

 w   Arbeitsstromauslöser FA-, B-FA, 1-TE 
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 BS900008 

 w   Schrack-Info
  • Fernauslöser zur nachträglichen Montage an LS Serie BM, Ausschalter A, Motorschutzschalter Serie 

MP

• Modulbreite 1TE, links anschraubbar

• Kontrollanzeige blau ausgelöst, weiß Spannung vorhanden 

   

   
 BS-UA-230-U - 

BS900008 
 BS-UA-400-U - 

BS900009 
 Bemessungsspannung Un:  230V-AC  400V-AC 
 Einschaltschwelle  80% von Un 

 Auslöseschwelle unter  50% von Un 

 Nennfrequenz  50-60Hz 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  aufschraubbar 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
 Klemmenquerschnitt:  1–25mm2 

         

 verwendbar für 
 BS-UA-230-U - 

BS900008 
 BS-UA-400-U - 

BS900009 

 LS - Serie BMS - BM……  +  + 

 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  + 

 Ausschalter Serie A - BM9000..  +  + 

         
   

 w   Beispiel einer Anwendung 

 w   Unterspannungsauslöser BS-UA 
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 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Unterspannungsauslöser 230 V AC, unverzögert    BS900008 

 Unterspannungsauslöser 400 V AC, unverzögert    BS900009 
   

 w   Unterspannungsauslöser BS-UA 
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 BS900004  BS900010  BS900024 

 w   Schrack-Info
  • Bemessungsstrom  63A oder 80A

• Anschlussquerschnitt: 1-25 mm² (80 A unten 2,5-50 mm²)

• Bemessungsspannung: 230/400 VAC

• 1 TE breit

• 63A Type mit Lift- und Maulklemme zur Verschienbarkeit mit Gabel- und Stiftverschienung 
   
    N 63  -  BS900004  NDP-8S  -  BS900010  ND 80  -  BS900024 
 Bemessungsstrom:  63A  63A  100A 
 N-Leiter Prüfbuchse:  -  Ø 4mm, 10A   - 
 Nennfrequenz:  50/60Hz 
 Schutzart:  IP20 
 Schutzart eingebaut:  IP40 
 Berührungsschutz:  BGV A3, ÖVE-EN 6 
 Klemme oben:  Maul-/Lift-Doppelfunktionsklemme  Maul-/Lift-Doppelfunktionsklemme  Maul-/Lift-Doppelfunktionsklemme 
 Klemme unten:  Maul-/Lift-Doppelfunktionsklemme  Maul-/Lift-Doppelfunktionsklemme  Liftklemme 
 Drehbar um 180°:  -  -  ja 
 Klemmenquerschnitt oben:  1-25mm2  1-25mm2  1-35mm2 

 Klemmenquerschnitt unten:  1-25mm2  1-25mm2  2,5-50mm2 

 Drehmoment der Klemmen:  2Nm  2Nm  2Nm 
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Neutralleiterdurchführung 

 w   Schaltbild  

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 N-Durchführung 63 A    BS900004 

 N-Durchführung mit Prüfbuchse    BS900010 

 N-Durchführung 80 A    BS900024 

 N-Trenner für BM für Schweiz    BS900020 
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 BR900003 

 w   Schrack-Info
  • Zubehör für die Leitungsschutzschalter Serie BR 

   
    BR-FA-24 - BR900004  BR-FA-230 - BR900003 
 Betriebsspannungsbereich  12-60VAC  110-415VAC 
    12-60VDC  110-230VDC 
 Nennfrequenz  50/60Hz  50/60Hz 
 Stromaufnahme  18A  2A 
 Leistungsbedarf;  mind. 90VA  min. 220VA 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  aufschraubbar 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
         
 verwendbar für  BR-FA-24 - BR900004  BR-FA-230 - BR900003 

 Hochstrom-LS - Serie BR - BR……  +  + 

         
   
    BR-H - BR900005 
 Kontaktfunktion:  1 Schließer + 1 Öffner 
 Ausführung  IEC/EN 690947-5-1 
 Nachrüstbar:  links 
 Montageart  aufschraubbar 
 Bemessungsspannung Us:  250VAC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  440VAC 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Uimp (1,2/50μs) :  2,5kV  
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  24VAC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom IB:  8A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  6A / 250VAC 
    2A / 440VAC 
 Gebrauchskategorie DC 13:  0,5A/230VDC 
    2A / 110VDC 
    4A / 60VDC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  1–2,5mm2 

 Drehmoment:  0,8-1Nm 
      
 verwendbar für  BR-H - BR900005 

 Hochstrom-LS - Serie BR - BR……  + 

      

 w   Zubehör für Serie BR 
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 w   BR900003 Maßskizze 

   

 w   BR900005 Schaltbild 

   

 w   BR900005 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Auslöser 

 Arbeitsstromauslöser 110-415V AC / 110-230V DC    BR900003 

 Arbeitsstromauslöser 12-60 V AC/DC    BR900004 

 Hilfskontakt 

 Hilfskontakt, 1Ö+1S    BR900005 

 Ein- und Ausschaltschutz 

 Ein-/Ausschaltschutz    BR900002 

 Ausschaltschutz zu VSI    BR900001 

 Schaltsperre für BR-LH-Sicherungsautomaten    BR900007 

 Abdeckung 

 Abdeckung    BR900030 

 w   Zubehör für Serie BR 
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 BD900907-A 

 w   Schrack-Info
  • Mechanisches Gerät mit Motorantrieb und Getriebe mit elektronischer Steuerung zum automatischen 

Wieder einschalten von (Schutz-)Schaltern Serie MP, A, BMS, BCF.

TIPPS & TRICKS

 Für unbemannte Schaltstationen, Wochenendhäuser und ausfallkritische Gewerbeanlagen (z. 
B. Kühlung + Heizung). Zur schnellen, jedoch nicht unterbrechungslosen Wieder-Versorgung 
von Industriestromkreisen, für die die zuverlässige Bereitstellung von elektrischer Energie auch 
bei Extremsituationen und bei denen Fehlauslösungen nicht ausgeschlossen werden können. Als 
Schnittstelle zu Hausleittechnik und Bus-Installationen.

• Zusätzliche mechanische Sperrung mittels plombierbaren Sperrhebel

• FIxe automatische 5malige Wiedereinschaltung

• Gestaffelte Wiedereinschaltzeiten

• Alarmkontaktgabe an A1/A2 durch Impulskontakt bei Auslösung und Dauerkontakt nach dem 5. 
Einschaltversuch (ca. 72 min)

• Keine Funktionsstörung bei Ausfall der Versorgungsspannung

HINWEIS

 Achtung! Unkontrollierter Anlauf von Maschinen möglich! 
   
    FSA - BD900907-A  FSA 48 - BD900909 
 Einschaltfunktion:  Automatisch 5x  Automatisch 5x 
 Verriegelung gegen Wiedereinschalten  ja  ja 
 Versorgungsspannung  220-240VAC  24-48VAC 
 Mindest-Impulsdauer  1s bei 50 Hz (3s < 50Hz) 
 Wiedereinschaltzeiten:  ≤ 20s, 30s, 70s, 10 min, 1h 
 Schaltverzugszeit ab Befehl:  ≤ 25s 
 Betriebsbereitschaft für Schaltvorgänge:  40 s nach Versorgung mit der Betriebsspannung 
 Nachrüstbar:  rechts 
 Montageart  anschraubbar 
 Vorsicherung der Versorgung gegen Kurzschluss   100A gG/gL 
 Bemessungsstrom des Auslöserelais:  5A / 250VAC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für das Auslöserelais:  4A gG/gL oder BMS0-H 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
 Berührungsschutz  nach BGV A3, ÖVE-EN 6 
 Klemmenquerschnitt:  1-2,5mm2 

 Drehmoment:  0,4Nm 
         
 verwendbar für  FSA - BD900907-A  FSA 48 - BD900909 

 LS - Serie BMS - BM……  +  + 

 FI - Serie BCF - BC……  +  + 

 FI - Serie PRIORI - BC……  +  + 

 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  + 

 Ausschalter Serie A - BM9000..  +  + 

         

 zusätzlich verwendbares Zubehör  FSA - BD900907-A  FSA 48 - BD900909 

 Fernschaltmodul Serie FSM -  BD900908  +  + 

 Fernprüfmodul Serie FTM - BD90090.  +  + 

 Hilfskontakt schnappbar - BM9000xx  +  + 

 Hilfskontakt schraubbar - BD9000xx  +  + 

         

         

         

         

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 
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    FSE- BD900910 
 Einschaltfunktion:  Manuell durch FSM gesteuert 
 notwendiges Zubehör  Funktion nur mit FSM  - BD900908 
 Verriegelung gegen Wiedereinschalten  ja 
 Versorgungsspannung  220-240VAC 
 Mindest-Impulsdauer  1s bei 50 Hz (3s < 50Hz) 
 Schaltverzugszeit ab Befehl:  ≤ 25s 

 Betriebsbereitschaft für Schaltvorgänge: 
 40 s nach Versorgung mit der Betriebsspan-

nung 
 Nachrüstbar:  rechts 
 Montageart  anschraubbar 
 Vorsicherung der Versorgung gegen Kurzschluss   100A gG/gL 
 Bemessungsstrom des Auslöserelais:  5A / 250VAC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für das Auslöserelais:  4A gG/gL oder BMS0-H 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
 Berührungsschutz  nach BGV A3, ÖVE-EN 6 
 Klemmenquerschnitt:  1-2,5mm² 
 Drehmoment:  0,4Nm 
      
 verwendbar für  FSE- BD900910 
 LS - Serie BMS - BM……  + 
 FI - Serie BCF - BC……  + 
 FI - Serie PRIORI - BC……  + 
 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  + 
 Ausschalter Serie A - BM9000..  + 
      
 Zur Funktion notwendiges Zubehör  FSE- BD900910 
 Fernschaltmodul Serie FSM -  BD900908  + 
      
 zusätzlich verwendbares Zubehör  FSE- BD900910 
 Fernprüfmodul Serie FTM - BD90090.  + 
 Hilfskontakt schnappbar - BM9000xx  + 
 Hilfskontakt schraubbar - BD9000xx  + 

      

      

      

      

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 

    FSM - BD900908 
 Funktion:  Ansteuerung für FSA oder FSE 
 notwendiges Zubehör für:  Fernschalteinhait FSE - BD900910 
 Steuerspannung für Fernsteuerung:  24-230VAC 
 Relaisausgang für Auslöseprüfung mit FTM  max. 400VAC 
 Nachrüstbar:  rechts 
 Montageart  anschraubbar 
 Vorsicherung der Versorgung gegen Kurzschluss   100A gG/gL 
 Schutzart  IP20 
 Schutzart eingebaut  IP40 
 Berührungsschutz  nach BGV A3, ÖVE-EN 6 
 Klemmenquerschnitt:  1-2,5mm2 

 Drehmoment:  0,4Nm 

      

 Zur Funktion notwendiges Zubehör für  FSM - BD900908 

 Fernschaltmodul Serie FSM -  BD900908  + 

      
 zusätzlich verwendbares Zubehör  FSM - BD900908 

 Fernprüfmodul Serie FTM - BD90090.  + 
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 w   Maßskizze 

   

 w   FSA - Beispiel 

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 

 w   Information 
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 w   Wieder- und Fernschalteinheit 
 1  Spannungsversorgung             
 2  LED grün Betriebszustand             
    LED rot Alarm             
 3  Funktionswahlschalter             
 4  Relaisausgang Alarm             
 5  Betätigungshebel             
 6  Sperrhebel             
 7  Koppelstecker             
 8  Relaisausgang FI-Auslöseprüfung             
 9  Eingang Ein, Aus/Reset             

 10  Eingang Test             
                                 
                                 

 FSA       FSA 48V       FSM   

 1  U1-U2 
 200-240V~, 

50Hz 
    1  U1-U2  48V=     8  P1 P2  400V~ max. 

 4  13-14  5A/250V~     4  13-14  5A/250V~     9  ON-C-
OFF 

 24-240 V AC DC 

   10  T1 T2  24-240 V AC DC 

                                 
  

 w   Anwendungsbeispiel Fernschaltautomatik mit optionalen Fernschaltmodul 

 w   Anwendungsbeispiel Fernschalteinheit mit Fernschaltmodul 
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 w   Anwendungsbeispiel Fernschaltautomatik 

   

 w   BS900908 Maßskizze 

   

 B-HSI, B-HR 
 BMS  BS, SI-E  BCF  MP 

 FSA 
 FSM  FPM 

 B-HSI, B-HR 
 FSA 48 V 

 FSE 
    x           x  x    
 x  x           x  x    
       x        x  x    
 x     x        x  x    
          x     x  x  x 
          x     x  x  x 
 x        x     x  x  x 
             x  x  x    
 x           x  x  x    

   

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Fernschaltautomatik Type FSA 

 Fernschaltautomatik 230 V AC, Type FSA    BD900907-A 

 Fernschaltautomat FSA  24-48V DC    BD900909 

 Fernschalteinheit Type FSE 

 Fernschalteinheit FSE 230 V AC    BD900910 

 Fernschaltmodul Type FSM 

 Fernschaltmodul 24-230V AC/DC    BD900908 

 Fernprüfmodul 

 Für 0,03 A    BD900902 

 Für 0,1A    BD900903 

 Für 0,3A    BD900904 
   

 w   Blindmodul 

 BS900026  ANWENDUNG 

 w   Schrack-Info
  • Zur Ergänzung bei einem Hilfskontakt auf eine vollständige 

TE, dadurch ist eine einfachere Verschienung der Schaltgeräte 
möglich. 

   

 w   BS900026 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kappenmaß 45 mm, Breite 9 mm (0,5 TE)aufschnappbar    BS900026 
   

 w   Wieder- und Fernschalteinheit 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BS900285 

 w   Schrack-Info
  • Knebelsperre für Leitungsschutzschalter und Ausschalter

• Mit handelsüblichen Vorhangschloss versperrbar (6mm Durchmesser)

 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Sperre für Schlossbügel für REG mit Knebel    BS900285 
   

 w   Adapter für Austausch von alten Leitungsschutzschalter 

 BN900020  BN900023 

 w   Schrack-Info
  • Zum Tiefenausgleich beim Austausch von alten Schaltgeräten

• Abdeckstreifen zur Reduzierung der Blendenöffnung von 
80mm auf 45mm 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Adapter 1 für alte Tiefe (68mm) auf Geräte mit aktueller Einbautiefe    BN900022 

 Adapter 3 für alte Tiefe (68mm) auf Geräte mit aktueller Einbautiefe    BN900020 

 Adapter 4 für alte Tiefe (68mm) auf Geräte mit aktueller Einbautiefe    BN900019 

 Adapterleiste (Reduzierleiste von 80mm auf 45mm Schlitz)    BN900023 
   

 w   Knebelsperre für Schlossbügel 
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 BE400306  BE400206 

 Bemessungsspannung:  400 V, 50 Hz 
 Bemessungsisolationsspannung:  440 V AC 
 Bemessungsbetriebsstrom:  max. 40 A, einstellbar 
 Klemmquerschnitt:  1-25 mm2 
 Temperaturkompensation:  -25° C bis +40° C 
   

 1-phasig   3-phasig  3phasig   Einstellbereiche 
 2-polig  3-polig 

 230-240V-AC  230-240V-AC  400-415V-AC  des Überstromauslösers 

 kW  A  kW  A  kW  A  A  Type   Artikelnum-
mer  Type  Artikelnum-

mer 
             0,06  0,2  0,16 - 025  MP 0,25/2  BE400202  MP 0,25/3  BE400302 
       0,06  0,4  0,09  0,3  0,25 - 0,4  MP 0,4/2  BE400203  MP 0,4/3  BE400303 
       0,09  0,5  0,12  0,4  0,4 - 0,63  MP 0,63/2  BE400204  MP 0,63/3  BE400304 
             0,18  0,6  0,4-0,63  MP 0,63/2  BE400205  MP 0,63/3  BE400305 

 0,06  0,7  0,12  0,7  0,25  0,8  0,63 - 1  MP 1/2  BE400205  MP 1/3  BE400305 
 0,09  0,7              0,63 - 1  MP 1/2  BE400205  MP 1/3  BE400305 
 0,12  1,3  0,18  1  0,37  1,1  1 - 1,6  MP 1,6/2  BE400206  MP 1,6/3  BE400306 

       0,25  1,4  0,55  1,5  1 - 1,6  MP 1,6/2  BE400206  MP 1,6/3  BE400306 
 0,37  2,9  0,55  2,7  1,1  2,6  1,6 - 2,5  MP 2,5/2  BE400207  MP 2,5/3  BE400307 
 0,25  2,4              1,6 - 2,5  MP 2,5/2  BE400207  MP 2,5/3  BE400307 
 0,37  2,9  0,55  2,7  1,1  2,6  2,5 - 4  MP 4/2  BE400208  MP 4/3  BE400308 

       0,8  3,2  1,5  3,6  2,5 - 4  MP 4/2  BE400208  MP 4/3  BE400308 
 0,55  4,2  1,1  4,6  2,2  5  4 - 6,3  MP 6,3/2  BE400209  MP 6,3/3  BE400309 
 0,75  5,6              4 - 6,3  MP 6,3/2  BE400209  MP 6,3/3  BE400309 
 1,1  7,4  1,5  6,3  2,5 - 3  6,6  6,3-10  MP 10/2  BE400210  MP 10/3  BE400310 
 1,5  8,9  2,5  8,7        6,3-10  MP 10/2  BE400210  MP 10/3  BE400310 
             4  8,5  6,3-10  MP 10/2  BE400210  MP 10/3  BE400310 

 2,2  14,5  3  11,5  5,5  11,3  10 - 16  MP 16/2  BE400211  MP 16/3  BE400311 
             7,5  13,2  10 - 16  MP 16/2  BE400211  MP 16/3  BE400311 
 3  17,8  4  14,8        16 - 25  MP 25/2  BE400212  MP 25/3  BE400312 
       5,5  19,6  11  21,7  16 - 25  MP 25/2  BE400212  MP 25/3  BE400312 
       7,5  26,4  15  29,3  25 - 40  -  -  MP 40/3  BE400313 
       11  38  18,5  36  25 - 40  -  -  MP 40/3  BE400313 

 w   Motorschutzschalter Serie MP (BE4) 

 Type  Artikel  Type  Artikel  Einstellbereich 
 max. Vorsicherung gL, gG1) 

 Typische Ansprechströme 
der Kurzschlussauslöser 

 3 x 230 V  3 x 400 V 

 MP 0,16/2  BE400201  MP 0,16/3  BE400301  0,1 - 0,16A 

 bei Kurzschlussströmen bis zum 
Kurzschlussschaltvermögen keine 

Vorsicherung erforderlich 1) 

 1,3 - 1,7A 
 MP 0,25/2  BE400202  MP 0,25/3  BE400302  0,16 - 025A  2 - 2,6A 
 MP 0,40/2  BE400203  MP 0,40/3  BE400303  0,25 - 0,4A  3,1 - 4,8A 
 MP 0,63/2  BE400204  MP 0,63/3  BE400304  0,4 - 0,63A  4,9 - 6,8A 

 MP 1/2  BE400205  MP 1/3  BE400305  0,63 - 1A  10 - 13A 
 MP 1,6/2  BE400206  MP 1,6/3  BE400306  1 - 1,6A  16 - 21A 
 MP 2,5/2  BE400207  MP 2,5/3  BE400307  1,6 - 2,5A  25 - 33A 
 MP 4/2  BE400208  MP 4/3  BE400308  2,5 - 4A  40 - 52A 

 MP 6,3/2  BE400209  MP 6,3/3  BE400309  4 - 6,3A  100A  100A  63 - 82A 
 MP 10/2  BE400210  MP 10/3  BE400310  6,3-10A  100A  100A  78 - 105A 
 MP 16/2  BE400211  MP 16/3  BE400311  10 - 16A  100A  100A  160 - 208A 
 MP 25/2  BE400212  MP 25/3  BE400312  16 - 25A  100A  100A  250 - 325A 
 MP 40/2  BE400213  MP 40/3  BE400313  25 - 40A  100A  100A  400 - 520A 

 1) Bei Kurzschlussströmen bis zum Bemessungschaltvermögen ist keine Vorsicherung erforderlich (eigenfest) 

 w   Motorleistungen und -ströme 
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 w   Motorschutzschalter Serie MP (BE4) 

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 
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 BE400211 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Hilfskontakt 2 Wechsler BM900022

• Verschienung 16mm²/2polig BS900112

• Endkappe 2polig BS900118 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   BE4002.. 

   
   

 w   Motorschutzschalter Serie MP (BE4), 2polig 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 0,10 - 0,16 A    BE400201 

 0,16 - 0,25 A    BE400202 

 0,25 - 0,40A    BE400203 

 0,40 - 0,63A    BE400204 

 0,63 - 1,00A    BE400205 

 1,0 - 1,60 A    BE400206 

 1,6 - 2,50 A    BE400207 

 2,5 - 4,00A    BE400208 

 4,0 - 6,30A    BE400209 

 6,3 - 10,00A    BE400210 

 10,0 - 16,00A    BE400211 

 16,0 - 25,00A    BE400212 

 25,0 - 40,00A    BE400213 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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 BE400308 

 w   Schrack-Info
  Meistverwendetes Zubehör:

• Hilfskontakt 1S/1Ö BM900001

• Hilfskontakt 2 Wechsler BM900022

• Verschienung 16 mm2/3polig BS990114

• Endkappe 3polig BS900116 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   BE4003.. 

   
   

 w   Motorschutzschalter Serie MP (BE4), 3polig 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 0,10 - 0,160A    BE400301 

 0,16-0,25A    BE400302 

 0,25 - 0,40A    BE400303 

 0,40 - 0,63A    BE400304 

 0,63 - 1,00A    BE400305 

 1,0 - 1,60A    BE400306 

 1,6 - 2,50A    BE400307 

 2,5 - 4,00A    BE400308 

 4,0 - 6,30A    BE400309 

 6,3 - 10,00A    BE400310 

 10,0 - 16,00A    BE400311 

 16,0 - 25,00A    BE400312 

 25,0 - 40,00A    BE400313 
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 BM900022  BS900008  BE400003 

 w   Hilfskontakte 

 BM900001  BM900022 

 w   Schrack-Info
•   Hilfskontakte zur nachträglichen Montage an 

Motorschutzschalter Serie MP

• BM900022 mit Option der differenzierten Signalisierung 
Ausgelöst/Ausgeschalten

• 2 B-HSI BM900001 Hilfskontakte parallel aufschnappbar 

   
    B-HR - BM900022  BD-HR - BD900022  B-HSI - BM900001  H11 - BD900006 
 Kontaktfunktion:  2 Wechsler  2 Wechsler  1 Schließer + 1 Öffner  1 Schließer + 1 Öffner 
 Ausführung  IEC/EN 60947-5-1  IEC/EN 60947-5-1  IEC/EN 62019  IEC/EN 62019 
    IEC/EN 62019  -  -  - 
 Nachrüstbar:  links  rechts  links  links 
 Montageart  aufschnappbar  anschraubbar  aufschnappbar  anschraubbar 
 Bemessungsspannung Us:  250 VAC 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  250 VAC 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp  (1,2/50μs) :  2,5kV 
 Minimal-Spannung je Schaltstrecke Umin:  5V-AC/DC 
 Mindestbetriebsstrom Imin:  10mA-AC/DC 
 Thermischer Bemessungsstrom Ith:  4A  4A  6A  4A 
 Bedingter Kurzschlußstrom IK:  1kA mit BMS0-H 
 Gebrauchskategorie AC 13:  3A / 250 VAC 
 Gebrauchskategorie AC 15:  2A / 250 VAC 
 Gebrauchskategorie DC 12:  0,5A / 110VDC 
 Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:  4A gG/gL oder BMS0-H  6A gG/gL oder BMS0-H 
 Klemmenquerschnitt:  0,5–2,5 mm2 

 Drehmoment: 
 0,8-1Nm 

   
 verwendbar für  B-HR - BM900022  BD-HR - BD900022  B-HSI - BM900001  H11 - BD900006 
 Maximale Anzahl pro Schaltgerät  1  1  2  1 
 Motorschutzeschalter Serie MP - BE400…  +  +  +  + 
 Arbeitsstromauslöser B-FA  +  -  +  - 

               
   

 w   Zubehör für Motorschutzschalter Serie MP (BE4) 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

 w   BD900022 Maßskizze 

   

 w   BM900022 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar,schnappbar    BM900022 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar, schraubbar    BD900022 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar    BM900001 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schraubbar    BD900006 
   

 w   Hilfskontakte 
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 BM900006  BS900008 

 w   Schrack-Info
  • Fernauslöser zur nachträglichen Montage

• Modulbreite 1 TE

• Zusätzliche Montage von Hilfskontakten ist möglich

• Stellungsanzeige 

   
    B-FA  B-FA 
 Elektrisch       
 Anbaubar an SI, LS-FI:  BMS0, BOLF  BMS0, BOLF 
 Zubehör:  BMA  BMA 

 Betriebsspannungsbereich 
 12-60V AC  110-415V AC 
 12-60V DC  110-220V DC 

 Frequenz  50/60 Hz  50/60 Hz 
 Möglicher Standard-Hilfsschalter  B-HR  B-HR 
 Mechanisch       
 Kappen-Einbaumaß  45 mm  45 mm 
 Gerätesockelmaß  80 mm  80 mm 
 Einbaubreite  17,5 mm (1TE)  17,5 mm (1TE) 
 Montage  Schnellbefestigung auf Hutschiene EN 50022 
 Schutzart eingebaut  IP40  IP40 
 Klemmenschutz  Berührungsschutz nach BGV A2, ÖVE-EN 6 

 Klemmen 
 Maul/Liftklemmen  Maul/Liftklemmen 
 + Fehlsteckschutz  + Fehlsteckschutz 

 Klemmquerschnitt  1-25 mm 2  1-25 mm 2 

         
   

 w   BS900008 Maßskizze 

 w   Auslöser 
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 w   BM900005 Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Fernauslöser 12 - 60V AC, schnappbar    BM900005 

 Fernauslöser 110-415V-AC, schnappbar    BM900006 

 Unterspannungsauslöser 230 V AC, unverzögert    BS900008 

 Unterspannungsauslöser 400 V AC, unverzögert    BS900009 
   

 w   Auslöser 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     



Leitungsschutzschalter, FI, Kombischutzschalter

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

239

 BE400001  BE400003 

 w   Schrack-Info
  • Passend zu Motorschutzschalter Serie MP, 2- oder 3-polig

• IP 54, schutzisoliert

• Max. Einbaubreite 4 TE

• Drehgriff mit max. 3 Vorhängeschlössern versperrbar

   (max Ø 6 mm)

• Deckel 2x plombierbar

• Zur Herstellung der Not-Aus-Funktion ist ein 
Unterspannungsauslöser BS-UA z.B. BS 900008 am MP 
anzubauen und die Verdrahtung zum Not-Aus-Taster und 
Spannungsquelle herzustellen. 

   
    BE400001  BE400002  BE400003 
 Vorschrift:  EN 50298 
 Einführungen:  4 x PG16 vorbereitet 
 Verlustleistung der eingebauten Geräte:  max. 17 W 
 Schutzart:  IP54 
 Schutzklasse:  II 
 Neutralleiterverbindung:  -  integriert  integriert 
 Max. Einbaubreite:  4TE 
 Anschlussquerschnitte N/PE:  max. 16mm2 

 Anzugsdrehmoment:  N/PE-Klemmen max. 2Nm 
    Deckelschrauben max. 2Nm 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gehäuse für Serie MP, IP54    BE400001 

 Gehäuse für Serie MP, IP54, mit N-Leiter    BE400002 

 Gehäuse für Serie MP, IP54, mit Not-Aus Taster    BE400003 
   

 w   Gehäuse 
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Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

 w   Elektronischer Fernschalter STELLA  w   Treppenhausautomaten 

 w   Digitale Schaltuhren - Serie Tempus 

 w   Reiheneinbaudimmer 

 w   Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) 

 w   Jalousiesteuerung 
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Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, 
Reiheneinbau  

 w   Inhalt

  Ausschalter     ..............................................................................................................  Seite 242
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 BM900018 

 w   Schrack-Info
  •  Ausschalter Serie A,  40A oder 63A 

•  In 1-, 2-, oder 3-poliger, sowie 3+N Ausführung

•  Isolierter Fehlsteckschutz

•  Lift- und Maulklemme beidseitig

•  Sichtfenster mit zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige je Pol

•  Klemmquerschnitt: 1 mm² bis 25 mm²

•  Netzspannungsanschluss beliebig (oben/unten) 

•  Zubehör vom BMS einsetzbar 
   

 w   BM90001X Maßskizze 

   

 w   BM90001X Anschlussplan 

 w   Ausschalter 
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 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter        Leiterquerschnitt 
 Kombinationen verschiedener Querschnitte flexibler Cu-Leiter 

untereinander 
 [mm2]  1  2  3  4  5  6     [mm2]  1,5  2,5  4  6  10  16  25 

 1,5  +  +  +  +  +  -     1,5  /  +  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  +  -  -  -     2,5  +  /  -  -  +  -  - 
 4  +  +  +  -  -  -     4  -  +  /  -  -  +  - 
 6  +  +  +  -  -  -     6  -  -  +  /  +  -  + 

 10  +  +  -  -  -  -     10  -  -  -  +  /  +  - 
 16  +  -  -  -  -  -     16  -  -  -  -  -  /  + 
 25  +  -  -  -  -  -     25  -  -  -  -  -  -  / 

                         +    zulässig 
 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter     -    nicht zulässig 

 [mm2]  1  2  3  4  5  6    
 Für Starre ein- und mehradrige CU-Leiter sind keine Kombinationen zulässig! 

 10  +  +  -  -  -  -    
 16  +  -  -  -  -  -                            
 25  +  -  -  -  -  -                            

                                                

 Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Ader-

nendhülse     Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Ader-

nendhülse    

 [mm2]  1*  2*  3*  4*  5*  6*     [mm2]  1**  2  3  4  5  6    
 1,5  -  -  -  +  +  -     1,5  +  -  -  -  -  -    
 2,5  -  -  +  -  -  -     2,5  +  -  -  -  -  -    
 4  -  +  +  -  -  -     4  +  -  -  -  -  -    
 6  -  +  +  -  -  -     6  +  -  -  -  -  -    

 10  -  +  -  -  -  -     10  +  -  -  -  -  -    
 16  -  -  -  -  -  -     16  +  -  -  -  -  -    
 25  -  -  -  -  -  -     25  +  -  -  -  -  -    

 *) ohne Aderendhülse           **) mit Aderendhülse    
 +    zulässig                            
 -    nicht zulässig                            
   

 w   Ausschalter 40A 

 BM900012 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 40A / 1-polig    BM900011 

 40A / 2-polig    BM900012 

 40A / 3-polig    BM900013 

 40A / 3-polig+N    BM900018 
   

 w   Ausschalter 
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 BM900019 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A / 1-polig    BM900014 

 63A / 3-polig    BM900016 

 63A / 3-polig+N    BM900019 
   

 w   Zubehör Ausschalter 

 BM900022 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar,schnappbar    BM900022 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schraubbar    BD900006 

 Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar    BM900001 

 Fernauslöser 12 - 60V AC, schnappbar    BM900005 

 Fernauslöser 110-415V-AC, schnappbar    BM900006 

 Unterspannungsauslöser 230 V AC, unverzögert    BS900008 

 Unterspannungsauslöser 400 V AC, unverzögert    BS900009 

 Fernschaltautomatik 230 V AC, Type FSA    BD900907-A 

 Fernschalteinheit FSE 230 V AC    BD900910 

 Fernschaltmodul 24-230V AC/DC    BD900908 
   

 w   Ausschalter 63A 
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 BZ900241 

 w   Schrack-Info
  •  Als Hauptschalter mit Trennfunktion

•  Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte

•  Lasttrennschalter für Dauerbetrieb

•  Plombier- und Sperrmöglichkeit mit Zubehörteilen

•  Schalten von Motoren und hochinduktiven Lasten möglich 

   
 Type  40A  63A  80A  100A  125A 
 Ausführung:  EN 60947-3, IEC 60947-3 
 Anzahl der Pole :  1, 2, 3, 4-polig 
 Bemessungsspannung:  230V / 400V-AC 
 Bemessungsfrequenz:  50/60Hz 
 Bemessungsstoßspannungstätigkeit Uimp:  6kV 
 Bemessungs-Isolierspannung Ui:  690V 
 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:  2000A 
 Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen Icm:  2800A 
 Max. zulässige Vorsicherung:  125A 
 Nennstrom:  40A  63A  80A  100A  125A 
 Kurzschlussfestigkeit - bei Vorsicherung  

 12,5kA  12,5kA  12,5kA  10kA  10kA 
 nach anwendbarer Vorschrift IEC/EN 60947-3 
 Gebrauchskategorie AC 22A 

 40A  63A  80A  100A  125A 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie: 

 Gebrauchskategorie AC 23A 
 40A  63A  80A  100A  125A 

 Bemessungsbetriebsstrom Ie: 

 Umgebungstemperaturbereich:   -25 °C bis +60 °C 
 Schutzart:  IP 20 (eingebaut IP40) 
 Verschmutzungsklasse:  3 
 Gebrauchslage  beliebig 
 Lebensdauer:   

 Elektrische Stellungswechsel  ≥ 3.000  ≥ 3.000  ≥ 3.000  ≥ 3.000  ≥ 2.000 
 Mechanische Stellungswechesl  ≥ 16.000  ≥ 16.000  ≥ 16.000  ≥ 16.000  ≥ 14.000 
 Finger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Klemmen:  Doppel-Maulliftklemme 
 Klemmquerschnitt:  2,5 – 50mm2 

 Klemmendrehmoment  2,5 – 5Nm 
   

 w   BZ9002XX Maßskizze 

 w   Hauptlasttrennschalter 
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 w   BZ9002XX Anschlussplan 

   
   

 w   Hauptlasttrennschalter 40A 

 BZ900242 

 w   Schrack-Info
   •  Gebrauchskategorie AC 23A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 40A / 1-polig    BZ900241 

 40A / 2-polig    BZ900242 

 40A / 3-polig    BZ900243 

 40A / 4-polig    BZ900244 
   

 w   Hauptlasttrennschalter 63A 

 BZ900262 

 w   Schrack-Info
   •  Gebrauchskategorie AC 23A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A / 1-polig    BZ900261 

 63A / 2-polig    BZ900262 

 63A / 3-polig    BZ900263 

 63A / 4-polig    BZ900264 
   

 w   Hauptlasttrennschalter 
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 BZ900283 

 w   Schrack-Info
   •  Gebrauchskategorie AC 23A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 80A / 3-polig    BZ900283 

 80A / 4-polig    BZ900284 
   

 w   Hauptlasttrennschalter 100A 

 BZ900201 

 w   Schrack-Info
  •  Gebrauchskategorie AC 23A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 100A / 1-polig    BZ900201 

 100A / 2-polig    BZ900202 

 100A / 3-polig    BZ900203 

 100A / 4-polig    BZ900204 
   

 w   Hauptlasttrennschalter 125A 

 BZ900224 

 w   Schrack-Info
  •  Gebrauchskategorie AC 23A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 125A / 4-polig    BZ900224 

 125A / 3-polig    BZ900223 

 w   Hauptlasttrennschalter 80A 
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 BS900285 

 w   Schrack-Info
  •  Sperre für den Knebel der Hauptlasttrennschalter Serie BZ 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   Zubehör Hauptlasttrennschalter 

 BS900285 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Sperre für Schlossbügel für REG mit Knebel    BS900285 

 w   Zubehör Hauptlasttrennschalter 
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 LQ612230  LQ690001 

 w   Schrack-Info
  Die mechanischen Stromstoßschalter von Schrack Technik bieten 
optimale Verfügbarkeit. Der Einsatz von Tastern und Tastern 
mit Leuchtfunktion bieten komfortable Schaltvorgänge. Die 
Fernschalter sind mit Spulennennspannungen von 8VAC bis 
230VAC und von 12VDC und 24VDC verfügbar. Unterschiedliche 
Kontaktbelegungen (Schließer, Öffner, Wechsler) können Sie 
für Ihre Anwendung zugeschnitten verwenden. Zudem gibt 
es die Möglichkeit einen Stromstoßschalter mit Anzeige des 
Schaltzustandes der Spule zu bestellen. 

   

 w   Mechanische Stromstoßschalter LQ6 - Serie 

 Steuerstromkreis:    
 Steuerspannung Umms Stellungswechsel:  8, 12, 24, 48, 230 V AC 50 Hz 
    12, 24 V DC 
 Funktionsbereich  0,9 - 1,1 x U 
 Anzugsleistung der Magnetspulen:  12 VA / 7 W typ. 
 Befehlsmindestdauer:  > 200 ms 
 Einschaltdauer:  1 TE: 1 Std. mit Distanzstück unbegrenzt 
    2 TE: max. 1 Std. mit Distanzstück 
 Laststromkreis:    
 Bemessungsbetriebsspannung 1-polig  250 V AC 
 Bemessungsbetriebsspannung 4-polig  240 / 415 V AC 
 Mindest-Betriebsspannung Umin  24 V AC/DC 
 Bemessungsstrom DC:  24 V     Ie 16 A 
    48 V     Ie 12,5 A 
    230 V   Ie 1 A 
 Bemessungsdauerstrom Immu Stellungswechsel:  16 A AC 
 Kurzschlußstrom  10 kA (mit 20 A gL/gG Sicherung) 
 Lebensdauer elektrisch:  40 x 102 

 Lebensdauer mechanisch:  1 x 10lt;IB:sup>6 Stellungswechsel 
 Klemmquerschnitt:  0,5-10 mm2 ein- und mehrdrähtig 
    0,5-6 mm2 feindrähtig 
    mit Adernendhülse 
 Temperaturbereich:  -25° C bis +45° C 

 w   Abmessungen  
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 Kompensation: 
 Wieviele Kompensatormodule Sie benötigen, um eine gewisse Anzahl von Leuchttastern in Kombination der unterschiedlichen 
 Mastermodule zu betreiben, können Sie untenstehender Tabelle entnehmen. Verwendung nur mit 230 VAC-Tastern mit Glimmlam-
pen. 
                     

 Kompensatoren  Fernschalter     Max. Anzahl paralleler Leuchttaster 230 V 0,85 mA typ. 
    1P-2P  3P-4P     Fernschalter (LQ6*)   

 0  8*  15*     ohne Kompensation  3 Stk. (1TE, 2TE) 
 1  23*  X     mit Kompensation  13 Stk. (1TE), 6 Stk. (2TE) 
 2  46*  43*     mit Kompensation  21 Stk. (TE1), 12 Stk. (2TE) 

                     
 * Anzahl von 0,6 mA Glimmlampen 

 w   Fernschalter und Zentralmodul: Kompensation mit Kondensatorblock 

 w   Mechanische Stromstoßschalter LQ6 - Serie 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230VAC 

 4 Schließer, 230VAC    LQ610230 

 1 Schließer, 230VAC    LQ611230 

 2 Schließer, 230VAC    LQ612230 

 1 Schließer + 1 Öffner, 230VAC    LQ614230 

 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC    LQ616230 

 1 Wechsler, 230VAC    LQ617230 

 2 Wechsler, 230VAC    LQ618230 

 48VAC/24VDC 

 1 Schließer, 48VAC/24VDC    LQ611048 

 2 Schließer, 48VAC/24VDC    LQ612048 

 1 Wechsler, 48VAC/24VDC    LQ617048 

 24VAC/12VDC 

 4 Schließer, 24VAC/12VDC    LQ610024 

 1 Schließer, 24VAC/12VDC    LQ611024 

 2 Schließer, 24VAC/12VDC    LQ612024 

 12VAC 

 1 Schließer, 12VAC    LQ611012 

 2 Schließer, 12VAC    LQ612012 

 8VAC 

 1 Schließer, 8VAC    LQ611008 

 Zubehör 

 Kondensatormodul, 240VAC, 1,5μF    LQ690001 
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 LQ622230 

 w   Schrack-Info
  Die mechanischen Stromstoßschalter mit LED besitzen eine zusätzliche LED Anzeige über die aktuelle 
Position der Spule. Ist die Spule angezogen leuchtet die LED. Die mechanischen Fernschalter mit LED 
Funktion sind für unterschiedliche Steuerspannungen verfügbar und besitzen 2 Schließerkontakte. 

   
 Steuerstromkreis:    
 Steuerspannung Umms Stellungswechsel:  230 V AC 50 Hz 
    24 V DC 
 Funktionsbereich  0,9 - 1,1 x U 
 Anzugsleistung der Magnetspulen:  12 VA / 7 W typ. 
 Befehlsmindestdauer:  > 200 ms 
 Einschaltdauer:  1 TE: 1 Std., mit Distanzstück unbegrenzt 
 Laststromkreis:    
 Bemessungsbetriebsspannung 1-polig  250 V AC 
 Bemessungsbetriebsspannung 4-polig  240 / 415 V AC 
 Mindest-Betriebsspannung Umin  24 V AC/DC 
 Bemessungsstrom DC:  24 V     Ie 16 A 
    48 V     Ie 12,5 A 
    230 V   Ie 1 A 
 Bemessungsdauerstrom Immu Stellungswechsel:  16 A AC 
 Kurzschlußstrom  10 kA (mit 20 A gL/gG Sicherung) 
 Lebensdauer elektrisch:  40 x 102 

 Lebensdauer mechanisch:  1 x 106 Stellungswechsel 
 Klemmquerschnitt:  0,5-10 mm2 ein- und mehrdrähtig 
    0,5-6 mm2 feindrähtig 
    mit Adernendhülse 
 Temperaturbereich:  -25° C bis +45° C 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2 Schließer, 24VAC    LQ622024 

 2 Schließer, 230VAC    LQ622230 

 2 Schließer, 24VDC    LQ622D24 
   

 w   Mechanische Stromstoßschalter mit LED LQ6 - Serie 
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 LQ663230 

 w   Schrack-Info
  Stromstoßschalter mit Zentralfunktion von Schrack Technik bieten hervorragende Lösungen für 
Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Tastmöglichkeiten. Die Zentralfernschaltgeräte sind mit 
den Spulenspannungen von 24VAC bis 230VAC lieferbar – mit mindestens 1 Schließer und 
bis zu 3 Schließer. Bei Verwendung von Leuchttastern zur Steuerung von Verbrauchern mit den 
Zentralfernschaltergeräten sind Kompensationsmodule notwendig, um ungewollte Schaltvorgänge zu 
vermeiden. 

 w   Mechanische Zentralfernschalter LQ6 - Serie 

 Steuerstromkreis:    
 Steuerspannung U  24, 230 V AC 
 Bemessungsfrequenz  50 Hz 24 V; 50 - 400 Hz 240 V 
 Funktionsbereich:  0,9 - 1,1 x U 
 Max. Leistung der Magnetspulen:    
 einschalten  12 VA / typ. 7 VA 
 Befehlsmindestdauer  > 200 ms 

 Einschaltdauer: 
 1 TE: 100 % dauerkontaktfest, Steuerung über 

Dauerimpuls und Schaltuhren möglich 
    2 TE: max. 1 Std. mit Distanzstück 
 Laststromkreis:    
 Bemessungsbetriebsspannung 1-polig:  250 V AC; 2 / 3 
 Bemessungsbetriebsspannung 3-polig:  240 / 415 V AC 
 Mindestbetriebsspannung Ummmin Stellungs-
wechsel: 

 24 V AC/DC (Us 8-110 V) 

 Bemessungsdauerstrom Immu Stellungswechsel:  16 A AC 
 Bemessungsstrom DC:  24 V     Ie 16 A 
    48 V     IIe 12,5 A 
    230 V   IIe 1 A 
 Kurzschlußstrom:  10 kA (mit 20 A gL/gG Sicherung) 
 Lebensdauer elektrisch:  40 x 10mm2 Stellungswechsel 
 Lebensdauer mechanisch:  1 x 10mm3 Stellungswechsel 
 Klemmquerschnitt:  0,5-10 mm2 ein- und mehrdrähtig 
    0,5-6 mm2 feindrähtig 
    mit Adernendhülse 
 Temperaturbereich:  -25° C bis +45° C 

 w   Abmessungen  
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 w   Anwendungsbeispiel  

   

 w   Fernschalter und Zentralmodul 

 w   Mechanische Zentralfernschalter LQ6 - Serie 
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 Kompensation: 
 Wieviele Kompensatormodule Sie benötigen, um eine gewisse Anzahl von Leuchttastern in Kombination der unter-
schiedlichen Mastermodule 
 zu betreiben, können Sie untenstehender Liste entnehmen. Verwendung nur mit 230 VAC-Tastern mit Glimmlampen. 
                  

 Kompensatoren:  Zentralfernschalter    
 Max. Anzahl paralleler Leuchttaster 230 V 0,85 

mA typ. 
    1P-2P  3P-4P     Fernschalter (LQ6*)    

 0  8*  15*     ohne Kompensation 
 3 Stk. (1TE, 

2TE) 

 1  23*  X     mit Kompensation 
 13 Stk. (1TE), 
6 Stk. (2TE) 

 2  46*  43*     mit Kompensation 
 21 Stk. (1TE) 
12 Stk. (2TE) 

                  
 * Anzahl von 0,6 mA Glimmlampen 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230VAC 

 1 Schließer, 230VAC    LQ661230 

 3 Schließer, 230VAC    LQ663230 

 2 Schließer + 1 Öffner, 230VAC    LQ665230 

 24VAC 

 1 Schliesser, 24VAC    LQ661024 

 Zubehör 

 Diodenmodul, 240VAC, 9A    LQ690000 

 Kondensatormodul, 240VAC, 1,5μF    LQ690001 
   

 w   Mechanische Zentralfernschalter LQ6 - Serie 
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 LQ690000 

 w   Schrack-Info
  • Diodenmodul: Notwendig für den Einsatz bei Stoßstromschalter mit Zentralfunktion und der 

Steuerung von unterschiedlichen Gruppen

• Kondensatormodul/Kompensationsmodul: Bei Verwendung von Leuchttastern zur Steuerung der LQ6 
Stoßstromschalter/Fernschalter. 

   

    Leistung Lampe  Strom  Kondensator  max. Anzahl Lampen je Kontakt 
bei 230V, 50Hz 

 Lampenart  [W]  [A]  [μF]  [Stk.] 
 Glühlampe  60  0,27     33 

 Halogen-Niedervoltlampen (12V oder 24V) mit Trafo / elektronischem 
Trafo 

 20  0,09     55 
 50  0,22     22 
 75  0,33     14 

    100  0,43     11 
    150  0,65     7 
    200  0,87     5 
    300  1,3     3 

 Leuchtstofflampen unkompensiert oder reihenkompensiert 
 11  0,16  1,3  62 
 18  0,37  2,7  27 
 24  0,35  2,5  27 

    36  0,43  3,4  24 
    58  0,67  5,3  15 
    65  0,67  5,3  14 
    85  0,8  5,3  12 
 Leuchtstofflampen Duoschaltung  11  0,07     2x 71 
    18  0,11     2x 45 
    24  0,14     2x 35 
    36  0,22     2x 22 
    58  0,35     2x 14 
    65  0,35     2x 14 
    85  0,47     2x 10 
 Leuchtstofflampen Elektronisches Vorschaltgerät  18  0,09     32 
    36  0,16     16 
    58  0,25     12 
               
    2x18  0,17     2x16 
    2x36  0,32     2x8 
    2x58  0,49     2x6 
 Leuchtstofflampen parallelkompensiert  11  0,16  3  34 
    18  0,37  4  26 
    24  0,35  4  26 
    26  0,43  4  26 
    58  0,67  7  14 
    65  0,67  7  14 
    85  0,8  8  13 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Diodenmodul, 240VAC, 9A    LQ690000 

 Kondensatormodul, 240VAC, 1,5μF    LQ690001 
   

 w   Zubehör LQ6 - Serie 
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 LQ540000 

 w   Schrack-Info
  • Geringes Schaltgeräusch

• Zusätzlich wählbare Energiesparfunktion 0,5-30 Minuten

• Hohe Schaltkapazität, 80 A Einschaltspitzenstrom

• LED-Anzeige

ANWENDUNGEN

• Ideale Lösung für das Kellerlicht in Mehrfamilienhäuser

FUNKTIONEN

 Elektronischer Fernschalter mit Energiesparfunktion. Durch Tastendruck Ein bzw. Ausschaltbar, sollte 
das Licht nicht in der eingestellten Zeit abgedreht werden, erfolgt eine automatische Abschaltung 
durch die Energiesparfunktion. Der Steuereingang erlaubt den Anschluss von Tastern mit insgesamt 
bis zu 100mA Glimmlampenstrom und ermöglicht die Verwendung in 3- oder 4-Leiter-Schaltung.  

 w   Elektronischer Fernschalter STELLA 

 Zeitbereich:    
 Zeitverzögerung  Einstellbereich 0,5 - 30 min 
 Ausführung:    
 Ausführung:  EN 55011, EN61000-6-2, EN 61812-1  
 Anzeigen:    
 Grüne LED ON   Versorgungsspannung liegt an 
 Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais 
 Versorgungskreis:    
 Versorgungsspannung  Klemmen L - N 
 Nennspannung  230V-AC 
 Toleranz   -15% bis +10% 
 Nennverbrauch  2VA (1,0W) 
 Nennfrequenz  48 bis 63 Hz 
 Einschaltdauer  100% 
 Wiedereinschaltbereit  nach 500 ms 
 Abfallspannung   >30% 
 Überspannungskategorie  III (nach IEC 60664-1) 
 Bemessungsstoßspannung   4kV 
 Ausgang:    
 1 Schließer Klemmen   L - 18 
 Bemessungsspannung  250V-AC 
 Schaltleistung Gerät angereiht (Abstand <5mm)  10 A Dauerstrom 
 Schaltleistung Gerät nicht angereiht (Abstand >5mm)  16 A Dauerstrom 
 Einschaltspitzenstrom (20 ms)   80 A 
 Mechanische Lebensdauer  30 x 106 Schaltspiele 

 Elektrische Lebensdauer  
 Ohmsche Last: 105 Schaltspiele bei 16 A 250 V 

 Glühlampenlast: 80000 Schaltspiele bei 1000 W 250 V 
 Steuereingang B1    

 Anschluss potentialbehaftet  
 Taster B1-N (3-Leiter Schaltung) 
 Taster B1-L (4-Leiter Schaltung) 

 Glimmlampenlast   max. 100 mA parallel zu den Tastern 
 Überlastschutz   elektronisch 
 Genauigkeit:    
 Grundgenauigkeit   ±5% vom Skalenendwert 
 Einstellgenauigkeit   <15% vom Skalenendwert 
 Wiederholgenauigkeit   <2% 
 Temperatureinfluss  ≤1% 
 Umgebungsbedingungen:    
 Umgebungstemperatur   -25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1) 
 Lagertemperatur -   -25 bis +70°C 
 Relative Luftfeuchtigkeit   15% bis 85%, (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3) 
 Verschmutzungsgrad   2, im eingebauten Zustand 3 (nach IEC 60664-1) 
 Mechanische Ausführung:    
 Gehäuse  aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40 
 Befestigung  auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715 
 Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich)  Schutzart IP20 
 Klemmen:    

 Klemmanschluss 

 1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
 2 x 0,5 bis 1,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 

 1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
 2 x 2,5 mm2 flexibel ohne Aderendhülse 

 Anzugsdrehmoment  max. 1 Nm 
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    w   LQ540000 

   

 w   LQ540000 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Elektronischer Fernschalter, 230V-AC, 16A    LQ540000 
   

 w   Elektronischer Fernschalter STELLA 
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 BZ926301 

 w   Schrack-Info
  Tag-/Nacht Schütz

• Für die Verwendung bei Doppeltarifen

• Nutzung bei Verwendung von Rundsteuerempfängern

• manuelles Einschalten wird automatisch zurückgesetzt bei Anlegen von Steuerspannung

Vorwahl-Schütz

• Mechanische Festlegung der Funktion an der Front:

• Off: Die Hauptkontakte befinden sich in Ruhestellung

• Auto: Die Hauptkontakte werden durch die Spule gesteuert

• On: Die Hauptkontakte befinden sich in Betriebszustand (automatische Rückkehr in Pos. Auto bei 
Anlegen der Steuerspannung) 

   

 w   Maßskizze 

   
 Art.nr.  BZ926301--  BZ972230--  BZ9724230--    

 Nennstrom (EN60669-2-2) (Kontakte) 
 400V AC - 25A, 30V DC 

- 25A 
 250V AC  240/415V AC 

 Bemessungsbetriebsspan-
nung 

 Polanzahl   4  500V 
 Bemessungsisolationsspan-
nung 

 Anzahl Kontakte  3          
 Spannungsbereich Spule in % von UN  90-110%  20A (250V AC)  Bemessungsstrom 
 AC Leistungsaufnahme  11VA  20A  Bemessungsstrom AC1 
 AC Verlustleistung  11VA  4,6kW (415V)  Bemessungsbetriebsleistung 
 Isolationsspannung zwischen Kontaktklemmen und Spulen-
klemmen 

 4kV  230V AC  Steuerspannung Us 

 Isolationsspannung zwischen den Klemmen  4kV  0,85-1,1 x Us  Funktionsbereich 

 Min. Einschaltzeit @UN  0,1s       
 max. Leistung der Magnet-
spulen 

 Min. Zeit zwischen zwei Impulsen   0,15s  10-13VA, 6-8W  einschalten 
 Max. Last AC-1 pro Pol  25A  3,4-4,0VA, 2,0-2,4W  halten 
 Max. Last DC (30V DC)  25A  >50ms  Befehlsmindestdauer 
 Kurzschlussschutz  25A  brummfrei  Betriebsgeräusch 
 Multispannung  No  <10ms  Prellzeit 

 Min./Max. Kabelquerschnitt  1,5/10mm2  2kV (1,2/50us) 
 Bemessungsstoßspannungs-
festigkeit Steuerstromkreis 

 Temperaturbereich  -20 … +45°C  4kV (1,2/50us) 
 Bemessungsstoßspannungs-
festigkeit Laststromkreis 

 Breite  2TE (35mm)  100%  Einschaltdauer 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Tag-/Nachtschütz, 3-polig, 25A    BZ926301 

 Vorwahlschütz, 2 Schließer, 20A, 230VAC    BZ972230 

 Vorwahlschütz, 4 Schließer, 20A, 230VAC    BZ974230 
   

 w   Tag-/Nacht, Vorwahl-Schütz 
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 LQ203024 

 w   Schrack-Info
  Stoßstromschalter für den Doseneinbau sind für den Einsatz in Unterputzdosen entwickelt. Ausführungen 
mit unterschiedlichen Kontaktvarianten und unterschiedlichen Spannungen verfügbar.  

   
    LQ203024  LQ203230  LQ213024  LQ207220 
 Steuerspannung AC  24V  230V  --  220V 
 Steuerspannung DC  14V  127V  24V  110V 
 Spannungsbereich  90-110% 
 Verlustleistung Spule - Betrieb  4,8W  6,5W 
 Leistungsaufnahme  6,5W  8W 
 min. Impulszeit Nennspannung  0,05s 
 min. Zeit zwischen Impulse  0,1s  0,2s 
 Kontakte: 
 Maximalstrom bei  Gebrauchskategorie AC-1  10A  16A 
 Maximalstrom bei  Gleichspannung bis 30V  10A  16A 
 Minimallast   2W  2W 
 Max. zulässige Vorsicherung  10A  16A 
 Maximale Schaltleistung des Kontaktes: 
 Glüh- und Halogenlampen (40 - 200W pro Lampe)  2000W  2000W 
 Leuchtstofflampen, kompensiert (cos phi  = 0,9) 
 seriell kompensiert  2000W  2000W 
 parallel kompensiert  800W  300W 
 Kontaktlebensdauer: 
 Elektrisch (bei Volllast nach AC-1)  4 x 105  6 x 105 

 Mechanisch  2 x 106  10 x 106 

 Zulässige Umgebungstemperatur  -20°C bis +45°C 
 Leiterquerschnitt der Klemmen  1,5 - 10 mm2 

   

 w   Maßskizze 

 w   Fernschalter für Doseneinbau 
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 w   Schaltbilder 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 24 V AC, 14 V DC/1 S    LQ203024 

 230 V AC, 127 V DC/1 S    LQ203230 

 220 V AC, 110 V DC/2 W    LQ207220 

 24 V DC/1 S    LQ213024 

 Schnappbefestigung für Reihe 43, 2 Stück erforderlich    LQ300007 
   

 w   Fernschalter für Doseneinbau 
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 BZ326472  BZ326470 

 w   Schrack-Info
  • Kompakte Bauform für Reiheneinbau, Montage auf DIN-

Schiene TS35, Blenden-Schlitzmass 45mm

• Mit optischer Stellungsanzeige

• Typen mit AC-Spulen brummarm

• Typen ab 25A mit seitlichem Hilfskontakt nachrüstbar 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Schaltbilder 

 w   Installationsschütze AC1 - AC Spule 
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          2-Polig  4-Polig       
 Typ   20A  25A  40A  63A  25A  40A  63A  BZ326441--  BZ326470-- 
 Hauptschaltglieder 5) 6) 7)                            
 Bemessungsisolationsspannung Ui  V~   440 2)   440 2)   440 2)   440 2)   440 2)   440 2)   440 2)   690 1)   440 2) 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue   V~   440  440  440  440  440  440  440  690  440 
 Zul. Schalthäufigkeit z   AC1, AC3   1/h   300  300  600  600  300  600  600  600  600 
 Mech. Lebensdauer  S x 106  1  1  1  1  1  1  1  5  1 
 Gebrauchskategorie AC1                            
 Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith)                            
 offen bei   60°C   A   20  25  40  63  25  40  63  20  - 
 Schaltstücklebensdauer  S x 106  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  - 
 Niedrigste Schaltspannung  V/mA   24/100   24/100   24/100   24/100   24/100   24/100   24/100   24/100   17/5 
 Kurzzeitstromfestigkeit   10s-Strom   A   72  72  216  240  72  216  240  96  - 
 Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC1  W   2  3  3  7  2  3  7  1  0,5 
 Gebrauchskategorie AC3 / AC7b                            
 Schalten von Drehstrommotoren                            
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  A   -   -   -   -   9  27  30  12  - 
 Bemessungsleistung von Drehstrommo-
toren  

 220V   kW   -   -   -   -   2,2  7,5  8  3  - 

 50-60Hz   230-240V   kW   -   -   -   -   2,5  8  8,5  3  - 
    380-415V   kW   -   -   -   -   4  12,5  15  4  - 
 2-polige Motore   230V   kW   1,1  1,3  2,6  5  -   -   -   -   - 
 Schaltstücklebensdauer  S x 106  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,9  - 
 Leistung der Magnetspulen                            
 wechselstrombetätigt   Einschalten   VA   7-9  7-9        20 - 25   33 - 45   33 - 45   3 - 3,5   - 
    Halten   VA   2,2 - 4,2   2,2 - 4,2   5-7  5-7  4-6  6-8  6-8  3 - 3,5   - 
       W   0,8 - 1,6   1,5 - 2,5   2,6  2,6  3 - 3,5   -          
 gleich- und wechselstrombetätigt  W   -   -         3-4  -   -   3 - 3,5   - 
 Arbeitsbereich der Magnetspulen                            
 in Vielfachen von Us (-40°C bis +40°C)  0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   0,85 - 1,1   - 
                             
 1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uiimp = 6kV. 
 2) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV. 
 3) Maximaler Anschlußquerschnitt mit vorbereitetem Leiter 
 5) Bemessungsfrequenz 50/60Hz  
 6) Max. auftretende Schaltüberspannungen <4kV  
 7) Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb 
   

 w   Installationsschütze AC1 - AC Spule 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 24VAC Spulenspannung 

 20A, 1S, 24VAC    BZ326486 

 20A, 1S+1Ö, 24VAC    BZ326421 

 20A, 2S, 24VAC    BZ326453 

 20A, 2Ö, 24VAC    BZ326490 

 25A, 1S+1Ö, 24VAC    BZ326476 

 25A, 1S+3Ö, 24VAC    BZ326464 

 25A, 2S, 24VAC    BZ326474 

 25A, 2Ö, 24VAC    BZ326480 

 25A, 2S+2Ö, 24VAC    BZ326482 

 25A, 3S+1Ö, 24VAC    BZ326462 

 25A, 4S, 24VAC    BZ326460 

 25A, 4Ö, 24VAC    BZ326483 

 40A, 2S+2Ö, 24VAC    BZ326488 

 40A, 3S+1Ö, 24VAC    BZ326487 

 40A, 4S, 24VAC    BZ326443 

 40A, 4Ö, 24VAC    BZ326489 

 63A, 2S+2Ö, 24VAC    BZ326456 

 63A, 3S+1Ö, 24VAC    BZ326455 

 63A, 4S, 24VAC    BZ326445 

 63A, 4Ö, 24VAC    BZ326458 

 230VAC Spulenspannung 

 20A, 1S, 230VAC    BZ326471 

 20A, 1S+1Ö, 230VAC    BZ326438 

 20A, 2S, 230VAC    BZ326437 

 20A, 2Ö, 230VAC    BZ326439 

 20A, 4S, 230VAC    BZ326441 

 25A, 1S, 230VAC    BZ326473 

 25A, 1S+1Ö, 230VAC    BZ326479 

 25A, 1S+3Ö, 230VAC    BZ326465 

 25A, 2S, 230VAC    BZ326475 

 25A, 2Ö, 230VAC    BZ326481 

 25A, 2S+2Ö, 230VAC    BZ326472 

 25A, 3S+1Ö, 230VAC    BZ326463 

 25A, 4S, 230VAC    BZ326461 

 25A, 4Ö, 230VAC    BZ326467 

 40A, 2S+2Ö, 230VAC    BZ326466 

 40A, 3S, 230VAC    BZ326468 

 40A, 3S+1Ö, 230VAC    BZ326454 

 40A, 4S, 230VAC    BZ326442 

 40A, 4Ö, 230VAC    BZ326459 

 63A, 2S+2Ö, 230VAC    BZ326457 

 63A, 3S+1Ö, 230VAC    BZ326452 

 63A, 4S, 230VAC    BZ326444 

 63A, 4Ö, 230VAC    BZ326469 

 Zubehör 

 Hilfskontaktblock 3A, 1S+1Ö    BZ326470 

 w   Installationsschütze AC1 - AC Spule 
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 BZ326482VM  BZ326470VM 

 w   Schrack-Info
  • Kompakte Bauform für Reiheneinbau, Montage auf DIN-

Schiene TS35, Blenden-Schlitzmass 45mm

• Mit optischer Stellungsanzeige

• Typen mit ACDC-Spulen absolut brummfrei

• Typen ab 25A mit seitlichem Hilfskontakt nachrüstbar 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Schaltbilder 

 w   Installationsschütze AC-1, ACDC Spule 
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          4-Polig    
 Typ   25A  BZ326470VM 
 Hauptschaltglieder 5) 6) 7)       
 Bemessungsisolationsspannung Ui  V~   440 2)   440 2) 

 Bemessungsbetriebsspannung Ue   V~   440  440 
 Zul. Schalthäufigkeit z   AC1, AC3   1/h   300  600 
 Mech. Lebensdauer  S x 106  1  1 
 Gebrauchskategorie AC1       
 Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith)       
 offen bei   60°C   A   25  - 
 Schaltstücklebensdauer  S x 106  0,1  - 
 Niedrigste Schaltspannung  V/mA   24/100   17/5 
 Kurzzeitstromfestigkeit   10s-Strom   A   72  - 
 Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC1  W   2  0,5 
 Gebrauchskategorie AC3 / AC7b       
 Schalten von Drehstrommotoren       
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  A   9  - 
 Bemessungsleistung von Drehstrom-
motoren  

 220V   kW   2,2  - 

 50-60Hz   230-240V   kW   2,5  - 
    380-415V   kW   4  - 
 2-polige Motore   230V   kW   -   - 
 Schaltstücklebensdauer  S x 106  0,15  - 
 Leistung der Magnetspulen       
 wechselstrombetätigt   Einschalten   VA   20 - 25   - 
    Halten   VA   4-6  - 
       W   3 - 3,5     
 gleich- und wechselstrombetätigt  W   3-4  - 
 Arbeitsbereich der Magnetspulen       
 in Vielfachen von Us (-40°C bis +40°C)  0,85 - 1,1   - 
        
 1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uiimp = 6kV. 
 2) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV. 
 3) Maximaler Anschlußquerschnitt mit vorbereitetem Leiter 
 5) Bemessungsfrequenz 50/60Hz  
 6) Max. auftretende Schaltüberspannungen <4kV  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 24VACDC Spulenspannung 

 25A, 1S+3Ö, 24VAC/DC    BZ326464VM 

 25A, 2S+2Ö, 24VAC/DC    BZ326482VM 

 25A, 3S+1Ö, 24VAC/DC    BZ326462VM 

 25A, 4S, 24VAC/DC    BZ326460VM 

 25A, 4Ö, 24VAC/DC    BZ326483VM 

 230VACDC Spulenspannung 

 25A, 1S+3Ö, 230VAC/DC    BZ326465VM 

 25A, 2S+2Ö, 230VAC/DC    BZ326472VM 

 25A, 3S+1Ö, 230VAC/DC    BZ326463VM 

 25A, 4S, 230VAC/DC    BZ326461VM 

 25A, 4Ö, 230VAC/DC    BZ326467VM 

 Zubehör 

 Hilfskontaktblock 3A, 1S+1Ö für VM-Typen    BZ326470VM 
   

 w   Installationsschütze AC-1, ACDC Spule 
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 BZ651000 

 w   Schrack-Info
  •  Koppelrelais für Verteilereinbau

•  Installationsbauform 

   

 w   Reiheneinbau-Relais 

 BZ651000  BZ652000 

 w   Schrack-Info
  •  1 oder 2 Wechsler, 8A 

•  Multispannung 12 bzw. 24 bis 240V-AC/DC 

•  Baubreite 17,5 bzw. 35 mm 

   

 w   Reiheneinbau-Relais 

 w   BZ651000 

   

 w   BZ651000 

 w   BZ652000 

 w   BZ652000 
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 Type  BZ651000  BZ652000 
 Kontakte:  1 Wechsler, 8A  2 Wechsler, 8A 
 Ausführung:       
 Ausführung:  EN 55011, EN61000-6-2, EN 61812-1  
 Anzeigen:       
 Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais 
 Versorgungskreis:       
 Versorgungsspannung  Klemmen A1 - A2 
 Nennspannung  24 bis 240V AC/DC  12 bis 240V AC/DC 
 Toleranz   -15% bis +10%   -10% bis +10% 
 Nennverbrauch  4VA (1.5W)  6VA (2W) 
 Nennfrequenz bei AC  48 bis 63 Hz 
 Einschaltdauer  1 
 Wiedereinschaltbereit  nach 100ms 
 Abfallspannung   >30% 
 Überspannungskategorie  III (nach IEC 60664-1) 
 Bemessungsstoßspannung   4kV 
 Ausgang:       
 1 Schließer Klemmen   15 - 16, 18  15 - 12, 14 und 21 - 22, 24 
 Bemessungsspannung  250V-AC 
 Schaltleistung   2000VA (8A / 24V-DC, 24V-AC, 250V-AC) 
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele 
 Elektrische Lebensdauer   Ohmsche Last: 2x105 Schaltspiele bei 1000VA 
 Umgebungsbedingungen:       
 Umgebungstemperatur   -25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1) 
 Lagertemperatur -   -25 bis +70°C 
 Relative Luftfeuchtigkeit   15% bis 85%, (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3) 
 Verschmutzungsgrad   2, im eingebauten Zustand 3 (nach IEC 60664-1) 
 Mechanische Ausführung:       
 Gehäuse  aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40 
 Befestigung  auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715 
 Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich)  Schutzart IP20 
 Klemmen:       
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
    2 x 0,5 bis 1,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
    1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
    2 x 2,5 mm2 flexibel ohne Aderendhülse 
 Anzugsdrehmoment  max. 1 Nm 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1 Wechsler 8A/250V-AC, Spule 24-240V AC/DC    BZ651000 

 2 Wechsler 8A/250V-AC, Spule 12-240V AC/DC    BZ652000 
   

 w   Reiheneinbau-Relais 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

268
 BZ651230 

 w   Schrack-Info
  • Hohe Schaltkapazität, bis zu 120A Einschaltspitzenstrom (20ms)

• 16A Dauerlast

• Baubreite 17,5 mm

• Installationsbauform 

   
 Versorgungskreis    
 Versorgungsspannung  12 bis 240V AC/DC 
 Klemmen  A1(+)-A2 
 Toleranz  -10% bis +10% 
 Bemessungsstoßspannung  4kV 
 Ausgangskreis    
 2 potentialfreie Wechsler    
 Bemessungsspannung  250V AC 
 Schaltleistung  2000VA (8A / 250V) 
 Absicherung  8A flink 
 Schalthäufigkeit  max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last (nach IEC 60947-5-1) 
 Überspannungskategorie  III (nach IEC 60664-1) 
 Bemessungsstoßspannung  4kV 
 Umgebungsbedingungen    
 Umgebungstemperatur  -25 bis +55°C 
 Gewicht    
 Einzelverpackung  100g 
   

 w   BZ651230 

   

 w   Reiheneinbau-Relais für LED Serie ALEXA 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 High-Inrush-Reiheneinbau-Relais ALEXA, 1 Schließer, 230V AC    BZ651230 
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 w   BZ651230 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 High-Inrush-Reiheneinbau-Relais ALEXA, 1 Schließer, 230V AC    BZ651230 
   

 w   Reiheneinbau-Relais für LED Serie ALEXA 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Seite

270
 BZ327350 

 w   Treppenhausautomaten TIMON 

 BZ327210-A 

 w   Schrack-Info
  •  Zeitbereich 0,5 bis 30 Minuten

• Geringes Schaltgerausch

• Hohe Schaltkapazitat, 80 A Einschaltspitzenstrom

• Automatische 3-/4-Leitererkennung

• Glimmlampenlast bis zu 100 mA

• Baubreite 17,5 mm

• Installationsbauform

FUNKTIONEN

 Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter mit Nachschaltfunktion (entspricht EN 60669-2-3). Der 
Steuereingang erlaubt den Anschluss von Tastern mit insgesamt bis zu 100mA Glimmlampenstrom 
und ermöglicht die Verwendung in 3- oder 4-Leiter-Schaltung. Nach einer Einschaltdauer von ca. 5 
Sek., ist durch einen langen Tastendruck (>2s) das Gerät abschaltbar (Energiesparfunktion). 

   

 w   Maßskizze 

 w   Treppenhausautomaten 
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 Zeitbereiche:    
 Zeitverzögerung  Einstellbereich 0,5 - 30 min 
 Anzeigen:    
 Grüne LED ON  Versorgungsspannung liegt an 
 Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais 
 Mechanische Ausführung:    
 Gehäuse  aus Selbstverlöschendem kunststoff, Schutzart IP40 
 Befestigung  auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715 
 Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich)  Schutzart IP20 
 Klemmen:    
 Anzugsdrehmoment  max. 1 NM 
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
    2 x 0,5 bis 1,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
    1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
    2 x 2,5 mm2 flexibel ohne Aderendhülse 
 Versorgungskreis:    
 Versorgungspannung  Klemmen L - N 
 Nennspannung  230 V AC / 50/60 Hz 
 Toleranz  -15% bis +10% 
 Nennverbrauch  2 VA (1,0W) 
 Nennfrequenz  AC 48 bis 63 Hz 
 Eischaltdauer   100% 
 Wiedereinschaltbereit nach  500 ms 
 Abfallspannung  >30% 
 Überspannungskategorie  III (nach IEC 60664-1) 
 Bemessungsstoßspannung  4 kV 
 Ausgang:    
 1 Schließer  Klemmen L - 18 
 Bemessungsspannung  250 V AC 
 Schaltleistung Gerät angereiht  10 A Dauerstrom 
 Schaltleistung Gerät nicht angereiht  16 A Dauerstrom 
 Einschaltspitzenstrom (20 ms)  80 A 
 Mechanische Lebensdauer  30 x 10mm6 Schaltspiele 
 Elektrische Lebensdauer  Ohmsche Last: 10mm5 Schaltspiele bei 16 A 250 V 
    Glühlampenlast: 80000 Schaltspiele bei 1000 W 250 V 
 STEUEREINGANG B1:    
 Anschluss potentialbehaftet  Taster B1-N (3-Leiter Schaltung) 
    Taster B1-L (4-Leiter Schaltung) 
 Glimmlampenlast  max. 100 mA parallel zu den Tastern 
 Überlastschutz  elektronisch 
 Genauigkeit:    
 Grundgenauigkeit  ±5% vom Skalenendwert 
 Einstellgenauigkeit  <15% vom Skalenendwert 
 Wiederholungsgenauigkeit  <2% 
 Temperatureinfluss  ≤1% 
 Umgebungsbedingungen:    
 Umgebungstemperatur  -25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1) 
 Lagertemperatur  -25 bis +55°C  
 Transporttemperatur  -25 bis +55°C  
 Relative Luftfeuchtigkeit  15% bis 85%, (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3) 
 Verschmutzungsgrad  2, im eingebauten Zustand 3 (nach IEC 60664-1) 
 Gewicht:    
 Einzelverpackung  80g 
      
      
      
      

 w   Treppenhausautomaten TIMON 
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 w   Anschlussbild 3-Leiter-Schaltung 

   

 w   Anschlussbild 4-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 ElektronischerTreppenhausautomat 0,5-30 Min.    BZ327210-A 
   

 w   Treppenhausautomaten TIMON 
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 BZ327350 

 w   Schrack-Info
  • Abschalt-Vorwarnung

• Nachschaltbar, Langzeitfunktion programmierbar

• Energiesparfunktion

• Betriebsart Stromstoßschalter wählbar

• Geringes Schaltgeräusch

Hohe Schaltkapazität, 80 A Einschaltspitzenstrom

• Automatische 3-/4-Leitererkennung

• Glimmlampenlast bis zu 100 mA

• Baubreite 17,5 mm

• Installationsbauform

FUNKTIONEN

 Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter mit Abschalt-Vorwarnung. Der Steuereingang erlaubt 
den Anschluss von Tastern mit insgesamt bis zu 100 mA Glimmlampenstrom und ermöglicht 
die Verwendung in 3- oder 4-Leiter-Schaltung. Über die angeschlossenen Taster ist das Gerät 
nachschaltbar sowie durch einen langen Tastendruck abschaltbar (Energiesparfunktion).

 Durch „pumpen“ lässt sich der Nachlauf auf ein mehrfaches der frei einstellbaren Zeit t erhöhen. 
Je nach Ausführung können folgende Betriebsarten über die Bedienelemente an der Front gewählt 
werden:

  P Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion

  0 Ausgeschaltet

  1 Dauerlicht (EIN)

  TW Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung

  Nur bei BZ327360:

  T Zeitautomatik ohne Abschaltvorwarnung

  PN Stromstoßschalter nullspannungssicher 
   
 Zeitbereiche 
 Zeitverzögerung Einstellbereich  0,5 - 12 min (in Funktion T, TW) 
 Anzeigen  Grüne LED ON Versorgungsspannung liegt an, Gelbe LED ON/OFF Stellung des Ausgangsrelais 
 Berührungssichere Zugbügelklemmen    
 Anzugsdrehmoment  max. 1 Nm 

 Klemmanschluss 
 1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse, 2 x 0,5 bis 1,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse,1 x 4 mm2 ohne 

Aderendhülse, 2 x 2,5 mm2 flexibel ohne Aderendhülse 
 Versorgungskreis    
 Versorgungsspannung  Klemmen L - N 
 Nennspannung  230 V AC / 50/60 Hz 
 Nennverbrauch  2 VA (1,0 W) 
 Einschaltdauer  100% 
 Wiedereinschaltbereit  nach 500 ms 
 Ausgang    
 1 Schließer  Klemmen L - 18 
 Bemessungsspannung  250 V AC 
 Schaltleistung Gerät angereiht  10 A Dauerstrom, Einschaltspitzenstrom (20 ms) 80 A 
 Elektrische Lebensdauer Ohmsche Last:  105 Schaltspiele bei 16 A 250 V 
 Glühlampenlast:  80000 Schaltspiele bei 1000 W 250 V 
 Steuereingang B1    
 Anschluss potentialbehaftet  Taster B1-N (3-Leiter Schaltung), Taster B1-L (4-Leiter Schaltung) 
 Glimmlampenlast  max. 100 mA parallel zu den Tastern, Überlastschutz elektronisch 
 Zusätzlicher Steuereingang BZ327360    
 Anschluss  Steuerspannung an Klemmen C1 (+)- C2 
 Ansteuerspannung  8..230 V AC / DC 
 Galvanische Trennung  ja, Basisisolierung 
 Umgebungsbedingungen  Umgebungstemperatur -25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1) 
 Abmessungen  1 TE 

 w   Treppenhausautomaten VOWA 
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 w   Maßskizze 

   

 w   Anschlussbild 4-Leiter-Schaltung mit Dachbodenbeleuchtung 

   

 w   Anschlussbild 3-Leiter-Schaltung 

 w   Treppenhausautomaten VOWA 
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 w   BZ327360 

   

 w   BZ327350 / BZ327360 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 ElektronischerTreppenhausautomat VOWA    BZ327350 

 ElektronischerTreppenhausautomat VOWA-PLUS    BZ327360 

 w   Treppenhausautomaten VOWA 
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 BZ326350-A 

 w   Schrack-Info
  •  Einstellbereich 1 bis 7 Min., einstellbar in 15 Sek. Schritten

 •  Bemessungsstrom 16 A bei 230 V AC, cos phi = 1

 •  Glimmlampenlast max. 50 mA

 •  3 bzw. 4 Leiteranschluss

 •  Auch als Zeitrelais verwendbar

 •  Nachschaltbar nach ca. 30 Sek.

 •  Glühlampen, Leuchtstofflampen bis 2000 Watt 

   
 Betriebsspannung  230 V AC 
 Frequenz  50 Hz 
 Breite  1 TE 
 Montageart  DIN-Schiene 
 Stand-by Leistung  0 W 
 Glimmlampenlast  50 mA 
 Einstellbereich Zeit  1 - 7 min 
 Anschlussart  3-/4-Leiter 
 3/4 Leiter  Ja 
 Nachschaltbar  Nach 30 s 
 Kontaktart  Schließer 
 Öffnungsweite  > 3 mm 
 Schaltausgang  Nicht potentialfrei (230 V) 
 Glüh-/Halogenlampenlast  2300 W 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
Duoschaltung 

 2300 VA 

 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
parallelkompensiert 

 1300 VA 70 μF 

 Energiesparlampen 
 9 x 7 W, 6 x 11 W, 
5 x 15 W, 5 x 20 W 

 Leuchtstofflampenlast (EVG)  300 VA 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert  2300 VA 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
nicht kompensiert 

 2300 VA 

 Schaltleistung 
 10 A ( bei 230 V AC, cos phi = 0,3), 

16 A (bei 230 V AC, cos phi = 1) 
 Schalter für Dauerlicht  Kippschalter 
 Prüfzeichen  VDE 
 Gehäuse- und 
Isolationsmaterial 

 Hochtemperaturbeständige, 
selbstverlöschende Thermoplaste 

 Umgebungstemperatur   -10 °C … +50 °C 
 Schutzklasse  II 
 Schutzart  IP 20 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Treppenlichtautomat 1-7 Min.    BZ326350-A 
   

 w   Treppenhausautomaten Serie BZ 
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 BZT28371 

 w   Schrack-Info
  • Digitale Zeitschaltuhr mit Tages- ,Wochen- und Jahresprogramm 

• 1,2 oder 4 Kanal 

• Bis zu 800  Speicherplätze 

• Einfache Bedienerführung im Display 

• Automatische Sommer-/ Winterzeitumschaltung 

• EIN-AUS Schaltzeiten 

• Dauerschaltung EIN/AUS 

   

    BZT26440  BZT28371 
/ BZT28372  BZT28A71  BZT27662  BZT27664 

 Betriebsspannung:  230 VAC  220 - 230 VAC  220 - 230 VAC  110 - 240 VAC  110 - 240 VAC 
 Frequenz:  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz 
 Breite:  1 TE  2 TE  2 TE  3 TE  3 TE 
 Montageart:  DIN-Schiene  DIN-Schiene  DIN-Schiene  DIN-Schiene  DIN-Schiene 
 Gangreserve:  10 Jahre  3 Jahre  10 Jahre  8 Jahre  8 Jahre 
 Schaltleistung bei 250 VAC, 
cos phi = 1 

 16 A  16 A  16 A  16 A  16 A 

 Schaltleistung bei 250 VAC, 
cos phi = 0,6 

 4 A  6 A  10 A  10 A  10 A 

 Glüh- und 
Halogenlampenlast 
230 V Leistung: 

 1000 W  1400 W  2600 W  2600 W  2300 W 

 Glüh- und 
Halogenlampenlast 
120 V Leistung: 

 -  -  -  700 W  1150 W 

 Energiesparlampe 230 V: 
 7 x 7 W, 6 x 11 W, 5 
x 15 W, 5 x 20 W, 5 

x 23 W 

 13 x 7 W, 13 x 11 W, 
10 x 15 W, 8 x 23 W 

 22 x 7 W, 18 x 11 W, 
16 x 15 W, 16 x 20 W, 

14 x 23 W 

 37 x 7 W, 30 x 11 W, 
26 x 15 W, 26 x 20 W, 

11 x 23 W 

 37 x 7 W, 30 x 11 W, 
26 x 15 W, 26 x 20 W, 

11 x 23 W 

 Energiesparlampe 120 V:  -  -  - 
 18 x 7 W, 15 x 11 W, 

13 x 15 W, 13 x 20 W, 
11 x 23 W 

 18 x 7 W, 15 x 11 W, 
13 x 15 W, 13 x 20 W, 

11 x 23 W 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
nicht Kompensiert: 

 800 VA  1400 VA  2300 VA  -  - 

 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
reihenkompensiert: 

 800 VA  1400 VA  2300 VA  -  - 

 Leuchtstofflampenlast (VVG) 
parallelkompensiert: 

 200 VA  220 VA  730 VA  -  - 

 Kürzeste Schaltzeit:  1 min  1 min  1 min  1 s  1 s 

 Ganggenauigkeit:  ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz)  ≤ ± 1 s/Tag (Quarz)  ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz) 
 ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz) 

oder DCF77/GPS 
 ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz) 

oder DCF77/GPS 
 Stand-by Leistung:  0,4 W  4,5 W  0,8 W  1,2 W  1,3 W 
 Prüfzeichen:  VDE  VDE  VDE  VDE  VDE 
 Schutzart:  IP 20  IP 20  IP 20  IP 20  IP 20 
 Schutzklasse:  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 760-1  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 730-1 
 Umgebungstemperatur:  -25°C bis +55°C  -20°C bis +55°C  -30°C bis +55°C  -30°C bis +55°C  -30°C bis +45°C 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Digitale Wochenschaltuhr 

 Digitale 1 Kanal Tages- und Wochenschaltuhr, Serie Tempus D    BZT28371 

 Digitale 2 Kanal Tages- und Wochenschaltuhr, Serie Tempus D    BZT28372 

 Digitale 1 Kanal Wochenschaltuhr 1 TE, Serie Tempus D    BZT26440 

 Digitale Astronomische Schaltuhren 

 Digitale 1 Kanal Astro-Schaltuhr 2 TE, Serie Tempus D    BZT28A71 

 Digitale Jahresschaltuhr 

 Digitale 2 Kanal Astro- und Jahresschaltuhr 3TE, Serie Tempus    BZT27662 

 Digitale 4 Kanal Astro- und Jahresschaltuhr 4TE, Serie Tempus    BZT27664 

 Zubehör für Digitale Schaltuhren 

 Tempus D - PC Programmierset    BZT27900 

 DCF Antenne für Jahresschaltuhr    BZT27930 

 GPS Antenne für Jahresschaltuhr    BZT27940 

 w   Digitale Schaltuhren - Serie Tempus 
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 BZT26448 

 w   Schrack-Info
  • Analoge Zeitschaltuhr 

• 1 Kanal 

• Tagesprogramm 

• Mit und ohne Gangreserve 

• 96 Schaltsegmente 

• Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten 

• Schraubklemmen 

• Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS 

• Schaltzustandsanzeige 
   
    BZT26448--  BZT26450--  BZT27031-A  BZT27131-A 
 Betriebsspannung:  230 V AC  230-240 V AC  230 V AC  230-240 V AC 
 Frequenz:  50 Hz  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz  50 - 60 Hz 
 Anzahl Kanäle:  1  1  1  1 
 Programm:  Tagesprogramm  Tagesprogramm  Tagesprogramm  Tagesprogramm 
 Breite:  1 TE  1 TE  3 TE  3 TE 
 Montageart:  DIN-Schiene  DIN-Schiene  DIN-Schiene  DIN-Schiene 
 Anschlussart:  Schraubklemme  Schraubklemme  Schraubklemme  Schraubklemme 

 Antrieb:  Synchronmotor 
 Quarzgesteuerter Schritt-

motor 
 Synchronmotor 

 Quarzgesteuerter Schritt-
motor 

 Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 1  16 A  16 A  16 A  16 A 
 Schaltleistung bei 250 V AC, cos phi = 0,6  4 A  4 A  4 A  4 A 
 Kürzeste Schaltzeit:  15 min  15 min  15 min  15 min 
 Programmierbar alle:  15 min  15 min  15 min  15 min 
 Ganggenauigkeit:  Netzsynchron  ≤ ± 1 s/Tag (Quarz)  Netzsynchron  ≤ ± 1 s/Tag (Quarz) 
 Kontaktart:  Schließer  Schließer  Wechsler  Wechsler 

 Schaltausgang: 
 Potenzialfrei und phasenun-

abhängig 
 Potenzialfrei und phasenun-

abhängig 
 Potenzialfrei und phasenun-

abhängig 
 Potenzialfrei und phasenun-

abhängig 
 Anzahl Schaltsegment:  96  96  96  96 
 Stand-by Leistung:  0,9 W  0,5 W  1 VA  0,1 W 
 Prüfzeichen:  VDE  VDE  VDE  VDE 

 Gehäuse- und Isolationsmaterial: 
 Hochtemperaturbeständige, 
selbstverlöschende Thermo-

plaste 

 Hochtemperaturbeständige, 
selbstverlöschende Thermo-

plaste 

 Hochtemperaturbeständige, 
selbstverlöschende Thermo-

plaste 

 Hochtemperaturbeständige, 
selbstverlöschende Thermo-

plaste 
 Schutzart:  IP20  IP20  IP20  IP20 
 Schutzklasse:  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 730-1  II nach EN 60 730-1 
 Umgebungstemperatur:  -25°C bis 50°C  -10°C bis 50°C  -20°C bis 50°C  -20°C bis 50°C 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Analoge Schaltuhren, 1TE 

 Mechan. Tages-Schaltuhr syn. 1TE, 1Schließer    BZT26448 

 Mechan. Tages-Schaltuhr Quarz 1TE, 1Schließer    BZT26450 

 Analoge Schaltuhren, 3TE 

 Mechan. Tages-Schaltuhr syn. 3TE, 1Wechsler    BZT27031 

 Mechan. Tages-Schaltuhr Quarz 3TE, 1Wechsler    BZT27131 

 Mechan. Tages-Schaltuhr syn. 3TE, 1Wechsler    BZT27031-A 

 Mechan. Tages-Schaltuhr Quarz 3TE, 1Wechsler    BZT27131-A 

 w   Analoge Schaltuhren - Serie Tempus 
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 BZT27731 

 w   Schrack-Info
  • Analoger oder Digitaler Dämmerungsschalter 

• Externer oder eingebauter Lichtsensor 

• Schalthelligkeit stufenlos einstellbar 

   
    BZT27731--  BZT27711--  BZT27800-- 
 Betriebsspannung  220-240 V AC  220-240 V AC  220-240 V AC 
 Frequenz  50-60 Hz  50-60 Hz  50-60 Hz 
 Breite  3TE  1 TE  - 
 Montageart  DIN-Schienen  DIN-Schienen  Wandmontage oder Mastbefestigung 
 Kontaktart  Wechsler  Schließer  Schließer 
 Schaltausgang  Potenzialfrei, nicht für SELV  Potenzialfrei  Nicht potenzialfrei (230 V) 
 Programm  Wochenprogramm  -  - 
 Zusatzprogramm  Ferienprogramm  -  - 
 Anzahl Kanäle  1  1  1 
 Anzahl Speicherplätze  56  -  - 
 Gangreserve  10 Jahre, bei 20°C  -  - 
 Glüh-/Halogenlampenlast   2600 W  2300 W  2300 W 
 Halogenlampenlast  2600 W  2300 W  2300 W 

 Energiesparlampen 
 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 

20 W, 14 x 23 W 
 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 

W, 7 x 23 W 
 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 

W, 7 x 23 W 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert  2300 VA  2300 VA  2300 VA 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert  2300 VA  2300 VA  2300 VA 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung  2300 VA  2300 VA  2300 VA 
 Leuchtstofflampenlast (VVG) Parallelkompensiert  800 VA, 80μF  400 VA, 42μF  400 VA, 42μF 
 Leuchtstofflampenlast (EVG)  650 VA  300 VA  300 VA 
 Schaltleistung   16 A (bei 250 V AC, cos phi = 1), 10 A (bei 250 V AC, cos phi = 0,6), 10 AX (Leuchtstofflampenlast) 
 Schaltleistung min.  < 10 mA  < 10 mA  - 
 Kürzeste Schaltzeit  1  min  -  - 
 Zeitbasis  Quarz  -  - 
 Stand-by Leistung  1,3 W  0,8 W  0,6 W 
 Prüfzeichen  VDE  VDE  VDE 
 Anschlussart  DuoFix-Steckklemmen  Schraubklemmen  Schraubklemmen 
 Anzeige  LCD-Display  -  - 
 Bedienelemente  4 Tipptasten , 1 Potenziometer  -  - 
 Gehäuse- und Isolationsart  Hochtemperaturbeständige, selbstverlöschende Thermoplaste 
 Schutzart  IP 20, Sensor IP 55  IP 20, Sensor IP 54  IP 55 
 Schutzklasse  II , Sensor III  II   II  
 Umgebungstemperatur  -30° C … +55° C  -25° C … +50° C  -35° C … +50° C 
 Einstellbereich Helligkeit  2 - 2000 lx  2 - 100 lx  5 - 200 lx 
 Einschaltverzögerung  0 - 59 min  20 s  40 s 
 Ausschaltverzögerung  0 - 59 min  80 s  40 s 
 Max. Leistungslänge zum Sensor  100 m  25 m  - 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Dämmerungsschalter mit externem Heligkeitssensor 

 Digitaler Dämmerungsschalter 1CH mit Aufbaulichtsensor 3TE    BZT27731 

 Analoger Dämmerungsschalter mit Aufbaulichtsensor 1 TE    BZT27711 

 Dämmerungsschalter mit integriertem Heligkeitssensor 

 Aufputz-Dämmerungsschalter mit integriertem Lichtsensor    BZT27800 

 Zubehör für Dämmerungsschalter 

 Aufbaulichtsensor IP54    BZT26325 

 w   Dämmerungsschalter 
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 w   Schrack-Info
  Zum einfachen Schalten komplexer Anforderungen. Mit dem Steuer relais EASY geht das ganz einfach 
per Tastendruck bzw. mit der komfortablen EASY-Soft am PC. Einfache Menüführung erleichtert die 
Eingabe. Montage- und Verdrahtungskostenersparnis. 

   
    EA274103  EA274104  EA274108  EA274109  EA274115  EA274121 
 Versorgungsspannung  100 - 240 V AC  100 - 240 V AC  24 V DC  24 V DC  100 - 240 V AC  24 V DC 
 Verlustleistung  5 VA  5 VA  2 W  2 W  10 VA  3,5 W 
 Eingänge, digital  8  8  8  8  12  12 
 Eingänge, analog 0 - 10 V (optional)  -  -  2  2  -  4 
 Ausgänge, digital (R=Relais, T=Transistor)  4R  4R  4R  4R  6R  8T 
 Ausgänge, analoge 0 -10 V  -  -  -  -  -  - 
 LC-Display / Tastatur  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja 
 Wochen-/Jahresschaltuhr   -/-   Ja/Ja   -/-   Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja 
 Dauerstrom Ausgänge  8A  8A  8A  8A  8A  0,5 A 
 Kurzschlussfest bei cos phi = 1  Leitungsschutz B16 600 A  - 
 Kurzschlussfest bei cos phi = 0,5 … 0,7  Leitungsschutz B16 900 A  - 

 Anschlussleitung 
 0,2-4,0mm² (AWG 22,12), starr

0,2-2,5mm² (AWG 22,12), flexibel 
 Schutzart  IP 20 
 Funkenstörung  EN 55011, EN 55022 Klasse B, IEC 61000-6-1,2,3,4 
 Betriebsumgebungstemperatur   -25°C … +55°C  
 Transport- und Lagertemperatur   -40°C … +70°C  
 Zertifizierung, Norm   EN50178, IEC/EN 60947, UL, CSA 

 Montage 
 Auf Hutschiene nach DIN 50022, 35 mm oder 

Schraubmontage mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1 
 Maße (B x H x T) mm  71,5 x 90 x 58 mm  107,5 x 90 x 58 mm 
                     
                     
    EA212314  EA232112  EA256267  EA274110  EA274113  EA274119 
 Versorgungsspannung  100 - 240 V AC  24 V DC  100 - 240 V AC  24 V DC  24 V DC  24 V DC 
 Verlustleistung  10 VA  4 W  10 VA  2 W  7 VA  3,5 W 
 Eingänge, digital  12  12  12  8  12  12 
 Eingänge, analog 0 - 10 V (optional)  -  -  -  2  4  4 
 Ausgänge, digital (R=Relais, T=Transistor)  6R  6R  6R  4R  6R  6R 
 Ausgänge, analoge 0 -10 V  -  -  -  -  -  - 
 LC-Display / Tastatur   -/-    -/-   Ja/Ja   -/-   Ja/Ja  Ja/Ja 
 Wochen-/Jahresschaltuhr   -/-    -/-   Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja  Ja/Ja 
 Dauerstrom Ausgänge  8A  8A  8A  8A  8A  8A 
 Kurzschlussfest bei cos phi = 1  Leitungsschutz B16 600 A 
 Kurzschlussfest bei cos phi = 0,5 … 0,7  Leitungsschutz B16 900 A 

 Anschlussleitung 
 0,2-4,0mm² (AWG 22,12), starr

0,2-2,5mm² (AWG 22,12), flexibel 
 Schutzart  IP 20 
 Funkenstörung  EN 55011, EN 55022 Klasse B, IEC 61000-6-1,2,3,4 
 Betriebsumgebungstemperatur   -25°C … +55°C  
 Transport- und Lagertemperatur   -40°C … +70°C  
 Zertifizierung, Norm   EN50178, IEC/EN 60947, UL, CSA 

 Montage 
 Auf Hutschiene nach DIN 50022, 35 mm oder 

Schraubmontage mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1 

 Maße (B x H x T) mm  107,5 x 90 x 58 mm 
 107,5 x 90 x 72 

mm 
 71,5 x 90 x 58 

mm 
 107,5 x 90 x 58 mm 

 w   Steuerrelais Serie EASY 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Seite

281

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Steuerrelais Serie EASY 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 EASY512ACRC-Steuerrelais, 100-240VAC, 5VA, 8Ein-digital, 4Aus-Relais, Uhr    EA274104 

 EASY512ACR-Steuerrelais, 100-240VAC, 5VA, 8Ein-digital, 4Aus-Relais    EA274103 

 EASY512DCR-Steuerrelais, 24VDC, 2W, 8Ein-digital, 4Aus-Relais    EA274108 

 EASY512DCR-Steuerrelais, 24VDC, 2W, 8Ein-digital, 4Aus-Relais, Uhr    EA274109 

 EASY512DCRCX-Steuerelais ohne Display, 24VDC, 2Ein-analog, 8Ein-digital, 4Aus-Relais, Uhr    EA274110 

 EASY719ABRC-Steuerrelais,24VAC, 7W, 4Ein-analog, 8Ein-digital + 4Aus-Relais, Uhr    EA274113 

 EASY719ACRC-Steuerrelais, 100-240VAC, 10VA, 12Ein-digital, 6Aus-Relais,Uhr    EA274115 

 EASY719DCRC-Steuerrelais, 24VDC, 3,5W, 12Ein-digital, 6Aus-Relais, Uhr    EA274119 

 EASY721DCTC-Steuerreais, 24VDC, 3,5W, 12Ein-digital, 8Aus-Transistor, Uhr    EA274121 

 EASY618ACRE-Relaiserweiterung 240VAC, 10VA, 12Ein-digital, 6Aus-Relais    EA212314 

 EASY618DCRC-Relaiserweiterung 24VDC, 4W, 12Ein-digital, 6Aus-Relais    EA232112 

 EASY819ACRC-Steuerrelais, 100-240VAC, 10VA, 12Ein-digital, 6Aus-Relais, Uhr    EA256267 

 Windows Software zur Programmierung der Easy 400-700    EA284545 

 EASY500/700 - externes Speichermodul    EA270884 

 EASY-PC-Programmier + Schnittstellenkabel RS232/EASY    EA202409 

 EASY400-Power Schaltnetzteil, 100-240VAC/24VDC, 1,25A, 1phasig    EA212319 

EASY800PC-Programmierkabel    EA256277 

 w   Steuerrelais Serie EASY 
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 w   Schrack-Info
  • Im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung im Netz des Energieversorgungsunternehmens 

müssen private Kleinkraftwerke sofort vom öffentlichen Netz getrennt werden, um die ungewollte 
Einspeisung zu verhindern. Ohne sofortige Netztrennung würde einerseits das  Wartungspersonal 
gefährdet, anderseits könnten Verbraucher unzulässigen Spannungen und Frequenzen ausgesetzt 
werden. 

• Verfügbare Konfigurationen: CEI 0-21, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, getestet nach VDE V 
0124-100, G59/3 LV, G59/3 MV, G83/2, C10-11 LV, C10-11 MV, TR3–zertifiziert nach BDEW 
2008, ÖVE/Önorm E 8001-4-712, EN 50438, EN 50438 (DK), OPEN SETUP 

   
 Versorgungskreis 
 Klemmen:  A1 (L bzw. +); A2 (N bzw. -) 
 Versorgungsspannung:  DC: 24V 
          AC: 110 - 230V 
 Toleranz der Versorgungsspannung:  DC: ± 10% 
          AC: ± 30% 
 Nennfrequenz:  50 / 60Hz 
 Toleranz der Nennfrequenz:  48 - 63Hz 
 Prüfstoßspannung:  4 kV 
 Messkreis 
 Klemmen:  L1-L2-L3-N 
 Messeingang:  3 x 400V AC 
 Messgröße:   Außenleiterspannung 
          Sternspannung 
          10 Minuten Spannungsmittelwert 
          Frequenz 
          Frequenzänderung (RoCoF) 
          Phasensprung (PShift) 
 Messbereiche 
 Außenleiterspannung:  0 - 560V AC 
 Sternspannung:  0 - 325V AC 
 Frequenz:  40 - 60 Hz 
 RoCoF:  100 mHz/s 
 Pshift:  1 - 15° 
 Digitale Eingänge 
 Klemmen:  I1 und  ; I2 und  ; I3 und  ; I4 bzw. I5 und  

 Anzahl der Kontakte:  3 Wechsler 
 Kontaktmaterial:  AgNi 
 Bemessungsbetriebsstrom  5A / 250V AC 
 Lebensdauer:          
    elektrisch (AC-1)  100 x 103 Schaltspiele 
    mechanisch  15 x 106 Schaltspiele 
                  
   

 w   Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) bei einspeisenden Blockheizkraftwerken, Windkraft-, 
Wasserkraft- und Photovoltaikanlagen 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

284

 w   URNA0345 

   

 w   Bedienelemte 
 Legende  Beschriftung  Typ  Funktion 

 1  R1, R2, R3  LED (gelb)  Statusanzeige Ausgangsrelais 
 2  ENT  Taster  ENTER, Eingabe, nächste Ebene 
 3  ESC  Taster  ESCAPE, Retour, Ebene zurück 
 4  -  Taster  Parametereinstellung, Anzeigenwechsel 
 5  +  Taster  Parametereinstellung, Anzeigenwechsel 
 6  PROG  Taster (plombierbar)  PROGRAMM, Programmieren 
 7     LCD-Display 4x20 Character  Anzeige 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) bei einspeisenden Blockheizkraftwerken, Windkraft-, Wasserkraft- und 
Photovoltaikanlagen    URNA0345 
   

 w   Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) bei einspeisenden Blockheizkraftwerken, Windkraft-, 
Wasserkraft- und Photovoltaikanlagen 
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 BZ117131 

 w   Schrack-Info
  •  Befehls- und Meldegeräte in Reiheneinbauform zum Einbau in Verteiler 

   

 w   Reiheneinbau-Schalter mit Knebel 

 BZ106010 

 w   Schrack-Info
  •  Kipphebel zur schnellen Erfassung der Schaltstellung

•  Hohe Lebensdauer 

   
 Type  BZ106010  BZ106030 
 Funktion  Schalter 
 Kontaktfunktion  1 Schließer  3 Schließer 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung   250V AC 
 Frequenz  50/60 Hz 
 Bemessungsstrom  16 A 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ106 

   

 w   Befehls- und Meldegeräte REG 

   

 w   BZ106030  w   BZ106010 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A, 1 Schließer    BZ106010 

 16A, 3 Schließer    BZ106030 
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 BZ107010 

 w   Schrack-Info
  •  Verrastender Druckknopf 

•  Klemmen mit Hintersteckschutz 

   
 Type  BZ107010  BZ107020  BZ107030  BZ107050 
 Funktion  Druckschalter 

 Kontaktfunktion  1 Schließer  2 Schließer 
 1 Schließer + 1 

Öffner 
 1 Wechsler 

 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung   250V AC 
 Frequenz  50/60 Hz 
 Bemessungsstrom  16 A 
 Max. zul. Vorsicherung  20A gG 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ1070 

   

 w   Reiheneinbau-Schalter mit Druckknopf 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A , 1 Schließer    BZ107010 

 16A , 2 Schließer    BZ107020 

 16A , 1 Schließer + 1 Öffner    BZ107030 

 16A , 1 Wechsler    BZ107050 

 w   BZ107010  w   BZ107020 

 w   BZ107030  w   BZ107050 
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 BZ106731 

 w   Schrack-Info
  •  Steuerschalter mit Kipphebel zur schnellen Erfassung der Schaltstellung 

•  Nennstrom 16A 

•  Hohe Lebensdauer 

   
 Type  BZ106722  BZ106731 
 Funktion  Schalter 
 Kontaktfunktion  2 Schließer + 2 Öffner  3 Schließer + 1 Öffner 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung   250V AC 
 Frequenz  50/60 Hz 
 Bemessungsstrom  16 A 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ1067 
   

 w   Reiheneinbau-Steuerschalter mit Knebel 

 w   BZ106731  w   BZ106722 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Steuerschalter 16A, 3 Schließer + 1 Öffner    BZ106731 
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 BZ106380 

 w   Schrack-Info
  •  Umschalter mit Kipphebel zur schnellen Erfassung der Schaltstellung 

•  Nennstrom 16A 

•  Hohe Lebensdauer 

   
 Type  BZ106380  BZ106390 
 Funktion  Umschalter 
 Kontaktfunktion  1 Wechsler  2 Wechsler 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung   250V AC 
 Frequenz  50/60 Hz 
 Bemessungsstrom  16 A 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   Reiheneinbau-Umschalter 1-0-2 mit Knebel 

 w   BZ1063XX 

   

 w   BZ106390  w   BZ106380 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Umschalter 1-O-2, 16A, 1 Wechsler    BZ106380 

 Umschalter 1-O-2, 16A, 2 Wechsler    BZ106390 
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 BZ127131 

 w   Schrack-Info
  •  Verrastender Druckknopf-Schalter mit zusätzlichen LED-Indikator  

•  Klemmen mit Hintersteckschutz 

   
 Type  BZ127131  BZ127121  BZ117131  BZ117121 
 Funktion  Druckschalter mit LED - Leuchtmelder 

 Kontaktfunktion  1 Öffner  2 Schließer 
 1 Schließer + 1 

Öffner 
 2 Schließer 

 Nennspannung LED  24V-AC/DC  24V-AC/DC  230V-AC  230V-AC 
 LED Farbe  Orange  Orange  Orange  Orange 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung Kontakt  250V AC 
 Frequenz bei AC  50/60Hz 
 Bemessungsstrom  16A 
 Verlustleistung  2W 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ1 
   

 w   Reiheneinbau-Schalter mit LED 

 w   BZ1X7131  w   BZ1X7121 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A, 1 Schließer + 1 Öffner, 24V-AC/DC    BZ127131 

 16A, 2 Schließer, 24V-AC/DC    BZ127121 

 16A , 1 Schließer + 1 Öffner , 230V-AC/DC    BZ117131 

 16A , 2 Schließer , 230V-AC/DC    BZ117121 
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 BZ107430 

 w   Schrack-Info
  •  Taster - Reiheneinbau  

•  Klemmen mit Hintersteckschutz 

   
 Type  BZ107410  BZ107430 
 Funktion  Taster 
 Kontaktfunktion  1 Schließer  1 Schließer + 1 Öffner 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung Kontakt  250V AC 
 Frequenz bei AC  50/60Hz 
 Bemessungsstrom  16A 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ1074 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A , 1 Schließer    BZ107410 

 16A , 1 Schließer + 1 Öffner    BZ107430 

 w   Reiheneinbau-Taster 

 w   BZ107410  w   BZ107430 
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 BZ117531 

 w   Schrack-Info
  •  Taster – Reiheneinbau mit zusätzlichen LED-Anzeige    

•  Klemmen mit Hintersteckschutz 

   
 Type  BZ127531  BZ117531 
 Funktion  Taster mit LED - Leuchtmelder 
 Kontaktfunktion  1 Schließer + 1 Öffner  1 Schließer + 1 Öffner 
 Nennspannung LED  24V-AC/DC  230V-AC 
 LED Farbe  Orange  Orange 
 Norm  EN 60669-1 
 Bemessungsspannung Kontakt  250V AC 
 Frequenz bei AC  50/60Hz 
 Bemessungsstrom  16A 
 Verlustleistung  2W 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ1 

   

 w   BZ1X7531 

   
   
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A, 1 Schließer + 1 Öffner, 24V-AC/DC    BZ127531 

 16A , 1 Schließer + 1 Öffner , 230 V-AC/DC    BZ117531 
   

 w   Reiheneinbau-Taster mit LED 
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 BZ127904  BZ127908 

 w   Schrack-Info
  •  Anzeige in LED Technologie 

•  Geringe Verlustleistung 

•  Klemmen mit Hintersteckschutz 

   
 Type  BZ127904  BZ117904  BZ127908  BZ117908 
 Funktion  LED - Leuchtmelder 
 Nennspannung LED  12-24V-AC/DC  110-240V-AC/DC  12-24V-AC/DC  110-240V-AC/DC 
 LED Farbe  1 x rot/grün  2 x rot/grün 
 Norm  EN 60669-1 
 Frequenz bei AC  50/60Hz 
 Verlustleistung  2W 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP40 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  1-10mm2 

   

 w   BZ 

   

 w   Leuchtmelder LED 

 w   BZ1X7908  w   BZ1X7904 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Einzelleuchte 12-24V-AC/DC, rot/grün LED    BZ127904 

 Einzelleuchte 110-240V-AC/DC,  rot/grün LED    BZ117904 

 Doppelleuchte 12-24V-AC/DC, rot/grün LED    BZ127908 

 Doppelleuchte 110-240V-AC/DC, rot/grün LED    BZ117908 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

293
 BZ106803 

 w   Schrack-Info
  •  3-Phasen-Anzeige 

•  Anzeige in LED Technologie

•  Besonders geringe Verlustleistung  

   
 Type  BZ127904 
 Funktion  Drehstrom-Phasenüberwachung 
 Nennspannung LED  230/400V-AC 
 LED Farbe  3 x grün 

 Norm 
 EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 60669, EN 60947-

5-1, EN 61000 
 Frequenz bei AC  50/60Hz 
 Verlustleistung  0,096W 
 Impulsspannungsfestigkeit Uimp  6kV 
 Überspannungskategorie   iV 
 Max. zul Vorsicherung  16A gG 
 Schutzart eingebautes Gerät   IP20 ( eingebaut IP40) 
 Klemmenschutz   Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4 
 Klimafestigkeit   nach IEC/EN 60068  
 Klemmen   Liftklemmen 
 Klemmquerschnitt  flexibel  1 x 1,5 - 2,5mm2 

    starr 1 x 1,5 - 4 mm2 oder 2 x 1,5mm2 

 Drehmoment  0,5Nm 
   

 w   BZ106803 

   

 w   BZ106803 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Phasenanzeige 3 polig 230/400V-AC    BZ106803 

 w   Phasenanzeige mit Schutzbeschaltung 
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 BZ326578-A 

 w   Schrack-Info
  •  Klingeltrafos, Sicherheitstrafos und Netzgeräte mit 45mm Kappenmaß für den Verteiler 

   

 w   Klingeltrafos Reiheneinbau 

 BZ326578-A 

 w   Schrack-Info
  •  Klingeltrafo 

•  Sekundärspannungen  4V, 8V, 12V und 24V 50Hz 

•  Bemessungsleistung 15VA oder 30VA 

•  Inklusive PTC 

   
 Typ:  BZ326577-A  BZ326578-A 
 Nennleistung  15VA  30VA 
 Normen  EN 61558-1, EN 61558-2-8 
 Nennspannung Primär   230V-AC    
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär 1    4V-AC / 1,25A  12V-AC / 1,25A 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär  2   8V-AC / 1,25A  12V-AC / 1,25A 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär  3  12V-AC / 1,25A  24V-AC / 1,25A 
 Nennfrequenz  50/60 Hz 
 Schutzklasse  2 
 Schutzart   IP20 
   

 w   Maßskizze 

 w   Klingeltrafo & Netzgeräte 
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 w   BZ326578-A 

   

 w   BZ326577-A 

   

 w   BZ326577-A 

   

 w   BZ326578-A 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230VAC - 4/8/12VAC sek., 15VA    BZ326577-A 

 230VAC - 12/12/12VAC sek., 30VA    BZ326578-A 

 w   Klingeltrafos Reiheneinbau 
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 BZ326579-A 

 w   Schrack-Info
  •  Kurzschlussfester Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6 

•  100% Einschaltdauer   

•  Sekundärspannungen  12V und 24V 50Hz 

•  Bemessungsleistung 63VA 

•  Kurzschlussschutz durch PTC 

   
 Typ:  BZ326579-A 
 Nennleistung  63VA 
 Normen  EN 61558-2-6 

 Ausführung  
 kurzschlussfester Sicherheitstrans-

formator 
 Einschaltdauer  100% 
 Nennspannung Primär   230V-AC 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär 1   12V-AC / 2,62A 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär  2   12V-AC / 2,62A 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär  3 (1+2 in Serie geschaltet)  24V-AC / 2,62A 
 Nennspannung/Nennstrom Sekundär  4  (1+2 parallel geschaltet)  12V-AC / 5,25A 
 Nennfrequenz  50/60 Hz 
 Schutzklasse  2 
 Schutzart   IP20 
   

 w   BZ326579-A 

   

 w   BZ326579-A 

   
   

 w   Symbol 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230VAC - 12-24VAC sek., 63VA    BZ326579-A 

 w   Klingeltrafos Reiheneinbau, 100% Einschaltdauer 
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 LP746201 

 w   Schrack-Info
  •  Reiheneinbau-Netzgerät

 •  230V AC Versorgung

 •  24V DC / 12V DC Ausgangs spannung 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230/24VDC, 1,5A    LP746201 

 230/12VDC, 2A    LP7432C2 
   

 w   Netzgeräte Serie - LP4 

 LP412402 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 12V - Ausgangsspannung 

 110/230VAC/12VDC, 5A bei 50°C    LP411205 

 110/230VAC/12VDC, 10A bei 50°C    LP411210 

 24V - Ausgangsspannung 

 110/230VAC/24VDC, 2,5A bei 50°C    LP412402 

 110/230VAC/24VDC, 4,5A bei 50°C    LP412405 

 110/230VAC/24VDC, 6A bei 50°C    LP412406 

 110/230VAC/24VDC, 12A bei 50°C    LP412412 

 110/230VAC/24VDC, 22A bei 50°C    LP412422 

 400VAC/24VDC, 22A bei 50°C    LP432422 

 24V - Ausgangsspannung mit USV Funktion 

 230VAC/24VDC, 5A mit USV Funktion    LP442405 

 230VAC/24VDC, 10A mit USV Funktion    LP442410 

 w   Netzgeräte Reiheneinbau 
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 LP749018 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 24V - Ausgangsspannung 

 24VDC/0,75A, 18W    LP749018 

 24VDC/1,25A, 30W    LP749030 

 24VDC/2,5A, 60W    LP749060 

 24VDC/5A, 120W    LP749120 

 w   Schaltnetzteile - Serie CG 
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 EHTD420VA 

 w   Schrack-Info
  •  Dimmer mit 45mm Kappenmaß für den Verteilereinbau 

   

 w   Reiheneinbaudimmer 420 VA 

 EHTD420VA 

 w   Schrack-Info
  •  Ansteuerung über handelsübliche Taster 

•  Betriebsspannung 230 V / 50 Hz 

•  Dimmleistung: 10 VA - 420 VA 

•  2 Teilungseinheiten (2TE) 

•  Phasenanschnitt- und Abschnittdimmer 

•  Zentral-Ein- und Aus-Funktion, Memory-Funktion 

   
 Bedienungsart   Taster 
 Lastausgang Halbleiterausgang  Halbleiterausgang 
 Nennspannung   230 V ± 10 % 
 Frequenzbereich   50 Hz 
 Eigenverbrauch bei Nennlast   4,5 W 
 Überlastschutz, thermisch   Lastabschaltung bei Grenztemperaturüberschreitung 

    (selbstständige Wiedereinschaltung nach Unterschreitung der Grenztem-
peratur) 

 Überlastschutz, Kurzschluss   Lastabschaltung durch interne Fehlererkennung 
    (Fehlerrücksetzung durch Netzspannungsunterbrechung von min. 2s) 
 Lastart   Einstellbar über Drehschalter 
 Phasenanschnitt   Ja  
 Phasenabschnitt   Ja, (Mindestlastangabe des Herstellers beachten) 
 Glühlampen   420 VA 
 Hochvolthalogenlampen   420 VA 
 Niedervolthalogenlampen b) mit konventionellen Transformatoren   420 W 
 Niedervolthalogenlampen b) mit elektronischen Transformatoren   420 W 
 Min. Dimmleistung   10 VA 
 Dimmbare Energiesparlampen   Nein 
 Leuchtstofflampen  Nein 
 Quecksilberdampflampen  Nein 
 Parallel Kompensation  Nein 
 Einschaltverzögerung   ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstart) 
 Ausschaltverzögerung ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop)  ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop) 
 Schaltspiele   < 100.000 
 Schutzart  IP 40 bei Verteilereinbau 
 Klemmen   Bügelklemme 
 Klemmbereich   0,4 - 2,5 mm2 

 Drehmoment   0,6 Nm 
 Maße (BxHxT)   36 x 85 x 58 mm / 2 TE 
 Gewicht  0,146 kg 

 w   Reiheneinbaudimmer 
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 w   EHTD420VA 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Reiheneinbau-Tastdimmer, 420VA Universal    EHTD420VA 
   

 w   Reiheneinbaudimmer 420 VA 
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 EHTDLT1200  EHTDSTRG2 

 w   Schrack-Info
  •  Zum Dimmen von großen Lichtlasten

•  Steuerteil und Dimmer-Lastteil getrennt

•  Max. 10 Lastteile parallel anschließbar 

   
 Type  EHTDSTRG2  EHTDLT500  EHTDLT1200 
 Gerät  Steuereinheit  Lastteil 
 Bedienungsart   Taster  durch Steuergerät EHTDSTRG2 (PWM) 
 Lastausgang Halbleiterausgang  -   Halbleiterausgang 
 Nennspannung   230 V ± 10 %  230 V ± 10 %  230 V ± 10 % 
 Frequenzbereich   50 Hz  50 Hz  50 Hz 
 Eigenverbrauch bei Nennlast   0,1 W  4,5 W  14 W 
 Überlastschutz, thermisch   -   Lastabschaltung bei Grenztemperaturüberschreitung 

    - 
 (selbstständige Wiedereinschaltung nach Unterschreitung der 

Grenztemperatur) 
 Überlastschutz, Kurzschluss   -  Lastabschaltung durch interne Fehlererkennung 

    - 
 (Fehlerrücksetzung durch Netzspannungsunterbrechung von min. 

2s) 

 Steuereingänge  - 
 Verbindung zwischen Tastdimmer-Steuergerät EHTDSTRG2 und 

Tastdimmerlastteil 

 Länge des Steuerkabels  - 
 max. 100 m (>2 m als abgeschirmte Leitung) Schirmung wird 

einseitig am Steuermodul auf S- gelegt 
 Nennleistung  -  500 VA  1200 VA 
 Parallel schaltbar  -  bis zu 10 = 5000 VA  bis zu 10 = 12000 VA 
 Lastart   -  Einstellbar über Drehschalter 
 Glühlampen  -  500 VA  1200 VA 
 Hochvolthalogenlampen   -  500 VA  1200 VA 
 Niedervolthalogenlampen b) mit konventionellen Transforma-
toren  

 -  500 W  1200 W 

 Niedervolthalogenlampen b) mit elektronischen Transformatoren   -  500 W  1200 W 
 Min. Dimmleistung   -  10 VA  40 VA 
 Dimmbare Energiesparlampen   -  Nein 
 Leuchtstofflampen  -  Nein 
 Quecksilberdampflampen  -  Nein 
 Parallel Kompensation  -  Nein 
 Einschaltverzögerung  -   ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstart) 
 Ausschaltverzögerung ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop)  -  ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop) 
 Schaltspiele   -  > 100.000 
 Schutzart  IP 40 bei Verteilereinbau  IP 40 bei Verteilereinbau 
 Klemmen   Bügelklemme  Bügelklemme 
 Klemmbereich   0,4 - 2,5 mm2  0,4 - 2,5 mm2 

 Drehmoment   0,6 Nm  0,6 Nm 
 Maße (BxHxT)   17,8 x 85 x 58 mm / 1 TE  36 x 85 x 58 / 2 TE  72 x 85 x 58 / 4 TE 
 Gewicht  0,065 kg  0,136 kg  0,219 kg 

 w   Reiheneinbaudimmer 500VA - 12.000VA 
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 EHTDSTRG2  

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Tastdimmer Reiheneinbau, 1200VA, Leistungsteil für EHTDSTRG2    EHTDLT1200 

 Tastdimmer Reiheneinbau, Steuergerät    EHTDSTRG2 
   

 w   Reiheneinbaudimmer 500VA - 12.000VA 
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 EHDREH1200 

 Schrack-Info
  • Dimmer mit Drehknopfbetätigung zur Leistungssteuerung von verschiedenen Leuchtmittel, wie z. 

B. Glühlampen, Hoch- und Niedervolthalogenlampen, mit elektronischen oder konventionellen 
Transformatoren

• Der Dimmer kann wahlweise als Phasenabschnitt- oder als Phasenanschnittdimmer betrieben 
werden.

• Beleuchtungssteuerung z.B. in der Gastronomie,  Bühnenbeleuchtung,  Energiesparmaßnahmen  

   
 Type  EHDREH500  EHDREH1200 
 Bedienungsart   Drehknopf 
 Lastausgang Halbleiterausgang   Halbleiterausgang 
 Nennspannung   230 V ± 10 %  230 V ± 10 % 
 Frequenzbereich   50 Hz  50 Hz 
 Eigenverbrauch bei Nennlast   4,5 W  14 W 
 Überlastschutz, thermisch    Lastabschaltung bei Grenztemperaturüberschreitung 

    (selbstständige Wiedereinschaltung nach Unterschreitung der Grenztem-
peratur) 

 Überlastschutz, Kurzschluss   Lastabschaltung durch interne Fehlererkennung 
    (Fehlerrücksetzung durch Netzspannungsunterbrechung von min. 2s) 
 Lastart   Einstellbar über Drehschalter 
 Glühlampen  500 VA  1200 VA 
 Hochvolthalogenlampen   500 VA  1200 VA 
 Niedervolthalogenlampen b) mit konventionellen Transformatoren   500 W  1200 W 
 Niedervolthalogenlampen b) mit elektronischen Transformatoren   500 W  1200 W 
 Min. Dimmleistung   10 VA  40 VA 
 Dimmbare Energiesparlampen   Nein 
 Leuchtstofflampen  Nein 
 Quecksilberdampflampen  Nein 
 Parallel Kompensation  Nein 
 Einschaltverzögerung   ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstart) 
 Ausschaltverzögerung ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop)  ca. 1 s von 0% bis 100% (Softstop) 
 Schaltspiele   > 100.000 
 Schutzart  IP 40 bei Verteilereinbau 
 Klemmen   Bügelklemme 
 Klemmbereich   0,4 - 2,5 mm2 

 Drehmoment   0,6 Nm 
 Maße (BxHxT)   36 x 85 x 58 / 2 TE  72 x 85 x 58 / 4 TE 
 Gewicht  0,139 kg  0,222 kg 
   
   

 w   EHDREH 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Reiheneinbau-Drehdimmer, 500VA, Universal    EHDREH500 

 Reiheneinbau-Drehdimmer, 1200VA, Universal    EHDREH1200 

 w   Drehdimmer 500VA 
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 EHRJSG1 

 w   Schrack-Info
  Ansteuerung eines Antriebs, – z.B. für Rollläden, Jalousien, Markisen oder Dachfenster in 
Reiheneinbauform 

   

 w   Reiheneinbau-Jalousiegerät 

 EHRJSG1 

 w   Schrack-Info
   Das EHRJSG1 ermöglicht die Ansteuerung eines Antriebs – Auf- und Abfahren – z.B. für Rollläden, 

Jalousien, Markisen oder Dachfenster. Zur Ansteuerung der Fahrbefehle verfügt das Gerät über drei 
unterschiedliche Eingänge für 230 V-Signale:

• Impulssteuer-Eingänge für die Einzelsteuerung: Durch ein kurzzeitiges Tastsignal fährt der Antrieb in 
die gewünschte Richtung; ein weiterer Impuls stoppt den Antrieb.

• Impulssteuer-Eingänge für die Zentralsteuerung ermöglichen die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer 
RJSG bei Zentralbefehlen, z.B. für eine Etage oder eine Gebäudeseite.

• Statische Vorrangsteuerungssignale schützen Rollläden vor Wind oder Regen und unterbinden die 
Ausführung von Einzel- oder Zentralsteuerbefehlen.

 Die Fahrdauer ist über den frontseitigen Stufenschalter unabhängig von der Dauer der 
Eingangssignale einstellbar. Die interne Steuerelektronik sorgt für die Einhaltung einer Umschaltzeit 
von 600 ms bei Drehrichtungswechsel und schont damit sowohl die Antriebe als auch das Relais. 

   
 Gerät  Steuergerät für Antriebe 
 Bau- / Prüfvorschriften  EN 60669 
 Bedienungsart   Taster 
 Steuer-, und Bemessungsspannung   230 V AC ± 10 % (L1, L2 oder L3) 
 Stromaufnahme  15 mA 
 Steuerspannung   100 … 250 V AC, Außenleiterlage beliebig 
 Steuerstrom  0,3 mA 

 Länge des Steuerkabels  
 max. 100 m (NYM 1,5 mm2), bei bis zu 20 parallel geschal¬teten Eingän-

gen 
 Erlaubte Tasterprellzeit   max.10 ms 
 Erforderliche Steuerimpulsdauer  min. 40 ms 
 Steuerausgang  Relaiskontakt 
 Schaltspannung  230 V AC 
 Bemessungsstrom   max. 2 A 
 Umschaltzeit bei Drehrichtungswechsel  600 ms, festeingestellt 
 Schaltleistung cos phi = 1   500 W 
 Schaltleistung cos phi = 0,5   250 VA 
 Schaltspiele   < 100.000 
 Schutzart  IP 40 bei Verteilereinbau 
 Klemmen   Bügelklemme 
 Klemmbereich   0,4 - 2,5 mm2 

 Drehmoment   0,6 Nm 
 Maße (BxHxT)   36 x 85 x 58 mm / 2 TE 
 Gewicht  0,146 kg 

 w   Jalousiesteuerung 
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 w   EHRJSG1 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Reiheneinbau-Jalousie-Steuergerät    EHRJSG1 

 w   Reiheneinbau-Jalousiegerät 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

306
 BZ325000-A 

 w   Schrack-Info
  •  Geräte mit 45mm Kappenmaß für den Verteilereinbau 

   

 w   Reiheneinbau-Steckdosen 

 BZ325000-A  BZ325001-A  BZ325003  YY494518 

 w   Schrack-Info
  •  Anschlussquerschnitt 1-25 mm²

•  Schraubbefestigung möglich

•  Bemessungsstrom 10/16 A

•  Bemessungsspannung 250 V AC  
   

 w   BZ325000 / BZ325001 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Reiheneinbau Schukosteckdose    BZ325000-A 

 Schienenmontable Steckdose,mit LED und Schraubanschluss    BZ325003 

 Verteilereinbau-Schukosteckdose mit Stifterder für CZ, CH, F    BZ325001-A 

 Drehstromsteckdose CEE, Hutschienenmontage    YY494518 

 w   Zusatzgeräte (z.B. Steckdose, Klingel) 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

307
 BZ926351 

 w   Schrack-Info
   •  Dauerbelastung bis 12h möglich

 •  Spulenspannung: 12, 230 V AC

 •  Eigenverbrauch: 4,5 VA

 •  Leiterquerschnitt:10 mm2

 •  75 dB 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Klingel, 12V AC    BZ926351 

 Klingel, 230V AC    BZ926338 
   

 w   Summer 

 BZ926339 

 w   Schrack-Info
   •  Dauerbelastung bis 12h möglich

 •  Spulenspannung: 12, 230 V AC

 •  Eigenverbrauch: 4,5 VA

 •  Leiterquerschnitt: max. 10 mm2

 •  77 dB 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Summer, 230V AC    BZ926339 
   

 w   Klingel 
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 UR3I2010 

 w   Schrack-Info
  • 1-polige Abschaltung für optimalen Personenschutz und minimale Restwelligkeit. Überkopplungen 

werden durch einen niederohmigen Ausgang optimal abgeleitet.

• Überwachungsspannung: Baubiologisch verträgliche Niederstrom-Gleichspannung (max. 8 mA / 
230 VDC)

• Restwelligkeit (nom./typ./max.) < 2 mV, < 4 mV, < 8 mV

• Mechanische Lebensdauer: mind. 15 x 106 Schaltspiele

• Nennspannung/ -belastbarkeit: 230 VAC ± 10%, 16 A, 2300 Watt Glühlampenlast

• Nicht kombinierbar mit Tastdimmer 

   
   

 w   UR3I2010 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Netzabkoppler    UR3I2010 
   

 w   Netzabkoppler 
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 BZ601000 

 w   Schrack-Info
  •  Zur Reduzierung des erforderlichen Leitungsquerschnittes für Großverbraucher

•  Auch für elektronisch geregelte Durchlauferhitzer

•  VDE-zertifiziert 

   
 Nennstrombereich AC   6,7…39 A 
 Nennleistungsbereich für Verbraucher 230 V AC   1,5…9 kW 
 Nennleistungsbereich für Verbraucher AC 3~230/400 V   4,6…27 kW 
 Leistungsaufnahme bei Nennleistung   0,5…4 VA 
 Auslösestrom   ≤ 5,7 A AC 
 Maximaler Dauerstrom  43 A AC 
 Thermische Dauerbelastbarkeit bei 40°C   2,5 W 
 Anschlüsse (a und b) Schraubklemmen; Anschlussquerschnitt   2,5…16 mm2 

 Kontaktart   1 Öffner 
 Kontaktnennstrom bei 250 V AC    1 A 
 Kontaktwerkstoff   Hartsilber 
 Max. Schaltspannung   400 V AC 
 Max. Schaltleistung   250 VA 
 Max. Einschaltspitzenstrom   5 A 
 Elektrische Lebensdauer bei Nennlast  105 Schaltspiele 
 Mechanische Lebensdauer   10 x 106 Schaltspiele 
 Einschaltdauer  100% 
 Max. zul. Schalthäufigkeit  1800 Schaltspiele/h bei Nennlast 
 Max. zul. Betriebstemperatur  40°C 
 Ansprechzeit/Rückfallzeit  10…20 ms/≥ 20 ms 
 Durchgangswiderstand   ca. 3mΩ 
 Prüfspannung – Kontakt/Spule  2500 V AC 
 Isolationsgruppe nach VDE 0110   C/250 V 
 Schutzart Gehäuse   IP 40 
 Anschlüsse (1 und 2)   Schraubklemmen 
 Anschlussquerschnitt  0,75…4 mm2 

 Teilungseinheiten  1 TE  
 Gewicht ca. 90 g  ca. 90 g 
   
   

 w   BZ601000 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Lastabwurfrelais 6,7-39A 400V    BZ601000 
   

 w   Lastabwurfrelais 
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 Blitzstrom-, Überspannungsableiter  und Erdung

w   Blitzstromableiter & Überspannungsableiter -   
 Serie Powertec 

 w   Feinschutzableiter (T3) 

 w   Überspannungsableiter - Serie UAS 

 w   Photovoltaikableiter - Serie Photec 

 w   Überspannungsableiter - Serie Vartec

 w   Erdungsmaterial 
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 Blitzstrom-, Überspannungsableiter  und Erdung

Blitzstrom-, Überspannungsableiter 
und Erdung  

 w   Inhalt
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Blitzstromableiter und Überspannungsableiter   ..........................................................  Seite 316

 Feinschutzelemente für Energie-, Daten und Steuerungstechnik   ................................  Seite 327
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Allgemeine Informationen

W URSACHEN FÜR ÜBERSPANNUNGEN

W ,  DIREKTER BLITZEINSCHLAG UND
  NAHEINSCHLAG

Von Direkt- oder Naheinschlägen spricht man bei 

Blitzeinschlägen in Freileitungen in unmittelbarer Nähe 

der Verbraucheranlage in das Gebäude mit oder ohne 

Blitzschutzanlage.

Schutz gegen direkte Blitzeinwirkungen bieten 

so genannte Blitzstromableiter, die nach der 

internationalen Ableiterklasse T1 (alte Bezeichnung „B“)

geprüft sind. Ergänzend zu Blitzstromableitern sollten 

Überspannungs- und Feinschutzelemente zum Einsatz 

gelangen!

 Direkter Einschlag  Ferneinschläge

 Naheinschläge  Schaltvorgänge im Niederspannungsnetz

 Wolke - Wolke Entladung
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Allgemeine Informationen

W  INDIREKTER BLITZEINSCHLAG

Wolke-Wolke-Blitze, Wolke-Erde-Blitze und 

Erde-Wolke-Blitze besitzen ein sehr hohes 

elektromagnetisches Feld. Die daraus resultierenden 

induzierten Spannungen können so hoch sein, dass 

Endgeräte Schaden nehmen.

Zum Schutz der Anlage müssen hier Ableiter der 

Klasse T2 (alte Bezeichnung „C“) eingesetzt werden. 

Zusätzlich ist es empfehlenswert, Feinschutzelemente 

einzusetzen.

W  FERNEINSCHLAG

Als Ferneinschläge werden Einschläge in größerer 

Entfernung zur Verbraucheranlage in das Nieder- 

bzw. Mittelspannungsnetz bezeichnet. Sie können 

auch als Indirekteinschläge definiert werden.

Ferneinschläge verursachen in den Verbraucher-

anlagen Überspannungen, die mit Ableitern der 

Klasse T2 (alte Bezeichnung „C“) gegen Erde 

abgeleitet werden.

W  SCHALTVORGÄNGE IN
  NIEDERSPANNUNGSNETZEN

Nicht so spektakulär wie Gewitter sind 

Schalthandlungen, die bei Ein- und Ausschalten 

von Lasten oder bei Abschalten von Kurzschlüssen 

Überspannungen entstehen lassen.

Diese zerstörend wirkenden Überspannungen können

durch entsprechend angeordnete Ableiter 

(Ableiterklasse T2 + ergänzend Klasse T3 (alte Bezeich-

nung „D“), reduziert werden.
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Allgemeine Informationen

W EINTEILUNG VON ABLEITERN

W BLITZSTROMABLEITER   ■T1 ■I  ■B

So genannte Blitzstromableiter werden gegen direkte Blitzeinwirkungen eingesetzt. Das Besondere 

ist die Blitzstromtragfähigkeit dieser Ableiter, die nach der internationalen standardisierten 

Ableiterklasse T1 (IEC61643-1) geprüft sind. Zum Unterschied zu anderen Ableitertypen werden 

diese Ableiter mit der Kurvenform 10/350 µs geprüft (diese Kurvenform erfüllt die Anforderungen für Energie 

und Ladung). Entscheidende Parameter dabei: der Stromscheitelwert (Iimp), die spezifische Energie und die 

Ladung. Im späteren Vergleich ist ersichtlich, dass diese Ableiter ein Vielfaches mehr an Energie im Gegensatz 

zum Überspannungsableiter führen können. Die Schrack Blitzstromableiterserie ist nicht nur für direkte 

Blitzeinwirkungen geprüft, sondern auch für Indirekte!

W ÜBERSPANNUNGSABLEITER   ■T2 ■II  ■C

Geprüfte Ableiter nach Klasse T2 (alte Bezeichnung „C“) besitzen keine Blitzstromtragfähigkeit 

und dürfen daher nicht gegen direkte Blitzeinwirkung eingesetzt werden. Diese Ableiter dienen 

zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen Ferneinschläge (indirekte Blitzeinwirkungen) und 

Überspannungen, die von Schalthandlungen oder anderen Ereignissen im elektrischen System verursacht 

werden. Die Prüfstoßwelle für Testklasse T2 Ableiter ist mit den Zeitparameter 8/20 µs genormt und durch den 

Scheitelwert definiert. Der führbare Energiegehalt eines Überspannungsableiters ist um ein Vielfaches niedriger, 

als jener eines Blitzstromableiters. Einen Vergleich zeigt die folgende Grafik (Vergleich Testklasse T1 (10/350) 

und Testklasse T2 (8/20) Kurvenform), wobei die Flächen unter den Kurven ein Maß für den Energiegehalt bei 

gleichem Stromscheitelwert darstellt.
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W FEINSCHUTZELEMENT (GERÄTEFEINSCHUTZ)   ■T3 ■III ■D 

Für empfindliche Endgeräte ist es notwendig noch einen koordinierten Gerätefeinschutz einzu-

setzen. Dieser Ableiter, gekennzeichnet mit T3 (alte Bezeichnung „D“), wird mittels eines 

Hybridgenerators geprüft und durch Leerlaufspannung Uoc und Kurzschlussstrom Isc definiert. Der 

sehr geringe Schutzpegel schützt empfindliche Geräte vor Schäden. Wichtig beim Einsatz dieser Geräte ist, dass 

die Leitungslänge zu den schützenden Endgeräten 10 m nicht übersteigen darf, damit das Feinschutzelement 

seine volle Schutzfunktion ausüben kann. Eine Kombination mit Testklasse T1 bzw. Testklasse T2 Ableitern 

ermöglicht den größtmöglichen Schutz gegen Überspannungen am Endgerät.

W AUSWAHL UND PLATZIERUNG VON ABLEITERN IN VERBRAUCHERANLAGEN

Abhilfe gegen Überspannungen jeder Art schaffen die Schrack Blitzstrom- & Überspannungsableiter, wenn 

sie richtig eingesetzt, ausgewählt und aufeinander abgestimmt sind. Schrack Blitzstromableiter wurden 

so konstruiert, dass für jede Schaltungsart und Netzsystem nur ein Gehäuse notwendig ist. Es ist keine 

Zusammenstellung von verschiedensten Ableitermodulen notwendig und dadurch auch keine Verschienung 

zwischen den einzelnen Modulen. Die Definition des richtigen Typs erfolgt durch Bestimmung des Netzsystems 

und der Blitzschutzklasse für Blitzstromableiter. 

Vergleich Testklasse T1 (10/350) und Testklasse T2 (8/20) Kurvenform



 Blitzstromableiter und Überspannungsableiter 

Seite

316

 IS211330  IS211230  IS111330 

 w   Schrack-Info
  • Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TN-C Netzsysteme. Kombinierte Blitzstrom- (T1) & Überspannungsschutzableiter (T2) sowie 

reine Überspannungsableiter sind so konzipiert, dass sie einfach ausgewählt und installiert werden können.

• Für den Einsatz von Gefährdungslevel I+II (Protec) und Gefährdungspegel III+IV (Combtec)

• 25kA (10/350) - Protec Serie, 12,5kA (10/350) - Combtec Serie

• Ein Produkt pro Netzsystem

• Die Überspannungsableiterserie Vartec ist steckbar ausgeführt für den schnellen und einfachen Austausch  
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TN-C Netzsystem 
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    Protec TNC  Combtec TNC  Vartec TNC 
 Artikelnummer (mit Hilfskontakt)  IS211330-- (IS211331--)  IS211230-- (IS211231--)  IS111330-- (IS111331--) 
 Geprüft nach IEC61643-1/EN61643-11  Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 2 (C)  
 Einsatzbereich/Gefährdungspegel  Blitzschutzklasse I + II  Blitzschutzklasse III + (IV)  Schutz gegen Überspannungen 
 Max. Dauerspannung Uc   275VAC (350VDC)  275VAC (350VDC)  255VAC 
 Impulsstrom (10/350) Iimp  25kA/Pol  12,5kA/Pol  -- 
 Spezifische Energie W/R  156kJ/Ω/Pol  39kJ/Ω/Pol  -- 
 Ladung / charging Q   12,5As/Pol  6,25As/Pol  -- 
 Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax   100kA/Pol  50kA/Pol  40kA/Pol 
 Nennableitstoßstrom (8/20) In   25kA/Pol  20kA/Pol  20kA/Pol 
 Schutzpegel (bei In)  ≤1,4kV  ≤1,4kV  ≤1,5kV 
 Restspannung Ures (bei Iimp)   ≤1,3kV  ≤1,2kV  ≤1,1kV 
 Folgestrom If  --  --  -- 
 Thermische Trennvorrichtung  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige pro Pol 
 Max. Vorsicherung  250A gL  250A gL  125A gL 
 Gewicht (mit Hilfskontakt)  630g (640g)  430g (440g)  425g (435g) 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 
 Montage  35 mm DIN Schiene 
 Schutzart  IP20 
 Breite (DIN43880)  3TE 
 Hilfskontaktbelastung  250VAC/0,5A; 125VAC/3A 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kombiableiter 25kA - Serie Protec 

 Protec BC TNC 275/25    IS211330 

 Protec BC TNC 275/25 +H    IS211331 

 Kombiableiter 12,5kA - Serie Combtec 

 Combtec BC TNC 275/12,5    IS211230 

 Combtec BC TNC 275/12,5 + H    IS211231 

 Überspannungsableiter - Serie Vartec 

 Vartec C TNC-Set 255V/20kA    IS111330 

 Vartec C TNC-Set 255V/20kA +H    IS111331 

 Zubehör 

 Verschienung Protec/Combtec zu FI 3-polig    IS050019 
   

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TN-C Netzsystem 
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 IS211340  IS211240  IS111340 

 w   Schrack-Info
  • Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TN-S Netzsysteme. Kombinierte Blitzstrom- (T1) & Überspannungsschutzableiter (T2) sowie reine 

Überspannungsableiter sind so konzipiert, dass sie einfach ausgewählt und installiert werden können.

• Für den Einsatz von Gefährdungslevel I+II (Protec) und Gefährdungspegel III+IV (Combtec)

• 25kA (10/350) - Protec Serie, 12,5kA (10/350) - Combtec Serie

• Ein Produkt pro Netzsystem

• Die Überspannungsableiterserie Vartec ist steckbar ausgeführt für den schnellen und einfachen Austausch  
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TN-S Netzsystem 



 Blitzstromableiter und Überspannungsableiter 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

319

    Protec TNS  Combtec TNS  Vartec TNS 
 Artikelnummer (mit Hilfskontakt)  IS211340-- (IS211341--)  IS211240-- (IS211241--)  IS111340-- (IS111341--) 
 Geprüft nach IEC61643-1/EN61643-11  Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 2 (C)  
 Einsatzbereich  Blitzschutzklasse I + II  Blitzschutzklasse III + (IV)  Schutz gegen Überspannungen 
 Max. Dauerspannung Uc   275VAC(350VDC)  275VAC (350VDC)  255VAC 
 Impulsstrom (10/350) Iimp  25kA/Pol  12,5kA/Pol  -- 
 Spezifische Energie W/R  156kJ/Ω/Pol  39kJ/Ω/Pol  -- 
 Ladung / charging Q   12,5As/Pol  6,25As/Pol  -- 
 Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax   100kA/Pol  50kA/Pol  40kA/Pol 
 Nennableitstoßstrom (8/20) In   25kA/Pol  20kA/Pol  20kA/Pol 
 Schutzpegel (bei In)  ≤1,4kV  ≤1,4kV  ≤1,5kV 
 Restspannung Ures (bei Iimp)   ≤1,3kV  ≤1,2kV  ≤1,1kV 
 Folgestrom If  --  --  -- 
 Thermische Trennvorrichtung  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige pro Pol 
 Max. Vorsicherung  250A gL  250A gL  125A gL 
 Gewicht (mit Hilfskontakt)  830g (840g)  580g (590g)  570g (575g) 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 
 Montage  35 mm DIN Schiene 
 Schutzart  IP20 
 Breite (DIN43880)  4TE 
 Kontaktbelastung  250VAC/0,5A; 125VAC/3A 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kombiableiter 25kA - Serie Protec 

 Protec BC TNS 275/25    IS211340 

 Protec BC TNS 275/25 + H    IS211341 

 Kombiableiter 12,5kA - Serie Combtec 

 Combtec BC TNS 275/12,5    IS211240 

 Combtec BC TNS 275/12,5 +H    IS211241 

 Combtec BCD TNS 275/12,5 +H    IS211441 

 Überspannungsableiter - Serie Vartec 

 Vartec C TNS-Set 255V/20kA    IS111340 

 Vartec C TNS-Set 255V/20kA +H    IS111341 

 Zubehör 

 Verschienung Protec/Combtec zu FI 3-polig    IS050020 
   

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TN-S Netzsystem 
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 IS211311  IS211210  IS111310 

 w   Schrack-Info
  • Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT oder TN-S Netzsysteme. Kombinierte Blitzstrom- (T1) & Überspannungsschutzableiter (T2) 

sowie reine Überspannungsableiter sind so konzipiert, dass sie einfach ausgewählt und installiert werden können.

• Für den Einsatz von Gefährdungslevel I+II (Protec) und Gefährdungspegel III+IV (Combtec)

• 25kA (10/350) - Protec Serie, 12,5kA (10/350) - Combtec Serie

• Ein Produkt pro Netzsystem

• Die Überspannungsableiterserie Vartec ist steckbar ausgeführt für den schnellen und einfachen Austausch  
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TT Netzsystem 
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    Protec TT  Combtec TT  Vartec TT 
 Artikelnummer (mit Hilfskontakt)   -- (IS211311--)  IS211210-- (IS211211--)  IS111310-- (IS111311--) 
 Geprüft nach IEC61643-1/EN61643-11  Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 1 + 2 (B + C)   Testklasse 2 (C)  
 Einsatzbereich  Blitzschutzklasse I + II  Blitzschutzklasse III + (IV)  Schutz gegen Überspannungen 
 Max. Dauerspannung Uc   275VAC (350VDC)  275VAC (350VDC)  255VAC 
 Impulsstrom (10/350) Iimp  25kA/Pol - 100kA GDT  12,5kA/Pol - 50kA GDT  -- 
 Spezifische Energie W/R  156kJ/Ω/Pol  39kJ/Ω/Pol - 1MJ/Ω GDT  -- 
 Ladung / charging Q   12,5As/Pol  6,25As/Pol - 25As GDT  -- 
 Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax   100kA/Pol  50kA/Pol - 50kA GDT  40kA/Pol 
 Nennableitstoßstrom (8/20) In   25kA/Pol - 100kA GDT  20kA/Pol - 50kA GDT  20kA/Pol 
 Schutzpegel (bei In)  ≤1,4kV (≤1,75kV GDT)  ≤1,4kV (≤1,5kV GDT)  ≤1,5kV 
 Restspannung Ures (bei Iimp)   ≤1,3kV  ≤1,2kV  ≤1,1kV 
 Folgestrom If  --  --  -- 
 Thermische Trennvorrichtung  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige  ja, optische Anzeige pro Pol 
 Max. Vorsicherung  250A gL  250A gL  125A gL 
 Gewicht (mit Hilfskontakt)   -- (910g)  655g (665g)  630g (640g) 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 
 Montage  35 mm DIN Schiene 
 Schutzart  IP20 
 Breite (DIN43880)  5TE  4TE 
 Kontaktbelastung  250VAC/0,5A; 125VAC/3A 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kombiableiter 25kA - Serie Protec 

 Protec BC TT 275/25 +H    IS211311 

 Kombiableiter 12,5kA - Serie Combtec 

 Combtec BC TT 275/12,5    IS211210 

 Combtec BC TT 275/12,5 +H    IS211211 

 Überspannungsableiter - Serie Vartec 

 Vartec C TT-Set 255V/20kA    IS111310 

 Vartec C TT-Set 255V/20kA +H    IS111311 

 Zubehör 

 Verschienung Protec/Combtec zu FI 3-polig    IS050020 
   

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) für TT Netzsystem 
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 IS010111  IS010113 

 w   Schrack-Info
  Die Serie Powertec aus dem weitreichenden 
Blitzstromableiterprogramm basiert auf der sogenannten 
Funkenstreckentechnologie. Dadurch wird eine galvanische 
Trennung im Schutzpfad erzeugt mit einem Isolationswiderstand im 
Gigaohmbereich.

Die Produkte sind für den Einsatz zwischen Phasen und Nulleiter 
und dem Einsatz zwischen Neutralleiter und Erde unterteilt.

Die hermetisch geschlossene, edelgasgefüllte 
Hochleistungsfunkenstrecke verhindert Ausblasungen und damit 
notwendige Abstände zu benachbarten Komponenten. 

   
 Art. Nr.  IS010111, IS010112  IS010113, IS010114 
 Impulsstrom Iimp (10/350):  25 kA (10/350)  60 kA (10/350) 
 Ladung Q:  12,5 As  30 As 
 Spezifische Energie W/R:  160 kJ/Ω  900 kJ/Ω 
 Version mit Hilfskontakt:  IS010112  IS010114 
 Max. Dauerspannung Uc:  335 VAC 
 Schutzpegel p:  ≤ 2,5 kV 
 Max. zul. Vorsicherung:  160 A gL 
 Nennansprechgleichspannung:  900 ± 20% 
 Isolationswiederstand Risol:  > 1010 

 Ansprechzeit:  < 50 ns 
 Kurzschlussfestigkeit be max. Vorsicherung:  25 kA (10/350) 
 Betriebstemperaturbereich:  -40°C bis +85°C 
 Max. Anschlussquerschnitt:  Mehrdrähtig 50 2 (empfohlen) / feindrähtig 35 2 

 Empfohlenes Klemmenanzugsdrehmoment:  4,5 Nm 
 Gehäusematerial:  Polykarbonat (halogenfrei), grau 
 Schutzart nach IEC 529:  IP20 
 Montage:  DIN-Schiene 35 mm nach EN50022 
 Abmessungen:  35 x 64 x 90 mm 
         
 Art. Nr.  IS010084  IS010094 
 Impulsstrom Iimp (10/350):  50 kA (10/350)  100 kA (10/350) 
 Ladung Q:  25 As  50 As 
 Spezifische Energie W/R:  625 kJ/Ω  2500 kJ/Ω 
 Nennableitstoßstrom (8/20) In:  50 kA (8/20)  100kA (8/20) 
 Begrenzungsspannung Uas:  < 4,0 kV  < 4,0 kV 
 Max. Dauerspannung Uc:  255 VAC 
 Schutzpegel Up:  ≤ 4,0 kV 
 Isolationswiederstand Risol:  >1010 

 100% Ansprech-Blitzstoßspannung 1,5/50:  < 4,0 kV 
 Betriebstemperaturbereich:  -40°C bis +85°C 
 Max. Anschlussquerschnitt:  Mehrdrähtig 50 mm2 (empfohlen) / feindrähtig 35 mm2 

 Empfohlenes Klemmenanzugsdrehmoment:  4,5 Nm 
 Gehäusematerial:  Polykarbonat (halogenfrei), grau 
 Schutzart nach IEC 529:  IP20 
 Montage:  DIN-Schiene 35 mm nach EN50022 
 Abmessungen:  35 x 64 x 90 mm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kombiableiter - Serie Powertec 

 Blitzstromableiter 25kA, Ableiterklasse T1/T2 B/C    IS010111 

 Blitzstromableiter 25kA,Ableiterklasse T1/T2 B/C+H    IS010112 

 Blitzstromableiter 60kA, Ableiterklasse T1/T2 B/C    IS010113 

 Blitzstromableiter 60kA,Ableiterklasse T1/T2 B/C+H    IS010114 

 Summenableiter 50 kA, SG50, N/PE    IS010084 

 Summenableiter 100kA, G100, N/PE  Ableiterklasse T1/B    IS010094 

 Zubehör 

 Verschienung 3-fach f. TN-C-Netz    IS010173 

 Verschienung 4-fach f. TN-S, TT-Netz    IS010174 
   

 w   Blitzstromableiter (T1) & Überspannungsableiter (T2) (Kombiableiter) - Serie Powertec 
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 IS111311  IS111341  IS111330  IS010340 

 IS010352  IS010350 

 w   Schrack-Info
  Die Schrack Vartec Serie ist eine reine Überspannungsableiterserie 
(T2). Diese Serie wurde nach IEC/EN 61643 geprüft und 
zertifiziert. 

Der Einsatz von SCHRACK Vartec Ableitern ist in jeder 
Verbraucheranlage notwendig, die neu errichtet bzw. erheblich 
verändert wird. 

Bei der lageunabhängigen Innenraummontage sind die nationalen 
Errichtungsvorschriften zu beachten (Österreich: ÖVE/ÖNORM E 
8001). 

Diese Ableiter sind in steckbarer Ausführung und damit sehr 
einfach austauschbar; im Falle von Überlastung eines Ableiters.  

 w   Überspannungsableiter (T2) - Serie Vartec (Einzelteile) 

 w   Maßskizze  w   Maßskizze 
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          Testklasse 2 Modul / 20kA (8/20)  Testklasse 2 Modul / 15kA (8/20)  Sets 

   
 max. Dauer-
spannung     mit Hilfskontakt  ohne Hilfskontakt  mit Hilfskontakt  ohne Hilfskontakt  mit 

Hilfskontakt 
 ohne 

Hilfskontakt 

 230V (2+0) 
 255VAC 

 Sockel  IS010323  IS010322  IS010323  IS010322 

 x  x 

 Moduleinsatz  2 x IS010352  2 x IS010352  2 x IS010351  2 x IS010351 

 335VAC 
 Sockel  IS010323  IS010322  IS010323  IS010322 
 Moduleinsatz  2 x IS010354  2 x IS010354  2 x IS010353  2 x IS010353 

 230V (1+1) 

 255VAC 
 Sockel  IS010321  IS010320  IS010321  IS010320 

 Moduleinsatz 
 IS010352 + 
IS010350 

 IS010352 + 
IS010350 

 IS010351 + 
IS010350 

 IS010351 + 
IS010350 

 335VAC 
 Sockel  IS010321  IS010320  IS010321  IS010320 

 Moduleinsatz 
 IS010354 + 
IS010350 

 IS010354 + 
IS010350 

 IS010353 + 
IS010350 

 IS010353 + 
IS010350 

 TN-C (3+0) 
 255VAC 

 Sockel  IS010331  IS010330  IS010331  IS010330 
 IS111331  IS111330 

 Moduleinsatz  3 x IS010352  3 x IS010352  3 x IS010351  3 x IS010351 

 335VAC 
 Sockel  IS010331  IS010330  IS010331  IS010330 

 x  x 
 Moduleinsatz  3 x IS010354  3 x IS010354  3 x IS010353  3 x IS010353 

 TN-S (4+0) 
 255VAC 

 Sockel  IS010343  IS010342  IS010343  IS010342 
 IS111341  IS111340 

 Moduleinsatz  4 x IS010352  4 x IS010352  4 x IS010351  4 x IS010351 

 335VAC 
 Sockel  IS010343  IS010342  IS010343  IS010342 

 x  x 
 Moduleinsatz  4 x IS010354  4 x IS010354  4 x IS010353  4 x IS010353 

 TT [TN-S] (3+1) 

 255VAC 
 Sockel  IS010341  IS010340  IS010341  IS010340 

 IS111311  IS111310 
 Moduleinsatz 

 3 x IS010352 + 
IS010350 

 3 x IS010352 + 
IS010350 

 3 x IS010351 + 
IS010350 

 3 x IS010351 + 
IS010350 

 335VAC 
 Sockel  IS010341  IS010340  IS010341  IS010340 

 x  x 
 Moduleinsatz 

 3 x IS010354 + 
IS010350 

 3 x IS010354 + 
IS010350 

 3 x IS010353 + 
IS010350 

 3 x IS010353 + 
IS010350 

 Ableiterklasse  Testklasse 2 Modul / 20kA (8/20)  Testklasse 2 Modul / 15kA (8/20)  T2 / C / II - Sets 
 Nennableitstoßstrom (8/20)  20kA  15kA  20kA 
 max. Ableitstoßstrom (8/20)  40kA  30kA  40kA 
 max. Dauerspannung  255 / 335VAC  255VAC 
 Folgestrom  ----- 
 Schutzpegel  ≤1,5kV 
 Restspannung bei 5kA  ≤1,1kV 
 max. Vorsicherung  125A gL 
 Kurzschlussfestigkeit  25kA/50Hz 
 Gehäusematerial  Thermoplastic, UL94V-0 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Ableitermodul (Einsatz) - Serie Vartec 

 VVM-Modul T2,255V/20kA    IS010352 

 VGM-Modul T2,20kA    IS010350 

 VVM-Modul T2,255V/15kA    IS010351 

 VVM-Modul T2,320V/15kA    IS010353 

 VVM-Modul T2,320V/20kA    IS010354 

 Sockel - Serie Vartec 

 Sockel 1p. für VVM-Modul    IS010310 

 Sockel 1p.+HK für VVM-Modul    IS010311 

 Sockel 1p. für VGM-Modul    IS010312 

 Sockel T2,1+1,ohne HK    IS010320 

 Sockel T2,1+1,mit HK    IS010321 

 Sockel T2,2+0,ohne HK    IS010322 

 Sockel T2,2+0,mit HK    IS010323 

 Sockel T2,3+0,ohne HK    IS010330 

 Sockel T2,3+0,mit HK    IS010331 

 Sockel T2,3+1,ohne HK    IS010340 

 Sockel T2,3+1,mit HK    IS010341 

 Sockel T2,4+0,ohne HK    IS010342 

 Sockel T2,4+0,mit HK    IS010343 

 Zubehör - Serie Vartec 

 Verschienung 3-polig, FI/Ableiter    IS010179 
   

 w   Überspannungsableiter (T2) - Serie Vartec (Einzelteile) 
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 IS010449  IS010459  IS010448  IS010450 

 IS010446  IS010445 

 w   Schrack-Info
  Die Schrack UAS Serie ist eine reine Überspannungsableiterserie 
(T2). Diese Serie wurde nach IEC/EN 61643 geprüft und 
zertifiziert. 

Der Einsatz von Überspannungsableitern ist in jeder 
Verbraucheranlage notwendig, die neu errichtet bzw. erheblich 
verändert wird. 

Diese Serie wird vorkonfektioniert geliefert und kann somit sofort 
verbaut werden.

Bei der lageunabhängigen Innenraummontage sind die nationalen 
Errichtungsvorschriften zu beachten (Österreich: ÖVE/ÖNORM E 
8001). 

Diese Ableiter sind in steckbarer Ausführung und damit sehr 
einfach austauschbar; im Falle von Überlastung eines Ableiters.  

   

 w   Überspannungsableiter (T2) - Serie UAS 

 Ableiterklasse  T2 / C 
 max. Dauerspannung  280VAC 
 max. Ableitstoßstrom  40kA 
 Nennableitstoßstrom  20kA 
 Schutzpegel  <1,4kV 
 Folgestrom  ---- 
 max. Vorsicherung  125AgL 
 Temperaturbereich  -40°C - +70°C 
 Schutzart (montiert)  IP40 
 max. Klemmenanzugsdrehmoment  2,4-3Nm 
 Kurzschlussfestigkeit  50kA/50Hz 
 Hilfskontakt  IS010444-- 
 Statusanzeige  Ja (grün/rot) 

 w   Maßskizze  w   Maßskizze 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Überspannungsableiter komplett - Serie UAS 

 Ableiter komplett, 1p, 20kA/280V - Serie UAS    IS010446 

 Ableiter komplett, 2p, 2x20kA/280V - Serie UAS    IS010447 

 Ableiter komplett, 3p, 3x20kA/280V - Serie UAS    IS010448 

 Ableiter komplett, 4p, 4x20kA/280V - Serie UAS    IS010449 

 Ableiter komplett, 1+1, 20kA/280V - Serie UAS    IS010450 

 Ableiter komplett, 3+1 , 4x20kA/280V - Serie UAS    IS010459 

 Ableiter komplett, 1p, 20kA/580V - Serie UAS    IS010456 

 Zubehör - Serie UAS 

 Hilfskontakt zu Serie UAS 20    IS010444 

 Ableitermoduleinsatz VV 20kA/280V - Serie UAS    IS010445 

 Ableitermoduleinsatz GG 60kA/260V - Serie UAS    IS010453 

 Verschienung 3-fach, isoliert, für TN-C-System    IS050103 

 Verschienung 4-fach, isoliert, für TN-S-, TT-System    IS050104 

 Verschienung 4-fach, blank, für TN-S-, TT-System    IS010007-A 

   

 w   Überspannungsableiter (T2) - Serie UAS 

 IS010073 

 w   Schrack-Info
  Die Vartec 1TE Serie zeichnet sich durch die platzsparende Konstruktion aus.

• Lediglich 1TE Breit für den Einsatz in Phase-Neutralleiter-Erde Kombination

• 10kA Nennableitstoßstrom

• Maximal zulässige Vorsicherung von 100AgL 

   
 Ableiterklasse  T2 / C 
 Breite  1TE 
 max. Dauerspannung  335VAC 
 max. Ableitstoßstrom  20kA/Pol 
 Nennableitstoßstrom  10kA/Pol 
 Schutzpegel  <1,9kV (L-N)<1,1kV (L/N-PE) 
 max. Vorsicherung  100AgL 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 C/T2-Ableiter Modul 1TE, L+N, 10kA, 335V, VEPG    IS010073 

 Sockel für VMG / VEPG, 1TE, L+N    IS010201 

 Sockel für VMG / VEPG, 1TE, L+N +H    IS010202 
   

 w   Überspannungsableiter (T2) - Serie Vartec 1TE 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

327

 Feinschutzelemente für Energie-, Daten und Steuerungstechnik 

 IS01020  IS010460  IS101002  IS010003 

 EL215130  IS211450 

 w   Schrack-Info
   Die Feinschutzelemente für den Schutz von empfindlichen 

Endgeräten sind das letzte Element im Schutzkonzept gegen 
Überspannungen. Die Schrack Feinschutzelemente bieten je 
nach Installationsanforderung das richtige Produkt.

• Reiheneinbauelemente mit 1TE oder 2TE

• Zwischenstecker für Energie-, Koaxial- und Ethernetleitungen

• Überspannungsschutz integriert in Unterputzdose 

   

    Serie Vartec (T3) 
 Serie UAS (T3) 

 L-N Modul  N-PE Modul 
 Ableiterklasse  T3/ D 
 max. Dauerspannung  275VAC  280VAC  260VAC 
 Nennableitstoßstrom  3kA / Pol  2,5kA / Pol 
 kombinierter Stoß Uoc (1,2/50)  6kV / Pol  6kV / Pol 
 Schutzpegel at Uoc  ≤0,9kV  ≤0,9kV 
 Ansprechzeit  <100ns       
 max. Klemmenquerschnitt  L-N: 6mm2       

    PE: 25/35mm2       

 Breite  1TE  2TE 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C  -40°C - +70°C 
 Schutzart (montiert)  IP40 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Serie Vartec (T3) 

 D/T3-Ableiter Modul 1TE, L+N, 3kA, 275V, VMG    IS010200 

 Sockel für VMG / VEPG, 1TE, L+N    IS010201 

 Sockel für VMG / VEPG, 1TE, L+N +H    IS010202 

 Serie UAS (T3) 

 Ableiter komplett, 1+1 , 280V - Serie UAS    IS010460 

 Ableiter komplett, 2p, 280V - Serie UAS    IS010461 

 Ableitermoduleinsatz GG 280V - Serie UAS    IS010462 

 Ableitermoduleinsatz VV 280V - Serie UAS    IS010463 

 Schukosteckdosenmodul (T3) 

 D-Steckdosenableiter 2,5 kA, Durchverdrahtung    IS010002 

 D-Steckdosenableiter 2,5 kA    IS010003 

 D/III Zwischenstecker, Steckdose-Endgerät, Klasse III (D), 230V    IS211450 

 UP-Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz perlweiß    EL215130 

 UP-Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz reinweiß    EL215134 
   

 w   Feinschutzableiter (T3) für Versorgungsleitungen 
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 Feinschutzelemente für Energie-, Daten und Steuerungstechnik 

 IS212405  IS217475 

 w   Schrack-Info
  Die Datec Serie wurde für den Schutz von 
Gleichspannungsversorgungen und Steuerleitungen konzipiert. 
Diese Feinschutzelemente dienen dem Schutz von empfindlichen 
Endgeräten und sollten so nah wie möglich bei den Endgeräten 
installiert werden - in Kombination mit vorgelagerten Testklasse 2 
und/oder Testklasse 1 Ableitern bieten sie den optimalen Schutz 
gegen transienten Überspannungen.  

   
    Datec T2  Datec T3 
 Artikelnummer  IS217475--  IS2124xx-- 
 Ableiterklasse  T2 / C  T3 / D 
 Nennspannung  ---  5 / 12 / 24 / 30VDC 
 max. Dauerspannung  100VDC (75VAC)  7 / 15 / 28 / 33VDC 
 max. Ableitstoßstrom  40kA  20kA 
 Nennableitstoßstrom  20kA  10kA 
 max. Impulsstrom (10/350)  5kA  --- 
 Nennstrom  ---  1A 
 Serienimpedanz  ---  1,6-2,0Ohm 
 Schutzpegel  <0,6kV  --- 
 Folgestrom  ---  --- 
 max. Vorsicherung  125AgL  --- 
 Kurzschlussfestigkeit  25kA/50Hz  --- 
 Hilfskontakt  ja  nein 

 max. Klemmenquerschnitt 
 35mm2 (eindrähtig), 

 4mm2 

 25mm2 (feindrähtig) 
 Breite  1TE  12mm 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 
 Schutzart (montiert)  IP20 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gleichspannungsableiter (T3) 

 Überspannungsabl. 1polig, 75Vac/100Vdc, In 20kA+H    IS217475 

 Schutz von Busleitungen (T3) 

 Ableiter für Steuerleitungen,max. 5Vdc/1A, Klasse 3 (D)    IS212405 

 Ableiter für Steuerleitungen,max. 24Vdc/1A, Klasse 3 (D)    IS212424 

 Ableiter für Steuerleitungen,max. 30Vdc/1A, Klasse 3 (D)    IS212430 
   

 w   Feinschutzableiter (T3) für Datenübertragung 

 IS210424 

 w   Schrack-Info
  Eingesetzt wird der Datenableiter Datec für Datenleitungen wie z.B.: BUS-Leitungen, Steuerleitungen 
etc. Durch die Möglichkeit des unterbrechungsfreien Austausches des Moduls (die Kontakte 
werden geschlossen bevor das Modul kontaktlos ist), eignet sich der Datec auch zum Schutz von 
Signalverarbeitenden Eingängen (Geräten). Diese Lösung beinhaltet je ein 12 mm breites Modul und 2 
Schutzpfade. Durch den direkten Kontakt zu einer geerdeten DIN Schiene, ist es nicht notwendig eine 
Erdungsleitung zum Modul zu führen. 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schutz von Koaxialleitungen (T3) 

 Datenableiter für Koaxialkabel mit F Stecker    IS210424 
   

 w   Feinschutzableiter (T3) für Steuerungstechnik 
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 Photovoltaikableiter 

 IS011110  IS011211-A 

 w   Schrack-Info
  Die SCHRACK-PHOTEC Serie wurde speziell für den Schutz von 
Photovoltaikanlagen entwickelt und schützt diese vor direkten und 
indirekten Blitzeinwirkungen und Überspannungen. 

Durch richtige Montage dieser Ableiter ist die Photovoltaikanlage 
in Gebieten der Blitzschutzklasse (Gefährdungspegel) III und IV 
geschützt. 

Durch die Verwendung von je 2 Klemmen pro geschützten Pol, 
ist eine sichere Verbindung von Leitungen und Geräten einfach 
realisierbar. 

   
    Testklasse T1 / B  Testklasse T2 / C 
 Artikelnummer  IS01111x--  IS01115x--  IS01121x-A  IS01125x-A 
 Ableiterklasse  T1+T2 / B+C  T2 / C 

  

 Impulsstrom Iimp  12,5kA (10/350)  ---- 
 max. Dauerspannung  1000VDC  550VDC  1000VDC  600VDC 
 Schutzpegel bei Iimp  <2,4kV  <1,7kV  <2,8kV  <2,2kV 
 max. Ableitstoßstrom  40kA 
 Nennableitstoßstrom  20kA 
 Folgestrom  ---- 
 max. Vorsicherung  250AgL 
 Breite  4TE  2TE 
 max. Klemmenanzugsdrehmoment  4,5Nm  3Nm 
 Temperaturbereich  -40°C - +80°C 
 Schutzart (montiert)  IP20 
 Statusanzeige  Ja (grün/rot) 
 mit Hilfskontakt  IS011111--  IS011151--  IS011211-A  IS011251-A 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Blitzstrom- (T1) & Überspannungsableiter (T2) (Kombiableiter) 12,5kA 

 PV-Abl. Klasse 1+2 (B+C) 1000Vdc, Iimp 12,5kA    IS011110 

 PV-Abl. Klasse 1+2 (B+C) 1000Vdc, Iimp 12,5kA+H    IS011111 

 PV-Abl. Klasse 1+2 (B+C) 550Vdc, Iimp 12,5kA    IS011150 

 PV-Abl. Klasse 1+2 (B+C) 550Vdc, Iimp 12,5kA+H    IS011151 

 Überspannungsableiter (T2) 

 PV-Abl. Klasse 2 (C), steckbar, 1000Vdc, 20kA    IS011210-A 

 PV-Abl. Klasse 2 (C), steckbar, 1000Vdc, 20kA+H    IS011211-A 

 PV-Abl. Klasse 2 (C), steckbar, 550Vdc, 20kA    IS011250-A 

 PV-Abl. Klasse 2 (C), steckbar, 550Vdc, 20kA+H    IS011251-A 

 PV-Abl. Ersatzmodul für Klasse 2 (C), 550Vdc    IS011252-A 

 PV-Abl. Ersatzmodul für Klasse 2 (C), 1000Vdc    IS011253-A 
   

 w   Photovoltaikableiter (T1+T2, T2) - Serie Photec 
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 Erdungsmaterial 

 BG001303  BG010008  BG010V4A 

 w   Schrack-Info
  Erdungsdrähte und Erdungsbänder

• Qualitativ hochwertig

• Unterschiedlichste Ausführungen

• VA Draht in 25kg Aufmachung 
   
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Bandeisen 

 Bandeisen St/fvz 30 x 3,0mm, 1Bund = ca.50kg = ca.69m    BG001303 

 Bandeisen St/fvz 40 x 4,0mm, 1Bund = ca.50kg = ca.39m    BG001404 

 Runddraht 

 Runddraht St/fvz Ø 8 mm, 1Bund = ca.50kg = ca.125m    BG010008 

 Runddraht St/fvz Ø 10 mm, 1Bund = ca.50kg = ca.81m    BG010010 

 Runddraht V4A Ø 10 mm, 1Bund = ca.25kg = ca.40m    BG010V4A 

 Runddraht Alu weich Ø 8 mm, 1Bund = ca.10kg = ca.74m    BG040081 

   

 w   Drähte und Bänder 

 BG635150  BG110020  BG620001  BG002056 

 w   Schrack-Info
  Erdersysteme je nach Anwendungsgebiet

• Qualitativ hochwertig

• Unterschiedlichste Ausführungen

• Vielseitiges Zubehör 
   
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kreuzerder 

 Kreuzerder St/fvz 50x50 x3  mm Länge: 1,5 m    BG635150 

 Tiefenerder 

 Tiefenerder St/fvz Ø20mm, Länge:1,5m, mit Rändelung    BG110020 

 Tiefenerder St/fvz Ø25mm, Länge:1,5m, mit Rändelung    BG110027 

 Tiefenerder V4A Ø20mm, Länge:1,5m, mit Rändelung    BG020159 

 Schlagspitze und Schlagkopf 

 Tiefenerder Schlagspitze  Ø20mm TG/fvz    BG620001 

 Tiefenerder Schlagspitze  Ø25mm TG/fvz    BG625001 

 Tiefenerder Schlagkopf Ø20mm    BG002056 

 w   Kreuz und Tiefenerder 
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 Erdungsmaterial 

   

 BS900200  BG005302  BG001044  BG910587 

 BG2020423  BG2020425  BG2020426 

 w   Schrack-Info
  Potentialausgleich und Schellen

• Qualitativ hochwertig

• Unterschiedlichste Ausführungen

• Vielseitiges Zubehör 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Potentialausgleich 

 Potentialausgleichschiene    BS900200 

 Revisionstür und Banderderdose 

 Banderderdose ÖVE - Bandeisen 4x40mm auf Runddraht 10mm    BG005302 

 Revisionstür für Unterputz-Trennstellen St/fvz 155x205 mm    BG001044 

 Regenrohrschellen 

 Regenrohrschelle V2A Ø 100mm    BG910587 

 Regenrohrschelle V2A Ø 80mm    BG911570 

 Regenrohrschelle V2A Ø 120mm    BG911572 

 Band-Erdungsschellen 

 Erdungsbandschelle V2A Rohre Ø 8-18mm Anschluss: 2,5-16mm²    BG2020423 

 Erdungsbandschelle V2A Rohre Ø 8-50mm Anschluss: 2,5-16mm²    BG2020424 

 Erdungsbandschelle V2A Rohre Ø 8-114mm Anschluss: 2,5-16mm²    BG2020425 

 Erdungsbandschelle V2A Rohre Ø 8-165mm Anschluss: 2,5-16mm²    BG2020426 
   

 w   Erdungsmaterial 
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 Erdungsmaterial 

 BG001279S  BG111410  BG361640  BG001360 

 BG001354  BG020044  BG002020 

 w   Schrack-Info
  Klemmen und Verbinder

• Qualitativ hochwertig

• Unterschiedlichste Ausführungen

• Vielseitiges Zubehör 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Multiklemmen 

 Multi-Klemme V4A Ø 10 mm    BG001279S 

 Multi-Klemme St/fvz Ø 8-10mm    BG001270 

 Multi-Klemme V2A Ø 8-10mm    BG254081 

 Stangenklemmen 

 Stangenklemme U-Verbinder St/fvz Ø8-10 auf Ø 16 mm    BG111410 

 ES-Verbinder 

 Trennklemme ES-Verbinder ZG Ø 8-10 mm    BG361640 

 KS-Verbinder 

 KS-Verbinder St/fvz Ø 6-10mm mit Alu-Klemmring    BG001360 

 Diagonalverbinder 

 Diagonal-Kreuzklemme St/fvz fl. 30mm/Ø 8-10mm, 2-teilig    BG001354 

 Diagonal-Kreuzklemme St/fvz fl. 30mm/fl. 30mm, 2-teilig    BG111352 

 Kreuzklemmen 

 Kreuzklemme St/fvz fl. 40mm/fl. 40mm, 2-teilig    BG020044 

 Kreuzklemme St/fvz fl. 40mm/Ø 8-10mm, 2-teilig    BG021044 

 Kreuzklemme St/fvz fl. 30mm/Ø 8-10mm, 2-teilig    BG001322 

 Kreuzklemme St/fvz fl. 30mm/fl. 30mm, 2-teilig    BG001323 

 Tiefenerderanschlussklemmen 

 Tiefenerder Anschlussklemme St/fvz Ø20mm f. Rundleiter Ø10mm    BG002020 

 Tiefenerder Anschlussklemme V4A Ø20mm für Rundleiter Ø10mm    BG002018 

 Tiefenerder Anschlusskl. St/fvz Ø20mm 3-teil. fl.30 u. Ø8-10    BG111356 

 Tiefenerder Anschlusskl. V4A Ø20mm 2teilig fl.30 u. Ø10    BG002017 

 Tiefenerder Anschlussklemme St/fvz Ø25mm f. Rundleiter Ø10mm    BG002021 

 Tiefenerder Anschlusskl. St/fvz Ø25mm 3-teil. fl.30 u. Ø8-10    BG111357 

 w   Verbindungs- und Anschlussklemmen 
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 Erdungsmaterial 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Erdungsklemmen 

 Erdungsset für PV-Montage System M10    BGPV1010 
   

 w   SAT-Anlagen Fangeinrichtung 

 BG490627  BG013060  BG111031 

 w   Schrack-Info
  Schutzeinrichtung für Sat- und Antennenanlagen

• Verbindungsbauteile

• Hohe Windlast

• Unterschiedlichste Ausführungen 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Fangstangen 

 Rohrfangstange Alu Ø16/10mm, Länge: 1,5m    BG013060 

 Rohrfangstange Alu Ø16/10mm, Länge: 2m    BG013160 

 Isotraverse 

 Isotraverse m. Rohrsch. 5/4-2” ,50mm 45sm ISO-Strecke, 60cm    BG490627 

 Schnapphalter 

 Niro-Clip-Schnapphalter V2A Ø 8mm mit Schraube u.Dübel Ø 8mm    BG111031 
   

 w   Zubehör 

 BG001024  BG110245  BG110246 

 w   Schrack-Info
  Richteisen und Schutz

• Qualitativ hochwertig

• Unterschiedlichste Ausführungen

• Korrosionsschutzbinde in 10m Aufmachung 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Korrosionsschutz 

 Korrosionsschutzbinde, Rolle, Breite: 50mm, Länge: 10m    BG001024 

 Biegeeisen 

 Drahtrichteisen für Runddrähte Ø 8-10 mm, St/fvz    BG110245 

 Richteisen für Flachband 30 mm/Runddrähte Ø 8-10 mm, St/fvz    BG110246 

 w   Verbindungs- und Anschlussklemmen 
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Schmelzsicherungs-, Sammelschienensysteme

 w   D0-Sicherungslastschalter ARROW S  w   D0-Lasttrennschalter TYTAN T 

 w   D0-Sicherungslastschalter ARROW ON 

 w   D0-Lasttrennleiste TYTAN R Messstecker 

 w   D0-Sicherungslasttrennschalter TYTAN-II/  
 Superkurzschluss-Schutz 

 w   D0-Neozed-Sicherungsmaterial
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Schmelzsicherungs-, Sammelschienensysteme

Schmelzsicherungs-, 
Sammelschienensysteme 

 w   Inhalt
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie SCHRACK 

 IS503001 

 w   Schrack-Info
  •  Baugröße: 17,5 mm Breite pro Pol

•  Integrierter Blinkmelder

•  Beidseitig einspeisbar

•  Kontaktstellungsanzeige

•  D01 Sicherungseinsätze von 2 bis 16 A 

•  Schaltvermögen 50 kA

•  Keine Passringe notwendig 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

 w   D0-Sicherungslastschalter TYTAN I BIS 16 A 
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 Klassifizierung  Sicherungs - Lasttrennschalter 
 Norm  EN 60947, IEC 60947-3, IEC 60269-3,  

   
 DIN VDE 0660 Teil 107, DIN VDE 0636 Teil 41, DIN VDE 

0638, DIN VDE 43880 
 Polzahlen  1-, 2- und 3-polig 
 Handhabung  schraubkappenlose Stecktechnik 
 Sicherungseinsätze   D01,  2-16A (gG, gL, aM) 
 Codierung der Stromstärke  einstellbare Codierung der Stromstärke im Schalter 
 Umgebungstemperatur   -25°C/+60°C 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400V-AC,, 1-polig bis 110V-DC, 2-polig bis 220V-DC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  16A 
 Bemessungsdauerstrom Ie  16A 
 Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad  IV/3 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp  6kV 
 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm  50kAeff 

 Schaltkategorie  AC 22B 
 Klemme  Käfigklemme 
 klemmbare feste Querschnitte  1,5-25mm2 

 Drehmoment  2,5Nm 
   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Tytan I / 1-polig    IS503001 

 Tytan I / 2-polig    IS503002 

 Tytan I / 3-polig    IS503003 
   

 w   D0-Sicherungslastschalter TYTAN I BIS 16 A 
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 BS900120 

 w   Schrack-Info
  •  Stiftschiene zur Verdrahtung von Geraten mit: Kasten- oder Reihenklemme, Schellenklemme

•  Teilung 17,8 mm

•  57 TE

•  Phasenfolge: L1, L2, L3, ……. L1, L2, L3 

   

 w   BS900120 Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Stiftverschienung 3-polig, 57TE, 10mm²    BS900120 

 Endkappe 3-polig    BS900116 
   

 w   Verschienung Teilung 16 mm für TYTAN I 
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 IS503763  IS503701 

 w   Schrack-Info
  •  Laienbedienbar 

•  Doppelfunktionsklemme

•  Einspeiserichtung beliebig

•  Unverlierbarer Sicherungsträger

•  Plombierbare Handhabe

•  VDE-Zertifiziert 

   

 w   3-p 

   

 w   1-p 

   

 w   D0-Sicherungslastschalter ARROW S bis 63 A 

 w   ARROW S 
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 Norm:  EN 60947-1:2007 
    EN 60947-3:1999 + A1:2001 + A2:2005 
 Norm für Sicherungseinsätze   nach IEC / EN 60269-2-1(III) 
 Bemessungsstrom:  63A 
 Polzahl  1-polig oder 3-polig 
 Nennspannung:  400V-AC 
 Nennfrequenz:  50-60Hz 
 Gebrauchskategorie  AC-22B (400V) nach IEC 60947-3 
 Bed. Bemessungskurzschlußstrom  50kA 
 Zulässige Bemessungsverlustleistung der gG/gL-Sicherung  bis max. 5,5W 
 Klemme:  Doppelfunktionsrahmenklemme 1,5 - 35 mm2 

    gleichzeitiger Anschluss von 2 Leitungen (35mm2 + 16mm2)  
    bzw. Kammschiene und Leitung möglich 
    feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse 
 Anschlußschrauben:  +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert 
 Drehmoment der Klemme:  2,5 - 3Nm 
 Berührungsgeschützt   nach BGV A3 
 Befestigungsart:  Schnappbefestigung für DIN-Schiene 
 Gewicht  1-polig 140g /  3-polig 420g 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  1-polig, 16A    IS503701 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  1-polig, 25A    IS503703 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  1-polig, 63A    IS503705 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 10A    IS503710 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 16A    IS503716 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 20A    IS503720 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 25A    IS503725 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 35A    IS503735 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 50A    IS503750 

 D02-Lasttrennschalter ARROW S,  3-polig, 63A    IS503763 
   

 w   D0-Sicherungslastschalter ARROW S bis 63 A 
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 BS9001xx 

 w   Schrack-Info
  •  Stiftverschienungen speziell für die D02-Sicherungs-Lasttrennschalter der Serie ARROW S

•  Durch Doppelkammerklemme Verschienung und Verdrahtung in einer Klemme möglich.

•  Teilung 27 mm

•  36 TE = 12 x 3-polige ARROW S 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 ARROW S -  Stiftverschienung 35mm²,  TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900147 

 Endkappe zu ARROW S - Verschienung BS900147    BS900189 
   

 w   Verschienung für ARROW S 
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 w   Maßskizze 

   
 Klassifizierung  Sicherungs-Lasttrennschalter 
 Norm  EN 60947, IEC 60947-3 / DIN VDE 0636 Teil 41, DIN VDE 0660 Teil 107, IEC 60269-3 /DIN VDE 0638, DIN VDE 43880 
 Polzahl  3-polig 
 Handhabung  schraubkappenlose Stecktechnik, werksseitiger Kontaktdruck 
 Geeignet für Sicherungen  D02, 2-63A 
 Umgebungstemperatur Lagerung 
min/max 

  - 25°C/ + 100°C 

 Umgebungstemperatur Betrieb 
min/max 

  - 25°C/ + 60°C 

 Isolierteile Kunststoff  halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei 
 Brandklasse / Kriechstromfe-
stigkeit 

 UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C/CTI 600 

 Schutzart / Berührungsschutz  IP 20/finger- und handrückensicher 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400 V-AC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  63 A 
 Bemessungsdauerstrom IU  63 A 
 Überspannungskategorie/Ver-
schmutzungsgrad 

 IV/3 (DIN VDE 0110) 

 Bemessungsstoßspannungsfestig-
keit Uimp 

 6000 V 

 Bemessungssonderspannung  400 V-AC 
 Bemessungskurzschlusseinschalt-
vermögen ICM  

 50kAeff 

 Schaltkategorie   AC 22B 
 Anschlusstechnik  Edelstahlkäfigklemme ohne galvanische Oberfläche 
 Anschluss-Abzweigklemme 
geeignet für  

 a) 1 Leiter massiv, fein- oder mehrdrähtig 1,5mm² -  35mm² 

    b) oben: Anschlussfahnen von Verdrahtungsschienen 
         darunter: feindrähtig mit Aderendhülse ab 6 mm² 
    c) 2 Leiter feindrähtig mit Aderendhülse 
        je 2 x 1,5mm2   -   je 2 x 16mm2 

 Drehmoment MD M6 Pozidriv  4Nm 
 Abschließbar   durch systemgerechte  Stecker mit Schlüssel  
 Plombierbar  Ja 
 Einspeisung  beidseitig 

 w   D0-Sicherungslastschalter TYTAN II bis 63 A 

 IS504702-A 

 w   Schrack-Info
  •  Zuverlässig mit Blinkmelder

•  Schraubkappenlose Stecktechnik

•  Vollcodierung durch Passeinsätze für jede Stromstufe

•  Für D0-Sicherungseinsätze 2...63A

•  Schaltvermögen 50 kA

•  Abschließbar, plombierbar, beidseitig einspeisbar 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1-polig    IS504700-A 

 2-polig    IS504701-A 

 3-polig    IS504702-A 

 3-polig, fester Einsatz, 25 A    IS509325 

 3-polig, fester Einsatz, 35 A    IS509335 

 3-polig, fester Einsatz, 50 A    IS509350 

 1-polig + N    IS504703-A 

 3-polig + N    IS504704-A 

 3-polig + PEN-Klemme    IS504730 

 w   D0-Sicherungslastschalter TYTAN II bis 63 A 
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 IS504716-A 

 w   Schrack-Info
  • Im Steckprinzip, schraubkappenlos, mit berührungssicherem Paßeinsatz, D0-Sicherung, komplett (1 

Satz = 3 Stück) in Einbaubox

• Mit Blinkmelder

• Spannung 400V AC 

• Kennlinie gG/gL 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A, rosa, D01    IS504710-A 

 4A, braun, D01    IS504711-A 

 6A, grün, D01    IS504712-A 

 10A, rot, D01    IS504713-A 

 16A, grau, D01    IS504714-A 

 20A, blau, D02    IS504715-A 

 25A, gelb, D02    IS504716-A 

 32A, lila, D02    IS504726 

 35A, schwarz, D02    IS504717-A 

 40A, violett, D02    IS504740 

 50A, weiß, D02    IS504718-A 

 63A, kupfer, D02    IS504719-A 
   

 w   D0-Sicherungslastschalter TYTAN II komplett 

 IS5047PL25 

 w   Schrack-Info
  •  Schraubkappenlose Stecktechnik

•  Vorcodiert durch Passeinsätze für Stromstufe 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 TYTAN II 3-polig, komplett 20A, ohne Blinkmelder    IS5047PL20 

 , ohne BlinkmelderTYTAN II 3-polig, komplett 25A    IS5047PL25 

 TYTAN II 3-polig, komplett 35A, ohne Blinkmelder    IS5047PL35 

 TYTAN II 1-polig, fester Einsatz, 40 A, mit Blinkmelder    IS509340 

 TYTAN II 3-polig, komplett 50A, ohne Blinkmelder    IS5047PL50 

 TYTAN II 3-polig, komplett 63A, ohne Blinkmelder    IS5047PL63 

 TYTAN II 1-polig, fester Einsatz, 25 A, mit Blinkmelder    IS504729 
   

 w   Sicherungsstecker für TYTAN II 
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 IS504722  IS504721  BS900143 

 w   Schrack-Info
  • Schaltbrücke

• Anschlussblöcke und Einspeiseklemmen 

• 3- und 4-polige Verschienungen 
   

 w   Maßskizze BS900179 

   

 w   BS900143 

 w   Zubehör für TYTAN II 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schaltbrücke    IS504725 

 Einbauboxen TYTAN 2300    IS504741 

 Mit Einbaubox, Kunststoffschloß    IS504721 

 Anschlußblock 3-polig, 3x2x35 mm2    IS504722 

 Einspeiseklemme 95 mm2, 1-poligStiftanschluss lang    IS504724 

 Stift, gerade, 50 mm2 Tytan-Einspeisklemme    BS900179 

 Stiftverschienung 1-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m    BS900133 

 Stiftverschienung 3-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m    BS900134 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 TYTAN Stiftverschienung 30mm² / TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900143 

 TYTAN Stiftverschienung 30mm² / TE=27mm, 4-polig, 1m    BS900144 

 Endkappe 3/4-polig für BS900143 und BS900144    BS900187 
   

 w   D0-Lasttrennschalter TYTAN T 

 IS503030 

 w   Schrack-Info
  • Mit optischen Anzeigen: Betrieb, Spannungsausfall, linkes Drehfeld, Blinkmelder für 

Sicherungsausfall, Übertemperatur

• Mit Relais-Indikation: Betrieb, Spannungsausfall, Sicherungsausfall, Übertemperatur

• Phasenüberwachung und Drehfeldüberwachung

• Thermischer Überwachung, Sicherungsüberwachung, 

• Unabhängige Handbetätigung

• Inkl. Stecker – Reduzierfeder für: D0 - Sicherungen 2...63A, Zylindrische Sicherungen 1...63A

• D02 - Hülsenpasseinsätze 2...50A

• Nur 4 Teilungseinheiten breit 
   

 w   Maßskizze 

 w   Zubehör für TYTAN II 
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 w   Schaltbild 

   
 Klassifizierung   Lasttrennschalter mit Sicherungen 
 Vorschrift/Bestimmung   DIN EN 60947-3, IEC 60947-3 
 Prüfzertifikat  VDE 
 geeignet für D0-Sicherungen IEC/EN 60269-3  D01: 2, 4, 6, 10, 13, 16A mit Stecker-Reduzierfeder 
    D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63A 
 geeignet für zylindrische Sicherungen IEC/EN 60269-2  10x38 mm: 2 … 32A mit Stecker-Reduzierfeder 
 geeignet für Hülsenpasseinsätze  IEC/EN 60269-3  D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A 
 Polzahlen   3-polig+N 
 Isolierteile / Kunststoff  halogen-, phosphor-, silikonfrei 
 Brandklasse / Kriechstromfestigkeit   UL94 - V0, Glühdrahtprüfung 960 °C / CTI 600 
 Schutzart (hinter Frontplatte mit eingesetzten Steckern) / Berüh-
rungsschutz  

 IP20C / finger- und handrückensicher 

 Umgebungstemperatur min/max   -25 °C / 40 °C (24h Durchschnitt ≤ 35 °C) 
 Lagertemperatur min/max   -25 °C / 60 °C 
 Bemessungsbetriebsspannung (Bereich)  Ue 400 V AC (+/- 10 %) 
 Bemessungsbetriebsstrom   Ie 63 A 
 Bemessungsdauerstrom   Iu 63 A 
 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  50 kAeff 

 Verlustleistung bei Ie ohne Sicherung L1, L2, L3 / N  1,8 W / 1,1 W 
 Schaltkategorie   AC 22B 
 Überspannungskategorie   IV (IEC/EN 60664-1) 
 Verschmutzungsgrad   3 (IEC/EN 60664-1) 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit   Uimp 6000 V 
 Leistungsaufnahme Elektronik  3x176 mVA 
 Anschlusstechnik - Verlustarme Edelstahlrahmenklemme   1,5…25 mm2 

 Anzugsdrehmoment   3 Nm 
 Fehler-Relais  AC:  5 A / 250 V, cos phi 1, 85 °C 
    AC-15: 0,75 A / 240 V; 1,5 A / 120 V 
    DC-13: 1 A / 24 V 
 Buchsenleiste Push-in  0,2...2,5 mm² / AWG 26 - AWG 12 
   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 TYTAN T 3-polig    IS503030 

 TYTAN T 3-polig mit Hilfskontakt    IS503031 

 TYTAN T, 3 + N    IS503040 

 TYTAN T, 3 + N mit Hilfskontakt    IS503041 

 Reduzierfeder D02 auf D01    ISF90299 

 TYTAN-T Gabelverschienung 16mm² / TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900145 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 Gabelverschienung 4-polig  L1/L2/L3/N , 56TE, 16mm²    BS990122 

 Endkappe 4-polig    BS900117 

 w   D0-Lasttrennschalter TYTAN T 
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 IS503103 

 w   Schrack-Info
  •  Fehlersignalisation zuverlässig durch Blinkmelder

•  Abschließbar durch handelsübliches Vorhängeschloss 

•  Einfache Handhabung durch schraubkappenlose Stecktechnik 

•  Schmelzeinsatze und Passhülsen in Kapitel D01 und D02 – Schmelzsicherungseinsatze  

   

 w   Maßskizze 

   

 w   CORON 

 w   D0-Sicherungslastschalter CORON 2 
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 Klassifizierung  Sicherungs-Lasttrennschalter 
 Vorschrift   DIN VDE 0638, DIN VDE 0660, DIN VDE 60947 
 Polzahlen   1-polig, 2-polig, 3-polig, 1-polig+N, 3-polig+N 
 Handhabung   schraubkappenlose Stecktechnik, werksseitiger Kontaktdruck 
 Geeignet für Sicherungen gL, gG, aM   D01: 2, 4, 6, 10 und 16; D02: 20, 25, 35, 50 und 63 
 Umgebungstemperaturmin/max   -25°C/+60°C 
 Isolierteile   Kunststoff halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei 
 Schutzart / Berührungsschutz   IP 20/finger- und handrückensicher 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400V-AC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  63A 
 Bemessungsdauerstrom IU  63A 
 Schaltkategorie   AC 22B 
 Einspeisung   beidseitig 
 Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad   IV/3 (DIN VDE 0110) 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp   6kV 
 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen ICM   50kAeff 

 Anschlusstechnik   Edelstahlkäfigklemme ohne galvanische Oberfläche 
 Klemmenquerschnitt  fein- oder mehrdrähtig 1,5mm2 ... 35mm2 

 Drehmoment   4Nm 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1-polig    IS503101 

 1-polig+N    IS503106 

 3-polig    IS503103 

 3-polig, 20 A mit fixer Passhülse    IS503320 

 3-polig, 25 A mit fixer Passhülse    IS503325 

 3-polig, 35 A mit fixer Passhülse    IS503335 

 3-polig+N    IS503108 

 Reduzierhülse D02 auf D01    IS503105 

 Stiftverschienung 3-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m    BS900134 

 Endkappe 3-polig    BS900116 

 TYTAN Stiftverschienung 30mm² / TE=27mm, 3-polig, 1m    BS900143 

 Endkappe 3/4-polig für BS900143 und BS900144    BS900187 

 w   D0-Sicherungslastschalter CORON 2 
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 ISF53000 

 w   Schrack-Info
  •  Sichere Bedienbarkeit

•  Schaltbare D02-Sicherungssockel, einpolig bis 63 A 

•  Keine Schraubkappe, sondern lockerungssichere Stecker

•  Auslösung mittels Druckknopf

•  Unverlierbarer Passringeinsatz

•  Einspeisung beidseitig

•  Verschienbar mit Verschienung Connect

•  Type ARROW ON / Led mit Blinkmelder

•  Type 10 A plombierbar 
   

   

 w   Schaltbild 

 w   D0- Sicherungslastschalter ARROW ON 

 Klassifizierung:  Sicherungs - Lasttrennschalter 
 Vorschrift  EN 60947-3: 1999 + A1: 2001, IEC 60947-3: 2001 
 Polzahlen  1-polig 
 Handhabung  schraubkappenlose Stecktechnik 
 geeignet für Sicherungen gL, gG, aM  D01: 2, 4, 6, 10 und 16;  
    D02: 20, 25, 35, 50 und 63 
 Umgebungstemperatur  -25°C/+60°C 
 Isolierteile  Kunststoff halogen-, phosphorfrei-,  silikonfrei 
 Brandklasse / Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C/CTI 600 
 Schutzart / Berührungsschutz  IP 20/finger- und handrückensicher 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400V AC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  63A 
 Bemessungsdauerstrom Iu  63A 
 Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad  IV/3 (DIN VDE 0110) 
 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm  50kAeff 

 Schaltkategorie  AC 22B 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp  4kV 
 Bemessungsisolationsspannung Ui  690V 
 Einspeisung  beidseitig 
 Klemmenquerschnitte  1,5 - 35mm2 

 Drehmoment   max. 4 Nm 
 Abschließbar  durch handelsübliches Vorhängeschloss 
 Plombierbar  ja 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Sicherungslastschalter D02    ISF53000 

 Sicherungslastschalter D02, 1-p., 10A fixiert, komplett    ISF53010 

 Servicebox mit 12 Sicherungseinsätzen D02 / 40A    ISF54040 

 Reduzierfeder D02 auf D01    ISF90299 
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 IS503038  IS504871 

 w   Schrack-Info
  • D0-Lasttrennschalter mit moderner elektrischer Überwachung

• Überwachte Funktionen / Visualisierung:

• Aufbau:

 Der TYTAN Hauptschutz besteht aus 1...12 Lasttrennschalter 
TYTAN TH1 und einem TYTAN HR12 Hauptschutzrelais. Die 
Verknüpfungen der Hauptschutz-Komponenten werden mit 
RJ10-Steckerleitungen einfach und schnell hergestellt.

• Die 12 Lasttrennschalter können auch gemischt aus 
TYTAN TH1 und TYTAN RH1 bestehen (siehe Kapitel 
REITER-SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER für 60 mm 
Sammelschienensystem).

HAUPTSCHUTZRELAIS TYTAN HR12

• Überwachte Funktionen werden auf potentialfreie 
Relaiskontakte ausgegeben 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   IS504871 

   

 w   D0 - Sicherungslasttrennschalter TYTAN T mit Sicherungsüberwachung 
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 w   Technische Daten IS504871 
 Vorschrift/Bestimmung  DIN EN 61000 (EMV-Störsicherheit), IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4, EN 60255 
 Bemessungsspannung  24 VDC    
 Leistungsaufnahme pro TYTAN TH1  Betrieb 0,4 W /Störung 1,25 W 
 Leistungsaufnahme TYTAN HR12  0,96 W    
 Relaiskontakte  für Sicherungsausfall, überhitztes Gerät 
 Bemessungsbetriebs/ -spannung/ -strom  250 V/ 5Aμ AC cos =1 
    30 V / 5A DC 
    300 V / 0,25 DC 
 Mindestbemessungsbetriebs/ -spannung/ -strom  100 mV / 10mA AC/DC 
 Durchschlagfestigkeit  Spule-Kontakte 4 kVeff 

    Offener Kontakt 1 kVeff 

 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  4 kV    
 Überspannungskategorie  III    
 Allgemein       
 Brandklasse/Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960° / CTI 600 
 Verschmutzungsgrad  3    
 Schutzart / Berührungsschutz  IP20/IP40    
 Temperaturbereich Umgebung / Lager  -25°C bis +60°C / -40°C bis +60°C 
 Anschlusstechnik  starr  1x4mm2/2x1,5 mm2 

    flexibel  1x2,5mm2 

 Anzugsdrehmoment MD  0,5 Nm    
   

 w   Technische Daten IS504870 
 Vorschrift/Bestimmung  DIN EN 61000 (EMV-Störsicherheit), IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4, EN 60255 
 Bemessungsspannung  24V DC 
 Leistungsaufnahme pro TYTAN TH1                                                        
TYTAN HR11 

 Betrieb 0,4 W / Störung 1,25 W1,15 W 

      
 RELAISKONTAKTE  für Sicherungsausfall, überhitztes Gerät 
 Bemessungsbetriebs/-spannung/-strom  250V / 5Aμ AC cos =130V / 5A DC300V / 0,25A DC 
 Mindestbemessungsbetriebs/-spannung/-strom  100mV / 10mA AC/DC 
 Durchschlagsfestigkeit  Spule-Kontakte 4 kVeffOffener Kontakt 1 kVeff 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  4 kV 
 Überspannungskategorie  III 
      
 ALLGEMEIN    
 Brandklasse / Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960° / CTI 600 
 Verschmutzungsgrad  3 
 Schutzart / Berührungsschutz  IP20 / IP 40; finger- und handrückensicher 
 Temperaturbereich Umgebung / Lager  -25 bis +60 °C / -40 bis +60 °C 
 Anschlusstechnik  starr 1x4mm2<IB:/sup> / 2x1,5mm2<IB:/sup>flexibel 1x2,5mm2<IB:/sup> 
 Anzugsdrehmoment MD  0,5Nm 
   

 w    IS5048701

 w   D0 - Sicherungslasttrennschalter TYTAN T mit Sicherungsüberwachung 
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 w   IS504870 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 TYTAN TH1-Hauptschutz, 3-polig mit Überwachung    IS503038 

 TYTAN TH1-Hauptschutz, 3+N mit Überwachung    IS503039 

 TYTAN HR12-Relais Sammelstörmeldung 2 Wechsler 5A / 250 VAC    IS504871 

 TYTAN HR11-Relais Einzelstörmeldung 2 Wechsler 5A / 250 VAC    IS504870 

 TYTAN HC-Steckerleitungen RJ10 15 cm lang    IS504873 

 TYTAN HC-Steckerleitungen RJ10 100 cm lang    IS504877 
   

 w   D0 - Sicherungslasttrennschalter TYTAN T mit Sicherungsüberwachung 
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 IS504705 

 w   Schrack-Info
  • D0-Lasttrennschalter mit moderner Sicherungsüberwachung 

• Wirkungsweise: Bei anliegender Versorgungsspannung U leuchtet die grüne LED und die zwei Relais sind angezogen - Ruhestromprinzip 
- die Überwachung ist aktiv. Infolge des Kurzschlusses schaltet der Sicherungseinsatz ab. Die beim Kurzschluss freiwerdende Energie 
wird vorteilhaft innerhalb des Sicherungskörpers vernichtet. Die Kontakte des Motorschutzes werden so vor Abbränden durch Lichtbogen 
bewahrt. Schaltet ein Sicherungseinsatz ab, wird über eine Optokopplung die elektronische Überwachung aktiviert - die gelbe LED blinkt - 
beide Relais fallen ab. 

• Das Doppel-Relaissystem gibt dem Anwender die Möglichkeit, ein Relais im Steuerstromkreis und das andere für die Datenfernmeldung 
einzusetzen. Das Störsignal bleibt auch bei manuellem Schalten des Gerätes erhalten. Betriebs Bereitschaft wird erst durch Erneuerung des 
Sicherungseinsatzes und Betätigung der ‘Reset’-Taste erreicht. 

• Durch den Kurzschluss kann es zum gefürchteten Zweiphasenlauf kommen. Je geringer der Motor mit seiner Nennlast gefahren wird, 
je Träger reagieren die Bimetalle des Motor-Schutzes und umso länger dauert dieser Fehlerzustand. Es besteht in diesem Fall keine 
Drehrichtungsstabilität! Der Hauptschutz schließt auch diese Sicherheitslücke und vervollständigt so den Motorschutz! 

   

 w   IS50470X 

    Meldesystem:  LED grün leuchtet = Betriebsbereitschaft 
    LED gelb blinkt       = Kurzschluß 
 Hilfskontakt:  2 Wechsler 5 A 250 V 
 Kurzschlußhilfsschalter:  1 Schließer 5 A 250 V 
 Betriebsspannungen  Schalterteil:       90 V - 400 VAC 
       90 V - 250 V AC 
    Relaisteil:  24 V - 240 VAC/DC (Ruhestromprinzip) 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1-polig    IS504707 

 1-polig + N    IS504708 

 2-polig    IS504706 

 3-polig    IS504705 

 3-polig + N    IS504709 

 w   D0 - Sicherungslasttrennschalter TYTAN-II/Superkurzschluss-Schutz 

Type a
1p 54mm

1+N 81mm
2p 81mm
3p 108mm

3+N 135mm
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 ISF90299 

 w   Schrack-Info
  •  Passhülsen 

•  Reduzierhülsen 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Zylinderschloß mit Einbaubox für Tytan II    IS504720 

 Reduzierfeder für SI310060 D02    IS504140 

 Reduzierfeder D02 auf D01    ISF90299 

 Paßeinsatzschlüssel D01-D03    IS504550 
   

 w   Zubehör für D0-Neozed 
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 IS503863 

 w   Schrack-Info
  •  Reiter-Sicherungs-Schalter, für 3-poliges System für D0-Sicherungen 

•  Für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach IEC / EN 60269-3

•  Für 60mm System 

   
 w   IS503863 

   

 w   IS503863 

 w   D0 - Lasttrennleiste ARROW R 
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 Sicherungsgröße  D02 nach EN 60269-3 
 Bemessungsstrom (IEC):  63 A 
 Pole:  3-polig  
 Bemessungsspannung (IEC) AC:  400 V 
 Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3):  AC-22B (400V) 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  500 V 
 Bemessungsstossspannung Uimp:  6 kV 
 max. zulässige Spannung (IEC) AC:  800 V 
 Bed. Bemessungskurzschlussstrom mit Sicherungen:  50 kA / 400V 
 Werkstoffeigenschaften Gehäuse:  temperaturbeständig bis 140°C, 
    selbstverlöschend nach UL 94, 
    Kriechstromfestigkeit CTI 225, 
    silikon- und halogenfrei 
 Werkstoffeigenschaften Schaltknebel:  temperaturbeständig bis 120°C, 
    selbstverlöschend nach UL 94, 
    Kriechstromfestigkeit CTI 200 

 Klemmstellen 
 1,5 - 16 mm2 rund mehrdrähtig und feindrähtig ohne Aderend-

hülse 
    1,5 - 10 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse 
    1,5 - 10 mm2 rund eindrähtig 
   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A    IS503863 

 Seitenmodul    IS503899 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste ARROW R mit fixierten Passhülsen 

 IS503825 

 w   Schrack-Info
  •  Fixierte Passhülsen 

•  Laienbedienbar nach OVE-Richtlinie R5 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 20A, komplett    IS503820 

 25A, komplett    IS503825 

 35A, komplett    IS503835 

 50A, komplett    IS503850 

 Seitenmodul    IS503899 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste ARROW R 
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 IS504851 

 w   Schrack-Info
  •  Inklusive D0 Sicherungsstecker mit Blinkmelder 

•  Inkl. Reduzierhaltefeder für D01- und Zylinder-Sicherungen 10x38 mm

•  Laienbedienbar und unabhängige Handbetätigung

•  Plombierbar

•  27 mm breit 

   

 w   Maßskizze 

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R 
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 w   IS504851 

   
 Klassifizierung  Lasttrennschalter mit Sicherungen 
 Vorschrift / Bestimmung  EN 60947-3, IEC 947-3, DIN VDE 0638 
 geeignet für D0-Sicherungen DIN 49522  D01; 2, 4, 6, 10, 13, 16 A mit Reduzierfeder 
    D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A 
 geeignet für Zylindersicherungen IEC/EN 60269-1  10x38 mm: 2 ... 32A mit Reduzierfeder 
 geeignet für Hülsenpasseinsätze DIN 49523   DO2: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A 
 Polzahlen   3-polig 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  D0: 400V-AC, 10 x 38 zyl. 500V-AC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  63 A 
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp  6000 V 
 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm  50 kAeff 

 Schaltkategorie  AC 22B 
 Verlustleistung  4,5 W 
 Überspannungskategorie  IV (DIN VDE 0110) 
 Für Sammelsystem  60 mm - system 
 Für Sammelschienentype  12, 15, 20, 25, 30 mm x 5 oder 10 mm  
 Isolierteile  Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei 
 Brandklasse / Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960 °C / CTI600 
 Schutzart / Berührungsschutz  IP20 / finger- und handrückensicher 
 Umgebungstemperatur min / max   - 25 °C / 60 °C 
 Verschmutzungsgrad  3 (DIN VDE 0110) 
 Anschlußtechnik   Edelstahlbuchsenklemme 
 Klemmenquerschnitt  1,5 - 35 mm2 

 Anzugsdrehmoment MD  4 Nm 
   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A, 3-polig    IS504851 

 63A, 3polig+N    IS504852 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R mit fixierten Passhülsen 

 IS504855 

 w   Schrack-Info
  •  Fixierte Passhülsen 

•  Laienbedienbar nach OVE-Richtlinie R5 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 20A, 3-polig    IS504853 

 25A, 3-polig    IS504854 

 35A, 3-polig    IS504855 

 50A, 3-polig    IS504856 

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R 
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 IS504879  IS504879  IS504879 

 w   Schrack-Info
  •  Messung der Stromwerte der einzelnen Phasen 

•  Messwertspeicher zur Überwachung der Stromwerte (Min, Max und Durchschnitt  der letzten 24h) 

•  Zur nachträglichen Bestückung des TYTAN R Reiter-Sicherungslasttrennschalters 

•  Für D0-Sicherungen 2...63A.

•  Bei Einsatz in allen drei Phasen kann die Belastung der Phasen permanent überwacht und abgelesen werden. 
   
 Nennstrom In  63 A 
 Messbereich AC   0-75 A 
 Max. Dauerbelastungsstrom IB  50 A 
 Bemessungsspannung   400V-AC 
 Eigenverbrauch   ≤ 2,1 mVA 
 Messverfahren AC   True RMS 
 Kurvenform   Symmetrisch 
 Nennfrequenz fn  50 Hz 
 Arbeitsfrequenz  47-65 Hz 
 Messgenauigkeit   ± 1% ± 1 digit bei In und Referenztemperatur 
 Auflösung   100 mA (0.0…9.9 A), 1A (10…99 A) 
 Messrate   1 Messung / 1,4 s 
 Referenztemperatur   25 °C ± 1 °C 
 Isolierteile Kunststoff   halogen-, phosphor-, und silikonfrei 
 Brandklasse   UL94/V0 
 Kriechstromfestigkeit   CTI 600 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Messstecker für Tytan R    IS504879 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R Messstecker 
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 IS504858  IS504871 

 w   Schrack-Info
  • D0-Lasttrennschalter mit moderner elektronischer 

Überwachung

• Überwachte Funktionen / Visualisierung

• Aufbau:

 Der TYTAN Hauptschutz besteht aus einem Lasttrennschalter 
TYTAN TH1 und einemTYTAN HR11 Hauptschutzrelais. Die 
Verknüpfungen der Hauptschutz-Komponentenwerden mit 
RJ10-Steckerleitungen einfach und schnell hergestellt. 

   

 w   IS504871 

   

 w   IS504870 

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R mit Sicherungsüberwachung 
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 w   Technische Daten IS504871 

 Vorschrift/Bestimmung 
 DIN EN 61000 (EMV-Störsicherheit), IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-

4, EN 60255 
 Bemessungsspannung  24 VDC 
 Leistungsaufnahme pro TYTAN RH1  Betrieb 0,4 W /Störung 1,55 W 
 Leistungsaufnahme TYTAN HR12  0,96 W 
 Relaiskontakte  für Sicherungsausfall, überhitztes Gerät 
 Bemessungsbetriebs/ -spannung/ -strom  250 V/ 5Aμ AC cos phi=1 
    30 V / 5A DC 
    300 V / 0,25 DC 
 Mindestbemessungsbetriebs/ -spannung/ -strom  100 mV / 10mA AC/DC 
 Durchschlagfestigkeit  Spule-Kontakte 4 kVeff 

    Offener Kontakt 1 kVeff 

 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  4 kV 
 Überspannungskategorie  III 
 Allgemein       
 Brandklasse/Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960° / CTI 600 
 Verschmutzungsgrad  3 
 Schutzart / Berührungsschutz  IP20/IP40 
 Temperaturbereich Umgebung / Lager  -25°C bis +60°C / -40°C bis +60°C 
 Anschlusstechnik  starr:  1x4mm2/2x1,5 mm2 

    flexibel:  1x2,5mm2 

 Anzugsdrehmoment MD  0,5 Nm    
   

 w   Technische Daten IS504870 
 Vorschrift/Bestimmung  DIN EN 61000 (EMV-Störsicherheit), IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4, EIN 60255 
 Bemessungsspannung  24 VDC 
 Leistungsaufnahme pro TYTAN RH1  Betrieb 0,4 W / Störung 1,55 W 
 Leistungsaufnahme  Tytan HR11  1,15 W 
 Relaiskontakte  für Sicherungsausfall, überhitztes Gerät, Lasttrennschalter EIN/AUS-geschaltet 
 Bemessungsbetriebs /-spannung /-strom  250 V / 5 Aμ AC cos phi=1 
    30 V / 5 A DC 
    300 V / 0,25 A DC 
 Mindestbemessungsbetriebs /-spannung /-strom  100 mV/10 mA AC/DC 
 Durchschlagfestigkeit  Spule-Kontakte 4 kVeff 

    Offener Kontakt 1 kVeff 

 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  4 kV 
 Überspannungskategorie  III 
 Allgemein   

 Brandklass / Kriechstromfestigkeit  UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960° / CTI 600 
 Verschmutzungsgrad  3 
 Schutzart / Berührungsschutz  IP20 / IP40; finger- und handrückensicher 
 Temperaturbereich Umgebung / Lager  -25°C bis +60°C / -40°C bis +60°C 
 Anschlusstechnik  starr:  1x4mm2 / 2x1,5mm2 

    flexibel:  1x2,5mm2 

 Anzugsdrehmoment MD  0,5Nm 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R mit Sicherungsüberwachung 
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 w   IS504870 

   

 w   IS504871 

   

 w   Maßskizze 

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R mit Sicherungsüberwachung 
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 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 TYTAN RH1-Hauptschutz Lasttrennschalter D02 mit Überwachung    IS504858 

 TYTAN HR12-Relais Sammelstörmeldung2 Wechsler 5A / 250 VAC    IS504871 

 TYTAN HR11-Relais Einzelstörmeldung2 Wechsler 5A / 250 VAC    IS504870 

 TYTAN HC-Steckerleitungen RJ10 15 cm lang    IS504873 

 TYTAN HC-Steckerleitungen RJ10 100 cm lang    IS504877 

 TYTAN RH1 24-60VDC -Hauptschutz Lasttrennschalter D02 mit Überwachung    IS504860 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste TYTAN R mit Sicherungsüberwachung 
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 w   IS503563 

   
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400V-AC 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie  63A 
 Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen ICM  50kAeff 

 Klemmen  Edelstahlbuchsenklemmen 
 Klemmenquerschnitt  1,5-25 mm2 

 Drehmoment  3Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A, 3-polig    IS503563 
   

 w   D0 - Lasttrennleiste CORON R 

 IS503563 

 w   Schrack-Info
  •  Blinkmelder

•  Kompakte Ausführung

•  Halogenfrei

•  Klemmenabgang nach oben 
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 IS504823 

 w   Schrack-Info
  •  Integral - Bezeichnungsfeld, verlustfreie Edelstahlklemme

•  Temperaturbeständigkeit: +200 °C, Glühdraht 960 °C 

   
 w   Maßskizze 

   

 w   ARROW Stripe D0 Reitersicherungssockel für 60 mm Sammelschienensystem 

 Baugröße   D02 
 Anzahl der Pole/Phasen   3 
 D0 Sicherungseinsätze  2 - 63 A 
 D02 Hülsenpasseinsätze  nach DIN 49523 
 Kriechstromfestigkeit  CTI600 
 Brandklasse  UL94-V0 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue  400V AC / 250V DC 
 Bemessungs-Kurzschluss-Vermögen Icm  50 kA 
 Sammelschienensystem  60 mm 
 Sammelschienenbreite  12, 15, 20, 25, 30 mm 
 Sammelschienenstärke  5, 10 mm  
 Käfigklemme  Stahl V2A 
 Klemmquerschnitt  1,5 - 25mm2 

 Drehmoment  3-4 Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D02-Reitersicherungssockel E18 ohne Abdeckung    IS504823 

 D02-Streifenabdeckung 27 mm 3-polig    IS504824 

 D02-Streifenabdeckung 36 mm + Verbreiterung 3-polig    IS504825 

 D02-Streifenabdeckung 54 mm + Verbreiterung 3-polig    IS504826 

 D02-Schraubkappe    SI310060 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI313080 

 w   Schrack-Info
  •  Doppelfunktionsklemme

•  Einspeiserichtung beliebig

•  Unverlierbarer Sicherungsträger 

•  VDE-Zertifiziert 

   
 w   Maßskizze 

 w   Schaltbild 

   
 Norm:  EN 60947-1:2007 
    EN 60947-3:1999 + A1:2001 + A2:2005 
 Norm für Sicherungseinsätze   nach IEC / EN 60269-2-1(III) 
 Bemessungsstrom:  63A 
 Polzahl  1-polig, 1+N, 3-polig, 3+N 
 Nennspannung:  400V-AC 
 Nennfrequenz:  50-60Hz 
 Gebrauchskategorie  AC-22B (400V) nach IEC 60947-3 
 Bed. Bemessungskurzschlußstrom  50kA 
 Zulässige Bemessungsverlustleistung der gG/gL-Sicherung  bis max. 5,5W 
 Klemme:  Doppelfunktionsrahmenklemme 1,5 - 35 mm2 

    gleichzeitiger Anschluss von 2 Leitungen (35mm2 + 16mm2)  
    bzw. Kammschiene und Leitung möglich 
    feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse 
 Anschlußschrauben:  +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert 
 Drehmoment der Klemme:  2,5 - 3Nm 
 Berührungsgeschützt   nach BGV A3 
 Befestigungsart:  Schnappbefestigung für DIN-Schiene 
 Gewicht  1-polig 140g /  3-polig 420g 

 w   D02 - Lasttrennschalter 63A, Serie Wöhner 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A, 1-polig+N    SI313080 

 63A, 3-polig    SI313140 

 63A , 3-polig + N    SI313150 
   

 w   D0 - Neozed - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI313060 

 w   Schrack-Info
  • In Größe D01 und D02

• 1- oder 3-polig 

• Inklusive Abdeckung

• Beidseitig Doppelfunktionsklemme 

• Teilung 27 mm 

   

 w   Maßskizze 

   
 Baugröße   D01   D02 
 Normen  IEC 60269-3 / VDE 0636-3 
 Polanzahl  1-/3-polig 
 Stromart   AC (50 Hz) / DC 
 Bemessungsspannung   400 V AC / 250 V DC  
 Bemessungsstrom   16A  63A 
 Bed. Bemessungskurzschlussstrom   50 kA (AC) / 8kA DC 
 Bemessungsstossspannung Uimp  6kV 
 D0-Sicherungseinsätze   nach IEC 60269-3 
 D0-Hülsen-Passeinsätze  nach IEC 60269-3 
 für Sicherungseinsätze mit Verlustleistungen pro Phase bis   2,5W  5,5W 
 Klemmen  Doppelfunktionsklemme (max. 35mm2+ 16mm2) 
 Klemmenkapazität  Cu 1.5 - 35mm2 feindrähtig 
    Cu 1.5 - 35mm2 feindrähtig m. Adernendhülse 
    Cu 1.5 - 35mm2 Rundleiter eindrähtig 
 Drehmoment  2,5-3Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D01, E14, 1-polig, 16A    SI313010 

 D01, E14, 3-polig, 16A    SI313020 

 D02, E18, 1-polig, 63A    SI313030 

 D02, E18, 3-polig, 63A    SI313060 

 D01-Schraubkappe    SI310050 

 D02-Schraubkappe    SI310060 

 w   D02 - Lasttrennschalter 63A, Serie Wöhner 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI310120 

 w   Schrack-Info
  •  Sitftverscheinungen speziell für die D01- und D02-Sicherungssockel der Serie Wöhner

•  Durch Doppelkammerklemme Verschienung und Verdrahtung in einer Klemme möglich.

•  Teilung 27 mm

•  36 TE = 12 x 3-polige Sicherungssockel 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verschienung 3-polig Stift 16 mm, 280 A/27 mm    SI310120 

 Endkappe 3-polig 16 mm2 für SI310120    SI310270 

 Verschienung 3-polig Stift 35 mm², 130A, 27 mm    SI310560 

 Endkappe 3-polig 35 mm2 für SI310560    SI310840 
   

 w   D0 - Neozed nach BGV A3 (VBG4)/Triton bis 63A 

 SI312910 

 w   Schrack-Info
  •  Berührungsgeschützter Sicherungssockel in Größe D01 und D02

•  1- oder 3-polig 

•  Großer Klemmbereich bis 35mm² 

•  Teilung 27 mm   

   

 w   Maßskizze 

 w   Verschienung Teilung für D0 - Neozed - Sicherungsmaterial, Serie Wöhner 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 Baugröße   D01   D02 
 Finger / Handrückensicher:  nach BGV A3 
 Normen  IEC 60269-3 / VDE 0636-3 
 Polanzahl  1-/3-polig 
 Stromart   AC (50 Hz) / DC 
 Bemessungsspannung   400 V AC / 250 V DC  
 Bemessungsstrom   16A  63A 
 Bed. Bemessungskurzschlussstrom   50 kA (AC) / 8kA DC 
 Bemessungsstossspannung Uimp  6kV 
 D0-Sicherungseinsätze   nach IEC 60269-3 
 D0-Hülsen-Passeinsätze  nach IEC 60269-3 
 für Sicherungseinsätze mit Verlustleistungen pro Phase bis   2,5W  5,5W 
 Klemmen  Rahmenklemme 
 Klemmenkapazität  Cu 1.5 - 35mm2 feindrähtig 
    Cu 1.5 - 35mm2 feindrähtig m. Adernendhülse 
    Cu 1.5 - 35mm2 Rundleiter eindrähtig 
 Drehmoment  4Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D01/1-polig/BGV A2 (VBG 4)/16 A    SI312860 

 D02/1-polig/BGV A2 (VBG 4)/63 A    SI312910 

 D02/3-polig/BGV A2 (VBG 4)/63 A    SI312930 

 D01-Schraubkappe    SI310050 

 D02-Schraubkappe    SI310060 
   

 w   Verschienung Teilung 27mm für Triton 

 SI310120 

 w   Schrack-Info
  •  Stiftverscheinungen speziell für die D01- und D02-Sicherungssockel der Serie Wöhner

•  Durch Doppelkammerklemme Verschienung und Verdrahtung in einer Klemme möglich.

•  Teilung 27 mm

•  36 TE = 12 x 3-polige Sicherungssockel 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verschienung 3-polig Stift 16 mm, 280 A/27 mm    SI310120 

 Endkappe 3-polig 16 mm2 für SI310120    SI310270 

 Verschienung 3-polig Stift 35 mm², 130A, 27 mm    SI310560 

 Endkappe 3-polig 35 mm2 für SI310560    SI310840 
   

 w   D0 - Neozed nach BGV A3 (VBG4)/Triton bis 63A 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI311580 

 w   Schrack-Info
  • Einfache Verdrahtung durch Anschluss außerhalb des Schienensystems an der Unterseite des D02-

Reiter-Sicherungs-Schalter für D0-Sicherungen

• Mit Reduziereinsatz (Art-Nr. SI319020) und Passhülsen auch geeignet für D01-Sicherungseinsätze.

• Bei Dauerbelastung über 35A wird die Verwendung des Seitenmoduls Art-Nr. SI319010 empfohlen.  

   

 w   SI311580 

   
 Type  D02-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 
 Betriebsklasse  gG 
 Standards  IEC 60947-1, IEC 60947-3, VDE 0638/09.81 
 Bemessungsstrom (IEC)  63A 
 Sammelschienensystem  60mm System 
 Schienendicke  5mm oder 10mm 
 Schienenhöhe:  12, 15. 20, 25 oder 30mm 
 Bemessungsspannung (IEC) AC  400V-AC 
 Bemessungsspannung (IEC) DC  110V-DC 
 Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3)  AC-23A (400 V) 
 Gebrauchskategorie DC (IEC 60947-3)  DC-21B (48 V) 1-Polig, DC-21B (110V) 2-Polig 
 Leistungsabgabe  10,5W (6,7W bei 80% Belastung) 
 Bemessungsisolationsspannungt Ui  500V-AC 
 Bemessungsstossspannung Uimp  6kV 
 max. zulässige Spannung (IEC)  800V-AC 
 max. zulässige Spannung (IEC)  110V-DC 
 Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen  50kA / 400V-AC 
 Klemmstellen  Rahmenklemme 
 Klemmenquerschnitt  Cu 1,5 - 16 mm2 (f) 
    Cu 1,5 - 16 mm2 (f+AE) 
    Cu 1,5 - 6 mm2 (re) 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Secur PowerLiner D01, D02 bis 63 A    SI311580 

 Seitenmodul 9 mm breit, beidseitig ansteckbar, ab 35 A bindend    SI319010 

 D02-Reduziereinsatz für D01 Sicherungen 2-16 A    SI319020 

 Meldeschalter, 1 Wechsler, 250V-AC / 5A bzw. 30V-DC / 4 A    SI319030 

 w   D0 - Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Secur Powerliner/Easyliner für 60mm 
Sammelschienensystem 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI016470  SI019800 

 w   Schrack-Info
  • 3polige Ausführung

• Durch Kombi-Fuß für 5 und 10 mm dicke Schiene geeignet.

• Für Schienen 12-30x5/10, TT- und TTT-Profil

• Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene

• In einem Arbeitsgang mechanisch befestigt und elektrisch 
kontaktiert.

• Bei Dauerbelastung über 35A wird die Verwendung die 36mm 
breite Ausführung empfohlen. 

   

 w   SI016470 / SI014980 

   
 Type  D02-Reiter-Sicherungssockel 
 Betriebsklasse  gG 
 Standards  IEC 60947-1, IEC 60947-3 
 Bemessungsstrom (IEC)  63A 
 Sammelschienensystem  60mm System 
 Schienendicke  5mm oder 10mm 
 Schienenhöhe:  12, 15. 20, 25 oder 30mm 
 Bemessungsspannung (IEC) AC  400V-AC 
 Leistungsabgabe  5,9W (3,8W bei 80% Belastung) 
 Bemessungsisolationsspannungt Ui  500V-AC 
 Bemessungsstossspannung Uimp  6kV 
 Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen  50kA / 400V-AC 
 Klemmstellen  Rahmenklemme 
 Klemmenquerschnitt  Cu 1,5 - 25mm2 feindrähtig 
    Cu 1,5 - 25mm2 feindrähtig mit Adernendhülse 
    Cu 1,5 - 6mm2 Rundleiter eindrähtig 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D02-Reiter-Sicherungssockel, berührungsgeschützt    SI319350 

 27mm breit, D0 Sockel E18, 63A, 400V    SI016470 

 36mm breit, D0-Sockel E18, 36 mm breit, D0-Sockel E18    SI014980 

 27mm breit, für E 18 - 1-fach    SI019800 

 36mm breit, für E 18, 1- 1/3-fach    SI014240 

 54mm breit, für E 18 -2-fach (1 blind)    SI019810 

 D02-Schraubkappe    SI310060 

 w   D0 - Reiter-Sicherungssockel für 60mm Sammelschienensystem 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie Wöhner 

 SI011040 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 D01-Schraubkappe    SI310050 

 D02-Schraubkappe    SI310060 

 Schraubkappe Porzellan, D0, E18 / 63 A    SI011040 

 Anschlußklemme 35mm², frontaler Anschluß    SI315500 

 Einspeiseblock, 50mm² für Gabel und Steg    IS504748 

 Trennmesser 3 Stk.-Set f- Tytan R, Tytan T, ARROW ON    IS504859 
   

 w   Zubehör für D0-Neozed 
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Neozed D0 - Sicherungsmaterial Zubehör 

 IS504036 

 w   Schrack-Info
  •  Sicherungseinsätze D0 bzw. Neozed nach IEC 60269 und DIN VDE 0636  

   
 Charakteristiken und deren 
Einsatzmöglichkeiten 

   

 Betriebsklasse  Anwendungsgebiet (Characteristik) 
 gG  Ganzbereichssicherung für allgemeine Anwendungen, hauptsächlich Kabel und Leitungsschutz 
 gL  veraltete VDE-Betriebsklasse, ersetzt durch gG 

 aM  Teilbereichssicherung für den Kurzschluss-Schutz von Motorstromkreisen 
 gR  Ganzbereichssicherung für den Schutz von Halbleiterbauelementen (flinker als gS) 
 gS  Ganzbereichssicherungen für den Schutz von Halbleiterbauelementen, für erhöhte Leistungsauslastung 
 aR  Teilbereichssicherung für den Kurzschluss Schutz von Halbleiterbauelementen 
 gTr  Ganzbereichssicherungen für den Transformatorenschutz, Bemessung in Transformator-Scheinleistung (kVA) statt Nennstrom (A) 

   

 w    Kennlinien

   
 Type  IS504030  IS504031  IS504032  IS504033  IS504034  IS504035  IS504036  IS504037  IS504038  IS504039 
 Bemessungsstrom   2A   4A   6A   10A  16A  20A  25A  35A  50A  63A 
 Farbmarkierung  rosa   braun  grün  rot  grau  blau  gelb  schwarz  weiß  kupfer 
 Baugröße   D01   D02 
 Gewinde   E14   E18 
 Betriebsklasse   gG   gG 
 Bemessungsspannung AC   400V   400V 
 Bemessungsspannung DC   250V   250V 
 Leistungsabgabe   1,2W   1,3W  1,7W  1,4W  2,3W  2,7W  3,5W  4W  5W  5,4W 
 Bemessungsausschaltvermögen AC   50kA   50kA 
 Bemessungsauschaltvermögen DC   8kA   8kA 

 w   D0 Neozed -Schmelzeinsätze 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Zubehör 

 w   Maßskizze  D01

   

 w   D0 Neozed -Schmelzeinsätze 

ØA
2A 7,3mm
4A 7,3mm
6A 7,3mm

10A 8,5mm
16A 9,7mm

 w   Maßskizze  D02
ØA
20A 10,9mm
25A 12,1mm

32-40A 13,3mm
50A 14,5mm
63A 15,9mm

 w   Diagramm 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Zubehör 

 w   Diagramm 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A, rosa, D01    IS504030 

 4A, braun, D01    IS504031 

 6A, grün, D01    IS504032 

 10A, rot, D01    IS504033 

 16A, grau, D01    IS504034 

 20A, blau, D02    IS504035 

 25A, gelb, D02    IS504036 

 35A, schwarz, D02    IS504037 

 50A, weiß, D02    IS504038 

 63A, kupfer, D02    IS504039 

 Servicebox mit 12 Sicherungseinsätzen D02 / 40A    ISF54040 

 D0 Blindeinsatz für Tytan R und Coron R    IS504899 

 w   D0 Neozed -Schmelzeinsätze 
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 Neozed D0 - Sicherungsmaterial Zubehör 

 IS504134 

 w   Schrack-Info
  •  Passhülsen D0 bzw. Neozed nach IEC 60269 und DIN VDE 0636 zur Codierung der Stromstärke 

   
 Type  IS504130  IS504131  IS504132  IS504133  IS504141  IS504142  IS504143  IS504144  IS504145  IS504134  IS504135  IS504136  IS504137 
 Bemessungsstrom   2A   4A   6A   10A   2A   4A   6A   10A  16A  20A  25A  35A  50A 
 Farbmarkierung  rosa   braun  grün  rot  rosa   braun  grün  rot  grau  blau  gelb  schwarz  weiß 
 Baugröße   D01   D02   D02 
 Gewinde   E14   E18   E18 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A, rosa, D01    IS504130 

 4A, braun, D01    IS504131 

 6A, grün, D01    IS504132 

 10A, rot, D01    IS504133 

 2A, rosa, D02 - D01 in D02    IS504141 

 4A, braun, D02 - D01 in D02    IS504142 

 6A, grün D02 - D01 in D02    IS504143 

 10A, rot, D02 - D01 in D02    IS504144 

 16A, grau, D02 - D01 in D02    IS504145 

 20A, blau, D02    IS504134 

 25A, gelb, D02    IS504135 

 35A, schwarz, D02    IS504136 

 50A, weiß, D02    IS504137 
   

 D0 Neozed - Sicherungsmaterial Zubehör 

 w   D0 Neozed-Passhülsen 
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Diazed D - Sicherungsmaterial Serie SCHRACK 

 M141803 

 w   Schrack-Info
  •  Ersatzteile für DII und DIII Sicherungssystem 

   
 Type  DII / EZII / E27  DIII / EZIII / E33 
 Bemessungsstrom (IEC)  25A  63A 
 Betriebsklasse  gG  gG 
 für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach   DIN VDE 0636-3 IEC / EN 60269-3 
 Bemessungsspannung (IEC) AC  500V  500V 
 Bemessungsspannung (IEC) DC  500V  500V 
 Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen  50 kA / 500 V AC  50 kA / 500 V AC 
    8 kA / 500 V DC  8 kA / 500 V DC 
 Bemessungsstossspannung Uimp   6kV  6kV 
 max. zulässige Spannung (IEC) AC  500V  690V 
 max. zulässige Spannung (IEC) DC  500V  600V 
 Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt 
sich eine Leistungsabgabe 

 1,3W  7,7W 

 Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe   2W  12W 
 Klemmstellen  Rahmenklemme 
 Klemmenquerschnitt  1,5 - 35mm2 feindrähtig 
    1,5 - 25mm2 feindrähtig mit Aderendhülse 
    1,5 - 10mm2 Rundleiter eindrähtig 
 Drehmoment  2,4 - 3,2 Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schraubkappe f. Sockel EZII ohne Prüfloch    M141802 

 Schraubkappe f. Sockel EZIII ohne Prüfloch    M141803 
   

 w   Diazed D-Sicherungsmaterial bis 63A 
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Diazed D - Sicherungsmaterial Serie Wöhner

 SI311740 

 w   Schrack-Info
  •  1-/3-polig

•  Beidseitig Rahmenklemme (1,5-35mm²),

•  Berührungsschutz nach DIN VDE 0106

•  Reiheneinbaubar 

   
 Type  DII / EZII / E27  DIII / EZIII / E33 
 Bemessungsstrom (IEC)  25A  63A 
 Betriebsklasse  gG  gG 
 für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach   DIN VDE 0636-3 IEC / EN 60269-3 
 Bemessungsspannung (IEC) AC  500V  500V 
 Bemessungsspannung (IEC) DC  500V  500V 
 Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen  50 kA / 500 V AC  50 kA / 500 V AC 
    8 kA / 500 V DC  8 kA / 500 V DC 
 Bemessungsstossspannung Uimp   6kV  6kV 
 max. zulässige Spannung (IEC) AC  500V  690V 
 max. zulässige Spannung (IEC) DC  500V  600V 
 Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt 
sich eine Leistungsabgabe 

 1,3W  7,7W 

 Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe   2W  12W 
 Klemmstellen  Rahmenklemme 
 Klemmenquerschnitt  1,5 - 35mm2 feindrähtig 
    1,5 - 25mm2 feindrähtig mit Aderendhülse 
    1,5 - 10mm2 Rundleiter eindrähtig 
 Drehmoment  2,4 - 3,2 Nm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DII, E27, 1-polig, 25 A    SI311730 

 DII, E27, 3-polig, 25 A    SI311740 

 DIII, E33, 1-polig, 63 A    SI311750 

 DIII, E33, 3-polig, 63 A    SI311760 

 Schraubkappe f. Sockel EZII ohne Prüfloch    M141802 

 Schraubkappe f. Sockel EZIII ohne Prüfloch    M141803 
   

 w   Diazed D-Sicherungsmaterial nach BGV A2 (VBG4) Triton bis 63A 
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Diazed D - Sicherungsmaterial Zubehör

 M142106 

 w   Schrack-Info
  •  Sicherungseinsatze DIN 49515, DIN, 49367 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A , EZ II    M142100 

 4A , EZ II    M142101 

 6A , EZ II    M142102 

 10A , EZ II    M142103 

 16A , EZ II    M142104 

 20A , EZ II    M142105 

 25A , EZ II    M142106 

 35A , EZ III    M142200 

 50A , EZ III    M142201 

 63A , EZ III    M142202 
   

 w   Diazed D - Passeinsätze für Sockel EZII und EZIII 

 M143006 

 w   Schrack-Info
  • Schraub- und Ring-Passeinsatze für D-Sicherungseinsätze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 2A    M143000 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 4A    M143001 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 6A    M143002 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 10A    M143003 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 16A    M143004 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 20A    M143005 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZII, 25A    M143006 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZIII, 35A    M143100 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZIII, 50A    M143101 

 Paßschraubeneinsatz für Sockel EZIII, 63A    M143102 

 w   Diazed D - Schmelzeinsätze für Sockel EZII und EZIII 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

 IS506103 

 w   Schrack-Info
  • Alle Kontaktoberflächen sind versilbert  

• Wechsel eines Schmelzsicherungseinsatzes ohne die Gefahr unter Spannung stehende Teile zu 
berühren

• Mehr Platz zum Öffnen des Sicherungshalters 

• Kompletter Berührungsschutz entsprechend IP20

• Verplombungsmöglichkeit in EIN oder AUS Stellung 

   
   

 w   IS506101 

   

 Sicherungstype:  10 x 38 
 Anzahl der Pole:  1-polig, 2-polig, 3-polig, 1+N, 3+N 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie:  32 A 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue:  690 V-AC  
 Norm:   Sicherungslasttrennschalter: IEC 60947-1 
    Sicherungshalter: IEC 60947-3 
    Sicherungseinsätze: IEC/EN 60269-2 
 Maximaler Bemessungsstrom der Schmelzsicherung:  400 V-AC: 32A gG 
    500 V-AC: 25A gG, 16A aM 
    690 V-AC: 10A gG 
 Bemessungsfrequenz:  50 Hz 
 Bemessungs Kurzschlussstrom:  100 kA/ 400V 
      
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  690 V 
 Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit Uimp:  8 kV 
 Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1 nach IEC 60947-1 und nach IEC 
60099-1): 

 III 

 Max. Verlustleistung des Schmelzsicherung (W):  gG: 3 W 
    aM: 1,2 W 
 Spannungsbereich der LED Anzeige:  50-690 V-AC 
 Gebrauchskategorie:  AC-22B 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen mit Strom):  300 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen ohne Strom):  1700 
 Umgebungstemperatur bei Betrieb:   -5°C bis +40°C 
 Lagerungstemperatur:   -25°C bis +55°C 
 Schutzgrad (IEC 60529):  IP20 
 Klemmenkapazität:  1-25 mm2 

    starr oder flexibel 
 Drehmoment:  2 Nm 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1 polig, 10 x 38, 32A gG    IS506101 

 1 polig + N, 10 x 38, 32A gG    IS506104 

 2 polig, 10 x 38, 32A gG    IS506102 

 3 polig, 10 x 38, 32A gG    IS506103 

 3 polig + N, 10 x 38, 32A gG    IS506105 

 1 polig, 10 x 38, 32A gG, mit LED    IS506106 

 3 polig, 10 x 38, 32A gG, mit LED    IS506109 
   

 w   Sicherungstrennschalter 10x38mm 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

 IS506122 

 w   Schrack-Info
  • Für den Schutz von PV-Modulen

• DC-Bemessungsspannung beträgt 1,2 x der Leerlaufspannung des Photovoltaik Stranges

• Der Bemessungsstrom der Sicherung muss größer/gleich dem 1,5-fachen des Kurzschlussstromes des 
Photovoltaik-Moduls sein. 

   

 w   Maßskizze 

   

 Polzahl:   1, 2 
 Bemessungsstrom In:   20 A 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue:   1000 V-DC 
 Schaltvermögen: DC-  20B 
 Eigenverbrauch:   3 W 
 Sicherungsgröße:   10 x 38 
 Norm Sicherung: nach  IEC 60269, UL284-4 
 Norm Trennschalter:   IEC 60947-1 Ed. 4.0 EN 60947-1:1999+A1+A2 
    IEC 60947-3 Ed. 2.1 EN 60947-3:1999+A1:2001 
 Klemmenquerschnitt:   0,5 mm2 – 10 mm2 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 PV 1polig, 10 x 38    IS506121 

 PV 2polig, 10 x 38    IS506122 
   

 w   Sicherungstrennschalter 10x38mm für Photovoltaik 



Seite

383

Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

 IS506143 

 w   Schrack-Info
  • Alle Kontaktoberflächen sind versilbert  

• Wechsel eines Schmelzsicherungseinsatzes ohne die Gefahr unter Spannung stehende Teile zu 
berühren

• Mehr Platz zum Öffnen des Sicherungshalters 

• Kompletter Berührungsschutz entsprechend IP20

• Verplombungsmöglichkeit in EIN oder AUS Stellung 

   

   

 w   Sicherungstrennschalter 14x51mm 

 Sicherungstype:  14 x 51 
 Anzahl der Pole:  1-polig, 2-polig, 3-polig, 3+N 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie:  50 A 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue:  690 V-AC  
 Norm:   Sicherungslasttrennschalter: IEC 60947-1 
    Sicherungshalter: IEC 60947-3 
    Sicherungseinsätze: IEC/EN 60269-2 
 Maximaler Bemessungsstrom der Schmelzsicherung:  400 V-AC: 50A gG, 50A aM 
    500 V-AC: 50A gG 
    690 V-AC: 25A gG, 25A aM 
 Bemessungsfrequenz:  50 Hz 
 Bemessungs Kurzschlussstrom:  gG: 120 kA/ 500V (50A gG) 
    aM: 50 kA/ 400V (50A aM) 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  690 V 
 Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit Uimp:  8 kV 
 Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1 nach IEC 60947-1 und nach IEC 
60099-1): 

 III 

 Max. Verlustleistung des Schmelzsicherung (W):  gG: 5 W 
    aM: 3 W 
 Spannungsbereich der LED Anzeige:  50-690 V-AC 
 Gebrauchskategorie:  AC-22B at 690 V/ 50 A 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen mit Strom):  300 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen ohne Strom):  1700 
 Umgebungstemperatur bei Betrieb:   -5°C bis +40°C 
 Lagerungstemperatur:   -25°C bis +55°C 
 Schutzgrad (IEC 60529):  IP20 
 Klemmenkapazität:  1-35 mm2 

    starr oder flexibel 
 Drehmoment:  2,5-3 Nm 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1 polig, 14 x 51, 50A gG    IS506141 

 2 polig, 14 x 51, 50A gG    IS506142 

 3 polig, 14 x 51, 50A gG    IS506143 

 3 polig+N, 14 x 51, 50A gG    IS506145 

 3 polig, 14 x 51, 50A gG, mit LED    IS506149 

   

 w   Sicherungstrennschalter 14x51mm 

 w   14 x 51 

 w   IS506141 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

 IS506223 

 w   Schrack-Info
  • Alle Kontaktoberflächen sind versilbert  

• Wechsel eines Schmelzsicherungseinsatzes ohne die Gefahr unter Spannung stehende Teile zu 
berühren

• Mehr Platz zum Öffnen des Sicherungshalters 

• Kompletter Berührungsschutz entsprechend IP20

• Verplombungsmöglichkeit in EIN oder AUS Stellung 

   

   

 w   Sicherungstrennschalter 22x58mm 

 Sicherungstype:  22 x 58 
 Anzahl der Pole:  1-polig, 2-polig, 3-polig, 3+N 
 Bemessungsbetriebsstrom Ie:  100 A 
 Bemessungsbetriebsspannung Ue:  690 V-AC  
 Norm:   Sicherungslasttrennschalter: IEC 60947-1 
    Sicherungshalter: IEC 60947-3 
    Sicherungseinsätze: IEC/EN 60269-2 
 Maximaler Bemessungsstrom der Schmelzsicherung:  400 V-AC: 100A gG, 100A aM 
    500 V-AC: 100A gG 
    690 V-AC: 50A gG, 50A aM 
 Bemessungsfrequenz:  50 Hz 
 Bemessungs Kurzschlussstrom:  gG: 120 kA/ 500V (100A gG) 
    aM: 50 kA/ 400V (100A aM) 
 Bemessungsisolationsspannung Ui:  690 V 
 Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit Uimp:  8 kV 
 Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1 nach IEC 60947-1 und nach IEC 
60099-1): 

 III 

 Max. Verlustleistung des Schmelzsicherung (W):  gG: 9,5 W 
    aM: 7 W 
 Spannungsbereich der LED Anzeige:  50-690 V-AC 
 Gebrauchskategorie:  AC-21B at 690 V/ 100 A 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen mit Strom):  300 
 Anzahl der Schaltspiele (Zyklen ohne Strom):  1700 
 Umgebungstemperatur bei Betrieb:   -5°C bis +40°C 
 Lagerungstemperatur:   -25°C bis +55°C 
 Schutzgrad (IEC 60529):  IP20 
 Klemmenkapazität:  4-50 mm2 

    starr oder flexibel 
 Drehmoment:  3 Nm 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1 polig, 22 x 58, 100A gG    IS506221 

 2 polig, 22 x 58, 100A gG    IS506222 

 3 polig, 22 x 58, 100A gG    IS506223 

 3 polig+N, 22 x 58, 100A gG    IS506225 

 3 polig mit LED ,22 x 58    IS506230 

   

 w   Sicherungstrennschalter 22x58mm 

 w   14 x 51 

 w   IS506221 
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Zylindrische Sicherungen Serie SCHRACK 

 IS504851 

 w   Schrack-Info
  •  Inklusive Sicherungsstecker mit Blinkmelder 

•  Inkl. Reduzierhaltefeder für  Sicherungen 10x38 mm

•  Laienbedienbar und unabhängige Handbetätigung

•  Plombierbar

•  27 mm breit 

   
 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 63A, 3-polig    IS504851 

 63A, 3polig+N    IS504852 

 w   Sicherungstrennleiste 10x38mm für 60mm System, Serie SCHRACK 
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Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner

 SI311130 

 w   Schrack-Info
   AMBUS®Panel - Halter für zylindrische Sicherungen

•  Für den Leitungsschutz Kennlinie gG und für den Halbleiterschutz Kennlinie gR

•  Montageart: DIN-Schiene 

•  Großer Klemmbereich 

   
 Type  10 x 38 - gG  10 x 38 - gR  14 x 51 - gG  14 x 51 - gR  22 x 58 - gG  22 x 58 - gR 
 Bemessungsstrom (IEC):  32 A  32 A  50 A  50 A  100 A  100 A 
 Bemessungsspannung 
(IEC) AC: 

 690 V  690 V  690 V  690 V  690 V  690 V 

 Bemessungsstrom (UL):  30 A  30 A  50 A  50 A  80 A  80 A 
 Bemessungsspannung 
(UL) AC: 

 600 V  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V 

 Bemessungsspannung 
(UL) DC: 

 600 V  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V 

 Gebrauchskategorie AC 
(IEC 60947-3): 

 AC-22B (400 V)  AC-22B (400 V)  -  -  -  - 

 Bemessungsisolations-
spannungt Ui (AC): 

 800 V  800 V  800 V  800 V  800 V  800 V 

 Bemessungsstossspan-
nung Uimp : 

 6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV  6 kV 

 max. zulässige Span-
nung (IEC) AC: 

 800 V  800 V  800 V  800 V  800 V  800 V 

 Bed. Bem.-kurzschluss-
strom mit Sicherungen: 

 100 kA / 400 V (32A)  100 kA / 400 V (32A) 
 100 kA / 400 V ermittelt 

mit gG Sicherungen 
 100 kA / 400 V  80 kA / 690 V  80 kA / 690 V 

    100 kA / 500 V (25A)  100 kA / 500 V (25A)        100 kA / 500 V  100 kA / 500 V 
 ermittelt mit Sicherungen 
der Betriebsklasse: 

 gG  gG  gG  gG  gG  gG 

 SCCR:  100 kA  100 kA  100 kA  100 kA  100 kA  100 kA 
 für Sicherungseinsätze:   nach IEC / EN 60269-2                
 mit zulässigen Bemes-
sungsverlustleistungen 

 bis max. 3 W für gG/gL  bis max. 3 W für gG/gL  bis max. 5 W für gG/gL  bis max. 5 W für gG/gL 
 bis max. 9,5 W für 

gG/gL 
 bis max. 9,5 W für 

gG/gL  
    bis max. 1,2 W für aM  bis max. 1,2 W für aM  bis max. 3 W für aM  bis max. 3 W für aR/gR  bis max. 7 W für aM  bis max. 7 W für aM 

      
 bis max. 4,3 W für 

aR/gR 
    bis max. 6,5 W, wobei      für Sicherungseinsätze  

            
 mindestens Leitungen 

25 mm2  
   

 aR / gR / gRL unter 
Betriebsbedingungen  

            
 angeschlossen werden 

müssen 
    bis max. 11 W, wobei  

                  
 mindestens Leitungen 

50 mm2  

                  
 angeschlossen werden 

müssen 
 Abmessungen B x H x T:  18 x 81 x 58  18 x 81 x 58  27 x 90 x 69  27 x 90 x 69  36 x 115 x 69  36 x 115 x 69 
 Schutzart:  IP20  IP20  IP20  IP20       
 Klemmstellen Rahmen-
klemme: 

 1 Leiter : Cu 0,75 - 25 
mm2 

 1 Leiter : Cu 0,75 - 25 
mm2  1 Leiter : 1,5 - 35 mm2   1 Leiter : 1,5 - 35 mm2  1 Leiter : 4 - 50 mm2   1 Leiter : 4 - 50 mm2  

   
 2 Leiter (gleichen 

Querschnittes) : Cu 0,75 
- 10 mm2 

 2 Leiter (gleichen 
Querschnittes) : Cu 0,75 

- 10 mm2 

            

    alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse 
    (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich) 
 Drehmoment:  Md 2,0 - 2,5 Nm   Md 2,0 - 2,5 Nm   Md 2,5 - 3,0 Nm  Md 2,5 - 3,0 Nm  Md 3,5 - 4,0 Nm   Md 3,5 - 4,0 Nm  
   

 w   Sicherungshalter für Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner 
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Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner

 w   Kennlinien 

   

 w    Kennlinie gG/gL

 w   Sicherungshalter für Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner 
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Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner

 w   Maßskizze 

 w   Sicherungshalter für Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner 
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Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 10x38 

 1 polig, 10 x 38, 32A gG, 690V    SI311100 

 1 polig, 10 x 38, 32A gG, 690V, mit LED    SI311300 

 1 polig, 10 x 38, 32A gR, 690V    SI312750 

 1 polig + N, 10 x 38, 32A gG, 690V    SI311110 

 2 polig, 10 x 38, 32A gR, 690V    SI312760 

 2 polig, 10 x 38, 32A gG, 690V    SI311120 

 3 polig, 10 x 38, 32A gR, 690V    SI312770 

 3 polig, 10 x 38, 32A gG, 690V    SI311130 

 3 polig + N, 10 x 38, 32A gG, 690V    SI311140 

 14x51 

 1 polig, 14 x 51, 50A gR, 690V    SI312780 

 1 polig, 14 x 51, 50A gG, 690V    SI311150 

 1 polig + N, 14 x 51, 50A gG, 690V    SI311160 

 2 polig, 14 x 51, 50A gR, 690V    SI312790 

 3 polig, 14 x 51, 50A gR, 690V    SI312800 

 3 polig, 14 x 51, 50A gG, 690V    SI311180 

 22x58 

 1 polig, 22 x 58, 125A gR, 690V    SI312810 

 1 polig, 22 x 58, 125A gG, 690V    SI311200 

 2 polig, 22 x 58, 125A gR, 690V    SI312820 

 3 polig, 22 x 58, 100A gR, 690V    SI312830 

 1 polig, 10 x 38, 32A gG, 690V, mit LED    SI311300 

 3 polig, 22 x 58, 100A gG, 690V    SI311230 

 3 polig + N, 22 x 58, 125A gG, 690V    SI311240 

 Class CC 

 Class CC, 3 polig, 30A, 600V    SI312970 

 Verschienung für 10x38 

 1-polig, 16mm², 80 A, Teilung 18 mm, 1m lang    SI311010 

 3-polig, 16mm², 80 A, Teilung 18 mm, 1 m lang    SI311020 

 Anschlußklemme 16mm², frontaler Anschluß    SI311570 

 w   Sicherungshalter für Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner 
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Zylindrische Sicherungen Serie Wöhner

 SI319710 

 w   Schrack-Info
  •  AMBUS®Panel - Halter für 10 x 38  zylindrische PV-Sicherungen bis 1000 V - DC

•  Für Kennlinie gPV 

•  Montageart: DIN-Schiene 

•  Großer Klemmbereich 

   

 w   SI319710    

 Sicherungstype  10 x 38, Kennlinie gPV 
 Bemessungsstrom (IEC):  30 A 
 Poligkeit:  1-polig 
 Bemessungsspannung (IEC) DC:  1000 V 
 Leistungsabgabe:  0,3 W (ohne Sicherung) 
 Bemessungsisolationsspannung Ui (DC):  1000 V 
 Bemessungsstossspannung Uimp :  6 kV 
 max. zulässige Spannung (IEC) DC:  1000 V 
 Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen:  20 kA / 1000V 
 ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse:  gPV 
 SCCR:  33 kA 
 Für Sicherungseinsätze:  nach IEC 60269-6 mit Verlustleistungen bis max. 4 W 
    die Verwendung von Sicherungen mit versilberten Kappen wird empfohlen 
 Schutzart:  IP20 
 Klemmstellen Rahmenquelle:  1 Leiter : 
    Cu 0,75 - 25 mm2 

    2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
    Cu 0,75 - 10 mm2 

    alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse 
    (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich) 
 Drehmoment  Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in. 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Halter für zylindrische Sicherung 10x38, 1polig    SI319710 

 Halter für zylindrische Sicherung 10x38, 1polig, mit LED    SI319730 
   

 w   Sicherungstrennschalter 10x38mm für Photovoltaik, Serie Wöhner 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 ISZ08012 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 8 x 31 mm  

•  Kontakte mit Silber galvanisiert 

   
 Sicherungsgröße:  8 x 31 
 Kennlinie:   gG 
 Nennstrom:  1 - 25 A   
 Nennspannung:   400 V-AC 
 Nennfrequenz:  50 Hz 
 Kurzschlussfestigkeit:  50 kA 
 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 
   

 w   8 x 31 

 w   Sicherungseinsätze 8x31mm, Kennlinie gG 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

394

 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   8 x 31 gG 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1A, 400V, gG, 8x31    ISZ08001 

 2A, 400V, gG, 8x31    ISZ08002 

 4A, 400V, gG, 8x31    ISZ08004 

 6A, 400V, gG, 8x31    ISZ08006 

 8A, 400V, gG, 8x31    ISZ08008 

 10A, 400V, gG, 8x31    ISZ08010 

 12A, 400V, gG, 8x31    ISZ08012 

 16A, 400V, gG, 8x31    ISZ08016 

 20A, 400V, gG, 8x31    ISZ08020 

 25A, 400V, gG, 8x31    ISZ08025 

 w   Sicherungseinsätze 8x31mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 ISZ100005 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 10 x 38 mm  

•  Kontakte mit Silber galvanisiert 

   
 Sicherungsgröße:  10 x 38 
 Kennlinie:  gG 
 Nennstrom:  0,5 A - 32 A 
 Nennspannung:   500 V-AC 
 Nennfrequenz:  50 Hz 
 Kurzschlussfestigkeit:  100 kA 
 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 
   

 w   10 x 38 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   10 x 38 gG 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 0,5A, 500V, gG, 10x38    ISZ100005 

 1A, 500V, gG, 10x38    ISZ10001 

 2A, 500V, gG, 10x38    ISZ10002 

 4A, 500V, gG, 10x38    ISZ10004 

 6A, 500V, gG, 10x38    ISZ10006 

 8A, 500V, gG, 10x38    ISZ10008 

 10A, 500V, gG, 10x38    ISZ10010 

 12A, 500V, gG, 10x38    ISZ10012 

 16A, 500V, gG, 10x38    ISZ10016 

 16A, 500V, gG, 10 x 38    SI311860 

 20A, 500V, gG, 10x38    ISZ10020 

 25A, 500V, gG, 10x38    ISZ10025 

 32A, 400V, gG, 10x38    ISZ10032 
   

 w   Sicherungseinsätze 14x51mm, Kennlinie gG 

 ISZ14002 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 14 x 51 mm  

•  Kontakte mit Silber galvanisiert 

   
 Sicherungsgröße:   14 x 51 
 Kennlinie:  gG 
 Nennstrom:  2 A - 50 A 
 Nennspannung:   690 V-AC 
 Nennfrequenz:  50 Hz 

 Kurzschlussfestigkeit: 
 2-25 A/80 kA, 32-50 

A/120 kA 
 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 
   

 w   14 x 51 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   14 x 51 gG 

 w   Sicherungseinsätze 14x51mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2A, 690V, gG, 14x51    ISZ14002 

 4A, 690V, gG, 14x51    ISZ14004 

 6A, 690V, gG, 14x51    ISZ14006 

 8A, 690V, gG, 14x51    ISZ14008 

 10A, 690V, gG, 14x51    ISZ14010 

 12A, 690V, gG, 14x51    ISZ14012 

 16A, 690V, gG, 14x51    ISZ14016 

 20A, 690V, gG, 14x51    ISZ14020 

 25A, 690V, gG, 14x51    ISZ14025 

 32A, 690V, gG, 14x51    ISZ14032 

 40A, 500V, gG, 14x51    ISZ14040 

 50A, 500V, gG, 14x51    ISZ14050 
   

 w   Sicherungseinsätze 22x58mm, Kennlinie gG 

 ISZ22016 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 22 x 58 mm  

•  Kontakte mit Silber galvanisiert 

   
 Sicherungsgröße:  22 x 58 
 Kennlinie:  gG 
 Nennstrom:  16 A - 125 A 
 Nennspannung:   690 V-AC 
 Nennfrequenz:  50 Hz 

 Kurzschlussfestigkeit: 
 16-40 A/80 kA (50 A/80 
kA aM), 50-100 A/120 kA 

 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 
   

 w   22 x 58 

 w   Sicherungseinsätze 14x51mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   22 x 58 gG 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 16A, 690V, gG, 22x58    ISZ22016 

 20A, 690V, gG, 22x58    ISZ22020 

 25A, 690V, gG, 22x58    ISZ22025 

 32A, 690V, gG, 22x58    ISZ22032 

 40A, 690V, gG, 22x58    ISZ22040 

 50A, 500V, gG, 22x58    ISZ22050 

 63A, 500V, gG, 22x58    ISZ22063 

 80A, 500V, gG, 22x58    ISZ22080 

 100A, 500V, gG, 22x58    ISZ22100 

 125A, 400V, gG, 22x58    ISZ22125 

 w   Sicherungseinsätze 22x58mm, Kennlinie gG 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 ISV10910 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische DC-Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 10 x 38 mm  

•  Kennlinie gR 

   
 Sicherungsgröße:  10 x 38 
 Chracteristic:  gR 
 Nennstrom:  6 A - 20 A 
 Nennspannung:   900 V-DC 
 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 
   

 w   10 x 38 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 6A, 900V, gR, 10x38    ISV10906 

 10A, 900V, gR, 10x38    ISV10910 

 12A, 900V, gR, 10x38    ISV10912 

 15A, 900V, gR, 10x38    ISV10915 

 20A, 900V, gR, 10x38    ISV10920 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm für Photovoltaik, 900V, Kennlinie gR 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

   

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm für Photovoltaik, 1000V, Kennlinie gPV 

 ISV10016 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische PV-Sicherungseinsätze nach IEC – Standard in Größe 10 x 38 mm  

•  Kennlinie gPV  = Ganzbereichssicherung Photovoltaik-Sicherung 

   
 Sicherungsgröße:  10 x 38 
 Kennlinie:  gPV 
 Nennstrom:  4 A - 20 A 
 Nennspannung:   1000 V-DC 
 Material der Hülle:  Keramik  
 Material der Kontakte:  CuZn28, gal.Ag 

 w   10 x 38 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   10 x 38 gPV 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm für Photovoltaik, 1000V, Kennlinie gPV 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 4A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10004 

 6A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10006 

 8A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10008 

 10A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10010 

 12A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10012 

 16A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10016 

 20A, 1000V, gPV, 10x38    ISV10020 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 w   Sicherungseinsätze 10x38mm, Kennlinie gR 

 SI312130 

 w   Schrack-Info
  •  Zylindrische Sicherungseinsätze in Größe 10 x 38 mm  

•  Kennlinie gR 

   
 Sicherungsgröße:  10 x 38 
 Kennlinie:  gR 
 Nennstrom:  25 A 
 Nennspannung:   690 V-DC 
   

 w   10 x 38 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 25A, 660V, gR, 10 x 38    SI312130 
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 Zylindrische Sicherungen Zubehör 

 SI312480 

 w   Schrack-Info
  •  Sicherungseinsätze nach amerikanischen Standard in der Ausführung Class CC 

•  Kennlinie verzögert (time delay) 

   
 Type:  Class CC 
 Kennlinie:  time delay 
 Bemessungsstrom (IEC):  10 A, 15 A 
 Bemessungsspannung (IEC):  600 V-AC 
 Bemessungsstrom (UL):  10 A, 15 A 
 Bemessungsspannung (UL):  600 V-AC 
 Kuzschlußfestigkeit:   200 kA 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Class CC, 10A, 600V, 10x38    SI312480 

 Class CC, 15A, 600V, 10x38    SI312490 
   

 w   Sicherungseinsätze Class CC 
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Reihen-, Steigleitungs-, Dosenklemmen, Verdrahtungskanal 

 w   Steigleitungsklemmen isoliert  w   Aluminium-Kupfer-Leiteranschlussklemmen isoliert 

 w   Easy Connection Box  w   Toolless Connection 

 w   Schraubklemmen  w   Federkraftklemmen 

 w   Wago Verbindungsklemmen, SERIE 222  w   Wago Dosenklemmen, SERIE 2273 
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Reihen-, Steigleitungs-, Dosenklemmen, Verdrahtungskanal 

Reihen-, Steigleitungs-, Dosen-
klemmen, Verdrahtungskanal  

 w   Inhalt
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 IK026xxx  IK026110 

 w   Schrack-Info
  • Typ C, allseitig fingersicher, anreihbar

• Nennspannung 1000 V AC/DC

• Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)

• 25mm², 35mm² und 70mm² Ausführung

• Cu und Al/Cu Ausführung 

 

   

 w   Maßskizze 

   

 Artikelnr.  a  b  c  d  e  f 
    [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] 
 IK026110--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IK026120--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IK026130--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IK026210--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IK026220--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IK026230--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IK026212--  55,4  52  44,7  49,9  43,2  49,3 
 IK026222--  55,4  52  44,7  49,9  43,2  49,3 
 IK026232--  55,4  52  44,7  49,9  43,2  49,3 
 IK026310--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 
 IK026320--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 
 IK026330--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 
 IKA26110--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IKA26120--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IKA26130--  55,7  52  44,7  24,8  17,8  49,3 
 IKA26210--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IKA26220--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IKA26230--  55,4  52  44,7  29  22,2  49,3 
 IKA26310--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 
 IKA26320--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 
 IKA26330--  63  60  48,6  40  32,8  53,3 

   

 w   Steigleitungsklemmen isoliert 

    25mm2  35mm2  70mm2 

 Vorschriften:  VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2 
 Nennspannung:  1000 V AC/DC 
 Strombelastbarkeit (nach EN 60947-7-1):   

 Cu:  152 A (1 x 25mm2)  202 A (1 x 35mm2)  300 A (1 x 70mm2) 
 Cu / Al:  152 A / 100 A (1 x 25mm2)  202 A / 125 A (1 x 35mm2)  300 A / 185 A (2 x 50mm2) 
 Anschlussquerschnitte:   

    2 x 25mm2  2 x 35mm2  2 x 70mm2 

 Kreuzschlitzschraube:  M6 (+/- PZ2)  M8 (+/- PZ2)  M10 (SW 4 mm) 
 Abisolierlänge:   19 mm  22 mm  25 mm 
     

    2 x 16 mm2  2 x 25mm2  2 x 50mm2 

 Kreuzschlitzschraube:   M6 (+/- PZ2)  M6 (+/- PZ2)  M8 (SW 4 mm) 
 Abisolierlänge:   19 mm  18 mm  20 mm 
 Werkstoffe:   

 Klemmkörper:   Messing (CuZn39Pb2), blank 
 Gehäuse:   PA 6 (Halogenfrei) 
 Schrauben:   Stahl, Zn dickschichtpassiviert 
 Flammwidrigkeit:  Selbstverlöschend 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 25mm² 

 Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1p, isoliert, grau    IK026110 

 Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1p, isoliert, blau    IK026120 

 Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1p, isoliert, gelb-grün    IK026130 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1 polig, isoliert, grau    IKA26110 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1 polig, isoliert, blau    IKA26120 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² – 1 polig, isoliert, gelb-grün    IKA26130 

 35mm² 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1p, isoliert, grau    IK026210 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1p, isoliert, blau    IK026220 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1p, isoliert, gelb-grün    IK026230 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm², 4 Zu 4 Ab, isoliert grau    IK026212 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm², 4 Zu 4 Ab, isoliert blau    IK026222 

 Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm², 4 Zu 4 Ab, isoliert ge/gn    IK026232 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1 polig, isoliert, grau    IKA26210 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1 polig, isoliert, blau    IKA26220 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm² – 1 polig, isoliert, gelb-grün    IKA26230 

 70mm² 

 Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert grau    IK026310 

 Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert blau    IK026320 

 Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert ge/gn    IK026330 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert, grau    IKA26310 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert, blau    IKA26320 

 Al-Hauptleitungsabzweigklemme 70 mm² – 1 polig, isoliert, gelb-grün    IKA26330 

 w   Steigleitungsklemmen isoliert 
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 IKB01035  IKB04016  IKB04050 

 w   Schrack-Info
  • Platzsparende und sichere Verteilung von Stromkreisen 

• Ca. 80% Zeitersparnis bei der Verkabelung 

• Montage auf DIN Schiene und Montageplatten 

• Modularer Aufbau, mit mehreren Blöcken können 1-4polige Systeme aufgebaut werden 

• Schutzart IP 20 
   

 Artikelnr.  a  b  c 
 IKB01016--  68  27  47 
 IKB01035--  74  27  47 
 IKB01035N-  74  27  47 
 IKB01035PE  74  27  47 
 IKB01070--  92  35  49 
 IKB01120--  95,5  44,5  49 
 IKB01185--  95,5  44,5  49 
 IKB01240--  103  45  50,2 

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Stromverteilerblöcke 

 Artikelnr.  d  e  f 
 IKB04016--  88  85  48,2 
 IKB04035--  89  129  48 
 IKB04050--  87  162  47 
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    IKB01016 
 IKB01035, 

IKB01035N, 
IKB01035PE 

 IKB01070  IKB01120  IKB01185 

 Technische Daten 
 Klemmkörper:  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank 
 Gehäuse:  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau 
 Deckel:  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau 
 Gewindestift mit 
innensechkant: 

 Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt 

 Allgemeine Daten 
 Temperaturbestän-
digkeit: 

 100°C - UL94-V0  100°C - UL94-V0  100°C - UL94-V0  100°C - UL94-V0  100°C - UL94-V0 

 CTI-Wert der Isolie-
rung 

 600V  600V  600V  600V  600V 

 Vorschrift:  IEC 60 947-7-1 / UL 1059  IEC 60 947-7-1 / UL 1059  IEC 60 947-7-1 / UL 1059  IEC 60 947-7-1 / UL 1059  IEC 60 947-7-1 / UL 1059 
 Elektrische Daten  IEC  UL  CSA  IEC  UL  CSA  IEC  UL  CSA  IEC  UL  CSA  IEC  UL  CSA 
 max. elektrische 
Belastung: 

 80A  80A  80A  125A  125A  125A  160A  160A  160A  250A  230A  230A  400A  310A  310A 

 max. Betriebsspan-
nung: 

 1000V 
AC 

1500V 
DC 

 600V 
AC 

 600V 
AC 

 1000V 
AC 

1500V 
DC 

 600V 
AC 

 600V 
AC 

 1000V 
AC 

1500V 
DC 

 600V 
AC 

 600V 
AC 

 1000V 
AC 

1500V 
DC 

 600V 
AC 

 600V 
AC 

 1000V 
AC 

1500V 
DC 

 600V 
AC 

 600V 
AC 

 Schutzklasse:  IP20  IP20  IP20  IP20  IP20 
 Kurzschlussfestigkeit:  Ipk 2,7kA / Icw 1s 1,9kA  Ipk 30kA / Icw 1s 4,2kA  Ipk 2,7kA / Icw 1s 11kA  Ipk 51kA / Icw 1s 21kA  Ipk 51kA / Icw 1s 21kA 
                                                

    IKB01240  IKB04016  IKB04035  IKB04050  IKB04050 

 Technische Daten 
 Klemmkörper:  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank  Messing, Blank 
 Gehäuse:  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau  PA66-V0, grau 
 Deckel:  PA66-V0, grau  PC-V2, durchsichtig  PC-V2, durchsichtig  PC-V2, durchsichtig  PC-V2, durchsichtig 
 Gewindestift mit 
innensechkant: 

 Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt  Stahl, Verzinkt 

 Allgemeine Daten 
 Temperaturbestän-
digkeit: 

 100°C - UL94-V0  PA66 - 140°C / PC - 120°C  PA66 - 140°C / PC - 120°C  PA66 - 140°C / PC - 120°C  100°C - UL94-V0 

 CTI-Wert der Isolie-
rung 

 600V  PA66 - 600V / PC - 300V  PA66 - 600V / PC - 300V  PA66 - 600V / PC - 300V  600V 

 Vorschrift:  IEC 60 947-7-1  IEC 60 947-7-1  IEC 60 947-7-1  IEC 60 947-7-1  IEC 60 947-7-1 
 Elektrische Daten  IEC  IEC  IEC  IEC  IEC 
 max. elektrische 
Belastung: 

 Cu: 400A / Al: 350A  80A  125A  175A  125A 

 max. Betriebsspan-
nung: 

 1000V AC / 1500V DC  690V  690V  1000V AC / 1500V DC  690V AC / 690V DC 

 Schutzklasse:  IP20  IP20  IP20  IP20  IP20 
 Kurzschlussfestigkeit:  Ipk 50kA / Icw 1s 21kA  Ipk 21,6kA / Icw 1s 3kA  Ipk 29kA / Icw 1s 4,2kA  Ipk 29kA / Icw 1s 4,2kA  Ipk 24kA / Icw 1s 4,2kA 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Anschlußblock 1-polig 80A, Zugang 3 x 16mm²,Abgänge 4 x 6mm²    IKB01016 

 Anschlußblock 1-polig 125A, Zugang 1 x 35mm²,Abgänge 6 x 16mm²    IKB01035 

 N-Anschlussblock, 1-polig, 125A, Zugang 1 x 35mm²,Abgänge 7 x 16mm²    IKB01035N 

 PE-Anschlussblock, 1-polig, 125A, Zugang 1 x 35mm²,Abgänge 7 x 16mm²    IKB01035PE 

 Anschlußblock 1-polig 160A, Zugang 1 x 70mm²,Abgänge 6 x 16mm²    IKB01070 

 Anschlußblock 1-polig 250A, Zugang 1 x 120mm²,Abgänge 2 x 6mm², 4 x 10mm² und 4 x 16mm²    IKB01120 

 Anschlußblock 1-polig 400A, Zugang 1 x 185mm²,Abgänge 2 x 35mm², 5 x 16mm² und 4 x 10mm²    IKB01185 

 Anschlußblock 4-polig 80A, je Pol: Zugang1 x 16mm², Abgänge 8 x 10mm²    IKB04016 

 Anschlußblock 4-pol. 100A, je Pol: Zugang 1x35mm²,Abgänge 3 Pole 2 x 16mm² und 5 x 6mm²,1 Pol Abgang 6 x 
16mm² und 4 x 6mm²    IKB14016 

 Anschlußblock 4-polig 125A, je Pol: Zugang1 x 35mm², Abgänge 10 x 16mm²    IKB04035 

 Anschlußblock 4-polig 160A, je Pol: Zugang1 x 50mm², Abgänge 3 x 35mm² und 8 x 16mm²    IKB04050 

 Anschlussblock, 1-polig, 400A, Zugang 1 x 240mm²,Abgänge 2 x 120mm²    IKB01240 
   

 w   Stromverteilerblöcke 
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 SI022XXXXX 

 w   Schrack-Info
  • Typ A, offene Klemmstellen - können mit Abdeckprofil berührungsgeschützt werden (nur für 

Ausführung 25 mm² und 35 mm²)

• Mit Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte Montage (wenn nicht anders angegeben)

• Nach VDE 0606 (bis 70 mm2), Bemessungsspannung AC 500 V

• 25 mm2 - Zugang 2x25 mm²: Schraube M6, Md 3 Nm, Abgang 16 mm² beidseitig: Schraube M5, 
Md 3 Nm

• 35 mm² - Zugang 2x35 mm²: Schraube M8, Md 4 Nm, Abgang 25 mm² oder 35 mm²: Schraube 
M6, Md 3 Nm

• 70 mm² - Zugang 2x70 mm²: Schraube M8, Md 12 Nm, Abgang 50 mm²: Schraube M8, Md 4 Nm

• 150 mm² - Zugang 2x150 mm²: Schraube M12, Md 20 Nm, Abgang 50 mm²: Schraube M8, 
Md 4 Nm 

   

 Artikelnummer  a  b  c  d 
    [mm]  [mm]  [mm]  [mm] 
 SI022250--  32,5  50  40  46 
 SI022270--  62  50  40  46 
 SI022300--  62  50  40  46 
 SI022310--  121  50  40  46 
 SI022320--  121  50  40  46 
 SI022330--  121  50  40  46 
 SI022340--  150,5  50  40  46 
 SI022350--  150,5  50  40  46 
 SI022370--  150,5  50  40  46 
 SI022380--  150,5  50  40  46 

 w   Maßskizze  SI0222xx, SI0223xx

   

 w   Maßskizze  SI0224xx, SI025xxx

   
 Artikelnummer  a  b  c  d  m  n 
    [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] 

 25mm2 Abgang 
 SI022420--  40  44  40  44       
 SI022430--  40  44  40  44       
 SI022440--  77  44  40  44       
 SI022460--  77  44  40  44       
 SI025050--  154,5  60  40  46  74  48 

 35mm2 Abgang 
 SI025380--  192  60  40  46  74  48 
 SI025440--  192  60  40  46  74  48 
 SI025210--  40  44  40  44       
 SI025260--  40  44  40  44       
 SI025170--  154,5  60  40  46  74  48 

 w   Steigleitungsklemmen unisoliert 
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 w   Maßskizze 

   
    25mm2  35mm2  70mm2 

 Vorschriften:  VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2 
 Nennspannung:  500 V AC 
 Strombelastbarkeit:  80 A  100 A  160 A 
 Anschlussquerschnitte:   

    25mm2  35mm2  50mm2 / 70mm2 

 Schraube:  Kreuzschlitzschraube +/- PZ2  Kreuzschlitzschraube +/- PZ3  M8 x 30, Sechskant SW13 / Schlitz 
 Anzugdrehmoment:  -  -  12 Nm 
 Abisolierlänge:   17 mm  18 mm  29 mm 
            
    16mm2  25mm2 / 35mm2  35mm2 / 50mm2 

 Kreuzschlitzschraube:    +/- PZ2   +/- PZ3  M8 x 14, Kreuzschlitzschraube +/- PZ2 
 Anzugdrehmoment:  -  -  4 Nm 
 Abisolierlänge:   15 mm  16 mm  26 mm 
 Werkstoffe:   

 Klemmkörper:   Messing (CuZn39Pb2), blank 
 Gehäuse:   PC 
 Schrauben:   Stahl, Zn dickschichtpassiviert 
 Drahtschutzbügel  -  -  Stahl, Zn dickschichtpassiviert 
   

 w   Steigleitungsklemmen unisoliert 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 25mm² 

 1-polig, 1 Einsatz mit 12 Abgängen 16mm²    SI022010 

 1-polig, 1 Einsatz mit 2 Abgängen 16mm²    SI022250 

 1-polig, 1 Einsatz mit 6 Abgängen 16mm²    SI022270 

 2-polig, 2 Einsätze mit je 4 Abgängen, 16mm²    SI022300 

 2-polig, 3 Einsätze mit je 2 Abgängen, 16mm²    SI022320 

 4-polig, 3 Einsätze mit je 2 Abgängen, 16mm², 1 Einsatz mit 6 Abgängen, 16mm²    SI022340 

 4-polig, 3 Einsätze mit je 4 Abgängen, 16mm², 1 Einsatz mit 6 Abgängen, 16mm²    SI022350 

 4-polig, 3 Einsätze mit je 4 Abgängen, 16mm², 1 Einsatz mit 12 Abgängen, 16mm²    SI022370 

 4-polig, 4 Einsätze mit je 2 Abgängen, 16mm²    SI022310 

 4-polig, 5 Einsätze mit je 4 Abgängen, 16mm²    SI022330 

 5-polig, 5 Einsätze mit je 2 Abgängen, 16mm²    SI022380 

 1-polig, 2 Einsätze mit 2 Abgängen 35mm²    SI022280 

 1-polig, 1 Einsatz mit 4 Abgängen 25mm²    SI022260 

 35mm² 

 1-polig, 1 Einsatz mit 2 Abgängen 25mm²    SI022420 

 1-polig, 1 Einsatz mit 2 Abgängen 35mm²    SI025210 

 1-polig, 1 Einsatz mit 4 Abgängen 35mm²    SI025260 

 1-polig, 1 Einsatz mit 4 Abgängen 25mm²    SI022430 

 2-polig, 2 Einsätze mit je 4 Abgängen25mm²    SI022460 

 2-polig, 2 Einsätze mit je 2 Abgängen 25mm²    SI022440 

 4-polig, 3 Einsätze mit je 2 Abgängen, 1 Einsätze mit 6 Abgängen 25mm²    SI025440 

 4-polig, 4 Einsätze mit je 2 Abgängen, 35mm²    SI025170 

 5-polig, 5 Einsätze mit je 2 Abgängen, 25mm²    SI025050 

 5-polig, 5 Einsatz mit je 2 Abgängen 25mm²    SI025380 

 70mm² 

 1-polig, 1 Einsatz mit 2 Abgängen 50mm², schraubbefestigt    SI022160 

 1-polig, 1 Einsatz mit 4 Abgängen 50mm², schraubbefestigt    SI022170 

 1-polig, 1 Einsatz mit 2 Abgängen 50mm²,schnappbar    SI022470 

 1 Einsatz mit 4 Abgängen 50mm²,schnappbar    SI022480 

 Abdeckung Länge 1m    SI784910 
   

 w   Steigleitungsklemmen unisoliert 
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 IK021220 

 w   Schrack-Info
  • Verteilerblock für den Anschluss von Alu und CU-Leitern

• 50mm² bis 240mm² Ausführung erhältlich

• Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisüblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten

• Kontaktflächen der Aluleiter sind zu säubern, zu bürsten und mit geeigneten Fett zu behandeln

• Kontaktklemmen sind nach ca. 6-8 Wochen nachzuziehen

 

   

 w   Maßskizze  IK021217 bis IK021222

   

 w   Maßskizze  IK021223 bis IK021234

   
 Artikelnr.  a  b  c  d  e  f  g  h 
    [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] 
 IK021217--     30  43  49             
 IK021218--     30  43  49             
 IK021219--     30  43  49             
 IK021220--  18     43  50             
 IK021221--  18     43  50             
 IK021222--  18     43  50             
 IK021223--              25     51  84 
 IK021224--              25     51  84 
 IK021225--              25     51  84 
 IK021226--                 42  51  84 
 IK021227--                 42  51  84 
 IK021228--                 42  51  84 
 IK021229--              37     65  106 
 IK021230--              37     65  106 
 IK021231--              37     65  106 
 IK021232--                 60  65  106 
 IK021233--                 60  65  106 
 IK021234--                 60  65  106 

 w   Aluminium-Kupfer-Leiteranschlussklemmen isoliert 
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 Technische Daten  50 mm2  95 mm2  240 mm2 

 Klemmenkörper:  Aluminium  Aluminium  Aluminium 
 Gehäuse:  PA6  PA6  PA6 
 Deckel:  PA6  PA6  PA6 
 Gewindestift mit Innensechskant:  Stahl  Stahl  Stahl 
 Allgemeine Daten 
 CTI-Wert der Isolierungen:  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
 Elektrische Daten 
 Max. elektrische Belastung:  690 V AC, 160 A Cu / 125 A Al  690 V AC, 250 A Cu / 200 A Al  690 V AC, 400 A Cu / 315 A Al 
 Schutzklasse:  IP20  IP20  IP20 
   

 Leiterarten 
 U - eindrahtig  K – feindrahtig ( mit Aderendhülse) 

 Drehmoment 
 R – mehrdrahtig  F – feindrahtig ( mit Aderendhülse) 

 Zugang-Abgang 

 35mm2 - 240mm2  35mm2 - 185mm2 

 26 Nm (35-120mm2) 
 55 Nm (150-240mm2) 

 Inbus  
 6mm    

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 einfach 50mm² 

 Grau, 50mm²    IK021220 

 Blau, 50mm²    IK021221 

 Grün-gelb, 50mm²    IK021222 

 zweifach 50mm² 

 Grau, 50mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021217 

 Blau, 50mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021218 

 Grün-gelb, 50mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021219 

 einfach 95mm² 

 Grau, 95mm²    IK021223 

 Blau, 95mm²    IK021224 

 Grün-gelb, 95mm²    IK021225 

 zweifach 95mm² 

 Grau, 6-95mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021226 

 Blau, 6-95mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021227 

 Grün-gelb, 6-95mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021228 

 einfach 240mm² 

 Grau, 240mm²    IK021229 

 Blau, 240mm²    IK021230 

 Grün-gelb, 240mm²    IK021231 

 zweifach 240mm² 

 Grau, 240mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021232 

 Blau, 240mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021233 

 Grün-gelb, 240mm², 2 Ab- und 2 Zugänge    IK021234    

 w   Aluminium-Kupfer-Leiteranschlussklemmen isoliert 
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 IK021036I  IK021039I 

 w   Schrack-Info
  • Auf Hutschiene aufschnappbar 

• Max. Belastung 63 A 

• Isolierte Ausführung 

• Klemmenquerschnitt 16 mm2 (e, m) (f mit Adernendhülse max. 
10 mm²)  

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 SL-Klemme 15 Abgänge, bis 16mm², isoliert    IK021039I 

 Isolierte N-Klemme, 15 Abgänge    IK021038I 

 SL-Klemme 7 Abgänge, bis 16mm², isoliert    IK021037I 

 Isolierte N-Klemme, 7 Abgänge    IK021036I 
   

 w   N- und SL-Klemmen 

 IK021039  IK021036 

 w   Schrack-Info
  • Auf Hutschiene aufschnappbar 

• Max. Belastung 63 A 

• Klemmenquerschnitt 16 mm2 Ye, Ym; Yf mit Adernendhülse 
max. 10 mm2 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 SL-Klemme 15 Abgänge, bis 16mm²    IK021039 

 N-Klemme, 15 Abgänge    IK021038 

 SL-Klemme 7 Abgänge, bis 16mm²    IK021037 

 N-Klemme, 7 Abgänge    IK021036 

 NL/SL-Klemme anschraubbar    BK004405 
   

 w   Isolierte N- und SL-Klemmen 
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 IK021078  IK021079  IK021080  IK021081 

 w   Schrack-Info
  • Kompakte Abmessung 

• Wahlweise direkte Befestigung auf Montageplatte oder aufschnappbar auf Hutschiene 

• Horizontal und vertikal auf Hutschiene montierbar 

• Steckklemmentechnik für Abgangsklemme 

• Seitlich anreihbar 

• Lieferbar in grau, blau, grün und blau / grün 
   

 w   Maßskizze 

   
 Werkstoffe 
 Klemmenkörper:  Messing Blank 
 Gehäuse:  PA66-V0 grau RAL 7035 
 Deckel:  PA66-V0 grau RAL 7035 
 Endkappen:  PA66-V0 grau RAL 7035 
 Klemmenträger:  E-Cu 
 Gewindestift:  Stahl, Kombischlitz 
 Temperaturbeständigkeit:  HDT B ISO179 = 200°C – UL94-V0/1,5 
 CTI-Wert der Isolierungen:  600V 
 Vorschriften:  EN 60998-12:004, EN 60998-2:2004, EN60998-2-2:2004, EN60999-1:2000, VDE 0603-1 
 Elektrische Daten:    
 Max. elektrische Belastung:  80A 
 Schutzklasse:  IP20 
   
 Schraubklemmen       
 Kabeltyp:  H07V-U – eindrähtig

H07V-R – mehrdrähtig 
 H07V-K – feindrähtig (mit Aderend-

hülse)    
 Max. Anschluss Ø:   25 mm²  16 mm² 
 Min. Anschluss Ø:   1,5 mm²  1,5 mm² 
         
 Steckklemmen       

 Kabeltyp:  H05V-U – eindrähtig
H07V-U – eindrähtig

H07V-R – mehrdrähtig
H07V-K – feindrähtig (ohne Aderend-

hülse) 

 H05V-K – feindrähtig (mit Aderend-
hülse)

H07V-K – feindrähtig (mit Aderend-
hülse) 

   

   

 Max. Anschluss Ø:   6 mm²  4 mm² 
 Min. Anschluss Ø:   0,5 mm²   0,5 mm² 

 w   Easy Connection Box 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Blau, 2 x 25mm², 14 x 6mm²    IK021078 

 Grün, 2 x 25mm², 14 x 6mm²    IK021079 

 Blau/grün,1 x 25mm², 7 x 6mm²    IK021080 

 Ohne Einfärbung, 2 x 25mm², 14 x 6mm²    IK021081 
   

 w   Neutralleiterschiene und Träger 

 IK020013  IL900315 

 w   Schrack-Info
  • Träger: 2-NL-Schienen aufschnappbar 

• Träger auf Hutschiene aufschnappbar oder mittels Schraube 
und Gleitmutter auf C-Schiene zu befestigen. 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Kunststoffträger waagrecht für 2 Hutschienen 10, 16mm² KT-5    IK018004 

 Zusatzklemme 6-35mm² für Klemmschiene 16mm² IK018004    IK020022 

 Sammelschiene NLS, Cu 3 x 10mm, 1m Länge    IK021134 

 Zugbügel BK10 BU für Kupferschiene    IK021139 

 Neutralleiterträger 25mm²    IL900315 

 10mm² Neutralleiterschiene    IK020014 

 16mm² Neutralleiterschiene    IK020018 

 NL-SL Schiene 25mm²    IK020013 

 Isolierteil 4-stufig    IK020017 

 Abdeckung für IK020017    IK020011 

 Zusatzklemme für Anschluß bis 25mm²    IK020015 

 Zusatzklemme Stahl 25mm²    IK020016 

 Zugbügel 35mm2    IK021137 
   

 w   Easy Connection Box 
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 w   Potentialausgleichschiene 

 BS900200 

 w   Schrack-Info
  • Für Hausanschlüsse bis 100 A 

• Mit Kunststoffabdeckung 

• 1 Erdungsband bis 30 x 3,5 mm 

• 1 massiver Rundleiter 7 - 10 mm (Blitzschutz) 

• Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Potentialausgleichschiene    BS900200 
   

 SI019320 

 w   Schrack-Info
  • Anschraubbar 

• Gegen Selbstlockern geschützt 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 PE/N-Schiene 63A anschraubbar, 124mm, mit Selbstlockerschutz    SI019270 

 PE / N - Schiene 63A, 1m, mit Selbstlockerschutz    SI019320 

 Anschlußschelle für PE / N - Schiene    SI088240 
   

 w   Steigleitungs- und Leiteranschlussklemmen EVU Österreich (Vorarlberg) 
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 EVU Steuerklemme 10 Z    IK021910 

 EVU Steuerklemme 3 Z    IK021913 

 EVU Steuerklemme 4 Z    IK021914 

 EVU Steuerklemme 6 Z    IK021916 

 EVU Steuerklemme 8 Z    IK021918 
   

 w   PE- und Neutralleiterklemmen, SERIE WR 
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 IKBC1040  IKBC1100  IKBC2100  IKBC0001 

 w   Schrack-Info
  • Das bewährte System in kompakter 10-fach-Ausführung 

• Montage auf Cu-Schiene (IKBC1100, IKBC1040) 

• Montage auf DIN-Schiene 35 mm (IKBC2100) 

• Bewährte Push-in Klemmtechnik 

• Maximale Strombelastbarkeit 250 A, 50 A je Abgang 

• Schutzklasse: IP20 
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Toolless Connection 
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 Maximale Betriebsspannung:  1000 V AC, 1500 V DC 
 Maximale Strombelastbarkeit:  250 A, 50 A je Abgang 
 Abgänge  mehrdrahtig:  10 x 1.5 mm² – 10 mm² (14 AWG – 8 AWG) 
    flexibel mit Aderendhülse:  10 x 1.5 mm² – 10 mm² (14 AWG – 8 AWG) 
 Schutzklasse     IP20 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

4-fach für Montage auf Cu-Schiene    IKBC1040 

Plug grau    IKBC0001 

Plug blau    IKBC0002 

Plug grün    IKBC0003 

Plug rot    IKBC0004 

Hutschienenadapter    IKBCZ001 

10-fach für Montage auf Cu-Schiene    IKBC1100 

10-fach für Montage auf Hutschiene    IKBC2100 
   

 w   Toolless Connection 
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 IK600002  IK601002  IK608002  IK608012 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

 w   Schraubklemmen 

   

 Type  AVK 2.5  AVK 4  AVK  6  AVK 10  AVK 16  AVK 35 RD  AVK 70 RD 
 Klemmenquerschnitt   

 Klemmenquerschnitt  2,5 mm2  4 mm2  6 mm2  10 mm2  16 mm2  35 mm2  70 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2  1,5 - 16 mm2  1,5 - 16 mm2  6 - 50 mm2  16 - 70 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 2,5 mm2  1,5 - 4 mm2  1,5 - 6 mm2  1,5 - 10 mm2  1,5 - 16 mm2  10 - 35mm2  16 - 70 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm  10 mm  10 mm  12 mm  16 mm  18 mm  24 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  5  6  8  10  12  16  22 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  44,5 x 5 x 44,2  44,5 x 6 x 44,2  44,5 x 8 x 44,2  44,5 x 10 x 44,2  55,5 x 12 x 50  63,3 x 16 x 52,8  88,7 x 22 x 80 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,4  0,5  0,8  1,2  1,2  2,5   6 - 12 
 Nennspannung (V)  750  750  630  630  750  1000  1000 
 Maximaler Strom (A)  24  32  41  57  76  125  192 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  IK600002  IK600004  IK600006  IK600010  IK600016  IK600035  IK600070 
 Reihenklemme Blau  IK601002  IK601004  IK601006  IK601010  IK601016  IK601035  IK601070 
 Reihenklemme Rot  IK608002  IK608004  -  -  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  IK608012  IK608014  -  -  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  -  -  -  -  -  -  - 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  IK600210  IK600216  -  - 
 Endplatte Blau  IK601210  IK601216  -  - 
 Endplatte Rot  IK608201  -  -  -  -  - 
 Endplatte Orange  IK608202  -  -  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün  -  -  -  -  -  -  - 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  IK608210  IK608216  -  - 
 Querverbinder   

 2-fach  IK600522  IK600532  IK600542  IK600552  IK600562  IK600572  - 
 10-fach  IK600529  IK600539  IK600549  -  -  -  - 
 Endhalter   

 Endhalter schraubbar  IK623001 
 Endhalter schnappbar  IK623000 
 Markierungen                      
 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  -  DY 10/6,5  DY 10/6,5  DY 10/6,5  DY 10/6,5  DY 10/6,5 
 Technische Daten                      
 Type  AVK 2.5  AVK 4  AVK  6  AVK 10  AVK 16  AVK 35 RD  AVK 70 RD 
 Nennwerte                      

 Spannung/Strom/Querschnitt 
 750 V ~ / 24 A / 

2,5mm2 

 750V ~ /  32 A / 
4 mm2 

 630 V ~ / 41 A / 
6mm2 

 630 V ~ / 57 A / 
10mm2 

 750 V ~ / 76 A / 
16mm2 

 1000 V ~ / 125 A 
/ 35mm2 

 1000 V ~ / 192 A 
/ 70mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1) 
 750 V ~ / 24 A / 

2,5mm2 

 750V ~ /  32 A / 
4 mm2 

 630 V ~ / 23 A / 
6mm2 

 630 V ~ / 57 A / 
10mm2 

 750 V ~ / 76 A / 
16mm2  -  - 

 UL / CSA 
 600 V ~ / 20 A / 

AWG 26-12 
 600 V ~ / 30 A / 

AWG 26-10 
 600 V ~ / 50 A / 

AWG 26-8 
 600 V ~ / 65 A / 

AWG 16-6 
 600 V ~ / 85 A / 

AWG 12-4 
 -  - 

 Abmessungen   

 Breite  5 mm  6 mm  8 mm  10 mm  12 mm  16 mm  22 mm 
 Höhe  44,2 mm  44,2 mm  44,2 mm  44,2 mm  50 mm  52,8 mm  80 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  44,5 mm  44,5 mm  44,5 mm  44,5 mm  55,5 mm  63,3 mm  88,7 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,4 Nm  0,5 Nm  0,8 Nm  1,2 Nm  1,2 Nm  2,5 Nm  6 Nm 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Grau 

 Reihenklemme 2,5mm² grau    IK600002 

 Reihenklemme 4mm² grau    IK600004 

 Reihenklemme 6mm² grau    IK600006 

 Reihenklemme 10mm² grau    IK600010 

 Reihenklemme 16mm² grau    IK600016-A 

 Reihenklemmen 35mm², grau    IK600035-A 

 Reihenklemme 70mm² geschlossen grau    IK600070 

 Blau 

 Reihenklemme 2,5mm² blau    IK601002 

 Reihenklemme 4mm² blau    IK601004 

 Reihenklemme 6mm² blau    IK601006 

 Reihenklemme 10mm² blau    IK601010 

 Reihenklemmen 16mm², blau    IK601016-A 

 Reihenklemmen 35mm², blau    IK601035-A 

 Reihenklemme 70mm² blau    IK601070 

 Rot 

 Reihenklemme 2mm² rot    IK608002 

 Reihenklemme 4mm² rot    IK608004 

 Reihenklemme 10mm² rot    IK608010 

 Orange 

 Reihenklemme 2mm² orange    IK608012 

 Reihenklemme 4mm² orange    IK608014 

 w   Schraubklemmen 
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 w   Schutzleiter-Schraubklemmen grün/gelb 

 IK622002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Schutzleiterklemme 2,5-4mm²    IK622002 

 Schutzleiterklemme 6-10mm²    IK622010 

 Schutzleiterklemme 16mm²    IK622016-A 

 Schutzleiterklemme 35mm²    IK622035-A 

   

   

 Type  AVK 2,5/4 T  AVK 6/10 T  AVK 16 T RD  AVK 35 T RD 
 Klemmenquerschnitt   

 Klemmenquerschnitt  2,5 - 4 mm2  6 - 10 mm2  16 mm2  35 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 6 mm2  1,5 - 16 mm2  1,5 - 25 mm2  1,5 - 50 mm2 

 Leiter feindrähtig  0,5 - 6 mm2  1,5 - 10 mm2  1,5 - 25mm2  1,5 - 35mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm  12 mm  16 mm  18 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  6  10  12  16 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  44,5 x 6 x 42  44,5 x 10 x 42  58,7 x 12 x 52,8  58,7 x 16 x 52,8 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,5 / 0,8  1,2  1,2 / 2  2,5 / 3,5 
 Nennspannung (V)  -  -  -  - 
 Maximaler Strom (A)  -  -  -  - 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  -  -  -  - 
 Reihenklemme Blau  -  -  -  - 
 Reihenklemme Rot  -  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  IK622002  IK622010  IK622016-A  IK622035-A 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  -  -  -  - 
 Endplatte Blau  -  -  -  - 
 Endplatte Rot  -  -  -  - 
 Endplatte Orange  -  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün  -  -  -  - 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  IK608210  -  - 
 Querverbinder             
 2-fach  -  -  -  - 
 10-fach  -  -  -  - 
 Endhalter             
 Endhalter schraubbar  IK623001 
 Endhalter schnappbar  IK623000 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  DY 10/6,5  DY 10/6,5  DY 10/6,5 
 Technische Daten             
 Type  AVK 2,5/4 T  AVK 6/10 T  AVK 16 T RD  AVK 35 T RD 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt   - V ~ / - A / 2,5mm2   - V ~ / - A / 10mm2   - V ~ / - A / 35mm2   - V ~ / - A / 35mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)   - V ~ / - A / 2,5mm2   - V ~ / - A / 10mm2   - V ~ / - A / 35mm2   - V ~ / - A / 35mm2 

 UL / CSA  AWG 26-10  AWG 16-8  AWG 12-4  AWG 12-2 
 Abmessungen   

 Breite  6 mm  10 mm  12 mm  12 mm 
 Höhe  42 mm  42 mm  58,7 mm  58,7 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  44,5 mm  44,5 mm  52,8 mm  52,8 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,5 Nm  1,2 Nm  1,2 Nm  2,5 Nm 
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 IK641002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Trennklemme 4mm² grau    IK641002 

 w   Trennklemme 

   

 Type 
 ASK 3 A

Trennklemme 
 Klemmenquerschnitt    
 Klemmenquerschnitt  6 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 6 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 4 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  6 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  50,5 x 6 x 53,5 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,5 / 0,8 
 Nennspannung (V)  500 
 Maximaler Strom (A)  16 
 Artikelnummern    
 Reihenklemme Grau  IK641002 
 Reihenklemme Blau  - 
 Reihenklemme Rot  - 
 Reihenklemme Orange  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  - 
 Endplatten    
 Endplatte Grau  IK631202 
 Endplatte Blau  - 
 Endplatte Rot  - 
 Endplatte Orange  - 
 Endplatte Gelb/Grün  - 
 Trennplatten    
 Trennplatte rot  - 
 Querverbinder    
 2-fach  IK610532 
 10-fach  IK610539 
 Endhalter    
 Endhalter schraubbar    
 Endhalter schnappbar    
 Markierungen    
 Horiziontale Beschriftung  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  - 
 Technische Daten    
 Type  ASK 3 A 
 Nennwerte    
 Spannung/Strom/Querschnitt  500 V ~ / 24 A / 4mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  - 
 UL / CSA  600 V ~ / 16 A / AWG 26-10 
 Abmessungen    
 Breite  6 mm 
 Höhe  50,5 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  53,5 mm 
 Anzugsdrehmoment    
 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,5 Nm 
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 IK641004 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Sicherungsklemme 6mm² grau    IK641004 
   

 w   Sicherungsklemme 

   

 Type 
 ASK 2 S

Sicherungsklemme 
 Klemmenquerschnitt    
 Klemmenquerschnitt  4 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 10 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 10 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  12 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  8 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  45 x 8 x 60 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,8 / 1,2 
 Nennspannung (V)  500 
 Maximaler Strom (A)  6,3 
 Artikelnummern    
 Reihenklemme Grau  IK641004 
 Reihenklemme Blau  - 
 Reihenklemme Rot  - 
 Reihenklemme Orange  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  - 
 Endplatten    
 Endplatte Grau  IK631204 
 Endplatte Blau  - 
 Endplatte Rot  - 
 Endplatte Orange  - 
 Endplatte Gelb/Grün  - 
 Trennplatten    
 Trennplatte rot  - 
 Querverbinder    
 2-fach  - 
 10-fach  - 
 Endhalter    
 Endhalter schraubbar    
 Endhalter schnappbar    
 Markierungen    
 Horiziontale Beschriftung  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  - 
 Technische Daten    
 Type  ASK 2 S 
 Nennwerte    
 Spannung/Strom/Querschnitt  500 V ~ / 6,3 A / 6mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  - 
 UL / CSA  300 V ~ / 6,3 A / AWG 26-8 
 Abmessungen    
 Breite  8 mm 
 Höhe  60 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  45 mm 
 Anzugsdrehmoment    
 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,8 Nm 
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 IK650002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

   
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Doppelstockklemme grau    IK650002 

 Doppelstockklemme grau    IK650004 

   

 w   Doppelstockklemme 

   

 Type 
 PIK 2,5 N

Doppelstockkl. 
 PIK 4

Doppelstockkl. 
 Klemmenquerschnitt   

 Klemmenquerschnitt  2,5 mm2  4 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 2,5 mm2  1,5 - 4 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  9 mm  9 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  5  6 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  61,3 x 5 x 64  61,3 x 6 x 64 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,4  0,5 
 Nennspannung (V)  500  500 
 Maximaler Strom (A)  24  32 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  IK650002  IK650004 
 Reihenklemme Blau  -  - 
 Reihenklemme Rot  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  -  - 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  IK650204  IK650204 
 Endplatte Blau  -  - 
 Endplatte Rot  -  - 
 Endplatte Orange  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün  -  - 
 Trennplatten       
 Trennplatte rot  -  - 
 Querverbinder   

 2-fach  IK600522  IK600532 
 10-fach  IK600529  IK600539 
 Endhalter   

 Endhalter schraubbar  IK623001 
 Endhalter schnappbar  IK623000 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  - 
 Technische Daten   

 Type  PIK 2,5 N  PIK 4 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt  500V ~ /  24 A / 2,5 mm2  500 V ~ / 32 A / 4mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  -  - 
 UL / CSA  300 V ~ / 20A / AWG 26-12  300 V ~ / 30A / AWG 26-10 
 Abmessungen   

 Breite  5 mm  6 mm 
 Höhe  64 mm  64 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  61,3 mm  61,3 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,5 Nm  0,5 Nm 
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 IK680001 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Dreistockklemme 2,5mm²    IK680001 

 w   Dreistockklemme 

   

 Type  PUK 3Dreistockklemme 
 Klemmenquerschnitt    
 Klemmenquerschnitt  2,5 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 2,5 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  8 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  6 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  65,2 x 6 x 87,15 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,4 / 0,6 
 Nennspannung (V)  440 
 Maximaler Strom (A)  24 
 Artikelnummern    
 Reihenklemme Grau  IK680001 
 Reihenklemme Blau  - 
 Reihenklemme Rot  - 
 Reihenklemme Orange  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  - 
 Endplatten    
 Endplatte Grau  IK680201 
 Endplatte Blau  - 
 Endplatte Rot  - 
 Endplatte Orange  - 
 Endplatte Gelb/Grün  - 
 Trennplatten    
 Trennplatte rot  - 
 Querverbinder    
 2-fach  IK680522-- 
 10-fach  IK680529-- 
 Endhalter    
 Endhalter schraubbar  IK623001 
 Endhalter schnappbar  IK623000 
 Markierungen    
 Horiziontale Beschriftung  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  - 
 Technische Daten    
 Type  PUK 3 
 Nennwerte    
 Spannung/Strom/Querschnitt  440 V ~ / 24 A / 2,5mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  - 
 UL / CSA  300 V ~ / 24 A /  2,5mm2 

 Abmessungen    
 Breite  6 mm 
 Höhe  87,15 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  65,2 mm 
 Anzugsdrehmoment    
 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,4 Nm 



Reihen-, Steigleitungs-, Dosenklemmen, Verdrahtungskanal 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

430

 IK680002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Installationsklemme 2,5mm²    IK680002 

 Installationsklemme 2,5mm² 3p+P    IK680003 

 Installationsklemme 2,5mm²    IK680004 
   

 w   Installationsklemme 

   

 Type  PUK 2 TDreistockklemme  PUK 2T LLDreistockklemme  PUK 3 TDreistockklemme 
 Klemmenquerschnitt   

 Klemmenquerschnitt  2,5 mm2  2,5 mm2  2,5 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2 

 Leiter feindrähtig  1,5 - 2,5 mm2  1,5 - 2,5 mm2  1,5 - 2,5 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  8 mm  8 mm  8 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  6  6  6 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  53 x 6 x 71,7  53 x 6 x 71,7  65,7 x 6 x 87,5 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  0,4 / 0,6  0,4 / 0,6  0,4 / 0,6 
 Nennspannung (V)  440  440  440 
 Maximaler Strom (A)  24  24  24 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  IK680002  IK680004  IK680003 
 Reihenklemme Blau  -  -  - 
 Reihenklemme Rot  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  -  -  - 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  IK680202  IK680202  IK680203 
 Endplatte Blau  -  -  - 
 Endplatte Rot  -  -  - 
 Endplatte Orange  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün  -  -  - 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  -  -  - 
 Querverbinder   

 2-fach  IK680522--  IK680522--  IK680522-- 
 10-fach  IK680529--  IK680529--  IK680529-- 
 Endhalter   

 Endhalter schraubbar  IK623001 
 Endhalter schnappbar  IK623000 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  -  - 
 Technische Daten   

 Type  PUK 2 T  PUK 2 T LL  PUK 3 T 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt  440 V ~ / 24 A / 2,5mm2  440 V ~ / 24 A / 2,5mm2  440 V ~ / 24 A / 2,5mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  -  -  - 
 UL / CSA  300 V ~ / 24 A /  2,5mm2  300 V ~ / 24 A /  2,5mm2  300 V ~ / 24 A /  2,5mm2 

 Abmessungen   

 Breite  6 mm  6 mm  6 mm 
 Höhe  71,7 mm   71,7 mm   87,5 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  53 mm  53 mm  65,7 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  0,4 Nm  0,4 Nm  0,4 Nm 
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 IK631202  IK600210 

 w   Schrack-Info
  • Endplatten für Klemmen AVK, ASK2S, ASK3, PIK2,5-4, PUK3, 

PUK2T und PUK3T

• In den Farben grau und blau erhältlich 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endplatte 2,5-10mm² grau    IK600210 

 Endplatte 16mm², grau    IK600216-A 

 Endplatte 2,5-10mm² blau    IK601210 

 Endplatte 16mm² blau    IK601216-A 

 Endplatte für Klemme Type ASK3    IK631202 

 Endplatte für Klemme Type ASK2S    IK631204 

 Endplatte für Doppelstockklemmen Type PIK2,5-4    IK650204 

 Endplatte für Dreistockklemme Type PUK3    IK680201 

 Endplatte für Dreistockklemme Type PUK2T    IK680202 

 Endplatte für Dreistockklemme Type PUK3T    IK680203 
   

 w   Querverbinder für Schraubklemmen 

 IK600529  IK600529 

 w   Schrack-Info
  • Querverbinder für Klemmen AVK 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Querverbinder 2P/2,5mm²    IK600522 

 Querverbinder 10P/2,5mm²    IK600529 

 Querverbinder 2P/4mm²    IK600532 

 Querverbinder 10P/4mm²    IK600539 

 Querverbinder 2P/6mm²    IK600542 

 Querverbinder 10P/6mm²    IK600549 

 Querverbinder 2P/10mm²    IK600552 

 Querverbinder 10P/10mm²    IK600559 

 Querverbinder 2P/16mm²    IK600562 

 Querverbinder 2P/35mm²    IK600572 

 Querverbinder 2P/2,5mm²    IK680522 

 Querverbinder 10P/2,5mm²    IK680529 
   

 w   Endplatten für Schraubklemmen 
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 IK608210 

 w   Schrack-Info
  • Trennplatten für Klemmen AVK 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Trennplatte 2,5-10mm² rot    IK608210 
   

 w   Prüfstecker 

 IK600900 

 w   Schrack-Info
  • Prüfstecker für TSK3 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Prüfstecker D=2,3mm    IK600900 
   

 w   Trennplatten 
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 IK623000 

 w   Schrack-Info
  • Endhalter in Schraub- oder Schnappausführung 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endhalter schnappbar    IK623000 

 Endhalter für Hutschiene, schraubbar    IK623001 
   

 w   Endhalter 

 w   Gruppenbeschriftung 

 IK600998 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gruppenschildträger Typ GE    IK600998 

 Gruppenschildträger Typ GE2    IK600999 
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 w   Federkraftklemmen 

 IK610002  IK611002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

   

 Type  YBK 2,5  YBK 4  YBK 6  YBK 10 
 Klemmenquerschnitt             
 Klemmenquerschnitt  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2  0,5 - 16 mm2 

 Leiter feindrähtig  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm  12 mm  12 mm  13 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  5  6  8  10 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  35,5 x 5 x 51  37 x 6 x 55  38,5 x 8 x 64  43 x 10 x 70 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  -  -  -  - 
 Nennspannung (V)  750  750  750  750 
 Maximaler Strom (A)  24  37  41  57 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  IK610002  IK610004  IK610006  IK610010 
 Reihenklemme Blau  IK611002  IK611004  IK611006  IK611010 
 Reihenklemme Rot  -  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  -  -  -  - 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  IK610202  IK610204  IK610206  IK610210 
 Endplatte Blau  IK611202  IK611204  IK611206  IK611210 
 Endplatte Rot  -  -  -  - 
 Endplatte Orange  -  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün  -  -  -  - 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  IK608210 
 Querverbinder   

 2-fach  IK610522  IK610532  -  - 
 10-fach  IK610529  IK610539  -  - 
 Endhalter             
 Endhalter schraubbar  -  -  -  - 
 Endhalter schnappbar  IK623002 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  -  DY 10/6,5  DY 10/6,5 
 Technische Daten   

 Type  YBK 2,5  YBK 4  YBK 6  YBK 10 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt  750V AC / 24 A / 2,5mm2  750V AC / 32 A / 4mm2  750V AC / 41 A / 6mm2  750V AC / 57 A / 10mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  -  -  -  - 
 UL / CSA  600V AC / 20 A / AWG 22-12  600V AC / 26 A / AWG 22-10  600V AC / 35 A / AWG 22-8  600V AC / 55 A / AWG 20-6 
 Abmessungen   

 Breite  5 mm  6 mm  8 mm  10 mm 
 Höhe  51 mm  55 mm  64 mm  70 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  35,5 mm  37 mm  38,5 mm  43 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  -  -  -  - 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Grau 

 Federkraftklemme YBK 2,5mm² grau    IK610002 

 Federkraftklemme YBK 4mm² grau    IK610004 

 Federkraftklemme YBK 6mm² grau    IK610006 

 Federkraftklemme YBK 10mm² grau    IK610010 

 Blau 

 Federkraftklemme YBK 2,5mm² blau    IK611002 

 Federkraftklemme YBK 4mm² blau    IK611004 

 Federkraftklemme YBK 6mm² blau    IK611006 

 Federkraftklemme YBK 10mm² blau    IK611010 
   

 w   Federkraftklemmen 



Reihen-, Steigleitungs-, Dosenklemmen, Verdrahtungskanal 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

436

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 SL-Federkraftklemme YBK 2,5T gelb/grün    IK632002 

 SL-Federkraftklemme YBK 4T gelb/grün    IK632004 

 SL-Federkraftklemme YBK 6T gelb/grün    IK632006 

 SL-Federkraftklemme YBK 10T gelb/grün    IK632010 

 IK632002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

 w   Schutzleiter-Federkraftklemmen 

   

 Type  YBK 2,5 T  YBK 4 T  YBK 6 T  YBK 10 T 
 Klemmenquerschnitt             
 Klemmenquerschnitt  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2  0,5 - 16 mm2 

 Leiter feindrähtig  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 10 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm  12 mm  13 mm  13 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  5  6  8  10 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  35,5 x 5 x 51  37 x 6 x 55  38,5 x 8 x 64  43 x 10 x 70 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  -  -  -  - 
 Nennspannung (V)  -  -  -  - 
 Maximaler Strom (A)  -  -  -  - 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  -  -  -  - 
 Reihenklemme Blau  -  -  -  - 
 Reihenklemme Rot  -  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün   IK632002  IK632004  IK632006  IK632010 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  -  -  -  - 
 Endplatte Blau  -  -  -  - 
 Endplatte Rot  -  -  -  - 
 Endplatte Orange  -  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün   IK632202  IK632204  IK632206  IK632210 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  IK608210 
 Querverbinder             
 2-fach  -  -  -  - 
 10-fach  -  -  -  - 
 Endhalter   

 Endhalter schraubbar  -  -  -  - 
 Endhalter schnappbar  IK623002 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  -  DY 10/6,5  DY 10/6,5 
 Technische Daten   

 Type  YBK 2,5 T  YBK 4 T  YBK 6 T  YBK 10 T 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt  -  -  -  - 
 VDE ( IEC 60947-7-1)  -  -  -  - 
 UL / CSA  -  -  -  - 
 Abmessungen   

 Breite  5 mm  6 mm  8 mm  10 mm 
 Höhe  51 mm  55 mm  64 mm  70 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  35,5 mm  37 mm  38,5 mm  43 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  -  -  -  - 
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 IK660002  IK690002 

 w   Schrack-Info
  • Reihenklemmen mit Polyamide 6.6 Isolationskörper

• Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94

 

   

 w   Mehrfach-Federkraftklemmen 

   

 Type  YBK 2,5 E  YBK 2,5 C  YBK 2,5 CT  YBK 2,5-2F  YBK 4-2F  YBK 2,5-3 F  YBK 2,5-2 FT  YBK 2,5-3 FT 
 Klemmenquerschnitt                         
 Klemmenquerschnitt  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2 

 Einzelleiter  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 6 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 4 mm2 

 Leiter feindrähtig  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 4 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2  0,5 - 2,5 mm2 

 Abisolierlänge (mm)  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  12 mm  10 mm  10 mm  10 mm 
 Klemmenmodulbreite (mm)  5  5  5  5  6  5  5  5 
 Abmessungen (HxBxT) in mm  35,5 x 5 x 66,6  35,5 x 5 x 81,4  35,5 x 5 x 81,4  64,8 x 5 x 83,7  55,5 x 6 x 90,3  75 x 5 x 100  64,8 x 5 x 83,7  74,5 x 5 x 100 
 Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Nennspannung (V)  750  750  -  500  750  500  500  500 
 Maximaler Strom (A)  24  24  -  24  32  24  24  24 
 Artikelnummern   

 Reihenklemme Grau  IK690013  IK690014  IK692014  IK660002  IK660004  IK690001  IK690002  IK690003 
 Reihenklemme Blau  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Reihenklemme Rot  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Reihenklemme Orange  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Erdungsklemme Gelb/Grün  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Endplatten   

 Endplatte Grau  IK690213  IK690214  IK692214  IK690202  IK660204  IK690201  IK690202  IK690203 
 Endplatte Blau  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Endplatte Rot  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Endplatte Orange  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Endplatte Gelb/Grün   -  -  -  -  -  -  -  - 
 Trennplatten   

 Trennplatte rot  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Querverbinder   

 2-fach  IK610522  IK610522  -  IK610522  IK610532  IK610522  IK610522  - 
 10-fach  IK610529  IK610529  -  IK610529  IK610539  IK610529  IK610529  - 
 Endhalter   

 Endhalter schraubbar  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Endhalter schnappbar  IK623002 
 Markierungen   

 Horiziontale Beschriftung  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5  DY 5 
 Vertikal Beschriftung  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Technische Daten   

 Type  YBK 2,5 E  YBK 2,5 C  YBK 2,5 CT  YBK 2,5 T  YBK 4 T  YBK 2,5-3 F  YBK 2,5-2 FT  YBK 2,5-3 FT 
 Nennwerte   

 Spannung/Strom/Querschnitt 
 750V AC / 

24 A / 2,5mm2 

 750V AC / 
24 A / 2,5mm2  - 

 500V AC / 
24 A / 2,5mm2 

 750V AC / 
32 A / 4mm2 

 500V AC / 
24 A / 2,5mm2 

 500V AC / 
24 A / 2,5mm2 

 500V AC / 
24 A / 2,5mm2 

 VDE ( IEC 60947-7-1)  -  -  -  -  -  -  -  - 

 UL / CSA 
 600V AC / 

20 A / 
AWG 22-12 

 600V AC / 
20 A / 

AWG 22-12 
 - 

 600V AC / 
20 A / 

AWG 22-12 

 600V AC / 
26 A / 

AWG 22-10 

 600V AC / 
20 A / 

AWG 22-12 

 600V AC / 
20 A / 

AWG 22-12 

 600V AC / 
20 A / 

AWG 22-12 
 Abmessungen   

 Breite  5 mm  5 mm  5 mm  5 mm  6 mm  5 mm  5 mm  5 mm 
 Höhe  35,5 mm  35,5 mm  35,5 mm  64,8 mm  55,5 mm  75 mm  64,8 mm  74,5 mm 
 Tiefe ( mit 7,5mm Hutschiene)  66,6 mm  81,4 mm  81,4 mm  83,7 mm  90,3 mm  100 mm  83,7 mm  100 mm 
 Anzugsdrehmoment   

 Anzugsdrehmoment der Klemmen  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 SL-Mehrfachfederkraftklemme    IK690013 

 SL-Mehrfachfederkraftklemme    IK690014 

 PE-4fach-R-Klemme YBK 2,5 CT    IK692014 

 Federkraft-Doppelstockklemme 2,5mm²    IK660002 

 Federkraft-Doppelstockklemme 4mm² grün    IK660004 

 Mehrfachfederkraftklemme    IK690001 

 Mehrfachfederkraftklemme    IK690002 

 Federkraft-Dreistockklemme 2,5mm² L/N    IK690003 
   

 w   Mehrfach-Federkraftklemmen 

 IK610202 

 w   Schrack-Info
  • Endplatten für Klemmen YBK

• In den Farben grau, blau und grün erhältlich 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endplatte für YBK 2,5mm² grau    IK610202 

 Endplatte für YBK 4mm² grau    IK610204 

 Endplatte für YBK 6mm² grau    IK610206 

 Endplatte für YBK 10mm² grau    IK610210 

 Endplatte für YBK 2,5mm² blau    IK611202 

 Endplatte für YBK 4mm² blau    IK611204 

 Endplatte für YBK 2,5mm² grün    IK632202 

 Endplatte für YBK 4mm² grün    IK632204 

 Endplatte für YBK 6mm² grün    IK632206 

 Endplatte für YBK 10mm² grün    IK632210 

 Endplatte für Mehrfachfederklemme, Type YBK 2,5E, grau    IK690213 

 Endplatte für Mehrfachfederklemme, Type YBK2,5C, grau    IK690214 

 Endplatte für 4-fach-Federkraftkl. YBK2,5CT grün    IK692214 

 Endplatte für IK660001    IK690201 

 Endplatte für IK660003    IK690203 

 Endplatte für IK660004    IK660204 

 Endplatte für IK690002    IK690202 

 w   Endplatten für Federkraftklemmen 
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 w   Querverbinder für Federkraftklemmen 

 IK610529 

 w   Schrack-Info
  • Querverbinder für Klemmen YBK 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Querverbinder 2P/YBK 2,5mm²    IK610522 

 Querverbinder 10P/YBK 2,5mm²    IK610529 

 Querverbinder 2P/YBK 4mm²    IK610532 

 Querverbinder 10P/YBK 4mm²    IK610539 

   

 IK600998 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Gruppenschildträger Typ GE    IK600998 

 Gruppenschildträger Typ GE2    IK600999 
   

 w   Endhalter für Federkraftklemmen 

 IK623002 

 w   Schrack-Info
  • Endhalter für Klemmen YBK 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Endhalter Federkraftklemme    IK623002 

 Beschriftungsschild für IK623002    IK600997 
   

 w   Gruppenschildträger/Beschriftungsträger 
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 IK697040  IK697020  IK697021  IK697910 

 w   Schrack-Info
  • Beschriftung für IK6 Klemmen 

   

   

 w   Beschriftungsschilder 

 Type   DY 5     DY 10 / 6,5     DY 10 / 5    
   

 (Horizontale
Beschriftung)  für Klemmen 

 (Vertikale
Beschriftung)  für Klemmen     für Klemmen 

   

 Anzahl  50 Zeichen  10 Zeichen  10 Zeichen 
 Artikelnummern 

 1  IK697001  alle Klemmen  -  -  -  - 
 2  IK697002  alle Klemmen  -  -  -  - 
 3  IK697003  alle Klemmen  -  -  -  - 

 1-10   IK697020  alle Klemmen  -  -  -  - 
 11-20  IK697021  alle Klemmen  -  -  -  - 
 21-30  IK697022  alle Klemmen  -  -  -  - 
 31-40  IK697023  alle Klemmen  -  -  -  - 
 41-50  IK697024  alle Klemmen  -  -  -  - 

                     
 1-50  IK697040  alle Klemmen  -  -  -  - 

 51-100  IK697041  alle Klemmen  -  -  -  - 
 101-150  IK697042  alle Klemmen  -  -  -  - 
 151-200  IK697043  alle Klemmen  -  -  -  - 
 201-250  IK697044  alle Klemmen  -  -  -  - 
 251-300  IK697045  alle Klemmen  -  -  -  - 
 301-350  IK697046  alle Klemmen  -  -  -  - 
 351-400  IK697047  alle Klemmen  -  -  -  - 

                     
 L1  IK697090  alle Klemmen  -  -  -  - 
 L2  IK697091  alle Klemmen  -  -  -  - 
 L3  IK697092  alle Klemmen  -  -  -  - 
 N  IK697093  alle Klemmen  -  -  -  - 
 PE  IK697094  alle Klemmen  -  -  -  - 
 +  IK697085  alle Klemmen  -  -  -  - 
 -  IK697086  alle Klemmen  -  -  -  - 
 X  IK697083  alle Klemmen  -  -  -  - 

 Blank  -  -  IK697920  AVK 6 - 70 , AVK 
6 - 35 T 

 IK697910  alle Klemmen 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

  DEKAFIX - horizontale Beschriftung DY5 

  1 (50 Zeichen)    IK697001 

  2 (50 Zeichen)    IK697002 

  3 (50 Zeichen)    IK697003 

  1-10 (50 Zeichen)    IK697020 

  11-20 (50 Zeichen)    IK697021 

  21-30 (50 Zeichen)    IK697022 

  31-40 (50 Zeichen)    IK697023 

  41-50 (50 Zeichen)    IK697024 

  1-50 (50 Zeichen)    IK697040 

  51-100 (50 Zeichen)    IK697041 

  101-150 (50 Zeichen)    IK697042 

  151-200 (50 Zeichen)    IK697043 

  201-250 (50 Zeichen)    IK697044 

  251-300 (50 Zeichen)    IK697045 

  301-350 (50 Zeichen)    IK697046 

  351-400 (50 Zeichen)    IK697047 

  DEKAFIX - horizontale Beschriftung Symbole DY5 

  L1 (50 Zeichen)    IK697090 

  L2 (50 Zeichen)    IK697091 

  L3 (50 Zeichen)    IK697092 

  N (50 Zeichen)    IK697093 

  PE (50 Zeichen)    IK697094 

  + (50 Zeichen)    IK697085 

  – (50 Zeichen)    IK697086 

  X (50 Zeichen)    IK697083 

  DEKAFIX - leere Beschriftungsfelder 

 DB10/5 BLANK    IK697910 

 DY10/6,5 BLANK    IK697920 

  Beschriftungsstifte 

  Beschriftungsstift, permanent Marker,  rot    IK198901 

  Beschriftungsstift, Permanent Marker,  schwarz    IK193901 

 w   Beschriftungsschilder 
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 IKW22203 

 w   Schrack-Info
  • Mit der Serie 222 können ein-, mehr-, und feindrähtige Leiter mit verschiedenen Querschnitten 

verbunden werden. 

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW22203  IKW22205 
 Gesamte Anzahl der Klemmstellen   3   5  
 Gesamte Anzahl der Potentiale   1   1  
 Farbe   grau   grau  
 Verschmutzungsgrad   2   2  
 Bemessungsspannung EN [V]   400 V  400 V 
 Bemessungsstoßspannung [kV]   4 kV  4 kV 
 Nennstrom [A]   32 A  32 A 
 Anschlusstechnik  CAGE CLAMP®   CAGE CLAMP®  
 eindrähtig, anschließbar    0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 12 AWG   0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 12 AWG  
 mehrdrähtig, anschließbar    0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 12 AWG   0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 12 AWG  
 feindrähtig, anschließbar  0.08 … 4 mm2 / 28 … 12 AWG   0.08 … 4 mm2 / 28 … 12 AWG  
 Abisolierlänge    9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in   9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in  
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung  
 Brandlast [MJ]   0.088  MJ  0.129 MJ 
 Gewicht [g]   4.283 g  6.58 g 
 Breite   17 mm / 0.669 in   26.6 mm / 1.047 in  
 Höhe   14.5 mm / 0.571 in   14.5 mm / 0.571 in  
 Tiefe   20.5 mm / 0.807 in   20.5 mm / 0.807 in  
 Anwendung   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verbindungsklemme 3 x 0,08-4 mm²    IKW22203 

 Verbindungsklemme 5 x 0,08-4 mm²    IKW22205 

 Befestigungsadapter für Serie 222    IKW22201 
   

 w   Wago Verbindungsklemmen, SERIE 222 
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 IKW22105 

 w   Schrack-Info
  • Die 3- und 5-Leiter-Klemmen verbinden feindrähtige Leiter von 0,14 – 4 mm² sowie ein- und 

mehrdrähtige Leiter von 0,2 – 4 mm² 

• Ausgelegt bis 32 A/450 V 

• Einsatz in Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C 

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW22103  IKW22105 
 Gesamte Anzahl der Klemmstellen   3   5  
 Gesamte Anzahl der Potentiale   1   1  
 Farbe   transparent  transparent 
 Verschmutzungsgrad   2   2  
 Bemessungsspannung EN [V]   450 V  450 V 
 Bemessungsstoßspannung [kV]   4 kV  4 kV 
 Nennstrom [A]   32 A  32 A 
 Anschlusstechnik  CAGE CLAMP®   CAGE CLAMP®  
 eindrähtig, anschließbar  0.02 … 4 mm² / 24 … 12 AWG   0.02 … 4 mm² / 24 … 12 AWG  
 mehrdrähtig, anschließbar  0.02 … 4 mm² / 24 … 12 AWG   0.02 … 4 mm² / 24 … 12 AWG  
 feindrähtig, anschließbar    0.14 … 4 mm² / 28 … 12 AWG   0.14 … 4 mm² / 28 … 12 AWG  
 Abisolierlänge    11 mm / 0.43 in   9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in  
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung  
 Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94  V2  V2 
 Gewicht [g]   2527 g  4.048 g 
 Breite   18.7 mm / 0.736 in   29.9 mm / 1.177 in  
 Höhe   8.3 mm / 0.327 in   8.3 mm / 0.327 in  
 Tiefe   18.6 mm / 0.732 in   18.6 mm / 0.732 in  
  Anwendung   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verbindungsklemme 3 x 0,2-4 mm²    IKW22103 

 Verbindungsklemme 5 x 0,2-4 mm²    IKW22105 
   

 w   Wago Verbindungsklemmen, SERIE 221 
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 IKW27315  IKW27323 

 w   Schrack-Info
  • Die 3-, 5- und 8-Leiter-Klemmen verbinden eindrähtige Leiter  
 von 0,75 – 1,5 mm² und von 1 - 2,5 mm² 

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW27313  IKW27315  IKW27318  IKW27323  IKW27325  IKW27328 
 Gesamte Anzahl der 
Klemmstellen  

 3   5   8   3   5   8  

 Gesamte Anzahl der Potentiale   1   1   1   1   1   1  

 Farbe   grau   grau   dunkelgrau   dunkelgrau   dunkelgrau   grau  
 Verschmutzungsgrad   2   2   2   2   2   2  

 Bemessungsspannung EN [V]   400 V  400 V  400 V  400 V  400 V  400 V 

 Bemessungsstoßspannung [kV]   4 kV  4 kV  4 Kv  4 Kv  4 kV  4 kV 

 Nennstrom [A]   18 A  18 A  24 A  24 A  24 A  18 A 
 Anschlusstechnik  PUSH WIRE®   PUSH WIRE®   PUSH WIRE®   PUSH WIRE®   PUSH WIRE®   PUSH WIRE®  

 eindrähtig, anschließbar   
 0.75 … 1.5 mm2 / 18 … 

16 AWG  
 0.75 … 1.5 mm2 / 18 … 

16 AWG  
 1 … 2.5 mm2 / 14 … 

12 AWG  
 1 … 2.5 mm2 / 14 … 

12 AWG  
 1 … 2.5 mm2 / 14 … 

12 AWG  
 0.75 … 1.5 mm2 / 18 … 

16 AWG  

 Abisolierlänge   
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 10 … 13 mm / 0.39 … 

0.51 in  
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung  
 Brandlast [MJ]   0.03 MJ  0.043 MJ  0.068 MJ  0.038 MJ  0.054 MJ  0.067 MJ 
 Gewicht [g]   1.571 g  2.414 g  4.492 g  2.269 g  3.324 g  3.72 g 
 Breite   11.5 mm / 0.453 in   17.5 mm / 0.689 in   17.5 mm / 0.689 in   13.5 mm / 0.531 in   21 mm / 0.827 in   26 mm / 1.024 in  
 Höhe   8.6 mm / 0.339 in   8.6 mm / 0.339 in   17 mm / 0.669 in   9.6 mm / 0.378 in   9.6 mm / 0.378 in   8.6 mm / 0.339 in  
 Tiefe   18 mm / 0.709 in   18.5 mm / 0.728 in   19.5 mm / 0.768 in   19.5 mm / 0.768 in   19.5 mm / 0.768 in   18.5 mm / 0.728 in  
  Anwendung   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Dosenklemme 3 x 0,75-1,5mm²    IKW27313 

 Dosenklemme 5 x 0,75-1,5mm²    IKW27315 

 Dosenklemme 8 x 0,75-1,5mm²    IKW27318 

 Dosenklemme 3 x 1-2,5mm²    IKW27323 

 Dosenklemme 5 x 1-2,5mm²    IKW27325 

 Dosenklemme 8 x 1-2,5mm²    IKW27328 
   

 w   Wago Dosenklemmen, SERIE 273 
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 IKW227303 

 w   Schrack-Info
  • 50 % kleiner als die Serie 273

• Individuell mischbaren Anschlussquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm²

• Nennstrom bis zu 24 A 

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW227303-  IKW227305- 
 Gesamte Anzahl der Klemmstellen   3   5  
 Gesamte Anzahl der Potentiale   1   1  
 Farbe   orange / transparent  gelb / transparent  
 Verschmutzungsgrad  2   2  
 Bemessungsspannung EN [V]   450 V  450 V 
 Bemessungsstoßspannung [kV]   4 kV  4 kV 
 Nennstrom [A]   24 A  24 A 
 Anschlusstechnik    PUSH WIRE®   PUSH WIRE®  
 eindrähtig, anschließbar    0.5 … 2.5 mm2 / 18 … 14 AWG   0.5 … 2.5 mm2 / 18 … 14 AWG  
 Abisolierlänge    11 mm / 0.43 in   11 mm / 0.43 in  
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung   Seitliche Verdrahtung  
 Brandlast [MJ]   0.019 MJ  0.03 MJ 
 Gewicht [g]   1.017 g  1.581 g 
 Breite   14 mm / 0.551 in   22 mm / 0.866 in  
 Höhe   5.8 mm / 0.228 in   5.8 mm / 0.228 in  
 Tiefe   16.7 mm / 0.657 in   16.7 mm / 0.657 in  
  Anwendung  in geerdeten Netzen   in geerdeten Netzen  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Dosenklemme 5 x 0,5-2,5mm²    IKW227305 

 Dosenklemme 3 x 0,5-2,5mm²    IKW227303 

 Befestigungsadapter für Serie 2273    IKW227301 
   

 w   Wago Dosenklemmen, SERIE 2273 
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 IKW22403 

 w   Schrack-Info
  • Ideale für Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern 

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW22403 
 Polzahl   1  
 Gesamte Anzahl der Klemmstellen   3  
 Gesamte Anzahl der Potentiale   1  
 Farbe   weiß  
 Verschmutzungsgrad  2  
 Bemessungsspannung EN [V]   400 V 
 Bemessungsstoßspannung [kV]   4 kV 
 Nennstrom [A]   24 A 
 Anschlusstechnik  PUSH WIRE®  
 eindrähtig, anschließbar   1 … 2.5 mm2 / 14 … 12 AWG  
 Abisolierlänge    9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in  
 Anschlusstechnik    CAGE CLAMP®  
 eindrähtig, anschließbar    0.5 … 2.5 mm2 / 20 … 16 AWG  
 feindrähtig, anschließbar    0.5 … 2.5 mm2 / 20 … 16 AWG  
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung  
 Brandlast [MJ]   0.046 MJ 
 Gewicht [g]   2.066 g 
 Breite   9.5 mm / 0.374 in  
 Höhe   15.5 mm / 0.61 in  
 Tiefe   20.5 mm / 0.807 in  
   Anwendung   in geerdeten Netzen  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Leuchtenklemme 3 x 1-2,5mm²    IKW22403 
   

 w   Wago Leuchtklemmen, SERIE 224 
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 IKW24310 

 w   Schrack-Info
  • Kompakte 4-Leiter-EIB-Steckverbinder mit PUSH WIRE®-Anschluss 

• Eindrähtige Leiter direkt steckbar 

• 4-Leiter-Anschluss – keine Unterbrechung der EIB-Bus-Verbindung bei Gerätetausch  

• Nicht geeignet für IT-Netze

   
    IKW24310 
 Anschlussdaten  
 Anzahl Anschlussobjekte   1  
 Elektrische Daten  
 Bemessungsdaten gemäß 1   IEC/EN 60664-1  
 Allgemeine technische Daten  
 Polzahl   2  
 Gesamte Anzahl der Klemmstellen   8  
 Gesamte Anzahl der Potentiale   2  
 Farbe   dunkelgrau/rot  
 Grenztemperaturbereich   -60 °C … 105 °C  
 Gewicht [g]   1.6 g 
 Mechanische Daten  
 Breite   10 mm / 0.394 in  
 Tiefe   10 mm / 0.394 in  
 Werkstoffdaten  
 Isolierstoffgruppe   I  
 Isolierwerkstoff   Polyamid 6.6 (PA 6.6)  
 Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94   V0  
 Klemmfederwerkstoff   Chromnickel-Federstahl (CrNi)  
 Kontaktwerkstoff   Elektrolytkupfer (Ecu)  
 Kontaktoberfläche   verzinnt  
 Brandlast [MJ]   0.024 MJ 
 Sonstiges  
 Überspannungskategorie EN 1   III  
 Verschmutzungsgrad  2  
 Bemessungsspannung EN [V]   100 V 
 Nennstrom (1) [A]   6 A 
 Überspannungskategorie EN 2   II  
 Verschmutzungsgrad (2)   2  
 Überspannungskategorie EN 3   III  
 Verschmutzungsgrad (3)   3  
 Bemessungsspannung EN (3) [V]   250 V 
 Bemessungsstoßspannung (3) [kV]   4 kV 
 Nennstrom (3) [A]   6 A 
 Anschlusstechnik 1   PUSH WIRE®  
 Abisolierlänge 1   5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in  
 Leiterdurchmesser eindrähtig min. (1) [mm]   0.6 mm 
 Leiterdurchmesser eindrähtig max. (1) [mm]   0.8 mm 
 Leiterdurchmesser eindrähtig max. (2) [mm]   1 mm 
 Verdrahtungsart   Seitliche Verdrahtung  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 KNX Busankoppler-Klemme‚ 2-polig‚ 4 Steckanschlüsse‚ rot/dunkelgrau    IKW24310 
   

 w   Wago BUS Klemmen 
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 IKL12025 

 w   Schrack-Info
  • Pole: 12

• Maximale Temperaturbeständigkeit: 80° C

• Farbe: Neutral

• Material: Messing

• PA6 Polyamid

• Verzinkte Stahlschrauben 

   

 w   Maßskizze 

   

    Nennstrom  Querschnitt 
 Abmessungen 

 L  w  Ø  D  d  H  h 
 IKL12025  3A  2,5  93  17  2,8  8  6  13,7  8 
 IKL12040  5A  4  117  19  3,3  9,8  6,5  15,9  9 
 IKL12060  10A  6  132  21  4,2  11  7,8  16,8  10 
 IKL12100  15A  10  141  23  4,5  11,7  8,5  19  10,8 
 IKL12160  30A  16  168  26  5,5  14,5  9,5  20,4  12 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Lüsterklemme, 12-fach, 2,5mm²    IKL12025 

 Lüsterklemme, 12-fach, 4,0mm²    IKL12040 

 Lüsterklemme, 12-fach, 6,0mm²    IKL12060 

 Lüsterklemme, 12-fach, 10,0mm²    IKL12100 

 Lüsterklemme, 12-fach, 16,0mm²    IKL12160 
   

 w   Lüsterklemmen 
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 RH229230  RH229248 

 w   Schrack-Info
  • Verdrahtungskanal mit metrischer Abmessung aus bleifreiem 

Hart-PVC 

• Sollbruchstellen ermöglichen das mühelose Ausbrechen der 
Wandstücke 

• Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085-2-3 ausgeführt 

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-0 

• Lieferform: Unter- und Oberteil im Set 

• Lieferlänge: 2m 

• RAL7030 Steingrau  
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 25x40 mm (BxH)    RH229246 

 25x60 mm (BxH)    RH229247 

 25x80 mm (BxH)    RH229248 

 30x60 mm (BxH)    RH229208 

 40x40 mm (BxH)    RH229206 

 40x60 mm (BxH)    RH229210 

 40x80 mm (BxH)    RH229226 

 60x40 mm (BxH)    RH229207 

 60x60 mm (BxH)    RH229213 

 w   Verdrahtungskanal Serie VDK-Metra, RAL 7030, l=2,0m 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 60x80 mm (BxH)    RH229227 

 80x60 mm (BxH)    RH229216 

 80x80 mm (BxH)    RH229228 

 100x60 mm (BxH)    RH229218 

 100x80 mm (BxH)    RH229230 

 120x60 mm (BxH)    RH229220 

 120x80 mm (BxH)    RH229236 
   

 w   Verdrahtungskanal Serie BE-DIN mit DIN-Abmessung, RAL 7030, l=2,0m 

 RH724243  RH726876 

 w   Schrack-Info
  • Verdrahtungskanal mit 12,5mm Schrittmaß aus RAU-PVC 

1309 mit Calcium-Zink-Stabilisatoren 

• Standardmäßig mit doppelseitigem Klebeband als 
Montagehilfe (außer Bauhöhe 100) ausgestattet 

• Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085-2-3 ausgeführt  

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-0

• Lieferform: Unter- und Oberteil im Set 

• Lieferlänge: 2m 

• RAL7030 Steingrau 
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Maßskizze 

 w   Verdrahtungskanal Serie VDK-Metra, RAL 7030, l=2,0m 
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 Breite  Höhe  Art. Nr.  VE   Bodenstanzung  Seitenstanzung 
 mm     m  H  I  A  B  C  D  E  F  G 

 25  25  RH724243--  96  x     x                   
 25  75  RH726856--  56  x                       x 
 25  100  RH734445--  32  x                       x 

 37,5  37,5  RH725142--  80  x        x                
 37,5  50  RH725152--  60  x              x          
 37,5  62,5  RH725182--  36  x                    x    
 37,5  75  RH726866--  50  x                       x 
 50  37,5  RH727152--  60  x           x             
 50  50  RH725162--  60  x              x          
 50  62,5  RH725192--  48  x                    x    
 50  75  RH726876--  32  x                       x 

 62,5  50  RH725172--  36  x              x          
 62,5  62,5  RH725202--  40  x                    x    
 62,5  100  RH734455--  32  x                       x 
 75  50  RH727172--  36  x                 x       
 75  75  RH726886--  24     x                    x 

 87,5  62,5  RH725212--  28     x                 x    
 100  62,5  RH725222--  24     x                 x    
 100  75  RH726896--  20     x                    x 
 100  100  RH734465--  16     x                    x 
 125  75  RH726906--  16     x                    x 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 25x25 mm (BxH)    RH724243 

 25x75 mm (BxH)    RH726856 

 25x100 mm (BxH)    RH734445 

 37,5x37,5 mm (BxH)    RH725142 

 37,5x50 mm (BxH)    RH725152 

 37,5x62,5 mm (BxH)    RH725182 

 37,5x75 mm (BxH)    RH726866 

 50x37,5 mm (BxH)    RH727152 

 50x50 mm (BxH)    RH725162 

 50x62,5 mm (BxH)    RH725192 

 50x75 mm (BxH)    RH726876 

 62,5x50 mm (BxH)    RH725172 

 62,5x62,5 mm (BxH)    RH725202 

 62,5x100 mm (BxH)    RH734455 

 75x50 mm (BxH)    RH727172 

 75x75 mm (BxH)    RH726886 

 87,5x62,5 mm (BxH)    RH725212 

 100x62,5 mm (BxH)    RH725222 

 100x75 mm (BxH)    RH726896 

 100x100 mm (BxH)    RH734465 

 125x75 mm (BxH)    RH726906 

 Universalkabelhalteklammer für BE-DIN Verdrahtungskanal    RH726947 

 w   Verdrahtungskanal Serie BE-DIN mit DIN-Abmessung, RAL 7030, l=2,0m 
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 RH732849 

 w   Schrack-Info
  • Verdrahtungskanal aus halogenfreiem Kunststoff PC + ABS - halogenfrei erfüllt DIN VDE 0472-815 

• Werkstoff PC+ABS temperaturbeständig −25 °C bis 90 °C  ( UL 1565 ) 

 Bei einem Feuer werden keine korrosiven Gase freigesetzt und in Verbindung mit Löschwasser bilden 
sich keine aggressiven Säuren. Dadurch kommt es zu einer Verminderung von Folgeschäden 

• Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085-2-3 ausgeführt 

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-1

• Lieferform: Unter- und Oberteil im Set 

• Lieferlänge: 2m 

• RAL7035 grau  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 37,5x50 mm (BxH)    RH732849 

 50x50 mm (BxH)    RH732859 

 75x50 mm (BxH)    RH732869 

 100x50 mm (BxH)    RH732879 

 37,5x75 mm (BxH)    RH733269 

 50x75 mm (BxH)    RH732889 

 75x75 mm (BxH)    RH732899 

 100x75 mm (BxH)    RH732909 

 125x75 mm (BxH)    RH732919 
   

 w   Verdrahtungskanal Serie HF-halogenfrei mit DIN-Abmessung, RAL 7035, l=2,0m 
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 RH724234 

 w   Schrack-Info
  • Verdrahtungskanal VF flexibel aus Polypropylen PP 

• Ermöglicht eine flexible Leitungsführung, z.B. auf unebenen Flächen, in engen Kanälen und um Ecken 

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-0 

• Standardmäßig mit Bodenlochung 

• Verwendungstemperatur von −20 °C bis +70 °C 

• Halogenfrei 

• Lieferlänge: 0,5m 

• RAL9010 reinweiß 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Durchmesser 20mm    RH724234 

 Durchmesser 30mm    RH724254 

 Durchmesser 40mm    RH724274 
   

 w   Flexibler Spiralverdrahtungskanal Serie VF, RAL 9010, l=0,5m 
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 RH727924 

 w   Schrack-Info
  • Leitungsführungskanal aus bleifreiem RAU-PVC 1309 

• Kabelhalteklammern ab der Abmessung 30/60 beigepackt 

• Mit Bodenlochung ausgeführt 

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-0 

• Lieferform: Unter- und Oberteil im Set 

• Lieferlänge: 2m 

• RAL9010 reinweiß  
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 15x15 mm (BxH)    RH727784 

 20x20 mm (BxH)    RH727794 

 20x35 mm (BxH)    RH727804 

 30x30 mm (BxH)    RH727814 

 40x40 mm (BxH)    RH727824 

 30x60 mm (BxH)    RH727834 

 40x60 mm (BxH)    RH727844 

 60x60 mm (BxH)    RH727894 

 60x110 mm (BxH)    RH727924 
   

 w   Zubehör 

 RH726657 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Spreizniete 6mm    RH724560 

 Kupplungsstift    RH265921 

 Universalkabelhalteklammer für BE-DIN Verdrahtungskanal    RH726947 
   

 w   Leitungsführungskanal Serie LE, RAL 9010, l=2,0m 
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 RH701710-5 

 RH701780-4  RH701014-4 

 RH7011016-4  RH701017-4 

 RH701018-4  RH701745-5  RH701003  RH701004-5 

 w   Schrack-Info
  • Der Einbau von Flächenschalter erfolgt ohne Einfädeln der Leitungen. Die Steckdose oder der Schalter wird bequem außerhalb des 

Kanals verdrahtet und einfach zusammen mit den beidseitig angeschlossenen NYM-Leitungen von oben in die Einbaudose eingesetzt. Das 
Bemerkenswerte an dieser Geräteeinbaudose ist, dass sie werkzeuglos im Kanalunterteil befestigt wird: Sie wird auf die Trägerschiene 
geklipst, deren Verriegelung ganz einfach mit bloßen Daumendruck ohne Werkzeug fertig fixiert. Alle Bedienelemente sind direkt von oben 
zu erreichen. Die winkelverstellbaren Formteile verblüffen mit ihrem festen Eckpunkt. Obwohl stufenlos bewegbar, existiert sowohl beim 
Außeneck wie auch beim Inneneck eine echte, starre Kante. Der Blick fällt auf eine gerade Eck-Linie. Das Besondere dieser Lösung: Das 
bewegbare Gelenk liegt nicht direkt im Eckbereich, was zudem Stabilität und Passgenauigkeit erhöht 

• Brüstungskanal mit Bodenlochung aus bleifreiem RAU-PVC 1393, die Formteile sind aus PC-ABS 

• Prüfung nach DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1 

• Schwerentflammbar, selbstverlöschend 

• Brennverhalten nach UL94:V-0 

• Lieferform: Unter- und Oberteil separat, jeweils mit Schutzfolie (nach Montage abziehen). 2 Kupplungen pro 2-m-Länge sind enthalten 

• Lieferlänge: 2m 

• RAL9010 reinweiß 
   

 w   Brüstungskanal SIGNA BASE 
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 w   Maßskizze RH7017xx-x 

 w   Brüstungskanal SIGNA BASE 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Brüstungskanal Signa Base Unterteil, RAL 9001/9010, l=2,0m 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701710-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701710-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701730-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701730-5 

 Brüstungskanal Signa Base Oberteil, RAL 9001/9010, l=2,0m 

 80mm breit, cremeweiß    RH701780-4 

 80 mm breit, reinweiß    RH701780-5 

 Brüstungskanal Signa Base Endstück, RAL 9001/9010 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701014-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701014-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701034-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701034-5 

 Brüstungskanal Signa Base Inneneck, RAL 9001/9010 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701016-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701016-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701036-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701036-5 

 Brüstungskanal Signa Base Ausseneck, RAL 9001/9010 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701017-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701017-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701037-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701037-5 

 Brüstungskanal Signa Base Flachwinkel, RAL 9001/9010 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701018-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701018-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701038-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701038-5 

 Sägeschnittabdeckung mit doppelseitigem Klebeband Signa Base, RAL 9001/9010 

 70x110 mm (HxB), cremeweiß    RH701745-4 

 70x110 mm (HxB), reinweiß    RH701745-5 

 70x130 mm (HxB), cremeweiß    RH701755-4 

 70x130 mm (HxB), reinweiß    RH701755-5 

 Signa Base Geräteeinbaudose 

 1-fach, grau    RH701003 

 Vorverdrahtete Steckdose inkl.Rahmen Signa Base, RAL 9010 

 2-fach Steckdose, RAL 9001    RH701004-4 

 2-fach Steckdose, RAL 9010    RH701004-5 

 2-fach EDV-Steckdose, RAL 9001    RH70100414 

 2-fach EDV-Steckdose, RAL 9010    RH70100415 

 3-fach Steckdose, RAL 9001    RH701006-4 

 3-fach Steckdose, RAL 9010    RH701006-5 

 3-fach EDV-Steckdose, RAL 9001    RH70100614 

 3-fach EDV-Steckdose, RAL 9010    RH70100615 

 1-fach Steckdose, RAL 9001    RH701005-4 

 1-fach Steckdose, RAL 9010    RH701005-5 

 Zubehör 

 Trennwand RAL9010    RH701810 

 Kabelhalteklammer    RH701790 

 w   Brüstungskanal SIGNA BASE 
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 ST3P3LC4 

 w   Schrack-Info
  • Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

• 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

• Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

• Modulbreite nur 6,2mm

• Schmale Baubreite ermöglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

• Entspricht der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

• Freilaufdiode 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Abmessungen & Schaltbild 
 A  Schraubanschlüsse 
 B  Federkraftklemmen 
 C  Abmessungen SNR (Schmales Netzrelais) 
 D  Ansicht Unterseite auf die Lötstifte 
 E  1 Wechsler 

 w   Schaltbild 

 w   Relais Package SNR 
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 w   Schaltvermögen 

   

 w   Schaltvermögen 
 A  Ausschaltvermögen DC 

 #1  Ohmsche Last 
 U  Schaltspannung in [V] 
 I  Schaltstrom in [A] 

   

 w   Technische Daten 
 KONTAKTDATEN  6A 
 Kontaktanzahl und Art  1 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Art der Unterbrechung  Mikro-Abschaltung 
 Nennstrom  6A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V~ 
 Max. Schaltleistung AC  1500VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  10A 

 Kontaktwerkstoff  AgSnO2, AgSnO2 htv 

 ANSTEUERUNG    
 Bemessungseingangsspannung  12, 24V DC, 115, 230V AC/VDC (Ausführung 115, 230V AC/VDC mit 60V DC Relais) 
 Eingangsleistung  DC-Spule  12V DC 184mW, 24V DC 220mW, 115V AC 403mVA, 230V AC 736mVA 
 Arbeitsbereich nach IEC 61810  2 
 ALLGEMEINE DATEN    
 Umgebungstemperaturbereich  -40°C…+55°C 
 Schutzart DIN 40050  IP20 
 Anschlüsse  Schraubanschlüsse/Federkraftklemmen 
 Klemmendrehmomente nach IEC 61984  0,5Nm 
    Max.  0,6Nm 
 Anschlussquerschnitt  Massivdraht  0,14… 2,5 mm2 

    Litzendraht  0,14… 2,5 mm2 

    mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  0,14… 2,5 mm2 

   

 w   Relais Package SNR 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Relais-Package - Schraubklemme 

 12V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3LB2 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3LC4 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P2LC4 

 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3TP0 

 Relais-Package - Federkraftklemme 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST4P3LC4 

 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST4P3TP0 

 Zubehör 

 DIN-Schienenfassung für SNR-Relais, 24V-DC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen    ST3FLC4 

 SNR-Querbrückungskamm rot 500mm    ST37001 

 SNR-Querbrückungskamm blau 500mm    ST37002 

 SNR-Querbrückungskamm grau 500mm    ST37003 

 Beschriftungsschild per Stk.    ST37040 
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 RT1  RT1 Inrush  RT2  RT7872P 

 w   Schrack-Info
  RT1

• 1-polig 12/16A, AC- oder DC-Spule

• 1 Wechsler oder 1 Schließer

• Sensitive Spule 400mW/0,75VA

• 5kV, 10mm Spule/Kontakt

• Schutzklasse II (VDE 0700)

• Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

• Umgebungstemperatur 85°C (DC-Spule)

• Geringe Bauhöhe 15,7mm

• Hartvergoldete Kontakte erhältlich

• Print- und Schraubfassungen

• Für Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, Verkaufsautomaten, Interfacemodule

RT1 Inrush und High Inrush

• 1-polig 16A, für hohen Einschaltspitzenstrom

• 1 Schließer

• RTS3T024 (= High Inrush) mit Wolfram-Vorlaufkontakt

• Sensitive Spule 400mW

• 5kV, 10mm Spule/Kontakt

• Schutzklasse II (VDE 0700)

• Umgebungstemperatur 85°C

• Geringe Bauhöhe 15,7mm

• Print- und Schraubfassungen

• Für Haushaltsgeräte, Heizungssteuerungen, Lampensteuerungen, Gebäudeautomation

RT2

• 2-polig 8A, AC- oder DC-Spule

• 2 Wechsler

• Sensitive Spule 400mW

• 5kV, 10mm Spule/Kontakt

• Schutzklasse II (VDE 0700)

• Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

• Geringe Bauhöhe 15,7mm

• Print- und Schraubfassungen

• Für Haushaltsgeräte, Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems 

 w   Leistungsrelais Serie RT 
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 w   RT Übersicht 

 Relais 
 Anzahl und Art der  Nennstrom 

 Spule 
 Pinning 

 Kontaktmaterial 
 RT1  RT1   RT1   RT2 

 Schaltkontakte  [A]  [mm]     Inrush  High Inrush    
 RT114012  1 Wechsler  12  DC  12V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT114024  1 Wechsler  12  DC  24V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT114524  1 Wechsler  12  AC  24V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT214012  1 Wechsler  12  DC  12V  5  AgNi90/10  X          
 RT214024  1 Wechsler  12  DC  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT214730  1 Wechsler  12  AC  230V  5  AgNi90/10  X          
 RT314005  1 Wechsler  16  DC  5V  5  AgNi90/10  X          
 RT314012  1 Wechsler  16  DC  12V  5  AgNi90/10  X          
 RT314024  1 Wechsler  16  DC  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT334024  1 Schließer  16  DC  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT314110  1 Wechsler  16  DC  110V  5  AgNi90/10  X          
 RT314524  1 Wechsler  16  AC  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT314730  1 Wechsler  16  AC  230V  5  AgNi90/10  X          
 RT315730  1 Wechsler  16  AC  230V  5  AgNi90/10 htv*  X          
 RT33K012  1 Schließer  16  DC  12V  5  AgNi90/10     X       
 RT33K024  1 Schließer  16  DC  24V  5  AgNi90/10     X       

 RT31L024  1 Wechsler  16  DC  24V  5  AgSnO2     X       

 RTS3T024  1 Schließer  16  DC  24V  5  W** + AgSnO2        X    

 RT424006  2 Wechsler  8  DC  6V  5  AgNi90/10           X 
 RT424012  2 Wechsler  8  DC  12V  5  AgNi90/10           X 
 RT424024  2 Wechsler  8  DC  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT425024  2 Wechsler  8  DC  24V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 RTE24024  2 Wechsler  8  DC  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT424048  2 Wechsler  8  DC  48V  5  AgNi90/10           X 
 RT424060  2 Wechsler  8  DC  60V  5  AgNi90/10           X 
 RT424110  2 Wechsler  8  DC  110V  5  AgNi90/10           X 
 RT424524  2 Wechsler  8  AC  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT424548  2 Wechsler  8  AC  48V  5  AgNi90/10           X 
 RT424615  2 Wechsler  8  AC  115V  5  AgNi90/10           X 
 RT425615  2 Wechsler  8  AC  115V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 RT424730  2 Wechsler  8  AC  230V  5  AgNi90/10           X 
 RT425730  2 Wechsler  8  AC  230V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 *htv = hartvergoldet 
 **Wolfram-Vorlaufkontakt    

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Leistungsrelais Serie RT 
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 w   Schaltbilder 

   

 w   Schaltbilder 

 A  RT1     #3.1  16A, Pinning 5mm     Allgemeine Info 

 B  RT1 Inrush und High Inrush     #3.2  1 Wechsler     Ansicht auf die Anschlüsse, Abmessungen in mm .  
Bestückung bei angegebenem Lochdurchmesser   
 auch im Rastermaß 2,5mm oder 2,54mm möglich 

 C  RT2     #3.3  1 Schließer    
 #1.1  12A, Pinning 3,5mm     #4.1  16A, Pinning 5mm    
 #1.2  1 Wechsler     #4.2  1 Schließer       
 #1.3  1 Schließer     #4.3  1 Wechsler       
 #2.1  12A, Pinning 5mm     #5.1  8A, Pinning 5mm       
 #2.2  1 Wechsler     #5.2  2 Wechsler       
 #2.3  1 Schließer     #5.3  2 Schließer       

 w   Leistungsrelais Serie RT 
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 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 

   

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 Inrush und High Inrush 

   

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT2 

   

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereiche 
 RT1     RT1 Inrush und High Inrush     RT2 

 A  Ausschaltvermögen DC     A  Ausschaltvermögen DC     A  Ausschaltvermögen DC 
 B  Spulen-Betriebsspannung DC     B  Spulen-Betriebsspannung DC (RT3)     B  Spulen-Betriebsspannung DC 
 C  Spulen-Betriebsspannung AC     C  Spulen-Betriebsspannung DC (RTS)     C  Spulen-Betriebsspannung AC 

 #1  Ohmsche Last     #1  Ohmsche Last     #1  1 Kontakt 
 #2  16A Version     #2  Empfohlener Spannungsbereich in [V]     #2  2-polig, ohmsche Last 
 #3  Empfohlener Spannungsbereich in [V]     #3  Monostabile Version     #3  2 Kontakte in Serie 
 U  Schaltspannung in [V]     U  Schaltspannung in [V]     #4  Empfohlener Spannungsbereich in [V] 

 U/Urtd  Spulenspannung in [V]     U/Urtd  Spulenspannung in [V]     #5  Nennspannung Spule in [V] 

 I  Schaltstrom in [A]     I  Schaltstrom in [A]     U  Schaltspannung in [V] 

 ϑ  Umgebungstemperatur in [°C]     ϑ  Umgebungstemperatur in [°C]     U/Urtd  Spulenspannung in [V] 

                         I  Schaltstrom in [A] 

                         ϑ  Umgebungstemperatur in [°C] 

                             
  

 w   Leistungsrelais Serie RT 
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 w   Technische Daten 
            

 RT1 
 KONTAKTDATEN  12A  16A 
 Kontaktanzahl und Art  1 Wechsler oder 1 Schließer 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  12A  16A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC   250/400V~ 
 Grenzdauerstrom  12A  16A, UL: 20A 
 Max. Schaltleistung AC  3000VA  4000VA 
 Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED)  25A  30A 
 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv 
 SPULENDATEN   

 Nennspannung  DC-Spule  5…110V 
    AC-Spule  24…230V~ 
 Nennleistung  DC-Spule  400mW 
    AC-Spule  0,74VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse F 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand  24V DC-Spule  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C  230V AC-Spule  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
            
            
            

 RT1 Inrush und High Inrush 
 KONTAKTDATEN  RT3  RTS 
 Kontaktanzahl und Art  1 Schließer oder 1 Wechsler  1 Schließer 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  16A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC   250/400V~ 
 Grenzdauerstrom  16A 
 Max. Schaltleistung AC  4000VA 

 Einschaltstrom   30A (max. 4s bei 10% ED) 
 165A (max. 20ms Glühlampen) 

 800A (max. 200μs Leuchtstoffröhren) 

 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10, AgSnO2  W (Vorlaufkontakt) + AgSnO2 

 SPULENDATEN   

 Nennspannung  5…110V DC 
 Nennleistung  400mW 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse F 
 Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                     24V DC-Spule  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C        230V AC-Spule   -  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
            
            
            

 RT2 
 KONTAKTDATEN  8A 
 Kontaktanzahl und Art  2 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  8A 
 Nennspannung / max. Schaltspannung AC  250/400V~ 
 Grenzdauerstrom  8A, UL: 10A 
 Max. Schaltleistung AC  2000VA 
 Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED)  15A 
 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv 
 SPULENDATEN   

 Nennspannung      DC-Spule  5…110V 
    AC-Spule  24…230V~ 
 Nennleistung      DC-Spule  400mW 
    AC-Spule  0,74VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse F 
 Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                     24V DC-Spule  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C        230V AC-Spule  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
        
            
            
            
            
            

 w   Leistungsrelais Serie RT 
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 w   Leistungsrelais Serie RT 
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Leistungsrelais RT1, 12A 

 12V-DC, 1 Wechsler, 12A    RT114012 

 24V-DC, 1 Wechsler, 12A    RT114024 

 24V-AC, 1 Wechsler, 12A    RT114524 

 12V-DC, 1 Wechsler, 12A    RT214012 

 24V-DC, 1 Wechsler, 12A    RT214024 

 230V-AC, 1 Wechsler, 12A    RT214730 

 Leistungsrelais RT1, 16A 

 5V-DC, 1 Wechsler, 16A    RT314005 

 12V-DC, 1 Wechsler, 16A    RT314012 

 24V-DC, 1 Wechsler, 16A    RT314024 

 24V-DC, 1 Schließer, 16A    RT334024 

 110V-DC, 1 Wechsler, 16A    RT314110 

 24V-AC, 1 Wechsler, 16A    RT314524 

 230V-AC, 1 Wechsler, 16A    RT314730 

 230V-AC, 1 Wechsler, 16A, htv    RT315730 

 Leistungsrelais RT1 Inrush und High Inrush 

 12V-DC, 1 Schließer, 16A    RT33K012 

 24V-DC, 1 Schließer, 16A    RT33K024 

 24V-DC, 1 Wechsler, 16A    RT31L024 

 Leistungsrelais RT1 High Inrush 

 24V-DC, 1 Schließer, 16A    RTS3T024 

 Leistungsrelais RT2 

 6V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424006 

 12V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424012 

 24V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424024 

 24V-DC, 2 Wechsler, 8A, htv    RT425024 

 24V-DC, 2 Wechsler, 8A    RTE24024 

 48V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424048 

 60V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424060 

 110V-DC, 2 Wechsler, 8A    RT424110 

 24V-AC, 2 Wechsler, 8A    RT424524 

 48V-AC, 2 Wechsler, 8A    RT424548 

 115V-AC, 2 Wechsler, 8A    RT424615 

 115V-AC, 2 Wechsler, 8A, htv    RT425615 

 230V-AC, 2 Wechsler, 8A    RT424730 

 230V-AC, 2 Wechsler, 8A, htv    RT425730 

 Federkraft-Fassung für Leistungsrelais RT 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen     RT7872P 

 Verschienungsbügel für RT7872P    RT170P1 

 Steckfassung für Leistungsrelais RT 

 DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, 3,5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78624 

 DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78626 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen    RT78725 

 Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    RT17017 

 Querbrücke 8-fach    RT170R8 

 Beschriftungsschild (für YRT...)    YRT16040 

 Module passend zu Steckfassung für Leistungsrelais RT 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 
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 w   Steckbares Interfacerelais XT 

 XT484LC4  RT7872P  YRT78624  YMLRA024 

 w   Schrack-Info
  • 1-polig 16A, 2-polig 8A, 1 oder 2 Wechsler

• AC- oder DC-Spule, sensitive Spule 400mW

• Verstärkte Isolierung, Schutzklasse II (VDE 0700)

• Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

• 4kV, 8mm Spule/Kontakt

• Verriegelbares manuelles Prüfsystem (siehe Grafik “Anwendung”)

• Optionale Ausführung mit mechanischer und/oder elektrischer Anzeige erhältlich

• Geeignet für Standard-RT-Fassungen

• Recyclingfähige Verpackung

• Konform mit RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

• Für Schalttafeln, Maschinenbau 
   

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Leistungsrelais Serie RT 
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Module passend zu Steckfassung für Leistungsrelais RT 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 w   Schaltbilder 

   

 w   Anwendung 

 w   Anwendung  
Beschreibung der Verriegelungsfunktion: Wird die Prüftaste zu kräftig herausgezogen, 
kann sie eventuell die Prüfposition überspringen und direkt in die Verriegelungsposition 
gehen. Um die Verriegelungsposition herzustellen, bitte Plastik-Sperrnase entfernen 
(siehe Zeichnung).

 w   Steckbares Interfacerelais XT 

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich  

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 

 A  Ausschaltvermögen DC     #1  1-polig 12/16A, ohmsche Last 

 B  Spulen-Betriebsspannung DC     #2  2-polig 8A, ohmsche Last 

 C  Spulen-Betriebsspannung AC     #3  2 Kontakte in Serie 

 U  Schaltspannung in [V]     #4  1 Kontakt 

 U/Urtd  Spulenspannung in [V]     #5  Versionen ohne LED 

 I  Schaltstrom in [A]     #6  Empfohlener Spannungsbereich in [V] 

 ϑ  Umgebungstemperatur in [°C]          
               

  

 w   Schaltbilder 
 #1  16 A, 1 Wechsler 
 #2  8 A, 2 Wechsler 

Allgemeine Info  Ansicht auf die Anschlüsse Abmessungen in mm                     
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 w   Technische Daten 
 KONTAKTDATEN  1-POLIG  2-POLIG 
 Kontaktanzahl und Art  1 Wechsler  2 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  16A  8A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V~ 
 Begrenzungs-Kurzzeitstrom, 30ms  300A 
 Maximale Schaltleistung AC  4000VA  2000VA 
 Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED)  30A  15A 
 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10 
 Minimale Kontaktlast   12V/ 10mA 
 SPULENDATEN   

 Nennspannung                                                                                       DC-Spule  6…110V 
                                                                                                                  AC-Spule  24…230V~ 
 Nennleistung                                                                                       DC-Spule  typ. 400mW 
                                                                                                                   AC-Spule  typ. 0,75VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse F 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand                            24V DC-Spule  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C                                                        24V AC-Spule  18V / 3,6V / 350Ω ± 10% 
                                                                                                               230V AC-Spule  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 

 w   Steckbares Interfacerelais XT 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Steckbares Interfacerelais XT 

 24V-DC, 1 Wechsler, 16A, mit LED und Freilaufdiode    XT374LC4 

 24V-DC, 2 Wechsler, 8A, mit LED und Freilaufdiode    XT484LC4 

 24V-AC, 2 Wechsler, 8A, mit LED    XT484R24 

 230V-AC, 2 Wechsler, 8A, mit LED    XT484T30 

 Federkraft-Fassung für Relais Serie XT 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen     RT7872P 

 Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    RT17017 

 Haltebügel für RTHaltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    XT17017 

 Verschienungsbügel für RT7872P    RT170P1 

 Steckfassung für Relais Serie XT 

 DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, 3,5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78624 

 DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78626 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen    RT78725 

 Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    RT17017 

 Haltebügel für RTHaltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    XT17017 

 Querbrücke 8-fach    RT170R8 

 Beschriftungsschild (für YRT...)    YRT16040 

 Zubehör zu Fassungen für Serie XT 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 RS410024  RS410730  YRS78704  YRSLG230 

 w   Schrack-Info
  S-RELAY

• Miniatur-Industrie Relais für allgemeine Anwendungen

• AC- oder DC-Spule

• Geeignet für Stecksockeln zur Schienenmontage, Schalttafeleinbau oder Leiterplattenmontage (Leiterplatten und Lötverbindungen)

• Mechanische Anzeige und verriegelbarer Prüfknopf

• Integrierte, isolierte Kontaktkammern für eine erhöhte Überschlagsfestigkeit

• Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

• Zertifikat: VDE

Sockel YRS78704

• Sockel für S-RELAY Serie 4

• Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmschrauben

LED- und Schutzmodule

• Kompatibel mit dem Sockel YRS78704

• LED-DC-Module mit integrierter Freilaufdiode

• Nachrüstbar 

 w   Steckrelais S-RELAY Serie 4 
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 w   Abmessungen  
 
 

 A  Sockel in Standardausführung 
 B  Sockel mit Haltebügel 

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Schaltbilder 
 #1  Schaltdiagramm   S-RELAY 
 #2  Anschlussdiagramm  

 Sockel 
 #2.1  NO, Schließer-Kontakte 
 #2.2  NC, Öffner-Kontakte 
 #2.3  Spule 
 #2.4  COM, Mitten-Kontakt 
 #3  Schaltbild   Diode 

 w   Schaltbilder 

 w   Steckrelais S-RELAY Serie 4 
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 w   Schaltvermögen, Reduzierungsfaktor & Betriebsspannungsbereich  

   

 w   Schaltvermögen, Reduzierungsfaktor & Betriebsspannungsbereich 
 A  Elektrische Lebensdauer bei AC Widerstandslast, Schaltfrequenz: 1.200 Zyklen/ Stunde 
 B  Reduzierungsfaktor der elektrischen Lebensdauer bei induktiver AC-Last 
 C  Maximale DC-Schaltleistung 
 N  Schaltzyklen/ elektrische Lebensdauer bei AC1 
 S  Schaltleistung in [kVA] 
 F  Reduzierungsfaktor 

 cos phi  Leistungsfaktor 
 D  Widerstandslast DC1 
 E  Induktive Last L/R = 40ms 
 I  DC-Strom in [A] 
 U  DC-Spannung in [V] 

   

 w   Steckrelais S-RELAY Serie 4 

 w   Spulenausführung 
 SPULEN-AUSFÜHRUNG, DC-SPULE 

 Spulen-Code  Bemessungsspannung V DC  Spulenwiderstand Ω bei 20°C  Widerstandsakzeptanz  Spulenbetriebsspannung V DC 
             min. (bei 20°C)  max. (bei 55°C) 

 024 / LC4  24  640   +10%  19,2  26,4 
                  
 SPULEN-AUSFÜHRUNG, AC-SPULE 

 Spulen-Code  Bemessungsspannung V AC  Spulenwiderstand Ω bei 20°C  Widerstandsakzeptanz  Spulenbetriebsspannung V AC 
             min. (bei 20°C)  max. (bei 55°C) 

 524  24  158   +10%  19,2  26,4 
 730 / T30  230  16100   +10%  184,0  253,0 

                  
 TECHNISCHE DATEN, LED- UND SCHUTZMODULE          

 Spannung  6...230VDC             

 Anschluss  A1 +             

    A2 -             
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 w   Technische Daten 
 KONTAKTDATEN       
 Kontaktanzahl und Art  4 Wechsler    
 Kontaktwerkstoff  AgNi    
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250/ 250V~    
 Mindestschaltspannung  10V (AgNi)    
 Gebrauchskategorie  AC1  6A/ 250V~    
   AC15  1,5A/ 120V~; 0,75A/ 240V (C300)    
   AC3  125W (Einphasenmotor)    
   DC1  6A/24V DC     
   DC13  0,22A/ 120V DC; 0,1A/ 250V DC (R300)    
 Mindestschaltstrom  5mA    
 Max. Schaltstrom  12A    
 Nennstrom  6A    
 Max. Schaltleistung  AC1  1500VA    
 Mindestschaltleistung  0,3W (AgNi)    
 Kontaktwiderstand  ≤100mΩ    
 Max. Betriebsfrequenz    Bei Nennlast 

   AC1 
 1200 Zyklen/Stunde       

    Ohne Last  18000 Zyklen/Stunde    
 SPULENDATEN       
 Nennspannung 50/60Hz  AC  6…240V~    
   DC  5…220V    
 Abfallspannung  AC  ≥0,2 UN    
   DC  ≥0,1 UN    
 Betriebsbereichsspannung  Siehe Spulentabelle    
 Nennleistungsverbrauch  AC  1,6VA    
   DC  0,9W    
 Isolierung  Entsprechend PN-EN 60664-1    
 Isolationsklasse  B250    
 Isolationsspannung  250V~    
 Bemessungsstoßspannung  2500V; 1,2/50μs    
 Spannungskategorie  II    
 Verschmutzungsgrad  2    
 Spannungsfestigkeit Zwischen Spule und Kontake     2500V~ (Basisisolierung)    
  Kontaktspiel   1500V~ (Mikro-Abschaltung)    
  Pol zu Pol  2000V~ (Basisisolierung)    
 Abstand (Kontakt-Kontakt) Luftstrecke ≥1,6mm      

  Kriechstrecke  ≥3,2mm      
 ALLGEMEINE DATEN       
 Ansprech-/ Abfallzeit  AC  10/8ms    
   DC  13/3ms    
 Elektrische Lebensdauer Widerstandsbelastung AC1 >105, 6A/250V      
  cos phi  Siehe Abbildung unten    
 Mechanische Lebensdauer (Zyklen)  >2x107    
 Abmessungen (LxBxH)  27,5 x 21,2 x 35,6mm    
 Gewicht  35g    
 Umgebungstemperatur  Lagerung      -40…+85°C    
    Gebrauch  AC   -40…+55°C    
       DC   -40…+70°C    
 Gehäuse Schutzart        IP40    
 Umweltschutz        RTI    
 Stoßfestigkeit     (NO/NC)  10/5g    
 Vibrationsfestigkeit  5g; 10…150Hz    
 Lötbadtemperatur  max. 270°C    
 Lötdauer  max. 5sek.    

        
     

 w   Steckrelais S-RELAY Serie 4 
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 w   Steckrelais S-RELAY Serie 4 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 S-Relay 4-polig, Serie 4 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A    RS410024 

 24V-AC, 4 Wechsler, 6A    RS410524 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A    RS410730 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD    RS410LC4 

 24V-AC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    RS410R24 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    RS410T30 

 Fassung für S-Relay 4-polig, Serie 4 

 DIN-Schienenfassung 14-polig, für 4-polige Relais, 6A    YRS78704 

 Halteclip    YRS16016 

 Beschriftungsschild    YRS16040 

 Module passend zu Steckfassung S-Relay, Serie 4 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+    YRSFL230 

 LED+FD-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+    YRSLR024 

 LED+FD-Steckmodul, grün, 6-24V DC, A1+    YRSLG024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC    YRSLR230 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC    YRSLG230 



Seite

476

 Steckrelais 

 PT570LC4  YPT78704  YMLGD024 

 w   Schrack-Info
  • 2-polig 12A, 3-polig 10A oder 4-polig 6A

• AC- oder DC-Spule

• 2, 3 oder 4 Wechsler

• Bis 3000VA Schaltleistung

• Bauhöhe 29mm

• Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

• Mechanische und elektrische Betriebsanzeige

• Berührungssichere Prüftaste, Verriegelung wählbar

• Weißes Beschriftungsfeld

• Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau 

   

 w   Steckrelais Serie PT 

 w   Abmessungen (mm)  

   

 w   LED/Freilaufdiode & LED  

   

 w   Schaltbilder 

   

 w   Abmessungen & Schaltbilder 
 A  Löt- und Steckanschlüsse (Standardversion) 
 B  LED 
 C  Freilaufdiode und LED 
 D  Ansicht von unten auf die Anschlüsse 
 E  4-polig 
 F  3-polig 
 G  2-polig 
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 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich  

   

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 

 A  Ausschaltvermögen DC     #7  3-polig 

 B  Elektrische Lebensdauer     #8  2-polig 

 C  Spulen-Betriebsspannung DC     #9  250V AC ohmsche Last 

 D  Spulen-Betriebsspannung AC     #10  Empfohlener Spannungsbereich in [V] 

 #1  1 Kontakt     U  Gleichspannung in [V] 

 #2  2 Kontakte in Serie     U/Urtd  Spulenspannung in [V] 

 #3  3 Kontakte     I  Gleichstrom in [A] 

 #4  4 Kontakte     I1  Schaltstrom in [A] 

 #5  Ohmsche Last     Z  Zyklen 

 #6  4-polig      ϑ   Umgebungstemperatur in [°C] 

 w   Steckrelais Serie PT 
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 w   Technische Daten 
 KONTAKTDATEN  PT2  PT3  PT5  
 Kontaktanzahl und Art  2 Wechsler  3 Wechsler  4 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Art der Unterbrechung  Mikroabschaltung 
 Nennstrom  12A  10A  6A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V~  240/240V~ 
 Grenzdauerstrom   12A  10A  6A 
 Begrenzungs-Kurzzeitstrom 30ms  300A 
 Max. Schaltleistung AC  3000VA  2500VA  1500VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  24A  20A  12A 
 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10, AgNi 90/10 hartvergoldet 
 Minimale Kontaktlast  12V/ 10mA, 20mV/ 1mA hartvergoldet 
 SPULENDATEN   

 Bemessungsspannungsbereich  DC-Spule  6…220V  
    AC-Spule  6…230V~ 
 Bemessungsleistung  DC-Spule  750mW 
    AC-Spule  1,0VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse F 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand  6V DC-Spule  4,5V / 0,6V / 48Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C  12V DC-Spule  9V / 1,2V / 192Ω ± 10% 
    24V DC-Spule  18V / 2,4V / 777Ω ± 10% 
    48V DC-Spule  36V / 4,8V / 3072Ω ± 10% 
    60V DC-Spule  45V / 6V / 4845Ω ± 12% 
    110V DC-Spule  82,5V / 11V / 16133Ω ± 15% 
    220V DC-Spule  165V / 22V / 64533Ω ± 10% 
    6V AC-Spule*  4,8V / 1,8V / 11Ω ± 10% 
    12V AC-Spule*  9,6V / 3,6V / 48Ω ± 10% 
    24V AC-Spule*  19,2V / 7,2V / 192Ω ± 10% 
    48V AC-Spule*  38,4V / 14,4V / 777Ω ± 10% 
    115V AC-Spule*  92V / 34,5V / 4845Ω ± 12% 
    230V AC-Spule*  184V / 69V / 19465Ω ± 15% 
 *50Hz             
   

 w   Steckrelais Serie PT 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 PT-Relais 2-polig 

 24V-DC, 2 Wechsler, 12A    PT270024 

 48V-DC, 2 Wechsler, 12A    PT270048 

 24V-AC, 2 Wechsler, 12A    PT270524 

 230V-AC, 2 Wechsler, 12A    PT270730 

 Fassung PT-Relais 2-polig 

 DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler)    YPT78702 

 Haltebügel für Schraubfassung    PT28800 

 PT-Relais 3-polig 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A    PT370024 

 110V-DC, 3 Wechsler, 10A    PT370110 

 24V-AC, 3 Wechsler, 10A    PT370524 

 230V-AC, 3 Wechsler, 10A    PT370730 

 Fassung PT-Relais 3-polig 

 DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler)    YPT78703 

 PT-Relais 4-polig 

 6V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570006 

 12V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570012 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570024 

 48V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570048 

 110V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD    PT570MB0 

 60V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570060 

 110V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570110 

 125V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570125 

 220V-DC, 4 Wechsler, 6A    PT570220 

 6V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570506 
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 w   Steckrelais Serie PT 
 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 PT-Relais 4-polig 

 12V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570512 

 24V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570524 

 48V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570548 

 115V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570615 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A    PT570730 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD    PT570LC4 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    PT570L24 

 20V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    PT570N20 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    PT570R24 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A, mit LED    PT570T30 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580024 

 110V-DC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580110 

 220V-DC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580220 

 24V-AC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580524 

 115V-AC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580615 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A, htv    PT580730 

 24V-DC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED    PT580L24 

 230V-AC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED    PT580T30 

 Steckfassung für PT-Relais 4-polig, I/O - logische Ausführung mit Federkraftklemmen 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen    PT7874P 

 Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion    PT17021 

 Verschienungsbügel für PT7874P    PT170P1 

 Beschriftungsschild    YPT16040 

 Steckfassung für PT-Relais 4-polig, I/O - logische Ausführung mit Schraubklemmen 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen    PT78742 

 Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion    PT17021 

 Querbrückungskamm, 6-fach    PT170R6 

 Beschriftungsschild    YPT16040 

 Steckfassung für PT-Relais, konventionelle Ausführung mit Schraubklemmen 

 DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler)    YPT78702 

 DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler)    YPT78703 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler)    YPT78704 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode    YPT78110 

 Halteclip HC28    YPT16016 

 Haltebügel mit Auswurffunktion    PT17024 

 Querbrückungskamm, 6-fach    PT170R6 

 Beschriftungsschild    YPT16040 

 Module passend zu Steckfassung PT-Relais 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 w   Steckrelais Serie MT 

 MT321012  MT78740  MTML0024 

 w   Schrack-Info
  • 2-/3-polig 10A, AC- oder DC-Spule

• 2 oder 3 Wechsler

• Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

• Mechanische Betriebsanzeige als Standard

• Elektrische Betriebsanzeige optional

• Prüftastensystem: berührungssicher, Verriegelung mit in der Kappe integriertem Hebel, Betätigung der Prüftaste von vorne

• Universeller Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau 
   

 w   Abmessungen (mm) 
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 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 

   

 w   Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 
 A  Ausschaltvermögen DC 
 B  Spulen-Betriebsspannung DC 
 C  Spulen-Betriebsspannung AC 

 #1  1 Kontakt 
 #2  2 Kontakte in Serie 
 #3  3 Kontakte in Serie 
 #4  Ohmsche Last 
 #5  Empfohlener Spannungsbereich in [V] 
 U  Schaltspannung in [V] 

 U/Urtd  Spulenspannung in [V] 

 I  Schaltstrom in [A] 
  ϑ   Umgebungstemperatur in [°C] 

   

 w   Schaltbilder 
 A  2 Wechsler 
 B  3 Wechsler  

      

 w   Schaltbilder 

   

 w   Technische Daten 
 KONTAKTDATEN  10A 
 Kontaktanzahl und Art  2 Wechsler oder 3 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  10A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V~ 
 Grenzdauerstrom  10A 
 Max. Schaltleistung AC  2500VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  20A 
 Kontaktwerkstoff  AgNi 90/10, AgNi 90/10 hartvergoldet 
 Minimale Kontaktlast  12V/ 10mA, 20mV/ 1mA hartvergoldet 
 SPULENDATEN    
 Bemessungsspannungsbereich                                        DC-Spule  6...220V 
                                                                                                  AC-Spule  6...230V~
 Bemessungsleistung                                                          DC-Spule  1,2W 
                                                                                                  AC-Spule  2,3VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse 130 (B) 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand   24V DC-Spule  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C   24V AC-Spule  19,2V / 7,2V / 86Ω ± 10% 
                                                                                        230V AC-Spule  184V / 69V / 8300Ω ± 10% 

 w   Steckrelais Serie MT 
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 w   Steckrelais Serie MT 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 MT-Relais 2-polig 

 12V-DC, 2 Wechsler, 10A    MT221012 

 24V-DC, 2 Wechsler, 10A    MT221024 

 12V-AC, 2 Wechsler, 10A    MT226012 

 24V-AC, 2 Wechsler, 10A    MT226024 

 115V-AC, 2 Wechsler, 10A    MT226115 

 230V-AC, 2 Wechsler, 10A    MT226230 

 230V-AC, 2 Wechsler, 10A mit LED    MT228230 

 Fassung MT-Relais 2-polig 

 DIN-Schienenfassung für MT2-Relais, 8-polig, 10A (2 Wechsler) mit Schraubanschlüssen, nicht kompatibel mit 
Funktionsmodulen    YMR78701 

 MT-Relais 3-polig 

 12V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321012 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321024 

 48V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321048 

 60V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321060 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit FD    MT3210C4 

 110V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321110 

 110V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit FD    MT3211B0 

 220V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT321220 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT323024 

 48V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT323048 

 60V-DC, 3 Wechsler, 10A    MT323060 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED u. FD    MT3230C4 

 110V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT323110 

 220V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT323220 

 12V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326012 

 24V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326024 

 48V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326048 

 60V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326060 

 115V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326115 

 230V-AC, 3 Wechsler, 10A    MT326230 

 24V-AC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT328024 

 115V-AC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT328115 

 230V-AC, 3 Wechsler, 10A, mit LED    MT328230 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT331024 

 110V-DC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT331110 

 220V-DC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT331220 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT333024 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT3330C4 

 220V-DC, 3 Wechsler, 10A, mit LED, htv    MT333220 

 230V-AC, 3 Wechsler, 10A, htv    MT336230 

 Fassung MT-Relais 3-polig 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen    YMR78700 

 Module und Sockel für MT-Relais, 3-polig 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, kompatibel mit 
Funktionsmodulen    MT78740 

 LED-Modul 24V AC/DC    MTML0024 

 Schutzmodul Freilaufdiode, A1+    MTMT00A0 
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 Steckrelais 

   

 w   Steckrelais Serie RM 

 RM732730  RM732730  Serie RM  RM78705 

 w   Schrack-Info
  RM2/3/7

• 2-/3-polig 10/16A, AC- oder DC-Spule

• Schaltleistung bis 6000VA

• Mechanische Betriebsanzeige

• Prüftaste

• Steck- oder printbar, Befestigung mit Lasche, DIN-Schienenmontage

• Für Aufzugssteuerungen, Netzgeräte

RM5/6

• 2-/3-polig 10/16A, AC- oder DC-Spule

• 2 Schließer oder 3 Schließer

• 3mm Kontaktabstand

• Prüftaste

• Steck- oder printbar, Befestigung mit Lasche, DIN-Schienenmontage

• Für Netzteile, Stromversorgungen, Pumpensteuerungen

RM8

• 2-polig 25A, AC- oder DC-Spule

• 2 Wechsler

• Mechanische Betriebsanzeige

• Prüftaste

• Befestigung mit Lasche oder DIN-Schienenmontage

• Für Reinigungsmaschinen, Heizungs-/ Kühlgeräte

RMD

• 1-polig 30A, AC- oder DC-Spule

• 1 Schließer oder 1 Schließer & 1 Öffner

• Schaltleistung bis 7500VA

• Prüftaste

• Befestigung mit Lasche

• Für Batterieladegeräte, Heizungssteuerungen 

 w   Steckrelais Serie MT 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Module und Sockel für MT-Relais, 3-polig 

 Schutzmodul RC-Glied 110-240V AC    MTMU0730 

 Modul Multispannung einschaltverzögert    MTMZ0W00 

 Modul Multispannung Multifunktion - Zeitfunktionen    MTMF0W00 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen    YMR78700 

 DIN-Schienenfassung für MT2-Relais, 8-polig, 10A (2 Wechsler) mit Schraubanschlüssen, nicht kompatibel mit 
Funktionsmodulen    YMR78701 
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 Steckrelais 

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Abmessungen 
 A  Kappe ohne Lasche, Steckanschlüsse für Steckfassung 
 B  Printversion 
 C  Kappe mit Befestigungslasche, Faston 250 (187 möglich) 

 D1  Kappe mit DIN-Schnappvorrichtung (nur Faston 250) 
 D2  Liegend 
 D3  Stehend 

   

 w   Steckrelais Serie RM 
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 Steckrelais 

 w   Schaltbilder 

   

 w   Schaltbilder 
 #1.1  2 Wechsler 
 #1.2  3 Wechsler 
 #2.1  2 Schließer 
 #2.2  3 Schließer 
 #3  2 Wechsler 
 #4  1 Schließer, RMD 

 w   Steckrelais Serie RM 
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 Steckrelais 

 w   Schaltvermögen 

   

 w   Schaltvermögen 
 A  RM2/3/7 Ausschaltvermögen DC 
 B  RM5/6 Ausschaltvermögen DC 
 C  RM8 Ausschaltvermögen DC 
 D  RMD Ausschaltvermögen DC 

 #1  1 Kontakt 
 #2  2 Kontakte in Serie 
 #3  3 Kontakte in Serie 
 #4  Ohmsche Last 
 U  Schaltspannung in [V] 
 I  Schaltstrom in [A] 

   

 w   Steckrelais Serie RM 
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 Steckrelais 

 w   Technische Daten RM2/3/7 
 KONTAKTDATEN  RM2  RM3  RM7 
 Kontaktanzahl und Art  2 Wechsler  3 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Nennstrom  16A  10A  16A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  400/440V~
 Max. Schaltleistung AC  6000VA  3800VA  6000VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  40A 
 Kontaktwerkstoff  AgCdO, AgNi90/10  AgCdO 
 Minimale Kontaktlast  24V DC/ 100mA 
 SPULENDATEN   

 Bemessungsspannungsbereich                                          DC-Spule  6...220V 
                                                                                                    AC-Spule  6...400V~ 
 Bemessungsleistung                                                           DC-Spule  1,2W  1,6W 
                                                                                               AC-Spule  2,3VA  2,7VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse 130 (B) 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand   24V DC-Spule  18V / 2,4V / 475Ω ± 10%  18V / 2,4V / 345Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C                            230V AC-Spule  184V / 69V / 8300Ω ± 12%  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
   

 w   Technische Daten RM5/6/8 
 KONTAKTDATEN  RM5  RM6  RM8 
 Kontaktanzahl und Art  2 Schließer  3 Schließer  2 Wechsler 
 Kontaktausführung  Einfachkontakt 
 Kontaktabstand  3mm   - 
 Nennstrom  16A  10A  25A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  400/440V~  230/400V~  400/400V~
 Max. Schaltleistung AC  6000VA  3800VA  6000VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  30A  25A  60A 
 Kontaktwerkstoff  AgCdO  AgCdO, AgNi90/10 
 Minimale Kontaktlast  24V DC/ 100mA 
 SPULENDATEN   

 Bemessungsspannungsbereich                                          DC-Spule  6...220V 
                                                                                                    AC-Spule  6...400V~
 Bemessungsleistung                                                           DC-Spule  1,7W  1,2W 
                                                                                               AC-Spule  2,7VA  2,7VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse 130 (B) 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand   24V DC-Spule  18V / 2,4V / 345Ω ± 10%  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C                            230V AC-Spule  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
   

 w   Technische Daten RMD 
 KONTAKTDATEN  RMD 
 Kontaktanzahl und Art  1 Schließer 
 Kontaktausführung  Brückenkontakt 
 Nennstrom  30A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  400/440V~
 Max. Schaltleistung AC  7500VA 
 Einschaltvermögen, max. 20ms  60A 
 Kontaktwerkstoff  AgCdO, AgNi90/10 
 Minimale Kontaktlast  24V DC/ 100mA 
 SPULENDATEN    
 Bemessungsspannungsbereich                                          DC-Spule  6...220V 
                                                                                                    AC-Spule  6...400V~
 Bemessungsleistung                                                           DC-Spule  1,2W 
                                                                                               AC-Spule  2,7VA 
 Arbeitsbereich, IEC 61810  2 
 Spulenisolationssystem nach UL1446  Klasse 130 (B) 
 Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand   24V DC-Spule  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 bei Umgebungstemperatur 23°C                            230V AC-Spule  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
         
   

 w   Steckrelais Serie RM 
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 Steckrelais 

 w   Steckrelais Serie RM 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 RM-Relais 2-polig 

 12V-DC, 2 Wechsler, 16A    RM2380125E 

 24V-DC, 2 Wechsler, 16A    RM232024-D 

 24V-DC, 2 Wechsler, 25A    RM835024 

 24V-DC, 2 Wechsler, 25A    RM838024 

 24V-DC, 2 Wechsler, 25A    RM839024 

 24V-DC, 1 Schließer, 30A    RMD05024 

 230V-AC, 2 Wechsler, 25A    RM805730 

 230V-AC, 2 Wechsler, 25A    RM8357305E 

 230V-AC, 2 Wechsler, 25A    RM809730 

 230V-AC, 2 Wechsler, 25A    RM839730 

 RM-Relais 3-polig 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A    RM302024-D 

 24V-DC, 3 Wechsler, 10A    RM332024-D 

 230V-AC, 3 Wechsler, 10A    RM3327305E 

 24V-DC, 3 Schließer, 10A    RM632024-A 

 24V-DC, 3 Wechsler, 16A    RM702024-C 

 12V-DC, 3 Wechsler, 16A    RM732012-C 

 24V-DC, 3 Wechsler, 16A    RM732024-C 

 60V-DC, 3 Wechsler, 16A    RM732060 

 24V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM732524-C 

 230V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM732730 

 400V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM732900 

 230V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM7357305E 

 24V-DC, 3 Wechsler, 16A    RM738024-C 

 230V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM738730-C 

 230V-AC, 3 Wechsler, 16A    RM7397305E 

 Sockel zu RM-Relais, bis 16A, für RMxx2xxx 

 DIN-Schienenfassung für RMxx2xxx Relais, 11-polig, bis 16A, für Faston 187    RM78705 
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 Relaissockel & Sets 

 ST3FLC4 

 w   Schrack-Info
  • Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

• 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

• Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

• Modulbreite nur 6,2mm

• Schmale Baubreite ermöglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

• Entspricht der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

• Freilaufdiode 

   

 w   Abmessungen  
 
 

 A  Schraubanschlüsse 
 B  Federkraftklemmen 

 w   Abmessungen (mm) 

   

   

 Relaissockel und Sets SNR 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 12V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3LB2 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3LC4 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P2LC4 

 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST3P3TP0 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST4P3LC4 

 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung, htv    ST4P2LC4 

 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung    ST4P3TP0 

 DIN-Schienenfassung für SNR-Relais, 24V-DC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen    ST3FLC4 

 SNR-Querbrückungskamm rot 500mm    ST37001 

 SNR-Querbrückungskamm blau 500mm    ST37002 

 SNR-Querbrückungskamm grau 500mm    ST37003 

 Beschriftungsschild per Stk.    ST37040 

 Trennplatte    ST36040 

 DIN-Schienenfassung für SNR-Relais, 24V-DC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Federkraftklemmen    YSN78024 

 Kontaktbrücke 20-polig für YSN78024    YSN90020 
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 RT7872P  YRT78624  RT78725  YRT78626 

 w   Schrack-Info
  RT7872P

• Schraubenlose Klemmen

• Massivdraht werkzeuglos montierbar

• Doppelklemmen pro Anschluss

• Querbrückungskämme zur Verbinungsherstellung

• Offener Spulenkreis für aktive Module

• Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

RT78725, YRT78624, YRT78626

• Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmenschrauben 
   

 w   Abmessungen  
 
 

 A  Beschriftungsschild 
 B  Relais 
 C  Haltebügel 
 D  Modul 

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Relaissockel für RT-Relais 
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 w   Technische Daten 
   RT 7872P  YRT 78624  YRT 78626  RT 78725 
 Nennstrom  2 x 8A, 16A*)  12A  2 x 8A, 16A*)  2 x 8A, 16A*) 
 Nennspannung AC  240/400V~  250V~ 
 Anschlüsse  Federkraftklemmen  Schraubanschlüsse 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984   -  0,5Nm 
                                                            Max.   -  0,7Nm 
 Anschlussquerschnitt              Kupferdraht  1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                              Litzendraht  1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                           Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  1 x 0,75/1mm2, 2 x 0,75mm2  2 x 1,5mm2 

   
 Mit Aderendhülse, ohne Isolierung od. Isolie-
rung mind. 18 mm lang 

 1 x 1,5mm2   - 

    Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung  2 x 1,5mm2   - 
 Bei Litzenleitern mit Einzeldrähten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhülsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhülse muss 
die Klemme bei Einführung geöffnet werden. 

   

 *Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu überbrücken! 
   

   

 w   Relaissockel für RT-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Verschienungsbügel für RT7872P    RT170P1 

 DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, 3,5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78624 

 DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78626 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen    RT78725 

 Querbrücke 8-fach    RT170R8 

 Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    RT17017 

 Beschriftungsschild (für YRT...)    YRT16040 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 RT7872P  YRT78624  RT78725  YRT78626 

 w   Schrack-Info
  RT7872P

• Schraubenlose Klemmen

• Massivdraht werkzeuglos montierbar

• Doppelklemmen pro Anschluss

• Querbrückungskämme zur Verbinungsherstellung

• Offener Spulenkreis für aktive Module

• Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

RT78725, YRT78624, YRT78626

• Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmenschrauben 
   

 w   Abmessungen  
 
 

 A  Beschriftungsschild 
 B  Relais 
 C  Haltebügel 
 D  Modul 

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Relaissockel für XT-Relais 
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 w   Technische Daten 
   RT 7872P  YRT 78624  YRT 78626  RT 78725 
 Nennstrom  2 x 8A, 16A*)  12A  2 x 8A, 16A*)  2 x 8A, 16A*) 
 Nennspannung AC  240/400V~  250V~ 
 Anschlüsse  Federkraftklemmen  Schraubanschlüsse 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984   -  0,5Nm 
    Max.   -  0,7Nm 
 Anschlussquerschnitt              Kupferdraht  1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                              Litzendraht  1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                           Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  1 x 0,75/1mm2, 2 x 0,75mm2  2 x 1,5mm2 

   
 Mit Aderendhülse, ohne Isolierung od. Isolie-
rung mind. 18 mm lang 

 1 x 1,5mm2   - 

    Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung  2 x 1,5mm2   - 
 Bei Litzenleitern mit Einzeldrähten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhülsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhülse muss 
die Klemme bei Einführung geöffnet werden. 

   

 *Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu überbrücken! 
   

 w   Relaissockel für XT-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen     RT7872P 

 Verschienungsbügel für RT7872P    RT170P1 

 DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, 3,5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78624 

 DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen    YRT78626 

 DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, 5mm Pinning, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen    RT78725 

 Querbrücke 8-fach    RT170R8 

 Haltebügel für RTHaltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion    XT17017 

 Beschriftungsschild (für YRT...)    YRT16040 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 YRS78704  YRS16016  YRS16040 

 w   Schrack-Info
  • Sockel für S-RELAY Serie 4

• Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmschrauben 
   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Abmessungen & Montage der Zubehörteile 
 A  Sockel in Standardausführung 
 B  Sockel mit Haltebügel 

  
 1  Montage des Haltebügels, der Module und der 

Beschriftungsschilder 
 2  Auswurffunktion des Haltebügels 
 C  Beschriftungsschild 
 D  Haltebügel mit Auswurffunktion 
 E  Modul 

 w   Montage der Zubehörteile 

   

 w   Relaissockel für S-Relay 
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 w   Schaltbild  

   

 w   Schaltbild  
 #1  Anschlussdiagramm 

 #1.1  NO, Schließer-Kontakte 
 #1.2  NC, Öffner-Kontakte 
 #1.3  Spule 
 #1.4  COM, Mitten-Kontakt 

   

 w   Technische Daten 
 TECHNISCHE DATEN    
 Ausführung  14-polig für 4-polige Steckrelais 
 Nennstrom  6A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  300V~
 Spannungsfestigkeit  Spule/ Kontaktsatz 

 3000V~ (50/60Hz 1min.)    Kontakte 
 Anschlüsse  Schraubklemmen 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984  0,7Nm 
 Kraftaufwand Einzelverbinder  > 0,8N 
 Verdrahtung  Einzel- oder Litzendraht 
 Anschlussquerschnitt  Max. Kabelanschluss  2 x 2,5mm2 

   Nennanschluss  2 x 1,5mm2 

 Umgebungstemperatur  Lagerung   -40…+85°C 
   Gebrauch   -40…+70°C 
 Schutzart  IP20 
 Montage/ Schiene  DIN-Schienen-Montage 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DIN-Schienenfassung 14-polig, für 4polige Relais, 6A    YRS78704 

 Halteclip    YRS16016 

 Beschriftungsschild    YRS16040 
   

 w   Relaissockel für S-Relay 
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 PT78742  YPT78702  YPT78704  YPT78703 

 YPT78110  PT78604  YMLRW230 

 w   Schrack-Info
  PT7874P

• PT-Fassung, 4-polig, 6A

• Schraubenlose Klemmen

• Massivdraht werkzeuglos montierbar

• Doppelklemmen pro Anschluss

• Querbrückungskämme zur Verbindungsherstellung

• Offener Spulenkreis für aktive Module

• Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

PT78742

• Fassung mit getrennter Anordnung der Steuer- und Lastanschlüsse

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmenschrauben

• A2 zum einfacheren Durchschleifen doppelt ausgeführt

YPT78702, YPT78703, YPT78704, YPT78110

• Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

• Unverlierbare Klemmschrauben

PT78604

• Printfassung, 4-polig, 6A 

   

 w   Relaissockel für PT-Relais 

 w   Abmessungen PT78604 (mm)    
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 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Relaissockel für PT-Relais 

 w   Abmessungen 
 A  Relais 
 B  Haltebügel 
 C  Modul 
 D  Beschriftungsschild 
 E  Querbrückungskamm 
 F  Öffnungszugang 
 G  Leiteröffnung 
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 w   Reduktionskurven 

   

 w   Reduktionskurve 
 #1  Dichte Packung 
 I  Schaltstrom in [A] 
 ϑ  Umgebungstemperatur in [°C] 

 w   Relaissockel für PT-Relais 
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 w   Technische Daten 

 PT 7874P 
   4-POLIG 
 Nennstrom  6A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240V~ 
 Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve 
 Spannungsfestigkeit             Spule/Kontaktsatz  2500Veff 

                                                        Offener Kontakt  1200Veff 

                                                        Benachbarte Kontakte  2000Veff 

 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥ 4/4mm 
    Benachbarte Kontakte  ≥1.8/3.5mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1    
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Basisisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung  250V 
 Verschmutzungsgrad  2* 
 Spannungskategorie  III 
 Umgebungstemperatur  Bei Montage  -25…+70°C 
    In Verwendung  -40…+70°C 
 Anschlüsse  Schraubenlos/ Federhaftklemme 
 Länge Abisolierung  12mm 
 Anschlussquerschnitt          Massivdraht  1 x 0,75 /1/1,5mm2 , 2 x 0,75 /1mm2 

                                                       Mit Standardisolierung (keine verstärkte Isolierung)  2 x 1,5mm2 

                                                     Litzenleiter ohne Aderendhülse  1 x 0,75 /1/1,5mm2 , 2 x 0,75/1 mm2 

                                                       Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung  2 x 1,5mm2 

                                                       Mit Aderendhülse  1 x 0,75 /1mm2 , 2 x 0,75mm2 

                                                       Mit Aderendhülse, ohne Isolierung oder Isolierung mind. 18mm lang  1 x 1,5mm2 

 *Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontaktstifte/ Sockel-Eingänge 
         

 PT 78742 
   4-POLIG 
 Nennstrom  6A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240V~ 
 Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve 
 Spannungsfestigkeit              Spule/Kontaktsatz  2500Veff 

                                                  Offener Kontakt  1200Veff 

                                                  Benachbarte Kontakte  2000Veff 

 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥ 4/4mm 
    Benachbarte Kontakte  ≥1.8/3.5mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1    
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Basisisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung  250V 
 Verschmutzungsgrad  2* 
 Spannungskategorie  III 
 Umgebungstemperatur  -40…+70°C 
 Anschlüsse  Schraubanschlüsse 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984  0,5Nm 
                                                  Max.  0,7Nm 
 Anschlussquerschnitt            Kupferdraht  2 x 2,5mm2 

                                                  Litzendraht  2 x 2,5mm2 

                                                   Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

 *Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontaktstifte/ Sockel-Eingänge 
   

 w   Relaissockel für PT-Relais 
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 w   Technische Daten 

 YPT 78702, YPT 78703, YPT 78704, YPT 78110 
       2-POLIG  3-POLIG  4-POLIG 

 Nennstrom     12A  10A  6A 
 Grenzdauerstrom     Siehe Reduktionskurve 
 Nennspannung/ max. Schaltspan-
nung AC 

    250V~ 

 Spannungsfestigkeit    Spule/Kontaktsatz  2500Veff 

                                                Offener Kontakt  1200Veff 

                                  Benachbarte Kontakte  2500Veff 

 Anschlüsse     Schraubanschlüsse 
 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥ 4/4mm 
    Benachbarte Kontakte  ≥3.5/9.5mm  ≥2.6/3.5mm  ≥1.8/3.5mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1      
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Basisisolierung  Funktionsisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V 
 Verschmutzungsgrad     2 
 Spannungskategorie     III 
 Umgebungstemperatur     -40…+70°C 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984  0,5Nm 
                                        Max.  0,7Nm 
 Anschlussquerschnitt   Kupferdraht  2 x 2,5mm2 

                                                   Litzendraht  2 x 2,5mm2 

                                                    Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

               
 PT 78604       

       4-POLIG       
 Nennstrom     6A       
 Grenzdauerstrom     Siehe Reduktionskurve       
 Nennspannung/ max. Schaltspan-
nung AC 

    250V~       
 Spannungsfestigkeit    Spule/Kontaktsatz  2500Veff       
                                                     Offener Kontakt  1200Veff       
                                                     Benachbarte Kontakte  2500Veff       
 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥ 4/4mm       
    Benachbarte Kontakte  ≥1.8/3.5mm       
 Isolierung nach IEC 60664-1             
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung       
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung       
    Benachbarte Kontakte  Funktionsisolierung       
 Bemessungsisolationsspannung     250V        
 Verschmutzungsgrad     2       
 Spannungskategorie     III       
 Umgebungstemperatur     -40…+80°C       
 Anschlüsse     Schraubanschlüsse       
 Klemmendrehmoment nach IEC 
61984 

    0,5Nm       
                                                Max.  0,7Nm       
 Anschlussquerschnitt   Kupferdraht  2 x 2,5mm2       
                                                     Litzendraht  2 x 2,5mm2       
                                                    Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2       
   

 w   Relaissockel für PT-Relais 
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 w   Relaissockel für PT-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen    PT7874P 

 Verschienungsbügel für PT7874P    PT170P1 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen    PT78742 

 Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion    PT17021 

 Beschriftungsschild    YPT16040 

 DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler)    YPT78702 

 DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler)    YPT78703 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler)    YPT78704 

 DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode    YPT78110 

 Halteclip HC28    YPT16016 

 Haltebügel mit Auswurffunktion    PT17024 

 Querbrückungskamm, 6-fach    PT170R6 

 Printfassung für PT5-Relais, 4-polig, 6A    PT78604 

 Haltebügel für Schraubfassung    PT28800 

 Haltebügel für Printfassung    PT28802 

 Beschriftungsschild für PT787..    PT17040 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V AC/DC, EM07    YMLRA024 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1+, EM18    YMLRD024-A 

 LED-Steckmodul, rot, 6-24V DC, A1-, EM08    YMLRD024 

 LED-Steckmodul, rot, 110-230V AC, EM06    YMLRW230 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V AC/DC, EM11    YMLGA024 

 LED-Steckmodul, grün, 6-24V DC mit Freilaufdiode, A1+, EM12    YMLGD024 

 LED-Steckmodul, grün, 110-230V AC , EM10    YMLGW230 

 Freilaufdioden-Modul, 6-230V DC, A1+, EM09    YMFDG230 

 RC-Steckmodul, 6-60V AC, EM02    YMRCW024 

 RC-Steckmodul, 110-230V AC, EM03    YMRCW230 

 Varistor-Steckmodul, 24V-AC, EM04    YMVAW024 

 Varistor-Steckmodul, 230V-AC, EM05    YMVAW230 
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 YMR78700  YMR78701  MT78740  MTMF0W00 

 w   Schrack-Info
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene

• Schraubbefestigung mit Zentrierschraube

• Pozidrive Schrauben mit Liftklemmen

• Logische Anordnung der Ein- und Ausgangsklemmen

• Weißes Beschriftungsfeld 
   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Reduktionskurve 
 I  Schaltstrom in [A] 
 ϑ  Umgebungstemperatur in [°C] 

 w   Reduktionskurve 

 w   Relaissockel für MT-Relais 
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 w   Schaltbilder  

   

 w   Funktionen der Zeitmodule 

   

 w   Relaissockel für MT-Relais 

 w   Schaltbilder & Funktionen der Zeitmodule  
 #1  2 Wechsler 
 #2  3 Wechsler 
 #3  3-polig 
      

 A 
 Ansprechverzögert 
 MTMZ0W00, MTMF0W00 

 B 
 Rückfallverzögert 
 MTMF0W00 

 C 
 Einschaltwischend mit Impulsansteuerung 
 MTMF0W00 

 D 
 Ausschaltwischend 
 MTMF0W00 

 E 
 Ansprechverzögert mit Steuerkontakt 
 MTMF0W00 

 F 
 Einschaltwischend 
 MTMF0W00 

 G 
 Blinkend pausebeginnend 
 MTMF0W00 

 H 
 Blinkend impulsbeginnend 
 MTMF0W00 
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 w   Technische Daten 

 YMR78700, YMR78701, MT78740 
 Nennstrom     10A 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC     240/400V~
 Spannungsfestigkeit       Spule/ Kontaktsatz  2500Veff 

    Offener Kontakt  1500Veff 

    Benachbarte Kontakte  2500Veff 

 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥2.8/4mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1       
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Basisisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V 
 Verschmutzungsgrad     2 
 Spannungskategorie     III 
 Umgebungstemperatur      -20 bis +80°C 
 Schutzart     IP20 
 Montageabstand     Dichte Packung 
 Berührungsschutz entspricht     VBG 4 
 Montage/ Schiene     DIN50024/ 22 
 Anschlussquerschnitt     2 x 2,5mm2 

 Klemmendrehmoment     0,5Nm 
                                Max.  0,7Nm 
         

 Funktionsmodule für Sockel MT78740    
 Nennspannung  24...240V DC/AC~    
 Netzfrequenz  48...63Hz    
 Wiederholgenauigkeit  ± 0,5%    
 Wiederholbereitschaft  ≤0,5% oder 5ms    
 Temperatureinfluss  ≤0,1% pro °C    
 Zeitbereiche umschaltbar  0,05s...240h in 8 Bereichen    
 Umgebungstemperatur  -25...+55°C    
   

   

 w   Relaissockel für MT-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DIN-Schienenfassung für MT2-Relais, 8-polig, 10A (2 Wechsler) mit Schraubanschlüssen, nicht kompatibel mit 
Funktionsmodulen    YMR78701 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen    YMR78700 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, kompatibel mit 
Funktionsmodulen    MT78740 

 LED-Modul 24V AC/DC    MTML0024 

 Schutzmodul Freilaufdiode, A1+    MTMT00A0 

 Schutzmodul RC-Glied 110-240V AC    MTMU0730 

 Modul Multispannung einschaltverzögert    MTMZ0W00 

 Modul Multispannung Multifunktion - Zeitfunktionen    MTMF0W00 

 Relaishaltefeder    MT28800 
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 RM78705  RM28802 

 w   Schrack-Info
  • 2-/3-polig 10/16A

• RM-Fassung für RMxx2x-Typen (Faston 187):
RM332, RM632, RM732 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Technische Daten 
 Nennstrom     16A 
 Nennspannung     250V~
 Spannungsfestigkeit  Spule-Kontaktsatz  2500Veff 
    Offener Kontakt  1500Veff 
    Benachbarte Kontakte  2500Veff

 Freiraum/ Kriechstrecke Spule-Kontaktsatz     ≥4,0/14,9mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1       
 Art der Isolierung  Spule-Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Basisisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V  
 Verschmutzungsgrad     2 

 Spannungskategorie     III 

 Umgebungstemperatur      -40…+40°C 

 Klemmen     Schraubbar 

 Klemmendrehmoment nach IEC 61954     0,8Nm 

    Max.  1,2Nm 

 Anschlussquerschnitt  Kupferdraht  2 x 2,5mm2 

    Litzendraht  2 x 2,5mm2 

    Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

         
   

   

 w   Relaissockel für RM-Relais RMxx2xxx 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 DIN-Schienenfassung für RMxx2xxx Relais, 11-polig, bis 16A, für Faston 187    RM78705 

 Haltefeder für RM Relais    RM28802 
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 RP78600  RP16100 

 w   Schrack-Info
  • Printfassung für 2,5mm Pinning

• Passend zur Relais-Serie RP5 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Technische Daten 
 Nennstrom     12A 

 Nennspannung/max. Schaltspannung AC     240/400V~ 

 Spannungsfestigkeit          Spule/Kontaktsatz  4000Veff 

 Freiraum/Kriechstrecke        Spule/Kontaktsatz  ≥4/4mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1       
 Art der Isolierung        Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
          Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V  
 Verschmutzungsgrad     2 
 Spannungskategorie     III 
 Umgebungstemperatur     -40…+80°C 
 Schutzart nach DIN 40050     IP20 
 Anschlüsse     Printanschluss (PCB) 
 Steckzyklen     A (10) 
 Steckkraft        Max.  100N 
 Montageabstand     Dichte Packung 
 Lötwärmebeständigkeit     270°C/10s 
  
   

   

 w   Print-Relaissockel für RP5-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Printfassung für RP5-Relais, 2,5mm Pinning    RP78600 

 Haltebügel für RP5-Printfassung    RP16100 
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 RT16041  RP78601  RP78602  RT28516 

 w   Schrack-Info
  • Printfassung für 3,5mm und 5mm Pinning

• Passend zur Relais-Serie RT 
   

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Print-Relaissockel für RT-Relais 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     

Seite

508

 Relaissockel & Sets 

 w   Reduktionskurven 

   

 w   Reduktionskurven 
 #1  Dichte Packung 
 I  Schaltstrom in [A] 
 ϑ  Umgebungstemperatur in [°C] 

 w   Technische Daten 

 RP 78601, RP 78602 
         

     
 Nennstrom     12A* 

 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC     240/400V~ 

 Grenzdauerstrom     Siehe Reduktionskurve 
 Spannungsfestigkeit    Spule/Kontaktsatz  4000Veff 

                                                     Offener Kontakt  1000Veff 

                                                     Benachbarte Kontakte  2500Veff 

 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz RT  ≥ 10/10mm 
    Spule/Kontaktsatz RP  > 8/8mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1       
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Verstärkt 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Funktionsisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V  
 Verschmutzungsgrad     2 
 Spannungskategorie     III 
 Umgebungstemperatur     -40…+80°C 
 Schutzart nach DIN 40050     IP20 
 Anschlüsse     Printanschhluss (PCB) 
 Montageabstand     Dichte Packung 
 *Bei 1-poligen Relais (16A) sind die Relaisanschlüsse 11-21, 12-22 und 14-24 auf der Leiterplatte zu überbrücken! 
   

   

 w   Print-Relaissockel für RT-Relais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Printfassung für RT-Relais, 3,5mm Pinning    RP78601 

 Printfassung für RT-Relais, 5mm Pinning    RP78602 

 Haltebügel für Printfassung RT, Metall    RT28516 

 Haltebügel für Printfassung RT, Kunststoff    RT16041 
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 PT78604  PT78604 

 w   Schrack-Info
  • Printfassung, 4-polig, 6A 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Technische Daten 

       4-POLIG 

 Nennstrom     6A 
 Grenzdauerstrom     Siehe Reduktionskurve 
 Nennspannung/ max. Schaltspannung AC     250V~ 
 Spannungsfestigkeit    Spule/Kontaktsatz  2500Veff 

                                                     Offener Kontakt  1200Veff 

                                                     Benachbarte Kontakte  2500Veff 

 Freiraum/ Kriechstrecke  Spule/Kontaktsatz  ≥4/4mm 
    Benachbarte Kontakte  ≥1.8/3.5mm 
 Isolierung nach IEC 60664-1       
 Art der Isolierung  Spule/Kontaktsatz  Basisisolierung 
    Offener Kontakt  Funktionsisolierung 
    Benachbarte Kontakte  Funktionsisolierung 
 Bemessungsisolationsspannung     250V  
 Verschmutzungsgrad     2 
 Spannungskategorie     III 
 Umgebungstemperatur     -40…+80°C 
 Anschlüsse     Schraubanschlüsse 
 Klemmendrehmoment nach IEC 61984     0,5Nm 
                                                Max.  0,7Nm 
 Anschlussquerschnitt   Kupferdraht  2 x 2,5mm2 

                                                     Litzendraht  2 x 2,5mm2 

                                                    Mit Aderendhülse (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

   

 w   Print-Relaissockel für PT-Relais 

 PT28802 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Printfassung für PT5-Relais, 4-polig, 6A    PT78604 

 Haltebügel für Printfassung    PT28802 
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 ZR5E,R,ER  ZR5MF  ZR5B  ZR5SD025 

 ZR5RT011 

 w   Schrack-Info
  ZR5E0011

• 1 Wechsler

• Funktion: “E”

• Multispannung 24-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

ZR5R0011

• 1 Wechsler

• Funktion: “R”

• Multispannung 24-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

ZR5ER011

• 1 Wechsler

• Funktionen: “E” & “R”

• Multispannung 24-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

ZR5MF011

• Multifunktionales Zeitrelais

• 1 Wechsler

• Funktionen: “E”, “R”, “Ws”, “Wa”, “Es”, 
“Wu” & “Bp”

• Multispannung 12-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

ZR5MF025

• Multifunktionales Zeitrelais

• 2 Wechsler

• Funktionen: “E”, “R”, “Ws”, “Wa”, “Es”, 
“Wu” & “Bp”

• Multispannung 12-240V AC/DC

  • Reiheneinbauform

• 35mm breit

ZR5B0011

• 1 Wechsler

• Funktionen: “ lp” & “li”

• Multispannung 12-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

ZR5B0025

• Multifunktionales Zweizeit-Blinkrelais mit 
Taktgeber

• 2 Wechsler

• Weitbereichseingang

• Funktionen: “lp”, “li”, “ER”, “EWu”, 
“EWs”, WsWa” & “Wt”

• Multispannung 12-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 35mm breit

ZR5SD025

• 2 Wechsler

• Weitbereichseingang

• Funktion: “S”

• Multispannung 12-240V AC/DC

• Reiheneinbauform

• 35mm breit

ZR5RT011

• Zeitfunktion für den Test von 
Notbeleuchtungen

• 1 Wechsler

• Integrierte Testtaste

• Funktion: “Ws”

• 230V AC

• Reiheneinbauform

• 17,5mm breit

HINWEIS

• Die Auswahl der Zeitfunktion muss im 
spannungslosen Zustand erfolgen! 

 w   Zeitrelais Serie ZR5 
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 w   Übersicht Zeitrelais ZR5 

 Artikel  Anzahl und Art der 
Schaltkontakte  Spannungsbereich  Anzahl der 

Zeitbereiche 
 Anzahl der 
Funktionen  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt  S  WsTest 

 ZR5E0011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  7  1  X                                              
 ZR5R0011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  7  1     X                                           
 ZR5ER011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  7  2  X  X                                           
 ZR5MF011  1 Wechsler  12-240V AC/DC  7  7  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5MF025  2 Wechsler  12-240V AC/DC  7  7  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5B0011  1 Wechsler  12-240V AC/DC  7  2                       X  X                      
 ZR5B0025  2 Wechsler  12-240V AC/DC  7  7                       X  X  X  X  X  X  X       
 ZR5SD025  2 Wechsler  12-240V AC/DC  4  1                                            X    
 ZR5RT011  1 Wechsler  230V AC  6  1                                               X 
   

 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel       

 ZR5E0011  Einschaltverzögert    
 ZR5R0011  Rückfallverzögert    
 ZR5ER011  Einschalt- und rückfallverzögert    
 ZR5MF011 

 Multifunktionsrelais 
   

 ZR5MF025    
 ZR5B0011 

 Blinkrelais 
   

 ZR5B0025    
 ZR5SD025  Stern/Dreieck Relais    
 ZR5RT011  Notlichttester    
         

 Funktionen  
 E  Einschaltverzögert    
 R  Rückfallverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 Ws  Einschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Wa  Ausschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Es  Einschaltverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 Wu  Einschaltwischend spannungsgesteuert    
 Bp  Blinker pausebeginnend    
 ER  Einschalt- und rückfallverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 EWu  Einschaltverzögert und einschaltwischend spannungsge-
steuert 

   

 EWs  Einschaltverzögert und einschaltwischend   (mit Steuerkontakt) 
 WsWa  Ein- und ausschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 

 Wt  Impulsfolgeauswertung    
 S  Stern/Dreieck Anlauf    

 WsTest  Einschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
         

 ZR5B0011 
 lp  Blinkend pausebeginnend    
 li  Blinkend impulsbeginnend    

         
 ZR5B0025 

 lp  Taktend pausebeginnend    
 li  Taktend impulsbeginnend    

   

 w   Zeitrelais Serie ZR5 
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 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Zeitrelais Serie ZR5 

 w   Aufbau & Funktionen  

   

 w   Aufbau & Funktionen  
 Beispiel ZR5MF011 

 1  Betriebsanzeige 
 2  Einstellbarer Zeitbereich 50ms bis 100h 
 3  Einstellbarer Funktionsbereich (E, R, Ws, Wa, Es, Wu und Bp) 
 4  45mm Kappenmaß 
 5  Multispannungsbereich 12 oder 24V bis 240V AC/ DC 

 w   Zeitbereiche 

 ZR5E0011, ZR5R0011, ZR5ER011, ZR5MF011, 
ZR5MF025, ZR5B0011, ZR5B0025 

   
 ZR5SD025 

   
 ZR5RT011 

      
 Zeitendbereich  Einstellbereich     Zeitendbereich  Einstellbereich     Zeitendbereich umschaltbar 

zwischen 10min, 30min, 
60min, 90min, 2h und 3h 

 1s  50ms - 1s     10s  500ms - 10s    
 10s  500ms - 10s     30s  1500ms - 30s    

 1min  3s - 1min     1min  3s - 1min          
 10min  30s - 10min     3min  9s - 3min          

 1h  3min - 1h                   
 10h  30min - 10h                   

 100h  5h - 100h                   
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 w   Zeitrelais Serie ZR5 

 w   Übersicht Schaltbilder 
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 w   Zeitrelais Serie ZR5 
 w   Übersicht Schaltbilder 

 A  EINSCHALT- UND RÜCKFALLVERZÖGERT    
 A1  Einschaltverzögert (E)   ohne Steuerkontakt 
 A2  Rückfallverzögert (R)  mit Steuerkontakt “S” 
 A3  Einschaltverzögert (E)  ohne Steuerkontakt 
 A4  Rückfallverzögert (R)   mit Steuerkontakt “S” 

 B  MULTIFUNKTIONSRELAIS    
 B1  Rückfallverzögert (R), Einschaltwischend (Ws), Ausschaltwischend (Wa) und Einschaltverzögert (Es)  mit Steuerkontakt “S” 

 B2  Einschaltverzögert (E), Einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu) und 
Blinker pausebeginnend (Bp) 

 ohne Steuerkontakt 

 B3  Rückfallverzögert (R), Einschaltwischend (Ws), Ausschaltwischend (Wa) und Einschaltverzögert (Es)  mit Steuerkontakt “S” 
 B4  Einschaltverzögert (E), Einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu) undlt;brundgt;und Blinker pausebeginnend (Bp)  ohne Steuerkontakt 

 C  BLINKRELAIS    
 C1  Blinkend pausebeginnend (lp) und blinkend impulsbeginnend (li)  ohne Steuerkontakt 

 C2 

 Taktend pausebeginnend (lp), Taktend impulsbeginnend (li), Einschaltverzögert und 
Einschaltwischend spannungsgesteuert (EWu), Impulsfolgeauswertung (Wt), 

Einschalt- und Rückfallverzögert (ER), Einschaltverzögert und Einschaltwischend (EWs) 
sowie Ein- und Ausschaltwischend (WsWa) 

 mit Steuerkontakt “S” 

 D  STERN/DREIECK RELAIS    
 D1  Stern/Dreieck -Anlauf (S)  ohne Steuerkontakt 

 E 
 NOTLICHTTESTER    

 Einschaltwischend  (Ws)  mit Steuerkontakt “S” 

 E1  Direkte Ansteuerung der Notlichter (I<16A)    
 E2  Ansteuerung der Notlichter über Schaltschütz (I>16A)    
 E3  Notlichter mit separater Akkuversorgung    
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 w   Zeitrelais Serie ZR5 

 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt  S  WsTest 

 ZR5E0011  X                                              
 ZR5R0011     X                                           
 ZR5ER011  X  X                                           
 ZR5MF011  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5MF025  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5B0011                       X  X                      
 ZR5B0025                       X  X  X  X  X  X  X       
 ZR5SD025                                            X    
 ZR5RT011                                               X 

 w   Funktionen  

 w   Detailbeschreibung Funktionen  (Teil 1)
 ZR5B0011        ZR5B0025 

 lp 

 Blinkend pausebeginnend       

 lp 

 Taktend pausebeginnend 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 zu laufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
zu laufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

                  

 li 

 Blinkend impulsbeginnend       

 li 

 Taktend impulsbeginnend 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt zu laufen (grüne 
LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das Ausgangsre-
lais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t2 beginnt zu 
laufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 zieht das 
Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt abzulau-
fen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t2 
beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 
zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das Ausgangsre-
lais wird solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, 
bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
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 w   Detailbeschreibung Funktionen  (Teil 2)

 E 

 Einschaltverzögert       

 ER 

 Einschalt- und rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S” 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die eige-
stellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der 
Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Mit dem Öffnen 
des Steuerkontaktes beginnt die eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED 
U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t1 
geöffnet, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten 
Zyklus erneut gestartet.  

                  

 R 

 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 EWu 

 Einschaltverzögert und einschaltwischend, spannungsgesteuert 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt S 
geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t 
erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mir dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet.  

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der 
Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).  Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeiten  t1+t2  unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.   

                  

 Ws 

 Einschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 EWs 

 Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t 
leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steu-
erkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein 
weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade abgelaufene 
Zyklus abgeschlossen wurde.  

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die einge-
stellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der 
Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestell-
te Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf 
der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der 
Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. 
Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufen-
de Zyklus abgeschlossen wurde.  

                  
                  

 w   Zeitrelais Serie ZR5    

 Wa 

 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 WsWa 

 Ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes S hat keinen Einfluss auf 
die Stellung des Ausgangsrelais R. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde.  

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Beim Schließen des Steuerkontaktes S zieht das Aus-
gangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt 
das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). Beim Öffnen des 
Steuerkontaktes zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). 
Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig 
geschaltet werden.  

                  

 Es 

 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 Wt 

 Impulsfolgeauswertung 

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die einge-
stellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). 
Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der Steuerkontakt geöffnet wird. Wird 
der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits abgelaufe-
ne Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.  

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam) und das Ausgangsre-
lais R zieht an (gelbe LED leuchtet). Nach Ablauf der Zeit t1 beginnt die 
eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Damit das 
Ausgangsrelais angezogen bleibt, muss der Steuerkontakt S innerhalb 
der eingestellten Zeit t2 geschlossen und erneut geöffnet werden. Gelingt 
dies nicht, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht) und alle 
weiteren Impulse am Steuerkontakt S werden ignoriert. Um die Funktion 
erneut zu starten, muss die Versorgungsspannung unterbrochen und erneut 
angelegt werden.  

                  

 Wu 

 Einschaltwischend, spannungsgesteuert       

 S 

 Stern/Dreieck Anlauf 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt zu laufen (grüne 
LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand bleibt 
aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Ver-
sorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fällt das Ausgangs-
relais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten 
Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.  

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R für den Sternschütz an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Sternzeit 
t1 beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt).  Nach Ablauf der Sternzeit 
(grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais R für den Sternschütz ab 
(gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Umschlagzeit t2 beginnt zu 
laufen. Nach Ablauf der Umschlagzeit zieht das Ausgangsrelais R für den 
Dreieckschütz an. Um die Funktion wieder zu starten, muss die Versorgungs-
spannung U unterbrochen und erneut angelegt werden.  

                  

 Bp 

 Blinker pausebeginnend       

 WsTest 

 Einschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut zu laufen. Nach Ablauf der Zeit t fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.  

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grü ne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Betätigen der integrierten Testtaste zieht das Aus-
gangsrelais R an (gelbe LED leuchtet), trennt dadurch die angeschlossenen 
Notlichter von der Versorgungsspannung und die eingestellte Zeit t beginnt 
zu laufen (grü ne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grü ne LED U/t 
leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die 
angeschlossenen Notlichter liegen wieder an der Versorgungsspannung. 
Die Testtaste kann während des Zeitablaufes beliebig oft betätigt werden. 
Durch einen langen Tastendruck (>2s) kann die laufende Zeit abgebrochen- 
(grü ne LED U/t blinkt schnell) und ein weiterer Zyklus gestartet werden. 
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 w   Technische Daten 
          ZR5E0011  ZR5R0011  ZR5ER011  ZR5MF011  ZR5MF025 
 ANZEIGEN  Grüne LED U/t ON     Versorgungsspannung liegt an 
    Grüne LED U/t blinkt     Anzeige des Zeitablaufs 
    Gelbe LED R ON/OFF     Stellung des Ausgangsrelais 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse     Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse      IP40 
    Befestigung  (EN 50022)  Profilschiene TS 35  

    Klemmen 
 (VBG 4, PZ1 
erforderlich) 

 Berührungssichere Zugbügelklemmen  

    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage     Beliebig 
    Anzugsdrehmoment     Max. 1 Nm 
    Klemmanschluss     1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Eingang     Klemmen A1(+)-A2 
    Versorgungsspannung     24-240V AC/DC  12-240V AC/DC 
    Toleranz     24V...-15% bis 240V...+10%  12V...-10% bis 240V...+10% 
    Nennverbrauch     4VA (1,5W)  6VA (2W) 
    Nennfrequenz AC     48 bis 63Hz 
    Einschaltdauer     100% 
    Wiederbereitschaftszeit     100ms 
    Restwelligkeit bei DC     10% 
    Abfallspannung     >30% der minimalen Versorgungsspannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 

 AUSGANGSKREIS  Kontakte     1 Wechsler 
 2 potentialfreie 

Wechsler 
    Bemessungsspannung     250V AC 
    Schaltleistung     2000VA (8A/250V) 
    Absicherung     8A flink 
    Mechanische Lebensdauer     20 x 106 Schaltspiele 
    Elektrische Lebensdauer     2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit 

 (IEC 947-5-1) 
 max. 60/min bei 100VA ohmscher Last, 

       max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
 STEUEREINGANG  Eingang potentialbehaftet    

 KEIN 
STEUER-

KONTAKT 

 Klemmen A1-B1 
    Belastbarkeit     Ja 
    Max. Leitungslänge     10m 
    Ansprechschwelle     Automatisch an Versorgung angepasst 
    Min. Steuerimpulslänge     DC 50ms, AC 100ms 
 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     ±1% vom Skalenendwert 
    Einstellgenauigkeit     <5% vom Skalenendwert 
    Wiederholgenauigkeit     <0.5% oder ±5ms 
    Spannungseinfluss     - 
    Temperatureinfluss     ≤0,01%/°C 
 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 68-1)  -25°C bis +55°C  
    Lagertemperatur     -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur     -25°C bis +70°C 

    Relative Luftfeuchtigkeit 
 (IEC 721-3-3 
Klasse 3K3) 

 15% bis 85%  

    Verschmutzungsgrad  (IEC 664-1)  2, im eingebauten Zustand 3  
    Vibrationsfestigkeit  (IEC 68-2-6)  10 bis 55Hz, 0.35mm  
    Stoßfestigkeit  (IEC 68-2-27)  15g, 11ms  

 w   Zeitrelais Serie ZR5 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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 w   Zeitrelais Serie ZR5 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Einschalt- und Rückfallverzögert 

 Monofunktionsrelais esv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V    ZR5E0011 

 Monofunktionsrelais rfv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V    ZR5R0011 

 Duofunktionsrelais esv./rfv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V    ZR5ER011 

 Multifunktionsrelais 

 Multifunktionsrelais, 12-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V    ZR5MF011 

 Multifunktionsrelais, 12-240V AC/DC, 2 Wechsler, 8A/250V    ZR5MF025 

 Blinkrelais 

 Blinkrelais, 12-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V    ZR5B0011 

 Blinkrelais 7 Zeitbereiche, 12-240V AC/DC, 2 Wechsler, 8A/250V    ZR5B0025 

 Stern/Dreieck Relais 

 Stern-Dreieck-Relais, 12-240V, 2 Wechsler    ZR5SD025 

 Notlichttester 

 Notlichttester 230V, reiheneinbau    ZR5RT011 
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 ZR4MF025-A  ZR4B0025-A  YMR78700 

 w   Schrack-Info
  ZR4MF025-A

• Multifunktionsrelais

• 2 Wechsler

• Funktionen: “E”, “R”, “Ws”, “Wa”, “Es”, “Wu” & “Bp”

• Steckbar auf 11-poligen MT-Sockel

• Multispannung 12-240V AC/DC

• 38mm breit

• Kappenmaß 45mm

ZR4B0025-A

• Blinkrelais

• 2 Wechsler

• Taktgeber

• Zweizeit-Multifunktion

• Zoomspannung

• Funktionen: “lp”, “li”, “ER”, “EWu”, “EWs”, WsWa” & “Wt”

• Steckbar auf 11-poligen MT-Sockel

• Multispannung 12-240V AC/DC

• 38mm breit

• Kappenmaß 45mm

YMR78700

• MT-Sockel kompatibel mit steckbare Zeitrelais der Serie Z4 
   

 w   Übersicht Zeitrelais ZR4 

 Artikel  Anzahl und Art der 
Schaltkontakte  Spannungsbereich  Anzahl der 

Zeitbereiche 
 Anzahl der 
Funktionen  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt 

 ZR4MF025-A  2 Wechsler  12-240V AC/DC  7  7  X  X  X  X  X  X  X                      
 ZR4B0025-A  2 Wechsler  12-240V AC/DC  7  7                       X  X  X  X  X  X  X 
   

 w   Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 
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 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel       

 ZR4MF025-A  Steckbares Multifunktionsrelais    
 ZR4B0025-A  Steckbares Blinkrelais    
         
         
         

 Funktionen     
 E  Einschaltverzögert    
 R  Rückfallverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 Ws  Einschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Wa  Ausschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Es  Einschaltverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 Wu  Einschaltwischend spannungsgesteuert    
 Bp  Blinker pausebeginnend    
 ER  Einschalt- und rückfallverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 EWu  Einschaltverzögert und einschaltwischend spannungsge-
steuert    

 EWs  Einschaltverzögert und einschaltwischend   (mit Steuerkontakt) 
 WsWa  Ein- und ausschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 

 Wt  Impulsfolgeauswertung    
 lp  Taktend pausebeginnend    
 li  Taktend impulsbeginnend    

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 

 w   Übersicht Schaltbilder   w   Zeitbereiche 
 ZR4MF025-A, ZR4B0025-A 

 Zeitendbereich  Einstellbereich 
 1s  50ms - 1s 

 10s  500ms - 10s 
 1min  3s - 1min 

 10min  30s - 10min 
 1h  3min - 1h 

 10h  30min - 10h 
 100h  5h - 100h 
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 w   Funktionen  

   

 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt 

 ZR4MF025-A  X  X  X  X  X  X  X                      
 ZR4B0025-A                       X  X  X  X  X  X  X 
   

 w   Detailbeschreibung Funktionen 

 E 

 Einschaltverzögert       

 lp 

 Taktend pausebeginnend 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

                  

 R 

 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 li 

 Taktend impulsbeginnend 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt S 
geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t 
erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mir dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt abzulau-
fen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t2 
beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 
zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das Ausgangsre-
lais wird solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, 
bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

                  

 Ws 

 Einschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 ER 

 Einschalt- und rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S” 

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t 
leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steu-
erkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein 
weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade abgelaufene 
Zyklus abgeschlossen wurde. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die eige-
stellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der 
Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Mit dem Öffnen 
des Steuerkontaktes beginnt die eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED 
U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t1 
geöffnet, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten 
Zyklus erneut gestartet. 

 w   Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 
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 w   Funktionen (Teil 2) 

 Wa 

 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 EWu 

 Einschaltverzögert und einschaltwischend, spannungsgesteuert 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes S hat keinen Einfluss auf 
die Stellung des Ausgangsrelais R. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit 
t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte 
Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf 
der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeiten  t1+t2  unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.  

                  

 Es 

 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 EWs 

 Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die einge-
stellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). 
Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der Steuerkontakt geöffnet wird. Wird 
der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits abgelaufe-
ne Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die 
eingestellte Zeit  t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach 
Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und 
die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). 
Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet 
nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig ge-
schaltet werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der 
gerade ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde. 

                  

 Wu 

 Einschaltwischend, spannungsgesteuert       

 WsWa 

 Ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt zu laufen (grüne 
LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand bleibt 
aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Ver-
sorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fällt das Ausgangs-
relais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten 
Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Beim Schließen des Steuerkontaktes S zieht das Ausgangs-
relais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt abzu-
laufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das 
Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). Beim Öffnen des Steu-
erkontaktes zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet) und 
die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). 
Nach Ablauf von t2 fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED leuchtet 
nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschal-
tet werden. 

                  

 Bp 

 Blinker pausebeginnend       

 Wt 

 Impulsfolgeauswertung 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut zu laufen. Nach Ablauf der Zeit t fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam) und das Ausgangsre-
lais R zieht an (gelbe LED leuchtet). Nach Ablauf der Zeit t1 beginnt die 
eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Damit das 
Ausgangsrelais angezogen bleibt, muss der Steuerkontakt S innerhalb 
der eingestellten Zeit t2 geschlossen und erneut geöffnet werden. Gelingt 
dies nicht, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht) und alle 
weiteren Impulse am Steuerkontakt S werden ignoriert. Um die Funktion 
erneut zu starten, muss die Versorgungsspannung unterbrochen und erneut 
angelegt werden. 

   

 w   Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

523

Zeitrelais 

 w   Technische Daten 
          ZR4MF025-A  ZR4B0025-A 
 ANZEIGEN  Grüne LED U/t ON     Versorgungsspannung liegt an 
    Grüne LED U/t blinkt      Anzeige des Zeitablaufs   Anzeige des Zeitablaufs t1 

   
 Grüne LED U/t blinkt 
schnell 

     -  Anzeige des Zeitablaufs t2 

    Gelbe LED R ON/OFF     Stellung des Ausgangsrelais 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse     Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse     IP40 
    Befestigung  IEC 60067-1-18a  11-poliger Stecksockel YMR78700  

    Klemmen 
 (VBG 4, PZ1 
erforderlich) 

 Berührungssichere Zugbügelklemmen 

    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage     Beliebig 
    Anzugsdrehmoment     Max. 1Nm 
    Klemmanschluss     1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Stifte     S2(+)-S10 / A1(+)-A2 
    Versorgungsspannung     12-240V AC/DC 
    Toleranz      -10% bis +10% 
    Nennverbrauch     6VA (2W) 
    Nennfrequenz AC     48 bis 63Hz 
    Einschaltdauer     100% 
    Wiederbereitschaftszeit     100ms 
    Restwelligkeit bei DC     10% 
    Abfallspannung     >30% der minimalen Versorgungsspannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  

    Bemessungsstoßspan-
nung 

    4kV 

 AUSGANGSKREIS  Kontakte     2 potentialfreie Wechsler 
    Bemessungsspannung     250V AC 
    Schaltleistung     2000VA (8A/250V) 
    Absicherung     8A flink 

   
 Mechanische Lebens-
dauer 

    20 x 106 Schaltspiele 

    Elektrische Lebensdauer     2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit  (IEC 60947-5-1  max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  

    Bemessungsstoßspan-
nung 

    4kV 

 STEUEREINGANG 
 Eingang potentialbe-
haftet 

    Stifte S2-S5 

    Belastbarkeit     Ja 
    Max. Leitungslänge     10m 
    Ansprechschwelle     Automatisch an Versorgung angepasst 
    Min. Steuerimpulslänge     DC 50ms, AC 100ms 
 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     ±1% vom Skalenendwert 
    Einstellgenauigkeit     <5% vom Skalenendwert 
    Wiederholgenauigkeit     <0.5% oder ±5ms 
    Temperatureinfluss     ≤0,01%/°C 
 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 68-1)  -25°C bis +55°C 
    Lagertemperatur     -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur     -25°C bis +70°C 
    Relative Luftfeuchtigkeit  (IEC 721-3-3 Klasse 3K3)  15% bis 85%  
    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  2, im eingebauten Zustand 3  
   

   

 w   Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Multifunktionsrelais 

 Steckbares Multifunktionszeitrelais, 12-240V, 2 Wechsler, 8A    ZR4MF025-A 

 Blinkrelais 

 Steckbares Blinkrelais, asymmetrisch, 12-240V, 2 Wechsler, 8A    ZR4B0025-A 

 Sockel 

 DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen    YMR78700 
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 ZRAE,R,AMF  ZRAE0011  ZRAR0011  ZRAMF011 

 w   Schrack-Info
  ZRAE0011

• Einschaltverzögertes Zeitrelais

• Funktion: “E”

• 1 Wechsler, 5A

• 24-48V DC / 24-240V AC

• Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

• Baubreite 17,5mm

ZRAR0011

• Rückfallverzögertes Zeitrelais

• Funktion: “R”

• 1 Wechsler, 5A

• 24-48V DC / 24-240V AC

• Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

• Baubreite 17,5mm

ZRAMF011

• Multifunktionszeitrelais

• Funktionen: “E”, “R”, “Ws”, “Wu”, “Wa”, “Bp” & “F”

• 1 Wechsler, 5A

• 24-48V DC / 24-240V AC

• Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

• Baubreite 17,5mm 
   

 w   Übersicht Zeitrelais AMPARO 

 Artikel  Anzahl und Art der 
Schaltkontakte  Spannungsbereich  Anzahl der 

Zeitbereiche 
 Anzahl der 
Funktionen  E  R  Ws  Wu  Wa  Bp  F 

 ZRAE0011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  6  1  X                   
 ZRAR0011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  6  1     X                
 ZRAMF011  1 Wechsler  24-240V AC/DC  6  7  X  X  X  X  X  X  X 
   

 w   Zeitrelais Serie AMPARO 
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 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel       

 ZRAE0011  Einschaltverzögertes Zeitrelais    
 ZRAR0011  Rückfallverzögertes Zeitrelais    

 ZRAMF011  Multifunktionrelais    
         
         
         

 Funktionen  
 E  Einschaltverzögert    
 R  Rückfallverzögert  (mit Steuerkontakt) 

 Ws  Einschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Wu  Einschaltwischend spannungsgesteuert    
 Wa  Ausschaltwischend  (mit Steuerkontakt) 
 Bp  Blinker pausebeginnend    

 F   T-FlipFlop (Toggle)    
   

 w   Abmessungen (mm) 
   

 w   Aufbau & Einstellmöglichkeiten 
 1  Zeitfeineinstellung 
 2  Einstellung des Zeitbereichs 
 3  Wahl der gewünschten Funktion 

 4 
 Zustandsanzeige 
 U/t: LED grün...Spannung liegt an 
 R: LED gelb…Ausgangsrelais ist angezogen 

      
  

 w   Aufbau & Einstellmöglichkeiten 

 w   Zeitrelais Serie AMPARO 

 w   Übersicht Schaltbilder 
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 w   Funktionen 
 E  Einschaltverzögert    
 R  Rückfallverzögert   mit Steuerkontakt 

 Ws  Einschaltwischend   mit Steuerkontakt 

 Wu  Einschaltwischend spannungsgesteuert 
(Funktionswahlschalter aus Ws und fixe Brücke A1-B1) 

   

 #1  Funktion Ws mit fixer Brücke A1-B1    
 Wa  Ausschaltwischend   mit Steuerkontakt 
 Bp  Blinker pausebeginnend    
 F  T-FlipFlop (Toggle)    
         

   

 w   Funktionen 

    w   Zeitrelais Serie AMPARO    

 w   Übersicht Funktionen 
 Artikel  E  R  Ws  Wu  Wa  Bp  F 

 ZRAE0011  X                   
 ZRAR0011     X                
 ZRAMF011  X  X  X  X  X  X  X 
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 w   Technische Daten 
          ZRAE0011  ZRAR0011  ZRAMF011 
 ANZEIGEN  Grüne LED U/t ON  Versorgungsspannung liegt an 
    Grüne LED U/t blinkt   Anzeige des Zeitablaufs  
    Gelbe LED R ON/OFF  Relais angezogen 
 VERSORGUNGSKREIS  Klemmen  A1-A2 
    Versorgungsspannung  24-48V DC / 24-240V AC 
    Einschaltdauer  100% 
    Überbrückungszeit  <30ms 
    Wiederbereitschaftszeit  100ms 
    Abfallspannung  >30%  
    Verlustleistung  1W 
 AUSGANGSKREIS  Kontakt  1 Wechsler 
    Klemmen   15-16-18 
    Typ  Relais    
    Kontaktmaterial  AgNi 
    Bemessungsspannung  250V 
    Max. Schaltspannung  250V 
    Max. Schaltstrom  5A 
    Bemessungsbetriebsstrom  5A/250V 
    Lebensdauer  Mechanisch  1 x 106 Schaltspiele 
       Elektrisch  1 x 106 Schaltspiele 
    Schalthäufigkeit  Mit Last  6/min 
       Ohne Last  1200/min 
    Absicherung  5A flink 
 ISOLATIONSDATEN  Verschmutzungsgrad (IEC 61812-1)  2 
    Spannungskategorie (IEC 61812-1)  II 

   
 Bemessungsisolations-
spannung (IEC 61812-1) 

 Versorgungskreis/ Ausgangskreis  300V 

   
 Prüf-Stoßspannung (IEC 
61812-1) 

 Versorgungskreis/ Ausgangskreis  2500V 

   
 Isolations-Prüfspannung 
(IEC 61812-1) 

 Versorgungskreis/ Ausgangskreis  1600V 

    Isolierung  Versorgungskreis/ Ausgangskreis  Basisisolierung 
 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS  Klemme  Schraubklemme 
    Anschlussquerschnitt  Nennquerschnitt  2,5mm² 
    Max. Leiterquerschnitt  Flexibel mit/ ohne Aderendhülse  1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Flexibel  ohne Aderendhülse  2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Flexibel  mit TWIN Aderendhülse  2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Starr ohne Aderendhülse  1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG) 
    Abisolierlänge  7mm 
    Anzugsdrehmoment  Max. 0,5Nm 
 ALLGEMEINE DATEN  Umgebungstemperatur  Betrieb   -25…+50°C 

    Abmessungen (nach DIN 
43880) 

 BxHxT  17,5 x 97 x 57,9mm 

    Montage (EN 60715)     DIN-Schiene 

    Einbaulage  Beliebig 

    Schutzart  Gehäuse  IP40 

       Klemmen  IP20 

  
   

   

 w   Zeitrelais Serie AMPARO 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Einschalt- und Rückfallverzögert 

 Monofunktionsrelais esv. AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V    ZRAE0011 

 Monofunktionsrelais rfv. AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V    ZRAR0011 

 Multifunktionsrelais 

 Multifunktionsrelais AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V    ZRAMF011 
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 ZR6MF052  ZR6MF052 

 w   Schrack-Info
  • 16 Funktionen

• 16 Zeitendbereiche

• 2 Wechsler

• Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

• Fernpotentiometeranschluss

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform 

   

 w   Übersicht Funktionen 
 1 verzögerter Kontakt (Klemmen 15-16-18) und 1 Sofortkontakt (Klemmen 25-26-28) 

 E11  Einschaltverzögert    
 R11  Rückfallverzögert   mit Steuerkontakt “S” 
 Es11  Einschaltverzögert   mit Steuerkontakt “S” 

 Wu11  Einschaltwischend spannungsgesteuert    
 Ws11  Einschaltwischend   mit Steuerkontakt “S” 
 Wa11  Ausschaltwischend   mit Steuerkontakt “S” 

 Bi11  Blinker impulsbeginnend    
 Bp11  Blinker pausebeginnend    

         
 2 verzögerte Kontakte 

 E20  Einschaltverzögert    
 R20  Rückfallverzögert   mit Steuerkontakt “S” 
 Es20  Einschaltverzögert   mit Steuerkontakt “S” 

 Wu20  Einschaltwischend spannungsgesteuert    
 Ws20  Einschaltwischend   mit Steuerkontakt “S” 
 Wa20  Ausschaltwischend   mit Steuerkontakt”S” 

 Bi20  Blinker impulsbeginnend    
 Bp20  Blinker pausebeginnend    

   

 w   Zeitrelais Serie ZR6 

 w   Abmessungen (mm)  

 w   Zeitbereiche 
 Zeitendbereich  Einstellbereich 

 1s  50ms - 1s 
 3s  150ms - 10s 

 10s  500ms - 10s 
 30s  1500ms - 30s 
 1min  3s - 1min 
 3min  9s - 3min 

 10min  30s - 10min 
 30min  90s - 30min 

 1h  3min - 1h 
 3h  9min - 3h 

 10h  30min - 10h 
 30h  90min - 30h 
 1d  72min - 1d 
 3d  216min - 3d 

 10d  12h - 10d 
 30d  36h - 30d 

 w   Schaltbild 
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 w   Funktionen 

   

 w   Zeitrelais Serie ZR6 

 w   Detailbeschreibung Funktionen  (Teil 1)
 Bei Anschluss eines Fernpotentiometers wird das interne Potentiometer deaktiviert! Die Funktionswahl muss im spannungslosen Zustand erfolgen. 

 E11 

 Einschaltverzögert        

 E20 

 Einschaltverzögert  
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht der Sofortkontakt an 
und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ab-
lauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) zieht der verzögerte Kontakt an (gelbe 
LED leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung 
unterbrochen wird. Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit 
t unterbrochen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem 
nächsten Anlegen der Versorgungsspannung neu gestartet. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Dieser Zustand 
bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird die bereits 
abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungs-
spannung erneut gestartet. 

                  

 R11 

 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 R20 

 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt “S” 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen der 
Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet). Wird der 
Steuerkontakt geöffnet, fällt der Sofortkontakt ab und die eingestellte Zeit t 
beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird 
der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t erneut geschlossen, wird die bereits 
abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt geöffnet, 
beginnt die eingestellte Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf 
der Zeit t (grüne LED leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t erneut ge-
schlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten 
Zyklus erneut gestartet. 

                  

 Es11 

 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt “S”       

 Es20 

 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt “S” 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 zieht der Sofort-
kontakt an und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) zieht der verzögerte Kontakt an 
(gelbe LED leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der Steuerkontakt 
geöffnet wird. Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit geöffnet, fällt der 
Sofortkontakt ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 beginnt die 
eingestellte Zeit t  abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t 
(grüne LED leuchtet) ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). 
Dieser Zustand bleibt aufrecht bis der Steuerkontakt geöffnet wird. Wird der 
Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits abgelaufene 
Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet. 

                  

 Wu11 

 Einschaltwischend, spannungsgesteuert       

 Wu20 

 Einschaltwischend, spannungsgesteuert 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen der Sofortkontakt 
und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fallen 
der Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt ab. Die bereits abgelaufene 
Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspan-
nung erneut gestartet. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grü-
ne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) fallen die Aus-
gangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand bleibt aufrecht, 
bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Versorgungs-
spannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fallen die Ausgangsrelais ab. 
Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten Anlegen 
der Versorgungsspannung erneut gestartet. 
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Zeitrelais 

 w   Funktionen 

   

 w   Zeitrelais Serie ZR6 

 w   Detailbeschreibung Funktionen (Teil 2) 

 Ws11 

 Einschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 Ws20 

 Einschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen der 
Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und 
die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf 
der Zeit t (grüne LED leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Sofortkontakt bleibt solange angezogen, bis der Steuer-
kontakt geöffnet wird. Der Steuerkontakt (und damit auch der Sofortkontakt) 
kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein weiterer 
Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus 
abgeschlossen wurde. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) 
fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steuerkontakt 
kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein weiterer 
Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus 
abgeschlossen wurde. 

                  

 Wa11 

 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S”       

 Wa20 

 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt “S” 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 zieht der Sofort-
kontakt an. Wird der Steuerkontakt geöffnet, fällt der Sofortkontakt ab, der 
verzögerte Kontakt zieht an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t 
beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der 
Steuerkontakt (und damit auch der Sofortkontakt) kann während des Zeit-
ablaufes beliebig geschaltet werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet 
werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde. 

      

 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes  Y1-Y2  hat keinen Einfluss 
auf die Stellung des Ausgangsrelais. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steu-
erkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein 
weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende 
Zyklus abgeschlossen wurde. 

                  

 Bi11 

 Blinker impulsbeginnend       

 Bi20 

 Blinker impulsbeginnend 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen der Sofortkontakt 
und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte 
Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t fällt der 
verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t 
beginnt erneut abzulaufen. Der verzögerte Kontakt wird solange im Verhält-
nis 1:1 angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit beginnt t abzulaufen (grü-
ne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t beginnt erneut abzulaufen. 
Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

                  

 Bp11 

 Blinker pausebeginnend       

 Bp20 

 Blinker pausebeginnend 
 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht der Sofortkontakt an 
und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ab-
lauf der Zeit t zieht der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und die 
eingestellte Zeit t beginnt erneut abzulaufen. Nach Ablauf der Zeit t fällt der 
verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der verzögerte Kontakt 
wird solange im Verhältnis 1:1 angesteuert, bis die Versorgungsspannung 
unterbrochen wird. 

      

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut abzulaufen. Nach Ablauf der Zeit t fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 
1:1 angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
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Zeitrelais 

 w   Technische Tabelle 
          ZR6MF052 
 ANZEIGEN  Grüne LED U/t ON     Versorgungsspannung liegt an 
    Grüne LED U/t blinkt     Anzeige des Zeitablaufs 
    Gelbe LED R ON/OFF     Stellung des Ausgangsrelais 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse     Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse      IP40 
    Befestigung  (EN 60715)  Profilschiene TS 35  

    Klemmen 
 (VBG 4, PZ1 
erforderlich) 

 Berührungssichere Zugbügelklemmen 

    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage     Beliebig 
    Anzugsdrehmoment     Max. 1 Nm 
    Klemmanschluss     1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Eingang     Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt) 
    Versorgungsspannung   AC/DC  24 bis 240V 
    Toleranz  24 bis 240V DC   -20% bis +25% 
       24 bis 240V AC   -15% bis +10% 
    Nennfrequenz  48 bis 400Hz  24 bis 240V~ 
       16 bis 48Hz  48 bis 240V~ 
    Nennverbrauch     2,5VA (1W) 
    Einschaltdauer     100% 
    Wiederbereitschaftszeit     500ms 
    Kurvenform   Bei AC  Sinus 
    Restwelligkeit   Bei DC  10% 
    Abfallspannung     >15% der Versorgungsspannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
 AUSGANGSKREIS  Kontakte     2 potentialfreie Wechsler 
    Bemessungsspannung     250V AC 
    Schaltleistung  Gerät angereiht (Abstand <5mm)  750VA (3A/250V~) 
       Gerät nicht angereiht (Abstand >5mm)  1250VA (5A/250V~) 
    Absicherung     5A flink 
    Mechanische Lebensdauer     20 x 106 Schaltspiele 
    Elektrische Lebensdauer     2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit 

 (IEC 60947-5-1) 
 Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last, 

       Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
 STEUEREINGANG  Aktivierung     Brücke Y1-Y2 
    Eingang potentialbehaftet     Ja, Basisisolierung gegen Eingangs- und Ausgangskreis 
    Belastbarkeit     Nein 
    Steuerspannung  Max.   5V 
    Kurzschlussstrom  Max.   1mA 
    Leitungslänge  Max.   10m 
    Steuerimpulslänge  Min.  50ms 

 FERNPOTENTIOMETER* 
 (Nicht im Lieferumfang enthal-
ten)    

 Bei Anschluss eines Fernpotentiometers wird das interne 
Potentiometer deaktiviert! 

    Anschluss     1MΩ Potentiometer, Klemmen Z1-Y2 
    Leitungstyp     Verdrillte Leitungen oder Zwillingsleitungen 
    Steuerspannung  Max.   5V 
    Kurzschlussstrom  Max.   μA-Bereich 
    Leitungslänge  Max.   5m 
 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     ±1% vom Skalenendwert bei 1MΩ Potentiometer 
    Frequenzgang      - 
    Einstellgenauigkeit     <5% vom Skalenendwert bei 1MΩ Potentiometer 
    Wiederholgenauigkeit     <0.5% oder ±5ms 
    Temperatureinfluss     ≤0,01%/°C 
 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 60068-1)  -25°C bis +55°C 
       (UL 508)  -25°C bis +40°C 
    Lagertemperatur     -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur     -25°C bis +70°C 
    Relative Luftfeuchtigkeit  (IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)  15% bis 85%  
    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  3  
    Vibrationsfestigkeit  (IEC 60068-2-6)  10 bis 55Hz, 0.35mm  
    Stoßfestigkeit  (IEC 60068-2-27)  15g, 11ms  
 *Der Potentiometereingang dient zur Ferneinstellung der Zeit, dabei wird das interne Potentiometer (Regler für die Zeitfeineinstellung) automatisch deaktiviert. Der Nennwert des
 Potentiometers beträgt 1MΩ. Bei einem Wert von ungefähr >1,6MΩ an diesem Eingang wird die Zeitfeineinstellung wieder durch das interne Potentiometer bestimmt. 

            

   

 w   Zeitrelais Serie ZR6 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Multifunktionsrelais 

 Multifunktionsrelais, 16 Funktionen, 24-240V, 2 Wechsler    ZR6MF052 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 UR5U  UR5I, UR5P  UR5R1021  UR5L1021 

 w   Schrack-Info
  UR5U1011

• Spannungsüberwachung für Gleich- und Wechselspannung in 
1-Phasennetzen

• Unterspannungsüberwachung

• 1 Wechsler

• Baubreite 17,5mm

• Reiheneinbauform

UR5U3011

• 3-phasige Spannungsüberwachung

• Unterspannungsüberwachung

• Versorgungsspannung = Messspannung

• 1 Wechsler

• Baubreite 17,5mm

• Reiheneinbauform

UR5U3N11

• 3-phasige Unterspannungsüberwachung

• Fix eingestellte Schaltschwelle US und fix eingestellte Hysterese

• 1 Wechsler

• Baubreite 17,5mm

• Reiheneinbauform

UR5I1011

• Wechselstromüberwachung in 1-Phasennetzen

• 1 Wechsler

• Baubreite 17,5mm

• Reiheneinbauform

UR5P3011

• Phasenfolge-, Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung

• 1 potenzialfreier Wechsler (Ausgangsrelais)

• Baubreite 17,5mm

• Reiheneinbauform

UR5R1021

• Auslösegerät für Temperaturüberwachung der Motorwicklung 
mit und ohne Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises 
(wählbar über Klemmen)

• Optionale Auswertung eines Thermokontaktes

• Testfunktion mit integrierter Reset-Taste

• Bemessungsisolationsspannung Fühlerkreis bis 690V

• 1 Wechsler

• Baubreite 35mm

• Reiheneinbauform

UR5L1021

  • Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten

• Multifunktion

• Sichere Trennung der Messkreise

• 1 Wechsler

• Baubreite 35mm

• Reiheneinbauform 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

   

 w   Übersicht Funktionen 
 Artikelnummer  Funktionen 

 UR5U1011 
 Unterspannungsüberwachung für Gleich- und Wechselspannung 

in 1-Phasennetzen mit einstellbarem Schwellwert und der Hysterese.  
 UNDER = Unterspannungsüberwachung 

 UR5U3011  Unterspannungsüberwachung in 3-Phasennetzen
 (jede Phase gegen Neutralleiter) mit fix eingestellter Hysterese. 

 UR5U3N11 
 Unterspannungsüberwachung in 3-Phasennetzen

 (jede Phase gegen Neutralleiter) mit fix eingestellter Schaltschwelle 
US und fix eingestellter Hysterese. 

 UR5I1011  Wechselstromüberwachung in 1-Phasennetzen mit einstellbarem 
Schwellwert und fix eingestellter Hysterese. 

 UR5P3011  Phasenfolge-, Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung 
mit einstellbarer Asymmetrie, Anschluss des Neutralleiters optional. 

 UR5R1021 

 Temperaturüberwachung der Motorwicklung (maximal 6 PTC) mit 
Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081, Kurzschlussü-

berwachung des Thermistorkreises (wählbar der Klemmen), Testfuntion 
mit integriertes Reset-Taste. 

 UR5L1021 

 Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten mit getrennt 
einstellbarer Einschalt- und Rückfallverzögerung und folgenden über 

Drehschalter wählbaren Funktionen:  
 Pump up = Zupumpen oder Minimumüberwachung 

 Pump down = Abpumpen oder Maximumüberwachung 
   

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Zeitbereiche 

 Artikelnummer        Einstellbereich 

 UR5U1011  Auslöseverzögerung (Delay):      - 
 UR5U3011  Auslöseverzögerung:     fix, ca. 200ms 

 UR5U3N11 
 Auslöseverzögerung:      fix, ca. 200ms 
 Schaltschwelle Us:  (L-N)  fix, 195.5V  

 UR5I1011  Auslöseverzögerung (Delay):      - 
 UR5P3011  Auslöseverzögerung:     fix, ca. 100ms 

 UR5R1021 
 Anlaufüberbrückung:      - 
 Auslöseverzögerung:      - 

 UR5L1021 
 Einschaltverzögerung (Delay ON):     0.5 bis 10s 
 Rückfallverzögerung (Delay OFF):     0.5 bis 10s 

   

 w   Schaltbilder 

   

 w   Schaltbilder 
 A  Überwachung Temperaturfühler 
 B  Überwachung Thermokontakt 
 C  Reset 
 D  Maximumsonde 
 C  Minimumsonde 
 D  Messsonde 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Funktionen 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Detailbeschreibung Funktionen  

 UR5U1011 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die 
gemessene Spannung den am US-Regler eingestellten Wert überschreitet. Unterschreitet die Spannung den eingstellten Wert um mehr als die Hysterese 
H, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

         

 UR5U3011 

 Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fix eingestellter (E1YF) oder variabler (E1YU) Schaltschwelle und fix 
eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 und L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden. Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind 
mehrere Messeingänge mit einer Phase zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt eine durch den 
Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der Schwellwert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalles nicht möglich. 
 Testfunktion (optional) 
 Die Testfunktion ermöglicht eine händische Abschaltung des Ausgangsrelais. 
 Unterspannungsüberwachung  
 Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der 
Hysterese überschreitet. Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den fix eingestellten Wert, fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). 

         

 UR5U3N11 

 Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fix eingestellter Schaltschwelle Us und fix eingestellter Hysterese. Alle 
Messeingänge (L1, L2 und L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden. Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit 
einer Phase zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung 
vor, die größer als der Schwellwert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalles nicht möglich. 
 Testfunktion (optional) 
 Die Testfunktion ermöglicht eine händische Abschaltung des Ausgangsrelais. 
 Unterspannungsüberwachung 
 Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der 
Hysterese H überschreitet. Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen (L1, L2 oder L3) unter den fix eingestellten Wert, fällt das 
Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

         

 UR5I1011 
 Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn der 
gemessene Strom den am Is-Regler eingestellten Wert überschreitet. Unterschreitet der Strom den eingestellten Wert um mehr als die Hysterese H, fällt das 
Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

         

 UR5P3011 

 A 
 Überwachung Phasenfolge 
 Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als der fix eingestellte Wert, zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet). Ändert sich die Drehrichtung der Phasenfolge, dann fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 B 
 Überwachung Phasenausfall 
 Das Ausgangsrelais R fällt ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn eine der Phasen ausfällt. 

 C 
 Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung 
 Das Ausgangsrelais R fällt ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn die Asymmetrie den am ASYM-Regler eingestellten Wert überschreitet. Die 
Abschaltung erfolgt auch dann, wenn die Asymmetrie aufgrund von Rückspannungen von auf 2 Phasen laufenden Motoren verursacht wird. 

         

 UR5R1021 

 Temperaturüberwachung der Motorwicklung mit Fehlerspeicher 
 Ist beim Anlegen der Versorgungsspannung (grüne LED leuchtet) der PTC-Summenwiderstand kleiner als 3.6kΩ (Normaltemperatur des Motors), zieht das 
Ausgangsrelais R an. 

  
 Das Ausgangsrelais R fällt in diesem Zustand für die Dauer des Drückens der internen Reset-Taste ab und es kann damit die Schaltfunktion im Fehlerfall 
getestet werden. Mit einer externen Reset-Taste ist die Testfunktion nicht wirksam. 

  
 Steigt der Summenwiderstand über 3.6kΩ (mindestens einer der PTC’s hat die Nennabschalttemperatur erreicht), fällt das Ausgangsrelais R wieder ab 
und es wird ein Fehler angezeigt (rote LED leuchtet). 

  
 Das Ausgangsrelais R zieht wieder an bzw. der Fehler wird gelöscht (rote LED leuchtet nicht), wenn nach der Abkühlung der PTC-Summenwiderstand 
wieder unter 1.65kΩ gesunken ist und entweder eine Reset- Taste (intern oder extern) gedrückt- oder die Versorgungsspannung unterbrochen wurde. 

 D  Verwendung des externen Reset 
 D1  Externer Reset 
 E  Verwendung der internen Test/Reset-Taste 

 E1  Test/Reset 
 #1  LED-Ausfall 
 #2  PTC (Positiver Temperaturkoeffizient) 
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 w   Funktionen 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Detailbeschreibung Funktionen  

 UR5L1021 

 Hinweis 
 Für die Messleitung ist ein Kabel mit möglichst geringer Leitungskapazität zu verwenden! 

 Folgende Einstellvorgänge werden empfohlen: 
 • Die vorhande Zeitverzögerung sollte auf min (0,5s) gestellt werden. 
 • Der Funktionswahlschalter muss in Stellung Pump down (Abpumpen) sein. 
 • Der Empfindlichkeitsregler (Sensitivity) sollte bei eingetauchten Sonden langsam im Uhrzeigersinn von min nach max gedreht werden, bis das Relais schaltet 
  (Relais zieht an). 
 • Im Anschluss sollten die eingetauchten Sonden aus der Flüssigkeit entnommen werden, um zu kontrollieren, ob das Relais erneut schaltet (Relais fällt ab). 
  Sollte das Relais beim Herausnehmen der Sonden nicht schalten, muss der Empfindlichkeitsregler (Sensitivity) geringfügig entgegen den Uhrzeigersinn 
  zurückgedreht werden. 
 • Die vorhandene Zeitverzögerung auf gewünschten Wert einstellen, um ein kurzfristiges benetzen der Sonden durch Wellengänge in der Flüssigkeit 
  auszublenden. 
 • Den Funktionswahlschalter in die gewünschte Stellung bringen (entweder Pump up oder Pump down). 

  

 F 

 Zupumpen (Pump Up) 
 Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Messsonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der 
Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2 sinkt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay 
OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 G 

 Abpumpen (Pump down) 
 Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Messsonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der 
Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1 steigt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay 
OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 H 

 Minimumüberwachung (Pump up) 
 Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. 
Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2 sinkt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay OFF) 
abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 I 

 Maximumüberwachung (Pump down) 
 Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. 
Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2 steigt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay OFF) 
abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 #3  Level 
 #4  Massesonde E1 (Probe E1) 
 #5  Massesonde E2 (Probe E2) 
 #6  Massesonde E3 (Probe E3) 
 #7  Verzögerung EIN (Delay ON) 
 #8  Verzögerung AUS (Delay OFF) 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 1) 
          UR5U1011  UR5U3011  UR5U3N11  UR5I1011 

 ANZEIGEN  Grüne LED ON/OFF    
 Versorgungs- 

spannung liegt an 
  -   - 

 Versorgungs- 
spannung liegt an 

    Grüne LED L1 ON/OFF      - 
 Anzeige für 

Spannung L1-N 
  -   - 

    Grüne LED L2 ON/OFF      - 
 Anzeige für 

Spannung L2-N 
  -   - 

    Grüne LED L3 ON/OFF      - 
 Anzeige für 

Spannung L3-N 
  -   - 

    Gelbe LED ON/OFF     Stellung des Ausgangsrelais 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse     Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse      IP40 
    Befestigung  (EN 60715)  Profilschiene TS 35   

    Klemmen 
 (VBG 4, PZ1 
erforderlich) 

 Berührungssichere Zugbügelklemmen  

    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage     Beliebig 
    Anzugsdrehmoment     Max. 1 Nm 
    Klemmanschluss     1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Versorgungsspannung      Messspannung 

 230V~ 
    Nennspannung UN    

 24VAC/DC, 
230V~ 

 3(N) 230/400V~ 

    Klemmen     230V~  E-F3  N-L1-L2-L3  Li-N 

          24V~ 
 E-F2 

(Abstand 
>5mm) 

      
  

          24VDC  E-F1(+)         

    Toleranz    
  -25% bis +20% 

von UN 

  -30% bis +10% 
von UN 

  -30% bis +15% 
von UN 

  -15% bis +15% 
von UN 

    Nennverbrauch     230V~ 
 10VA 

(0,6W) 
 5VA (0,6W)  5VA (0,6W)  5VA (0,8W) 

          24V~ 
 1,3VA 

(0,8W) 
 8VA (0,8W)    

  

          24VDC  0,6W         

    Nennfrequenz     AC 48 bis 63Hz 
    Einschaltdauer     100% 
    Wiederbereitschaftszeit     500ms 
    Kurvenform      AC/DC Sinus   -  Sinus 
    Überbrückungszeit      - 

    Abfallspannung    
 >60% der 

Versorgungs- 
spannung 

 Definiert durch Messfunktion 
(siehe Messkreis) 

 >20% der 
Versorgungs- 

spannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
 AUSGANGSKREIS  Kontakte     1 potentialfreier Wechsler 
    Bemessungsspannung     250V~ 
    Schaltleistung     1250VA (5A/250V~) 
    Absicherung     5A flink 
    Mechanische Lebensdauer     20 x 106 Schaltspiele 
    Elektrische Lebensdauer     2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit  (IEC 60947-5-1)  Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 

 MESSKREIS  Messgröße    
 AC oder DC Sinus, 

48 bis 63Hz 
 AC Sinus, 48 bis 63Hz 

    Messeingang    
  Versorgungsspan-

nung 
 160-240V~ 

  Versorgungs- 
spannung 

 5A AC 

    Klemmen     230V~  E-F3  N-L1-L2-L3  Li, Lk 
          24V~  E-F2*          
          24VDC  E-F1(+)         

    Überlastbarkeit     120% von UN 
 Definiert durch Toleranz der Versor-

gungs- 
spannung 

  7A (ab 5A: 
Abstand 
>5mm!) 

    Einschaltstrom    
  - 

 1s  40A 
          3s  20A 
    Eingangswiderstand      -  10mΩ 
    Schaltschwelle Us     80-120%  160-240V  fix, 195,5V (L-N)  10-100% von IN 

    Hysterese H     fix, 5%  Ca. 5%  fix, 10% 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 2) 
          UR5U1011  UR5U3011  UR5U3N11  UR5I1011 
 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     <5% vom Nennwert 

    Einstellgenauigkeit    
 ±5% vom Nenn-

wert 
   - 

 ±5% vom Nenn-
wert 

    Wiederholgenauigkeit     <2% vom Nennwert 
    Spannungseinfluss      - 
    Temperatureinfluss     ≤0,05% / °C 
 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 60068-1)  -25°C bis +55°C 
    Lagertemperatur     -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur     -25°C bis +70°C 

    Relative Luftfeuchtigkeit 
 (IEC 60721-3-3 

Klasse 3K3) 
 15% bis 85%  

    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  2  
 2, im eingebauten 

Zustand 3 

    Vibrationsfestigkeit    
 10 bis 55Hz, 

0.35mm 
  - 

 10 bis 55Hz, 
0.35mm 

    Stoßfestigkeit     15g, 11ms   -  15g, 11ms 
 *Der Abstand zwischen Geräten muss größer als 5mm sein!  
   

 w   Technische Daten (Teil 3) 
          UR5P3011  UR5R1021  UR5L1021 
 ANZEIGEN  Grüne LED ON/OFF     Versorgungsspannung liegt an 

    Gelbe LED ON/OFF    
 Stellung des 

Ausgangsrelais 
  - 

 Stellung des 
Ausgangsrelais 

    Rote LED ON/OFF      -  Anzeige Fehler   - 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse     Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse      IP40 
    Befestigung  (EN 60715)  Profilschiene TS 35  

    Klemmen 
 (VBG 4, PZ1 erfor-
derlich) 

 Berührungssichere Zugbügelklemmen  

    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage     Beliebig 
    Anzugsdrehmoment     Max. 1 Nm 
    Klemmanschluss     1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Versorgungsspannung      Messspannung  230V~ 

    Nennspannung UN     3(N) 230/400V~  230V~ 

    Klemmen     N-L1-L2-L3  A1-A2 

    Toleranz    
  -30% bis +30% 

von UN 
  -15% bis +10% von UN 

    Nennverbrauch     8VA (0,8W)  1,3VA (1W)  2VA (1W) 
    Nennfrequenz     AC 48 bis 63Hz 
    Einschaltdauer     100% 
    Wiederbereitschaftszeit     500ms  250ms  500ms 
    Überbrückungszeit      -  50ms   - 

    Abfallspannung    
 >20% der Versor-

gungs- 
spannung 

 >30% der Versorgungsspannung 

    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV  6kV 
 AUSGANGSKREIS  Kontakte     1 potentialfreier Wechsler 
    Bemessungsspannung     250V~ 
    Klemmen      -  11-12-14   - 

    Schaltleistung    
 1250VA 

(5A/250V~) 
 1250VA AC1 B300/P300 (nach IEC 
60947-5-1), therm. Dauerstrom 5A 

    Absicherung     5A flink 
    Mechanische Lebensdauer     20 x 106 Schaltspiele 

    Elektrische Lebensdauer    
 2 x 103 Schalts-

piele bei 1000 VA 
ohmscher Last 

 2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA 
ohmscher Last 

    Schalthäufigkeit  (IEC 60947-5-1)  Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV  6kV 
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 w   Technische Daten (Teil 4) 
          UR5P3011  UR5R1021  UR5L1021 

 MESSKREIS  Messgröße    
 3(N)~, Sinus, 48 

bis 63Hz 
  

    Messeingang    
  Versorgungs- 

spannung 
    Konduktive Sonden 

    Klemmen     (N)-L1-L2-L3  T1-T2 oder T1-T3  E1-E2-E3 

    Überlastbarkeit    

 Definiert durch 
Toleranz der 

Versorgungsspan-
nung 

  

    Summenkaltwiderstand        <1.5kΩ    
    Ansprechwert  (Relais fällt ab)     ≥3.6kΩ    
    Rückfallwert  (Relais zieht an)     ≤1.65kΩ    
    Abschaltung bei Leiterkurzschluss  Ja     Bei T1-T2    
       Nein     Bei T1-T3    
    Messspannung an T1-T2  (EN 60947-8)     ≤7,5V bei R ≤4kΩ    

    Asymmetrie    
 5% bis 25% 

einstellbar oder 
ausschaltbar 

  

    Empfindlichkeit          
 0,25 bis 100kΩ 
(4mS bis 10μS) 

    Sondenspannung           12V~ 
    Sondenstrom           Max. 7mA 
    Länge des Sondenkabels   Einstellwert <50%        Max. 1000m 
    (Leitungskapazität 100nF/km)  Einstellwert 100%        Max. 100m 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV  6kV 

 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit    
 <5% vom 
Nennwert 

 ±5%   - 

    Einstellgenauigkeit     <5%   - 
    Wiederholgenauigkeit     <2%   <1%    - 
    Spannungseinfluss      - 
    Temperatureinfluss     ≤0,05% / °C  ≤0.15% / °C   - 

 STEUERKONTAKT R*  Funktion       
 Anschluss eines 
externen Reset 

   

    Belastbar        Nein    

    Leitungslänge R1-R2       
 Max. 10m (ver-

drillt) 
   

    Steuerimpulslänge:        Min. 50ms    

    Reset:       
 Potentialfreier 

Schließer,
 Klemmen R1-R2 

   

 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 60068-1)  -25°C bis +55°C 
    Lagertemperatur     -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur     -25°C bis +70°C 

    Relative Luftfeuchtigkeit 
 (IEC 60721-3-3 

Klasse 3K3) 
 15% bis 85%  

    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  2 
 2, im eingebauten 

Zustand 3 
 2 

 *Hinweis: Die Klemmen R2-T2 sind intern miteinander verbunden! 
   

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Spannungsüberwachungsrelais 

 Spannungsüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler    UR5U1011 

 Spannungsüberwachungsrelais 3-phasig, 160-240V AC, 1 Wechsler    UR5U3011 

 Spannungsüberwachung 3-phasig mit fix eingestellter Schaltschwelle Us=195,5V, 1 Wechsler    UR5U3N11 

 Stromüberwachungsrelais 

 Stromüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler    UR5I1011 

 Phasenüberwachungsrelais 

 Phasenüberwachungsrelais, 3-phasig, 1 Wechsler    UR5P3011 

 Thermistorüberwachungsrelais 

 Thermistorüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler    UR5R1021 

 Niveauüberwachungsrelais 

 Niveauüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler    UR5L1021 
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 URAU, URAP  URAU3011  URAU3N11  URAP3011 

 w   Schrack-Info
  URAU3011

• 1- und 3-phasige Unterspannungsüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle

• 1 Wechsler, 5A

• Versorgungsspannung 230/400V~

• Versorgungskreis = Messkreis

• Neutralleiter ist erforderlich

• Baubreite 17,5mm

URAU3N11

• 1- und 3-phasige Unterspannungsüberwachung mit fixierter Schaltschwelle

• 1 Wechsler, 5A

• Versorgungsspannung 230/400V~

• Versorgungskreis = Messkreis

• Neutralleiter ist erforderlich

• Baubreite 17,5mm

URAP3011

• Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung

• Asymmetrieüberwachung fix

• Versorgungsspannung 230/400V~

• Neutralleiter ist erforderlich

• Baubreite 17,5mm 
   

 w   Abmessungen (mm) 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 

 w   Übersicht Schaltbilder 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Aufbau & Funktionen  

   

 w   Aufbau & Funktionen 

 1 

 URAU3011 und URAU3N11 
 Zustandsanzeige 

 R 
 LED gelb 

  = Ausgangsrelais ist angezogen 

         

 2 

 URAP3011 
 Zustandsanzeige 

 U 
 LED grün 

  = Versorgungsspannung liegt an 

 R 
 LED gelb 

  = Ausgangsrelais ist angezogen 

         
 Elektrischer Anschluss 

 L1-L2-L3-N 
 Versorgungs- und Messspannung 

 3N~ 230/400V, 50/60Hz 

  11-12-14 
 Ausgangsrelaiskontakt 

 AC1 5A/250V 
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 w   Funktionen 

   

 w   Funktionen 
 URAU3011 

 U 

 Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit variabler 
Schaltschwelle Us und fix eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 und L3) 
müssen mit je einer Phase verbunden werden.
 Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit einer Phase 
zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt 
eine durch mehrere Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der Schwell-
wert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalls nicht möglich. 

 Unterspannungsüberwachung  
 Das Ausgangsrelais R zieht an, wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen 
Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der Hysterese überschreitet.
 Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den eingestellten Wert, fällt 
das Ausgangsrelais R wieder ab. 

 #1  Hysterese 
         

 URAU3N11 

 U 

 Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fixer Schalt-
schwelle Us (=195,5V) und fix eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 und 
L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden.
 Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit einer Phase 
zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt 
eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der Schwellwert 
Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalls nicht möglich. 

 Unterspannungsüberwachung  
 Das Ausgangsrelais R zieht an, wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen 
Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der Hysterese überschreitet.
 Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den fix eingestellten Wert, 
fällt das Ausgangsrelais R wieder ab. 

 #1  Hysterese 
         

 URAP3011 

 PS 

 Überwachung Phasenfolge 
 Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als 
der fix eingestellte Wert, zieht das Ausgangsrelais R an. Ändert sich die Drehrichtung der 
Phasenfolge, dann fällt das Ausgangsrelais R wieder ab. 

 PL 
 Überwachung Phasenausfall 

 Das Ausgangsrelais R fällt ab, wenn eine der Phasen ausfällt. 
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 w   Technische Daten 
          URAU3011  URAU3N11  URAP3011 
 VERSORGUNGSKREIS  Klemmen  L1-L2-L3-N 
    Versorgungsspannung  230/400V~ 

   
 Toleranz der Versor-
gungsspannung 

     -30% bis +15% 

    Nennfrequenz  50/60Hz 
    Einschaltdauer  100% 
    Überbrückungszeit  10ms 
    Wiederbereitschaftszeit  500ms 

    Abfallspannung  <30% 
 Laut Schaltschwel-

le 0,85 von UN 

 <30% 

    Verlustleistung  0,8W 
 MESSKREIS  Klemmen     L1-L2-L3-N 
    Messgröße     Spannung 3-phasig 
    Messverfahren     Gleichrichtwert 

    Überwachungsfunktion     Unterspannung  Unterspannung 
 Phasenfolge,

 Phasenausfall, 
 Asymmetrie 

    Messbereich     UN=230/400V~ 
    Überlastbarkeit     Siehe Toleranz der Versorgungsspannung 
    Schwellwerte  Max.   -   -   - 
       Min.  85% von UN  85% von UN   - 
       Einstellbar  Ja  Nein  Nein 
       Asymmetrie   -   -  Fix, 30% 
    Hysterese     5%   - 
 ZEITKREISE  Einschaltverzögerung  Fix  Ca. 400ms 
    Auslöseverzögerung     <250ms 

 ZUSTANDSANZEIGEN  Versorgungsspannung   Grüne LED U AN    - 
 Versorgungsspan-

nung liegt an 
    Relaiszustand  Gelbe LED R AN  Relais angezogen 
 AUSGANGSKREIS  Kontakt  1 Wechsler 
    Klemmen   11-12-14 
    Typ  Relais    
    Kontaktmaterial  AgNi 
    Bemessungsspannung  250V 
    Max. Schaltspannung  250V 
    Max. Schaltstrom  5A 
    Bemessungsbetriebsstrom  5A/250V 
    Lebensdauer  Mechanisch  1 x 106 Schaltspiele 
       Elektrisch (AC-1)  1 x 106  Schaltspiele 
    Schalthäufigkeit  Mit Last  6/min 
       Ohne Last  300/min 
    Absicherung  5A flink 
 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     <5%  
    Einstellgenauigkeit      - 
    Wiederholgenauigkeit     <2% 
    Temperatureinfluss     < 0,05% / °C 
 NORMEN  Produktnorm     EN 61010-2-201:2013 
    Störfestigkeit  EN 61326-1  Elektromagnetische (Umwelt-)Vertäglichkeit 
    Störaussendung  EN 61326-1  Klasse B 
 ISOLATIONSDATEN nach IEC 61010-2-201  Verschmutzungsgrad   2 
    Spannungskategorie   II 

   
 Bemessungsisolations-
spannung  

 Versorgungskreis/ Ausgangskreis  300V 

    Prüf-Stoßspannung   Versorgungskreis/ Ausgangskreis  2500V 
    Isolations-Prüfspannung   Versorgungskreis/ Ausgangskreis  1500V 
    Isolierung  Versorgungskreis/ Ausgangskreis  Basisisolierung 
 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS  Klemme  Schraubklemme 
    Anschlussquerschnitt  Nennquerschnitt  2,5mm² 
    Max. Leiterquerschnitt  Flexibel mit/ ohne Aderendhülse  1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Flexibel  ohne Aderendhülse  2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Flexibel  mit TWIN Aderendhülse  2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG) 
       Starr ohne Aderendhülse  1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG) 
    Abisolierlänge  7mm 
    Anzugsdrehmoment  Max. 0,5Nm 
 ALLGEMEINE DATEN  Umgebungstemperatur  Betrieb   -25…+50°C 

    Abmessungen (nach DIN 
43880) 

 BxHxT  17,5 x 97 x 57,9mm 

    Montage (EN 60715)  DIN-Schiene  

    Einbaulage  Beliebig 

    Schutzart  Gehäuse  IP40 

       Klemmen  IP20 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 
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 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Spannungsüberwachungsrelais 

 Spannungsüberwachungsrelais AMPARO 3-phasig, 160-240V-AC, 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V    URAU3011 

 Spannungsüberwachung AMPARO, 3-phasig, 230V-AC, mit fixer Schaltschwelle Us=195,5V, 1 Wechsler, 5A/230V    URAU3N11 

 Phasenüberwachungsrelais 

 Phasenüberwachungsrelais AMPARO, 3-phasig, 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V    URAP3011 
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 UR6U  UR6I1052  UR6P3052  UR6R1052 

 UR6L1052 

 w   Schrack-Info
  UR6U1052

• Multifunktionsüberwachungsrelais

• Spannungsüberwachung für Gleich- und 
Wechselspannung in 1-Phasennetzen

• Fehlerspeicher

• 16.6 bis 400Hz

• 2 Wechsler

• Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform

UR6U3052

• Multifunktionsüberwachungsrelais

• Spannungsüberwachung in 
3-Phasennetzen

• Überwachung von Phasenfolge- und 
ausfall

• Asymmetrieüberwachung zuschaltbar

• Anschluss des Neutralleiters optional

• Erkennung Neutralleiterbruch

• 2 Wechsler

• Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform

UR6I1052

• Multifunktionsüberwachungsrelais

• Stromüberwachung für Gleich- und 
Wechselstrom in 1-Phasennetzen

• Fehlerspeicher

• 16.6 bis 400Hz

• 2 Wechsler

• Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform

UR6P3052

  • Spannungsüberwachung in 
3-Phasennetzen

• Phasenfolge- und 
Phasenausfallüberwachung

• Versorgungsspannung = Messspannung

• Rückspannungserkennung

• Anschluss des Neutralleiters optional

• 2 Wechsler

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform

UR6R1052

• Temperaturüberwachung der 
Motorwicklung

• 2 Wechsler

• Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

• Externe Reset-Taste anschließbar

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform

UR6L1052

• Multifunktionsüberwachungsrelais

• Füllstandsüberwachung leitfähiger 
Flüssigkeiten

• Sichere Trennung der Messkreise

• 2 Wechsler

• Baubreite 22,5mm

• Industriebauform 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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 w   Übersicht Funktionen 

 UR6U1052 

 Spannungsüberwachung von Gleich- und Wechselspannung in 1-Phasennetzen mit einstellbarenSchwellwerten, getrennt einstellbarer 
Anlaufüberbrückung, Auslöseverzögerung und folgenden, über Drehschalter wählbaren Funktionen: 

 OVER  Überspannungsüberwachung 
 OVER + LATCH  Überspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher 

 UNDER  Unterspannungsüberwachung 
 UNDER + LATCH  Unterspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher 

 WIN  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” 
 WIN + LATCH  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” mit Fehlerspeicher 

         

 UR6U3052 

 Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, einstellbarerAuslöseverzögerung, Überwachung von 
Phasenfolge und -ausfall, Asymmetrieüberwachung mit einstellbarer Asymmetrie sowie folgenden, über Drehschalter wählbaren 

Funktionen: 
 UNDER  Unterspannungsüberwachung 

 UNDER + SEQ  Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung 
 WIN  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” 

 WIN + SEQ  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” und Phasenfolgeüberwachung 
         

 UR6I1052 

 Stromüberwachung von Gleich- und Wechselstrom in 1-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, getrennt einstellbarer Anlaufü-
berbrückung und Auslöseverzögerung und folgenden, über Drehschalter wählbaren Funktionen: 

 OVER  Überstromüberwachung 
 OVER + LATCH  Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher 

 UNDER  Unterstromüberwachung 
 UNDER + LATCH  Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher 

 WIN  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” 
 WIN + LATCH  Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen “Min.” und “Max.” mit Fehlerspeicher 

         
 UR6P3052  Phasenfolge- und Ausfallüberwachung sowie Rückspannungserkennung (über Asymmetrieauswertung) 

         
 UR6R1052  Temperaturüberwachung der Motorwicklung (maximal 6 PTC) mit Fehlerspeicher fürTemperaturfühler nach DIN 44081, Testfunktion mit 

integrierter Test/Reset-Taste 

         

 UR6L1052 

 Niveauüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten mit getrennt einstellbarer Einschalt- undRückfallverzögerung und folgenden, über Dreh-
schalter wählbaren Funktionen 

 PUMP UP  Zupumpen oder Minimumüberwachung 
 PUMP DOWN  Abpumpen oder Maximumüberwachung 

   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Zeitbereiche 
 Artikelnummer     Einstellbereich 

 UR6U1052 
 Anlaufüberbrückung  0s  10s 
 Auslöseverzögerung  0,1s  10s 

 UR6U3052 
 Anlaufüberbrückung   - 
 Auslöseverzögerung  0,1s  10s 

 UR6I1052 
 Anlaufüberbrückung  0s  10s 
 Auslöseverzögerung  0,1s  10s 

 UR6P3052 
 Anlaufüberbrückung  Fix, max. 500ms 
 Auslöseverzögerung  Fix, max. 350ms 

 UR6I1052 
 Anlaufüberbrückung   - 
 Auslöseverzögerung   - 

 UR6L1052 
 Einschaltverzögerung  0,5s  10s 
 Rückfallverzögerung  0,5s  10s 
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 w   Übersicht Schaltbilder 

   

 w   Übersicht Schaltbilder 

 UR6U1052     UR6I1052 

 A 
 Versorgung 24V AC/DC     

 F 
 Versorgung 24V AC/DC 

 Messbereich 30V und Fehlerspeicher     Messbereich 20mA  und Fehlerspeicher 

 B 
 Versorgung 230V AC     

 G 
 Versorgung 24V AC/DC  

 Messbereich 60V und Fehlerspeicher     Messbereich 5A ohne Fehlerspeicher 

 C 
 Versorgung 24V AC/DC     

 H 
  Versorgung 230V AC/DC  

 Messbereich 300V und Fehlerspeicher     Messbereich 1A und Fehlerspeicher 

  

 UR6U3052     UR6L1052 

 D  Versorgung 24V AC/DC     I1  Maximumsonde 

 E  Versorgung 230V AC     I2  Minimumsonde 

      I3  Massesonde 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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 w   UR6U1052 Funktionen 

 UR6U1052 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die Anlaufüberbrückung (START) beginnt abzulau-
fen (grüne LED U blinkt). Während der Anlaufüberbrückung haben Änderungen der gemessenen Spannung keinen Einfluss auf die Stellung der Aus-
gangsrelais. Nach Ablauf der Anlaufüberbrückung leuchtet die grüne LED stetig. Bei allen Funktionen blinken die LEDs “MIN” und “MAX” wechselweise, 
falls der Minimalwert für die gemessene Spannung größer als der Maximalwert gewählt wurde. 

 Überspannungsüberwachung  

 OVER, 
OVER + LATCH   1.1 

 Wenn die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte 
Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED 
MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den 
am MIN-Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe 
LED leuchtet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat die gemessene Spannung länger 
als die eingestellte Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, dann ziehen die 
Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START). 

 Unterspannungsüberwachung 

 UNDER, 
 UNDER + LATCH   1.2 

 Wenn die gemessene Spannung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Aus-
löseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN 
leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet die gemessene Spannung den am 
MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen dieAusgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). Wurde der Fehlerspei-
cher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist die gemessene Spannung länger als die eingestellte Auslöseverzögerung 
unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais nicht an, wenn die 
Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbre-
chen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung 
an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (START). 

 Windowfunktion 

 WIN, 
 WIN+LATCH 

  1.3 

 Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung den am MIN-Regler 
eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert über-
schreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf 
der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Die 
Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung wieder unter den Maximumwert 
absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den am MIN-Regler eingestellten 
Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der 
Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

      

  1.4 

 Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist die gemessene Spannung länger als die eingestellte 
Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais 
beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestell-
ten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Ab-
sinken der Spannung unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbre-
chen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung 
an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (START). 

 Diagramm 

 1  Fehlerspeicher aktiviert 
 2  Start 
 3  Delay 
 4  >Delay 
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 w   UR6U3052 Funktionen 

 UR6U3052 

 Bei allen Funktionen blinken die LEDs “MIN” und “MAX” wechselweise, falls der Minimumwert für die gemessene Spannung größer als der Maxim-
umwert gewählt wurde. Liegt bereits bei der Aktivierung des Gerätes ein Netzfehler vor, bleiben die Ausgangsrelais abgefallen und die LED für den 
entsprechenden Schwellwert leuchtet. 

 Unterspannungsüberwachung 

 UNDER,
 UNDER + SEQ   2.1 

 Wenn die gemessene Spannung (Mittelwert der verketteten Spannungen) unter den am MIN-Regler eingestell-
ten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach 
Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Überschreitet die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais 
wieder an (gelbe LED leuchtet). 

 Windowfunktion 

 WIN,
 WIN + SEQ   2.2 

 Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung (Mittelwert der verketteten 
Spannungen) den am MIN-Regler eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung den am 
MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen 
(rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung 
wieder unter den Maximumwert absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den 
am MIN-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED 
MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). 

 Überwachung Phasenfolge 

 SEQ   2.3  Bei allen Funktionen ist die Überwachung der Phasenfolge zuschaltbar. Bei einer Änderung der Phasendrehrich-
tung (rote LED SEQ leuchtet) fallen die Ausgangsrelais unverzögert ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 Überwachung Phasenausfall 

 SEQ   2.4 

 Wenn eine der Phasenspannungen ausfällt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen 
(rote LED SEQ blinkt). Nach Ablauf der Zeitverzögerung (rote LED SEQ leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Rückspannungen (z.B. auf 2 Phasen weiterlaufende Motore) werden nicht über diese 
Funktion sondern mittels Überwachung der Asymmetrie durch geeignete Wahl der Schaltschwelle erkannt. 

 Überwachung Asymmetrie 

     2.5 

 Wenn die Asymmetrie der verketteten Spannungen den am ASYM-Regler eingestellten Wert überschreitet, 
beginnt die Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). Nach Ablauf der Zeitverzöge-
rung (rote LED ASYM leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Bei angeschlossenem 
Neutralleiter werden die Phasenspannungen (Sternspannung) zusätzlich auf Asymmetrie gegenüber dem Neu-
tralleiter überwacht. In diesem Anwendungsfallwerden dann für die Auswertung beide Werte für die Asymmetrie 
herangezogen. Sobald einer der beiden Werte den am ASYM-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt 
die Auslöseverzögerung abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). Nach Ablauf der Zeitverzögerung (rote LED ASYM 
leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
 Überwachung Neutralleiterbruch über Asymmetrieauswertung 

     2.6 

 Der Bruch des Neutralleiters zwischen Anlage und Versorgungsnetz wird als Asymmetrie der Phasenspannungen 
gegenüber dem Neutralleiter erkannt und die Auslöseverzögerung beginnt abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). 
Nach Ablauf der Zeitverzögerung (rote LED ASYM leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet 
nicht). Ein Bruch des Neutralleiters zwischen unserem Gerät und der überwachten Anlage kann nicht erkannt 
werden. 

 Diagramm 
 A  Verschiebung des Sternpunktes (Asymmetrie) durch ungleiche Phasenlast bei fehlendem Neutralleiter. 
 2  Start 
 3  Delay 
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 w   UR6I1052 Funktionen 

 UR6I1052 

 Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die Anlaufüberbrückung (START) beginnt abzulau-
fen (grüne LED U blinkt). Während der Anlaufüberbrückung haben Änderungen des gemessenen Strom keinen Einfluss auf die Stellung der Ausgangsre-
lais. Nach Ablauf der Anlaufüberbrückung leuchtet die grüne LED stetig. Bei allen Funktionen blinken die LEDs “MIN” und “MAX” wechselweise, falls der 
Minimalwert für den gemessenen Strom größer als der Maximalwert gewählt wurde. 

 Überstromüberwachung  

 OVER, 
OVER + LATCH   3.1 

 Wenn der gemessene Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Aus-
löseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX 
leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt der gemessene Strom unter den am MIN-
Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuch-
tet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat der gemessene Strom länger als die eingestellte 
Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais nicht 
an, wenn der Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers 
(Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungs-
spannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (START). 

 Unterstromüberwachung 

 UNDER, 
 UNDER + LATCH   3.2 

 Wenn der gemessene Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslö-
severzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN 
leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet der gemessene Strom den am 
MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen dieAusgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). Wurde der Fehler-
speicher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist der gemessene Strom länger als die eingestellte Auslöseverzögerung 
unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais nicht an, wenn der 
Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen 
der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung an und 
der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (START). 

 Windowfunktion 

 WIN, 
 WIN + LATCH 

  3.3 

 Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn der gemessene Strom den am MIN-Regler einge-
stellten Wert überschreitet. Wenn der gemessene Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, 
beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Ver-
zögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Die Ausgangs-
relais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn der gemessene Strom wieder unter den Maximumwert absinkt (rote 
LED MAX leuchtet nicht). Sinkt der gemessene Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert, beginnt die 
eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
(rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

      

  3.4 

 Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist der gemessene Strom länger als die eingestellte Auslö-
severzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais beim 
Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat der gemessene Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert 
länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Absinken 
des Stromes unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der 
Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung an und der 
Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (START). 

 Diagramm 

 1  Fehlerspeicher aktiviert 
 2  Start 
 3  Delay 
 4  >Delay 
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 w   UR6P3052 Funktionen 

 UR6P3052 

 Überwachung Phasenfolge 

  4.1  Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als der fix eingestellte Wert, ziehen die Ausgangsrelais an 
(gelbe LED leuchtet). Ändert sich die Phasenfolge (Drehrichtung), dann fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 

 Überwachung Phasenausfall 
  4.2  Die Ausgangsrelais fallen ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn eine der Phasen ausfällt. 

 Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung 

  4.3 
 Die Ausgangsrelais fallen ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn die Asymmetrie zwischen den Phasenspannungen den fix eingestellten Asymme-
triewert überschreitet. Die Abschaltung erfolgt auch dann, wenn die Asymmetrie auf Grund von Rückspannungen von auf 2 Phasen weiterlau-
fenden Motoren verursacht wird. 

   

 w   UR6R1052 Funktionen 

   

 w   UR6R1052 Funktionen 

 UR6R1052 

  5.1 
 Ist beim Anlegen der Versorgungsspannung U (grüne LED leuchtet) der PTC-Summenwiderstand* kleiner als 3,6kΩ (Normaltemperatur des 
Motors), ziehen die Ausgangsrelais an. Die Ausgangsrelais fallen in diesem Zustand für die Dauer des Drückens der internen Test/Reset-Taste 
ab und es kann damit die Schaltfunktion im Fehlerfall getestet werden. Mit einer externen Reset-Taste ist die Testfunktion unwirksam. Steigt der 
Summenwiderstand über 3.6kΩ (mindestens einer der PTC hat die Nennabschalttemperatur erreicht), fallen die Ausgangsrelais ab (rote LED 
leuchtet). Die Ausgangsrelais ziehen wieder an (rote LED leuchtet nicht), wenn nach der Abkühlung der PTC der Summenwiderstand wieder 
unter 1.8kΩ gesunken ist und entweder eine Reset-Taste (intern oder extern) gedrückt oder die Spannungsversorgung abgeschaltet- und 
erneut angelegt wird. 

  5.2 

 *PTC = Positive Temperature Coefficient (Positiver Temperaturkoeffizient) => PTC Widerstand/Thermistor, Kaltleiter 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   UR6L1052 Funktionen  

   

 w   UR6L1052 Funktionen 

 UR6L1052 

 Zupumpen 

 PUMP UP   6.1 

 Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende 
Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2 sinkt, beginnt die 
Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1, beginnt die Rückfallverzöge-
rung (DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). 

 Minimumüberwachung 

 PUMP UP   6.2 

 Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch 
leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2 sinkt, beginnt die 
Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung 
(DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). 

 Abpumpen 

 PUMP DOWN   6.3 

 Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Der Anschluss des Sondenstabes E3 kann entfallen, wenn die 
Behälterwand aus Metall ist. Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1 steigt, beginnt die Ein-
schaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehendie Ausgangsrelais an 
(gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung 
(DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). 

 Maximumüberwachung 

 PUMP DOWN   6.4 

 Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch 
leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2 steigt, beginnt die 
Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangsre-
lais an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung 
(DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). 

 Diagramm 

 5  Füllstand 
 6  Sonde E1 
 7  Sonde E2 
 8  Sonde E3 
 9  Delay ON (Verzögerung EIN) 

 10  Delay OFF (Verzögerung AUS) 
   

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 1)  

   

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

          UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 

 ANZEIGEN  Grüne LED ON 
 Versorgungsspannung 

liegt an 
  - 

 Versorgungsspannung 
liegt an 

    Grüne LED blinkt  
 Anzeige Anlaufüber-

brückung 
  - 

 Anzeige Anlaufüber-
brückung 

    Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais 
    Rote LED ON/OFF  Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle 
    Rote LED blinkt  Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle 
 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse  IP40 
    Befestigung  (EN 60715)  Profilschiene TS 35 
    Klemmen  (VBG 4, PZ1 erforderlich)  Berührungssichere Zugbügelklemmen 
    Schutzart Klemmen  IP20 
    Einbaulage  Beliebig 
    Anzugsdrehmoment  Max. 1Nm 
    Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 
 VERSORGUNGSKREIS  Klemmen  A1-A2 (galvanisch getrennt) 
    Versorgungsspannung  24-240V AC/DC 
    Toleranz  24 bis 240V DC   -20% bis +25% 
       24 bis 240V AC   -15% bis +10% 
    Nennverbrauch  4,5VA (1W) 
    Nennfrequenz   24 bis 240V AC  48 bis 400Hz 
       48 bis 240V AC  16 bis 48Hz 
    Einschaltdauer  100% 
    Wiederbereitschaftszeit  500ms 
    Kurvenform bei AC  Sinus 
    Restwelligkeit bei DC  10% 
    Abfallspannung  >15% der minimalen Versorgungsspannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung     4kV 
 AUSGANGSKREIS  Kontakte  2 potentialfreie Wechsler 
    Bemessungsspannung  AC  250V~ 
    Schaltleistung  Gerät angereiht (Abstand <5mm)  750VA (3A / 250V~) 

      
 Gerät nicht angereiht (Abstand 

>5mm) 
 1250VA (5A / 250V~) 

    Absicherung  5A flink 
    Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele 
    Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit  (IEC 60947-5-1)  Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last  
          Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung  4kV 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 2) 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

          UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 
 MESSKREIS  Absicherung  (UL 508)  Max. 20A   

    Messgröße 
 DC oder AC Sinus
(16,6 bis 400Hz) 

 AC Sinus (48 bis 
63Hz) 

 DC oder AC Sinus
(16,6 bis 400Hz) 

    Messeingang 
 30V

AC/DC 
 Klemmen 
E-F1(+) 

 3(N)~ 
 Klemmen 
(N)-L1-
L2-L3 

 2mA
AC/DC 

 Klemmen 
K-I1(+) 

         
 60V

AC/DC 
 Klemmen 
E-F2(+) 

 1A
AC/DC 

 Klemmen 
K-I2(+) 

         
 300V

AC/DC 
 Klemmen 
E-F3(+) 

 5A
AC/DC 

 Klemmen 
K-I3(+) 

    Überlastbarkeit 
 30V

AC/DC 
 100Veff 

 3(N)~  3(N)~ 

 20mA
AC/DC 

 250mA 

         
 60V

AC/DC 
 150Veff 

 1A
AC/DC 

 3A 

         
 300V

AC/DC 
 440Veff 

 5A
AC/DC 

 10A 

    Eingangswiderstand 
 30V

AC/DC 
 47Ω 

 3(N)~  1MΩ 

 20mA
AC/DC 

 2,7Ω 

         
 60V

AC/DC 
 100Ω 

 1A
AC/DC 

 47mΩ 

         
 300V

AC/DC 
 470Ω 

 5A
AC/DC 

 10mΩ 

    Schaltschwelle  Max.  10% bis 100% von UN  -20% bis +30% von UN  10% bis 100% von IN 

       Min.  5% bis 95% von UN  -30% bis +20% von UN  5% bis 95% von IN 

    Asymmetrie  -  5% bis 25%  - 

    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III 

    Bemessungsstoßspannung  4kV 

 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit     ≤ 3% vom Skalenendwert 

    Frequenzgang 
 -10% bis 5% (16,6 bis 

400Hz) 
 - 

 -10% bis 5% (16,6 bis 
400Hz) 

    Einstellgenauigkeit  ≤ 5% vom Skalenendwert 

    Wiederholgenauigkeit  ≤ 2% 

    Spannungseinfluss  - 

    Temperatureinfluss  ≤ 0,05%/°C 

 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 60068-1)  -25°C bis +55°C 

       (UL 508)  -25°C bis +40°C 

    Lagertemperatur  -25°C bis +70°C 

    Transporttemperatur  -25°C bis +70°C 

    Relative Luftfeuchtigkeit  (IEC 721 - 3-3 Klasse 3K3)  15% bis 85% 

    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  3 

    Vibrationsfestigkeit  (IEC 60068-2-6)       
 10 bis 55 

Hz 
 0,35mm       

    Stoßfestigkeit  (IEC 60068-2-27)        15g  11ms       
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 3) 

   

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

          UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 
 ANZEIGEN  Grüne LED ON  Versorgungsspannung liegt an 

    Gelbe LED ON/OFF 
 Stellung des 

Ausgangsrelais 
  - 

 Stellung des 
Ausgangsrelais 

    Rote LED ON/OFF   - 
 Anzeige Fehler 

für entsprechende 
Schwelle 

  - 

 MECHANISCHE AUSFÜHRUNG  Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff 
    Schutzart Gehäuse  IP40 
    Befestigung  (EN 60715)  Profilschiene TS 35 
    Klemmen  (VBG 4, PZ1 erforderlich)  Berührungssichere Zugbügelklemmen 
    Schutzart Klemmen     IP20 
    Einbaulage  Beliebig 
    Anzugsdrehmoment  Max. 1Nm 
    Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse 
          1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse 
          2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen 
          2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen 

 VERSORGUNGSKREIS  Klemmen 
 (N) L1-L2-L3 [=Mess-

spannung] 
 A1-A2 (galvanisch 

getrennt) 
 A1-A2 

    Versorgungsspannung  3(N)~ 230/400V  230V AC 
    Toleranz  230V AC   -   -15% bis +15% 
       3(N)~ 230/400V Klemmen  3(N)~ 342 bis 457V   - 
    Nennverbrauch  9VA  2VA (1,5W) 
    Nennfrequenz      50/60Hz 
    Einschaltdauer  100% 
    Wiederbereitschaftszeit  500ms 
    Kurvenform bei AC   - 
    Restwelligkeit bei DC   - 

    Abfallspannung 
 >20% der minimalen 

Versorgungsspannung 

 >15% der minimalen 
Versorgungs-

spannung 

 >30% der minimalen 
Versorgungs-

spannung 
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung  4kV 
 AUSGANGSKREIS  Kontakte     2 potentialfreie Wechsler 

   
 Bemessungs-
spannung 

 AC  250V~ 

    Schaltleistung  Gerät angereiht (Abstand <5mm)  750VA (3A / 250V~) 

      
 Gerät nicht angereiht (Abstand 

>5mm) 
 1250VA (5A / 250V~) 

    Absicherung  5A flink 
    Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele 
    Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last 
    Schalthäufigkeit  (IEC 60947-5-1)  Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last  
          Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last  
    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III  
    Bemessungsstoßspannung  4kV 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 w   Technische Daten (Teil 4) 

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Spannungsüberwachungsrelais 

 Spannungsüberwachungsrelais, 1-phasig, AC/DC, 2 Wechsler    UR6U1052 

 Spannungsüberwachungsrelais, 3-phasig, AC/DC, 2 Wechsler    UR6U3052 

 Stromüberwachungsrelais 

 Stromüberwachungsrelais, 1-phasig, 24-240V AC/DC    UR6I1052 

 Phasenüberwachungsrelais 

 Phasenfolgeüberwachungsrelais, 3-phasig, 2 Wechsler    UR6P3052 

 Thermistorüberwachungsrelais 

 Thermistorüberwachungsrelais, 1-phasig, 230V AC, 2 Wechsler    UR6R1052 

 Niveauüberwachungsrelais 

 Niveauüberwachung 1-phasig, 230V AC/5A, 2 Wechsler    UR6L1052 

          UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 
 MESSKREIS  Messgröße  AC Sinus (48 bis 63Hz)  -  - 

    Messeingang  3(N)~  (N)-L1-L2-L3  Klemmen T1-T2 
 Kon-

duktive 
Sonden 

 Klemmen 
E1-E2-E3 

    Überlastbarkeit  3(N)~  3(N)~             
    Eingangswiderstand  3(N)~  15kΩ             
    Asymmetrie  Fix, typ. 30%             
    Summenkaltwiderstand        <1,5kΩ       
    Ansprechwert  (Relais fällt ab)        >3,6kΩ       
    Rückfallwert  (Relais zieht an)        <1,8kΩ       
    Abschaltung bei Leiterkurzschluss        Nein       

    Messspannung an 
T1-T2 

 (DIN VDE 0660 Teil 302)       
 <2,5V DC bei R 

<4kΩ 
      

    Empfindlichkeit             
 0,25 bis 100kΩ
(4mS bis 10μS) 

    Sonderspannung              12V~ 
    Sondenstrom              Max. 7mA 

    Länge des Sondenka-
bels 

 (Leitungskapazität 100nF/km)             
 Max. 

1000m 
 Einstellwert 

<50% 

                     
 Max. 
100m 

 Einstellwert 
100% 

    Spannungskategorie  (IEC 60664-1)  III 
    Bemessungsstoßspannung  4kV  6kV 

 STEUERKONTAKT R  Funktion       
 Anschluss eines
externen Reset 

      

    Belastbar        Nein       

    Leistungslänge R-T2       
 Max. 10m
(verdrillt) 

      

    Steuerimpulslänge        -       

    Reset       
 Potentialfreier

Schließer, 
Klemmen R-T2 

      

 GENAUIGKEIT  Grundgenauigkeit       
 10% vom

Skalenendwert 
      

    Frequenzgang        -       
    Einstellgenauigkeit        -       
    Wiederholgenauigkeit        ≤1%       
    Spannungseinfluss        ≤2,2%       
    Temperatureinfluss        ≤0,1%/°C       
 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN  Umgebungstemperatur  (IEC 60068-1)  -25°C bis +55°C 
       (UL 508)  -25°C bis +40°C 
    Lagertemperatur  -25°C bis +70°C 
    Transporttemperatur  -25°C bis +70°C 
    Relative Luftfeuchtigkeit  (IEC 721-3-3 Klasse 3K3)  15% bis 85% 

    Verschmutzungsgrad  (IEC 60664-1)  3 

    Vibrationsfestigkeit  (IEC 60068-2-6)       
 10 bis 
55 Hz 

 0,35mm       

    Stoßfestigkeit  (IEC 60068-2-27)        15g  11ms       
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 NLPC2300 

 w   Schrack-Info
  • 2 potentialfreie Wechsler

• Schaltleistung 2A bei 230V AC

• Schaltschwellwert 195V

• Die Power-Control (PC230) dient vorrangig der Überwachung von Spannungen in Unterverteilungen 
der Allgemeinbeleuchtung. Es können drei Phasen überwacht werden. Werden weniger Phasen 
überwacht, so sind nicht benutzte Überwachungsanschlüsse mit belegten Anschlüssen zu 
überbrücken.

 Die Meldung kann über 2 Wechselkontakte am Baustein abgefragt werden, wobei gewöhnlich 
einer in die Überwachungsschleife einer Notlichtanlage eingeschaltet wird. Dabei ist zu beachten, 
dass der Schließerkontakt [18-15] bzw. [28-25] verdrahtet wird. Werden die Kontakte für andere 
Zwecke verwendet, ist die Leistungsangabe von 2A-30V DC, 0,3A-110V DC bzw. maximal 0,5A-
230 V AC/50Hz zu beachten. Dieses Modul ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht, das für 
Tragschienenmontage (TS35) vorgesehen ist.

• Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C bei Betrieb 
   

 w   Abmessungen (mm) 

   

 w   Anschlussbeispiel 
 A  Anzeige “Netz in Ordnung” 

 B  Anschlussbeispiel an die Ruhestromschleife
 einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage 

 C  Kleinverteiler, Allgemeinbeleuchtung 

 w   Anschlussbeispiel 

   

 w   Technische Daten 
 Anschlussspannung     3x230V~ / 50Hz gegen N 
 Anschlussquerschnitt     Max. 2,5mm² 
 Belastung Wechslerkontakte  0,3A  110V DC 
    2A  30V DC, 230V~  
 Gehäuse     PC-Kunststoff 2-teilig rot 
 Montage     Tragschiene TS35 
 Umgebungstemperatur  Bei Betrieb   -10...+40°C 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Dreiphasen-Netzüberwachung PC230    NLPC2300 
   

 w   Mess- und Überwachungsrelais Serie NL 
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 Mess- und Überwachungsrelais 

 URL91010  URL900xx  URL90010 

 w   Schrack-Info
  URL90010, URL90020, URL90030

• Maximaler Druckbereich 1000kPa

• Einsatztemperatur bis max. 70°C

• Mit Nylon 66 beschichtet

• Einsatz in allen Bereichen, außer in speziellen Gebieten der Lebensmittelindustrie, in denen Nylon 66 als Isolator nicht zugelassen sind

URL91010

• Sondenstück auf Kabel anschließbar 
   

 w   Abmessungen 
      URL90010  
 
 

 Gewinde 
 A  (Zoll)  1,5   

 w   Abmessungen URL90010 (mm) 

   

 w   Technische Daten URL90010, URL90020 & URL90030 

 Halter der Sonde  Material     Nylon 

    Gewinde  Zoll  1,5  British standard 

    Schutzklasse     IP65 

    Max. Temperatur      +70°C 

 Konduktive Messsonde  Material  Edelstahl   AISI 316 

    Beschichtung     Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung 

    Länge     1m 

    Anzahl der Messsonden  URL90010  1 x 1 Meter - Sonde 

       URL90020  2 x 1 Meter - Sonde 

       URL90030  3 x 1 Meter - Sonde 

 Hinweis: Die Beschichtung der Stäbe dient um den Widerstand zu erhöhen, damit es bei Kondenswasser nicht zu Fehlschaltungen des 
Überwachungsrelais kommt. 

   

 w   Zubehör, Sonden für  Niveauüberwachungsrelais 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 Tauchsonde SK 1 für Niveauüberwachung    URL91010 

 Füllstandsonde 1 Stab, 1x1 Meter    URL90010 

 Füllstandsonde 2 Stäbe, 2x1 Meter    URL90020 

 Füllstandsonde 3 Stäbe, 3x1 Meter    URL90030 
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Zähler, Stromwandler

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie MIZ  w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie KIZ 

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie DIZ 

 w   Kleinwandler Reiheneinbau 

 w   Betriebsstundenzähler für Schalttafeleinbau

 w   Stromwandler für Sammelschiene
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Zähler, Stromwandler

Zähler, Stromwandler 

 w   Inhalt

 Energiezähler (kWh Zähler)   .....................................................................................  Seite 564

  Betriebsstundenzähler  ..............................................................................................  Seite 572

Stromwandler  ..........................................................................................................  Seite 574
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 Energiezähler (kWh Zähler) 

 MGMIZ132 

 w   Schrack-Info
  • LCD-Anzeige 

• Erfassung von Momentanwerten 

• Rollierende Anzeige

• Mit Impulsausgang

• Für Verrechnungszwecke geeignet, da EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2004/22/
EG (MID)

• Optional beleuchtetes Display und M-Bus-Schnittstelle (MGMIZ632) 

   
 Spannung   2-Leiter-Zähler 230 V 
 Strom  0,25-5(32) A 
 Anlaufstrom   20 mA 
 Frequenz   50 Hz 
 Klassengenauigkeit Wirkenergie:  Cl. B gemäß EN 50470-1, -3 
 Messarten Wirkenergie:   +A 
 Impulswertigkeiten LED:   5 000 Imp./kWh 
 Ausgang   1 000 Imp./kWh 
 Energiezählwerke   1 Tarifregister 
 Datenerhalt  spannungslos im FLASH / EEPROM, mind. 20 Jahre 
 Anzeige   Ausführung LCD 
    Anzahl der Stellen : 6 
    Stelligkeit: 5,1 
    Zifferngröße im Wertebereich  ca. 2,7 x 6,25 (B x H) mm 
    Anzeige Momentanwerte : rollierend 
 Bedienung mechanische Taste (MGMIZ632)  für Anzeigen-Aufruf 
 Ausgänge  S0 max. 27 V DC, 27 mA (passiv) 
    Impulslänge 50 ms 
 Energieversorgung   Kondensatornetzteil aus Messspannung 
 Eigenbedarf Spannungspfad   < 0,4 W 
 EMV-Eigenschaften Isolationsfestigkeit:   Isolation: 4 kV AC, 50 Hz, 1 min 
    Stoßspannung EMV: 4 kV, Impuls 1,2/50 ms, 2 W, 
    ISO: 6 kV, Impuls 1,2/50 ms, 500 W 
    Festigkeit gegen HF-Felder 10 V/m (unter Last) 
 Temperaturbereich   festgelegter Betriebsbereich -25°C...+55°C 
    Grenzbereich für den Betrieb, 
    Lagerung und Transport -40°C...+70°C 
 Luftfeuchtigkeit   95%, nicht kondensierend gemäß IEC 62052-11, 
    EN 50470-1 und IEC 60068-2-30 
 Gehäuse Abmessungen  DIN 43880 (1 TE breit = 18 mm) 
 Schutzklasse   II 
 Schutzart Gehäuse, Anschlüsse   IP 20 
 Gehäusematerial   Polycarbonat glasfaserverstärkt 
 Brandeigenschaften   gem. DIN EN 62052-11 
 Gewicht   ca. 67,5 g 
 Anschlussquerschnitte   Strom/Neutralleiter max. 6 mm2 

 Zusatzklemmen   max. 2,5 mm2 

 Ausstattungsmerkmale MGMIZ132  Impulsausgang 
    Momentwerte 
 Ausstattungsmerkmale MGMIZ632  Impulsausgang 
    Momentwerte 
    M-Bus-Schnittstelle 
    Bedientaste 
    Anzeigenbeleuchtung 
   

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie MIZ 



 Energiezähler (kWh Zähler) 
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 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 S0-Schnittstelle 

 32A direkt mit MID-Zertifizierung    MGMIZ132 

 M-Bus-Schnittstelle 

 32A direkt mit MID-Zertifizierung und M-Bus-Ausgang    MGMIZ632 
   

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie MIZ 



 Energiezähler (kWh Zähler) 
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 MGKIZ065 

 w   Schrack-Info
  • Elektrizitätszähler zur Messung von Wirkenergie für Verrechnungszwecke in Ein- oder 

Zweitarifausführung 

• Kompakte Bauform, nur 4 TE auf DIN-Schiene 

• lmpulsgeber S0 

• 7-stellige LCD-Anzeige 

• Erfassung von Momentanwerten 

• Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measuring Instrument 
Directive) 

• Optional Busfähig: M-Bus-Schnittstelle 
   
 Spannung Wechselstromzähler:  Wechselstrom/2-Leiter-Zähler: 230V AC 
 Spannung Drehstromzähler:  Drehstrom/4-Leiter-Zähler: 3x230/400V AC 
 Strom Wechselstromzähler:  0,5 - 65A 
 Strom Drehstromzähler:  0,25 - 65A 
 Nennstrom Wechselstromzähler:  0,5 - 10 (65)A 
 Nennstrom Drehstromzähler:  0,25 - 5 (65)A 
 Frequenz :  50 Hz 
 Klassengenauigkeit: Wirkleistung:  CI. B gemäß EN 50470-1, -3 
 Messarten: Wirkleistung:    + A (mit Rücklaufsperre)  
 Impulswertigkeiten:  LED: 10.000 Imp./kWh 
    Ausgang: 100 Imp./kWh 
 Energiezählwerke:  Anzahl: max. 2 Tarifregister (T1 I T2) 
 Steuereingänge zur Anzahl:  1 
 Tarifumschaltung (Option):  230V / AC 
 Datenerhalt:  spannungslos im FLASH-EEPROM, mind. 20 Jahre 
 Anzeige:  Ausführung: LCD 
    Anzahl der Stellen: 7 
    Stelligkeit: 6,1 
    Zifferngröße im Wertebereich: ca. 5,8 x 3,5 (HxB) mm 
 Ausgang:  1 Impulsausgang S0 
    max. 27V/DC, 27mA (passiv) 
    100 msek 
 Energieversorgung:  Schaltnetzteil 
    3-phasig aus Messspannung 
 Eigenbedarf pro Phase:  Spannungspfad: < 0,55 VA / < 0,4 W 
    Strompfad: < 0,01 VA 
 EMV Eigenschaften:  Isolationsfestigkeit : Isolation: 4kV AC, 50Hz, 1 min 
    Stoßspannung: EMV: 4kV, Impuls 1,2/50 μs, 2 Ω 
    ISO: 6kV, Impuls 1,2/50 μs, 500 Ω 
    Festigkeit gegen HF-Felder: 10 V/m (unter Last) 
 Temperaturbereich:  festgelegter Betriebsbereich:  - 25°C bis + 55°C 
    Grenzbereich für den Betrieb,:  
    Lagerung und Transport:  - 40°C bis + 70°C 
 Luftfeuchtigkeit:   95%, nicht kondensierend, gemäß IEC 62052-11 
     EN 50470-1 und IEC 60068-2-30 
 Gehäuse:  Abmessungen: 4 TE = 72 x 90 x 61 mm B x H x T) 
    Schutzklasse: II 
    Schutzart Gehäus, Anschlüsse: IP20 
    Gehäusematerial: Polycarbonat glasfaserverstärkt 
    Brandeigenschaften: gem DIN EN 62052-11 
 Gewicht:  ca. 350 g 
 AnschIussquerschnitte:  Strom-/Neutralleiterklemmen: max. 16mm2 

    Zusatzklemmen: max. 2,5mm2 

 Ausstattung:  Momentanwerterfassung: Leistung, Spannung Strom, 2 Tarife 
 Optionen:  M-Bus-Schnittstelle 
   

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie KIZ 
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 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 S0-Schnittstelle 

 65A Wechselstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife    MGKIZ165 

 65A Drehstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife    MGKIZ065 

 M-Bus-Schnittstelle 

 65A Wechselstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife und M-Bus-Ausgang    MGKIZ665 

 65A Drehstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife und M-Bus-Ausgang    MGKIZ365 

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie KIZ 



 Energiezähler (kWh Zähler) 
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 MGDIZ080 

 w   Schrack-Info
  • Für Industrieanwendungen und Verrechnungszwecke 

• Kompakte Bauform (6 TE) 

• DIN-Schienen Montage nach IEC 60715 

• lmpulsgeber S0 

• Große, beleuchtete LCD-Anzeige 

• Erfassung von Momentanwerten 

• Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measuring Instrument 
Directive) 

• Optional Busfähig: M-Bus-Schnittstelle 
   
 Spannung:  Drehstrom/4-Leiter-Zähler: 3x230/400V AC 
 Strom Direktzähler:  0,25 - 80A 
 Strom Wandlerzähler:  5A 
 Nennstrom Drehstromzähler:  0,25 - 5 (80)A 
 Nennstrom Wandlerzähler:  5 (6)A 
 Frequenz :  50 Hz 
 Klassengenauigkeit: Wirkleistung:  CI. B gemäß EN 50470-1, -3 
 Messarten: Wirkleistung:    + A (mit Rücklaufsperre)  
 Impulswertigkeiten:  LED Direktzähler: 1000 Imp./kWh 
    LED Wandlerzähler: 100-1000 Imp./kWh 
    Ausgang Direktzähler: 10 - 1000  Imp./kWh 
    Ausgang Wandlerzähler: 100 - 100000 Imp./kWh 
    Impulslänge: 30, 50 oder 100ms 
 Energiezählwerke:  Anzahl: max. 2 Tarifregister T1 I T2 (Option) 
    Steuereingänge zur Anzahl (Option): 1 
    Tarifumschaltung (Option): 230V / AC 
 Datenerhalt:  spannungslos im FLASH-EEPROM, mind. 20 Jahre 
 Anzeige:  Ausführung: LCD mit Hintergrundbeleuchtung 
    Anzahl der Stellen: 8 
    Stelligkeit: 4,4 - 8,0 
    Zifferngröße im Wertebereich: ca. 6,8 x 3,4 (HxB) mm 
 Ausgang:  Impulsausgang S0 
    max. 27V/DC, 27mA (passiv) 
    Impulslänge: 30, 50 oder 100ms 
 Energieversorgung:  Schaltnetzteil 
    3-phasig aus Messspannung 
 Eigenbedarf pro Phase:  Spannungspfad: < 2 VA / < 1 W 
    Strompfad Direktzähler: < 2,5 VA 
    Strompfad Wandlerzähler: < 0,5 VA 
 EMV Eigenschaften:  Isolationsfestigkeit : Isolation: 4kV AC, 50Hz, 1 min 
    Stoßspannung EMV: 4kV, Impuls 1,2/50 μs, 2 Ω 
    Stoßspannung ISO: 6kV, Impuls 1,2/50 μs, 500 Ω 
    Festigkeit gegen HF-Felder: 10 V/m (unter Last) 
 Temperaturbereich:  festgelegter Betriebsbereich:  - 25°C bis + 55°C 
    Lagerung und Transport:  - 40°C bis + 70°C 
 Luftfeuchtigkeit:   95%, nicht kondensierend, gemäß IEC 62052-11 
     EN 50470-1 und IEC 60068-2-30 
 Gehäuse:  Abmessungen: 6 TE = 107,5 x 89,5 x 64,0 (B x H x T) mm 
    Schutzklasse: II 
    Schutzart Gehäus, Anschlüsse: IP20 
    Gehäusematerial: Polycarbonat glasfaserverstärkt, halogenfrei, recycelbar 
    Brandeigenschaften: gem IEC 62052-11 
 Gewicht:  ca. 450 g 
 AnschIussquerschnitte:  Strom-/Neutralleiterklemmen Direktzähler: max. 25mm2 

    Strom-/Neutralleiterklemmen Wandlerzähler: max. 4mm2 

    Zusatzklemmen: max. 2,5mm2 

 Ausstattung:  Momentanwerterfassung: Leistung, Spannung, Strom 
    Taste für Licht, Momentanwerteablesung und Programmierung 
 Optionen:  2 Tarife, M-Bus-Schnittstelle 
   

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie DIZ 
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 w   Maßskizze 

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie DIZ 



 Energiezähler (kWh Zähler) 
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 w   MGDIZ 

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie DIZ 



 Energiezähler (kWh Zähler) 
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 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 S0 -Schnittstelle 

 65A Drehstromzähler, direkt, MID, 1 Tarif    MGDIZ065 

 65A Drehstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife    MGDIZ065-Z 

 80A Drehstromzähler, direkt, MID, 1 Tarif    MGDIZ080 

 80A Drehstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife    MGDIZ080-Z 

 5A Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 1 Tarif    MGDIZ005 

 5A Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 2 Tarife    MGDIZ005-Z 

 5A (6A) Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 1 Tarif    MGDIZ006 

 5A (6A) Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 2 Tarife    MGDIZ006-Z 

 M-Bus-Schnittstelle 

 65A Drehstromzähler, direkt, MID, 1 Tarif, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ365 

 80A Drehstromzähler, direkt, MID, 1 Tarif, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ380 

 80A Drehstromzähler, direkt, MID, 2 Tarife, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ380-Z 

 5A Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 1 Tarif, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ305 

 5A Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 2 Tarife, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ305-Z 

 5A (6A) Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 1 Tarif, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ306 

 5A (6A) Drehstromzähler für Wandleranschluss, MID, 2 Tarife, mit M-Bus-Schnittstelle    MGDIZ306-Z 
   

 w   Digitaler Energiezähler mit MID, Serie DIZ 
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 Betriebsstundenzähler 

 BZ326413-A 

 w   Schrack-Info
  •  Mit Schraubklemmen für Einbau

•  Langlebige, wartungsfreie Technik

•  Robust und zuverlässig

•  Anwendungsbereiche: Betriebsstundenkontrolle bei Maschinen und Pumpen 

   
 Anschlussspannungen  230 V, 50 Hz 
 Sonderfrequenz  60 Hz 
 Spannungstoleranz  ±15% 
 Leistungsaufnahme (Wirkleistung)  0,15 W 
 Zählkapazität  99.999 Std. 
 Ablesegenauigkeit  0,01 Std. 
 Ziffernhöhe  4,4 mm 
 Ziffernfarbe  weiß, Dezimale rot 
 Laufanzeige (ohne Nullstellung)  schnelllaufend 
 Zulässige Umgebungstemperatur  –15°…+55°C 
 Gehäuse  selbstverlöschendes Thermoplast 
 Schalttafel-Einbau  Gehäuse nach DIN EN 43700 
 Anschlussart  Universalanschluss: Schraub-, Löt- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm 
 Schutzart  Front IP 50 nach DIN EN 60529 (mit Dichtungsring BZ326416-A: IP 54) 
 Schutzklasse  II bei bestimmungsgemäßer Montage 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230V AC, IP20    BZ326413-A 

 230V AC, IP54    BZ326414-A 

 Adapterrahmen 55x55 für BZ326413-A & BZ326414-A    BZ326416-A 
   

 w   Betriebsstundenzähler für Schalttafeleinbau 48x48 
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 Betriebsstundenzähler 

 BZ326418-A 

 w   Schrack-Info
  •  Mit Schraubklemmen für DIN-Schienenmontage

•  Langlebige, wartungsfreie Technik

•  Robust und zuverlässig

•  Anwendungsbereiche: Betriebsstundenkontrolle bei Maschinen und Pumpen 

   
 Anschlussspannungen  230 V AC, 50–60 Hz 
 Spannungstoleranz  ±15% 
 Leistungsaufnahme (Wirkleistung)  0,26 W 
 Zählkapazität  99.999 Std. 
 Ablesegenauigkeit  0,1 Std. 
 Ziffernhöhe  4,4 mm 
 Ziffernfarbe  weiß, Dezimale rot 
 Laufanzeige (ohne Nullstellung)  LED blinkend 
 Zulässige Umgebungstemperatur  –15°…+55°C 
 Gehäuse  selbstverlöschendes Thermoplast 
 Anschlussart  Schraubklemmen 
 Schutzart (DIN EN 60529)  IP 50 nach DIN EN 60529 
 Schutzklasse  II bei bestimmungsgemäßer Montage 
   

 w   Maßskizze 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 230V AC    BZ326418-A 

 24V AC    BZ326423-A 
   

 w   Betriebsstundenzähler für 45mm Reiheneinbau 
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Stromwandler

 MG900220 

 w   Schrack-Info
  • Passend zu anderen REG-Geräten 

• Einfach zum Durchfädeln

• Für Grobanzeige des Messwertes

• Platzsparend - Nur 2 TE breit 

   
 Primärstrom:   40 A, 50 A, 60 A, 80A, 100A, 150A 
 Sekundärstrom:  5A 
 Nennspannung:  400V 
 Frequenz:  50Hz 
 Befestigung:  DIN-Schiene 
   
 Primärstrom  Klasse 1  Klasse 3 
 40 A  -  2 VA 
 50 A  -  2 VA 
 60 A  -  3 VA 
 80 A  -  3 VA 
 100 A  3 VA  - 
 120 A  5 VA  - 
 150 A  5 VA  - 
   

 w   Maßskizze 

 w   Kleinwandler Reiheneinbau 
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Stromwandler

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 40/5A    MG900220 

 50/5A    MG900221 

 60/5A    MG900222 

 80/5A    MG900224 

 100/5A    MG900225 

 150/5A    MG900227 
   

 w   Stromwandler für Kabel 21mm Ø 

 MG952025-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kabel max. 21 mm Durchmesser geeignet

• Primärströme 40…250A 

   
 Produktnormen  EN60044-1, BS3938, BS7626 
 Spezifikationen 
    Nennstrom Primärseite :  40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 150, 200A, 250A 
    Nennstrom Sekundärseite :  5A 
 Gehäuse 
    Material     Polycarbonat selbstverlöschend 
          V0 nach UL-94 
    Schutzart (EN60529):   IP20 
    Montage:  Schrauben für die Montage auf Montageplatte 
          Din-Schienen-Montagemodul (EN50022) 
    Gewicht:     180 gr. 
 Anschluss 
    Klemmen:     Schraubklemmen 
          max. 2 getrennte Drähte 2,5 mm2 

   

 w   Kleinwandler Reiheneinbau 

 w   Nennbürde 
 Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 40/5A        1VA 
 50/5A     1,25VA  1,5VA 
 60/5A     1,25VA  2VA 
 80/5A     1,5VA  2,5VA 
 100/5A  2VA  2,5VA  3VA 
 150/5A  2,5VA  4VA  5VA 
 200/5A  4VA  5,5VA  6VA 
 250/5A  5VA  6VA  7VA 
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Stromwandler

 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

         

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 40/5A    MG952004-A 

 50/5A    MG952005-A 

 60/5A    MG952006-A 

 80/5A    MG952008-A 

 100/5A    MG952010-A 

 150/5A    MG952015-A 

 200/5A    MG952020-A 

 250/5A    MG952025-A 

 w   Stromwandler für Kabel 21mm Ø 
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Stromwandler

 MG954030-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kabel bis 27mm und Kupferschienen bis 30 x 10mm

• Primärströme 50…600A 

   
 Produktnormen  EN60044-1 
 Spezifikationen 
    Nennstrom Primärseite Ipr :  50A, 60A, 100A, 150A, 200A, 250A, 

   300A, 400A, 500A, 600A 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Frequenzbereich:  47 - 63Hz 
    Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1 (Icth)   
   Kurzzeitstrom Ith:   < 60Ipr 

   Bemessungsstrom Dynamisch 
Idyn :  

 2,5Ith 

    Sicherheitsfaktor(FS):   ≤ 5 
    Nennstrom Sekundärseite Isr :   5A 
    Nennbürde:  1,5…20VA (laut Tabelle) 
    Genauigkeitsklassen:  0,5 - 1 - 3 (laut Tabelle) 
    Max. Verlustleistung:   
   für thermische Dimmensionie-

rung des Schaltschrankes: 
 ≤ 7W bei Icth 

   Max. Temperatur der Sam-
melschiene oder Kabel: 

 125°C 

 Isolationsdaten 
    Trockentransformator, Luftisolierung   

    Max. Spannung Um:  0,72kV r.m.s. 
    Isolationsfestigkeit:  3kV r.m.s. 50Hz/1min 
    Isolationsklasse (EN60044-1):  B 
 Umweltbedingungen 
    Normale Installation (EN60044-1)   

    Nenntemperatur:  23°C ± 1°C 
    Temperaturbereich:   - 25…50°C 
    Tagesmitteltemperatur:  ≤ 30°C 
    Max. Lagertemperatur:   - 40…85°C 
    Relative Luftfeuchtigkeit:  ≤ 85% (Geeignet für tropische Klimazonen) 
 Fehler bei Lastströmen 

   

   
 ± Fehler im Teillastbereich  

 oder Nennlast 
 Genauigkeitsklassen  5%In  20%In  100%In  120%In 

 0,5  1,5  0,75  0,5  0,5 
 1  3  1,5  1  1 
 3           3 

 Gehäuse 
    Material  Polycarbonat selbstverlöschend 
    Schutzart (EN60529):  IP20 
    Montage:  DIN-Hutschiene 35 mm, schraubbar für die Wandmontage 
    Schienen-Type:  TH35-15 (EN60715) 
    Gewicht:  260 gr. 
 Anschluss 
    Wicklung Primärseite:  Durchgehende Leitung 
    Drehmoment der Sammelschienenbefestigung  0,2Nm 
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen 
    Klemmenbeschriftung:  Wicklung Primärseite P1(K) – P2(L) 
      Wicklung Sekundärseite s1(k) – s2(l) 
   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 30 x 10mm 
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Stromwandler

 w   Nennbürde 
 Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 60/5A   -    -   2,5 VA 
 100/5A  1,5 VA  3 VA   -  
 150/5A  3 VA  5 VA   -  
 200/5A  4 VA  7 VA   -  
 250/5A  6 VA  8 VA   -  
 300/5A  8 VA  10 VA   -  
 400/5A  10 VA  12 VA   -  
 500/5A  12 VA  15 VA   -  
 600/5A  15 VA  20 VA   -  
   

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 30 x 10mm 
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Stromwandler

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 50/5A    MG954005-A 

 60/5A    MG954006-A 

 100/5A    MG954010-A 

 150/5A    MG954015-A 

 200/5A    MG954020-A 

 250/5A    MG954025-A 

 300/5A    MG954030-A 

 400/5A    MG954040-A 

 500/5A    MG954050-A 

 600/5A    MG954060-A 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 30 x 10mm 
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Stromwandler

 MG955080-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kabel bis 26mm Durchmesser und Kupferschienen bis 30 x 15 oder 40 x 10mm

• Primärströme 250…800A 

   
 Produktnorm  EN60044-1 
 Spezifikationen 
    Nennstrom Primärseite Ipr:  250A, 400A, 500A, 600A, 800A 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Frequenzbereich:  47 - 63Hz 
    Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1 (Icth)    
    Bemessungskurzzeitstrom Ith:   < 60Ipr 

    Bemessungsstrom Dynamisch Idyn:  2,5Ith 

    Sicherheitsfaktor(FS):   ≤ 5 
    Nennstrom Sekundärseite Isr :   5A 
    Nennbürde:  3...12 VA (laut Tabelle) 
    Genauigkeitsklassen:  0,5 - 1 (laut Tabelle) 
    Max. Verlustleistung    
    für thermische Dimmensionierung des Schaltschrankes:  ≤ 11,5 W bei Icth 
    Max. Temperatur der Sammelschiene oder Kabel:  125°C 
 Isolationsdaten 
    Trockentransformator, Luftisolierung    
    Max. Spannung Um:  0,72 kV r.m.s. 
    Isolationsfestigkeit:  3 kV r.m.s. 50Hz/1min 
    Isolationsklasse (EN60044-1):  B 
 Umweltbedingungen 
    Normale Installation (EN60044-1)    
    Nenntemperatur:  23°C ± 1°C 
    Temperaturbereich:   - 25…50°C 
    Tagesmitteltemperatur:  ≤ 30°C 
    Max. Lagertemperatur:   - 40…85°C 
    Relative Luftfeuchtigkeit:  ≤ 85% (Geeignet für tropische Klimazonen) 
   

 w   Fehler bei Lastströmen 
 Genauigkeits-  ± Fehler im Teillastbereich  

 klasse  oder Nennlast 
    5% In  20% In  100% In  120% In 

 0,5  1,5  0,75  0,5  0,5 
 1  3  1,5  1  1 

   

 w   Nennbürde 
    Genauigkeitsklassen 
 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1 
 250/5A  3VA  4VA 
 300/5A  4VA  6VA 
 400/5A  6VA  8VA 
 500/5A  6VA  8VA 
 600/5A  6VA  8VA 
 800/5A  10VA  12VA 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 40 x 10mm 
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Stromwandler

 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   
   
 Gehäuse 
    Material  Polycarbonat selbstverlöschend 
    Schutzart (EN60529):  IP20 
    Montage:  DIN-Hutschiene 35 mm, schraubbar für die Wandmontage 
    Schienen-Type:  TH35-15 (EN60715) 
    Gewicht:  300 gr. 
            
 Anschluss 
    Wicklung Primärseite:  Kabel-, Stromschienen-Durchführung 
    Drehmoment der Sammelschienenbefestigung  0,2Nm 
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen 6mm², Faston 4,8x0,8 
    Klemmenbeschriftung:  Wicklung Primärseite P1(K) – P2(L) 

   Wicklung Sekundärseite s1(k) – s2(l) 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 250/5A    MG955025-A 

 400/5A    MG955040-A 

 500/5A    MG955050-A 

 600/5A    MG955060-A 

 800/5A    MG955080-A 
   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 40 x 10mm 



Seite

582

Stromwandler

 MG956040-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kupferschienen bis 50 x 20 oder 60 x 10mm

• Primärströme 400…600A 

   
 Produktnormen     EN60044-1 
 Spezifikationen 
    Nennstrom Primärseite Ipr:  400A, 600A 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Nennstrom Sekundärseite Ipr  5A 
 Gehäuse 
    Material     Polycarbonat selbstverlöschend 
    Schutzart (EN60529):  IP00 Klemme 
          IP20 mit Klemmenabdeckung 
    Montage:  Durch Fixierschrauben auf der Stromschiene 
    Gewicht:     500 gr. 
 Anschluss 
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen M4 und Faston 6,3x0,8mm 
   

 w   Nennbürde 

    Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 400/5A   -   4VA  6VA 
 600/5A  4VA  6VA  8VA 

   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 50 x 10mm 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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Stromwandler

 w   Maßskizze  

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 400/5A    MG956040-A 

 600/5A    MG956060-A 
   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 50 x 10mm 
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Stromwandler

 MG957150-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kupferschienen bis 65 x 32mm

• Primärströme 800…2000A 

   
 Produktnormen  EN60044-1, BS3938, BS7626 
 Spezifikationen    
    Nennstrom Primärseite Ipr :  800A, 1000A, 1500A, 2000VA 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Nennstrom Sekundärseite Ipr :  5A 
 Gehäuse    
    Material  Polycarbonat selbstverlöschend 
          Klasse V0 nach UL-94 
    Schutzart (EN60529):  IP00 Klemmen 
          IP20 mit Klemmenabdeckung 
    Montage:  Durch Fixierschrauben auf der Stromschiene 
    Gewicht:  750 gr. 
 Anschluss    
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen M4 
   

 w   Nennbürde 

    Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 800/5A  12VA  15VA  20VA 

 1000/5A  15VA  20VA  25VA 
 1500/5A  20VA  25VA  30VA 
 2000/5A  20VA  25VA  30VA 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 65 x 32mm 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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Stromwandler

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 800/5A    MG957080-A 

 1000/5A    MG957100-A 

 1500/5A    MG957150-A 

 2000/5A    MG957200-A 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 65 x 32mm 
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Stromwandler

 MG958100-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kupferschienen bis 80 x 30mm

• Primärströme 1000…2500A 

   
 Produktnormen  EN60044-1, BS3938, BS7626 

  

 Spezifikationen 
    Nennstrom PrimärseiteIpr:  1000A, 1500A, 2000VA, 2500VA 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Nennstrom Sekundärseite Ipr:  5A 
 Gehäuse 
    Material     Polycarbonat selbstverlöschend 
          Klasse V0 nach UL-94 
    Schutzart (EN60529):  IP00 Klemmen 
          IP20 mit Klemmenabdeckung 
    Montage:  Durch Fixier-Schrauben auf der Stromschiene 
    Gewicht:     700 gr. 
 Anschluss 
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen M4 
   

 w   Nennbürde 

    Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 1000/5A  10VA  15VA  20VA 
 1500/5A  15VA  20VA  25VA 
 2000/5A  20VA  25VA  30VA 
 2500/5A  25VA  30VA  40VA 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 80 x 30mm 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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Stromwandler

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 1000/5A    MG958100-A 

 1500/5A    MG958150-A 

 2000/5A    MG958200-A 

 2500/5A    MG958250-A 
   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 80 x 30mm 
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Stromwandler

 MG959200-A 

 w   Schrack-Info
  • Einphasige Stromwandler 5A

• Für Kupferschienen bis 125 x 50mm

• Primärströme 2000…4000A 

   
 Produktnormen  EN60044-1, BS3938, BS7626 
 Spezifikationen 
    Nennstrom Primärseite Ipr:  2000VA, 2500VA, 3000VA, 4000VA 
    Nennfrequenz:  50Hz 
    Nennstrom Sekundärseite Ipr:  5A 
 Gehäuse 
    Material  Polycarbonat selbstverlöschend 
          Klasse V0 nach UL-94 
    Schutzart (EN60529):  IP00 Klemmen 
          IP20 mit Klemmenabdeckung 
    Montage:  Durch Fixier-Schrauben auf der Stromschiene 
    Gewicht:     1300 gr. 
 Anschluss 
    Wicklung Sekundärseite:  Schraubklemmen M4 
   

 w   Nennbürde 

    Genauigkeitsklassen 

 Type:  Klasse 0,5  Klasse 1  Klasse 3 
 2000/5A  25VA  40VA  50VA 
 2500/5A  30VA  50VA  60VA 
 3000/5A  30VA  50VA  60VA 
 4000/5A  30VA  50VA  60VA 

   

 w   Stromwandler für Sammelschiene 125 x 50mm 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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Stromwandler

 w   Maßskizze 

   

 w   Schaltbild 

   
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 2000/5A    MG959200-A 

 2500/5A    MG959250-A 

 3000/5A    MG959300-A 

 4000/5A    MG959400-A 

 w   Stromwandler für Sammelschiene 125 x 50mm 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!     
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Stromwandler

 MG967150 

 w   Schrack-Info
  •  Einfache Nachrüstung eines Stromwandlers in eine bestehende Niederspannungsanlage 

   
 Primärstrom:   100 A, 150 A, 250 A, 400 A, 600 A 
 Sekundärstrom:    5A 
 Nennspannung:   0,72 kV 
 Frequenz:   50-60 Hz 
 Prüfspannung:   3kV für 1 Minute (bei 50Hz) 
 Thermische Klasse:   A 
 Thermischer Kurzschlussstorm (Ith):   60 In 

 Dynamischer Grenzstrom (Idyn):   2,5 Ith 

 Überstrom-Begrenzungsfaktor:   FS 5 
 Gehäuse:   Kunststoff selbstverlöschend 
 Befestigung:   Schraubbefestigung 
   
 Nennstrom  Klasse 0,5   Klasse 1   Klasse 3 
 100 A  -  -  3 VA 
 150 A  -  -  3,75 VA 
 250 A  -  3,75 VA  5 VA 
 400 A  2,5 VA  3,75 VA  7,5 VA 
 600 A  5 VA  7,5 VA  20VA 
   

 w   Maßskizze 

   
 Typ  A  B  C  D  E 
 100A  32 mm  22 mm  106 mm  90 mm  30 x 20 mm   20 mm 
 150A  32 mm  22 mm  106 mm  90 mm  30 x 20 mm   20 mm 
 250A  32 mm  22 mm  106 mm  90 mm  30 x 20 mm   20 mm 
 400A  62 mm  32 mm  136 mm  100 mm  60 x 30 mm   20 mm 
 600A  62 mm  32 mm  136 mm  100 mm  60 x 30 mm   20 mm 
   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 100/5A    MG967100 

 150/5A    MG967150 

 250/5A    MG967250 

 400/5A    MG968400 

 600/5A    MG968600 
   

 w   Teilbare Stromwandler (Splitwandler) 



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 
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Stromwandler

 MG960040 

 w   Schrack-Info
  Vom österreichischen Bundesamt für Eich- und Ver messungswesen (BEV) als Verrechnungsstromwandler 
kalibriert, gelistet und daher eichfähig. Die Wandler sind in der MID-Richtlinie nicht enthalten, wodurch 
hier die nationale Norm BEV, Anwendung findet. 

   

 w   Maßskizze 60 x 10 mm - Type 

   

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 150/5A für 40x10mm    MG960015 

 400/5A für 40x10mm    MG960040 

 600/5A für 40x10mm    MG960060 

 600/5A für 60x10mm    MG964060 

 800/5A für 60x10mm    MG964080 
   

 w   Kalibrierte Stromwandler 
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Stichwortverzeichnis

A 

Analoge Schaltuhren - 

Serie Tempus 278

Anschlussfahnen 183

Arbeitsstromauslöser 217

ARROW ON 350

ARROW R 356

ARROW S 339

ARROW Stripe 366

Auslöser 42

Ausschalter  242

B 

Befehls- und Meldegeräte REG  285

Beschriftungsschilder 440

Betriebsstundenzähler  572

Blitzstromableiter und 

Überspannungsableiter  316

BMS0 6

Brüstungskanal SIGNA BASE  455

C 

Combtec 321

CORON 2 348

CORON R 365

D 

D0 - Lasttrennleiste ARROW R 356

D0 Neozed -Schmelzeinsätze 374

Dämmerungsschalter 279

Diazed D - Sicherungsmaterial 

Serie SCHRACK  378

Diazed D - Sicherungsmaterial 

Serie Wöhner  379

Diazed D - Sicherungsmaterial 

Zubehör  380

Digitale Schaltuhren - 

Serie Tempus 277

Digitaler Energiezähler 565

Doppelstockklemme 428

Drähte und Bänder 330

Dreistockklemme 429

E 

Easy Connection Box  418

Easyliner für 60mm 371

Elektronischer Fernschalter STELLA 256

Energiezähler (kWh Zähler)  564

Erdungsmaterial  330

F 

Federkraftklemmen  434

Feinschutzableiter 327

Feinschutzelemente für Energie-, 

Daten und Steuerungstechnik  327

Fernauslöser 43

Fernschalteinheiten 211

Fernschalter  256

Fernschalter für Doseneinbau 259

FI-Auslöserelais 134

FI-Auslöserelais pulsstromsensitiv 136

FI-Schutzschalter 76

FI-Schutzschalter Bauart S 121

FI-Schutzschalter für E

lektrofahrzeuge 131

FI-Schutzschalter PRIORI 

umrichterfest 85

FI-Schutzschalter Serie BCF0 89

FI-Schutzschalter Serie FI-D 121

FI-Schutzschalter Serie PRIORI 76

FI-Schutzschalter Serie FID-B 124

FI-Schutzschalter Serie FI-EV 131

FI-Schutzschalter Serie FI-F 122

G 

Gabelverschienung 143

Gabelverschienung 

für Motorschutzschalter 192

Gehäuse für Motorschutzschalter 239

H 

Hauptlasttrennschalter  245

Hilfskontakt H11 213

Hilfskontakte 42

Hochstromsicherungsautomat 

Serie BR 31

I 

Installationsklemme 430

Installationsschütze  261

J 

Jalousiesteuerung  304

K 

Kabelbrücken 210

Kabelbrücken und Verdrahtungssatz 210

Kalibrierte Stromwandler 591

Kleinwandler Reiheneinbau 574

Klingel 307

Knebelsperre für Schlossbügel 230

Kompakt-Gabelverschienung 168

Kreuz und Tiefenerder 330

L 

Lastabwurfrelais 309

Leistungsrelais Serie RT 462

Leiteranschlussklemmen  415

Leitungsschutzschalter DC 27

Leitungsschutzschalter für 

AC-Steuerstromkreise 22

LS Leitungsschutzschalter  6

LS/FI Kombischutzschalter 46

Lüsterklemmen 448

M 

Mechanische Stromstoßschalter  249

Mechanische Zentralfernschalter  252

Mess- und Überwachungsrelais  532

Modul-Connect 181

Motorschutzschalter 232

Motorschutzschalter Serie MP 231
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Stichwortverzeichnis

N 

N-Durchführung 43

Neozed D0 - Sicherungsmaterial 

Serie SCHRACK  336

Neozed D0 - Sicherungsmaterial 

Serie Wöhner  367

Neozed D0 - Sicherungsmaterial 

Zubehör  374

Netz- und Anlagenschutz  283

Netzabkoppler 308

Neutralleiterdurchführung 221

Neutralleiterdurchführungen 42

P 

Passhülsen 377

Phasenanzeige mit 

Schutzbeschaltung 293

Photovoltaikableiter 329

Photovoltaikableiter  329

Potentialausgleichsschiene 420

Powertec 322

PRIORI 76

PRIORI umrichterfest 85

Protec 321

R 

Reiheneinbaudimmer  299

Reiheneinbau-Relais  266

Reiheneinbau-Relais für LED 

Serie ALEXA 268

Reiheneinbau-Steckdosen 306

Relaissockel 489

Relaissockel & Sets  489

S 

Schaltnetzteile 298

Schaltuhren, Dämmerungsschalter  277

Schraubklemmen  423

Secur Powerlinerfür 60mm 371

Serie BMS0 6

Sicherungseinsätze 393

Sicherungshalter für Zylindrische 

Sicherungen 388

Sicherungsklemme 427

Sicherungstrennschalter 381

Sicherungstrennschalter 10x38mm 

für Photovoltaik 382

Signal/Melde-Hilfskontakt 211

Small Connect 185

Sonden für 

Niveauüberwachungsrelais 561

Spiralverdrahtungskanal 453

Splitwandler 590

S-RELAY 471

Steckbares Interfacerelais XT 468

Steckrelais  460

Steckrelais Serie MT 480

Steckrelais Serie PT 476

Steckrelais Serie RM 484

Steigleitungsklemmen  408

Steuerrelais  280

Steuerrelais Serie EASY 280

Stiftverschienung 158

Stiftverschienung für 

Motorschutzschalter 196

Stromverteilerblöcke 410

Stromwandler  574

Stromwandler für Kabel 575

Stromwandler für Sammelschiene 577

Summer 307

Superkurzschluss-Schutz 354

Secur Powerliner für 60mm 371

T 

Tag-/Nacht, Vorwahl-Schütz 258

Tarifschalter 44

Teilbare Stromwandler 

(Splitwandler) 590

Toolless Connection  421

Trennklemme 426

Trennplatten 432

Treppenhausautomaten  270

Treppenhausautomaten Serie BZ 276

Treppenhausautomaten TIMON 270

Treppenhausautomaten VOWA 273

TYTAN I 336

TYTAN II 342

TYTAN T 347

U

UAS 325

Unterspannungsauslöser 43

V

Vartec 323

Verdrahtungskanal  449

Verschienung für ARROW S 199

Verschienung für TYTAN 200

Verschienung Serie Wöhner 201

Verschienungen  143

Vorzählersicherungsautomat 

Steiermark 39

W

Wago BUS Klemmen 447

Wago Leuchtklemmen, 446

Wago Verbindungs-, Dosen-, 

Leucht-, Busklemmen  442

Wago Verbindungsklemmen 442

Wieder- und Fernschalteinheiten 211

Wöhner 367

Z

Zeitrelais  510

Zeitrelais Serie AMPARO 524

Zeitrelais Serie ZR4 519

Zeitrelais Serie ZR5 514

Zeitrelais Serie ZR6 528

Zusatzgeräte  306

Zylindrische Sicherungen 

Serie SCHRACK  381

Zylindrische Sicherungen 

Serie Wöhner  388

Zylindrische Sicherungen Zubehör  393 
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 BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE BEST. NR.             SEITE BEST. NR. SEITE

B
BC000103 99
BC000110 99
BC000130 100
BC002103 99
BC002110 99
BC002130 100
BC002203 99
BC002210 99
BC002230 100
BC004103 99
BC004110 99
BC004130 100
BC004203 99
BC004210 99
BC004230 100
BC004403 99
BC004410 99
BC006103 99
BC006110 99
BC006130 100
BC006203 99
BC006230 100
BC006603 99
BC006610 99
BC008103 99
BC008110 99
BC008130 100
BC008203 99
BC020103 109
BC022203 109
BC022210 109
BC024103 109
BC024110 109
BC024203 109
BC024210 109
BC024403 109
BC024410 109
BC026103 109
BC026110 109
BC026603 109
BC026610 109
BC028103 109
BC030103 105
BC034103 105
BC034203 105
BC034403 105
BC036103 105
BC036603 105
BC038103 105
BC050103 93
BC050110 94
BC050130 94
BC052103 93
BC052203 93
BC054103 93
BC054110 94
BC054130 94
BC054203 93
BC054230 94
BC054403 93
BC056103 93
BC056110 94

BC056130 94
BC056603 93
BC058103 93
BC058130 94
BC059201 93
BC060130 114
BC064110 114
BC064130 114
BC064410 114
BC066110 114
BC066130 114
BC066610 114
BC066630 114
BC068130 114
BC090130 118
BC094103 118
BC094110 118
BC094130 118
BC096103 118
BC096110 118
BC096130 118
BC096610 118
BC096630 118
BC098130 118
BC900203 137
BC900303 137
BC990015 139
BC990016 139
BCP34403 81
BCP36603 81
BCP36630 81
BCP38803 81
BCP64430 84
BCP66630 84
BCP68830 84
BCP94403 86
BCP94430 86
BCP96603 86
BCP96630 86
BCP98830 86
BCPR6603 88
BD037103-A 121
BD037110-A 121
BD037130-A 121
BD044403 123
BD057103-A 120
BD057110-A 120
BD057130-A 120
BD067130-A 121
BD864130 130
BD866130 130
BD868130 130
BD874103 127
BD874110 127
BD874130 127
BD876103 127
BD876110 127
BD876130 127
BD878103 127
BD878110 127
BD878130 127
BD900002 141
BD900002 215

BD900006 214
BD900006 236
BD900006 244
BD900022 141
BD900022 212
BD900022 236
BD900030 142
BD900030 216
BD900902 229
BD900903 229
BD900904 229
BD900907-A 229
BD900907-A 244
BD900908 229
BD900908 244
BD900909 229
BD900910 229
BD900910 244
BDEV4403 133
BE300042 44
BE300043 44
BE300044 44
BE300050 157
BE300053 44
BE300060 45
BE300061 45
BE300062 45
BE300063 45
BE300064 45
BE400001 239
BE400002 239
BE400003 239
BE400201 233
BE400202 233
BE400203 233
BE400204 233
BE400205 233
BE400206 233
BE400207 233
BE400208 233
BE400209 233
BE400210 233
BE400211 233
BE400212 233
BE400213 233
BE400301 234
BE400302 234
BE400303 234
BE400304 234
BE400305 234
BE400306 234
BE400307 234
BE400308 234
BE400309 234
BE400310 234
BE400311 234
BE400312 234
BE400313 234
BG001024 333
BG001044 331
BG001270 332
BG001279S 332
BG001303 330

BG001322 332
BG001323 332
BG001354 332
BG001360 332
BG001404 330
BG002017 332
BG002018 332
BG002020 332
BG002021 332
BG002056 330
BG005302 331
BG010008 330
BG010010 330
BG010V4A 330
BG013060 333
BG013160 333
BG020044 332
BG020159 330
BG021044 332
BG040081 330
BG110020 330
BG110027 330
BG110245 333
BG110246 333
BG111031 333
BG111352 332
BG111356 332
BG111357 332
BG111410 332
BG2020423 331
BG2020424 331
BG2020425 331
BG2020426 331
BG254081 332
BG361640 332
BG490627 333
BG620001 330
BG625001 330
BG635150 330
BG910587 331
BG911570 331
BG911572 331
BGPV1010 333
BK004405 417
BM015102 29
BM015103 29
BM015104 29
BM015106 29
BM015110 29
BM015113 29
BM015116 29
BM015120 29
BM015125 29
BM015132 29
BM015140 29
BM015150 29
BM015202 30
BM015203 30
BM015204 30
BM015206 30
BM015210 30
BM015213 30
BM015216 30

BM015220 30
BM015225 30
BM015232 30
BM015240 30
BM015250 30
BM0171005 15
BM017101 15
BM017102 15
BM017104 15
BM017106 15
BM017110 15
BM017113 15
BM017116 15
BM017120 15
BM017125 15
BM017132 15
BM017140 15
BM017150 15
BM017163 15
BM0172005 17
BM017201 17
BM017202 17
BM017204 17
BM017206 17
BM017210 17
BM017213 17
BM017216 17
BM017220 17
BM017225 17
BM017232 17
BM017240 17
BM017250 17
BM017263 17
BM017301 18
BM017302 18
BM017304 18
BM017306 18
BM017310 19
BM017313 19
BM017316 19
BM017320 19
BM017325 19
BM017332 19
BM017340 19
BM017350 19
BM017363 19
BM017406 21
BM017410 21
BM017416 21
BM017420 21
BM017425 21
BM017432 21
BM017440 21
BM017450 21
BM017463 21
BM017602 16
BM017603 16
BM017604 16
BM017606 16
BM017610 16
BM017613 16
BM017616 16
BM017620 16

BM017625 17
BM017632 17
BM017801 20
BM017802 20
BM017804 20
BM017806 20
BM017810 20
BM017813 20
BM017816 20
BM017820 20
BM017825 20
BM017832 20
BM017840 20
BM017850 20
BM017863 20
BM018102 15
BM018104 15
BM018106 15
BM018110 15
BM018113 15
BM018116 15
BM018120 15
BM018125 15
BM018132 15
BM018140 15
BM018150 15
BM018163 15
BM018206 17
BM018210 17
BM018213 17
BM018216 17
BM018220 17
BM018225 17
BM018232 17
BM018302 18
BM018304 18
BM018306 18
BM018310 18
BM018313 18
BM018316 18
BM018320 18
BM018325 18
BM018332 18
BM018340 18
BM018350 18
BM018363 18
BM018602 16
BM018604 16
BM018606 16
BM018610 16
BM018613 16
BM018616 16
BM018620 16
BM018625 16
BM018632 16
BM018806 20
BM018810 20
BM018813 20
BM018816 20
BM018820 20
BM018825 20
BM018832 20
BM018840 20
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 BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE

BM018850 20
BM018863 20
BM019102 15
BM019104 15
BM019106 16
BM019110 16
BM019113 16
BM019116 16
BM019120 16
BM019125 16
BM019132 16
BM019140 16
BM019202 17
BM019204 18
BM019206 18
BM019210 18
BM019213 18
BM019216 18
BM019220 18
BM019225 18
BM019232 18
BM019240 18
BM019302 19
BM019304 19
BM019306 19
BM019310 19
BM019313 19
BM019316 19
BM019320 19
BM019325 19
BM019332 19
BM019340 19
BM019416 21
BM019810 20
BM019816 20
BM019820 20
BM019825 20
BM019832 20
BM019840 20
BM900001 43
BM900001 75
BM900001 214
BM900001 236
BM900001 244
BM900005 43
BM900005 218
BM900005 238
BM900005 244
BM900006 43
BM900006 218
BM900006 238
BM900006 244
BM900011 243
BM900012 243
BM900013 243
BM900014 244
BM900016 244
BM900018 243
BM900019 244
BM900022 43
BM900022 75
BM900022 212
BM900022 236

BM900022 244
BM900099ME 43
BM918104 23
BN900019 230
BN900020 230
BN900022 230
BN900023 230
BO217513 68
BO217516 68
BO217520 68
BO217525 68
BO217532 68
BO217540 68
BO217613 56
BO217616 56
BO217620 56
BO217625 56
BO217632 56
BO218513 68
BO218516 68
BO218525 68
BO218613 56
BO218616 56
BO517616 51
BO617502 61
BO617506 61
BO617510 61
BO617513 61
BO617516 61
BO617520 61
BO617525 61
BO617532 61
BO617540 61
BO617606 50
BO617610 50
BO617613 50
BO617616 50
BO617620 50
BO617625 50
BO617632 50
BO617640 50
BO618506 61
BO618510 61
BO618513 61
BO618516 61
BO618520 61
BO618525 61
BO618606 50
BO618610 50
BO618613 50
BO618616 50
BO618620 50
BO618625 50
BO667806 72
BO667810 72
BO667813 72
BO667816 72
BO668813 72
BO668816 72
BO669816 72
BO717516 62
BO717520 62
BO717525 62

BO717540 62
BO717616 51
BO718510 62
BO718513 62
BO718516 62
BO767816 73
BO768813 73
BO817506 63
BO817510 63
BO817516 63
BO817520 63
BO817525 63
BO817532 63
BO817540 63
BO817606 52
BO817610 52
BO817616 52
BO817620 52
BO817625 52
BO817640 52
BO867810 73
BO867813 73
BO867816 73
BR561200 40
BR561250 40
BR561320 40
BR561400 40
BR561500 40
BR561630 40
BR561800 40
BR561910 40
BR571200 34
BR571250 34
BR571400 34
BR571500 34
BR571630 34
BR571800 34
BR571910 34
BR571912 34
BR572200 35
BR572910 35
BR572912 35
BR573200 36
BR573250 36
BR573320 36
BR573400 36
BR573500 36
BR573630 36
BR573800 36
BR573910 36
BR573912 36
BR574200 38
BR574250 38
BR574320 38
BR574400 38
BR574500 38
BR574630 38
BR574800 38
BR574910 38
BR574912 38
BR578320 37
BR578500 37
BR578630 37

BR578800 37
BR578910 37
BR578912 37
BR591800 34
BR593500 36
BR593630 36
BR593800 36
BR593910 36
BR598500 37
BR598630 37
BR598800 37
BR598910 37
BR900001 223
BR900002 223
BR900003 223
BR900004 223
BR900005 223
BR900007 223
BR900030 223
BS017502 26
BS017504 26
BS017506 26
BS017510 26
BS017513 26
BS017516 26
BS017520 26
BS017525 26
BS017532 26
BS018506 26
BS018510 26
BS018513 26
BS018516 26
BS900004 43
BS900004 221
BS900008 43
BS900008 220
BS900008 238
BS900008 244
BS900009 43
BS900009 220
BS900009 238
BS900009 244
BS900010 43
BS900010 221
BS900020 43
BS900020 221
BS900024 43
BS900024 221
BS900026 229
BS900052 171
BS900053 171
BS900054 171
BS900058 171
BS900059 171
BS900060 172
BS900065 176
BS900066 176
BS900067 176
BS900068 180
BS900107 187
BS900108 150
BS900108 187
BS900111 146

BS900111 193
BS900112 146
BS900112 193
BS900116 147
BS900116 148
BS900116 160
BS900116 162
BS900116 187
BS900116 195
BS900116 197
BS900116 198
BS900116 203
BS900116 338
BS900116 346
BS900116 347
BS900116 349
BS900117 150
BS900117 152
BS900117 155
BS900117 156
BS900117 163
BS900117 166
BS900117 171
BS900117 172
BS900117 176
BS900117 189
BS900117 191
BS900117 347
BS900118 146
BS900118 193
BS900120 162
BS900120 198
BS900120 338
BS900123 156
BS900124 155
BS900133 203
BS900133 346
BS900134 203
BS900134 346
BS900134 349
BS900140 144
BS900141-P 144
BS900142 144
BS900143 200
BS900143 346
BS900143 349
BS900144 200
BS900144 346
BS900145 347
BS900147 199
BS900147 341
BS900160 203
BS900160 209
BS900161-P 158
BS900170 206
BS900171 206
BS900172 206
BS900173 206
BS900174 208
BS900175 208
BS900176 208
BS900177 208
BS900178 208

BS900179 346
BS900180 203
BS900185 167
BS900185 203
BS900186 167
BS900186 203
BS900187 200
BS900187 200
BS900187 346
BS900187 349
BS900189 199
BS900189 341
BS900199 208
BS900200 331
BS900200 420
BS900285 230
BS900285 248
BS900303 210
BS990059 173
BS990061 174
BS990111ME 160
BS990111ME 197
BS990112ME 160
BS990112ME 197
BS990113 147
BS990113 195
BS990114 147
BS990114 195
BS990114ME 148
BS990115 150
BS990116ME 162
BS990116ME 198
BS990117ME 162
BS990117ME 198
BS990121 155
BS990122 155
BS990122 347
BS990122ME 155
BS990124 163
BS990127 150
BS990129 152
BS990130 152
BS990131 152
BS990148 166
BS990149 166
BS990150 166
BS990150 189
BS990151 166
BS990151 189
BS990152 166
BS990152 191
BS990153 166
BS990153 191
BS990162 180
BS990163 180
BS990164 180
BS990165 180
BS990167 180
BS990169 180
BS990170 185
BS990171 185
BS990172 186
BS990173 186
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BS990174 187
BS990175 187
BS990176 187
BS990177 187
BS990178 187
BS990179 187
BX900021 139
BX900022 139
BX900210 137
BX900310 137
BZ106010 285
BZ106030 285
BZ106380 288
BZ106390 288
BZ106731 287
BZ106803 293
BZ107010 286
BZ107020 286
BZ107030 286
BZ107050 286
BZ107410 290
BZ107430 290
BZ117121 289
BZ117131 289
BZ117531 291
BZ117904 292
BZ117908 292
BZ127121 289
BZ127131 289
BZ127531 291
BZ127904 292
BZ127908 292
BZ325000-A 306
BZ325001-A 306
BZ325003 306
BZ326350-A 276
BZ326413-A 572
BZ326414-A 572
BZ326416-A 572
BZ326418-A 573
BZ326421 263
BZ326423-A 573
BZ326437 263
BZ326438 263
BZ326439 263
BZ326441 263
BZ326442 263
BZ326443 263
BZ326444 263
BZ326445 263
BZ326452 263
BZ326453 263
BZ326454 263
BZ326455 263
BZ326456 263
BZ326457 263
BZ326458 263
BZ326459 263
BZ326460 263
BZ326460VM 265
BZ326461 263
BZ326461VM 265
BZ326462 263

BZ326462VM 265
BZ326463 263
BZ326463VM 265
BZ326464 263
BZ326464VM 265
BZ326465 263
BZ326465VM 265
BZ326466 263
BZ326467 263
BZ326467VM 265
BZ326468 263
BZ326469 263
BZ326470 263
BZ326470VM 265
BZ326471 263
BZ326472 263
BZ326472VM 265
BZ326473 263
BZ326474 263
BZ326475 263
BZ326476 263
BZ326479 263
BZ326480 263
BZ326481 263
BZ326482 263
BZ326482VM 265
BZ326483 263
BZ326483VM 265
BZ326486 263
BZ326487 263
BZ326488 263
BZ326489 263
BZ326490 263
BZ326577-A 295
BZ326578-A 295
BZ326579-A 296
BZ327210-A 272
BZ327350 275
BZ327360 275
BZ601000 309
BZ651000 267
BZ651230 268
BZ651230 269
BZ652000 267
BZ900201 247
BZ900202 247
BZ900203 247
BZ900204 247
BZ900223 247
BZ900224 247
BZ900241 246
BZ900242 246
BZ900243 246
BZ900244 246
BZ900261 246
BZ900262 246
BZ900263 246
BZ900264 246
BZ900283 247
BZ900284 247
BZ926301 258
BZ926338 307
BZ926339 307

BZ926351 307
BZ972230 258
BZ974230 258
BZT26325 279
BZT26440 277
BZT26448 278
BZT26450 278
BZT27031 278
BZT27031-A 278
BZT27131 278
BZT27131-A 278
BZT27662 277
BZT27664 277
BZT27711 279
BZT27731 279
BZT27800 279
BZT27900 277
BZT27930 277
BZT27940 277
BZT28371 277
BZT28372 277
BZT28A71 277

E 
EA202409 282
EA212314 282
EA212319 282
EA232112 282
EA256267 282
EA256277 282
EA270884 282
EA274103 282
EA274104 282
EA274108 282
EA274109 282
EA274110 282
EA274113 282
EA274115 282
EA274119 282
EA274121 282
EA284545 282
EHDREH1200 303
EHDREH500 303
EHRJSG1 305
EHTD420VA 300
EHTDLT1200 302
EHTDSTRG2 302
EL215130 327
EL215134 327

I 
IK018004 419
IK020011 419
IK020013 419
IK020014 419
IK020015 419
IK020016 419
IK020017 419
IK020018 419
IK020019 206
IK020022 419
IK021036 417
IK021036I 417

IK021037 417
IK021037I 417
IK021038 417
IK021038I 417
IK021039 417
IK021039I 417
IK021078 419
IK021079 419
IK021080 419
IK021081 419
IK021134 419
IK021137 419
IK021139 419
IK021217 416
IK021218 416
IK021219 416
IK021220 416
IK021221 416
IK021222 416
IK021223 416
IK021224 416
IK021225 416
IK021226 416
IK021227 416
IK021228 416
IK021229 416
IK021230 416
IK021231 416
IK021232 416
IK021233 416
IK021234 416
IK021910 420
IK021913 420
IK021914 420
IK021916 420
IK021918 420
IK026110 409
IK026120 409
IK026130 409
IK026210 409
IK026212 409
IK026220 409
IK026222 409
IK026230 409
IK026232 409
IK026310 409
IK026320 409
IK026330 409
IK193901 441
IK198901 441
IK600002 424
IK600004 424
IK600006 424
IK600010 424
IK600016-A 424
IK600035-A 424
IK600070 424
IK600210 431
IK600216-A 431
IK600522 431
IK600529 431
IK600532 431
IK600539 431

IK600542 431
IK600549 431
IK600552 431
IK600559 431
IK600562 431
IK600572 431
IK600900 432
IK600997 439
IK600998 433
IK600998 439
IK600999 433
IK600999 439
IK601002 424
IK601004 424
IK601006 424
IK601010 424
IK601016-A 424
IK601035-A 424
IK601070 424
IK601210 431
IK601216-A 431
IK608002 424
IK608004 424
IK608010 424
IK608012 424
IK608014 424
IK608210 432
IK610002 435
IK610004 435
IK610006 435
IK610010 435
IK610202 438
IK610204 438
IK610206 438
IK610210 438
IK610522 439
IK610529 439
IK610532 439
IK610539 439
IK611002 435
IK611004 435
IK611006 435
IK611010 435
IK611202 438
IK611204 438
IK622002 425
IK622010 425
IK622016-A 425
IK622035-A 425
IK623000 433
IK623001 433
IK623002 439
IK631202 431
IK631204 431
IK632002 436
IK632004 436
IK632006 436
IK632010 436
IK632202 438
IK632204 438
IK632206 438
IK632210 438
IK641002 426

IK641004 427
IK650002 428
IK650004 428
IK650204 431
IK660002 438
IK660004 438
IK660204 438
IK680001 429
IK680002 430
IK680003 430
IK680004 430
IK680201 431
IK680202 431
IK680203 431
IK680522 431
IK680529 431
IK690001 438
IK690002 438
IK690003 438
IK690013 438
IK690014 438
IK690201 438
IK690202 438
IK690203 438
IK690213 438
IK690214 438
IK692014 438
IK692214 438
IK697001 441
IK697002 441
IK697003 441
IK697020 441
IK697021 441
IK697022 441
IK697023 441
IK697024 441
IK697040 441
IK697041 441
IK697042 441
IK697043 441
IK697044 441
IK697045 441
IK697046 441
IK697047 441
IK697083 441
IK697085 441
IK697086 441
IK697090 441
IK697091 441
IK697092 441
IK697093 441
IK697094 441
IK697910 441
IK697920 441
IKA26110 409
IKA26120 409
IKA26130 409
IKA26210 409
IKA26220 409
IKA26230 409
IKA26310 409
IKA26320 409
IKA26330 409
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IKB01016 411
IKB01035 411
IKB01035N 411
IKB01035PE 411
IKB01070 411
IKB01120 411
IKB01185 411
IKB01240 411
IKB04016 411
IKB04035 411
IKB04050 411
IKB14016 411
IKBC0001 422
IKBC0002 422
IKBC0003 422
IKBC0004 422
IKBC1040 422
IKBC1100 422
IKBC2100 422
IKBCZ001 422
IKL12025 448
IKL12040 448
IKL12060 448
IKL12100 448
IKL12160 448
IKW22103 443
IKW22105 443
IKW22201 442
IKW22203 442
IKW22205 442
IKW22403 446
IKW227301 445
IKW227303 445
IKW227305 445
IKW24310 447
IKW27313 444
IKW27315 444
IKW27318 444
IKW27323 444
IKW27325 444
IKW27328 444
IL900315 419
IS010002 327
IS010003 327
IS010007-A 326
IS010073 326
IS010084 322
IS010094 322
IS010111 322
IS010112 322
IS010113 322
IS010114 322
IS010173 322
IS010174 322
IS010179 324
IS010200 327
IS010201 326
IS010201 327
IS010202 326
IS010202 327
IS010310 324
IS010311 324
IS010312 324

IS010320 324
IS010321 324
IS010322 324
IS010323 324
IS010330 324
IS010331 324
IS010340 324
IS010341 324
IS010342 324
IS010343 324
IS010350 324
IS010351 324
IS010352 324
IS010353 324
IS010354 324
IS010444 326
IS010445 326
IS010446 326
IS010447 326
IS010448 326
IS010449 326
IS010450 326
IS010453 326
IS010456 326
IS010459 326
IS010460 327
IS010461 327
IS010462 327
IS010463 327
IS011110 329
IS011111 329
IS011150 329
IS011151 329
IS011210-A 329
IS011211-A 329
IS011250-A 329
IS011251-A 329
IS011252-A 329
IS011253-A 329
IS050019 317
IS050020 319
IS050020 321
IS050103 326
IS050104 326
IS111310 321
IS111311 321
IS111330 317
IS111331 317
IS111340 319
IS111341 319
IS210424 328
IS211210 321
IS211211 321
IS211230 317
IS211231 317
IS211240 319
IS211241 319
IS211311 321
IS211330 317
IS211331 317
IS211340 319
IS211341 319
IS211441 319

IS211450 327
IS212405 328
IS212424 328
IS212430 328
IS217475 328
IS503001 337
IS503002 337
IS503003 337
IS503030 347
IS503031 347
IS503038 353
IS503039 353
IS503040 347
IS503041 347
IS503101 349
IS503103 349
IS503105 349
IS503106 349
IS503108 349
IS503320 349
IS503325 349
IS503335 349
IS503563 365
IS503701 340
IS503703 340
IS503705 340
IS503710 340
IS503716 340
IS503720 340
IS503725 340
IS503735 340
IS503750 340
IS503763 340
IS503820 357
IS503825 357
IS503835 357
IS503850 357
IS503863 357
IS503899 357
IS503899 357
IS504030 376
IS504031 376
IS504032 376
IS504033 376
IS504034 376
IS504035 376
IS504036 376
IS504037 376
IS504038 376
IS504039 376
IS504130 377
IS504131 377
IS504132 377
IS504133 377
IS504134 377
IS504135 377
IS504136 377
IS504137 377
IS504140 355
IS504141 377
IS504142 377
IS504143 377
IS504144 377

IS504145 377
IS504550 355
IS504700-A 343
IS504701-A 343
IS504702-A 343
IS504703-A 343
IS504704-A 343
IS504705 354
IS504706 354
IS504707 354
IS504708 354
IS504709 354
IS504710-A 344
IS504711-A 344
IS504712-A 344
IS504713-A 344
IS504714-A 344
IS504715-A 344
IS504716-A 344
IS504717-A 344
IS504718-A 344
IS504719-A 344
IS504720 355
IS504721 346
IS504722 346
IS504724 346
IS504725 346
IS504726 344
IS504729 344
IS504730 343
IS504740 344
IS504741 346
IS504748 373
IS5047PL20 344
IS5047PL25 344
IS5047PL35 344
IS5047PL50 344
IS5047PL63 344
IS504823 366
IS504824 366
IS504825 366
IS504826 366
IS504851 359
IS504851 387
IS504852 359
IS504852 387
IS504853 359
IS504854 359
IS504855 359
IS504856 359
IS504858 364
IS504859 373
IS504860 364
IS504870 353
IS504870 364
IS504871 353
IS504871 364
IS504873 353
IS504873 364
IS504877 353
IS504877 364
IS504879 360
IS504899 376

IS506101 381
IS506102 381
IS506103 381
IS506104 381
IS506105 381
IS506106 381
IS506109 381
IS506121 382
IS506122 382
IS506141 384
IS506142 384
IS506143 384
IS506145 384
IS506149 384
IS506221 386
IS506222 386
IS506223 386
IS506225 386
IS506230 386
IS509325 343
IS509335 343
IS509340 344
IS509350 343
ISF53000 350
ISF53010 350
ISF54040 350
ISF54040 376
ISF90299 347
ISF90299 350
ISF90299 355
ISS90003 182
ISS90004 182
ISS900K3 184
ISS900K4 184
ISS90916 181
ISS909G1 183
ISS909G2 183
ISV10004 403
ISV10006 403
ISV10008 403
ISV10010 403
ISV10012 403
ISV10016 403
ISV10020 403
ISV10906 401
ISV10910 401
ISV10912 401
ISV10915 401
ISV10920 401
ISZ08001 394
ISZ08002 394
ISZ08004 394
ISZ08006 394
ISZ08008 394
ISZ08010 394
ISZ08012 394
ISZ08016 394
ISZ08020 394
ISZ08025 394
ISZ100005 397
ISZ10001 397
ISZ10002 397
ISZ10004 397

ISZ10006 397
ISZ10008 397
ISZ10010 397
ISZ10012 397
ISZ10016 397
ISZ10020 397
ISZ10025 397
ISZ10032 397
ISZ14002 399
ISZ14004 399
ISZ14006 399
ISZ14008 399
ISZ14010 399
ISZ14012 399
ISZ14016 399
ISZ14020 399
ISZ14025 399
ISZ14032 399
ISZ14040 399
ISZ14050 399
ISZ22016 400
ISZ22020 400
ISZ22025 400
ISZ22032 400
ISZ22040 400
ISZ22050 400
ISZ22063 400
ISZ22080 400
ISZ22100 400
ISZ22125 400

K 
KB002506 210
KB002506-B 210
KB002510 210
KB002510-B 210
KB012004-G 210
KB941210 210

L
LP411205 297
LP411210 297
LP412402 297
LP412405 297
LP412406 297
LP412412 297
LP412422 297
LP432422 297
LP442405 297
LP442410 297
LP7432C2 297
LP746201 297
LP749018 298
LP749030 298
LP749060 298
LP749120 298
LQ203024 260
LQ203230 260
LQ207220 260
LQ213024 260
LQ300007 260
LQ540000 257
LQ610024 250
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LQ610230 250
LQ611008 250
LQ611012 250
LQ611024 250
LQ611048 250
LQ611230 250
LQ612012 250
LQ612024 250
LQ612048 250
LQ612230 250
LQ614230 250
LQ616230 250
LQ617048 250
LQ617230 250
LQ618230 250
LQ622024 251
LQ622230 251
LQ622D24 251
LQ661024 254
LQ661230 254
LQ663230 254
LQ665230 254
LQ690000 254
LQ690000 255
LQ690001 250
LQ690001 254
LQ690001 255

M
M141802 378
M141802 379
M141803 378
M141803 379
M142100 380
M142101 380
M142102 380
M142103 380
M142104 380
M142105 380
M142106 380
M142200 380
M142201 380
M142202 380
M143000 380
M143001 380
M143002 380
M143003 380
M143004 380
M143005 380
M143006 380
M143100 380
M143101 380
M143102 380
MG900220 575
MG900221 575
MG900222 575
MG900224 575
MG900225 575
MG900227 575
MG952004-A 576
MG952005-A 576
MG952006-A 576
MG952008-A 576

MG952010-A 576
MG952015-A 576
MG952020-A 576
MG952025-A 576
MG954005-A 579
MG954006-A 579
MG954010-A 579
MG954015-A 579
MG954020-A 579
MG954025-A 579
MG954030-A 579
MG954040-A 579
MG954050-A 579
MG954060-A 579
MG955025-A 581
MG955040-A 581
MG955050-A 581
MG955060-A 581
MG955080-A 581
MG956040-A 583
MG956060-A 583
MG957080-A 585
MG957100-A 585
MG957150-A 585
MG957200-A 585
MG958100-A 587
MG958150-A 587
MG958200-A 587
MG958250-A 587
MG959200-A 589
MG959250-A 589
MG959300-A 589
MG959400-A 589
MG960015 591
MG960040 591
MG960060 591
MG964060 591
MG964080 591
MG967100 590
MG967150 590
MG967250 590
MG968400 590
MG968600 590
MGDIZ005 571
MGDIZ005-Z 571
MGDIZ006 571
MGDIZ006-Z 571
MGDIZ065 571
MGDIZ065-Z 571
MGDIZ080 571
MGDIZ080-Z 571
MGDIZ305 571
MGDIZ305-Z 571
MGDIZ306 571
MGDIZ306-Z 571
MGDIZ365 571
MGDIZ380 571
MGDIZ380-Z 571
MGKIZ065 567
MGKIZ165 567
MGKIZ365 567
MGKIZ665 567
MGMIZ132 565

MGMIZ632 565
MT221012 482
MT221024 482
MT226012 482
MT226024 482
MT226115 482
MT226230 482
MT228230 482
MT28800 504
MT321012 482
MT321024 482
MT321048 482
MT321060 482
MT3210C4 482
MT321110 482
MT3211B0 482
MT321220 482
MT323024 482
MT323048 482
MT323060 482
MT3230C4 482
MT323110 482
MT323220 482
MT326012 482
MT326024 482
MT326048 482
MT326060 482
MT326115 482
MT326230 482
MT328024 482
MT328115 482
MT328230 482
MT331024 482
MT331110 482
MT331220 482
MT333024 482
MT3330C4 482
MT333220 482
MT336230 482
MT78740 482
MT78740 504
MTMF0W00 483
MTMF0W00 504
MTML0024 482
MTML0024 504
MTMT00A0 482
MTMT00A0 504
MTMU0730 483
MTMU0730 504
MTMZ0W00 483
MTMZ0W00 504

N
NLPC2300 560

P 
PT17021 479
PT17021 479
PT17021 501
PT17024 479
PT17024 501
PT17040 501
PT170P1 479

PT170P1 501
PT170R6 479
PT170R6 479
PT170R6 501
PT270024 478
PT270048 478
PT270524 478
PT270730 478
PT28800 478
PT28800 501
PT28802 501
PT28802 509
PT370024 478
PT370110 478
PT370524 478
PT370730 478
PT570006 478
PT570012 478
PT570024 478
PT570048 478
PT570060 478
PT570110 478
PT570125 478
PT570220 478
PT570506 478
PT570512 479
PT570524 479
PT570548 479
PT570615 479
PT570730 479
PT570L24 479
PT570LC4 479
PT570MB0 478
PT570N20 479
PT570R24 479
PT570T30 479
PT580024 479
PT580110 479
PT580220 479
PT580524 479
PT580615 479
PT580730 479
PT580L24 479
PT580T30 479
PT78604 501
PT78604 509
PT78742 479
PT78742 501
PT7874P 479
PT7874P 501

R 
RH229206 449
RH229207 449
RH229208 449
RH229210 449
RH229213 449
RH229216 450
RH229218 450
RH229220 450
RH229226 449
RH229227 450
RH229228 450

RH229230 450
RH229236 450
RH229246 449
RH229247 449
RH229248 449
RH265921 454
RH701003 457
RH701004-4 457
RH701004-5 457
RH70100414 457
RH70100415 457
RH701005-4 457
RH701005-5 457
RH701006-4 457
RH701006-5 457
RH70100614 457
RH70100615 457
RH701014-4 457
RH701014-5 457
RH701016-4 457
RH701016-5 457
RH701017-4 457
RH701017-5 457
RH701018-4 457
RH701018-5 457
RH701034-4 457
RH701034-5 457
RH701036-4 457
RH701036-5 457
RH701037-4 457
RH701037-5 457
RH701038-4 457
RH701038-5 457
RH701710-4 457
RH701710-5 457
RH701730-4 457
RH701730-5 457
RH701745-4 457
RH701745-5 457
RH701755-4 457
RH701755-5 457
RH701780-4 457
RH701780-5 457
RH701790 457
RH701810 457
RH724234 453
RH724243 451
RH724254 453
RH724274 453
RH724560 454
RH725142 451
RH725152 451
RH725162 451
RH725172 451
RH725182 451
RH725192 451
RH725202 451
RH725212 451
RH725222 451
RH726856 451
RH726866 451
RH726876 451
RH726886 451

RH726896 451
RH726906 451
RH726947 451
RH726947 454
RH727152 451
RH727172 451
RH727784 454
RH727794 454
RH727804 454
RH727814 454
RH727824 454
RH727834 454
RH727844 454
RH727894 454
RH727924 454
RH732849 452
RH732859 452
RH732869 452
RH732879 452
RH732889 452
RH732899 452
RH732909 452
RH732919 452
RH733269 452
RH734445 451
RH734455 451
RH734465 451
RM232024-D 488
RM2380125E 488
RM28802 505
RM302024-D 488
RM332024-D 488
RM3327305E 488
RM632024-A 488
RM702024-C 488
RM732012-C 488
RM732024-C 488
RM732060 488
RM732524-C 488
RM732730 488
RM732900 488
RM7357305E 488
RM738024-C 488
RM738730-C 488
RM7397305E 488
RM78705 488
RM78705 505
RM805730 488
RM809730 488
RM835024 488
RM8357305E 488
RM838024 488
RM839024 488
RM839730 488
RMD05024 488
RP16100 506
RP78600 506
RP78601 508
RP78602 508
RS410024 475
RS410524 475
RS410730 475
RS410LC4 475
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 BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE

RS410R24 475
RS410T30 475
RT114012 467
RT114024 467
RT114524 467
RT16041 508
RT17017 467
RT17017 470
RT17017 470
RT17017 491
RT170P1 467
RT170P1 470
RT170P1 491
RT170P1 493
RT170R8 467
RT170R8 470
RT170R8 491
RT170R8 493
RT214012 467
RT214024 467
RT214730 467
RT28516 508
RT314005 467
RT314012 467
RT314024 467
RT314110 467
RT314524 467
RT314730 467
RT315730 467
RT31L024 467
RT334024 467
RT33K012 467
RT33K024 467
RT424006 467
RT424012 467
RT424024 467
RT424048 467
RT424060 467
RT424110 467
RT424524 467
RT424548 467
RT424615 467
RT424730 467
RT425024 467
RT425615 467
RT425730 467
RT78725 467
RT78725 470
RT78725 491
RT78725 493
RT7872P 467
RT7872P 470
RT7872P 493
RTE24024 467
RTS3T024 467

S
SI011040 373
SI011980 203
SI014240 372
SI014980 372
SI016470 372
SI019270 420

SI019320 420
SI019800 372
SI019810 372
SI022010 414
SI022160 414
SI022170 414
SI022250 414
SI022260 414
SI022270 414
SI022280 414
SI022300 414
SI022310 414
SI022320 414
SI022330 414
SI022340 414
SI022350 414
SI022370 414
SI022380 414
SI022420 414
SI022430 414
SI022440 414
SI022460 414
SI022470 414
SI022480 414
SI025050 414
SI025170 414
SI025210 414
SI025260 414
SI025380 414
SI025440 414
SI088240 420
SI310050 368
SI310050 370
SI310050 373
SI310060 366
SI310060 368
SI310060 370
SI310060 372
SI310060 373
SI310120 369
SI310120 370
SI310270 369
SI310270 370
SI310280 203
SI310560 369
SI310560 370
SI310840 369
SI310840 370
SI311010 391
SI311020 391
SI311100 391
SI311110 391
SI311120 391
SI311130 391
SI311140 391
SI311150 391
SI311160 391
SI311180 391
SI311200 391
SI311230 391
SI311240 391
SI311300 391
SI311300 391

SI311570 391
SI311580 371
SI311730 379
SI311740 379
SI311750 379
SI311760 379
SI311860 397
SI312130 404
SI312480 405
SI312490 405
SI312750 391
SI312760 391
SI312770 391
SI312780 391
SI312790 391
SI312800 391
SI312810 391
SI312820 391
SI312830 391
SI312860 370
SI312910 370
SI312930 370
SI312970 391
SI313010 368
SI313020 368
SI313030 368
SI313060 368
SI313080 368
SI313140 368
SI313150 368
SI315500 373
SI319010 371
SI319020 371
SI319030 371
SI319350 372
SI319710 392
SI319730 392
SI333760 201
SI333770 201
SI784910 414
ST36040 489
ST37001 461
ST37001 489
ST37002 461
ST37002 489
ST37003 461
ST37003 489
ST37040 461
ST37040 489
ST3FLC4 461
ST3FLC4 489
ST3P2LC4 461
ST3P2LC4 489
ST3P3LB2 461
ST3P3LB2 489
ST3P3LC4 461
ST3P3LC4 489
ST3P3TP0 461
ST3P3TP0 489
ST4P2LC4 489
ST4P3LC4 461
ST4P3LC4 489
ST4P3TP0 461

ST4P3TP0 489

U 
UR3I2010 308
UR5I1011 541
UR5L1021 541
UR5P3011 541
UR5R1021 541
UR5U1011 541
UR5U3011 541
UR5U3N11 541
UR6I1052 559
UR6L1052 559
UR6P3052 559
UR6R1052 559
UR6U1052 559
UR6U3052 559
URAP3011 546
URAU3011 546
URAU3N11 546
URL90010 561
URL90020 561
URL90030 561
URL91010 561
URNA0345 284

X
XT17017 470
XT17017 470
XT17017 493
XT374LC4 470
XT484LC4 470
XT484R24 470
XT484T30 470

Y
YMFDG230 468
YMFDG230 470
YMFDG230 479
YMFDG230 491
YMFDG230 493
YMFDG230 501
YMLGA024 468
YMLGA024 470
YMLGA024 479
YMLGA024 491
YMLGA024 493
YMLGA024 501
YMLGD024 468
YMLGD024 470
YMLGD024 479
YMLGD024 491
YMLGD024 493
YMLGD024 501
YMLGW230 468
YMLGW230 470
YMLGW230 479
YMLGW230 491
YMLGW230 493
YMLGW230 501
YMLRA024 467
YMLRA024 470
YMLRA024 479

YMLRA024 491
YMLRA024 493
YMLRA024 501
YMLRD024 468
YMLRD024 470
YMLRD024 479
YMLRD024 491
YMLRD024 493
YMLRD024 501
YMLRD024-A 468
YMLRD024-A 470
YMLRD024-A 479
YMLRD024-A 491
YMLRD024-A 493
YMLRD024-A 501
YMLRW230 468
YMLRW230 470
YMLRW230 479
YMLRW230 491
YMLRW230 493
YMLRW230 501
YMR78700 482
YMR78700 483
YMR78700 504
YMR78700 523
YMR78701 482
YMR78701 483
YMR78701 504
YMRCW024 468
YMRCW024 470
YMRCW024 479
YMRCW024 491
YMRCW024 493
YMRCW024 501
YMRCW230 468
YMRCW230 470
YMRCW230 479
YMRCW230 491
YMRCW230 493
YMRCW230 501
YMVAW024 468
YMVAW024 470
YMVAW024 479
YMVAW024 491
YMVAW024 493
YMVAW024 501
YMVAW230 468
YMVAW230 470
YMVAW230 479
YMVAW230 491
YMVAW230 493
YMVAW230 501
YPT16016 479
YPT16016 501
YPT16040 479
YPT16040 479
YPT16040 479
YPT16040 501
YPT78110 479
YPT78110 501
YPT78702 478
YPT78702 479
YPT78702 501

YPT78703 478
YPT78703 479
YPT78703 501
YPT78704 479
YPT78704 501
YRS16016 475
YRS16016 495
YRS16040 475
YRS16040 495
YRS78704 475
YRS78704 495
YRSFL230 475
YRSLG024 475
YRSLG230 475
YRSLR024 475
YRSLR230 475
YRT16040 467
YRT16040 470
YRT16040 491
YRT16040 493
YRT78624 467
YRT78624 470
YRT78624 491
YRT78624 493
YRT78626 467
YRT78626 470
YRT78626 491
YRT78626 493
YSN78024 489
YSN90020 489
YY494518 306

Z
ZR4B0025-A 523
ZR4MF025-A 523
ZR5B0011 518
ZR5B0025 518
ZR5E0011 518
ZR5ER011 518
ZR5MF011 518
ZR5MF025 518
ZR5R0011 518
ZR5RT011 518
ZR5SD025 518
ZR6MF052 531
ZRAE0011 527
ZRAMF011 527
ZRAR0011 527
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Roland Sidlo
Tel +43 1 866 85-5822
Fax +43 1 866 85-98802
r.sidlo@schrack.com

Sie wollen bei uns einkaufen? Ganz einfach: Entweder das Onlineformular mit Ihren 
Firmenangaben auf unserer Webseite im Online Shop unter „Registrieren“ ausfüllen 
und Sie erhalten den Onlineshopzugang mit Ihren individuellen Einkaufspreisen. 
Oder rufen Sie mich einfach an. Gerne beraten ich und meine Kollegen vom 
Onlinesalesteam Sie auch persönlich.

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13 / Top 1
A-1230 Wien
www.schrack.at

Ihr Ansprechpartner, wenn es um Ihre Wünsche geht!

www.schrack.at

Alles für Ihre Verteilerschränke

NACH
EN61439

IHRE VORTEILE

 Planung nach EN61439:
 erfüllen Sie mit der Verlustleistungsprüfung gemäß IEC TR 60890 
 ihres geplanten Verteilers eine Anforderung der EN61439 
 (diese Norm muss für jeden neuen und adaptierten 
 Elektroinstallationsverteiler erfüllt werden) - damit stehen 
 Sie bestimmt auf der sicheren Seite.

 Nachweisliche Dokumentation: 
 Alle relevanten Daten, Informationen zu Ihrem Projekt und den 
 gewählten Produkten sowie das Typenschild - gesammelt in einem 
 Dokument zum Ausdrucken. 

 Einfache Bestellung 
 Sie defi nieren das endfertige Verteilerprodukt und wir liefern die nötigen 
 Schrack-Produkte zu Ihnen – mit einem Klick die gewählten Produkte in 
 Ihren Schrack Warenkorb einfügen.

JETZT DOWNLOADEN  UNTER
www.schrack.at/schrack-digital/schrack-design-software

Windows: Vista | 7 | 8
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Verteiler: Einfach und 
sicher planen

Schrack Design

www.schrack.at

NACH
EN61439

Schrack Design unterstützt Sie bei der einfachen und normkonformen Planung von 
Elektroinstallationsverteilern. Zusätzlich zur Erstellung von Aufbau- und Stromlaufplänen 
können Sie das thermische Design Ihres geplanten Verteilers nach IEC TR 60890 
überprüfen und damit eine Anforderung der EN61439 (bis 630A) erfüllen und 
dokumentieren mit einer Artikeldatenbank von mehr als 10.000 Produkten. 



Allgemeine Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unter-
 nehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Er-
 bringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen
 herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Öster-
 reichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwach-
 stromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und 
 Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (die aktuellen
 Versionen sind erhältlich unter www.feei.at).
1.2  Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schrift-
 licher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.
2. Angebot
2.1  Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
2.2  Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Ver-
 käufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können 
 jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzu-
 stellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
3. Vertragsschluss
3.1  Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung
 eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
3.2  Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schrift-
 liche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftrags-
 bestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
3.3  Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer
 Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
4. Preise
4.1  Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatz-
 steuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße
 Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerb-
 liche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang
 mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, 
 trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese 
 sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert 
 verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
 wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
4.2  Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer
 eine entsprechende Preisänderung vor.
4.3  Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes.
 Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Ver-
 käufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
4.4  Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten
 Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies 
 gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während 
 der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hiefür keiner besonderen 
 Mitteilung an den Käufer bedarf.
4.5  Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen
 wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. Lieferung
5.1  Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 a) Datum der Auftragsbestätigung
 b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kauf-
 männischen und sonstigen Voraussetzungen;
 c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende
 Anzahlung oder Sicherheit erhält.
5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche
 Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche
 Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
5.3  Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu
 verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr 
 nach Bestellung als abgerufen.
5.4  Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie bei-
 spielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbar-
 ten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser 
 Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behörd-
 liche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden,
 Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, 
 schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen
 auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
5.5  Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe
 (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung
 geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung
 im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des
 Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für
 jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, ins-
 gesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen
 Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines
 wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in
 dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges 
 sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
6.1  Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem.
 INCOTERMS® 2010 verkauft.
6.2  Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung
 angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer 
 erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung
 geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.
7. Zahlung
7.1  Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Er-
 halt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung
 fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in 
 jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für den Fall 
 der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der 
 Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen Lieferungen 
 nur mehr gegen Vorauskassa.
7.2  Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der je-
 weiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch 
 Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschluss-
 summe hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten 
 Zahlungsbedingungen.
7.3  Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbar-
 ten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt 
 stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und 
 Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
7.4  Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger
 Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
7.5  Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen 
 kann.
7.6  Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem
 oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet
 seiner sonstigen Rechte
 a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung
 oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der 
 Lieferfrist in Anspruch nehmen,
 b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig 
 stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der 
 Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Ver-
 käufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist,
 c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem
 Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorauskassa erfüllen. In 
 jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere 
 Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
7.7  Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der voll-
 ständigen Zahlung bedingt.
7.8  Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren
 bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und 
 Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen 
 Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vor-
 behaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. 
 Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
 bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, 
 dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der 
 Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern an-
 merkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung
 nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung
 benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Dritt-
 schuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger 
 Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Ver-
 käufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel
8.1  Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
 pflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähig-
 keit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu be-
 heben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung 
 beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen 
 oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden
 sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
8.2  Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefer-
 gegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für 
 Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden 
 fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt 
 des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
8.3  Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von
 neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprüng-
 lichen Gewährleistungsfrist.
8.4  Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre
 des Verkäufers liegen, beginnt die Gewährleistungsfrist 2 Wochen nach dessen
 Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.

Allgemeine Lieferbedingungen
herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI)
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Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle MMaßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle SSchaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle AAbbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung



SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN
KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98807
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX  +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

www.schrack.at ENERGIE INDUSTRIE GEBÄUDE ANLAGEN DATEN KABEL LICHT PHOTOVOLTAIK

ONLINE EINKAUFEN! INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION

Im Büro und unterwegs mit der LiVE Phone App Ab Lager In Stores

Energie verteilen & steuern
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