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Steckrelais

A Steckrelais Schrack Serie PT

PT570LC4 PT570730 YPT78110 YMLGDO024

& Schrack-Info
* 2-polig 12A, 3-polig 10A oder 4-polig 6A
e AC- oder DC-Spule
¢ 2, 3 oder 4 Wechsler

Bis 3000VA Schaltleistung

* Bauhshe 29mm

* Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

* Mechanische und elekirische Betriebsanzeige
* BerUhrungssichere Prijftaste, Verriegelung wéhlbar
* Weifles Beschriftungsfeld

* Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau

A Technische Daten Relais

Kontaktdaten PT2 PT3 PT5
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler 3 Wechsler 4 Wechsler
Kontaktausfihrung Einfachkontakt

Art der Unterbrechung Mikroabschaltung

Nennstrom 12A [ 10A 6A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 240 / 400V~ 240 / 240V~
Grenzdauerstrom 12A [ 10A 6A
Begrenzungs-Kurzzeitstrom 30ms 300A

Max. Schaltleistung AC 3000VA 2500VA 1500VA
Einschaltvermdgen, max. 20ms 24A 20A 12A
Kontaktwerkstoff

AgNi 90/10, AgNi 90/10 hartvergoldet

Minimale Kontaktlast 12V / 10mA, 20mV / 1mA hartvergoldet

Spulendaten

Bemessungsspannungsbereich DC-Spule 6...220V
AC-Spule 6...230V~
Bemessungsleistung DC-Spule 750mW
AC-Spule 1,0VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech- / Rickfallspannung / Spulenwiderstand 6VDC-Spule 4,5V / 0,6V / 48Q+10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 12VDC-Spule 9V / 1,2V /192Q+ 10%
24VDC-Spule 18V / 2,4V /777Q+10%
48VDC-Spule 36V / 4,8V / 30720+ 10%
60VDC-Spule 45V / 6V / 4845Q+ 12%
110VDC-Spule 82,5V / 1V / 16133Q £ 15%
220VDC-Spule 165V / 22V / 64533Q+ 10%
6VAC-Spule* 4,8V /1,8V/ 11Q+10%
12VAC-Spule* 0,6V / 3,6V / 480+ 10%
24VAC-Spule* 19,2V / 7.2V / 1920+ 10%
48VAC-Spule* 38,4V / 14,4V / 777Q £ 10%
115VAC-Spule* 92V / 34,5V / 4845Q+12%
230VAC-Spule* 184V / 69V / 19465Q + 15%
*50Hz
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A Steckrelais Schrack Serie PT
& Technische Daten Sockel

Steckrelais

PT7874P PT178742 YPT78702 YPT78703 YPT78110 PT78604

Pole 4-polig 4-polig 2-polig 3-polig 4-polig 4-polig
Nennstrom 6A 6A 12A 10A 6A 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Spannungsfestigkeit Spule/Kontaktsatz 2500Vt

Offener Kontakt 1200V

Benachbarte Kontakte 2000V,
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz 24/4mm

Benachbarte Kontakte 21.8/35mm | 218/3.5mm | 23,5/9,5mm | 22,6/35mm | 21,8/3,5mm | =1,8/3,5mm

Isolierung nach IEC 60664-1

Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz

Basisisolierung

Offener Kontakt

Funktionsisolierung

Benachbarte Kontakte

Basisisolierung

Basisisolierung

Basisisolierung

Basisisolierung

Funktionsisolierung | Funktionsisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2*
Spannungskategorie 1
Umgebungstemperatur In Verwendung -40...+70°C -40...+80°C -40...+70°C -40...+70°C -40...+70°C -40...+70°C
Anschlisse Federhaftklemme Schraubanschlisse Printanschluss
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
Max. 0,7Nm
*Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontaktstifte/ Sockel-Eingénge
& Abmessungen Relais & LED /Freilaufdiode und LED
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D Ansicht von unten auf die Anschlisse
E 4-polig
F 3-polig
G 2-polig
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Steckrelais

A Steckrelais Schrack Serie PT

¥ Schaltvermdgen und Betriebsspannungsbereich
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& Schaltvermdgen und Betriebsspannungsbereich

A Ausschaltvermégen DC

B Elektrische Lebensdauer

C Spulen-Betriebsspannung DC
D Spulen-Betriebsspannung AC
#1 1 Kontakt

#2 2 Kontakte in Serie

#3 3 Kontakte

#4 4 Kontakte

#5 Ohmsche Last

#6 4-polig

[STCHRACK
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#7 3-polig
#8 2-polig
#9 250VAC ohmsche Last
#10 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
] Gleichspannung in [V]
U/Upg Spulenspannung in [V]

Gleichstrom in [A]

Schaltstrom in [A]

Zyklen

Umgebungstemperatur in [°C]




Steckrelais

A Steckrelais Schrack Serie PT
& Abmessungen Sockel

PT7874P YPT78702, YPT78703, YPT78110
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Steckrelais

A Steckrelais Schrack Serie PT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve

PT-Relais 2-polig

24VDC, 2 Wechsler, 12A PT270024 2300 16,03
48VDC, 2 Wechsler, 12A PT270048 2300 17,08
24VAC, 2 Wechsler, 12A PT270524 2300 15,95
230VAC, 2 Wechsler, 12A PT270730 2300 18,81
Steckfassung PT-Relais 2-polig

DIN-Schienenfassung fiir PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler) YPT78702 2300 1n,n
Haltebigel fir Schraubfassung [ PT28800 2300 0,82
Halteclip HC28 s YPT16016 2300 0,75
PT-Relais 3-polig

24VDC, 3 Wechsler, 10A PT370024 2300 13,73
110VDC, 3 Wechsler, 10A PT370110 2300 17,97
24VAC, 3 Wechsler, 10A PT370524 2300 16,03
230VAC, 3 Wechsler, 10A [t PT370730 2300 16, 51
Steckfassung PT-Relais 3-polig

DIN-Schienenfassung fir PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler) YPT78703 2300 9,59
Haltebigel fir Schraubfassung [ PT28800 2300 0,82
Halteclip HC28 s YPT16016 2300 0,75
PT-Relais 4-polig

12VDC, 4 Wechsler, 6A PT570012 2300 17,35
24VDC, 4 Wechsler, 6A [t PT570024 2300 13,11
48VDC, 4 Wechsler, 6A PT570048 2300 17,95
110VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD PT570MBO 2300 22,89
60VDC, 4 Wechsler, 6A PT570060 2300 18,79
110VDC, 4 Wechsler, 6A PT570110 2300 21,60
125VDC, 4 Wechsler, 6A PT570125 2300 21,53
220VDC, 4 Wechsler, 6A PT570220 2300 23,54
12VAC, 4 Wechsler, 6A PT570512 2300 17,43
24VAC, 4 Wechsler, 6A PT570524 2300 13,18
48VAC, 4 Wechsler, 6A PT570548 2300 17,93
15VAC, 4 Wechsler, 6A PT570615 2300 21,60
230VAC, 4 Wechsler, 6A PT570730 2300 14,38
24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD PT570LC4 2300 19,34
24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570L24 2300 17,43
20VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570N20 2300 24,94
24VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570R24 2300 20,75
230VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570T30 2300 22,1
24VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580024 2300 31,86
110VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580110 2300 32,77
220VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580220 2300 37,50
230VAC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580730 2300 33,32
24VDC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED PT580L24 2300 34,70
230VAC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED [ PT580T30 2300 36,03
Steckfassung fir PT-Relais, logische Ausfihrung 4-polig

DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen PT78742 2300 13,43
DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen [ PT7874P 2300 12,1
Verschienungsbigel fir PT7874P s PT170P1 2300 1,27
Haltebigel fiir PT7874P mit Auswurffunktion [ PT17021 2300 0,82
Querbriickungskamm, 6-fach . PT170R6 2300 7,99
Beschriftungsschild [ YPT16040 2300 0,75

‘SCHI?AEI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Steckrelais

A Steckrelais Schrack Serie PT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
Steckfassung fir PT-Relais, konventionelle Ausfiihrung 4-polig

DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode " e L. YPT78110 2300 n,77
Halteclip HC28 [t YPT16016 2300 0,75
Haltebigel mit Auswurffunktion i . PT17024 2300 3,88
Querbriickungskamm, 6-fach [ . PT170R6 2300 7,99
Beschriftungsschild i . YPT16040 2300 0,75
Print-Relaisfassung fiir PT-Relais

Printfassung fir PT5-Relais, 4-polig, 6A e PT78604 2300 3,08
Haltebigel fir Printfassung PT28802 2300 0,82
Module passend zu Steckfassung fiir PT-Relais

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EMO7 YMLRAO24 2300 7,06
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 [t YMLRDO24-A 2300 7,07
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, Al-, EM08 i . YMLRDO24 2300 7,19
LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 [ Pmimniare | YMLRW230 2300 8,57
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VAC/DC, EM11 i . YMLGAO24 2300 5,91
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM 12 [ Pmimniare | YMLGDO024 2300 5,93
LED-Steckmodul, griin, 110 - 230VAC, EM10 i . YMLGW230 2300 8,56
Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 [ L YMFDG230 2300 4,65
RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 i . YMRCWO024 2300 6,47
RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 [t YMRCW230 2300 6,47
Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 i . YMVAWO024 2300 9,08
Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 [t YMVAW230 2300 9,18

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store fSEHRAL'I{
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5

RS500024 YRS50004 YRS51004 YRS11730

& Schrack-Info
S-Relay Serie RS5
¢ Miniatur-Industrie Relais
* 4-polig, 5A
* AC- oder DC-Spule

* Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

Sockel YRS

* Sockel fir S-Relay Serie RS5

* Fir die Montage auf DIN-Hutschiene

* Konventionell ausgefihrter Sockel mit Schraubklemmen

* Logisch ausgefihrter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen
LED- und Schutzmodule YRS

* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied
* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie RS5, RXT, RPS

* Nachrisstbar

Zubehor

* Beschriftungsschild passend fir YRS51004, YRS50004 und YRS50104
* Haltebiigel und Haltefeder

[STCHRACK
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¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5

& Technische Daten Relais

Steckrelais

RS500024 RS500524 RS500730
Produktfamilie S-Relay Serie RS5 S-Relay Serie RS5 S-Relay Serie RS5
Schaltkontakte 4 Wechsler 4 Wechsler 4 Wechsler
Kontaktstrom 5A 5A 5A
Spulenspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] 5A 5A 5A
Bemessungsspannung [Ohmsche Last] 250VAC / 30VDC 250VAC / 30VDC 250VAC / 30VDC

Schaltleistung [Ohmsche Last]

1500VA / 180W

1500VA / 180W

1500VA / 180W

Kontaktmaterial

Silber Legierung

Silber Legierung

Silber Legierung

Anfangskontaktwiderstand

<50mQ

<50mQ

<50mQ

Elektrische Lebensdauer

2 10° Schaltspiele (1800 Schaltspiele,/h)

2 10° Schaltspiele (1800 Schaltspiele,/h)

2 10° Schaltspiele (1800 Schaltspiele,/h)

Mechanische Lebensdauer

2 107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)

2107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)

2 107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)

Anzugsspannung DC

< 75% (Bemessungsspannung)

< 75% (Bemessungsspannung)

< 75% (Bemessungsspannung)

Anzugsspannung AC

< 80% (Bemessungsspannung)

< 80% (Bemessungsspannung)

< 80% (Bemessungsspannung)

Abfallspannung DC

> 10% (Bemessungsspannung)

> 10% (Bemessungsspannung)

> 10% (Bemessungsspannung)

Abfallspannung AC

> 30% (Bemessungsspannung)

> 30% (Bemessungsspannung)

> 30% (Bemessungsspannung)

Maximale Spannung

110% (Bemessungsspannung)

110% (Bemessungsspannung)

110% (Bemessungsspannung)

Isolationswiderstand

> 1000mQ (500VDC)

>1000mQ (500VDC)

> 1000mQ (500VDC)

Leistungsaufnahme Spule [DC] ~0,9W ~0,9W ~0,9W
Leistungsaufnahme Spule [AC] ~1,2VA ~1,2VA ~1,2VA
Anzugszeit [bei Nennspannung] < 20ms < 20ms < 20ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 20ms < 20ms < 20ms
Anféngliche Durchschlagsfestigkeit

Zwischen gedffneten Kontakten 1000VAC/ 1min 1000VAC/ 1min 1000VAC/ 1min

Zwischen benachbarten Kontakten 2000VAC/ 1min 2000VAC/ 1min 2000VAC/ 1min

Zwischen Kontakt und Spule 2000VAC/ Tmin 2000VAC/ Tmin 2000VAC/ Tmin
Luftfeuchtigkeit 35% - 85% RH 35% - 85% RH 35% - 85% RH
Luftdruck 86kPa 86kPa 86kPa
Schockfestigkeit 10G 10G 10G
Vibrationsbesténdigkeit 10 - 55Hz 10 - 55Hz 10 - 55Hz
Umgebungstemperatur -55 /+70°C -55 /+70°C -55 /+70°C
Gewicht 35g 35g 35¢g
Optionales Zubehar YRS51004--, YRS50004--, YRS50104-- YRS51004--, YRS50004--, YRS50104-- YRS51004--, YRS50004--, YRS50104--
Spulendaten
Spulencode 024 524 730
Nennspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Spulenwiderstand 640Q 180Q 16,5kQ
¥ Technische Daten Sockel

YRS50004 YRS50104 YRS51004

Nennstrom 10A 10A 8A
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC

Anschlussart

Schraubklemmen

Schraubklemmen

Federkraftklemmen

Durchschlagsfestigkeit

Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s

Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s
Max. Drehmoment TNm TNm -
Drahtquerschnitt 0,5-2,5mm 0,5-2,5mm 0,5-1,5mm
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 56g 62g 729

Optionales Zubehsr

YRS40000; YRS50000; YRS20000; YRS13250; YRS12024; YRS11730; YRS 14524; YRS 14730

& Abmessungen Relais Serie RS5
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5
A YRS50004: Abmessungen und Schaltbild
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A YRS50104: Abmessungen und Schaltbild
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5
N A YRS51004: Abmessungen und Schaltbild
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RS5

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
S-Relay 4-polig Serie RS5

24VDC, 4 Wechsler, 5A i . RS500024 2300 8,74
24VAC, 4 Wechsler, 5A [ . RS500524 2300 8,74
230VAC, 4 Wechsler, 5A i . RS500730 2300 9,50
Steckfassung fir S-Relay 4-polig Serie RS5

Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Federklemmen, logische Ausfishrung, 8A (4 Wechsler) T L. YRS51004 2300 n,75
Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Schraubklemmen, 10A (4 Wechsler) [P YRS50004 2300 7,85
Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Schraubklemmen, logische Ausfishrung, 10A (4

Wechsler) PR . YRS50104 2300 13,05
Beschriftungsschild fir YRS-Sockel [P YRS20000 2300 0,75
Kunststoff - Haltebigel fir YRS-Sockel PR . YRS40000 2300 3,75
Kunststoff - Haltebigel fir PT Relais fir YRS-Sockel [ YRS400PT 2300 2,91
Metall - Haltefeder fiir YRS-Sockel PR . YRS50000 2300 0,86
Metall - Haltefeder fiir PT Relais fir YRS-Sockel [ YRS500PT 2300 0,60
Module passend zu Steckfassung S-Relay Serie RS5

Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ i . YRS13250 2300 4,50
LED+FD-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC A1+ [ . YRS12024 2300 6,80
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC i . YRS11524 2300 5,70
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC YRS11730 2300 8,30
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC [ . YRS14730 2300 6,25

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store fSEHRAL'I{
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Steckrelais

¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT
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& Schrack-Info
S-Relay Serie RXT
* Schmale und kompakte Relais
* 1-polig 10A; 2-polig 5A, mit 1 oder 2 Wechsler
* AC- oder DC-Spule
* Mit oder ohne Rastschieber und Sichtfenster

* Relais mit Rastschieber sind mit LED mit oder ohne Freilaufdiode

¢ Relais ohne Rastschieber haben keine LED

* |dentifikation der Spulen durch Prifknopffarbe (AC rot/DC blau)

* Fir Schalttafeln, Maschinenbau, FertigungsstraBBen
* Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

Sockel YRXT

* Sockel fir S-Relay Serie RXT

¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

* logisch ausgefihrter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen

LED- und Schutzmodule YRS

YRXT2110 YRS60000

* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied

* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie RXT, RS5, RPS
* Nachriistbar
Zubehor

* Beschriftungsschild, Stiftverschienung, Bus jumper, Haltebigel

A Technische Daten Relais

1-polig

2-polig

Nennstrom/ Nennspannung Ohmsche Last

10A/250VAC, 30VDC

5A/250VAC, 30VDC

Schaltleistung (ohmsch)

3000VA, 360W

2000VA, 240W

Anfangskontaktwiderstand

<50mQ

Kontakt Material

Ag Legierung

Elektrische Lebensdauer

2107 Schaltspiele (1800 Schaltspiele,/h)

Mechanische Lebensdauer

2107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)

Anzugsspannung DC

< 75% (Bemessungsspannung)

Anzugsspannung AC

< 80% (Bemessungsspannung)

Abfallspannung DC

> 10% (Bemessungsspannung)

Abfallspannung AC

> 30% (Bemessungsspannung)

Maximale Spannung

110% (Bemessungsspannung)

Isolationswiderstand

> 1000MQ (500VDC)

Leistungsaufnahme Spule be ~0,53W
AC ~1VA

Anzugszeit [bei Nennspannung] < 20ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 10ms

Zwischen gedffneten Kontakten 1000VAC/ 1min (Leckstrom TmA)
Anféngliche - -
Durchschlagsfestigkeit Zwischen den Polen 3000VAC/ 1min (Leckstrom 1mA)

Zwischen Kontakt und Spule 5000VAC/ 1min (Leckstrom TmA)
Umgebungstemperatur -40 / +55°C
Luftfeuchtigkeit 5% - 85%RH
Luftdruck 86~106KPa
Schockfestigkeit 10G
Vibrationsbesténdigkeit 10~55Hz Doppel-Amplitude: 1,0mm
Montage einstecken
Gewicht ~20g
Spulendaten
Nennspannung 12VDC 24VDC 24VAC 230VAC
Spulenwiderstand 270Q 1100Q 240Q 23000Q

Anmerkungen: Spulenwidersténde unter Spulenspannung 110V werden mit Toleranzen von 10% gemessen; Gber 110V werden mit Toleranzen von 15% gemessen.

[STCHRACK
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¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT

& Technische Daten Sockel

YRXT1010

YRXT1110

Steckrelais

YRXT2010 YRXT2110
Nennstrom 16A 16A 10A 10A
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC 300VAC
Anschlussart

Schraubklemmen

Federkraftklemmen

Schraubklemmen

Federkraftklemmen

Durchschlagsfestigkeit

Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s 4000V/s

Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s 2500V/s
Max. Drehmoment TNm - 1Nm -
Drahtquerschnitt 0,5 -2,5mm? 0,5-1,5mm? 0,5 -2,5mm? 0,5-1,5mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 35g 35g 43g 43g
Optionales Zubehsr

YRXT4000; YRXT2000; YRXT6000; YRS60000; YRS13250; YRS12024; YRS11524; YRS11730; YRS14524; YRS 14730

& Abmessungen Relais Serie RXT

21 11

22| |24 12| |14

7 L
22\\24 121 14 ﬁ L]
21 L\TI ./_/_-|

RXT11 RXT21 RXT21024 & RXT21730
1.8, 29 13 1.8, 29 N L 13 1.8, 1. 29 ol 13
J | | J
el ds e s P
o 2 . 4 o Q e
= = = |
o T7 el of N T U
a7 o5 125 |05
4.4_‘ 'l‘ 17.7 »l 2 19.4
FE= B EI : g [ ForiH =
I e '_“_‘:H © Ha =H:|"ﬂh
5252 fegrregH {mmi
& Schaltbild Relais Serie RXT
RXT11R24, RXT11T30 RXT11LC4, RXT11LB2 ” RXT21024, RXT21730
| +
| A1+ i ik
| % e
121 (14 > 12| |14 ﬁ ] 22| |24 12| |14
——  =n
11 L 21 11 A2 -
. A2.-
RXT21R24, RXT21T30 e, RXT21LC4, RXT21LB2

[SCHRACK

TECHNIK




Steckrelais

¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT
A RXT11: Elekirische Lebensdauer der Kontakte @D ohmsche Last @ induktive Last
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Steckrelais

¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT
A RXT21: Maximales Schaltvermégen D ohmsche Last
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Steckrelais

¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT
N A Abmessungen und Schaltbilder
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Steckrelais

¥ Steckbares Interfacerelais S-Relay Serie RXT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve

Steckbares Interfacerelais RXT

i

24VDC, 2 Wechsler, 5A, mit LED und Freilaufdiode " mmare L. RXT21LC4 2300 10,54
24VAC, 2 Wechsler, 5A, LED [t RXT21R24 2300 10,54
230VAC, 2 Wechsler, 5A, LED i . RXT21T30 2300 15,00
12VDC, 2 Wechsler, 5A, mit LED und Freilaufdiode [ Pmimniare | RXT21LB2 2300 10,54
24VDC, 2 Wechsler, 5A, ohne Rastschieber " e L. RXT21024 2300 8,32
230VAC, 2 Wechsler, 5A, ohne Rastschieber RXT21730 2300 11,66
24VDC, 1 Wechsler, 10A, mit LED und Freilaufdiode RXT11LC4 2300 12,78
24VAC, 1 Wechsler, 10A, LED [t RXT11R24 2300 17,21
230VAC, 1 Wechsler, 10A, LED R . RXT11T30 2300 20,00
12VDC, 1 Wechsler, 10A, mit LED und Freilaufdiode [ Pmimniare | RXT11LB2 2300 15,00
Steckfassung fiir S-Relay Serie RXT

Schraubfassung, logische Ausfihrung fiir 1-poliges RXT Relais YRXT1010 2300 10,00
Schraubfassung, logische Ausfihrung fiir 2-poliges RXT Relais YRXT2010 2300 10,00
Federkraft-Fassung, logische Ausfishrung fiir 1-poliges RXT Relais YRXT1110 2300 9,90
Federkraft-Fassung, logische Ausfishrung fir 2-poliges RXT Relais [ YRXT2110 2300 9,90
Haltebiigel fir RXT Relais YRXT4000 2300 0,90
Beschriftungsschild fir YRXT und YRTS Sockel [ YRXT2000 2300 0,54
Stiftverschienung fir YRXT Schraubfassung = YRXT6000 2300 13,90
Bus jumper fir YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel [ YRS60000 2300 1,21
Module passend zu Steckfassung S-Relay Serie RXT

Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ i . YRS13250 2300 4,50
LED+FD-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC A1+ [t YRS12024 2300 6,80
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC i . YRS11524 2300 5,70
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC YRS11730 2300 8,30
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC i . YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC [t YRS 14730 2300 6,25

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store fSEHI?AL'I{

TECHNIK



Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie MU
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& Schrack-Info
S-Relay Serie MU
* 2-polig oder 3-polig 10A, mit 2 oder 3 Wechsler
e AC- oder DC-Spule
* |dentifikation der Spulen durch Prifknopffarbe (AC rot/DC blau)
* Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
* Prisftastensystem: berishrungssicher, Betétigung der Prijftaste von oben
* Universeller Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau
Sockel YMU
* Sockel fir S-Relay Serie MU
¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage
* Sockel mit unverlierbaren Schraubklemmen
LED- und Schutzmodule YMU
* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, RC-Glied
* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie YMU, RMX
* Nachristbar
Zubehor
* Beschriftungsschild und Haltefeder

[STCHRACK
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie MU
¥ Technische Daten Relais

Konfiguration 2 oder 3 Wechsler
Nennstrom/ Nennspannung Ohmsche Last 10A/250VAC, 30VDC
Schaltleistung (ohmsch) 2500VA, 300W
Anfangskontaktwiderstand <50mQ
Kontakt Material Ag lLegierung
Elektrische Lebensdauer 210 Schalispiele (1800 Schaltspiele,/h)
Mechanische Lebensdauer 2107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)
Anzugsspannung DC < 80% (Bemessungsspannung)
Anzugsspannung AC < 80% (Bemessungsspannung)
Abfallspannung DC 2 10% (Bemessungsspannung)
Abfallspannung AC 2 30% (Bemessungsspannung)
Maximale Spannung 110% (Bemessungsspannung)
Isolationswiderstand > 100MQ (500VDC)
Leistungsaufnahme Spule ig :2]:;\:1
Anzugszeit [bei Nennspannung] < 30ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 20ms
Zwischen gedffneten Kontakten 1000VAC/ 1min
Anféngliche - i
Durchschlagsfestigkeit Zwischen den Polen 2500VAC/ 1min
Zwischen Kontakt und Spule 2500VAC/ 1min
Umgebungstemperatur -10 / +55°C
Luftfeuchtigkeit 35% - 85%RH
Luftdruck 86~106KPa
Schockfestigkeit 10G
Vibrationsbesténdigkeit 10~55Hz Doppel-Amplitude: 1,0mm
Montage einstecken
Gewicht ~85g
Spulendaten
Nennspannung 12VDC 24VDC 48VDC 60VDC 110VDC 220VDC 24VAC 48VAC 115VAC 230VAC
Spulenwiderstand (+10%) 96Q 430Q 1640Q 2400 7360Q 29500Q 62,5Q 305Q 1250Q 5900Q
¥ Technische Daten Sockel
YMU78701 YMU78740
Nennstrom 12A 12A
Nennspannung 300V 300V
Anschlussart Schraubklemmen Schraubklemmen
Durchschlagsfestigkeit 2500V/S 2500V/S
Max. Drehmoment TNm 1Nm
Drahtquerschnitt 20-14/0,5-2,5AWG/mm? 20-14/0,5-2,5AWG/mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 50g 559
Optionales Zubehsr YMUL0024; YMUTOOAO; YMUUO0730; YMU28800; YMU2000
A Abmessungen und Schaltbild Relais
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie MU
' A Elekirische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie MU
& Abmessungen und Schaltbild: Sockel
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie MU

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve

S-Relay Serie MU, 2-polig

12VDC, 2 Wechsler, 10A i L. MU221012 2300 25,99
24VDC, 2 Wechsler, 10A [t MU221024 2300 25,66
24VAC, 2 Wechsler, 10A i L. MU226024 2300 30,13
115VAC, 2 Wechsler, 10A [t MU226115 2300 32,36
230VAC, 2 Wechsler, 10A i L. MU226230 2300 34,16
Steckfassung fiir S-Relay Serie MU, 2-polig

Schraubfassung 8-polig, 12A fiir 2-poliges MU-Relais YMU78701 2300 9,86
S-Relay Serie MU, 3-polig

12VDC, 3 Wechsler, 10A MU321012 2300 27,35
24VDC, 3 Wechsler, 10A [t MU321024 2300 27,23
48VDC, 3 Wechsler, 10A i L. MU321048 2300 31,30
60VDC, 3 Wechsler, 10A [t MU321060 2300 30,95
110VDC, 3 Wechsler, 10A i L. MU321110 2300 34,30
220VDC, 3 Wechsler, 10A [t MU321220 2300 28,83
24VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED i L. MU323024 2300 30,07
48VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED [t MU323048 2300 29,22
60VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED i L. MU323060 2300 29,33
110VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED [t MuU323110 2300 35,81
220VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED i L. MU323220 2300 36,73
24VAC, 3 Wechsler, 10A [t MU326024 2300 24,61
48VAC, 3 Wechsler, 10A i L. MU326048 2300 31,46
115VAC, 3 Wechsler, 10A [t MU326115 2300 31,94
230VAC, 3 Wechsler, 10A MU326230 2300 24,66
24VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MU328024 2300 36,86
115VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED i L. MU328115 2300 39,36
230VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED [t MU328230 2300 32,68
24VDC, 3 Wechsler, 10A, htv i L. MU331024 2300 42,14
220VDC, 3 Wechsler, 10A, htv [t MU331220 2300 46,09
24VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED, htv i L. MU333024 2300 36,86
230VAC, 3 Wechsler, 10A, htv [t MU336230 2300 46,09
Steckfassung fiir S-Relay Serie MU, 3-polig

Schraubfassung 11-polig, 12A fir 3-poliges MU-Rel@is [/~ = YMU78740 2300 10,37
Module und Zubehdr passend zu Steckfassung S-Relay Serie MU

Schutzmodul LED 6-24VDC/AC fiir Relaissockel YMU i L. YMUL0024 2300 13,72
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC fiir Relaissockel YMU [ . YMUTOOAO 2300 15,19
Schutzmodul RC-Glied 110/240VAC fiir Relaissockel YMU i L. YMUUO0730 2300 17,06
Relaishaltefeder fir Serie MU [ . YMU28800 2300 1,55
Beschriftungsschild fir YMU Sockel i . YMU2000 2300 0,75

‘SCHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Steckrelais

& Steckrelais S-Relay Serie RMX

0

[SRELAY

RMX72024 RMX78705 YMULO024

& Schrack-Info
S-Relay Serie RMX
* 3-polig, 16A, mit 3 Wechsler
e AC- oder DC-Spule
* |dentifikation der Spulen durch Prifknopffarbe (AC rot/DC blau)
* Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
* Prisftastensystem: berishrungssicher, Betétigung der Prijftaste von oben
* Fir Aufzugssteuerungen, Netzgeréte
Sockel RMX
* Sockel fir S-Relay Serie RMX
¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage
* Sockel mit unverlierbaren Schraubklemmen
LED- und Schutzmodule YMU
* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, RC-Glied
* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie YMU, RMX
* Nachristbar
Zubehor
* Beschriftungsschild und Haltefeder

A Technische Daten Relais

Konfiguration 3 Wechsler
Nennstrom/ Nennspannung Ohmsche Last 16A/400VAC, 30VDC
Motor Last 1/2PS, 120VAC; 1PS, 240VAC
Schaltleistung (ohmsch) 6400VA, 480W
Kontakt Anfangskontaktwiderstand <50mQ
Material Ag legierung
Elektrische Lebensdauer 2107 Schaltspiele (1800 Schaltspiele,/h)
Mechanische Lebensdauer 2107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele,/h)
Anzugsspannung DC (23°C) < 75% (Bemessungsspannung)
Anzugsspannung AC (23°C) < 80% (Bemessungsspannung)
Abfallspannung DC (23°C) > 10% (Bemessungsspannung)
Abfallspannung AC (23°C) > 30% (Bemessungsspannung)
Maximale Spannung (23°C) 110% (Bemessungsspannung)
Isolationswiderstand > 1000MQ (500VDC)
Leistungsaufnahme Spule be - 1L7W
AC ~2,5VA
Anzugszeit [bei Nennspannung] < 20ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 20ms
Zwischen gedffneten Kontakten 1500VAC/ 1min
Anféngliche - -
Durchschlagsfestigkeit Zwischen den Polen 4000VAC/ 1min
Zwischen Kontakt und Spule 4000VAC/ 1min
Umgebungstemperatur -40/ +55°C
Luftfeuchtigkeit 35% - 85%RH
Luftdruck 86~106KPa
Schockfestigkeit 10G
Vibrationsbesténdigkeit 10~55Hz Doppel-Amplitude: 1,0mm
Montage einstecken
Gewicht ~90g
Spulendaten
Nennspannung 12VDC 24VDC 60VDC 24VAC 230VAC 400VAC
Spulenwiderstand (£10%) 100Q 4000 2140Q 100Q 8000Q 27000Q

[SCHRACK
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RMX
A Technische Daten Sockel

RMX78705
Nennstrom 25A
Nennspannung 500V
Anschlussart Schraubklemmen
Durchschlagsfestigkeit Zwischen Kontakt und Spule 4000V/S
Zwischen Kontakten 4000V/S
Max. Drehmoment 1,2Nm
Drahtquerschnitt 20-12/0,5-3,3AWG,/mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C
Gewicht 64g
Optionales Zubehsr YMULO024; YMUTOOAO; YMUUO0730; RM28802
& Abmessungen Relais Serie RMX
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Steckrelais

¥ Steckrelais S-Relay Serie RMX

A Maximales Schaltvermdgen - Ohmsche Last

¢y 300

(VDC

200

100 - VO B

50
40 ™

ey
30

20

10

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 16 20

& Abmessungen und Schaltbild Sockel

39 31.3
FEE] | L | coeo
:@B!: @Bﬂ: @Bﬁ i @ i
- q .L
==E 4L
| [ [ 4 0 s
=" D
ol @ il B
b ESPA . © @
AT
'_lH\-rG‘j—/'_l
[mm]
& Abmessungen und Schaltbild Module
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Steckrelais

& Steckrelais S-Relay Serie RMX

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
S-Relay Serie RMX, 3-polig

Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 12VDC " mmare L. RMX72012 2300 28,67
Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 24VDC [P ) RMX72024 2300 27,14
Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 60VDC " mmare L. RMX72060 2300 32,58
Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 24VAC [ e ) RMX72524 2300 30,54
Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 230VAC " e L. RMX72730 2300 29,02
Leistungsrelais, 3 Wechsler, 16A, 400VAC RMX72900 2300 35,16
Steckfassung fiir S-Relay Serie RMX, 3-polig

Schraubfassung 11-polig, 25A fiir 3-poliges RMX-Relais RMX78705 2300 16,55
Module und Zubehdr passend zu Steckfassung S-Relay Serie RMX

Haltefeder fiir RMX Relais RMX28802 2300 0,95
Schutzmodul LED 6-24VDC/AC fiir Relaissockel YMU [ . YMULO0024 2300 13,72
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC fiir Relaissockel YMU i . YMUTOOAO 2300 15,19
Schutzmodul RC-Glied 110,/240VAC fir Relaissockel YMU [ . YMUUO0730 2300 17,06

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Steckrelais

¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT

RT1 RT2 RT7872P YMLGD024

& Schrack-Info

* 1-polig 12/16A mit T Wechsler

e 2-polig 8A mit 2 Wechsler

* AC- oder DC-Spule

* Sensitive Spule 400mW,/0,75VA

* 5kV, 10mm Spule/Kontakt

¢ Schutzklasse Il (VDE 0700)

* Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel
* Geringe Bauhdhe 15,7mm

* Hartvergoldete Kontakte erhéltlich

* Print- und Schraubfassungen

* RT1: fir Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, Verkaufsautomaten, Interfacemodule
 RT2: fir Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems

[SCHRACK
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Steckrelais

¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT
¥ Technische Daten Relais

RT1
Kontaktdaten 12A [ 16A
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler
Kontaktausfihrung Einfachkontakt
Nennstrom 12A [ 16A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V~
Grenzdauerstrom 12A 16A, UL: 20A
Max. Schaltleistung AC 3000VA 4000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 25A 30A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
Spulendaten
Nennspannung DC-Spule 5..110v
AC-Spule 24..230V~
Nennleistung DC-Spule 400mW
AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/Riickfallspannung/Spulenwiderstand 24VDC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Q + 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 230VAC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Q + 10%
RT2
Kontaktdaten 8A
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausfihrung Einfachkontakt
Nennstrom 8A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250/400V~
Grenzdauerstrom 8A, UL: 10A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 15A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
Spulendaten
Nennspannung DC-Spule 5..110V
AC-Spule 24...230V~
Nennleistung DC-Spule 400mW
AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/ Rickfallspannung/ Spulenwiderstand 24VDC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Q + 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 230VAC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Q + 10%
¥ Technische Daten Sockel
RT7872P YRT78624 YRT78626 RT78725
Nennstrom 2 x 8A, 16A* 12A 2 x 8A, 16A* 2 x 8A, 16A*
Nennspannung AC 240 / 400V~ 250V~
Anschlisse Federkraftklemmen Schraubanschliisse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
Max. - 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 1x0,75/1/1,5mm2,2x0,75 / 1Tmm? 2 x 2,5mm?
Litzendraht 1x0,75/ 1/ 1,5mm2,2x0,75 / 1mm? 2 x 2,5mm?2
Mit Aderendhiilse (DIN 46228/1) 1x0,75 / Tmm2, 2 x 0,75mm? 2 x 1,5mm?
Mit Aderendhiilse, ohne Isolierung od. 2
Isolierung mind. 18 mm lang 1x1,5mm )
Ohne Aderendhiilse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm?2 -

Bei Litzenleitern mit Einzeldréhten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhilsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhilse

muss die Klemme bei Einfihrung gesffnet werden.

*Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu iberbriicken!

[STCHRACK
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¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT
¥ Technische Daten Print-Sockel

Steckrelais

RP78601

Nennstrom 12A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 240/400VAC
Grenzdaverstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit Spule / Kontaktsatz 4000V

Offener Kontakt 1000V g

Benachbarte Kontakte 2500Vt
Freiraum / Kriechstrecke Spule / Kontaktsatz RT 210/ 10mm

Spule / Kontaktsatz RP >8 /8mm
Isolierung nach IEC 60664-1
Art der Isolierung Spule / Kontaktsatz Verstarkt

Offener Kontakt
Benachbarte Kontakte

Funktionsisolierung
Funktionsisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2
Spannungskategorie 11
Umgebungstemperatur -40...+80°C
Schutzart nach DIN 40050 IP20
Anschlisse Printanschluss (PCB)
Montageabstand Dichte Packung
& RT Ubersicht
Relais Anszc:::::(r::‘:’:‘:er Nen;\:]r rom Spule P;nmnl:r]g Kontaktmaterial RT1 RT2
RT114012 1 Wechsler 12 DC 12V 3,5 AgNi90/10 X
RT114024 1 Wechsler 12 DC 24V 3,5 AgNi90/10 X
RT114524 1 Wechsler 12 AC 24V 3,5 AgNi90/10 X
RT314012 1 Wechsler 16 DC 12V 5 AgNi90/10 X
RT314024 1 Wechsler 16 DC 24V 5 AgNi90/10 X
RT314524 1 Wechsler 16 AC 24V 5 AgNi?0/10 X
RT314730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 X
RT315730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 htv* X
RT424012 2 Wechsler 8 DC 12V 5 AgNi®0/10 X
RT424024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10 X
RT425024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10 htv* X
RT424048 2 Wechsler 8 DC 48V 5 AgNi90/10 X
RT424060 2 Wechsler 8 DC 60V 5 AgNi?0/10 X
RT424524 2 Wechsler 8 AC 24V 5 AgNi90/10 X
RT424548 2 Wechsler 8 AC 48V 5 AgNi?0/10 X
RT425615 2 Wechsler 8 AC 115V 5 AgNi®0/10 htv* X
RT424730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10 X
RT425730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10 htv* X
*htv = hartvergoldet
A Abmessungen Relais
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Steckrelais

¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT
A& Schaltbilder
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A Schaltbilder

A RT1 #2.3 1 SchlieBer Allgemeine Info
B RT2 #3.1 16A, Pinning 5
inning >mm Ansicht auf die Anschlisse, Abmessungen in mm.
#1.1 12A, Pinning 3,5mm #3.2 1 Wechsler Bestiickung bei angegebenem Lochdurchmesser
auch im Rastermaf3 2,5mm oder 2,54mm méglich
#1.2 1 Wechsler #3.3 1 Schliefler
#1.3 1 Schliefer #4.1 8A, Pinning 5mm
#2.1 12A, Pinning 5mm #4.2 2 Wechsler
#2.2 1 Wechsler #4.3 2 Schliefer
[STCHRACK
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¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT
¥ Schaltvermdgen und Betriebsspannungsbereich RT1
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A& Schaltvermdgen und Betriebsspannungsbereiche
RT1 RT2
A Ausschaltvermégen DC A Ausschaltvermégen DC
B Spulen-Betriebsspannung DC B Spulen-Betriebsspannung DC
C Spulen-Betriebsspannung AC C Spulen-Betriebsspannung AC
#1 Ohmsche Last #1 1 Kontakt
#2 16A Version #2 2-polig, ohmsche Last
#3 Empfohlener Spannungsbereich in [V] #3 2 Kontakte in Serie
U Schaltspannung in [V] #4 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
U/Upg Spulenspannung in [V] #5 Nennspannung Spule in [V]
1 Schaltstrom in [A] V] Schaltspannung in [V]
9 Umgebungstemperatur in [°C] U/U,q Spulenspannung in [V]
1 Schaltstrom in [A]
3 Umgebungstemperatur in [°C]

Steckrelais
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Steckrelais

¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT
& Abmessungen Sockel
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Steckrelais

¥ |eistungsrelais Schrack Serie RT

BEZEICHNUNG KONTAKTMATERIAL ~ PINNING ~ VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvpP
Leistungsrelais RT1, 12A

12VDC, 1 Wechsler, 12A AgNi 90/10 8 i . RT114012 2300 13,06
24VDC, 1 Wechsler, 12A AgNi 90/10 3.5 [ RT114024 2300 13,16
24VAC, 1 Wechsler, 12A AgNi 90/10 8 i . RT114524 2300 13,04
Leistungsrelais RT1, 16A

12VDC, 1 Wechsler, 16A AgNi 90/10 5 RT314012 2300 10,40
24VDC, 1 Wechsler, 16A AgNi 90/10 5 RT314024 2300 10,65
24VAC, 1 Wechsler, 16A AgNi 90/10 5 RT314524 2300 12,32
230VAC, 1 Wechsler, 16A AgNi 90/10 5 RT314730 2300 15,75
230VAC, 1 Wechsler, 16A, htv AgNi 90/10, htv S RT315730 2300 16,53
Leistungsrelais RT2

12VDC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 P L. RT424012 2300 10,80
24VDC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 i ¢ RT424024 2300 10,81
24VDC, 2 Wechsler, 8A, htv AgNi 90/10, htv ) RT425024 2300 13,10
48VDC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 (e L RT424048 2300 14,44
60VDC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 RT424060 2300 17,03
24VAC, 2 Wechsler, 8A AgNi90/10 5 ) RT424524 2300 15,20
48VAC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 RT424548 2300 15,53
115VAC, 2 Wechsler, 8A, htv AgNi 90/10, htv 5 RT425615 2300 21,69
230VAC, 2 Wechsler, 8A AgNi 90/10 5 RT424730 2300 12,91
230VAC, 2 Wechsler, 8A, htv AgNi 90/10, htv 5 e | i RT425730 2300 23,22
Federkraft-Steckfassung fiir Leistungsrelais RT

DIN-Schienenfassung fir RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x

Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen RT7872P 2300 10,36
Verschienungsbigel fir RT7872P [t L RT170P1 2300 1,98
Steckfassung fir Leistungsrelais RT

DIN-Schienenfassung fir RT1x Relais, Pinning 3,5mm,

max. 12A, logische Ausfihrung, mit Schraubklemmen YRT78624 2300 11,31
DIN-Schienenfassung fir RT2x, RT3x, RT4x Relais,

Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle Ausfishrung,

mit Schraubklemmen RT78725 2300 9,62
Querbriicke 8-fach RT170R8 2300 14,48

Beschriftungsschild (fir YRT-Sockeln YRT78624 und
YRT78626) (e | YRT16040 2300 0,54

DIN-Schienenfassung fir XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais,
Pinning 5mm, 10A, logische Ausfihrung, mit

Schraubklemmen YRTS0626 2300 9,24
Beschriftungsschild fir YRXT und YRTS Sockel e | YRXT2000 2300 0,54
Haltebigel fir RT2, RT3, RT4 Relais YRTS4000 2300 0,80
Printfassung fir Leistungsrelais RT

Printfassung fir RT-Relais, 3,5mm Pinning RP78601 2300 2,98
Haltebigel fir Printfassung RT, Kunststoff RT16041 2300 0,80
Haltebiigel fir Printfassung RT, Metall RT28516 2300 1,05
Module passend zu Steckfassung fiir Leistungsrelais RT

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRAO24 2300 7,06
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRDO24-A 2300 7,07
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, Al-, EM08 YMLRDO24 2300 7,19
LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230 2300 8,57
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGAO24 2300 5,91
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode,

Al+, EM12 YMLGD024 2300 5,93

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store £SL'HRAEI(
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Steckrelais

¥ leistungsrelais Schrack Serie RT

BEZEICHNUNG KONTAKTMATERIAL ~ PINNING ~ VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve

Module passend zu Steckfassung fiir Leistungsrelais RT

T
i

LED-Steckmodul, griin, 110 - 230VAC, EM10 [ L YMLGW230 2300 8,56
Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 By i YMFDG230 2300 4,65
RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 i L. YMRCWO024 2300 6,47
RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EMO3 By i YMRCW230 2300 6,47
Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 i L. YMVAWO024 2300 9,08
Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 [ L. YMVAW230 2300 9,18

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Steckrelais

¥ leistungsrelais S-Relay Serie RPS

& Schrack-Info
S-Relay Serie RPS
* Waschdichte Leistungs-Printrelais
¢ 2-polig 8A, 2 Wechsler, Pinning 5mm
* AC- oder DC-Spule
e 5kV, 10mm Spule/Kontakt
¢ Schutzklasse Il (VDE 0700)
* Geringe Bauhdhe 15,7mm

¢ Fir Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems
Passende Sockel
RP$42024 * YRTS0626, RT78725, RT7872P

¥ Technische Daten Relais

Konfiguration 2 Wechsler
Nennstrom/ Nennspannung Ohmsche Last 8A/250VAC
Max. Schaltspannung 440VAC/300VDC
Max. Schaltleistung 2000VA
Kontakt Anfangskontaktwiderstand <100mQ (1A, 6VDC)
Material AgNi
Elektrische Lebensdauer 2104 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer 2107 Schaltspiele
Isolationswiderstand 1000MQ (500VDC)
Stofdspannung (Zwischen Kontakten und Spule) 10kV (1,2/50us)
Anzugszeit [bei Nennspannung] < 15ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 8ms
Zwischen gedffneten Kontakten 1000VAC/ 1min
Anféngliche - i
Durchschlagsfestigkeit Zwischen den Polen 2500VAC/ Tmin
Zwischen Kontakt und Spule 5000VAC/ 1min
Umgebungstemperatur -40 / +85°C
Luftfeuchtigkeit 5% - 85%RH
Funktional 98m/s2
Schockfestigkeit -
Destruktiv 980m/s2
Vibrationsbesténdigkeit 10~150Hz 10g/5g
Montage einstecken
Gewicht ~13,5g
Bauwesen Kunststoff versiegelt
& Spulendaten
Nennspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Spulenwiderstand (£10%) 1440Q 350Q 32500Q
Anzugsspannung 16,80VDC 18,00VAC 172,50VAC
Abfallspannung 2,4VDC 3,60VAC 34,50VAC

A Technische Daten Sockel

Sockel
Nennstrom 10A
Nennspannung 250VAC
Durchschlagsfestigkeit 5000VAC
Anschlussart Schraubklemmen
Max. Drehmoment 0,6Nm
Umgebungstemperatur -40°C / 70°C
Drahtstreifenlénge 7mm
Gewicht ~39g
Optionales Zubehsr YRS13250; YRS12024; YRS11524; YRS11730; YRS14524; YRS14730
A Abmessungen und Schaltbild Relais
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Steckrelais

¥ leistungsrelais S-Relay Serie RPS

¥ Elekirische Lebensdauer - ohmsche Last D Schaltspiele @ Ausschaltvermégen
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UVP
Leistungsrelais RPS
24VDC, 2 Wechsler, 8A, 5mm, Waschdicht M T RPS42024 2300 10,48
24VAC, 2 Wechsler, 8A, 5mm, Waschdicht [ a2 RPS42524 2300 14,71
230VAC, 2 Wechsler, 8A, 5mm, Waschdicht i RPS42730 2300 12,54

[STCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



¥ Relais Package Schrack Serie SNR
& Schrack-Info

Freilaufdiode

ST3P3LC4

& Technische Daten

Kontaktdaten

Steckrelais

¢ Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

¢ 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

¢ Modulbreite nur 6,2mm

¢ Schmale Baubreite ermdglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

6A

Kontaktanzahl und Art

1 Wechsler

Kontaktausfihrung

Einfachkontakt

Art der Unterbrechung

Mikro-Abschaltung

Nennstrom 6A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 240/400V~
Max. Schaltleistung AC 1500VA
Einschaltvermdgen, max. 20ms 10A

Kontaktwerkstoff

AgSnOy, AgSnO; htv

Ansteuverung

Bemessungseingangsspannung

12, 24VDC, 115, 230VAC/VDC (Ausfishrung 115, 230VAC/VDC mit 60VDC Relais)

Eingangsleistung DC-Spule

12VDC 184mW, 24VDC 220mW, 115VAC 403mVA, 230VAC 736mVA

Arbeitsbereich nach IEC 61810

2
Allgemeine Daten
Umgebungstemperaturbereich -40°C...+55°C
Schutzart DIN 40050 1P20
Anschlisse Schraubanschlisse
Klemmendrehmomente nach IEC 61984 0,5Nm
Max. 0,6Nm
Anschlussquerschnitt Massivdraht 0,14... 2,5mm?
Litzendraht 0,14... 2,5mm?
mit Aderendhiilse (DIN 46228/1) 0,14... 2,5mm?
& Abmessungen
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Steckrelais

¥ Relais Package Schrack Serie SNR

& Schalibild
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& Schaltvermdgen
& Schaltvermdgen
A Ausschaltvermégen DC
#1 Ohmsche Last
= 300 U Schaltspannung in [V]
'5‘ 200 1 Schaltstrom in [A]
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
Relais-Package - Schraubklemme
12VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung P L. ST3P3LB2 2300 23,58
24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung [ . ST3P3LC4 2300 22,24
24VDC, 1 Wechsler, 6A, hartvergoldete Kontakte, mit Fassung e L. ST3P2LC4 2300 26,46
230VAC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung [Pt L ST3P3TPO 2300 23,60
Zubehor
DIN-Schienenfassung fir SNR-Relais, 24VDC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen ! . ST3FLC4 2300 18,46
SNR-Querbriickungskamm rot 500mm [ 1L ST37001 2300 27,80
SNR-Querbriickungskamm blau 500mm ! . ST37002 2300 28,29
SNR-Querbriickungskamm grau 500mm [ ST37003 2300 28,29
Beschriftungsschild, 1 Platte = 100Stiick ! . ST37040A 2300 14,04

[SCHRALCK Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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A Relaissockel fur Schrack Serie PT

Relaissockel und Sets

PT78742 YPT78702

& Schrack-Info
PT7874P
* PT-Fassung, 4-polig, 6A
¢ Schraubenlose Klemmen
* Massivdraht werkzeuglos montierbar
* Doppelklemmen pro Anschluss
* Querbriickungskémme zur Verbindungsherstellung
* Offener Spulenkreis fir aktive Module
* Ein- und Ausgéinge getrennt angeordnet
PT78742
* Fassung mit getrennter Anordnung der Steuer- und Lastanschlisse
* Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen
* Unverlierbare Klemmenschrauben
* A2 zum einfacheren Durchschleifen doppelt ausgefihrt
YPT78702, YPT78703, YPT78704, YPT78110
* Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen
* Unverlierbare Klemmschrauben
PT78604
e Printfassung, 4-polig, 6A

PT78604

YMLRW230

[SCHRACK
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie PT
& Technische Daten Socket

PT 7874P
4-polig

Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Grenzdaverstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit Spule/Kontaktsatz 2500V

Offener Kontakt 1200V

Benachbarte Kontakte 2000Vt
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz >4/4mm

Benachbarte Kontakte >1.8/3.5mm

Isolierung nach [EC 60664-1
Art der Isolierung

Spule/Kontaktsatz
Offener Kontakt
Benachbarte Kontakte

Basisisolierung
Funktionsisolierung
Basisisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2*
Spannungskategorie 1l
Umgebungstemperatur Bei Montage -25..+70°C
In Verwendung -40...+70°C
Anschlisse Schraubenlos/ Federhaftklemme
Lange Abisolierung 12mm
Anschlussquerschnitt Massivdraht 1x0,75 /1/1,5mm?2, 2 x 0,75 /Tmm?
Mit Standardisolierung (keine verstérkte Isolierung) 2 x 1,5mm?
Litzenleiter ohne Aderendhiilse 1x0,75/1/1,5mm?2, 2x0,75/1 mm?2
Ohne Aderendhiilse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm?
Mit Aderendhiilse 1x0,75 /1mm?, 2 x 0,75mm?
Mit Aderendhiilse, ohne Isolierung oder Isolierung mind. 18mm lang 1x 1,5mm?2
*Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontakistifte/ Sockel-Eingéinge
PT 78742
4-polig
Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Grenzdaverstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit Spule/Kontaktsatz 2500V
Offener Kontakt 1200V
Benachbarte Kontakte 2000Vt
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz 24/4mm
Benachbarte Kontakte >1.8/3.5mm

Isolierung nach IEC 60664-1
Art der Isolierung

Spule/Kontaktsatz
Offener Kontakt
Benachbarte Kontakte

Basisisolierung
Funktionsisolierung
Basisisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2*
Spannungskategorie 1]
Umgebungstemperatur -40...+70°C
Anschlisse Schraubanschlisse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm?2
Litzendraht 2 x 2,5mm?
Mit Aderendhiilse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm?

*Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontakistifte/ Sockel-Eingéinge

[STCHRACK
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A Relaissockel fur Schrack Serie PT
& Technische Daten Socket

Relaissockel und Sets

YPT78702, YPT78703, YPT78110

2-polig 3-polig 4-polig

Nennstrom 12A 10A 6A
Grenzdaverstrom Siehe Reduktionskurve
Nennspannung/ max.
Schchs’;cnnungg/AC 250V~
Spannungsfestigkeit Spule/Kontaktsatz 2500V

Offener Kontakt 1200V

Benachbarte Kontakte 2500V
Anschlisse Schraubanschliisse
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz 24/4mm

Benachbarte Kontakte 23.5/9.5mm 22.6/3.5mm >1.8/3.5mm
Isolierung nach IEC 60664-1
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung

Offener Kontakt Funktionsisolierung

Benachbarte Kontakte Basisisolierung ‘ Funktionsisolierung
Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2
Spannungskategorie 1]
Umgebungstemperatur -40...+70°C
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm

Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm?2

Litzendraht 2 x 2,5mm?

Mit Aderendhilse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm?

PT78604
4-polig

Nennstrom 6A
Grenzdaverstrom Siehe Reduktionskurve
Nennspannung/ max.
Schultsiannun%/AC 250V~
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakitsatz 2500V

Offener Kontakt 1200V g

Benachbarte Kontakte 2500Vt
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz 2 4/4mm

Benachbarte Kontakte >1.8/3.5mm

Isolierung nach IEC 60664-1
Art der Isolierung

Spule/Kontaktsatz
Offener Kontakt
Benachbarte Kontakte

Basisisolierung
Funktionsisolierung
Funktionsisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2
Spannungskategorie I
Umgebungstemperatur -40...+80°C
Anschlisse Schraubanschlisse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm?
Litzendraht 2 x 2,5mm?
Mit Aderendhiilse (DIN 46228,/1) 2 x 1,5mm?
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie PT
& Abmessungen PT78604
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie PT

A Reduktionskurven
YPT78702, YPT78703,
PT7874P PT78742 YPT78110
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie PT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen (a1 PT7874P 2300 12,11
Verschienungsbigel fiir PT7874P = PT170P1 2300 1,27
DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen (a1 PT78742 2300 13,43
Haltebigel fir PT7874P mit Auswurffunktion L. PT17021 2300 0,82
Beschriftungsschild (R YPT16040 2300 0,75
DIN-Schienenfassung fiir PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler) R . YPT78702 2300 mn
DIN-Schienenfassung fir PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler) [ ] YPT78703 2300 9,59
DIN-Schienenfassung fir PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode T YPT78110 2300 n,77
Halteclip HC28 (R C) YPT16016 2300 0,75
Haltebiigel mit Auswurffunktion e PT17024 2300 3,88
Querbriickungskamm, 6-fach [ PT170R6 2300 7,99
Printfassung fur PT5-Relais, 4-polig, 6A P PT78604 2300 3,08
Haltebiigel fiir Schraubfassung [ ] PT28800 2300 0,82
Haltebigel fir Printfassung e PT28802 2300 0,82
Beschriftungsschild fiir PT787.. [ ] PT17040 2300 0,23
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EMO07 e YMLRAO24 2300 7,06
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 [ YMLRDO024-A 2300 7,07
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EMO8 rrr——— YMLRDO24 2300 7,19
LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 (R C) YMLRW230 2300 8,57
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VAC/DC, EM11 = YMLGAO024 2300 5,91
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 (R YMLGDO024 2300 5,93
LED-Steckmodul, grin, 110 - 230VAC, EM10 = YMLGW230 2300 8,56
Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 (R C) YMFDG230 2300 4,65
RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 = YMRCWO024 2300 6,47
RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 [ ) YMRCW230 2300 6,47
Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 R . YMVAWO024 2300 9,08
Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 [ ) YMVAW230 2300 9,18

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RS5

YRS50004 YRS50104 YRS51004 YRS40000

¥ Schrack-Info
Sockel YRS
 Sockel fir S-RELAY Serie RS5
¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage
* Konventionell ausgefihrter Sockel mit Schraubklemmen
* logisch ausgefihrter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen
* Verschiedene LED- und Schutzmodule
LED- und Schutzmodule YRS
* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied

* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie RS5, RXT, RPS

¢ Nachriistbar
Zubehor

* Beschriftungsschild passend fiir YRS51004, YRS50004 und YRS50104
* Haltebiigel und Haltefeder

A Technische Daten Sockel

YRS50004 YRS50104 YRS51004
Nennstrom 10A 10A 8A
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC

Anschlussart

Schraubklemmen

Schraubklemmen

Federkraftklemmen

Durchschlagsfestigkeit

Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s

Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s
Max. Drehmoment TNm TNm -
Drahtquerschnitt 0,5-2,5mm 0,5-2,5mm 0,5-1,5mm
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 569 62g 80g

Optionales Zubehsr

YRS40000; YRS50000; YRS20000; YRS13250; YRS12024; YRS11730; YRS14524; YRS14730

[SCHRACK
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RS5
SN A YRS50004: MafB3bild und Schaltbild
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A& YRS50104: MaBbild und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RS5
A YRS51004: MaBbild und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RS5

BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvP
Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Schraubklemmen, 10A (4 Wechsler) YRS50004 2300 7,85
Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Federklemmen, logische Ausfishrung, 8A (4 Wechsler) YRS51004 2300 11,75
Sockel fir RS/PT5-Relais, 14-polig, Schraubklemmen, logische Ausfishrung, 10A (4 _

Wechsler) [ e . YRS50104 2300 13,05
Kunststoff - Haltebigel fir YRS-Sockel PR . YRS40000 2300 3,75
Metall - Haltefeder fiir YRS-Sockel [ YRS50000 2300 0,86
Beschriftungsschild fir YRS-Sockel PR . YRS20000 2300 0,75
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ [P YRS13250 2300 4,50
LED+FD-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC A1+ rr——— YRS12024 2300 6,80
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC [ YRS11730 2300 8,30
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC PR . YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC [ YRS 14730 2300 6,25
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC L. YRS11524 2300 5,70
Metall - Haltefeder fiir PT Relais fir YRS-Sockel [ YRS500PT 2300 0,60
Kunststoff - Haltebigel fir PT Relais fir YRS-Sockel PR . YRS400PT 2300 2,91
Bus jumper fir YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel [ YRS60000 2300 1,21

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RXT
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YRXT1010 YRXT1110 YRXT2010 YRXT2110
& Schrack-Info
Sockel YRXT
* Sockel fir S-Relay Serie RXT
¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage
* Logisch ausgefishrter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen
LED- und Schutzmodule YRS
* Verschiedene Module verfigbar: LED, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied
* Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie RXT, RS5, RPS
¢ Nachristbar
Zubehér
* Beschriftungsschild, Stiftverschienung, Bus jumper, Haltebiigel fir RXT-Relais
& Technische Daten Sockel
YRXT1010 YRXT1110 YRXT2010 YRXT2110
Nennstrom 16A 16A 10A 10A
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC 300VAC
Anschlussart Schraubklemmen Federkraftklemmen Schraubklemmen Federkraftklemmen
Durchschlagsfestigkeit
Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s 4000V/s
Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s 2500V/s
Max. Drehmoment TNm - TNm -
Drahtquerschnitt 0,5 -2,5mm? 0,5-1,5mm? 0,5-2,5mm? 0,5-1,5mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 35g 35g 43g 43g
Optionales Zubehsr

YRXT4000; YRXT2000; YRXT6000; YRS60000; YRS13250; YRS12024; YRS11524; YRS11730; YRS14524; YRS 14730

A YRXT1010: Abmessungen und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RXT
A YRXT1110: Abmessungen und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RXT
A YRXT2110: Abmessungen und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RXT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve
Schraubfassung, logische Ausfihrung fir 1-poliges RXT Relais (R C) YRXT1010 2300 10,00
Schraubfassung, logische Ausfihrung fir 2-poliges RXT Relais P YRXT2010 2300 10,00
Federkraft-Fassung, logische Ausfihrung fir 1-poliges RXT Relais [ ] YRXT1110 2300 9,90
Federkraft-Fassung, logische Ausfihrung fir 2-poliges RXT Relais L. YRXT2110 2300 9,90
Haltebigel fir RXT Relais [ o YRXT4000 2300 0,90
Beschriftungsschild fir YRXT und YRTS Sockel = YRXT2000 2300 0,54
Stiftverschienung fir YRXT Schraubfassung [ ] YRXT6000 2300 13,90
Bus jumper fiir YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel = YRS60000 2300 1,21
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ [ ) YRS13250 2300 4,50
LED+FD-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC A1+ P 2. YRS12024 2300 6,80
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC [ ) YRS11524 2300 5,70
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC = YRS11730 2300 8,30
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC [ ] YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC P YRS14730 2300 6,25

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

& Relaissockel fir S-Relay Serie MU

) & Schrack-Info
Sockel YMU
MUL0024 * Sockel fir S-Relay Serie MU
5;4\.2\‘::05 ¢ Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage
y L?IJ = * Hochwertige, unverlierbare Klemmschrauben
-h i LED- und Schutzmodule YMU
: °?‘m. - * Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie MU und RMX
Loy " * Verschiedene Module verfiigbar: LED, Freilaufdiode, RC-Glied
- ¢ Nachristbar
i Zubehér

YMU78740 YMUL0024 * Beschriftungsschild

¢ Haltefeder
A Technische Daten Sockel

YMU78701 YMU78740
Nennstrom 12A 12A
Nennspannung 300V 300V
Anschlussart Schraubklemmen Schraubklemmen
Durchschlagsfestigkeit 2500V/S 2500V/S
Max. Drehmoment TNm TNm
Drahtquerschnitt 20-14/0,5-2,5AWG/mm? 20-14/0,5-2,5AWG/mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C
Gewicht 50g 55¢g
Optionales Zubehsr YMUL0024; YMUTOOAO; YMUUO0730; YMU28800; YMU2000

& Abmessungen und Schaltbild: Sockel
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& Abmessungen und Schaltbild: Modul
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Relaissockel und Sets

& Relaissockel fir S-Relay Serie MU

BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvP
Schraubfassung 11-polig, 12A fir 3-poliges MU-Relais [ YMU78740 2300 10,37
Schraubfassung 8-polig, 12A fir 2-poliges MU-Relais rr——— YMU78701 2300 9,86
Schutzmodul LED 6-24VDC/AC fiir Relaissockel YMU [ YMUL0024 2300 13,72
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC fiir Relaissockel YMU T L. YMUTOOAO 2300 15,19
Schutzmodul RC-Glied 110,/240VAC fir Relaissockel YMU [P YMUUO0730 2300 17,06
Relaishaltefeder fiir Serie MU T L. YMU28800 2300 1,55
Beschriftungsschild fir YMU Sockel [P YMU2000 2300 0,75

‘SEHI?ACI{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir S-Relay Serie RMX

o & Schrack-Info
SRELAY Sockel RN}X _
MUL0024 * Sockel fir S-Relay Serie RMX
8:24VACIDC e Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

T :_D = * Hochwertige, unverlierbare Klemmschrauben

=1 i ¢ Zubehér: Haltefeder

M LED- und Schutzmodule YMU

. [ e == r * Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie MU und RMX
L * Verschiedene Module verfiigbar: LED, Freilaufdiode, RC-Glied
e Nachriistbar Zubeh&r Beschriftungsschild Haltefeder
RMX78705 YMULO024
¥ Technische Daten Sockel
RMX78705
Nennstrom 25A
Nennspannung 500V
Anschlussart Schraubklemmen
Durchschlagsfestigkeit Zwischen Kontakt und Spule 4000V/S
Zwischen Kontakten 4000V/S

Max. Drehmoment 1,2Nm
Drahtquerschnitt 20-12/0,5-3,3AWG,/mm?
Umgebungstemperatur -40 / +85°C
Gewicht 64g
Optionales Zubehdr YMULO024; YMUTOOAO; YMUUO730; RM28802

& Abmessungen und Schaltbild: Sockel
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& Abmessungen und Schaltbild: Module
(— £ 2 1 YMULO024 YMUTO0AD YMULO730
S
- + - +
A2 A1 A2 A1 A2 A1
' ]

BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UVP
Schraubfassung 11-polig, 25A fir 3-poliges RMX-Relais RMX78705 2300 16,55
Schutzmodul LED 6-24VDC/AC fiir Relaissockel YMU PR . YMULO024 2300 13,72
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC fir Relaissockel YMU YMUTOO0AO 2300 15,19
Schutzmodul RC-Glied 110,/240VAC fiir Relaissockel YMU T L. YMUUO0730 2300 17,06
Haltefeder fir RMX Relais [ P RMX28802 2300 0,95

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! /%#/ Zusdtzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK
g g g |
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie RT

RT7872P YRT78624 RT78725 YRT78626
& Schrack-Info
RT7872P
* Schraubenlose Klemmen
* Massivdraht werkzeuglos montierbar
* Doppelklemmen pro Anschluss
* Querbriickungskémme zur Verbindungsherstellung
¢ Offener Spulenkreis fir aktive Module
* Ein- und Ausgéinge getrennt angeordnet
RT78725, YRT78624, YRT78626
* Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung
* Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen
* Unverlierbare Klemmenschrauben
¥ Technische Daten
RT7872P YRT78624 YRT78626 RT78725
Nennstrom 2 x 8A, 16A* 12A 2 x 8A, 16A* 2 x 8A, 16A*
Nennspannung AC 240 / 400V~ 250V~
Anschlisse Federkraftklemmen Schraubanschlisse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
Max. - 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 1x0,75/1/1,5mm2,2x0,75 / Tmm? 2 x 2,5mm?
Litzendraht 1x0,75/1/1,5mm?2, 2x0,75 / 1Tmm? 2 x 2,5mm?
Mit Aderendhiilse (DIN 46228/1) 1x0,75 / Tmm2, 2 x 0,75mm? 2 x 1,5mm?
Mit'Aderend'hijlse, ohne Isolierung od. 1% 1 5mm2 )
Isolierung mind. 18 mm lang '
Ohne Aderendhiilse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm?2 -

Bei Litzenleitern mit Einzeldréhten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhilsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhilse
muss die Klemme bei Einfihrung gesffnet werden.

*Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu iberbriicken!

[STCHRACK
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& Relaissockel fur Schrack Serie RT

Al

& Abmessungen
RT7872P RT 78725
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Relaissockel und Sets

& Abmessungen
A Beschriftungsschild
B Relais
C Haltebigel
D Modul

: [mm]
& Montagehinweis
RT7872P
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Relaissockel und Sets

A Relaissockel fur Schrack Serie RT

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UvpP
Verschienungsbigel fir RT7872P [ RT170P1 2300 1,98
DIN-Schienenfassung fir RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit

Federkraftklemmen rrr——— RT7872P 2300 10,36
DIN-Schienenfassung fir RT1x Relais, Pinning 3,5mm, max. 12A, logische Ausfihrung, mit

Schraubklemmen [ o YRT78624 2300 11,31
DIN-Schienenfassung fiir RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle

Ausfihrung, mit Schraubklemmen PR . RT78725 2300 9,62
Querbriicke 8-fach RT170R8 2300 14,48
Beschriftungsschild (fir YRT-Sockeln YRT78624 und YRT78626) PR . YRT16040 2300 0,54
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 [P YMLRAO24 2300 7,06
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 PR . YMLRDO24-A 2300 7,07
LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 [P YMLRDO24 2300 7,19
LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 L. YMLRW230 2300 8,57
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VAC/DC, EM11 T YMLGA024 2300 5,91
LED-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 T L. YMLGDO024 2300 5,93
LED-Steckmodul, griin, 110 - 230VAC, EM10 [ YMLGW230 2300 8,56
Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 T L. YMFDG230 2300 4,65
RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 [ YMRCWO024 2300 6,47
RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EMO3 L. YMRCW230 2300 6,47
Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 [P YMVAWO024 2300 9,08
Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 T L. YMVAW230 2300 9,18
DIN-Schienenfassung fir XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, 10A, logische

Ausfihrung, mit Schraubklemmen [ YRTS0626 2300 9,24
Beschriftungsschild fir YRXT und YRTS Sockel PR . YRXT2000 2300 0,54
Haltebigel fir RT2, RT3, RT4 Relais [P YRTS4000 2300 0,80

[STCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir Schrack Serie RT, S-Relay

& Schrack-Info

YRTS0626

¢ Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung

¢ Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

¢ Unverlierbare Klemmenschrauben

v, LED- und Schutzmodule YRS
e * Verschiedene Module verfiigbar: LED, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied
5 ¢ Kompatibel mit S-Relay Sockeln Serie YRT, RXT, RS5, RPS
¢ Nachristbar
Zubehor
¢ Beschriftungsschild
¢ Haltebiigel

YRTS0626

A Technische Daten Sockel

YRTS0626
Nennstrom 10A
Nennspannung 300VAC
Anschlussart

Schraubklemmen

Durchschlagsfestigkeit
Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s
Zwischen Kontakten 2500V/s
Max. Drehmoment TNm
Drahtquerschnitt 0,5-2,5mm
Umgebungstemperatur -40 / +85°C
Gewicht 379

& YRTS0626: Abmessungen und Schaltbild
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel fir Schrack Serie RT, S-Relay
NN & Schaltbild Module

66 YRS11524 YRS14524
YRS13250 YRS12024 YRS11730 YRS14730
&3 3

= * -0 + —i i+ (f _N—J)

A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp

DIN-Schienenfassung fir XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, 10A, logische

Ausfishrung, mit Schraubklemmen e YRTS0626 2300 9,24
Haltebigel fir RT2, RT3, RT4 Relais T L. YRTS4000 2300 0,80
Beschriftungsschild fir YRXT und YRTS Sockel e YRXT2000 2300 0,54
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ T L. YRS13250 2300 4,50
LED+FD-Steckmodul, griin, 6 - 24VDC A1+ e YRS12024 2300 6,80
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC T L. YRS11524 2300 5,70
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC e YRS11730 2300 8,30
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC PR . YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC e YRS14730 2300 6,25

[SCHRALCK Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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A Print-Relaissockel fir Schrack Serie RT

RP78601
& Schrack-Info

* Printfassung fiir 3,5mm Pinning

¢ Passend zur Relais-Serie RT

A Technische Daten

RT28516

RT16041

Relaissockel und Sets

RP78601

Nennstrom 12A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 240/400VAC
Grenzdauerstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit Spule / Kontaktsatz 4000V g

Offener Kontakt 1000V

Benachbarte Kontakte 2500Vt
Freiraum / Kriechstrecke Spule / Kontaktsatz RT 210/ 10mm

Spule / Kontaktsatz RP >8 /8mm
Isolierung nach IEC 60664-1
Art der Isolierung Spule / Kontaktsatz Verstarkt

Offener Kontakt
Benachbarte Kontakte

Funktionsisolierung
Funktionsisolierung

Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2
Spannungskategorie 1l
Umgebungstemperatur -40...+480°C
Schutzart nach DIN 40050 IP20

Anschlisse

Printanschluss (PCB)

Montageabstand

Dichte Packung

& Abmessungen (mm)

31,0

10,8

@15

&
HER 2

[mm]

[SCHRACK
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Relaissockel und Sets

A Print-Relaissockel fir Schrack Serie RT

A Reduktionskurven
Reduktionskurven
RP78601 o
#1 Dichte Packung
'<_E| 16 1 Schaltstrom in [A]
Ly 3 Umgebungstemperatur in [°C]
14
12
RP78601 + RT #1
10
6
4
0 +20 +40 +60 +80  +100
50620-A 1‘_-)« [°C]
BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvpP
Printfassung fir RT-Relais, 3,5mm Pinning [P RP78601 2300 2,98
Haltebigel fir Printfassung RT, Metall L =l RT28516 2300 1,05
Haltebigel fir Printfassung RT, Kunststoff [P RT16041 2300 0,80

[SCHRALCK Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

A Relais-Set Serie RPS

A & Schrack-Info
; Set besteht aus Printrelais, Sockel, Haltebiigel und
Sy Beschriftungsschield
YRS12024
8-24VDC S-Relay Serie RPS
X * Waschdichte Leistungs-Printrelais
L:E‘-‘ * 2-polig 8A, 2 Wechsler
Az A * AC- oder DC-Spule
- * 5kV, 10mm Spule/Kontakt
1 r ¢ Schutzklasse Il (VDE 0700)
‘ ¢ Geringe Bauhdhe 15,7mm
RPSET4024 YRS12024 * Fir Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems

Sockel fir S-Relay Serie RPS
* Fir die Montage auf DIN-Hutschiene
* Konventionell ausgefihrter Sockel mit Schraubklemmen

A Technische Daten Relais

Konfiguration 2 Wechsler
Nennstrom/ Nennspannung Ohmsche Last 8A/250VAC
Max. Schaltspannung 440VAC/300VDC
Max. Schaltleistung 2000VA
Kontakt Anfangskontaktwiderstand <100mQ (1A, 6VDC)
Material AgNi
Elektrische Lebensdauer 2104 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer 2107 Schaltspiele
Isolationswiderstand 1000MQ (500VDC)
StoBspannung (Zwischen Kontakten und Spule) 10kV (1,2/50ps)
Anzugszeit [bei Nennspannung] <15ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] < 8ms
Zwischen gedffneten Kontakten 1000VAC/ 1 min
Anféngliche - i
Durchschlagsfestigkeit Zwischen den Polen 2500VAC/ Tmin
Zwischen Kontakt und Spule 5000VAC/ Tmin
Umgebungstemperatur -40 / +85°C
Luftfeuchtigkeit 5% - 85%RH
o Funktional 98m/s2
Schockfestigkeit Destrokiiv 980m/s2
Vibrationsbesténdigkeit 10~150Hz 10g/5g
Montage einstecken
Gewicht ~13,5g
Bauwesen Kunststoff versiegelt
& Spulendaten
Nennspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Spulenwiderstand (£10%) 1440Q 350Q 325000
Anzugsspannung 16,80VDC 18,00VAC 172,50VAC
Abfallspannung 2,4VDC 3,60VAC 34,50VAC
A& Technische Daten Sockel
Sockel
Nennstrom 10A
Nennspannung 250VAC
Durchschlagsfestigkeit 5000VAC
Anschlussart Schraubklemmen
Max. Drehmoment 0,6Nm
Umgebungstemperatur -40°C / 70°C
Drabhtstreifenlénge 7mm
Gewicht ~39g
Optionales Zubehsr YRS13250; YRS12024; YRS11524; YRS11730; YRS14524; YRS14730

[SCHRACK
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Relaissockel und Sets

¥ Relais-Set Serie RPS
& Abmessungen und Schaltbild Relais
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A Relais-Set Serie RPS

& Abmessungen und Schaltbild Sockel

Relaissockel und Sets
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVvP
SET: Relais, 2 Wechsler, 8A, 24VDC, 5mm/Sockel/Haltebigel [P RPSET4024 2300 21,76
SET: Relais, 2 Wechsler, 8A, 24VAC, 5mm/Sockel/Haltebigel L = RPSET4524 2300 25,90
SET: Relais, 2 Wechsler, 8A, 230VAC, 5mm/Sockel/Haltebigel RPSET4730 2300 23,80
LED-Steckmodul, griin, 24VAC/DC YRS 11524 2300 5,70
LED-Steckmodul, griin, 110-240VAC YRS11730 2300 8,30
LED+FD-Steckmodul, grin, 6 - 24VDC A1+ " YRS12024 2300 6,80
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ () YRS13250 2300 4,50
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC e YRS14524 2300 6,25
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC () YRS14730 2300 6,25

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel und Sets Schrack Serie SNR
& Schrack-Info

Freilaufdiode

ST3P3LC4

& Technische Daten

Kontaktdaten

¢ Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

* 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

¢ Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626
* Modulbreite nur 6,2mm

¢ Schmale Baubreite erméglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

6A

Kontaktanzahl und Art

1 Wechsler

Kontaktausfihrung

Einfachkontakt

Art der Unterbrechung

Mikro-Abschaltung

Nennstrom 6A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 240/400V~
Max. Schaltleistung AC 1500VA
Einschaltvermdgen, max. 20ms 10A

Kontaktwerkstoff

AgSnOy, AgSnOg htv

Ansteuverung

Bemessungseingangsspannung

12, 24VDC, 115, 230VAC/VDC (Ausfishrung 115, 230VAC/VDC mit 60VDC Relais)

Eingangsleistung DC-Spule 12VDC 184mW, 24VDC 220mW, 115VAC 403mVA, 230VAC 736mVA
Arbeitsbereich nach IEC 61810 2
Allgemeine Daten
Umgebungstemperaturbereich -40°C...+55°C
Schutzart DIN 40050 1P20
Anschlisse Schraubanschlisse
Klemmendrehmomente nach IEC 61984 0,5Nm
Max. 0,6Nm
Anschlussquerschnitt Massivdraht 0,14... 2,5mm?
Litzendraht 0,14... 2,5mm?
mit Aderendhiilse (DIN 46228/1) 0,14... 2,5mm?2
& Abmessungen
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Relaissockel und Sets

¥ Relaissockel und Sets Schrack Serie SNR

& Schalibild
1,25-1,27

o Y. Al bl .
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A Schaltvermdgen
& Schaltvermdgen
A Ausschaltvermégen DC
#1 Ohmsche Last
= 300 T Y Schaltspannung in [V]
'5‘ 200 I ] 1 Schaltstrom in [A]
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
12VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung [P ST3P3LB2 2300 23,58
24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ! . ST3P3LC4 2300 22,24
24VDC, 1 Wechsler, 6A, hartvergoldete Kontakte, mit Fassung [P ST3P2LC4 2300 26,46
230VAC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung L. ST3P3TPO 2300 23,60
DIN-Schienenfassung fir SNR-Relais, 24VDC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen [P ST3FLC4 2300 18,46
SNR-Querbriickungskamm rot 500mm L. ST37001 2300 27,80
SNR-Querbriickungskamm blau 500mm [ ST37002 2300 28,29
SNR-Querbriickungskamm grau 500mm MR . ST37003 2300 28,29
Trennplatte ST36040 2300 2,71
Beschriftungsschild, 1 Platte = 100Stiick ! . ST37040A 2300 14,04

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store fSEHI?AL'I{
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, Printausfihrung

SR2 + SR4 SR6B4024 SR6B4024
& Schrack-Info

SR2

* 2-polig mit zwangsgefihrten Kontakten 6A

* 2 Wechsler

* Spule 24VDC

* Kontaktmaterial AgNi

* Verstérkte Isolierung zwischen den Polen

* Entspricht EN 50205

SR4

* 4-polig mit zwangsgefihrten Kontakten 8A

o 2 SchlieBer, 2 Offner (SR4D4024) oder 3 SchlieBer, 1 Offner (SR4AM4024)
* Spule 24VDC

* Kontaktmaterial AgSnO

* Kompaktes und platzsparendes Design

* Entspricht EN 50205

SR6

* 4-polig mit zwangsgefihrten Kontakten 8A

o 4 SchlieBer, 2 Offner

* Spule 24VDC

* Kontaktmaterial AgSnO

* Verstdrkte Isolierung zwischen allen Kontakten

* Entspricht EN 50205
Allgemeine Anwendungen SR2, SR4 und SR6

* Fiir Maschinen und Pressensteuerungen, Aufziige und Fahrtreppen, Sicherheitsschaltgeréite

[STCHRACK
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, Printausfihrung

& Technische Daten

Kontaktdaten

SR2 SR4 SRé6
2 SchlieBer und 2 Offner
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler oder 4 SchlieBer und 2 Offner
3 SchlieBer und 1 Offner

Kontaktausfihrung EN 50205 Einfachkontakt, zwangsgefiihrt
Nennstrom 6A [ 8A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250 / 400V~
Minimale Kontaktlast 5V / 10mA
Anfangskontaktwiderstand <100mQ bei 1A, 24VDC
Kontaktwerkstoff AgNi ‘ AgSnOy
Arbeitsfrequenz Mit Last 6min-!

Ohne Last 300min”! ‘ 150min!
Kontaktbelastbarkeit nach IEC60947-5-1 AC15 - . . . 5A (bei 2 Schliefer)

DC13 - fo 3A (bei 1 Schliefer 6A [bei 2 SchlieBer)
Mechanische Lebensdauer 10x10° Schaltungen
Isolationsdaten
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1500V

Kontakt und Spule 4000V

Benachbarte Kontakte 3000V, [ 2500V [ 3000V,
Freiraum / Kriechstrecke Offene Kontakte Mikro-Abschaltung

Kontakt und Spule 28/ 8mm 210/ 10mm

Benachbarte Kontakte >55/55mm 23 /3.5mm 255/ 5.5mm
Isolation nach EN 50178
Art der Isolierung Kontakt und Spule Verstarkt

Benachbarte Kontakte Verstarkt ‘ Basisisolierung ‘ Verstérkt
Umgebungstemperatur -25..+70°C

[SCHRACK
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, Printausfihrung

& Abmessungen (mm) und Schaltbilder
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, Printausfihrung

¥ Schaltvermdgen, elektrische Lebensdauer und Betriebsspannungsbereich SR4
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¥ Schaltvermdgen, elekirische Lebensdauer und Betriebsspannungsbereich SR6
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¥ Schaltvermdgen, elektrische Lebensdauern und Betriebsspannungsbereiche
SR2 SR4 SR6
A Ausschaltvermégen DC A Ausschaltvermégen DC A Ausschaltvermégen DC
B Elektrische Lebensdauer B Elektrische Lebensdauer B Elektrische Lebensdauer
C Spulen-Betriebsspannung DC C Spulen-Betriebsspannung DC C Spulen-Betriebsspannung DC
#1 Ohmsche Last #1 Ohmsche Last #1 Ohmsche Last
250VAC ohmsche Last auf einem 250VAC ohmsche Last auf einem
#2 250VAC ohmsche Last #2 SchlieBer-Kontakt #2 SchlieBer-Kontakt
#3 Empfohlener Spannungsbereich in [V] #3 Empfohlener Spannungsbereich in [V] #3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
U Gleichspannung in [V] V] Gleichspannung in [V] #4 1200mW Spule
U/Up4 Spulenspannung in [V] U/Upg Spulenspannung in [V] V] Gleichspannung in [V]
1 Gleichstrom in [A] 1 Gleichstrom in [A] U/Upq Spulenspannung in [V]
n Schaltstrom in [A] n Schaltstrom in [A] 1 Gleichstrom in [A]
Z Zyklen 4 Zyklen n Schaltstrom in [A]
9 Umgebungstemperatur in [°C] 9 Umgebungstemperatur in [°C] z Zyklen
3 Umgebungstemperatur in [°C]
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG uve
24VDC, 2 Wechsler, 6A [ SR2Y5024 2300 24,04
24VDC, 2 SchlieBer, 2 Offner, 8A SR4D4024 2300 39,84
24VDC, 3 SchlieBer, 1 Offner, 8A SR4M4024 2300 52,48
24VDC, 4 SchlieBer, 2 Offner, 8A T SR6B4024 2300 68,52

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store fSEHI?AL'I{
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, in DIN-Schienenmodul

SR27Y024 SR6ZB024 SR6ZB024

& Schrack-Info
SR2:
* 2-polig, Spule 24VDC
* 2 Wechsler, 6A
SRé6:
o 4 SchlieBer, 2 Offner, 8A
SR2, SR6 auf DIN-Schienenmodul
* Federkraftklemmen

A Technische Daten

Kontaktdaten SR2Z SR6Z
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler 4 SchlieBer und 2 Offner
Kontaktausfihrung EN 50205 Einfachkontakt, zwangsgefiihrt
Nennstrom 6A [ 8A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250 / 250V~
Minimale Kontaktlast 5V / 10mA
Anfangskontaktwiderstand < 100mQ bei 1A, 24VDC
Kontaktwerkstoff AgNi ‘ AgSnO,
Arbeitsfrequenz Mit Last 6min”!
Ohne Last 300min™! ‘ 150min”!
Kontaktbelastbarkeit nach IEC60947-5-1 AC15 - 5A (bei 1 Schliefer)
DCI13 - 6A (bei 1 Schliefer)
Mechanische Lebensdauer 10x10° Schaltungen
Spulendaten
Einsatzbereich % der Nennspulenspannung 90 bis 110% von Urtd
Abfallspannung (+23°C) 10% von Urtd
Begrenzungsspannung % der Nennspulenspannung 110% -
Max. Spulenleistung 700mW 1200mW
Eingangsschaltung LED -
Isolationsdaten
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1500V ¢4t 1000V,
Kontakt und Spule 4000V 3000V
Benachbarte Kontakte 2000Vt
Freiraum / Kriechstrecke Offene Kontakte Mikro-Abschaltung
Kontakt und Spule >8/8mm >55/55mm
Benachbarte Kontakte 21/ 1mm 22.8/2.8mm
Isolation nach EN 50178
Art der Isolierung Kontakt und Spule Verstarkt
Benachbarte Kontakte Basisisolierung
Sonstige Daten
Leitungsquerschnitt Massivdraht 2,5mm?
Litzendraht 2,5mm?
Litzendraht mit Aderendhiilse 1,5mm?
Klemmentype Federkraftklemmen, schraubenlos
Einbauposition Beliebig
Umgebungstemperatur Bei Montage 0..40°C
In Verwendung -25...-50°C

[STCHRACK
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

¥ Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, in DIN-Schienenmodul

A Abmessungen (mm)

SR2Z

SR6Z

& Abmessungen
Modul Lénge: 87mm
SR2z Modul Breite: 20mm
SR6Z Modul Lénge: 87mm

Modul Breite: 46mm

Allgemeine Info
Montierbar auf Tragschienen entsprechend DIN EN 60175

[SCHRACK
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Relais mit zwangsgefihrten Kontakten

& Relais mit zwangsgefihrten Kontakten Schrack Serie SR, in DIN-Schienenmodul
N A Schaltbilder
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
24VDC, 2 Wechsler, 6A SR27Y024 2300 136,50
24VDC, 4 SchlieBer, 2 Offner, 8A SR6ZB024 2300 190,10

‘Sﬂﬂlgggllk( Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



Bestellnummernverzeichnis

BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE
M RS500024 17 | YRs400PT 7
MU221012 28 | RS500524 17 | YRS50000 17
MU221024 28 | RS500730 17 | YRS50004 17
MU226024 28 | RT114012 39 | YRS500PT 17
MU226115 28 | RT1M4024 39 | YRS50104 17
MU226230 28 | RTM4524 39 | YRS51004 17
MU321012 28 | RT16041 68 | YRS60000 23
MU321024 28 | RT170PT 39 | YRT16040 39
MU321048 28 | RT170R8 39 | YRT78624 39
MU321060 28 | RT28516 68 | YRTS0626 39
MU321110 28 | RT314012 39 | YRTS4000 39
MU321220 28 | RT314024 39 | YRxT1010 23
MU323024 28 | RT314524 39 | yrxTm10 23
MU323048 28 | RT314730 39 | YRXT2000 39
MU323060 28 | RT315730 39 | YRxT2010 23
MU323110 28 | RT424012 39 | YRxT2110 23
MU323220 28 | RT424024 39 | YRXT4000 23
MU326024 28 | RT424048 39 | YRXT6000 23
MU326048 28 | RT424060 39

MU326115 28 | RT424524 39

MU326230 28 | RT424548 39

MU328024 28 | RT424730 39

MU328115 28 | RT425024 39

MU328230 28 | RT425615 39

MU331024 28 | RT425730 39

MU331220 28 | RT78725 39

MU333024 28 | RT7872P 39

MU336230 28 | RXT1LB2 23

P RXTTILCA 23

PT17021 10 | RXTIIR24 23

b n | RanT3o 23

b 50 | RXT21024 23

PT170P] 50 | RXT21730 23

PT170R6 1o | RxT21182 23

PT270024 10 | RXT2ILC4 23

PT270048 10 | RXT2IR24 23

PT270524 10 | RXT2IT30 2

PT270730 0| s

PT28800 10 | SR2Y5024 77

PT28802 50 | SR2zY024 80

PT370024 10 | SR4D4024 77

PT370110 10 | SR4AM4024 77

PT370524 10 | SR6B4024 77

PT370730 10 | SR6ZBO24 80

PT570012 10 | ST36040 73

PT570024 10 | st37001 44

PT570048 10 | sT37002 44

PT570060 10 | sT37003 44

PT570110 10 | ST37040A 44

PT570125 10 | ST3FLC4 44

PT570220 10 | sT3p2ic4 44

PT570512 10 | ST3P3LB2 44

PT570524 10 | ST3P3LC4 44

PT570548 10 | ST3P3TPO 44

PT570615 0|y

PT570730 10| yMFDG230 40

PT570124 10 | yMiGA024 30

PT570LC4 10 | yMmieDO024 30

PT570MBO 10| ymiow230 40

PT570N20 10| yMmiRAO24 30

PT570R24 10| yMiRDO24 30

PT570T30 10| YMLRDO24-A 39

PT580024 10| ymiRW230 30

PT580110 10| yMRCWO24 40

PT580220 10| yMROW230 40

PT580730 10| ymU2000 08

PT580L24 10| yMU28800 %8

PT580T30 10| ymu78701 %8

PT78604 50 | ymu78740 28

PT78742 10| yMuL0024 28

PT7874P 50 | ymuT00AO 28

R YMUU0730 28

RMX28802 32 | YMVAWO024 40

RMX72012 32 | YMVAW230 40

RMX72024 32 | YPT16016 1

RMX72060 32 | YPT16040 10

RMX72524 32 | ypizeio 1

RMX72730 32 | yp178702 10

RMX72900 32 | yp178703 10

RMX78705 32 | YRS1524 23

RP78601 68 | YRS11730 23

RPS42024 42 | YRS12024 23

RPS42524 42 | YRS13250 23

RPS42730 42 | YRS14524 23

RPSETA024 71 | YRS14730 23

RPSETA524 71 | YRS20000 17

RPSET4730 71 | YRS40000 17
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Allgemeine Informationen

& TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU

& SCHRACK STORE - IHRE TOP-VERFUGBARKEIT VOR ORT

Wir haben fiir Sie in allen unseren Geschéftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Auflerdem haben wir unser duales
System — lokale und zentrale Verfigbarkeit — weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.

Damit kénnen Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

& Regionale Verfiigbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln fir Sofortabholung
& Top-kompetente Beratung
& Begehbarer Katalog

W Achten Sie auf das Symbol fir Storeabholung

¢

A& PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt.,
giiltig ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben fir die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe
der Preisgruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind giiltig bis auf Widerruf bzw. bis
Erscheinen eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Anderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und
Preise bleibt jederzeit vorbehalten.

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation kénnen sich alle Preise dynamisch éndern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf
www.schrack.at oder durch Download der Datanorm Datei im Bereich , Mein Konto”.

Bei Nachnahme- und Warenlieferungen unter EUR 100,- kommen EUR 10, - als Verpackungs- und Versandpauschale zur
Verrechnung. Bei Selbstabholung entfallen diese Spesen.

Die Annahme von Bestellungen und die Lieferung von Waren erfolgt nur unter der Bedingung, dass diese bis zur vollsténdigen
Bezahlung unser Eigentum bleiben.

Es gelten ausschlief3lich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie
Osterreichs. Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Irrtomer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Anderungen der Produktpalette in technischer Ausfishrung vorbehalten.

[STCHRACK

TECHNIK



Anspruchsvolle Zeiten erfordern :7 HRALCK

einen starken Partner TECHINIK

Wir bieten lhnen:

& Top Warenverfigbarkeit
& Schnellen Versand

& Bestellannahmezeit bis 18:00 Uhr
& Umfangreiche Beratung

Wir sind
lieferfahig!

Jetzt bestellen.

Nutzen Sie auch unsere Schrack Digital Tools

Ej Mit unserer mobilen Webseite mit Scanfunktion

@ Mit unseren elektronischen Schnittstellen

[[EB Mit Schrack Design, unserem Tool fir Verteilerplanung

www.schrack.at

Get Ready. Get Schrack.




DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL  +329/38479 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/890 79 13
FAX +3592/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

K-RELAYAT3

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kérntnerstrafie 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX  +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Minchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakti@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéeviéa 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanskd cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 — Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




