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Trinity Auf3enbeleuchtung

LUGO LED Vario
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VIDA LED Wall S12 VIDA LED Wall S12 ETA LED Up EVO LED Square EVO LED Square S 15
Up Up/Down Up Up/Down

ZETA LED Square S 22 ZETA LED Square S22 ZETA LED Round S24 ZETA LED Round S24 MIKA LED Wall S 26
Single Double Single Double Up

FANO LED $32 FANO LED ALMERIA LED S$33 ALMERIA LED ZELDA LED S 34
Medium Small Medium Small Round

POLIS PRO 180 S 40 AVENIDA POLE LED S 42 MIKA LED Double S 44 ZAMORA LED ZAMORA LED S48

IP65 P54
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CAPRILED BASIC S 54 FORCA LED S56 FORCA LED S57 FORCA LED MINI S 58 FORCA LED MINI S 60
SENSOR Asymmetrisch Symmetrisch Asymmetrisch Symmetrisch Asymmetrisch
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CoolSplice S72 WAGO S73 Gel- S74
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Wand- und Deckenleuchten




Wand- und Deckenleuchten

A& Wandleuchten Serie LUGO

LILX0006

LILX0004

LILXO005

LILXO006 LILXO006
& Schrack-Info
e Gehdause: Aluminium
* Farbe: Anthrazit
* Lichtverteilung: direkt/indirekt
o LILXO06 Austrahlwinkel einstellbar

* Dimmbar: Nein

LILX0004

LILX0005

¢ Lebensdauer: 30.000h (L70 B50)
* Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
* Montage: Wandanbau

* Einsatzbereich: Laubengénge, Stiegenhduser, Aulenwdnde

104

Mobil Code

240

0-80°

)

LILX0004

[SCHRACK

TECHNIK

LILXO005

LILXO006

129
95

‘

139

[mm]




A& Wandleuchten Serie LUGO

120° s 120°)
320

105° 1059

50° 90°|

750 750
320 |

60° 480 60°|

45° . 30° 15°_ 0° 15° 30° 459

ed/Mm £6_C180 C90-C270 =97

LILX0004

120° s 1200
320

105° 1085°|

50° 90°|

750 75
320 |

60° 480 60°

45° . 30° 15°_ 0° 15° 30° 45

ed/Mm £6_C180 C90-C270 =97
LILXO005

Wand- und Deckenleuchten

120° s 1200
330

105° 1085°|

50° 90°|

750 75
330 |

60° 500 |

45° . 30° 15°_ 0° 15° 30° 459

ed/Mm F6_C180 C90-C270 1™ 100%
LILXO006

e[ w[@] [~ |ETH

BEZEICHNUNG

VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR.

PREG Uvp

Wandleuchten Serie LUGO

LUGO LED Square 13,2W 750lm 3000K P54 anthrazit PR . LILX0004 7230 160,00
LUGO LED Round 13,2W 750Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit T LILX0005 7230 160,00
LUGO LED Vario 13,5W 806Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit e LILX0006 7230 160,00

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

SCHRACK

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

& Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Round

LIHGWA24

LIHGWA27

LIHGWA24 LIHGWA24
& Schrack-Info

e Gehduse: Aluminium

e Abdeckung: PMMA

* Farbe: anthrazit

¢ Bauform: Rund, mit drehbarem Lichtmodul

* Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhéltlich
* Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt

* Dimmbar: Nein

[SCHRACK

TECHNIK

LIHGWA27 LIHGWA27

¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)

¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C

* Montage: Wandanbau, Deckenanbau

* Einsatzbereich: Vordécher, Laubengdnge, Stiegenhéuser,
AuBBenwdnde




& Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Round

['e)
i
Mobil Code
5
LIHGWA24 LIHGWA?25
o
& g
/V
0
\\/ N
55 94 %%
LIHGWA26 LIHGWA27
T35™ 1507 1657 T80° 1657 1507 135 TECTE
yii Par e
1207 300 120 120° im0 Y 1207
200 { a0 )
105 1059 [105 / 105°
90° PN 907 |90 5, 507
750 | 759 |75 L/ 757
60° ':f.\_' y J s |60 o0
45° 30" 15" 0° 15" 300 451 |45° 30° 15° 0° 15" 30° 457

ed/Mm £67C180 C90- C270 - 100%

LIHGWA24

LIHGWA26

ed/Mm £6-C180 C90- ca7o - 100%

Bt
d

Wand- und Deckenleuchten

e[ o[ £ O] 5 [~ |GISIE SR [¥

1

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG UvP
Leuchten ohne Bewegungsmelder

Evo LED Round Up 8W 400Im 3000K IP54 anthrazit 94x65x145 er——— LIHGWA24 7230 86,10
EVO LED Round Up/Down 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 94x65x220 [ LIHGWA26 7230 132,30
Leuchten mit Bewegungsmelder

Evo LED Round Up PIR 8W 400lm 3000K P54 anthrazit 106x65x145 P . LIHGWA25 7230 111,30
EVO LED Round Up/Down PIR 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 106x65x220 [t . LIHGWA27 7230 160, 10
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

A& Wandanbauleuchten Serie VIDA

LIHGWA36 LIHGWA39

LIHGWA36 LIHGWA36 LIHGWA39 LIHGWA39
& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
e Abdeckung: PMMA ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: rund * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengdnge, Stiegenhéuser,
* Llichtverteilung: direk, indirekt oder direkt/indirekt AuBenwéinde
* Dimmbar: Nein
[T35" 150" 165" 160" 1657 1507 1357
400 200-. |
120° fﬁa\) 1201 |i20° /160 1207
{200 |
105° \ ; 1051 1o 1057
<\\_/ 90° g o0  |90° 07
) H 750 7s{  |7se 757
Mobil Code 60° 0] |e0® &0
R .-
- 450 30" 15 0" 15 300 45 |45° 30° 15° O° 15° 300 459
<4/l &5 C188 o0 CI0N= 0% cd/in 52180 090 270 1~ 100%
LIHGWA36 LIHGWA37
99
06>
LIHGWA39 [mm]

GU10 V
HBESAHE0RAENNE

[SCHRACK

TECHNIK




Wand- und Deckenleuchten

& Wandanbauleuchten Serie VIDA
BEZEICHNUNG LxBxH mm  @xH mm EEK  VERFUGBAR STORE  BEST.NR. PREG uvP
Wandanbauleuchten Serie VIDA LED
Vida LED Wall Up 8W 300Im 3000K IP54

anthrazit Q9x65x135 65x135 LIHGWA36 7230 86,41
VIDA LED Wall Up/Down 11,5W 560lm 3000K

IP54 anthrazit 99x65x175 65x175 (P LIHGWA37 7230 120, 10
Wandanbauleuchten Serie VIDA GU10

VIDA GU10 Wall Up/Down max.35W 1P54

anthrazit 99x65x175 65x175 LIHGWA39 7230 56,32
Leuchimittel

RL-PAR16 80 DIM 8W 230V 36° 930 550Im

840cd GU10 25000h LI43720055 7900 8,34
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350Im .

720cd GU10 25000h > LI43920156 7900 8,44
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL'I{

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

A& Wandanbauleuchten Serie ETA LED

oo-—y oo-—y

LIHGWA19 LIHGWA19

.

LIHGWA19 LIHGWA19 LIHGWA19 LIHGWA19
& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Abdeckung: Glas ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: rund * Einsatzbereich: Laubengénge, Stiegenhduser, Aulenwénde

* Llichtverteilung: direkt
* Dimmbar: Nein

/X 120
100
120° ao 1207

1057 \\\\Y\/ \105’
" i
75 \ // N 75
Mobil Code
I\
N
3\ 45° 30" 15° @° 15" 30° 45
ed/Mm £6-CTe0 £90- 270 1= 103%
LIHGWA19
[mm]
C € | 5950 230v @\ fa (>
Hz =80
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
Eta LED Up 12,5W 500Im 3000K IP54 anthrazit 90x122x272 [ LIHGWA19 7230 107,10
‘ L'”RAL‘I{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

¥ Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Square

LIHGWA21

LIHGWA22

LIHGWA?2I LIHGWA?2I
& Schrack-Info

e Gehduse: Aluminium

¢ Abdeckung: PMMA

* Farbe: anthrazit

* Bauform: Eckig, mit drehbaren Lichtmodulen

* Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhéltlich
* Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt

* Dimmbar: Nein

LIHGWA22 LIHGWA22

¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Montage: Wandanbau, Deckenanbau

* Einsatzbereich: Vordécher, Laubengdnge, Stiegenhéuser,

AuBBenwdnde

[SCHRACK

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

¥ Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Square

145

Mobil ode . a
P

LIHGWA20 LIHGWA21
SN 8
N ~ @
LIHGWA22 LIHGWA23
[mm]
& ma‘lsarmsfpﬁ’m
320 0
1207 240 1200 120 (/IE‘E 1207}
129 | 80
105 1051 fos J 105
o o N
90 i %07 |90 7 \ 907
75° i i:;, 751 |75° ( 759
60° l-. / 0 |a0° \‘ /} &0°
TV -
45°  30° 15° ©F 15° 300 45] |45° 30° 15 O° 15" 30° 45
ed/bm oo 180 Co0-C270 1= 109%  ed/km o ClB0 Co0.C270 1™ 100%
LIHGWA20 LIHGWA23
50/60 2 @ Ra C S
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
Leuchten ohne Bewegungsmelder
EVO LED Square Up 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit 91x65x145 er——— LIHGWA20 7230 94,60
EVO LED Square Up/Down 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 91x65x220 [ e LIHGWA22 7230 133,50
Leuchten mit Bewegungsmelder
Evo LED Square Up PIR 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit 103x65x145 P L. LIHGWA21 7230 114,50
EVO LED Square Up/Down PIR 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 103x65x220 [ pon s LIHGWA23 7230 161,20
SL'”RAL'I{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

A& Wandleuchten Serie TOLEDO

LILX0007 LILX0016

LILXO007 LILXO007 LILX0007 LILX0007
& Schrack-Info
* Gehguse: Aluminium * Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
* Farbe: Anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: Eckig * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengénge, Stiegenhéuser,
* Lichtverteilung: direkt oder asymmetrisch Auflenwéinde

¢ Dimmbar: Nein
* Lebensdauer. 30.000h (L70B50)

‘ 144 125 [P L
loc® 907
‘ ‘ ‘ 75° 759
¥ 0" &0°
1600
) la5° 2450 459
Mobil Code R e
1307 152 o 157 307
<d/km 0. C180 €90 C270 N 1007
= LILXO007
[mm]
50/60 ( ) Ra
BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvpP
Wandleuchten Serie TOLEDO
TOLEDO 9W 525Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit e L. LILX0007 7230 158,00
TOLEDO 9W 525Im 3000K 230V LED IP54 weifl [ Pmimndare- | L LILX0016 7230 158,00

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

[SCHRACK

TECHNIK

17



Woand- und Deckenleuchten

A& Wandleuchten Serie ANTONY

LILX0008 LILX0009?

LILX0008 LILXO008 LILX0009 LILX0009
& Schrack-Info
* Gehguse: Aluminium * Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
* Farbe: Anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: Eckig * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengénge, Stiegenhéuser,
* Lichtverteilung: direkt/symmetrisch AuBlenwéinde

¢ Dimmbar: Nein
¢ Lebensdauer: 30.000h (L70B50)

o d | 250 || 46 |
-:.%.. m, r . . -
Mobi Code | 220 ] [ ] ] & &
1| N
\ 2202/
LILX0008 LIX0009 [mm]

[SCHRACK

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

A& Wandleuchten Serie ANTONY

05" 057  [TG5° 057
90" . oo (90° 50°
75° 75 |75° - 75
S0 200 &0 S0° 400 &O7
400

45° S 457 |45° 800 45°

K0 1000

500 1200
30°  15° o 157 a7 (3o 150 @ 15° 30"
ed/Mm £67CT80 C90-Cor0 1= 100%  cd/Mm E67CT80 C90- c270 ™ 100%
LILXO008 LILXO009

50/60 ( ) Ra

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvP
Wandleuchten Serie ANTONY
ANTONY | 11W 858Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit PR . LILX0008 7230 129,00
ANTONY Il 7W 208Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit (=T LILX0009 7230 112,00

19

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'H”AL‘I{

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

& Flexible Wandanbauleuchten Serie ILAS LED

LIHGWATI LIHGWA12

LIHGWATI LIHGWATI LIHGWA12 LIHGWA12
& Schrack-Info
* Gehguse: Aluminium * Lichtverteilung: direkt
* Abdeckung: PC ¢ Dimmbar: Nein
* Farbe: anthrazit ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Bauform: schlanker, geschwungener Leuchtenk&rper mit * Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
schwenkbarem Leuchtenmodul * Montage: Wandanbau
* Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhéltlich, * Einsatzbereich: Laubengdnge, Stiegenhéuser, AuBenwénde

Erfassungsbereich 5-7m, Erfassungswinkel 90°

205 166 i i)
00" o 901
75" / \\ 75"

' - =3 45° 240 /a5
Mobil Code O \ /

“-_\_\_\___‘/
[mm]

30" 150 o0 150 a0

ed/Mm £0_C180 C90- C270 - 100%

LIHGWA12

) N @ Ra C -

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder
ILAS LED 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 205x166x101 P! . LIHGWAT1 7230 142,80
Leuchten mit Bewegungsmelder
ILAS LED PIR 12,5W 750Im 3000K IP54 anthrazit 205x166x101 M T LIHGWA12 7230 170,40
‘sc””/lcl{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

A Flexible Wandanbauleuchten Serie LEA LED Double

LIHGWA47 LIHGWA47

».-
LIHGWA47 LIHGWA47 LIHGWA47 LIHGWA47
& Schrack-Info
e Gehduse: Aluminium ¢ Dimmbar: Nein
¢ Abdeckung: PMMA ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Farbe: anthrazit * Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Bauform: ovale Befestigungsplatte mit 2 ovalen, voneinander * Montage: Wandanbau
unabhéngig drehbaren Leuchtenk&pfen * Einsatzbereich: Laubengéinge, Stiegenhduser, Aulenwénde

* Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt

230 54 90° oo
75° / /\ 757
60" | 200 .'!I" 807

) 1 H

- A N SR

Mobil ode : ; ‘ I

[mm] ol - S 15° a0
ed/Mm £07C180 C90- Ca70 - 100%
LIHGWAA47 (fir einen

Leuchtenkopf)
50/60 ( ) Ra Cj
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
LEA LED Double 13W 600Im 3000K IP54 anthrazit 230x101x54 [ LIHGWA47 7230 99,02
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store ‘SL'””AL‘I{

TECHNIK

21
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Wand- und Deckenleuchten

¥ Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Square

LIHGWA33

LIHGWA34

LIHGWA33 LIHGWA34 LIHGWA34

LIHGWA33
& Schrack-Info
e Gehduse: Aluminium ¢ Dimmbar: Nein
e Abdeckung: PMMA ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Farbe: anthrazit * Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Bauform: eckige Befestigungsplatte mit 1 oder 2 eckigen dreh- * Montage: Wandanbau
und schwenkbaren Leuchtenképfen * Einsatzbereich: Laubengéinge, Stiegenhduser, Aulenwénde

* Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhiltlich

* Llichtverteilung: direkt

Mobil Code

[SCHRACK

TECHNIK

L
QLS v
G

~

163
163

LIHGWA33 LIHGWA34 [mm]




Wand- und Deckenleuchten

¥ Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Square

320
1207 240 1207
160
105 105
90° /—~. 501
75 759
60 401
45° 30" 15° O° 15" 307 4%

ed/Mm T -C180 C90-Cz70 - 100%
LIHGWA33

[
320
1207 240 1207
160
105 1059
90 /-\ 507
75° f b 757
It |
60° i b &0
450 30° 15" O 15° 307 45

ed/bm £ "C180 C90- c27o 1= 100%
LIHGWA34 (1 Leuchtenkopf)

el o[ 1|5 [~ |GISIET{R]T

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG Uvp
Leuchten ohne Bewegungsmelder
Zeta LED Square Double 20W 1300Im 3000K IP54 anthrazit 273x123x163 P 2. LIHGWA34 7230 172,20
Leuchten mit Bewegungsmelder
Zeta LED Square Single PIR 12,5W 800Im 3000K P54 anthrazit 123x123x163 P . LIHGWA33 7230 139,30
Zeta LED Square Double PIR 20W 1300Im 3000K IP54 anthrazit 273x123x163 [ . LIHGWA35 7230 204,20

23
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'””AL‘I{

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

& Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Round

LIHGWA28 LIHGWASI

LIHGWA?28 LIHGWA28 LIHGWA3I LIHGWASI
& Schrack-Info
e Gehduse: Aluminium ¢ Dimmbar: Nein
e Abdeckung: PMMA ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Farbe: anthrazit * Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Bauform: runde Befestigungsplatte mit 1 oder 2 runden dreh- und * Montage: Wandanbau
schwenkbaren Leuchtenkdpfen * Einsatzbereich: Laubengéinge, Stiegenhduser, Aulenwénde

* Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhiltlich
* Llichtverteilung: direkt

Mobil Code

3 2 >
O
Qs O3
Gl B
LIHGWA28 LIHGWA31 [mm]
[SCHRACK

i

TECHNIK



A Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Round

&
320
1207 240 1207
160
105° 1057
LR o 907
75° .a// \n, 757
i :
60° L / o0
=
45° 30" 15° O 15° 30°  45°

ed/Mm 267180 C90- Ca70 - 100%
LIHGWA28

400

1207 300 1207
200

105 1059

o R
e, _o%%;i

45° 30" 15° ¢ 15" 30" 45
ed/Mm Z5-C180 C90-cz70 - 100%
LIHGWAZSI (fir einen

Leuchtenkopf)

W

Wand- und Deckenleuchten

el o[ 1|5 [~ |GISIET{R]T

BEZEICHNUNG DxH mm LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp

Leuchten ohne Bewegungsmelder

Zeta LED Round Single 12,5W 800Im 3000K IP54

anthrazit 130x162 e LIHGWA28 7230 107,10

Leuchten mit Bewegungsmelder

Zeta LED Round Single PIR 12,5W 800Im 3000K P54

anthrazit 130x162 o LIHGWA29 7230 133,40

Zeta LED Round Double PIR 20W 1300lm 3000K IP54

anthrazit 252x115x169 /e e/ LIHGWA3I 7230 201,00
25

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'””AL‘I{

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

& Flexible Wandanbauleuchten Serie MIKA LED

LIHGWA17

LIHGWA18

LIHGWA17 LIHGWA17 LIHGWA18 LIHGWA18
& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
e Abdeckung: PMMA ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: sehr schlanker Leuchtenk&rper mit schwenkbarem * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengénge, Stiegenhéuser,
Leuchtenkérper AuBenwéinde

* Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
* Dimmbar: Nein

Mobil Code

[SCHRACK

TECHNIK

4‘//

LIHGWA17 LIHGWA18 [mm]




Wand- und Deckenleuchten

& Flexible Wandanbauleuchten Serie MIKA LED

400 200 |
120° ’/350\] 120 [120° /:?,;\‘ 1207
105 Km 1059 [10s° { w H 1057
90° v./ %07 [90° 907
75° 75 |75° “-i['-l 757
60° s |60” "\zhﬂ 4 &07|
45° 30° 15° 0° 15° 30° 457 |45° 30° 15° O° 15° 30° 459

<4/ o186 90270 N~ 190%  <d/Mm o186 <90 270 N~ 100%

LIHGWA17 LIHGWA18
50/60 < ) Ra CD
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP
Mika LED Wall Up 12,5W 800Im 3000K IP54 anthrazit 139x116x160 [ LIHGWA17 7230 97,65
Mika LED Wall Up/Down 12,5W 800lm 3000K P54 anthrazit 139x116x167 M T LIHGWA18 7230 106, 10
27
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'””AL‘I{

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

A& Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED

LIHGWAA41 LIHGWAA42

‘-

LIHGWAA41 LIHGWAA41 LIHGWA42 LIHGWA42
& Schrack-Info

* Gehguse: Aluminium

e Abdeckung: PMMA

* Farbe: anthrazit

* Bauform: rund, mit flacher PMMA Abdeckung

* Llichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt

* Dimmbar: Nein

* Lebensdauer: 25.000h (L70B50)

* Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C

* Montage: Wandanbau

* Einsatzbereich: Vordécher, Laubengéinge, Stiegenh&user, AuBenwénde

~

Mobil Code 753 M e
(%)

LIHGWAA41 LIHGWA42 [mm]

[SCHRACK

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

A& Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED

[-]
400 160_

120 300 1204 1207 ,/‘20\\ 1207

200 5 {80}

105° 1059 105 i 1059

o0 oo looe g 907
7 <

75° 759 |75 { \ 757

60° / | le0° u &0

[45° . 30° ~15° 0° 15° 300 45° 45" - 30° 15° Q° 15* 300 45°

<4/ o186 90270 N~ 190%  <d/m o186 <90 270 N~ 100%

LIHGWA4I LIHGWA42
50/60 ( ) Ra
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG UVP
Zelda LED Large Up 1TW 560Im 3000K IP54 anthrazit 158x108x60 [ . LIHGWAA41 7230 89,25
ZELDA LED Medium Up/Down 12,5W 900lm 3000K IP54 anthrazit 131x91x70 P L. LIHGWA42 7230 103,20
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'””AL‘I{

TECHNIK

29
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Wand- und Deckenleuchten

A& Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED High

LIHGWA44 LIHGWA44

LIHGWA44 LIHGWA44 LIHGWA44 LIHGWA44

& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
e Abdeckung: PMMA ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: rund, mit hoher PMMA Abdeckung * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengdnge, Stiegenhéuser,
* Llichtverteilung: indirekt AuBenwéinde

* Dimmbar: Nein

35 TS0 TE57TE0" 1857 T50" T35
120° ﬂ@ 1207
150
c 1057 Kiw 105°
£ 1.' o P L]
®
3 ] 750 75°
Mobil Code 60" &0
%30, s 30 15 0 15 300 a5
xm m <d/Mm £6-C180 90,270 1= 1005
LIHGWA44
LIHGWA44 [mm]
c € 50/60 | 230V @ Ra C:
Hz =80 -
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
Zelda LED Medium High Up 1TW 650lm 3000K IP54 anthrazit 130x90x80 LIHGWA44 7230 85,05
‘sc”ﬂ/lcl{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

LIHGWA14 LIHGWA14 LIHGWA14 LIHGWA14

A Flexible Wandanbauleuchten Serie NIKU LED

LIHGWA14 LIHGWA14

& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
¢ Abdeckung: PMMA ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Wandanbau
* Bauform: sehr schlanker Leuchtenk&rper mit schwenkbarem * Einsatzbereich: Vordécher, Laubengdnge, Stiegenhéuser,
Lichtmodul AuBBenwdnde

* Lichtverteilung: indirekt
* Dimmbar: Nein

, T — T05° 1057
[ 4 l.-'.hL // \\ 90 m‘
ArophArE ] ' ' 750 75¢
=t o e 4
o s gl .'?- A0 ! B0
ol o { 200 _.l'
.-. .: 457 '-_‘. . . 459
Mobil Code X \“\;\“_/
30" 15° o 15" 30
P ed/Mm £6-CTe0 £90- 270 1= 100%
40 LIHGWA14
LIHGWA14 [mm]
50/60 ( ) Ra GaD
BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
Wandanbauleuchten Serie NIKU LED Round
Niku LED Round 12W 600Im 3000K IP54 anthrazit 140x48 P L. LIHGWA14 7230 95,13
—m  wew/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store
bl dh db liag! /] Zuséitzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack SCHRACK

TECHNIK



Wand- und Deckenleuchten

& Wandleuchten Serie FANO

LILX0014

LILX0014
& Schrack-Info

¢ Gehduse: Aluminium

32

Farbe: Anthrazit
Bauform: Eckig

LILX0015 LILXOO015

¢ Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
* Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

* Montage: Wandeinbau, Lieferung inkl. Einbaurahmen

Lichtverteilung: direkt/asymmetrisch * Einsatzbereich: Stiegenh&user, Flure

Dimmbar: Nein

1657 TO5
73 ‘ 193,5 ‘ 105 69 907 . 900
| | ] o | 7
60" 400 407
| —
45° 4 a5°
800
j 1(1 © 1000
© ] i (SO -
& j A ed/Mm £07C180 C90- Ca70 1= 100%
LILX0014
657 TO5®
L 907 " 90"
A 1 __t 757 ; 750
LILX0014 LILX0015 [mm] B4 400
45° 4 45°
800
1000
L o 15v 30
ed/Mm £67C180 C90- Ca70 1= 100%
LILX0015
C € | 5950 230v @ Ra C: /
Hz =80 7
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
Wandleuchten Serie FANO
FANO Medium 8,4W 608Im 3000K 230V LED IP65 anthrazit e . LILX0014 7230 109,00
FANO Small 4,8W 283Im 3000K 230V LED IP65 anthrazit [ oo LILX0015 7230 73,00

[SCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



Wand- und Deckenleuchten

& Deckenleuchte Serie ALMERIA

LILX0002 LILX0001

LILX0002 LILX0002 LILX0001 LILXO0O01
& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
* Farbe: Anthrazit * Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
* Bauform: Rund * Montage: Deckenanbau
* Lichtverteilung: direkt/symmetrisch * Einsafzbereich: Vordécher, Laubengénge, Stiegenh&user

¢ Dimmbar: Nein

P [ . [To5e TO5] (05" o5
S 90 P07 90° 90
° 75° N 759 |70 O 750
N o 0 800 S N f i I'
3 S 600
3 H 457 1200 457 45 | 800 ] a5°)
Mobil Code 1900/
L G/
— por__1se oo _sc 30 s 1ss  on i 30
- od/Mm €0 C180 €90-C270 1= 100%  cd/Mm £67C T80 C90- c270 1= 100%
- - LILXO001 LILX0O002
90 145
LILXO001 LILX0002 [mm]
50/60 Ra ( :
BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP
ALMERIA Small 12,5W 846Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit Q0x137 [ LILX0001 7230 145,00
ALMERIA Medium 23W 1429Im 3000K 230V LED IP54 anthrazit 145x140 ! . LILX0002 7230 185,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'”RAL'I{

TECHNIK



34

Wand- und Deckenleuchten

& Deckenleuchten Serie ZELDA LED

LIHGAAO2 LIGHAAO4

LIHGAAO2 LIHGAAO2 LIGHAAO4 LIGHAAO4
& Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
e Abdeckung: PMMA ¢ Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Deckenanbau
* Bauform: rund oder eckig * Einsafzbereich: Vordécher, Laubengénge, Stiegenh&user

* Llichtverteilung: direkt
* Dimmbar: Nein

400

120° 300 120°
200

105*

I (\ A
o< PR

450 30° 15° 0° 15* 30° 457
ed/Mm EG-C180 C90-C270 1= 100%

-\

LIHGAAO2 LIHGAAO4 [mm] LHGAAO4
C € | 5950 230v @ | L >R
Hz =80 -
BEZEICHNUNG @xH mm LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
Deckenleuchten Serie ZELDA LED Round
ZELDA LED Round Large 12W 740Im 3000K IP54
anthrazit 108x65 P! T LIHGAAO2 7230 81,99
Deckenleuchten Serie ZELDA LED Square
ZELDA LED Square Large 12W 740Im 3000K IP54
anthrazit 108X108X65 /o sar/ LIHGAAO4 7230 86,60
‘sc”ﬂ/lcl{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK




A& Wand- und Deckenleuchten Serie STELLA E27

Wand- und Deckenleuchten

LIPB0003
& Schrack-Info

* Gehdguse: Polycarbonat

* Abdeckung: Polycarbonat opal
* Farbe: Weif3

* Bauform: Rund

LIPBOOO3 LIPBOOO3

LIPBO0O0O3 LIPBO0O0O3

* lichtverteilung: direkt
* Montage: Decken- und Wandanbau
* Einsatzbereich: Stiegenhduser, Flure

i

144

Mobil Code

i
‘ ‘
248
=S [m

m]

GHBRAHMEAEMEE0

35

BEZEICHNUNG @xH mm Ix@mm EEK  VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uveP

Leuchte

Stella E27 1x25W P65 IK10 weifd 248x118 a1 . LIPB0O003 7120 25,00

Leuchtmittelempfehlung

RL-A150 17W 840 2452Im 230V E27 300° matt 18x70 100 [ L143820068 7900 22,81

RL-A100 DIM 11W 230V 300° 827 1521Im matt E27

15000h 105x60 |12 (= LI143920167 7900 15,78

RL-A60 DIM 6,5W 230V 300° 827 806Im matt E27 P § _

15000h 105x60 |{BEP /i L143920169 7900 6,61
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store EL‘HRAL‘I{

TECHNIK
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Wand- und Deckenleuchten

A& Wand- und Deckenleuchten Serie LEILA LED

LIPKOO06 LIPKOO06
& Schrack-Info
* Gehguse: Polycarbonat ¢ Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
* Farbe: Weif3 * Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
* Bauform: Rund * Montage: Wand- und Deckenanbau
* Lichtverteilung: direkt/symmetrisch * Einsatzbereich: Stiegenh&user, Flure

¢ Dimmbar: Nein

T05° 057
T | TN 90° — 90°
T T ' 75° / \ 75°
" 3 vl N - . ) sor 100 Y s
1.x57T 1 150
=gz h / \ o \ ast - N\ a0 45°)
- ! 1 | .\-3‘ >
Mobil Code [ | 1 V8 SR
(I O] 00
LM 0° 15> 307
\ / ed/km 55 "C180 C90-c270 - 80%
\ / d / LIPKO006
; |
— —
100 [mm]
50/60 @ Ra ( :
BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve
LEILA LED 300 20W 3000K/4000K 230V P65 weif3 300x100 [ | LIPKO006 7120 68,00
‘sc”RAL-I{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK




Wand- und Deckenleuchten

A& Wand- und Deckenleuchten Serie DEVO LED PRO Il AIR

-
¥y
’/ ~
=g
-
LIVB0022
- >
= R
\"_ 3
P . . S
~=
LIVB0022 LIVB0022 LIVB0022
& Schrack-Info
* Gehguse: Glasfaserverstérkter Kunststoff, verbesserte ¢ Farbwiedergabe: CRI280 Farbtemperatur: 4000K
Witterungsbestéindigkeit gegen Sonnenlicht (UV), Regen, Wind * Dimmbar: Nein Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
* Abdeckung: PMMA opal * Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
* Farbe: Grau * Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
* Gerdtetraiger-Reflektor aus weif} lackiertem Stahlblech * Anwendungen: AuBenanwendungen
* Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
[T35™ 150" 185" 180" 1657 13507 1357
i = “’j;”‘ 1207 Is%%o 1207
400 |
L 105 400 1057
] 0 _/-;'—"-m:-.\\ 907
[m] 2 75 i \ 75
Mobil Code 60° /.»_'! we
45° 30" 15° O° 15" 30 459
<d/im 5 -C155 T30 270 N- 100%
LIVB0022
50/60 ( ) Ra W c:
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
DEVO Pro I AIR 19,/23,/27,/32W - Dip-Switch: 19W-3000Im/
23W-3700Im/27W-4500Im/32W-5200Im 840 PMMA opal IP66 N74x102x90 /e " i LIVB0022 7420 113,80
DEVO Pro Il AIR 25/32/38/44W Dip-Switch: 25W-4100Im/
32W-5200Im/38W-6200Im,/44W-7200Im 840 PMMA opal IP66 1454x102x90 /e e/ LIVB0023 7420 131,90
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store ‘SL‘H”AL‘I{

TECHNIK

37






Steh- und Pollerleuchten

(o]
(o]

39
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Steh- und Pollerleuchten

& Pollerleuchten Serie POLIS PRO

1 LIAGO001 -
\ LIAGO003--
—_
LIAG0004-- '
LIAGO001 LIAGOOO1 Varianten
LIAG0002 LIAGO002 Varianten
B
L] Y
/ -
LIAG0005 DIP-Switch Einstellungen
[SCHRACK

TECHNIK




Steh- und Pollerleuchten

& Pollerleuchten Serie POLIS PRO
& Schrack-Info

* Gehéuse: Aluminium ¢ Lichtverteilung: LIAGOOO1= asymmetrisch, LIAGO002 =
* Abdeckung: Polykarbonat rotationssymmetrisch
* Farbe: Schwarz ¢ Dimmbar: Nein
¢ Bauform: Rund ¢ Lebensdauer: 50.000h (L8OB50)
* Leistung: * Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
o LIAGO0O01 = 5W/8W/TTW/15W, 15W ist voreingestellt * Montage: Bodenaufbau
o LIAG0002 = 8W/13W/19W, 25W, 13W ist voreingestellt * Einsatzbereiche: Gehwege, Parkanlagen, Gérten, Parkplétze
* Farbtemperatur 3000K,/4000K,/5000K iiber einen Schalter * Hinweis: Das Leuchtenrohr muss separat bestellt werden

einstellbar, 3000K ist voreingestellt

e ™
~ ~
| \
7o)
™)
h © Q
Mobil Code — 3 * N
g 58
Q P N W
l | I )
S =
- o)
g
- 138,8
2675 298
LIAGOO001 LIAG0002
o5 TO5 FEET 150~ 1&65° 180" 185" 1500 1357
907 P 907 NS
b T 120° 10 1209
75° \ I, 75° 80
3 ) 105° 1059
0" Ab L o e o
o0 A
457 | e S N\ \—\\ 759
800 e e\, N7
Bo" 15e o° 150 307 |45t 30° 150 00 15° 30° 45
ed/Wm C0- 180 C90. C270 1- 100%  od/km 5 Clag Co0. c2761- 100%
LIAGO001 LIAG0002
50/60 ( ) Ra
BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve
Leuchtenkopf
POLIS PRO 180 max. 15W 3K /4K /5K CCT 230V IP65 schwarz 135x295 LIAG0001 7230 215,00
POLIS PRO 360 max. 25W 3K /4K /5K CCT 230V IP65 schwarz 200x298 [P |1 LIAG0002 7230 248,00
Leuchtenrohre
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 855mm schwarz 135x855 LIAGO003 7230 183,00
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 356mm schwarz 135x356 [t | LIAG0004 7230 112,00
Montagezubehér
POLIS PRO Erdstiick 130x800 LIAG0005 7230 105,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store ‘SL'HRAL‘K

TECHNIK



Steh- und Pollerleuchten

& Pollerleuchten Serie AVENIDA POLE LED

LIG5L0121 LIG5L0121
& Schrack-Info
* Gehduse: AluminiumdruckguB3 beschichtet, korrosionsbesténdig * Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C
* Abdeckung: Polykarbonat * Montage: Bodenaufbau
* Farbe: grafit * Einsatzbereich: Gehwege, Parkanlagen, Wohnsiedlung,
* Lichtverteilung: 360° rotationssymmetrisch Sffentliche Grinfléche, Spielplatze

¢ Dimmbar: Nein
¢ Lebensdauer: 96.000h (L80OB10)

735" 1307 185" T80° 1657 150° 135

o 160
'._.- .'ﬂl-h. 120° 120 1207

N P i
: 1_!: o 105° 105

o 1 i T .
. H 750 . B 759
Mobil Code 60° | AR | 607
L el _J.f

45° 30" 15" O° 15 30° 45

ed/Mm £67C180 C90- ca70 - 100%
LIG5L01211

HE2RA0RREEMN

[SCHRACK

TECHNIK



Steh- und Pollerleuchten

& Pollerleuchten Serie AVENIDA POLE LED

BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
500mm

AVENIDA Pole LED 7,5W 630Im 3000K Ra=70 IP66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L01211 7230 498,60
AVENIDA Pole LED 7,5W 660Im 4000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L0221 7230 498,60
AVENIDA Pole LED 10W 865Im 3000K Ra=70 IP66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L03211 7230 498,60
AVENIDA Pole LED 10W 910lm 4000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L04211 7230 498,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1200lm 3000K Ra=70 P66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L05211 7230 498,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 4000K Ra=70 IP66 IKO9 grafit 150x500 LIG5L06211 7230 498,60
1000mm

AVENIDA Pole LED 7,5W 630Im 3000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x1000 LIG5L01221 7230 542,60
AVENIDA Pole LED 7,5W 660Im 4000K Ra=70 IP66 IKO9 grafit 150x1000 LIG51L02221 7230 542,60
AVENIDA Pole LED 10W 865Im 3000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x1000 LIG51L03221 7230 542,60
AVENIDA Pole LED 10W 910lm 4000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x1000 LIG51L04221 7230 542,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1200lm 3000K Ra=70 P66 IKO9 grafit 150x1000 LIG5L05221 7230 539,20
AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 4000K Ra270 IP66 IKO9 grafit 150x1000 LIG51L06221 7230 539,20
Zubehor

Erdstiick fir AVENIDA Pole LED 140x610 LIG4001093 7230 130,10
Drop-In-Anker fir AVENIDA Pole LED 145x505 LIG4001092 7230 79,74
Betonanker fiir AVENIDA Pole LED 102x221 LIG4001109 7230 49,84

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL'I{

TECHNIK



Steh- und Pollerleuchten

¥ Standleuchten Serie MIKA LED

LIHGPAO3 LIHGPAO3

LIHGPAO3 LIHGPAO3 LIHGPAO3 LIHGPAO3
¥ Schrack-Info
¢ Gehduse: Aluminium ¢ Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
* Abdeckung: Aluminium und PMMA * Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
* Farbe: anthrazit * Montage: Bodenaufbau
* Llichtverteilung: Lichtaustritt ein- oder zweiseitig * Einsatzbereich: Gehwege, Parkanlagen, Gérten, Parkplétze

¢ Dimmbar: Nein

&

120
120° 7 1207
s A [ P os:
! o0s o .:_\'/. 1 sod
l\_ . \_‘ /5
75 ’ P/ 75
60" \_ e St 0
45° 30" 15° @0 15" 300 45
ed/bm 0”180 C90- C270 1= 100%
LIHGPAO3
o
o
o
W
LIHGPAO3 [mm]
50/60 ( ) Ra g :
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
Standleuchten Serie MIKA LED
Mika LED Pole Double 900 13W 670Im 3000K IP54 anthrazit 180x206x900 P L. LIHGPAO3 7230 264,70
‘sc”RAL'I{ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK
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Strahler und Fluter

N
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Strahler und Fluter

& Erdspiefileuchten Serie ZAMORA LED

LILX0010 LIiLxoon

LILX0010 LILX0010 LiLXooN LILX0011
& Schrack-Info

* Gehguse: Aluminium
* Erdspief: Kunststoff
* Farbe: Anthrazit
* Bauform: Rund
* Llichtverteilung: Rotationssymmetrisch
o LILXOO11 mit Zoomfunktion
¢ Dimmbar: Nein
¢ Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
* Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
* Montage: ErdspieB3, Lieferung mit 300mm Kabel
* Einsatzbereich: Gérten, Gartenwege, Gebéude Anstrahlung

[SCHRACK

TECHNIK



Strahler und Fluter

& Erdspiefileuchten Serie ZAMORA LED

1657 TO5®
925 165 ‘ i1 ™
] | ,
B 60" 2000 60°
T 3000
45° a5°
000
5000
00150 [
ed/Mm Cp_C180 C90-C270 '1=8%
“ LILXO010
g; § 1657 To5°]
o0 90°|
757 754
0" 800 60°|
45 ) 457
1600 |
— — 2000
300 150 0° 150 300
cd/Mm Fa. 1RO Con . CoTn 1= 790
LILX0010 LILXOO11 oml  Jxoon !
50/60 ( ) Ra
BEZEICHNUNG DxH mm VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvpP
ErdspieBleuchten Serie ZAMORA
ZAMORA 12,5W 864Im 3000K 230V LED IP65 anthrazit 92x348 LILX0010 7230 148,00
ZAMORA 8,6W 636lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit 77x332 s LILXO0O11 7230 148,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL‘I{

TECHNIK
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Strahler und Fluter

& Erdspiefleuchten ZAMORA GU10

LILX0012

LILX0013

LILX0012 LILX0012
& Schrack-Info

* Gehguse: Aluminium

* Erdspief: Kunststoff

* Farbe: Anthrazit

* Bauform: Rund

* Llichtverteilung: Rotationssymmetrisch

* Montage: ErdspieB, Lieferung mit 300mm Kabel, ohne Lampe
* Einsatzbereich: Garten, Gartenwege, Gebéude Anstrahlung

[SCHRACK

TECHNIK

LILX0013

LILX0013




Strahler und Fluter

& Erdspiefileuchten ZAMORA GU10

108
3 ; [ [ )
Mobil Code 3 3
| — r
®
T
8 N
< <
LILX0012 LILX0013 [mm]
GU10
C € | 5060 @ c :
Hz g -

BEZEICHNUNG @xH mm EEK  VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvP
ErdspieBleuchten ZAMORA GU10

ZAMORA GU10 | 230V LED IP54 anthrazit 65x432 LILX0012 7230 42,00
ZAMORA GU10 11 230V LED IP54 anthrazit 65x420 (Fe-Tt) LILX0013 7230 42,00
Leuchtmittel

RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350Im 720cd GU10 .

25000h Ik ~5 L143920156 7900 8,44
RL-PAR16 50 4,3W 830 350Im 230V GU10 36° > LI43820070 7900 5,38
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store ‘SL‘HRAL‘I{

TECHNIK
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Strahler und Fluter

A Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC

LITPO040

LITPOO44

LITPO040 LITPO040

& Schrack-Info
* Gehguse: Aluminiumdruckguss
* Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehértetem Glas)
* Farbe: schwarz

* Optik: Linsen fir asymmetrische Version

LITPO040

LITPO040

* Umgebungstemperatur: -35°C - +40°C
* Inklusive Verbindungsbox IP68 mit Anschlussblock 1,5 - 8mm
* Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarer Halterung

* Einsafzbereich: Industrieobjekten, Lagerhallen, Parkpléize,

* Llichtverteilung: symmetrisch und asymmetrisch Fassaden

* Dimmbar: Nein

¢ Lebensdauer: 50.000h (L70B50)

* Daverbetrieb 230VAC, sowie fiir mehrstindigen Betrieb (bis zu

10h) 170-300VDC geeignet
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Strahler und Fluter

A Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC
BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UVP

Symmetrisch

CAPRI LED Basic 10W 1200lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz 90x31x100 LITPOO34 7230 26,20
CAPRI LED Basic T0W 1200Im 3000K symmetrisch P65 schwarz 90x31x100 LITPOO35 7230 26,20
CAPRI LED Basic 30W 3600lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz 110x34x125 LITPO036 7230 50,78
CAPRI LED Basic 30W 3600Im 3000K symmetrisch IP65 schwarz 110x34x125 LITPOO37 7230 51,37
CAPRI LED Basic 50W 6000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz 139x44x160 LITPOO38 7230 69,48
CAPRI LED Basic 50W 6000Im 3000K symmetrisch IP65 schwarz 139x44x160 LITPO039 7230 70,26
CAPRI LED Basic 70W 8400Im 3000K symmetrisch IP65 schwarz 194x48x220 LITPOO079 7230 72,00
CAPRI LED Basic 70W 8400Im 4000K symmetrisch IP65 schwarz 194x48x220 LITPOO75 7230 72,00
CAPRI LED Basic 100W 12000Im 3000K symmetrisch IP65 schwarz 235x60x265 LITPOO71 7230 168,80
CAPRI LED Basic 100W 12000Im 4000K symmetrisch P65 schwarz 235x60x265 LITPO040 7230 168,80
CAPRI LED Basic 150W 18000Im 3000K symmetrisch [P65 schwarz 260x60x300 LITPOO81 7230 180,00
CAPRI LED Basic 150W 18000Im 4000K symmetrisch IP65 schwarz 260x60x300 LITPOO77 7230 180,00
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz 310x60x360 LITPO072 7230 310,20
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz 310x60x360 LITPOO41 7230 310,20
Asymmetrisch

CAPRI LED Basic 50W 5500Im 3000K asymmetrisch IP65 schwarz 139x44x160 LITPO042 7230 75,94
CAPRI LED Basic 50W 5500Im 4000K asymmetrisch IP65 schwarz 139x44x160 LITPO043 7230 75,10
CAPRI LED Basic 7O0W 7700Im 3000K asymmetrisch IP65 schwarz 194x48x220 LITPO0O8O 7230 77,00
CAPRI LED Basic 70W 7700Im 4000K asymmetrisch IP65 schwarz 194x48x220 LITPOO76 7230 77,00
CAPRI LED Basic 100W 11000Im 3000K asymmetrisch IP65 schwarz 235x60x265 LITPOO73 7230 179,90
CAPRI LED Basic 100W 11000Im 4000K asymmetrisch IP65 schwarz 235x60x265 LITPO044 7230 179,90
CAPRI LED Basic 150W 16500Im 3000K asymmetrisch IP65 schwarz 260x60x300 LITPO082 7230 190,00
CAPRI LED Basic 150W 16500Im 4000K asymmetrisch IP65 schwarz 260x60x300 /... Taid LITPOO78 7230 190,00
CAPRI LED Basic 200W 22000Im 3000K asymmetrisch IP65 schwarz 310x60x360 i LITPOO74 7230 321,40
CAPRI LED Basic 200W 22000Im 4000K asymmetrisch IP65 schwarz 310x60x360 [P LITPOO45 7230 321,40

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL'K

TECHNIK
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Strahler und Fluter

A Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC SENSOR

LITPO067

LITPO069

LITPO069 LITPO069
& Schrack-Info

* Gehguse: Aluminiumdruckguss

* Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehértetem Glas)

* Farbe: schwarz

e Optik: Symmetrisch

¢ Dimmbar: Nein

¢ Lebensdauer: 50.000h (L70B50)

EH ':. " 1

Mobil Code

LITPO06Q

LITPO06?

* Umgebungstemperatur: -35°C - +40°C

* Inklusive Verbindungsbox IP68 mit Anschlussblock 1,5 - 8mm

* Montage: Wandanbau mit einstellbarer Halterung

* Einsatzbereich: Eingangsbereiche, Fassaden
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Strahler und Fluter

A Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC SENSOR

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
CAPRI LED Basic 30W, 3300Im, 4000K, Sensor, IP65, schwarz 134x65x180 LITPO067 7230 61,44
CAPRI LED Basic 30W, 3300Im, 3000K, Sensor, IP65, schwarz 134x65x180 LITPO068 7230 61,44
CAPRI LED Basic 50W, 5500Im, 4000K, Sensor, P65, schwarz 174x70x216 LITPO069 7230 74,42
CAPRI LED Basic 50W, 5500Im, 3000K, Sensor, IP65, schwarz 174x70x216 LITPOO70 7230 74,42
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK

TECHNIK
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Strahler und Fluter

¥ Flutlichtstrahler Serie FORCA LED symmetrisch

3 uph

LIG5L01M12

Of:

Mobil Code

|
)]
405

403

>

95

[mm]

LIG5L01132
& Schrack-Info

¢ Gehduse: Aluminium Hochdruckeinspritzung

LIG5L01132

Abdeckung: Gehértetes Glas

Farbe: grau
Optik: Linse

Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit

Dimmbar: Nein

Lebensdauer: 100.000h (L80OB10)
Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C

Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem

Montagebigel

Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector

Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplétze,

Fassaden
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s0° a oo |eor A~ 901
750 754 |7se Yo 754
0y ails) o] o0 [ .‘, sor
1600 4007
g . 4 600 | 4
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HE2REAAAEEEOEN

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
Ausstrahlwinkel 25°

FORCA LED 155W 20250Im 3000K IP65 25° symmetrisch grau 403x405x95 LIG5L11112 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 21250lm 4000K P65 25° symmetrisch grau 403x405x95 LIG5L01112 7230 1.033,00
FORCA LED 155W 21250Im 5700K 1P65 25° symmetrisch grau 403x405x95 LIG5L02112 7230 1.033,00
Ausstrahlwinkel 50°

FORCA LED 155W 19700Im 3000K IP65 50° symmetrisch grau 403x405x95 LIG5L11122 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 20700lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau 403x405x95 a2 LIG5L01122 7230 1.033,00

SCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store




Strahler und Fluter

¥ Flutlichtstrahler Serie FORCA LED asymmetrisch

I - i _I . ‘\

LIG5L01132 LIG5L01132
& Schrack-Info

¢ Gehduse: Aluminium Hochdruckeinspritzung

e Abdeckung: Gehértetes Glas

* Farbe: grau

¢ Optik: Linse

* Llichtverteilung: asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit

. ¢ Dimmbar: Nein
= ¢ Lebensdauer: 100.000h (L8OB10)
* Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C

* Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem

LIG5L01132
Montagebigel

* Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
* Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplétze,

Fassaden
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BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR. PREG UvpP
Engstrahlend
FORCA LED 155W 19350Im 3000K IP65 asymetrisch narrow gray 403x405x95 LIG5L11132 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 20300Im 4000K P65 asymmetrisch grau 403x405x95 LIG5L01132 7230 1.033,00
Breitstrahlend
FORCA LED 155W 19100Im 3000K IP65 asymmetrisch breit grau 403x405x95 LIG5L11142 7230 1.060,00
FORCA LED 155W 20050lm 4000K IP65 asymmetrisch grau 403x405x95 e LIG5L01142 7230 1.014,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL'I{

TECHNIK
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Strahler und Fluter

¥ Flutlichtstrahler Serie FORCA LED MINI symmetrisch

LIGS5L01M

& Schrack-Info
* Gehdguse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
* Abdeckung: Gehértetes Glas
* Farbe: grau
* Optik: Linse
* Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit
* Dimmbar: Nein
¢ Lebensdauer: 100.000h (L8OB10)
* Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
¢ Auf Anfrage verfigbar: DALI, DIM 1 - 10V
* Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarer Halterung

* Elektrischer Anschluss: Lieferung inklusive 40cm 3x1,0mm?2 HO7RN-F Kabel

* Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplétze, Fassaden
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Strahler und Fluter

¥ Flutlichtstrahler Serie FORCA LED MINI symmetrisch

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
Ausstrahlwinkel 25°

FORCA LED Mini 25W 3450lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5LO1111 7230 448,40
FORCA LED Mini 45W 5800Im 4000K IP65 25 ° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L041M 7230 450,00
FORCA LED Mini 54W 6750Im 4000K IP65 25 ° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L071M1 7230 466,10
FORCA LED Mini 67W 8100lm 4000K P65 25 ° symmetrisch grau 272x238x73 LiGsLiom 7230 537,10
FORCA LED Mini 67W 8100lm 5700K IP65 25 ° symmetrisch grau 272x238x73 LGS5L1M 7230 537,10
FORCA LED Mini 25W 3300Im 3000K IP65 25° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L251M 7230 522,00
FORCA LED Mini 44W 5500Im 3000K IP65 25° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5126111 7230 510,00
FORCA LED Mini 54W 6450Im 3000K IP65 25° symmetrisch grau 272x238x73 LIG51271M 7230 522,00
FORCA LED Mini 67W 7700Im 3000K P65 25° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5128111 7230 546,00
Ausstrahlwinkel 50°
FORCA LED Mini 25W 3350Im 4000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L01121 7230 448,40
FORCA LED Mini 44W 5550Im 4000K IP65 50 °symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L04121 7230 450,00
FORCA LED Mini 54W 6500Im 4000K IP65 50 ° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L07121 7230 466,10
FORCA LED Mini 67W 7750Im 4000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L10121 7230 537,10
FORCA LED Mini 25W 3200Im 3000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5125121 7230 522,00
FORCA LED Mini 44W 5300Im 3000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5126121 7230 510,00
FORCA LED Mini 54W 6200lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L27121 7230 522,00
FORCA LED Mini 67W 7400Im 3000K IP65 50° symmetrisch grau 272x238x73 LIG5L28121 7230 546,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK

TECHNIK
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Strahler und Fluter

¥ Flutlichtstrahler LED FORCA LED MINI asymmetrisch

LIG5L01131 LIG5L01131
m
450 A T J0°
O / \
IS e, A
g -
LGSsLonai LIG5L0T131 LIG5L0T131
& Schrack-Info
* Gehdguse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
* Abdeckung: Gehértetes Glas
* Farbe: grau
* Optik: Linse
* Llichtverteilung: asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit
* Dimmbar: Nein
¢ Lebensdauer: 100.000h (L8OB10)
* Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
¢ Auf Anfrage verfigbar: DALI, DIM 1 - 10V
* Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem Montagebigel
* Elektrischer Anschluss: Lieferung inklusive 180cm 3x1,0mm? HO7RN-F Kabel
* Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplétze, Fassaden
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Strahler und Fluter

& Flutlichtstrahler LED FORCA LED MINI asymmetrisch
BEZEICHNUNG LxBxHmm  VERFUGBAR STORE  BEST.NR. PREG uve

Engstrahlend

FORCA LED Mini 25W 3250Im 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L01131 7230 448,40
FORCA LED Mini 44W 5350Im 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L04131 7230 450,00
FORCA LED Mini 54W 6250lm 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L07131 7230 466,10
FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L10131 7230 537,10
FORCA LED Mini 25W 3100lm 3000K P65 asymmetrisch eng grau 272x238x73 LIG5L25131 7230 522,00
FORCA LED Mini 44W 5100Im 3000K IP65 asymmetrisch eng grau 272x238x73 LIG5126131 7230 510,00
FORCA LED Mini 54W 5950lm 3000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5127131 7230 522,00
FORCA LED Mini 67W 7150lm 3000K IP65 asymmetrisch eng grau 272x238x73 LIG5128131 7230 546,00
Breitstrahlend

FORCA LED Mini 25W 3100Im 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L01141 7230 448,40
FORCA LED Mini 44W 5150lm 4000K P65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L04141 7230 450,00
FORCA LED Mini 54W 6000Im 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 LIG5L07141 7230 466,10
FORCA LED Mini 67W 7150lm 4000K IP65 asymmetrisch grau 272x238x73 e LIG5L10141 7230 526,90
FORCA LED Mini 25W 2950lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau 272x238x73 LIG5125141 7230 522,00
FORCA LED Mini 44W 4900Im 3000K IP65 asymmetrisch breit grau 272x238x73 LIG5126141 7230 510,00
FORCA LED Mini 54W 5700Im 3000K IP65 asymmetrisch, grau 272x238x73 i LIG5L27141 7230 522,00
FORCA LED Mini 67W 6800Im 3000K IP65 asymmetrisch breit grau 272x238x73 e LIG5L28141 7230 546,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusatzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK

TECHNIK






Straf3en- und Stadtbeleuchtung
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Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

A LED Auf- und Ansatzleuchten Serie RUBINO

LIGL132061

550

Mobil Code

N

3 )

LIGL132061

LIGL132061

& Schrack-Info

250

Gehduse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbesténdig
Farbe: RAL7035 grau

Dimmbar: Nein

Lebensdauer: 100.000h (L8OB10)

Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C

Uberspannungsschutz: 6KV

Nettogewicht: 6,8kg

Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Ddmmerungssensor, Optiken fiir
StraBBen, FuBBgéngerzonen und Parks

Montage: Auf, und Ansatzmontage auf Mastzopf 260mm (mit
optionalen Adapter LIG 1517817 auch auf fir Mastzopf e76mm),
Wandmontage mit der Wandhalterung LIG 1517818
Anwendungen: ZufahristraBBen, Parkplatzbeleuchtung,

AuBlenbeleuchtung
Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage
lieferbar
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Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

& LED Auf- und Ansatzleuchten Serie RUBINO

BEZEICHNUNG LxBxH mm @DxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uve

Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung

RUBINO LED 27W 3300Im 4000K P66 CL Il grau 550x250x100 LIGLO12061 7230 549,80
RUBINO LED 36W 4350Im 4000K 1P66 CL Il grau 550x250x100 [ L. LIGL132061 7230 554,90
RUBINO LED 53W 6500Im 4000K P66 CL Il grau 550x250x100 e LIGL042061 7230 616,40
RUBINO LED 80W 10200Im 4000K 1P66 CL Il grau 550x250x100 [ L. LIGL072061 7230 675,80
RUBINO LED 102W 13350Im 4000K IP66 CL Il grau  550x250x100 e LIGL102061 7230 739,60
RUBINO LED 27W 3200Im 3000K IP66 CL Il grau 550x250x100 [ L. LIGL422061 7230 549,80
RUBINO LED 36W 4200Im 3000K IP66 CL Il grau 550x250x100 LIGL432061 7230 554,90
RUBINO LED 53W 6250Im 3000K IP66 CL Il grau 550x250x100 : LIGL442061 7230 616,40
RUBINO LED 80W 9750lm 3000K P66 CL Il grau 550x250x100 LIGL452061 7230 675,80
RUBINO LED 102W 12850Im 3000K IP66 CLIl grau ~ 550x250x100 [ L. LIGL462061 7230 739,60
Zubehor

RUBINO LED Adapter 60 auf 76 mm grau 80x150 LIG1517817 7230 139,40
RUBINO LED Wandhalter 60 mm grau 80x150 [ LIG1517818 7230 64,70

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'HRAL'I{

TECHNIK
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Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

& LED Auf- und Ansatzleuchten Serie TRAFFIK R LED

O =
; \ *‘L"“a.

G 3

-

LIGLO12051
& Schrack-Info

* Gehduse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbesténdig

* Farbe: grau

* Abdeckung: Flachglasscheibe aus thermisch gehértetem Glas
* Lichtverteilung: Linsenoptik fir Parks und Parkplétze

¢ Lebensdauer: 100.000h (L75B10)

* Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C

* Uberspannungsschutz: 6KV

* Leuchte wird mit 50 cm Anschlusskable geliefert

LIGL032051

* Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Ddmmerungssensor, Optiken fiir
StraBBen, FuBBgéngerzonen und Parks

* Montage: Auf, und Ansatzmontage auf Mastzopf 248/60mm

* Anwendungen: Zufahrtstraflen, Parkplatzbeleuchtung,

Mobil Code

AuB3enbeleuchtung
* Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage
lieferbar
A
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Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

A LED Auf- und Ansatzleuchten Serie TRAFFIK R LED

BEZEICHNUNG LxBxH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvpP
TRAFFIK R LED 19W 2350Im 4000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGLO12051 7230 394,10
TRAFFIK R LED 36W 4650Im 4000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGL022051 7230 41,50
TRAFFIK R LED 53W 6900Im 4000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGL032051 7230 444,40
TRAFFIK R LED 69W 8950Im 4000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGLO42051 7230 467,50
TRAFFIK R LED 19W 2250Im 3000K IP66 CL Il grau 615x230x80 e e LIGLO52051 7230 440,00
TRAFFIK R LED 36W 4400lm 3000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGL062051 7230 458,00
TRAFFIK R LED 53W 6550Im 3000K IP66 CL Il grau 615x230x80 e e LIGL072051 7230 495,00
TRAFFIK R LED 69W 8500Im 3000K IP66 CL Il grau 615x230x80 LIGLO82051 7230 522,00
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zuséitzliche Abholverfugbarkeit in jedem Schrack Store SCHRACK

TECHNIK



StraBBenbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

A Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit Linsen

[1G2504231 LIG5508231
& Schrack-Info

* Gehduse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbesténdig

* Farbe: grafit und grau

* Abdeckung: Polykarbonat

* Lichtverteilung: wahlweise mit 360° rundum Lichtverteilung oder gerichtetes Licht durch Linsentechnik
* Lebensdauer: 100.000h (L8OB10)

* Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C

* Uberspannungsschutz: 6KV

* Nettogewicht: 4,4kg

* Auf Anfrage: DALI, Dadmmerungssensor, Optiken fir StraBen, FuBgéngerzonen und Parks
* Montage: Aufsatzmontage auf Mastzopf 248,/60/76mm

* Anwendungen: ZufahristraBBen, Parkplatzbeleuchtung, Auflenbeleuchtung, Parks

* Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar
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Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

& Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit Linsen

BEZEICHNUNG @xH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
AVENIDA fir FuBgéngerzonen

AVENIDA LED 25W 3000Im 3000K Ra=70 IP66 asymmetrisch grafit 360x482 LIG5504211 7230 656,90
AVENIDA LED 25W 3200Im 4000K Ra270 IP66 asymmetrisch grafit 360x482 LIG5505211 7230 656,90
AVENIDA LED 25W 3000Im 3000K Ra=70 IP66 asymmetrisch grau 360x482 LIG2504211 7230 656,90
AVENIDA LED 25W 3200Im 4000K Ra=70 IP66 asymmetrisch grau 360x482 LIG250521 7230 656,90
AVENIDA fir Parks und Parkplétze

AVENIDA LED 25W 3000Im 3000K Ra=70 IPé6 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5504231 7230 656,90
AVENIDA LED 25W 3200Im 4000K Ra=70 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5505231 7230 656,90
AVENIDA LED 35W 4200Im 4000K Ra=70 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5508231 7230 644,40
AVENIDA LED 25W 3000Im 3000K Ra270 P66 rotationssymmetrisch

grau 360x482 LIG2504231 7230 656,90
AVENIDA LED 25W 3200Im 4000K Ra=70 IP66 rotationssymmetrisch

grau 360x482 LIG2505231 7230 656,90
AVENIDA LED 35W 4200Im 4000K Ra=70 IP66 rotationssymmetrisch

grau 360x482 LIG2508231 7230 656,90
AVENIDA LED 35W 4600Im 4000K Ra270 IPé6 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5112071 7230 680,80
AVENIDA LED 49W 6350Im 4000K Ra270 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5142071 7230 714,80
AVENIDA LED 35W 4000Im 3000K Ra270 P66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIGL072031 7230 644,40
AVENIDA LED 49W 6050Im 3000K Ra=70 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIGL132071 7230 714,80
Zubehér fiir AVENIDA

Maskierung fisr Mast 260 mm fiir AVENIDA LED, grafit 86x70 " mmare L. LIG7500982 7100 37,12
Maskierung fiir Mast 260 mm fir AVENIDA LED, grau 86x70 [ it LIG7200966 7100 35,28

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SBHRAL'I{

TECHNIK



70

Straf3enbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

¥ Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit opaler Abdeckung

& Schrack-Info

Gehduse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbesténdig
Farbe: grafit

Lampenschirm: Polykarbonat

Lichtverteilung: wahlweise mit 360° rundum Lichtverteilung
Lebensdauer: 100.000h (L80OB10)

Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C

Uberspannungsschutz: 6KV

Nettogewicht: 4,4kg

Auf Anfrage: DALI, Ddmmerungssensor,

Montage: Aufsatzmontage auf Mastzopf 248,/60/76mm
Anwendungen: Gehwege, Wohnsiedlung, Parkplatzbeleuchtung,
AuBenbeleuchtung, Parks

Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage
lieferbar
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BEZEICHNUNG @xH mm VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG UvP
AVENIDA fir FuBgéingerzonen

AVENIDA LED 32W 3350lm 3000K Ra=80 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5042011 7230 628,10
AVENIDA LED 32W 3500Im 4000K Ra=80 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5052011 7230 628,10
AVENIDA LED 34W 4250lm 3000K Ra=80 IP66 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 ——— LIG5072011 7230 628,10
AVENIDA LED 34W 4400lm 4000K Ra=80 IP46 rotationssymmetrisch

grafit 360x482 LIG5082011 7230 628,10
Zubehor fir AVENIDA

Maskierung fiir Mast 260 mm fiir AVENIDA LED, grafit 86x70 e . LIG7500982 7100 37,12
Maskierung fiir Mast 260 mm fir AVENIDA LED, grau 86x70 [ e LIG7200966 7100 35,28

SCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



StraBBenbeleuchtung und Stadtbeleuchtung

A Mastsicherungskasten

& Schrack-Info
* Zum Einbau in Lichtmaste
¢ Erforderliche Mast-TirgréBe min. 70 x 240 mm
| * Mast-Innen-@ ab 84 mm
* 2 St. Sicherungssockel DO1 - E14 — mit Schraubkappen E14
| ¢ 5 St. Mantelklemmen
* Schienenverdrahtung (Messing- Schienen, vernickelt)
* Vollisolierte PE- und N-Klemmen
| * Aus schlagfestem Kunststoff
* Transparenter Deckel mit Schnappverschluss
* Berihrungsschutz geméf BGV A3
* Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit Abgangstiillen
* Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten
parallel zum Zugangskabel montierbarl
* Nettogewicht: 0,5kg
* Umgebungstemperatur: -35°C bis +60°C
* Montage: Mastmontage

23

? ] 15
Mobil Code
[ (=]
(3] (o]
I o~
12 12
b 24 24
69 6
[mm]
50/60 @ ( :
BEZEICHNUNG [xBxH mm  VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvp
EKM 2020 2xE14 2+3 KABEL 5x16 232x69x69 /e e/ LIJOR94650 7200 58,20
EKM 2020 2xE 14 2+3 KABEL 5x16 Mastsicherungskasten mit
Uberspannungsableiter T2 und T3 232x69%69 /2 LIJOR94651 7200 176,90
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store !SL‘H”AL‘I{

TECHNIK



Dosenklemmen

¥ CoolSplice Gel-Klemmen

Coolsplice

72

48

& Schrack-Info

¢ Klemme fiir den Feuchtraumbereich mittels Gel
* Einfache Installation durch Druckknopf-Technik
* Klemmen mit Schneidtechnik, dadurch kein Abisolieren nétig

* |deal fir die Klemmung im AuBenbereich

Die CoolSplice — Klemmen bieten durch die Gelversiegelung und
die hohe Schutzart eine Installation im rauen
Umgebungsbedingungen und im AuBBenbereich.

Die nicht abisolierten Dréhte werden mittels Druckknopfbetétigter
Schneidklemmen geschlossen. Dies funktioniert fir Zu-und
Ableitung getrennt, um eine einfache Installation mit einer Zange
zu erméglichen.

Aufgrund des klarsichtigen Klemmkérpers und des durchsichtigen
Gels ist die Drahtlage eindeutig zu erkennen.

Durch das durchdachte Design ist die mechanische Verbindung
der CoolSplice-Klemmen méglich.

Die farbliche Codierung der Druckkn&pfe zeigt den Querschnitt,
um diese einfach zuordnen zu kénnen.

Gz
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g illeD
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[mm]
BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UvpP
CoolSplice Gel-Klemme 0,75 - 1,5 mm2 und 1,5 - 2,5 mm? [P T IKG25150 1660 3,06
CoolSplice Gel-Klemme 1,5 - 2,5 mm2 und 2,5 - 4 mm? M T IKG40250 1660 4,66

[SCHRACK

TECHNIK

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store



& Wago Gelboxen

IK207133x

Dosenklemmen

& Schrack-Info

Sofort einsatzbereit und wieder zugdnglich

Silikonfrei

Kennzeichnungsfrei

Unbegrenzt lagerféhig

Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-
geprift und IPX8-zertifiziert

-. |
= -!|.
O[5
Mobil Code
BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE BEST. NR. PREG UVP
Gelbox, fir Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne
Verbindungsklemmen, Gréf3e 1, grau [P IKW2071331 1660 17,16
Gelbox, fir Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne
Verbindungsklemmen, Gréf3e 2, grau P! €. IKW2071332 1660 20,60
Gelbox, fir Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne
Verbindungsklemmen, Gréf3e 3, grau e i IKW2071333 1660 32,61
Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store SL'””AL‘I{

TECHNIK
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Gel-Verbindungsdosen

& Gel-Verbindungsdosen

S

IKGBOO

& Schrack-Info

Die Gelboxen sind fir den Einsatz als Verbindungs-,
Abzweigdosen oder Muffen verwendbar. Der Anwendungsbereich
umfasst Kabel mit Einzelleiter von 1 x 10 mm2 bis 1 x 50 mm?,
sowie Mehrleiterkabel von 1,5 mm?2 bis 16 mm?2 (siehe
Grofentabelle). Sie sind sofort gebrauchsfertig, da das Gel nicht
aushdrten muss.

Anwendungsbeispiele:

Kabelverbindungen auf Trassen und Kanélen

StraBen-, Garten- und Poolbeleuchtung

Schutz von kleinen elektronischen Bauelementen
Begleitheizsysteme wie z.B. Rohrleitungs- Frostschutz

Anschluss von Geréten fiir den Auf3enbereich wie Pumpen, Filtern,
Garagentoréffnern, Lautsprechern, Gegensprechanlagen, IT-

Leitungen usw.

Mobil Code.

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG Uvp
Gel Verbindungsdosen, IP68, 100x37x24mm IKGB0O00O 6910 34,16
Gel Verbindungsdosen, IP68, 139x51x24mm e IKGB0OO10 6910 41,98
Gel Verbindungsdosen, 1P68, 180x63x39mm IKGBOO15 6910 58,36
Gel Verbindungsdosen, 1P68, 233x78x40mm IKGB0020 6910 85,98
Gel Verbindungsdosen, 1P68, 313x90x47mm Py | IKGB0030 6910 126,00

SCHRACK Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store

TECHNIK



Bestellnummernverzeichnis

BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE BEST. NR. SEITE
1 LIG5126121 59 | LITPOO39 53
IKG25150 72 | LG5L26131 61 | LTPO040 53
IKG40250 72 | UG5126141 61 | LTPOO41 53
IKGB0O00O 74 | uGsL27M 59 | LITPO042 53
IKGB0O010 74 | UG5L27121 59 | LTPOO43 53
IKGB0O015 74 | UG5127131 61 | LTPOO44 53
IKGB0020 74 | UG5L27141 61 | LTPO0O45 53
IKGB0030 74 | UGS5L281M 59 | LTPO0&7 55
IKW2071331 73 | LG5128121 59 | LITPO0SS 55
IKW2071332 73 | LG5128131 61 | LTPO06Y 55
IKW2071333 73 | LG5128141 61 | LITPOO70 55
L LIG7200966 69 | LITPOO71 53
L143720055 13 | LG7500982 69 | LTPOO72 53
1143820068 35 | LIGLO12051 67 | LTPOO73 53
1143820070 51 | LIGLO12061 65 | LITPOO74 53
1143920156 13 | UGL022051 67 | LTPOO75 53
1143920167 35 | LIGLO32051 67 | UTPOO76 53
1143920169 35 | LIGLO42051 67 | UTPOO77 53
LIAGO001 41 | LGL042061 65 | LITPOO78 53
LAG0002 41 | LGLO52051 67 | UTPOO79 53
LIAG0003 41 LIGL062051 67 LITPOO80O 53
LIAG0004 41 | LGLO72031 69 | LITPOO8I 53
LIAGO005 41 | LGLO72051 67 | LTPO082 53
UG 1517817 65 | LIGLO72061 65 | LIVB0022 37
LG1517818 65 | LIGLO82051 67 | LVB0023 37
LG2504211 60 | LGL102061 65

L1IG2504231 69 LIGL132061 65

LG2505211 60 | LGLI32071 69

LG2505231 60 | LIGL422061 65

L1G2508231 69 LIGL432061 65

LIG4001092 43 LIGL442061 65

LIG4001093 43 LIGL452061 65

LIG4001109 43 LIGL462061 65

LIG5042011 70 | LIHGAAO2 34

IG5052011 70 | LUHGAAO4 34

LIG507201 70 | LIHGPAO3 44

1IG5082011 70 | UHGWAN 20

LIG5112071 69 | UHGWAI2 20

LIG5142071 69 | LIHGWA14 31

LIG5504211 69 | UHGWALZ 27

LIG5504231 69 | LIHGWAI8 27

LIG5505211 69 | UHGWAI9 4

LIG5505231 69 | HUHGWA20 16

LIG5508231 69 | LUHGWA2I 16

LIG5LO1M 50 | UHGWA22 16

LIG5LO1112 56 | UHGWA23 16

LIG5L01121 50 | LIHGWA24 n

LIG5L01122 56 | UHGWA25 Il

LIG5L01131 61 | UHGWA26 m

LIG5L01132 57 | UHGWA27 m

LIG5L01141 61 LIHGWA28 25

LIG5L01142 57 | UHGWA29 25

LIG5L01211 43 | LUHGWASI 25

LIG5L01221 43 | LHGWAS3 23

LIG5L02112 56 | LIHGWA34 23

LIG5L02211 43 | LIHGWA35 23

LIG5L02221 43 | LIHGWA36 13

LIG5L03211 43 | LIHGWA37 13

LIG5L03221 43 | LIHGWA39 13

LIG5L041M 50 | LIHGWA41 29

LIG5L04121 50 | LIHGWA42 29

LIG5L04131 61 | LHGWA44 30

LIG5L04141 61 LIHGWA47 21

LG5L04211 43 | LWOR94650 71

LIG5L04221 43 LIJOR94651 71

LIG5L05211 43 | ULX0001 33

LIG5L05221 43 | LILX0002 33

LIG5L06211 43 | LILX0004 9

LIG5L06221 43 | LILX0005 9

LIG5L07111 50 | LILXO006 9

LIG5L07121 50 | LILX0007 17

LIG5L07131 61 | LILX0008 19

LIG5L07141 61 | LILX0009 19

LIG5L101M1 50 | LILX0O10 49

LIG5L10121 50 | LILXOOTI 49

LIG5L10131 61 | LILX0012 51

LIG5L10141 61 LILX0013 51

LG5LINM 50 | LILX004 32

LIG5L1IMN2 56 | LLXO0I5 32

LIG5L11122 56 | LILXOOTI6 17

LIG5L11132 57 | LIPBOOO3 35

LIG5L11142 57 | LIPKOOO6 36

LIG5125111 50 | LITPO034 53

LIG5125121 50 | LITPOO35 53

LIG5125131 61 | LITPOO36 53

LIG5125141 61 LITPO037 53

LIG5L26111 50 | LITPOO38 53

SCHRACK

TECHNIK
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Allgemeine Informationen

& TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU

& SCHRACK STORE - IHRE TOP-VERFUGBARKEIT VOR ORT

Wir haben fir Sie in allen unseren Geschéftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Auflerdem haben wir unser duales
System — lokale und zentrale Verfigbarkeit — weiter perfektioniert und bieten lhnen: Versandzustellung oder Storeabholung.

Damit kénnen Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

& Regionale Verfigbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln fir Sofortabholung
& Top-kompetente Beratung
A& Begehbarer Katalog

W Achten Sie auf das Symbol fir Storeabholung

LN

A& PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt.,
giiltig ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben fiir die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe
der Preisgruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind giiltig bis auf Widerruf bzw. bis
Erscheinen eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Anderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und

Preise bleibt jederzeit vorbehalten.

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation kénnen sich alle Preise dynamisch &ndern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf

www.schrack.at oder durch Download der Datanorm Datei im Bereich , Mein Konto”.

Es gelten ausschlieB3lich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elekiro- und Elektronikindustrie

Osterreichs. Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Irrtomer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Anderungen der Produktpalette in technischer Ausfishrung vorbehalten.

[SCHRACK

TECHNIK



Anspruchsvolle Zeiten erfordern

einen starken Pariner SL. nggﬁﬂ({

Wir bieten lhnen:

& Top Warenverfigbarkeit
& Schnellen Versand

& Bestellannahmezeit bis 18:00 Uhr
& Umfangreiche Beratung

Wir sind
lieferfdhig!

Jetzt bestellen.

Nutzen Sie auch unsere Schrack Digital Tools
E:‘ Mit unserer mobilen Webseite mit Scanfunktion
@ Mit unseren elektronischen Schnittstellen

[[EB Mit Schrack Design, unserem Tool fir Verteilerplanung

www.schrack.at Get Ready. Get Schrack.




Allgemeine Lieferbedingungen

Allgemeine Lieferbedingungen

herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Osterreichs (FEEI)

1. Geltungsbereich

1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten fiir Rechtsgeschifte zwischen Unter-
nehmen und zwar fiir die Lieferung von Waren und sinngemil auch fiir die Er-
bringung von Leistungen. Fiir Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen
herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Oster-
reichs, fiir Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwach-
stromindustrie Osterreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und
Elektronikindustrie Osterreichs fiir Elektromedizinische Technik (die aktuellen
Versionen sind erhiltlich unter www .feei.at).

1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schrift-
licher Anerkennung durch den Verkéufer wirksam.

2. Angebot

2.1 Angebote des Verkiufers gelten als freibleibend.

2.2 Simtliche Angebots- und Projektunterlagen diirfen ohne Zustimmung des Ver-
kaufers weder vervielfiltigt noch Dritten zuginglich gemacht werden. Sie konnen
jederzeit zuriickgefordert werden und sind dem Verkiufer unverziiglich zuriickzu-
stellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsschluss

3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkdufer nach Erhalt der Bestellung
eine schriftliche Auftragsbestitigung oder eine Lieferung abgesendet hat.

32 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schrift-
liche oder miindliche AuBerungen sind nur maBgeblich, wenn in der Auftrags-
bestitigung ausdriicklich auf sie Bezug genommen wird.

3.3 Nachtréigliche Anderungen und Erginzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer
Giiltigkeit der schriftlichen Bestitigung.

4. Preise

4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkidufers ausschlieBlich Umsatz-
steuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Riicknahme und ordnungsgemifle
Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeriten fiir gewerb-
liche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeriteverordnung. Wenn im Zusammenhang
mit der Lieferung Gebiihren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden,
tragt diese der Kaufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese
sowie eine allenfalls vom Kiufer gewiinschte Transportversicherung gesondert
verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung
wird nur iiber ausdriickliche Vereinbarung zuriickgenommen.

4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behilt sich der Verkiufer
eine entsprechende Preisinderung vor.

4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes.
Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhdhen, so ist der Ver-
kaufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

44 Bei Reparaturauftrigen werden die vom Verkdufer als zweckmifig erkannten
Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies
gilt auch fiir Leistungen und Mehrleistungen, deren ZweckmiBigkeit erst wihrend
der Durchfiilhrung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfiir keiner besonderen
Mitteilung an den Kéufer bedarf.

4.5 Der Aufwand fiir die Erstellung von Reparaturangeboten oder fiir Begutachtungen
wird dem Kiufer in Rechnung gestellt.

5. Lieferung

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spitesten der nachstehenden Zeitpunkte:

a) Datum der Auftragsbestitigung

b) Datum der Erfiillung aller dem Kiufer obliegenden technischen, kauf-
ménnischen und sonstigen Voraussetzungen;

c¢) Datum, an dem der Verkdufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende
Anzahlung oder Sicherheit erhilt.

5.2 Behordliche und Anlagen
Genehmigungen Dritter erwirken. Erfolgen
Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verldngert sich die Lieferfrist entsprechend.

5.3 Der Verkdufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzufiihren und zu
verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spitestens 1 Jahr
nach Bestellung als abgerufen.

5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhingige Umstinde, wie bei-

erforderliche
solche

etwa fiir die Ausfiilhrung von

sind vom Kiufer zu

spielsweise alle Fille hoherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbar-

ten Lieferfrist behindern, verlidngert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser

Umstinde; dazu zihlen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behord-

liche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschiden,

Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen,

schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstinde berechtigen
auch dann zur Verlangerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.

5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe
(Ponale) fiir Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung
geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung
im Ubrigen unberiihrt lisst: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des
Verkiufers eingetretene Verzogerung in der Erfiillung berechtigt den Kiufer, fiir
jede vollendete Woche der Verspitung eine Vertragsstrafe von hochstens %4 %, ins-
gesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenstindlichen
Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines
wesentlichen Teiles nicht beniitzt werden kann, sofern dem Kéufer ein Schaden in
dieser Hohe erwachsen ist. Weitergehende Anspriiche aus dem Titel des Verzuges
sind ausgeschlossen.
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6. Gefahreniibergang und Erfiillungsort

6.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem.
INCOTERMS® 2010 verkauft.

6.2 Bei Leistungen ist der Erfiillungsort der in der schriftlichen Auftragsbestitigung
angegebene, sekunddr jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkdufer
erbracht wird. Die Gefahr fiir eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung
geht mit ihrer Erbringung auf den Kéaufer tiber.

7. Zahlung

7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Er-
halt der Auftragsbestitigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung
fallig. Unabhingig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in
jedem Fall bis spitestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Fiir den Fall
der Eroffnung eines Insolvenzverfahrens iiber das Vermdgen des Kiufers oder der
Abweisung eines Antrages auf Er6ffnung mangels Vermogens erfolgen Lieferungen
nur mehr gegen Vorauskassa.

7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der je-

weiligen Faktura fillig. Dies gilt auch fiir Verrechnungsbetrige, welche durch

Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen iiber die urspriingliche Abschluss-

summe hinaus entstehen, unabhingig von den fiir die Hauptlieferung vereinbarten

Zahlungsbedingungen.

Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkdufers in der vereinbar-

ten Wihrung zu leisten. Eine allfillige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt

stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und

Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Kiufers.

74 Der Kaufer ist nicht berechtigt, wegen Gewihrleistungsanspriichen oder sonstiger
Gegenanspriiche Zahlungen zuriickzuhalten oder aufzurechnen.

7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkéufer iiber sie verfiigen
kann.

7.
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7.6 Ist der Kdufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem
oder anderen Rechtsgeschiften im Verzug, so kann der Verkidufer unbeschadet
seiner sonstigen Rechte
a) die Erfiillung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung
oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlingerung der
Lieferfrist in Anspruch nehmen,

b) sidmtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschiften fillig
stellen und fiir diese Betridge ab der jeweiligen Filligkeit Verzugszinsen in der
Hohe von 1,25 % pro Monat zuziiglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Ver-
kéufer nicht dariiber hinausgehende Kosten nachweist,

c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfihigkeit, das heilt nach zweimaligem
Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschiifte nur mehr gegen Vorauskassa erfiillen. In
jedem Fall ist der Verkidufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere
Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.

7.7 Eingerdumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der voll-

stindigen Zahlung bedingt.

Der Verkiufer behilt sich das Eigentum an sidmtlichen von ihm gelieferten Waren

bis zur vollstindigen Bezahlung der Rechnungsbetrige zuziiglich Zinsen und

Kosten vor. Der Kiufer tritt hiermit an den Verkdufer zur Sicherung von dessen

Kaufpreisforderung

behaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab.

Der Kiufer ist zur Verfiigung iiber die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware

bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt,

dass er gleichzeitig mit der

Sicherungszession verstindigt oder die Zession in seinen Geschiftsbiichern an-

merkt. Auf Verlangen hat der Kidufer dem Verkdufer die abgetretene Forderung

nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle fiir seine Forderungseinziehung
bendtigten Angaben und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen und dem Dritt-
schuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfindung oder sonstiger

Inanspruchnahme ist der Kéufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Ver-

7.

%

seine Forderung aus einer WeiterveriduBerung von Vor-

WeiterverduBerung den Zweitkdufer von der

kéufers hinzuweisen und diesen unverziiglich zu verstindigen.

8. Gewiihrleistung und Einstehen fiir Miingel

8.1 Der Verkdufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
pflichtet, nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfihig-
keit beeintrichtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Ubergabe besteht, zu be-
heben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausfiihrung
beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen
oder miindlichen AuBerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden
sind, konnen keine Gewihrleistungsanspriiche abgeleitet werden.

8.2 Die Gewihrleistungsfrist betrdgt 12 Monate, soweit nicht fiir einzelne Liefer-

gegenstinde besondere Gewihrleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch fiir

Liefer- und Leistungsgegenstinde, die mit einem Gebdude oder Grund und Boden

fest verbunden sind. Der Lauf der Gewihrleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt

des Gefahreniiberganges gem. Punkt 6.

Fiir verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewihrleistungsfrist von

neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der urspriing-

lichen Gewiihrleistungsfrist.

8.4 Verzogert sich die Lieferung oder Leistung aus Griinden, die nicht in der Sphire
des Verkiufers liegen, beginnt die Gewihrleistungsfrist 2 Wochen nach dessen

8.
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Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.



8.5 Der Gewihrleistungsanspruch setzt voraus, dass der Kdufer die aufgetretenen
Mingel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkiufer zugeht. Der Kéufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkéufer zur Verfiigung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewihr-
leistungspflichtigen Mangels gemaB Punkt 8.1 hat der Verkaufer nach seiner Wahl
am Erfiillungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mingelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. fiir Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Kéufers. Fiir Gewihrleistungsarbeiten im Betrieb des Kaufers sind
die erforderlichen Hilfskréfte, Hebevorrichtungen, Geriist und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkéufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkidufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kéufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkéufers nur auf bedingungsgemifBe Ausfiihrung.

8.8 Von der Gewihrleistung ausgeschlossen sind solche Mingel, die aus nicht vom
Verkdufer bewirkter Anordnung und Montage, ungeniigender Einrichtung,
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Uberbeanspruchung der Teile iiber die vom Verkiufer angegebene Leistung,
nachlédssiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mingeln, die auf vom Kéufer
beigestelltes Material zuriickzufiihren sind. Der Verkdufer haftet auch nicht fiir
Beschiadigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmospharische Entladungen,
Uberspannungen und chemische Einfliisse zuriickzufiihren sind. Die Gewihr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natiirlichen Ver-
schleil unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren tibernimmt der Verkédufer
keine Gewihr.

8.9 Die Gewibhrleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
kaufers der Kaufer selbst oder ein nicht vom Verkéaufer ausdriicklich ermiachtigter
Dritter an den gelieferten Gegenstinden Anderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Anspriiche nach § 933b ABGB verjéihren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngeméf auch fiir jedes Einstehen fiir

Mingel aus anderen Rechtsgriinden.

Riicktritt vom Vertrag

Voraussetzung fiir den Riicktritt des Kaufers vom Vertrag ist, sofern keine

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-

schulden des Verkaufers zuriickzufiihren ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Riicktritt ist mittels eingeschriebenen

Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhingig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkéufer berechtigt, vom Ver-
trag zuriickzutreten,

a) wenn die Ausfithrung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterfithrung
der Leistung aus Griinden, die der Kdufer zu vertreten hat, unméglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzogert wird,

b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfihigkeit des Kaufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkdufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,

c) wenn die Verldngerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angefiihrten
Umstinde insgesamt mehr als die Hilfte der urspriinglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate betrégt, oder

d) wenn der Kaufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehorig nachkommt.

9.3 Der Riicktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung

oder Leistung aus obigen Griinden erklirt werden.

Falls iiber das Vermdgen des Kéufers ein Insolvenzverfahren erdffnet wird oder

ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden

Vermogens abgewiesen wird, ist der Verkiufer berechtigt, ohne Setzung einer

Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten. Wird dieser Riicktritt ausgeiibt, so wird

er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgefiihrt

wird. Wird das Unternehmen fortgefiihrt, so wird ein Riicktritt erst 6 Monate
nach Eroffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf

Eroffnung mangels Vermogens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflosung

mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Kéufer unterliegt, dem

nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflosung zur Abwendung schwerer
wirtschaftlicher Nachteile des Verkéufers unerlasslich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzanspriiche des Verkidufers einschlieflich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Riicktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemaf} abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Kéufer noch nicht iibernommen wurde sowie fiir
vom Verkiufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkdufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Riickstellung bereits gelieferter Gegenstiande
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Riicktritts sind ausgeschlossen.

9.7 Die Geltendmachung von Anspriichen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall
der Geschiftsgrundlage durch den Kédufer wird ausgeschlossen.
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9.

Allgemeine Lieferbedingungen

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeriiten

10.1 Der Kaufer von Elektro-Elektronikgerdten fiir gewerbliche Zwecke, welcher
seinen Sitz in Osterreich hat, ibernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeriten im Sinn der
Elektroaltgeridteverordnung fiir den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgerits ist. Ist der Kaufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu iiber-
binden und dies gegeniiber dem Verkdufer zu dokumentieren.

10.2 Der Kiufer, welcher seinen Sitz in Osterreich hat, hat dafiir Sorge zu tragen,
dass dem Verkéufer alle Informationen zur Verfiigung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkéufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11
und 24 der Elektroaltgeriteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfiillen
zu konnen.

10.3 Der Kaufer, welcher seinen Sitz in Osterreich hat, haftet gegeniiber dem Ver-
kéufer fiir alle Schdden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkdufer
durch den Kéufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfiillung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast fiir die Erfiillung dieser Verpflichtung trifft den Kéufer.

11. Haftung des Verkiiufers

11.1 Der Verkiufer haftet fiir Schiaden auBerhalb des Anwendungsbereiches des
Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkiufers in Fillen der groben Fahrléssigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkéufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung fiir leichte Fahrléssigkeit sowie der Ersatz von Folgeschédden, reinen
Vermogensschiden, indirekten Schidden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten fiir Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schiden
aus Anspriichen Dritter gegen den Kéufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfilliger Bedingungen fiir Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behordlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind dariiber hinausgehende Anspriiche aus dem
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschlieBend fiir sdémtliche Anspriiche
des Kéufers gegen den Verkiufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und
sind auch fiir alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkiufers
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

12.1 Wird eine Ware vom Verkdufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kaufers angefertigt,
hat der Kaufer diesen bei allfilliger Verletzung von Schutzrechten schad- und
klaglos zu halten.

12.2 Ausfiihrungsunterlagen wie z. B. Pline, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkéufers und unterliegen den einschligigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfaltigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch fiir Ausfithrungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen

13.1 Der Kéufer hat bei Weitergabe der vom Verkiufer gelieferten Waren (sowie dazu-
gehoriger Dokumentation unabhingig von der Art und Weise der Zur-
verfiigungstellung oder der vom Verkiufer erbrachten Leistungen [einschlieBlich
technischer Unterstiitzung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkdufers, der Européischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern fiir Exportkontrollpriifungen erforderlich, hat der Kédufer dem Verkaufer
nach Aufforderung unverziiglich alle erforderlichen Informationen, u.a. iiber
Endempfinger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu tibermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine giiltige, die dem angestrebten Ziel
moglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten — einschlief3-
lich solcher iiber sein Bestehen oder Nichtbestehen — ist das sachlich zustdndige
Gericht am Hauptsitz des Verkédufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschlieBlich zustdndig. Der Vertrag unterliegt Oster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber
Vertrége iiber den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfiillung seitens des Verkaufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfiillung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011
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DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +329/384 79 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

=2

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kérntnerstrafie 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Minchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontaki@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéeviéa 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 — Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

K-TRITAT23






