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Energie verteilen & steuern
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF
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Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.

Ausgabe September 2011

Allgemeine Informationen

W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte  
 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.
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W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
	 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
	 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
	 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte 
	 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
	 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.
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w Schrack-Info
•	 Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

•	 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

•	 Modulbreite nur 6,2mm

•	 Schmale Baubreite ermöglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

•	 Freilaufdiode

 

w Abmessungen (mm)

 

w Schaltbild

 

Steckrelais

w Relais Package Schrack, Serie SNR 

[mm]

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltvermögen

 

w Schaltvermögen 
A Ausschaltvermögen DC

#1 Ohmsche Last
U Schaltspannung in [V]
I Schaltstrom in [A]

 

w Technische Daten
KONTAKTDATEN 6A
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Art der Unterbrechung Mikro-Abschaltung
Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240/400V~
Max. Schaltleistung AC 1500VA
Einschaltvermögen, max. 20ms 10A
Kontaktwerkstoff AgSnO2, AgSnO2 htv
ANSTEUERUNG  
Bemessungseingangsspannung 12, 24V DC, 115, 230V AC/VDC (Ausführung 115, 230V AC/VDC mit 60V DC Relais)
Eingangsleistung DC-Spule 12V DC 184mW, 24V DC 220mW, 115V AC 403mVA, 230V AC 736mVA
Arbeitsbereich nach IEC 61810 2
ALLGEMEINE DATEN  
Umgebungstemperaturbereich -40°C…+55°C
Schutzart DIN 40050 IP20
Anschlüsse Schraubanschlüsse
Klemmendrehmomente nach IEC 61984 0,5Nm
 Max. 0,6Nm
Anschlussquerschnitt Massivdraht 0,14… 2,5 mm2

 Litzendraht 0,14… 2,5 mm2

 mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 0,14… 2,5 mm2

 

Steckrelais

w Relais Package Schrack, Serie SNR 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Relais-Package - Schraubklemme

12VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3LB2

24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3LC4

24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P2LC4

230VAC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3TP0

Zubehör

DIN-Schienenfassung für SNR-Relais, 24VDC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen ST3FLC4

SNR-Querbrückungskamm rot 500mm ST37001

SNR-Querbrückungskamm blau 500mm ST37002

SNR-Querbrückungskamm grau 500mm ST37003

Beschriftungsschild ST37040



 

Mobil Code       
 

Seite 
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RT1 Inrush RT2 RT7872P

w Schrack-Info
RT1

•	 1-polig 12/16A, AC- oder DC-Spule

•	 1 Wechsler oder 1 Schließer

•	 Sensitive Spule 400mW/0,75VA

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

•	 Umgebungstemperatur 85°C (DC-Spule)

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Hartvergoldete Kontakte erhältlich

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, Verkaufsautomaten, Interfacemodule

RT1 Inrush und High Inrush

•	 1-polig 16A, für hohen Einschaltspitzenstrom

•	 1 Schließer

•	 RTS3T024 (= High Inrush) mit Wolfram-Vorlaufkontakt

•	 Sensitive Spule 400mW

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Umgebungstemperatur 85°C

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Heizungssteuerungen, Lampensteuerungen, Gebäudeautomation

RT2

•	 2-polig 8A, AC- oder DC-Spule

•	 2 Wechsler

•	 Sensitive Spule 400mW

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems
 

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 
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w RT Übersicht

Relais
Anzahl und Art der Nennstrom

Spule
Pinning

Kontaktmaterial
RT1 RT1 RT1 RT2

Schaltkontakte [A] [mm]  Inrush High Inrush  
RT114012 1 Wechsler 12 DC 12V 3,5 AgNi90/10 X    
RT114024 1 Wechsler 12 DC 24V 3,5 AgNi90/10 X    
RT114524 1 Wechsler 12 AC 24V 3,5 AgNi90/10 X    
RT214012 1 Wechsler 12 DC 12V 5 AgNi90/10 X    
RT214024 1 Wechsler 12 DC 24V 5 AgNi90/10 X    
RT214730 1 Wechsler 12 AC 230V 5 AgNi90/10 X    
RT314005 1 Wechsler 16 DC 5V 5 AgNi90/10 X    
RT314012 1 Wechsler 16 DC 12V 5 AgNi90/10 X    
RT314024 1 Wechsler 16 DC 24V 5 AgNi90/10 X    
RT334024 1 Schließer 16 DC 24V 5 AgNi90/10 X    
RT314524 1 Wechsler 16 AC 24V 5 AgNi90/10 X    
RT314730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 X    
RT315730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 htv* X    
RT33K012 1 Schließer 16 DC 12V 5 AgNi90/10  X   
RT33K024 1 Schließer 16 DC 24V 5 AgNi90/10  X   
RT31L024 1 Wechsler 16 DC 24V 5 AgSnO2  X   
RTS3T024 1 Schließer 16 DC 24V 5 W** + AgSnO2   X  
RT424006 2 Wechsler 8 DC 6V 5 AgNi90/10    X
RT424012 2 Wechsler 8 DC 12V 5 AgNi90/10    X
RT424024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10    X
RT425024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10 htv*    X
RTE24024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10    X
RT424048 2 Wechsler 8 DC 48V 5 AgNi90/10    X
RT424060 2 Wechsler 8 DC 60V 5 AgNi90/10    X
RT424110 2 Wechsler 8 DC 110V 5 AgNi90/10    X
RT424524 2 Wechsler 8 AC 24V 5 AgNi90/10    X
RT424548 2 Wechsler 8 AC 48V 5 AgNi90/10    X
RT424615 2 Wechsler 8 AC 115V 5 AgNi90/10    X
RT425615 2 Wechsler 8 AC 115V 5 AgNi90/10 htv*    X
RT424730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10    X
RT425730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10 htv*    X
*htv = hartvergoldet
**Wolfram-Vorlaufkontakt
 

w Abmessungen (mm)

 

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 

[mm]
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w Schaltbilder 

 

w Schaltbilder

A RT1  #3.1 16A, Pinning 5mm  Allgemeine Info  
B RT1 Inrush und High Inrush  #3.2 1 Wechsler  Ansicht auf die Anschlüsse, Abmessungen in mm. 

Bestückung bei angegebenem Lochdurchmesser 
auch im Rastermaß 2,5mm oder 2,54mm möglich

 
C RT2  #3.3 1 Schließer   

#1.1 12A, Pinning 3,5mm  #4.1 16A, Pinning 5mm   
#1.2 1 Wechsler  #4.2 1 Schließer    
#1.3 1 Schließer  #4.3 1 Wechsler    
#2.1 12A, Pinning 5mm  #5.1 8A, Pinning 5mm    
#2.2 1 Wechsler  #5.2 2 Wechsler    
#2.3 1 Schließer  #5.3 2 Schließer    

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 

[mm]
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w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 Inrush und High Inrush

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT2

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereiche
RT1  RT1 Inrush und High Inrush  RT2

A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC
B Spulen-Betriebsspannung DC  B Spulen-Betriebsspannung DC (RT3)  B Spulen-Betriebsspannung DC
C Spulen-Betriebsspannung AC  C Spulen-Betriebsspannung DC (RTS)  C Spulen-Betriebsspannung AC

#1 Ohmsche Last  #1 Ohmsche Last  #1 1 Kontakt
#2 16A Version  #2 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #2 2-polig, ohmsche Last
#3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #3 Monostabile Version  #3 2 Kontakte in Serie
U Schaltspannung in [V]  U Schaltspannung in [V]  #4 Empfohlener Spannungsbereich in [V]

U/Urtd Spulenspannung in [V]  U/Urtd Spulenspannung in [V]  #5 Nennspannung Spule in [V]
I Schaltstrom in [A]  I Schaltstrom in [A]  U Schaltspannung in [V]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  U/Urtd Spulenspannung in [V]

        I Schaltstrom in [A]

        ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

         

 

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 
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w Technische Daten
    

RT1
KONTAKTDATEN 12A 16A
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler oder 1 Schließer
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 12A 16A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250/400V~
Grenzdauerstrom 12A 16A, UL: 20A
Max. Schaltleistung AC 3000VA 4000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 25A 30A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
SPULENDATEN
Nennspannung DC-Spule 5…110V
 AC-Spule 24…230V~
Nennleistung DC-Spule 400mW
 AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand 24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 230V AC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%
    
    
    

RT1 Inrush und High Inrush
KONTAKTDATEN RT3 RTS
Kontaktanzahl und Art 1 Schließer oder 1 Wechsler 1 Schließer
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 16A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250/400V~
Grenzdauerstrom 16A
Max. Schaltleistung AC 4000VA

Einschaltstrom 30A (max. 4s bei 10% ED)
165A (max. 20ms Glühlampen)

800A (max. 200µs Leuchtstoffröhren)
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgSnO2 W (Vorlaufkontakt) + AgSnO2

SPULENDATEN
Nennspannung 5…110V DC
Nennleistung 400mW
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                   24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C      230V AC-Spule  - 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%
    
    
    

RT2
KONTAKTDATEN 8A
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 8A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250/400V~
Grenzdauerstrom 8A, UL: 10A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 15A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
SPULENDATEN
Nennspannung    DC-Spule 5…110V
 AC-Spule 24…230V~
Nennleistung    DC-Spule 400mW
 AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                   24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C      230V AC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%
  
    
    
    
    
    
 

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Leistungsrelais RT1, 12A

12VDC, 1 Wechsler, 12A RT114012

24VDC, 1 Wechsler, 12A RT114024

24VAC, 1 Wechsler, 12A RT114524

Leistungsrelais RT1, 16A

5VDC, 1 Wechsler, 16A RT314005

12VDC, 1 Wechsler, 16A RT314012

24VDC, 1 Wechsler, 16A RT314024

24VAC, 1 Wechsler, 16A RT314524

230VAC, 1 Wechsler, 16A RT314730

230VAC, 1 Wechsler, 16A, htv RT315730

Leistungsrelais RT1 Inrush und High Inrush

12VDC, 1 Schließer, 16A RT33K012

24VDC, 1 Schließer, 16A RT33K024

24VDC, 1 Wechsler, 16A RT31L024

Leistungsrelais RT1 High Inrush

24VDC, 1 Schließer, 16A RTS3T024

Leistungsrelais RT2

6VDC, 2 Wechsler, 8A RT424006

12VDC, 2 Wechsler, 8A RT424012

24VDC, 2 Wechsler, 8A RT424024

24VDC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425024

24VDC, 2 Wechsler, 8A RTE24024

48VDC, 2 Wechsler, 8A RT424048

60VDC, 2 Wechsler, 8A RT424060

110VDC, 2 Wechsler, 8A RT424110

24VAC, 2 Wechsler, 8A RT424524

48VAC, 2 Wechsler, 8A RT424548

115VAC, 2 Wechsler, 8A RT424615

115VAC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425615

230VAC, 2 Wechsler, 8A RT424730

230VAC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425730

Federkraft-Steckfassung für Leistungsrelais RT

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen RT7872P

Verschienungsbügel für RT7872P RT170P1

Steckfassung für Leistungsrelais RT

DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, Pinning 3,5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78624

DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78626

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen RT78725

Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion RT17017

Querbrücke 8-fach RT170R8

Beschriftungsschild (für YRT-Sockeln YRT78624 und YRT78626) YRT16040

Module passend zu Steckfassung für Leistungsrelais RT

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Module passend zu Steckfassung für Leistungsrelais RT

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230
 

Steckrelais

w Leistungsrelais Schrack, Serie RT 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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XT484LC4

w Schrack-Info
•	 2-polig 8A, 2 Wechsler

•	 AC- oder DC-Spule, sensitive Spule 400mW

•	 Verstärkte Isolierung, Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

•	 4kV, 8mm Spule/Kontakt

•	 Verriegelbares manuelles Prüfsystem (siehe Grafik "Anwendung")

•	 Optionale Ausführung mit mechanischer und/oder elektrischer Anzeige erhältlich

•	 Geeignet für Standard-RT-Fassungen

•	 Recyclingfähige Verpackung

•	 Für Schalttafeln, Maschinenbau
 

w Abmessungen (mm)

 

Steckrelais

w Steckbares Interfacerelais Schrack, Serie XT 

[mm]
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w Schaltbilder

 

w Anwendung 

 

w Anwendung
Beschreibung der Verriegelungsfunktion: Wird die Prüftaste zu kräftig 
herausgezogen, kann sie eventuell die Prüfposition überspringen und direkt in die 
Verriegelungsposition gehen. Um die Verriegelungsposition herzustellen, bitte Plastik-
Sperrnase entfernen (siehe Zeichnung).

 

Steckrelais

w Steckbares Interfacerelais Schrack, Serie XT 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich
A Ausschaltvermögen DC  #1 2-polig 8A, ohmsche Last
B Spulen-Betriebsspannung DC  #2 2 Kontakte in Serie
C Spulen-Betriebsspannung AC    
U Schaltspannung in [V]    

U/Urtd Spulenspannung in [V]    
I Schaltstrom in [A]    
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]    

     

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Anwendung

 

w Technische Daten
KONTAKTDATEN 2-POLIG
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Begrenzungs-Kurzzeitstrom, 30ms 300A
Maximale Schaltleistung AC 2000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 15A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
Minimale Kontaktlast 12V/ 10mA
SPULENDATEN  
Nennspannung                                                                                     DC-Spule 6…110V
                                                                                                               AC-Spule 24…230V~
Nennleistung                                                                                     DC-Spule typ. 400mW
                                                                                                                AC-Spule typ. 0,75VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand                          24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C                                                      24V AC-Spule 18V / 3,6V / 350Ω ± 10%
                                                                                                            230V AC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%

 

Steckrelais

w Steckbares Interfacerelais Schrack, Serie XT 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckbares Interfacerelais XT

24VDC, 2 Wechsler, 8A, mit LED und Freilaufdiode XT484LC4

24VAC, 2 Wechsler, 8A, mit LED XT484R24

230VAC, 2 Wechsler, 8A, mit LED XT484T30

Federkraft-Steckfassung für Relais, Serie XT

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen RT7872P

Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion RT17017

Haltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion XT17017

Verschienungsbügel für RT7872P RT170P1

Steckfassung für Relais, Serie XT

DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78626

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen RT78725

Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion RT17017

Haltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion XT17017

Querbrücke 8-fach RT170R8

Beschriftungsschild (für YRT-Sockeln YRT78624 und YRT78626) YRT16040

Zubehör zu Steckfassungen, Serie XT

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230



 

Mobil Code       
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RS410024 RS410730 YRS78704 YRSLG230

w Schrack-Info
S-RELAY

•	 Miniatur-Industrie Relais für allgemeine Anwendungen

•	 AC- oder DC-Spule

•	 Geeignet für Stecksockeln zur Schienenmontage, Schalttafeleinbau oder Leiterplattenmontage (Leiterplatten und Lötverbindungen)

•	 Mechanische Anzeige und verriegelbarer Prüfknopf

•	 Integrierte, isolierte Kontaktkammern für eine erhöhte Überschlagsfestigkeit

•	 Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff 

Sockel YRS78704

•	 Sockel für S-RELAY Serie 4

•	 Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmschrauben

LED- und Schutzmodule

•	 Kompatibel mit dem Sockel YRS78704

•	 LED-DC-Module mit integrierter Freilaufdiode

•	 Nachrüstbar
 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie 4 
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w Abmessungen
 

A Sockel in Standardausführung
B Sockel mit Haltebügel

w Abmessungen (mm)

 

w Schaltbilder
#1 Schaltdiagramm S-RELAY
#2 Anschlussdiagramm 

Sockel
#2.1 NO, Schließer-Kontakte
#2.2 NC, Öffner-Kontakte
#2.3 Spule
#2.4 COM, Mitten-Kontakt
#3 Schaltbild Diode

w Schaltbilder

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie 4 

[mm]
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w Schaltvermögen, Reduzierungsfaktor & Betriebsspannungsbereich 

 

w Schaltvermögen, Reduzierungsfaktor & Betriebsspannungsbereich
A Elektrische Lebensdauer bei AC Widerstandslast, Schaltfrequenz: 1.200 Zyklen/ Stunde
B Reduzierungsfaktor der elektrischen Lebensdauer bei induktiver AC-Last
C Maximale DC-Schaltleistung
N Schaltzyklen/ elektrische Lebensdauer bei AC1
S Schaltleistung in [kVA]
F Reduzierungsfaktor

cos φ Leistungsfaktor
D Widerstandslast DC1
E Induktive Last L/R = 40ms
I DC-Strom in [A]
U DC-Spannung in [V]

 

w Spulenausführung
SPULEN-AUSFÜHRUNG, DC-SPULE

Spulen-Code Bemessungsspannung V DC Spulenwiderstand Ω bei 20°C Widerstandstoleranz Spulenbetriebsspannung V DC
    min. (bei 20°C) max. (bei 55°C)

006 6 40  +10% 4,8 6,6
012 12 160  +10% 9,6 13,2

024 / LC4 24 640  +10% 19,2 26,4
048 48 2600  +10% 38,4 52,8
060 60 4000  +10% 48 66

110 / MB0 110 13600  +10% 88 121
 N20 220 54000  +10% 165 / 176 242

      
SPULEN-AUSFÜHRUNG, AC-SPULE

Spulen-Code Bemessungsspannung V AC Spulenwiderstand Ω bei 20°C Widerstandstoleranz Spulenbetriebsspannung V AC
    min. (bei 20°C) max. (bei 55°C)

506 6 9,8  +10% 4,8 6,6
512 12 39,5  +10% 9,6 13,2

524 / R24 24 158  +10% 19,2 26,4
548 48 640  +10% 38,4 52,8

615 / S15 115 3610  +10% 92 127
730 / T30 230 16100  +10% 184 253

      
TECHNISCHE DATEN, LED- UND SCHUTZMODULE    

Spannung 6...230VDC     

Anschluss A1 +     

 A2 -     

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie 4 
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w Technische Daten
KONTAKTDATEN   
Kontaktanzahl und Art 4 Wechsler  
Kontaktwerkstoff AgNi  
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/ 250V~  
Mindestschaltspannung 10V (AgNi)  
Gebrauchskategorie AC1 6A/ 250V~  

AC15 1,5A/ 120V~; 0,75A/ 240V (C300)  
AC3 125W (Einphasenmotor)  
DC1 6A/24V DC  
DC13 0,22A/ 120V DC; 0,1A/ 250V DC (R300)  

Mindestschaltstrom 5mA  
Max. Schaltstrom 12A  
Nennstrom 6A  
Max. Schaltleistung AC1 1500VA  
Mindestschaltleistung 0,3W (AgNi)  
Kontaktwiderstand ≤100mΩ  
Max. Betriebsfrequenz Bei Nennlast AC1 1200 Zyklen/Stunde  
 Ohne Last  18000 Zyklen/Stunde  
SPULENDATEN   
Nennspannung 50/60Hz AC 6…240V~  

DC 5…220V  
Abfallspannung AC ≥0,2 UN  

DC ≥0,1 UN  
Betriebsbereichsspannung Siehe Spulentabelle  
Nennleistungsverbrauch AC 1,6VA  

DC 0,9W  
Isolierung Entsprechend PN-EN 60664-1  
Isolationsklasse B250  
Isolationsspannung 250V~  
Bemessungsstoßspannung 2500V; 1,2/50µs  
Spannungskategorie II  
Verschmutzungsgrad 2  
Spannungsfestigkeit Zwischen Spule und Kontakte 2500V~ (Basisisolierung)  

Kontaktspiel 1500V~ (Mikro-Abschaltung)  
Pol zu Pol 2000V~ (Basisisolierung)  

Abstand (Kontakt-Kontakt) Luftstrecke ≥1,6mm  
  Kriechstrecke ≥3,2mm  
ALLGEMEINE DATEN   
Ansprech-/ Abfallzeit AC 10/8ms  

DC 13/3ms  
Elektrische Lebensdauer Widerstandsbelastung AC1 >105, 6A/250V~  

cos φ Siehe Abbildung unten  
Mechanische Lebensdauer (Zyklen) >2x107  
Abmessungen (LxBxH) 27,5 x 21,2 x 35,6mm  
Gewicht 35g  
Umgebungstemperatur Lagerung   -40…+85°C  
 Gebrauch AC  -40…+55°C  
  DC  -40…+70°C  
Gehäuse Schutzart   IP40  
Umweltschutz   RTI  
Stoßfestigkeit  (NO/NC) 10/5g  
Vibrationsfestigkeit 5g; 10…150Hz  
Lötbadtemperatur max. 270°C  
Lötdauer max. 5sek.  

  
 

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie 4 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

S-Relay 4-polig, Serie 4

6VDC, 4 Wechsler, 6A RS410006

12VDC, 4 Wechsler, 6A RS410012

24VDC, 4 Wechsler, 6A RS410024

24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED und FD RS410LC4

48VDC, 4 Wechsler, 6A RS410048

60VDC, 4 Wechsler, 6A RS410060

110VDC, 4 Wechsler, 6A RS410110

110VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED und FD RS410MB0

20VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED RS410N20

6VAC, 4 Wechsler, 6A RS410506

12VAC, 4 Wechsler, 6A RS410512

24VAC, 4 Wechsler, 6A RS410524

24VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED RS410R24

48VAC, 4 Wechsler, 6A RS410548

115VAC, 4 Wechsler, 6A RS410615

115VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED RS410S15

230VAC, 4 Wechsler, 6A RS410730

230VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED RS410T30

Steckfassung für S-Relay 4-polig, Serie 4

DIN-Schienenfassung 14-polig, für 4-polige Relais, 6A YRS78704

Halteclip YRS16016

Beschriftungsschild YRS16040

Module passend zu Steckfassung S-Relay, Serie 4

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+ YRSFL230

LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+ YRSLR024

LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC, A1+ YRSLG024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC YRSLR230

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC YRSLG230
 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie 4 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
 

RS500024 YRS50004 YRS12024

w Schrack-Info
S-RELAY

•	 Miniatur-Industrie Relais

•	 4-polig, 6A 

•	 AC- oder DC-Spule

•	  Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

S-Relay-Sockeltechnik

•	 Sockel geeignet für gesamte S-Relais Serie

•	  Für die Montage auf DIN-Hutschiene

•	  Konventionell ausgeführter Sockel mit Schraubklemmen

•	  Logisch ausgeführter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen

LED- und Schutzmodule

•	 Verschiedene Module verfügbar: LED grün, Freilaufdiode, LED+FD, RC-Glied

•	 Kompatibel mit allen YRS Sockel

Zubehör

•	 Beschriftungsschild passend für YRS51004, YRS50004 und YRS50104

•	 Haltebügel und Haltefeder 
 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 

YRS51004
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w Technische Daten Relais
 RS500024 RS500524 RS500730
Produktfamilie S-Relay Serie RS5 S-Relay Serie RS5 S-Relay Serie RS5 
Schaltkontakte 4 Wechsler 4 Wechsler 4 Wechsler 
Kontaktstrom 6A 6A 6A 
Spulenspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] 6A 6A 6A 
Bemessungsspannung [Ohmsche Last] 250VAC / 30VDC 250VAC / 30VDC 250VAC / 30VDC 
Schaltleistung [Ohmsche Last] 1500VA / 180W 1500VA / 180W 1500VA / 180W 
Kontaktmaterial Silber Legierung Silber Legierung Silber Legierung 
Anfangskontaktwiderstand ≤ 50mΩ ≤ 50mΩ ≤ 50mΩ 
Elektrische Lebensdauer ≥ 105 Schaltspiele (1800 Schaltspiele/h) ≥ 105 Schaltspiele (1800 Schaltspiele/h) ≥ 105 Schaltspiele (1800 Schaltspiele/h) 
Mechanische Lebensdauer ≥ 107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele/h) ≥ 107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele/h) ≥ 107 Schaltspiele (18000 Schaltspiele/h) 
Anzugsspannung DC ≤ 75% (Bemessungsspannung) ≤ 75% (Bemessungsspannung) ≤ 75% (Bemessungsspannung) 
Anzugsspannung AC ≤ 80% (Bemessungsspannung) ≤ 80% (Bemessungsspannung) ≤ 80% (Bemessungsspannung) 
Abfallspannung DC ≥ 10% (Bemessungsspannung) ≥ 10% (Bemessungsspannung) ≥ 10% (Bemessungsspannung) 
Abfallspannung AC ≥ 30% (Bemessungsspannung) ≥ 30% (Bemessungsspannung) ≥ 30% (Bemessungsspannung) 
Maximale Spannung 110% (Bemessungsspannung) 110% (Bemessungsspannung) 110% (Bemessungsspannung) 
Isolationswiderstand ≥ 1000mΩ (500VDC) ≥ 1000mΩ (500VDC) ≥ 1000mΩ (500VDC) 
Leistungsaufnahme Spule [DC] ~ 0,9W ~ 0,9W ~ 0,9W 
Leistungsaufnahme Spule [AC] ~ 1,2VA ~ 1,2VA ~ 1,2VA 
Anzugszeit [bei Nennspannung] ≤ 20ms ≤ 20ms ≤ 20ms 
Abfallzeit [bei Nennspannung] ≤ 20ms ≤ 20ms ≤ 20ms 
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit 
      Zwischen geöffneten Kontakten 1000VAC/1min 1000VAC/1min 1000VAC/1min 
      Zwischen benachbarten Kontakten 2000VAC/1min 2000VAC/1min 2000VAC/1min 
      Zwischen Kontakt und Spule 2000VAC/1min 2000VAC/1min 2000VAC/1min 
Luftfeuchtigkeit 35% - 85% RH 35% - 85% RH 35% - 85% RH 
Luftdruck 86kPa 86kPa 86kPa 
Schockfestigkeit 10G 10G 10G 
Vibrationsbeständigkeit 10 - 55Hz 10 - 55Hz 10 - 55Hz 
Umgebungstemperatur -55 / +70°C -55 / +70°C -55 / +70°C 
Gewicht 35g 35g 35g 
Optionales Zubehör YRS51004--, YRS50004--, YRS50104-- YRS51004--, YRS50004--, YRS50104-- YRS51004--, YRS50004--, YRS50104-- 
Spulendaten 
Spulencode 024 524 730
Nennspannung 24VDC 24VAC 230VAC
Spulenwiderstand 640Ω 180Ω 16,5kΩ 
 

w Technische Daten Sockel
 YRS50004-- YRS50104-- YRS51004--
Nennstrom 10A 10A 8A
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC
Anschlussart Schraubklemmen Schraubklemmen Federkraftklemmen
Durchschlagsfestigkeit
      Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s
      Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s
Max. Drehmoment 1Nm 1Nm -
Drahtquerschnitt 0,5 - 2,5mm 0,5 - 2,5mm 0,5 - 1,5mm 
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C 
Gewicht 56g 62g 80g
Optionales Zubehör YRS40000; YRS50000; YRS20000; YRS13250; YRS12024; YRS11730; YRS14524; YRS14730 
 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 
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w Maßbild Relais

 

w Schaltbild Relais

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 

w Maßbild YRS50004 w Schaltbild YRS50004
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Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 

w Maßbild YRS51004 w Schaltbild YRS51004

w Maßbild YRS50104 w Schaltbild YRS50104

w Maßbild Module
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w Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

 

w Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 

 

w Schaltbild Module
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

28

 

 

 

Steckrelais

w Steckrelais S-Relay, Serie RS5 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

S-Relay 4-polig, Serie RS5

24VDC, 4 Wechsler, 6A RS500024 2300 7,91

24VAC, 4 Wechsler, 6A RS500524 2300 7,91

230VAC, 4 Wechsler, 6A RS500730 2300 8,51

Steckfassung für S-Relay 4-polig, Serie RS5

Federkraft-Fassung für RS-Relais, 14-polig, 8A (4 Wechsler) YRS51004 2300 10,08

Steckfassung für RS-Relais, 14-polig, 10A (4 Wechsler) YRS50004 2300 6,58

Steckfassung, logische Ausführung, RS-Relais, 14-polig, 10A (4 Wechsler) YRS50104 2300 8,92

Module passend zu Steckfassung S-Relay, Serie RS5

Freilaufdioden-Modul 6 - 230VDC, A1+ für RS-Sockel YRS13250 2300 2,81

LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für RS-Sockel YRS12024 2300 2,81

LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für RS-Sockel YRS11730 2300 2,81

Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für Relaissockel YRS YRS14524 2300 3,49

Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für Relaissockel YRS YRS14730 2300 3,49

Zubehör RS5

Haltebügel für RS-Sockel YRS40000 2300 1,80

Haltefeder für RS-Sockel YRS50000 2300 0,82

Beschriftungsschild für RS-Sockel YRS20000 2300 0,66



 

Mobil Code       
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PT570LC4 YPT78704 YMLGD024

w Schrack-Info
•	 2-polig 12A, 3-polig 10A oder 4-polig 6A

•	 AC- oder DC-Spule

•	 2, 3 oder 4 Wechsler

•	 Bis 3000VA Schaltleistung

•	 Bauhöhe 29mm

•	 Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

•	 Mechanische und elektrische Betriebsanzeige

•	 Berührungssichere Prüftaste, Verriegelung wählbar

•	 Weißes Beschriftungsfeld

•	 Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie PT 

w Abmessungen (mm) w LED/Freilaufdiode & LED 

w Schaltbilder

w Abmessungen & Schaltbilder
A Löt- und Steckanschlüsse (Standardversion)
B LED
C Freilaufdiode und LED
D Ansicht von unten auf die Anschlüsse
E 4-polig
F 3-polig
G 2-polig

[mm]

[mm]
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w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich 

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich

A Ausschaltvermögen DC  #7 3-polig

B Elektrische Lebensdauer  #8 2-polig

C Spulen-Betriebsspannung DC  #9 250V AC ohmsche Last

D Spulen-Betriebsspannung AC  #10 Empfohlener Spannungsbereich in [V]

#1 1 Kontakt  U Gleichspannung in [V]

#2 2 Kontakte in Serie  U/Urtd Spulenspannung in [V]

#3 3 Kontakte  I Gleichstrom in [A]

#4 4 Kontakte  I1 Schaltstrom in [A]

#5 Ohmsche Last  Z Zyklen

#6 4-polig  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

       
       

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie PT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
KONTAKTDATEN PT2 PT3 PT5 
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler 3 Wechsler 4 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Art der Unterbrechung Mikroabschaltung
Nennstrom 12A 10A 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240/400V~ 240/240V~
Grenzdauerstrom 12A 10A 6A
Begrenzungs-Kurzzeitstrom 30ms 300A
Max. Schaltleistung AC 3000VA 2500VA 1500VA
Einschaltvermögen, max. 20ms 24A 20A 12A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 hartvergoldet
Minimale Kontaktlast 12V/ 10mA, 20mV/ 1mA hartvergoldet
SPULENDATEN
Bemessungsspannungsbereich DC-Spule 6…220V 
 AC-Spule 6…230V~
Bemessungsleistung DC-Spule 750mW
 AC-Spule 1,0VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand 6V DC-Spule 4,5V / 0,6V / 48Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 12V DC-Spule 9V / 1,2V / 192Ω ± 10%
 24V DC-Spule 18V / 2,4V / 777Ω ± 10%
 48V DC-Spule 36V / 4,8V / 3072Ω ± 10%
 60V DC-Spule 45V / 6V / 4845Ω ± 12%
 110V DC-Spule 82,5V / 11V / 16133Ω ± 15%
 220V DC-Spule 165V / 22V / 64533Ω ± 10%
 6V AC-Spule* 4,8V / 1,8V / 11Ω ± 10%
 12V AC-Spule* 9,6V / 3,6V / 48Ω ± 10%
 24V AC-Spule* 19,2V / 7,2V / 192Ω ± 10%
 48V AC-Spule* 38,4V / 14,4V / 777Ω ± 10%
 115V AC-Spule* 92V / 34,5V / 4845Ω ± 12%
 230V AC-Spule* 184V / 69V / 19465Ω ± 15%
*50Hz     
 
BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

PT-Relais 2-polig

24VDC, 2 Wechsler, 12A PT270024

48VDC, 2 Wechsler, 12A PT270048

24VAC, 2 Wechsler, 12A PT270524

230VAC, 2 Wechsler, 12A PT270730

Steckfassung PT-Relais 2-polig

DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler) YPT78702

Haltebügel für Schraubfassung PT28800

PT-Relais 3-polig

24VDC, 3 Wechsler, 10A PT370024

110VDC, 3 Wechsler, 10A PT370110

24VAC, 3 Wechsler, 10A PT370524

230VAC, 3 Wechsler, 10A PT370730

Steckfassung PT-Relais 3-polig

DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler) YPT78703

PT-Relais 4-polig

6VDC, 4 Wechsler, 6A PT570006

12VDC, 4 Wechsler, 6A PT570012

24VDC, 4 Wechsler, 6A PT570024

48VDC, 4 Wechsler, 6A PT570048

110VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD PT570MB0

60VDC, 4 Wechsler, 6A PT570060

110VDC, 4 Wechsler, 6A PT570110

125VDC, 4 Wechsler, 6A PT570125

220VDC, 4 Wechsler, 6A PT570220

6VAC, 4 Wechsler, 6A PT570506

12VAC, 4 Wechsler, 6A PT570512

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie PT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

PT-Relais 4-polig

24VAC, 4 Wechsler, 6A PT570524

48VAC, 4 Wechsler, 6A PT570548

115VAC, 4 Wechsler, 6A PT570615

230VAC, 4 Wechsler, 6A PT570730

24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED u. FD PT570LC4

24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570L24

20VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570N20

24VDC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570R24

115V-AC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570S15

230VAC, 4 Wechsler, 6A, mit LED PT570T30

24VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580024

110VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580110

220VDC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580220

24VAC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580524

115VAC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580615

230VAC, 4 Wechsler, 6A, htv PT580730

24VDC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED PT580L24

230VAC, 4 Wechsler, 6A, htv, mit LED PT580T30

Steckfassung für PT-Relais 4-polig

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen PT7874P

Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion PT17021

Verschienungsbügel für PT7874P PT170P1

Beschriftungsschild YPT16040

Steckfassung für PT-Relais, I/O - logische Ausführung 4-polig

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen PT78742

Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion PT17021

Querbrückungskamm, 6-fach PT170R6

Beschriftungsschild YPT16040

Steckfassung für PT-Relais 4-polig, herkömmliche Ausführung

DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler) YPT78702

DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler) YPT78703

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) YPT78704

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode YPT78110

Halteclip HC28 YPT16016

Haltebügel mit Auswurffunktion PT17024

Querbrückungskamm, 6-fach PT170R6

Beschriftungsschild YPT16040

Module passend zu Steckfassung für PT-Relais

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie PT 



 

Mobil Code       
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MT321012 MT78740 MTML0024

w Schrack-Info
•	 2-/3-polig 10A, AC- oder DC-Spule

•	 2 oder 3 Wechsler

•	 Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

•	 Mechanische Betriebsanzeige als Standard

•	 Elektrische Betriebsanzeige optional

•	 Prüftastensystem: berührungssicher, Verriegelung mit in der Kappe integriertem Hebel, Betätigung der Prüftaste von vorne

•	 Universeller Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau
 

w Abmessungen (mm)

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie MT 

[mm]



w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich

 

Seite 

34

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich
A Ausschaltvermögen DC
B Spulen-Betriebsspannung DC
C Spulen-Betriebsspannung AC

#1 1 Kontakt
#2 2 Kontakte in Serie
#3 3 Kontakte in Serie
#4 Ohmsche Last
#5 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
U Schaltspannung in [V]

U/Urtd Spulenspannung in [V]
I Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

 

w Schaltbilder
A 2 Wechsler
B 3 Wechsler 

w Schaltbilder

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie MT 

w Technische Daten
KONTAKTDATEN 10A
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler oder 3 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 10A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240/400V~
Grenzdauerstrom 10A
Max. Schaltleistung AC 2500VA
Einschaltvermögen, max. 20ms 20A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 hartvergoldet
Minimale Kontaktlast 12V/ 10mA, 20mV/ 1mA hartvergoldet
SPULENDATEN  
Bemessungsspannungsbereich                                      DC-Spule 6...220V
                                                                                               AC-Spule 6...230V~
Bemessungsleistung                                                        DC-Spule 1,2W
                                                                                               AC-Spule 2,3VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse 130 (B)
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand 24V DC-Spule 18V / 2,4V / 475Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 24V AC-Spule 19,2V / 7,2V / 86Ω ± 10%
                                                                                     230V AC-Spule 184V / 69V / 8300Ω ± 10%
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

35

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

MT-Relais 2-polig

12VDC, 2 Wechsler, 10A MT221012

24VDC, 2 Wechsler, 10A MT221024

12VAC, 2 Wechsler, 10A MT226012

24VAC, 2 Wechsler, 10A MT226024

115VAC, 2 Wechsler, 10A MT226115

230VAC, 2 Wechsler, 10A MT226230

230V-AC, 2 Wechsler, 10A mit LED MT228230

Steckfassung MT-Relais 2-polig

DIN-Schienenfassung für MT2-Relais, 8-polig, 10A (2 Wechsler) mit Schraubanschlüssen, nicht kompatibel mit 
Funktionsmodulen YMR78701

MT-Relais 3-polig

12VDC, 3 Wechsler, 10A MT321012

24VDC, 3 Wechsler, 10A MT321024

48VDC, 3 Wechsler, 10A MT321048

60VDC, 3 Wechsler, 10A MT321060

24VDC, 3 Wechsler, 10A, mit FD MT3210C4

110VDC, 3 Wechsler, 10A MT321110

110VDC, 3 Wechsler, 10A, mit FD MT3211B0

220VDC, 3 Wechsler, 10A MT321220

24VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT323024

48VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT323048

60VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT323060

24VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED u. FD MT3230C4

110VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT323110

220VDC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT323220

12VAC, 3 Wechsler, 10A MT326012

24VAC, 3 Wechsler, 10A MT326024

48VAC, 3 Wechsler, 10A MT326048

60VAC, 3 Wechsler, 10A MT326060

115VAC, 3 Wechsler, 10A MT326115

230VAC, 3 Wechsler, 10A MT326230

24VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT328024

115VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT328115

230VAC, 3 Wechsler, 10A, mit LED MT328230

24VDC, 3 Wechsler, 10A, htv MT331024

110VDC, 3 Wechsler, 10A, htv MT331110

220VDC, 3 Wechsler, 10A, htv MT331220

24VDC, 3 Wechsler, 10A, htv MT333024

24VDC, 3 Wechsler, 10A, htv MT3330C4

230VAC, 3 Wechsler, 10A, htv MT336230

Steckfassung MT-Relais 3-polig

DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen YMR78700

Module und Steckfassung für MT-Relais, 3-polig

DIN-Schienenfassung für MT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, kompatibel mit 
Funktionsmodulen MT78740

LED-Modul 24VAC/DC für Relaissockel MT78740 MTML0024

Schutzmodul Freilaufdiode, 1N4007, A1+, für Relaissockel MT78740 MTMT00A0

Schutzmodul RC-Glied 110-240VAC für Relaissockel MT78740 MTMU0730

Modul Multispannung einschaltverzögert für Relaissockel MT78740 MTMZ0W00

Modul Multispannung Multifunktion - Zeitfunktionen für Relaissockel MT78740 MTMF0W00

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie MT 



 

Mobil Code       
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RM732730 RM732730 Serie RM RM78705

w Schrack-Info
RM7

•	 3-polig 16A, AC- oder DC-Spule

•	 Schaltleistung bis 6000VA

•	 Mechanische Betriebsanzeige

•	 Prüftaste

•	 Steck- oder printbar, Befestigung mit Lasche, DIN-Schienenmontage

•	 Für Aufzugssteuerungen, Netzgeräte

RM8

•	 2-polig 25A, AC- oder DC-Spule

•	 2 Wechsler

•	 Mechanische Betriebsanzeige

•	 Prüftaste

•	 Befestigung mit Lasche oder DIN-Schienenmontage

•	 Für Reinigungsmaschinen, Heizungs-/ Kühlgeräte
 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie RM 
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w Abmessungen (mm)

 

w Abmessungen
A Kappe ohne Lasche, Steckanschlüsse für Steckfassung
B Kappe mit Befestigungslasche, Faston 250 (187 möglich)

C1 Kappe mit DIN-Schnappvorrichtung (nur Faston 250)
C2 Liegend
C3 Stehend

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie RM 
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w Schaltbilder 

 

w Schaltvermögen

 

w Schaltvermögen
#1 1 Kontakt
#2 2 Kontakte in Serie
#3 3 Kontakte in Serie
#4 Ohmsche Last
U Schaltspannung in [V]
I Schaltstrom in [A]

 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie RM 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten RM8
KONTAKTDATEN RM8
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Kontaktabstand  -
Nennstrom 25A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 400/400V∼
Max. Schaltleistung AC 6000VA
Einschaltvermögen, max. 20ms 60A
Kontaktwerkstoff AgNi90/10
Minimale Kontaktlast 24V DC/ 100mA
SPULENDATEN  
Bemessungsspannungsbereich                                        DC-Spule 6...220V
                                                                                                 AC-Spule 6...400V∼
Bemessungsleistung                                                         DC-Spule 1,2W
                                                                                            AC-Spule 2,7VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse 130 (B)
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand 24V DC-Spule 18V / 2,4V / 475Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C                          230V AC-Spule 184V / 92V / 7500Ω ± 10%
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RM-Relais 2-polig

24V-DC, 2 Wechsler, 25A RM835024

230VAC, 2 Wechsler, 25A RM829730

24VDC, 2 Wechsler, 25A RM875024

230VAC, 2 Wechsler, 25A RM879730

230VAC, 2 Wechsler, 25A RM825730

230VAC, 2 Wechsler, 25A RM875730

24VDC, 2 Wechsler, 25A RM879024

24VDC, 2 Wechsler, 25A RM878024

RM-Relais 3-polig

230V-AC, 3 Wechsler, 10A RM3327305E

60V-DC, 3 Wechsler, 16A RM732060

24V-AC, 3 Wechsler, 16A RM732524-C

230V-AC, 3 Wechsler, 16A RM732730

230V-AC, 3 Wechsler, 16A RM738730-C

230VAC, 3 Wechsler, 16A RM778730

24VAC, 3 Wechsler, 16A RM772524

230VAC, 3 Wechsler, 16A RM779730

12VDC, 3 Wechsler, 16A RM772012

24VDC, 3 Wechsler, 16A RM772024

230VAC, 3 Wechsler, 16A RM775730

400VAC, 3 Wechsler, 16A RM772900

24VDC, 3 Wechsler, 16A RM722024

60VDC, 3 Wechsler, 16A RM772060

24VDC, 3 Wechsler, 16A RM778024

230VAC, 3 Wechsler, 16A RM772730

Steckfassung zu RM-Relais, bis 16A, für RMxx2xxx

DIN-Schienenfassung für RMxx2xxx Relais, 11-polig, bis 16A, für Faston 187 RM78705
 

Steckrelais

w Steckrelais Schrack, Serie RM 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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ST3FLC4

w Schrack-Info
•	 Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienenfassung

•	 1 Wechsler mit 6A Nennstrom

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626

•	 Modulbreite nur 6,2mm

•	 Schmale Baubreite ermöglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene

•	 Freilaufdiode

 

w Abmessungen (mm)

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3LB2

24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3LC4

24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P2LC4

230VAC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung ST3P3TP0

24VDC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung, htv ST4P2LC4

DIN-Schienenfassung für SNR-Relais, 24VDC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklemmen ST3FLC4

SNR-Querbrückungskamm rot 500mm ST37001

SNR-Querbrückungskamm blau 500mm ST37002

SNR-Querbrückungskamm grau 500mm ST37003

Beschriftungsschild ST37040

Trennplatte ST36040

Kontaktbrücke 20-polig für YSN78024 YSN90020
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel und Sets Schrack, Serie SNR 

[mm]



 

Mobil Code       
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RT7872P YRT78624 RT78725 YRT78626

w Schrack-Info
RT7872P

•	 Schraubenlose Klemmen

•	 Massivdraht werkzeuglos montierbar

•	 Doppelklemmen pro Anschluss

•	 Querbrückungskämme zur Verbindungsherstellung

•	 Offener Spulenkreis für aktive Module

•	 Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

RT78725, YRT78624, YRT78626

•	 Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmenschrauben
 

w Abmessungen
 

A Beschriftungsschild
B Relais
C Haltebügel
D Modul

w Abmessungen (mm)

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie RT 

[mm]
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w Technische Daten
RT 7872P YRT 78624 YRT 78626 RT 78725

Nennstrom 2 x 8A, 16A*) 12A 2 x 8A, 16A*) 2 x 8A, 16A*)
Nennspannung AC 240/400V~ 250V~
Anschlüsse Federkraftklemmen Schraubanschlüsse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984  - 0,5Nm
                                                         Max.  - 0,7Nm
Anschlussquerschnitt            Kupferdraht 1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2 2 x 2,5mm2

                                                           Litzendraht 1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2 2 x 2,5mm2

                                                        Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 1 x 0,75/1mm2, 2 x 0,75mm2 2 x 1,5mm2

 
Mit Aderendhülse, ohne Isolierung od. 
Isolierung mind. 18 mm lang

1 x 1,5mm2  -

 Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm2  -
Bei Litzenleitern mit Einzeldrähten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhülsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhülse muss 
die Klemme bei Einführung geöffnet werden.

 

*Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu überbrücken!
 

w Montagehinweis

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie RT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verschienungsbügel für RT7872P RT170P1

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen RT7872P

DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, Pinning 3,5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78624

DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78626

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen RT78725

Querbrücke 8-fach RT170R8

Haltebügel für RT-Relais RT1x, RT2x, RT3x, RT4x mit Auswurffunktion RT17017

Beschriftungsschild (für YRT-Sockeln YRT78624 und YRT78626) YRT16040

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie RT 



 

Mobil Code       
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RT7872P RT78725 YRT78626

w Schrack-Info
RT7872P

•	 Schraubenlose Klemmen

•	 Massivdraht werkzeuglos montierbar

•	 Doppelklemmen pro Anschluss

•	 Querbrückungskämme zur Verbindungsherstellung

•	 Offener Spulenkreis für aktive Module

•	 Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

RT78725, YRT78626

•	 Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmenschrauben
 

w Abmessungen
 

A Beschriftungsschild
B Relais
C Haltebügel
D Modul

w Abmessungen (mm)

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie XT 

[mm]
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w Technische Daten
RT 7872P YRT 78626 RT 78725  

Nennstrom 2 x 8A, 16A*) 2 x 8A, 16A*) 2 x 8A, 16A*)  
Nennspannung AC 240/400V~ 250V~  
Anschlüsse Federkraftklemmen Schraubanschlüsse  
Klemmendrehmoment nach IEC 61984  - 0,5Nm  
 Max.  - 0,7Nm  
Anschlussquerschnitt            Kupferdraht 1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2 2 x 2,5mm2  
                                                           Litzendraht 1 x 0,75/1/1,5mm2, 2 x 0,75/1mm2 2 x 2,5mm2  
                                                        Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 1 x 0,75/1mm2, 2 x 0,75mm2 2 x 1,5mm2  

 
Mit Aderendhülse, ohne Isolierung od. 
Isolierung mind. 18 mm lang

1 x 1,5mm2  -  

 Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm2  -  
Bei Litzenleitern mit Einzeldrähten von 0,05mm oder feiner, wird die Benutzung von Aderendhülsen empfohlen. Bei der Verwendung von Litzenleitern ohne Aderendhülse muss 
die Klemme bei Einführung geöffnet werden.

 

*Bei einpoligen Relais (16A) sind die Kontakte 11-21, 12-22 und 14-24 zu überbrücken!
 

w Montagehinweis

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie XT 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x, XT, RP4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, mit Federkraftklemmen RT7872P

Verschienungsbügel für RT7872P RT170P1

DIN-Schienenfassung für RT1x Relais, Pinning 3,5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78624

DIN-Schienenfassung für XT, RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 12A, logische Ausführung, mit Schraubklemmen YRT78626

DIN-Schienenfassung für RT2x, RT3x, RT4x Relais, Pinning 5mm, max. 16A, konventionelle Ausführung, mit 
Schraubklemmen RT78725

Querbrücke 8-fach RT170R8

Haltebügel für XT- und RP-Relais mit Auswurffunktion XT17017

Beschriftungsschild (für YRT-Sockeln YRT78624 und YRT78626) YRT16040

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie XT 



 

Mobil Code       
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YRS78704 YRS16016 YRS16040

w Schrack-Info
•	 Sockel für S-RELAY Serie 4

•	 Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmschrauben
 

w Abmessungen (mm)

 

w Abmessungen & Montage der Zubehörteile
A Sockel in Standardausführung
B Sockel mit Haltebügel

1 Montage des Haltebügels, der Module und der 
Beschriftungsschilder

2 Auswurffunktion des Haltebügels
C Beschriftungsschild
D Haltebügel mit Auswurffunktion
E Modul

w Montage der Zubehörteile

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für S-Relay, Serie RS4  

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild 

 

w Schaltbild 
#1 Anschlussdiagramm

#1.1 NO, Schließer-Kontakte
#1.2 NC, Öffner-Kontakte
#1.3 Spule
#1.4 COM, Mitten-Kontakt

 

w Technische Daten
TECHNISCHE DATEN  
Ausführung 14-polig für 4-polige Steckrelais
Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 300V∼
Spannungsfestigkeit Spule/ Kontaktsatz

3000V∼ (50/60Hz 1min.)
Kontakte

Anschlüsse Schraubklemmen
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,7Nm
Kraftaufwand Einzelverbinder > 0,8N
Verdrahtung Einzel- oder Litzendraht
Anschlussquerschnitt Max. Kabelanschluss 2 x 2,5mm2

Nennanschluss 2 x 1,5mm2

Umgebungstemperatur Lagerung  -40…+85°C
Gebrauch  -40…+70°C

Schutzart IP20
Montage/ Schiene DIN-Schienen-Montage
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

DIN-Schienenfassung 14-polig, für 4-polige Relais, 6A YRS78704

Halteclip YRS16016

Beschriftungsschild YRS16040

Halteclip in Metall YRS16009
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für S-Relay, Serie RS4  
Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild 

 

Mobil Code       
 

YRS50004

w Schrack-Info
•	 Sockel für S-RELAY Serie 5

•	 Schaltschrank oder DIN-Schienenmontage

•	 Konventionell ausgeführter Sockel mit Schraubklemmen

•	 Logisch ausgeführter Sockel mit Schraub- oder Federkraftklemmen

•	 Verschiedene LED- und Schutzmodule
 

w Technische Daten Sockel
 YRS50004-- YRS50104-- YRS51004-- 
Nennstrom 10A 10A 8A 
Nennspannung 300VAC 300VAC 300VAC
Anschlussart Schraubklemmen Schraubklemmen Federkraftklemmen
Durchschlagsfestigkeit    
      Zwischen Kontakt und Spule 4000V/s 4000V/s 4000V/s 
      Zwischen Kontakten 2500V/s 2500V/s 2500V/s 
Max. Drehmoment 1Nm 1Nm -
Drahtquerschnitt 0,5 - 2,5mm 0,5 - 2,5mm 0,5 - 1,5mm 
Umgebungstemperatur -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C 
Gewicht   56g   62g   80g
Optionales Zubehör YRS40000; YRS50000; YRS20000; YRS13250; YRS12024; YRS11730; YRS14524; YRS14730 
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für S-Relay, Serie RS5 

YRS50104 YRS51004
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w Maßbild YRS50004

 

w Schaltbild YRS50004

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für S-Relay, Serie RS5 

w Maßbild YRS51004 w Schaltbild YRS51004
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßbild YRS50104

 

w Schaltbild YRS50104

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

Steckfassung für RS-Relais, 14-polig, 10A (4 Wechsler) YRS50004 2300 6,58

Federkraft-Fassung für RS-Relais, 14-polig, 8A (4 Wechsler) YRS51004 2300 10,08

Steckfassung, logische Ausführung, RS-Relais, 14-polig, 10A (4 Wechsler) YRS50104 2300 8,92

Haltebügel für RS-Sockel YRS40000 2300 1,80

Haltefeder für RS-Sockel YRS50000 2300 0,82

Beschriftungsschild für RS-Sockel YRS20000 2300 0,66

Freilaufdioden-Modul 6 - 230VDC, A1+ für RS-Sockel YRS13250 2300 2,81

LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für RS-Sockel YRS12024 2300 2,81

LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für RS-Sockel YRS11730 2300 2,81

Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für Relaissockel YRS YRS14524 2300 3,49

Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für Relaissockel YRS YRS14730 2300 3,49

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für S-Relay, Serie RS5 



 

Mobil Code       
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PT78742 YPT78702 YPT78704 YPT78703

YPT78110 PT78604 YMLRW230

w Schrack-Info
PT7874P

•	 PT-Fassung, 4-polig, 6A

•	 Schraubenlose Klemmen

•	 Massivdraht werkzeuglos montierbar

•	 Doppelklemmen pro Anschluss

•	 Querbrückungskämme zur Verbindungsherstellung

•	 Offener Spulenkreis für aktive Module

•	 Ein- und Ausgänge getrennt angeordnet

PT78742

•	 Fassung mit getrennter Anordnung der Steuer- und Lastanschlüsse

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmenschrauben

•	 A2 zum einfacheren Durchschleifen doppelt ausgeführt

YPT78702, YPT78703, YPT78704, YPT78110

•	 Hochwertige, hinterstecksichere Anschlussklemmen

•	 Unverlierbare Klemmschrauben

PT78604

•	 Printfassung, 4-polig, 6A

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 

w Abmessungen PT78604 (mm)

[mm]
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w Abmessungen (mm)

 
w Abmessungen

A Relais
B Haltebügel
C Modul
D Beschriftungsschild
E Querbrückungskamm
F Öffnungszugang
G Leiteröffnung

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 

 

[mm]
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w Reduktionskurven

 
w Reduktionskurven

#1 Dichte Packung
I Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 
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w Technische Daten

PT 7874P
4-POLIG

Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Grenzdauerstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit           Spule/Kontaktsatz 2500Veff

                                                     Offener Kontakt 1200Veff

                                                     Benachbarte Kontakte 2000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥ 4/4mm
 Benachbarte Kontakte ≥1.8/3.5mm
Isolierung nach IEC 60664-1  
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung
Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2*
Spannungskategorie III
Umgebungstemperatur Bei Montage -25…+70°C
 In Verwendung -40…+70°C
Anschlüsse Schraubenlos/ Federhaftklemme
Länge Abisolierung 12mm
Anschlussquerschnitt        Massivdraht 1 x 0,75 /1/1,5mm2 , 2 x 0,75 /1mm2

                                                    Mit Standardisolierung (keine verstärkte Isolierung) 2 x 1,5mm2

                                                  Litzenleiter ohne Aderendhülse 1 x 0,75 /1/1,5mm2 , 2 x 0,75/1 mm2

                                                    Ohne Aderendhülse, mit Standardisolierung 2 x 1,5mm2

                                                    Mit Aderendhülse 1 x 0,75 /1mm2 , 2 x 0,75mm2

                                                    Mit Aderendhülse, ohne Isolierung oder Isolierung mind. 18mm lang 1 x 1,5mm2

*Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontaktstifte/ Sockel-Eingänge
   

PT 78742
4-POLIG

Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 240V~
Grenzdauerstrom Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit            Spule/Kontaktsatz 2500Veff

                                               Offener Kontakt 1200Veff

                                               Benachbarte Kontakte 2000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥ 4/4mm
 Benachbarte Kontakte ≥1.8/3.5mm
Isolierung nach IEC 60664-1  
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung
Bemessungsisolationsspannung 250V
Verschmutzungsgrad 2*
Spannungskategorie III
Umgebungstemperatur -40…+70°C
Anschlüsse Schraubanschlüsse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
                                               Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt          Kupferdraht 2 x 2,5mm2

                                               Litzendraht 2 x 2,5mm2

                                                Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm2

*Mit eingesetztem Relais Verschmutzungsgrad 1 im Bereich der Kontaktstifte/ Sockel-Eingänge
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 
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w Technische Daten

YPT 78702, YPT 78703, YPT 78704, YPT 78110
  2-POLIG 3-POLIG 4-POLIG

Nennstrom  12A 10A 6A
Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve
Nennspannung/ max. 
Schaltspannung AC

 250V~

Spannungsfestigkeit  Spule/Kontaktsatz 2500Veff

                                             Offener Kontakt 1200Veff

                               Benachbarte Kontakte 2500Veff

Anschlüsse  Schraubanschlüsse
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥ 4/4mm
 Benachbarte Kontakte ≥3.5/9.5mm ≥2.6/3.5mm ≥1.8/3.5mm
Isolierung nach IEC 60664-1  
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung Funktionsisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V
Verschmutzungsgrad  2
Spannungskategorie  III
Umgebungstemperatur  -40…+70°C
Klemmendrehmoment nach IEC 61984 0,5Nm
                                     Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm2

                                                Litzendraht 2 x 2,5mm2

                                                 Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm2

     
PT 78604   

  4-POLIG   
Nennstrom  6A   
Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve   
Nennspannung/ max. 
Schaltspannung AC

 250V~   
Spannungsfestigkeit  Spule/Kontaktsatz 2500Veff   
                                                  Offener Kontakt 1200Veff   
                                                  Benachbarte Kontakte 2500Veff   
Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥ 4/4mm   
 Benachbarte Kontakte ≥1.8/3.5mm   
Isolierung nach IEC 60664-1     
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung   
 Offener Kontakt Funktionsisolierung   
 Benachbarte Kontakte Funktionsisolierung   
Bemessungsisolationsspannung  250V   
Verschmutzungsgrad  2   
Spannungskategorie  III   
Umgebungstemperatur  -40…+80°C   
Anschlüsse  Schraubanschlüsse   
Klemmendrehmoment nach IEC 
61984

 0,5Nm   
                                             Max. 0,7Nm   
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm2   
                                                  Litzendraht 2 x 2,5mm2   
                                                 Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm2   
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler), mit Federkraftklemmen PT7874P

Verschienungsbügel für PT7874P PT170P1

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Schraubklemmen PT78742

Haltebügel für PT7874P mit Auswurffunktion PT17021

Beschriftungsschild YPT16040

DIN-Schienenfassung für PT2-Relais, 8-polig, 12A (2 Wechsler) YPT78702

DIN-Schienenfassung für PT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler) YPT78703

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) YPT78704

DIN-Schienenfassung für PT5-Relais, 14-polig, 6A (4 Wechsler) mit Freilaufdiode YPT78110

Halteclip HC28 YPT16016

Haltebügel mit Auswurffunktion PT17024

Querbrückungskamm, 6-fach PT170R6

Printfassung für PT5-Relais, 4-polig, 6A PT78604

Haltebügel für Schraubfassung PT28800

Haltebügel für Printfassung PT28802

Beschriftungsschild für PT787.. PT17040

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VAC/DC, EM07 YMLRA024

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1+, EM18 YMLRD024-A

LED-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC, A1-, EM08 YMLRD024

LED-Steckmodul, rot, 110 - 230VAC, EM06 YMLRW230

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VAC/DC, EM11 YMLGA024

LED-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC mit Freilaufdiode, A1+, EM12 YMLGD024

LED-Steckmodul, grün, 110 - 230VAC , EM10 YMLGW230

Freilaufdioden-Modul, 6 - 230VDC, A1+, EM09 YMFDG230

RC-Steckmodul, 6 - 60VAC, EM02 YMRCW024

RC-Steckmodul, 110 - 230VAC, EM03 YMRCW230

Varistor-Steckmodul, 24VAC, EM04 YMVAW024

Varistor-Steckmodul, 230VAC, EM05 YMVAW230
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie PT 



 

Mobil Code       
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YMR78700 YMR78701 MT78740 MTMF0W00

w Schrack-Info
•	 Schnappbefestigung auf DIN-Schiene

•	 Schraubbefestigung mit Zentrierschraube

•	 Pozidrive Schrauben mit Liftklemmen

•	 Logische Anordnung der Ein- und Ausgangsklemmen

•	 Weißes Beschriftungsfeld
 

w Abmessungen (mm)

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie MT 

w Reduktionskurve
I Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

w Reduktionskurve

[mm]



Seite 

59

w Schaltbilder 

 

w Funktionen der Zeitmodule

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie MT 

w Schaltbilder & Funktionen der Zeitmodule
#1 2 Wechsler
#2 3 Wechsler
#3 3-polig
  

A
Ansprechverzögert
MTMZ0W00, MTMF0W00

B
Rückfallverzögert
MTMF0W00

C
Einschaltwischend mit Impulsansteuerung
MTMF0W00

D
Ausschaltwischend
MTMF0W00

E
Ansprechverzögert mit Steuerkontakt
MTMF0W00

F
Einschaltwischend
MTMF0W00

G
Blinkend pausebeginnend
MTMF0W00

H
Blinkend impulsbeginnend
MTMF0W00
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten

YMR78700, YMR78701, MT78740
Nennstrom  10A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V∼
Spannungsfestigkeit     Spule/ Kontaktsatz 2500Veff

 Offener Kontakt 1500Veff

 Benachbarte Kontakte 2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥2.8/4mm
Isolierung nach IEC 60664-1   
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V
Verschmutzungsgrad  2
Spannungskategorie  III
Umgebungstemperatur   -20 bis +80°C
Schutzart  IP20
Montageabstand  Dichte Packung
Berührungsschutz entspricht  VBG 4
Montage/ Schiene  DIN50024/ 22
Anschlussquerschnitt  2 x 2,5mm2

Klemmendrehmoment  0,5Nm
                             Max. 0,7Nm
   

Funktionsmodule für Sockel MT78740  
Nennspannung 24...240V DC/AC∼  
Netzfrequenz 48...63Hz  
Wiederholgenauigkeit ± 0,5%  
Wiederholbereitschaft ≤0,5% oder 5ms  
Temperatureinfluss ≤0,1% pro °C  
Zeitbereiche umschaltbar 0,05s...240h in 8 Bereichen  
Umgebungstemperatur -25...+55°C  
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

DIN-Schienenfassung für MT2-Relais, 8-polig, 10A (2 Wechsler) mit Schraubanschlüssen, nicht kompatibel mit 
Funktionsmodulen YMR78701

DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen YMR78700

DIN-Schienenfassung für MT3-Relais, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, kompatibel mit 
Funktionsmodulen MT78740

LED-Modul 24VAC/DC für Relaissockel MT78740 MTML0024

Schutzmodul Freilaufdiode, 1N4007, A1+, für Relaissockel MT78740 MTMT00A0

Schutzmodul RC-Glied 110-240VAC für Relaissockel MT78740 MTMU0730

Modul Multispannung einschaltverzögert für Relaissockel MT78740 MTMZ0W00

Modul Multispannung Multifunktion - Zeitfunktionen für Relaissockel MT78740 MTMF0W00

Relaishaltefeder für Relaissockel MT78740 MT28800
 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie MT 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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RM78705 RM28802

w Schrack-Info
•	 3-polig 16A

•	 RM-Fassung für RM772x-Typen (Faston 187): 
RM772

 

w Abmessungen (mm)

 

w Technische Daten
Nennstrom  16A
Nennspannung  250V∼
Spannungsfestigkeit Spule-Kontaktsatz 2500Veff

 Offener Kontakt 1500Veff

 Benachbarte Kontakte 2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule-Kontaktsatz  ≥4,0/14,9mm
Isolierung nach IEC 60664-1   
Art der Isolierung Spule-Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V 
Verschmutzungsgrad  2

Spannungskategorie  III

Umgebungstemperatur   -40…+40°C

Klemmen  Schraubbar

Klemmendrehmoment nach IEC 61954  0,8Nm

 Max. 1,2Nm

Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm2

 Litzendraht 2 x 2,5mm2

 Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm2

   

 

Relaissockel & Sets

w Relaissockel für Schrack, Serie RM ( RM772xxx ) 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

DIN-Schienenfassung für RMxx2xxx Relais, 11-polig, bis 16A, für Faston 187 RM78705

Haltefeder für RM Relais RM28802

[mm]



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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RP78600 RP16100

w Schrack-Info
•	 Printfassung für 2,5mm Pinning

•	 Passend zur Relais-Serie RP5

 

w Abmessungen (mm)

 

w Technische Daten
Nennstrom  12A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  240/400V~
Spannungsfestigkeit  Spule/Kontaktsatz 4000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥4/4mm
Isolierung nach IEC 60664-1   
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V 
Verschmutzungsgrad  2
Spannungskategorie  III
Umgebungstemperatur  -40…+80°C
Schutzart nach DIN 40050  IP20
Anschlüsse  Printanschluss (PCB)
Steckzyklen  A (10)
Steckkraft Max. 100N
Montageabstand  Dichte Packung
Lötwärmebeständigkeit  270°C/10s

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Printfassung für RP5-Relais, 2,5mm Pinning RP78600

Haltebügel für RP5-Printfassung RP16100
 

Relaissockel & Sets

w Print-Relaissockel für Schrack, Serie RP5 

[mm]



 

Mobil Code       
 

Seite 
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RP78601 RP78602 RT28516 RT16041

w Schrack-Info
•	 Printfassung für 3,5mm und 5mm Pinning

•	 Passend zur Relais-Serie RT
 

w Abmessungen (mm)

 

Relaissockel & Sets

w Print-Relaissockel für Schrack, Serie RT 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Reduktionskurven

 

w Reduktionskurven
#1 Dichte Packung
I Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

w Technische Daten

RP 78601, RP 78602
Nennstrom  12A*
Nennspannung/ max. Schaltspannung 
AC

 240/400V~

Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve
Spannungsfestigkeit  Spule/Kontaktsatz 4000Veff

                                                  Offener Kontakt 1000Veff

                                                  Benachbarte Kontakte 2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz RT ≥ 10/10mm
 Spule/Kontaktsatz RP > 8/8mm
Isolierung nach IEC 60664-1   
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Verstärkt
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Funktionsisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V 
Verschmutzungsgrad  2
Spannungskategorie  III
Umgebungstemperatur  -40…+80°C
Schutzart nach DIN 40050  IP20
Anschlüsse  Printanschluss (PCB)
Montageabstand  Dichte Packung
*Bei 1-poligen Relais (16A) sind die Relaisanschlüsse 11-21, 12-22 und 14-24 auf der Leiterplatte zu überbrücken!
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Printfassung für RT-Relais, 3,5mm Pinning RP78601

Printfassung für RT-Relais, 5mm Pinning RP78602

Haltebügel für Printfassung RT, Metall RT28516

Haltebügel für Printfassung RT, Kunststoff RT16041
 

Relaissockel & Sets

w Print-Relaissockel für Schrack, Serie RT 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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PT78604 PT78604 PT28802

w Schrack-Info
Printfassung, 4-polig, 6A

 

w Abmessungen (mm)

 

w Technische Daten
  4-POLIG

Nennstrom  6A
Grenzdauerstrom  Siehe Reduktionskurve
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250V~
Spannungsfestigkeit  Spule/Kontaktsatz 2500Veff

                                                  Offener Kontakt 1200Veff

                                                  Benachbarte Kontakte 2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Spule/Kontaktsatz ≥4/4mm
 Benachbarte Kontakte ≥1.8/3.5mm
Isolierung nach IEC 60664-1   
Art der Isolierung Spule/Kontaktsatz Basisisolierung
 Offener Kontakt Funktionsisolierung
 Benachbarte Kontakte Funktionsisolierung
Bemessungsisolationsspannung  250V 
Verschmutzungsgrad  2
Spannungskategorie  III
Umgebungstemperatur  -40…+80°C
Anschlüsse  Schraubanschlüsse
Klemmendrehmoment nach IEC 61984  0,5Nm
                                             Max. 0,7Nm
Anschlussquerschnitt Kupferdraht 2 x 2,5mm2

                                                  Litzendraht 2 x 2,5mm2

                                                 Mit Aderendhülse (DIN 46228/1) 2 x 1,5mm2

 

Relaissockel & Sets

w Print-Relaissockel für PT-Relais 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Printfassung für PT5-Relais, 4-polig, 6A PT78604

Haltebügel für Printfassung PT28802

[mm]



 

Mobil Code       
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PE014024

w Schrack-Info
•	 1 Wechsler, 5A

•	 Spule 5 bis 24V DC

•	 2,5mm Pinning

•	 Geringe Höhe von 10mm

•	 Nennspulenleistung: 200mW

•	 Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

•	 Umgebungstemperatur 85°C

•	 Für industrielle Elektronik, batteriebetriebene Geräte
 

w Abmessungen (mm)

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich

A Ausschaltvermögen DC  I Gleichstrom in [A]

B Elektrische Lebensdauer  I1 Schaltstrom [A]

C Spulen Betriebsspannung DC  U Gleichspannung in [V]

#1 Ohmsche Last  U/Urtd Spulenspannung in [V]

#2 250V AC ohmsche Last  Z Zyklen

#3 Urtd Nennspulenspannung  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie PE 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
KONTAKTDATEN  
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler
Nennstrom 5A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V∼
Max. Schaltleistung AC 1250VA
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
Arbeitsfrequenz Mit Last 360 Schaltspiele/h
 Ohne Last 72000 Schaltspiele/h
Ansprech-/ Auslösezeit  typ. 8/8ms
Prellzeit  typ. 4/6ms
SPULENDATEN   
Arbeitsbereich nach IEC61810  2
ISOLATIONSDATEN   
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff

Isolationswiderstand Offener Kontakt
>10x109Ω

 Spulenkontakt
Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule ≥3,2/4mm
Umgebungstemperatur   -40…+85°C

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

5VDC, 1 Wechsler, 5A PE014005

12VDC, 1 Wechsler, 5A PE014012

24VDC, 1 Wechsler, 5A PE014024
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie PE 



 

Mobil Code       
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RPII/2 RPII/2 Vertikal Horizontal

w Schrack-Info
RPII/2

•	 2-polig 8A

•	 2 Wechsler

•	 Pinning 5mm

•	 Für USV, Heizungssteuerungen, Installationen 

RP Kartenrelais E

•	 Horizontale oder vertikale Bauform

•	 1-polig 8A

•	 1 Wechsler

•	 Waschdicht

•	 Für I/O-Module, Heizungssteuerungen, Zeitschalter

 

w RP Übersicht

Relais
Anzahl der Nennstrom

Spule
Pinning

Kontaktmaterial RPII/2
RP Kartenrelais E RP Kartenrelais E

Wechsler [A] [mm] Vertikal Horizontal
RP421024-B 2 8 DC 24V 5 AgNi0.15 X   
RP421048-B 2 8 DC 48V 5 AgNi0.15 X   
RP421730-B 2 8 AC 230V 5 AgNi0.15 X   
RP511024-E 1 8 DC 24V 2,5 AgNi0.15  X  
RP611024-E 1 8 DC 24V 2,5 AgNi0.15   X
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RP 

w Abmessungen (mm) & Schaltbilder 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

69

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RP 

RPII/2 (RP421…)
KONTAKTDATEN 8A
Kontaktanzahl und Art 2 Schließer
Nennstrom 8A (UL: 10A)
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V∼
Einschaltvermögen, max. 4s, Tastgrad 10% 14A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Kontaktwerkstoff AgNi0.15
Arbeitsfrequenz Mit Last 600h-1

 Ohne Last 72000h-1

Ansprech-/ Auslösezeit  9/3ms
Prellzeit  2/3ms
SPULENDATEN  
Arbeitsbereich nach IEC61810  2
ISOLATIONSDATEN  
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff

 
Benachbarte 
Kontakte

2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule ≥8/8mm
Umgebungstemperatur   -40…+70°C
    
    

RP Kartenrelais E vertikale/ horizontale Ausführung (RP511…, RP611…)
KONTAKTDATEN 8A, waschdicht
Kontaktanzahl und Art 1 Schließer
Nennstrom 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V∼
Einschaltvermögen, max. 4s, Tastgrad 10% 15A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Kontaktwerkstoff AgNi0.15
Arbeitsfrequenz Mit Last 360h-1

 Ohne Last 72000h-1

Ansprech-/ Auslösezeit  7/3ms
Prellzeit  0,5/3ms
ISOLATIONSDATEN    
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule ≥4/4mm
Umgebungstemperatur   -40…+70°C

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RPII/2

24V-DC, 2 Wechsler, 8A RP420024-B

24VDC, 2 Wechsler, 8A RP421024-B

RP Kartenrelais E Horizontal

24VDC, 1 Wechsler, 5A   (V23057A0006A101) RP611024-E



 

Mobil Code       
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RT1 RT1 Inrush RT2 RT2 Bistabil

w Schrack-Info
RT1

•	 1-polig 12/16A, AC- oder DC-Spule

•	 1 Wechsler oder 1 Schließer

•	 Sensitive Spule 400mW/0,75VA

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel 
YRT78626

•	 Umgebungstemperatur 85°C (DC-Spule)

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Hartvergoldete Kontakte erhältlich

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Kesselsteuerungen, Zeitrelais, Garagentorsteuerungen, 
Verkaufsautomaten, Interfacemodule

RT1 Inrush und High Inrush

•	 1-polig 16A, für hohen Einschaltspitzenstrom

•	 1 Schließer

•	 RTS3T024 (= High Inrush) mit Wolfram-Vorlaufkontakt

•	 Sensitive Spule 400mW

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Umgebungstemperatur 85°C

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Heizungssteuerungen, Lampensteuerungen, 
Gebäudeautomation

RT2

•	 2-polig 8A, AC- oder DC-Spule

•	 2 Wechsler

•	 Sensitive Spule 400mW

•	 5kV, 10mm Spule/Kontakt

•	 Schutzklasse II (VDE 0700)

•	 Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel 
YRT78626

•	 Geringe Bauhöhe 15,7mm

•	 Print- und Schraubfassungen

•	 Für Heizungsregler, Notbeleuchtungen, Modems

RT2 Bistabil

•	 2-polig, 8A

•	 2 Wechsler

•	 Bistabile Ausführung mit einer Spule (RT424A24) oder zwei 
Spulen (RT424F12 bzw. RT424F24)

•	 Verstärkte Isolierung

•	 Für batteriebetriebene Geräte oder Anwendungen mit 
Speicherfunktion

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 
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w RT Übersicht

Relais
Anzahl und Art der Nennstrom

Spule
Pinning

Kontaktmaterial
RT1 RT1 RT1 RT2 RT2

Schaltkontakte  [A] [mm]  Inrush High Inrush  Bistabil
RT114012 1 Wechsler 12 DC 12V 3,5 AgNi90/10 X     
RT114024 1 Wechsler 12 DC 24V 3,5 AgNi90/10 X     
RT114524 1 Wechsler 12 AC 24V 3,5 AgNi90/10 X     
RT214012 1 Wechsler 12 DC 12V 5 AgNi90/10 X     
RT214024 1 Wechsler 12 DC 24V 5 AgNi90/10 X     
RT214730 1 Wechsler 12 AC 230V 5 AgNi90/10 X     
RT314005 1 Wechsler 16 DC 5V 5 AgNi90/10 X     
RT314012 1 Wechsler 16 DC 12V 5 AgNi90/10 X     
RT314024 1 Wechsler 16 DC 24V 5 AgNi90/10 X     
RT334024 1 Schließer 16 DC 24V 5 AgNi90/10 X     
RT314110 1 Wechsler 16 DC 110V 5 AgNi90/10 X     
RT314524 1 Wechsler 16 AC 24V 5 AgNi90/10 X     
RT314730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 X     
RT315730 1 Wechsler 16 AC 230V 5 AgNi90/10 htv* X     
RT33K012 1 Schließer 16 DC 12V 5 AgNi90/10  X    
RT33K024 1 Schließer 16 DC 24V 5 AgNi90/10  X    
RT31L024 1 Wechsler 16 DC 24V 5 AgSnO2  X    
RTS3T024 1 Schließer 16 DC 24V 5 W** + AgSnO2   X   
RT424006 2 Wechsler 8 DC 6V 5 AgNi90/10    X  
RT424012 2 Wechsler 8 DC 12V 5 AgNi90/10    X  
RT424024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10    X  
RT425024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10 htv*    X  
RTE24024 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10    X  
RT424048 2 Wechsler 8 DC 48V 5 AgNi90/10    X  
RT424060 2 Wechsler 8 DC 60V 5 AgNi90/10    X  
RT424110 2 Wechsler 8 DC 110V 5 AgNi90/10    X  
RT424524 2 Wechsler 8 AC 24V 5 AgNi90/10    X  
RT424548 2 Wechsler 8 AC 48V 5 AgNi90/10    X  
RT424615 2 Wechsler 8 AC 115V 5 AgNi90/10    X  
RT425615 2 Wechsler 8 AC 115V 5 AgNi90/10 htv*    X  
RT424730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10    X  
RT425730 2 Wechsler 8 AC 230V 5 AgNi90/10 htv*    X  
RT424A24 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10     X
RT424F12 2 Wechsler 8 DC 12V 5 AgNi90/10     X
RT424F24 2 Wechsler 8 DC 24V 5 AgNi90/10     X
*htv = hartvergoldet
**Wolfram-Vorlaufkontakt
 

w Abmessungen (mm)

 

w Abmessungen
A RT1, RT1  Inrush, RT1 High Inrush, RT2 und RT2 Bistabil 1-spulig (RT424A24)
B RT2 Bistabil 2-spulig (RT424F12 bzw. RT424F24)

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 

[mm]



Seite 

72

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT1 Inrush und High Inrush

 

w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereich RT2

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 
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w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich RT2 Bistabil 

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 
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w Schaltvermögen & Betriebsspannungsbereiche
RT1  RT1 Inrush und High Inrush

A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC
B Spulen-Betriebsspannung DC  B Spulen-Betriebsspannung DC (RT3)
C Spulen-Betriebsspannung AC  C Spulen-Betriebsspannung DC (RTS)

#1 Ohmsche Last  #1 Ohmsche Last
#2 16A Version  #2 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
#3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #3 Monostabile Version
U Schaltspannung in [V]  U Schaltspannung in [V]

U/Urtd Spulenspannung in [V]  U/Urtd Spulenspannung in [V]
I Schaltstrom in [A]  I Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

       
       

RT2  RT2 Bistabil
A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC
B Spulen-Betriebsspannung DC  B Elektrische Lebensdauer
C Spulen-Betriebsspannung AC  C Betriebsspannung 1-spulig

#1 1 Kontakt  D Betriebsspannung 2-spulig
#2 2-polig, ohmsche Last  #1 1 Kontakt
#3 2 Kontakte in Serie  #2 2 Kontakte in Serie
#4 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #3 2-polige Widerstandslast
#5 Nennspannung Spule in [V]  #4 250V AC Widerstandslast
U Schaltspannung in [V]  #5 Max. SET

U/Urtd Spulenspannung in [V]  #6 Max. SET und RESET 16A, 2x8A
I Schaltstrom in [A]  #7 Max. RESET
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  #8 Urtd Spulenspannung

    #9 SET
    #10 RESET
    #11 Max. SET und RESET 
    I Gleichstrom in [A]
    I1 Schaltstrom [A]
    U Gleichspannung in [V]
    U/Urtd Spulenspannung in [V]
    Z Zyklen
    ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

       
       

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 
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w Schaltbilder

 

w Schaltbilder
A RT1  #3.2 1 Wechsler  Allgemeine Info
B RT1 Inrush und High Inrush  #3.3 1 Schließer  Ansicht auf die Anschlüsse, Abmessungen in mm

C RT2  #4.1 16A, Pinning 5mm  
Bestückung bei angegebenem Lochdurchmesser 
auch im Rastermaß 2,5mm oder 2,54mm möglich

D RT2 Bistabil  #4.2 1 Schließer   
#1.1 12A, Pinning 3,5mm  #4.3 1 Wechsler   
#1.2 1 Wechsler  #5.1 8A, Pinning 5mm   
#1.3 1 Schließer  #5.2 2 Wechsler   
#2.1 12A, Pinning 5mm  #5.3 2 Schließer   
#2.2 1 Wechsler  #6.1 8A, Pinning 5mm   
#2.3 1 Schließer  #6.2 Nur bei 2-spuliger Ausführung   
#3.1 16A, Pinning 5mm  #6.3 2 Wechsler   

       

       

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 

[mm]
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w Technische Daten (Teil 1)
    

RT1
KONTAKTDATEN 12A 16A
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler oder 1 Schließer
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 12A 16A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250/400V~
Grenzdauerstrom 12A 16A, UL: 20A
Max. Schaltleistung AC 3000VA 4000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 25A 30A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
SPULENDATEN
Nennspannung DC-Spule 5…110V
 AC-Spule 24…230V~
Nennleistung DC-Spule 400mW
 AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/Rückfallspannung/Spulenwiderstand 24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C 230V AC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%
    
    

RT1 Inrush und High Inrush
KONTAKTDATEN RT3 RTS
Kontaktanzahl und Art 1 Schließer oder 1 Wechsler 1 Schließer
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 16A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC  250/400V~
Grenzdauerstrom 16A
Max. Schaltleistung AC 4000VA

Einschaltstrom 30A (max. 4s bei 10% ED)
165A (max. 20ms Glühlampen)

800A (max. 200µs Leuchtstoffröhren)
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgSnO2 W (Vorlaufkontakt) + AgSnO2

SPULENDATEN   
Nennspannung 5…110V DC
Nennleistung 400mW
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                   24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C      230V AC-Spule  - 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 
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w Technische Daten (Teil 2)

RT2
KONTAKTDATEN 8A
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Kontaktausführung Einfachkontakt
Nennstrom 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V~
Grenzdauerstrom 8A, UL: 10A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 15A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10, AgNi 90/10 htv
SPULENDATEN
Nennspannung    DC-Spule 5…110V
 AC-Spule 24…230V~
Nennleistung    DC-Spule 400mW
 AC-Spule 0,74VA
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
Ansprech-/ Rückfallspannung/ Spulenwiderstand                                                   24V DC-Spule 16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10%
bei Umgebungstemperatur 23°C      230V AC-Spule 172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10%

 

RT2 Bistabil
KONTAKTDATEN 8A
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
Nennstrom 8A, UL: 10A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC 250/400V~
Grenzdauerstrom 8A, UL: 10A
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Einschaltstrom (max. 4s bei 10% ED) 15A
Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
Arbeitsfrequenz Mit Last 900h-1

 Ohne Last 72000h-1

Ansprech-/ Auslösezeit  10/5ms
Prellzeit  4/9ms

SPULENDATEN 1 Spule
Magnetsystem  Bistabil
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Nennspannung    DC-Spule 24V
Grenzspannung, % der Nennspulenspannung  120%
Bestromungsdauer bei <10% ED Min. 30ms
 Max. 1min.
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
BISTABILE SPULE - BETRIEB*  1 Spule
Spulenanschlüsse  A1  A2
Betrieb   +   -
Reset   -   +

SPULENDATEN 2 Spulen
Magnetsystem  Bistabil
Arbeitsbereich, IEC 61810 2
Nennspannung    DC-Spule 12/ 24V
Grenzspannung, % der Nennspulenspannung  150%
Bestromungsdauer bei <10% ED Min. 30ms
 Max. 1min.
Spulenisolationssystem nach UL1446 Klasse F
BISTABILE SPULEN - BETRIEB*  2 Spulen
Spulenanschlüsse  A1 A3 A2
Betrieb    +  -
Reset   -  +  
     
ISOLATIONSDATEN
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 5000Veff

 
Benachbarte 
Kontakte

2500Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule >10/10mm

 
Benachbarte 
Kontakte

>3/4mm

Umgebungstemperatur Bistabil, 1 Spule  -10…+85°C
 Bistabil, 2 Spulen  -40…+85°C
*Kontaktstellung bei Lieferung nicht definiert
 

Printrelais
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

78

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Printrelais RT1, 12A

12VDC, 1 Wechsler, 12A RT114012

24VDC, 1 Wechsler, 12A RT114024

24VAC, 1 Wechsler, 12A RT114524

12VDC, 1 Wechsler, 12A RT214012

24VDC, 1 Wechsler, 12A RT214024

230VAC, 1 Wechsler, 12A RT214730

Printrelais RT1, 16A

5VDC, 1 Wechsler, 16A RT314005

12VDC, 1 Wechsler, 16A RT314012

24VDC, 1 Wechsler, 16A RT314024

24VAC, 1 Wechsler, 16A RT314524

230VAC, 1 Wechsler, 16A RT314730

230VAC, 1 Wechsler, 16A, htv RT315730

Printrelais RT1 Inrush

12VDC, 1 Schließer, 16A RT33K012

24VDC, 1 Schließer, 16A RT33K024

24VDC, 1 Wechsler, 16A RT31L024

Printrelais RT1 High Inrush

24VDC, 1 Schließer, 16A RTS3T024

Printrelais RT2

6VDC, 2 Wechsler, 8A RT424006

12VDC, 2 Wechsler, 8A RT424012

24VDC, 2 Wechsler, 8A RT424024

24VDC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425024

24VDC, 2 Wechsler, 8A RTE24024

48VDC, 2 Wechsler, 8A RT424048

60VDC, 2 Wechsler, 8A RT424060

110VDC, 2 Wechsler, 8A RT424110

24VAC, 2 Wechsler, 8A RT424524

48VAC, 2 Wechsler, 8A RT424548

115VAC, 2 Wechsler, 8A RT424615

115VAC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425615

230VAC, 2 Wechsler, 8A RT424730

230VAC, 2 Wechsler, 8A, htv RT425730

Printrelais RT2 Bistabil

24VDC, 2 Wechsler, 8A RT424A24

12VDC, 2 Wechsler, 8A RT424F12

24VDC, 2 Wechsler, 8A RT424F24
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RT 



 

Mobil Code       
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RY210012

w Schrack-Info
•	 1-polig 8A

•	 1 Wechsler

•	 Spule 24V DC

•	 Pinning 3,2 (Wechsler)

•	 Geringe Höhe von 12,3mm

•	 Verstärkte Isolierung (Schutzklasse II)

•	 Für Heizungsregler, Schnittstellentechnik, Zeitschaltuhren, Thermostate

 

w Abmessungen & Schaltbilder (mm)

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RY 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich 

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich
A Ausschaltvermögen DC
B Elektrische Lebensdauer
C Spulen-Betriebsspannung DC

#1 Ohmsche Last
#2 250V AC ohmsche Last
#3 Empfohlener Spannungsbereich
I Gleichstrom in [A]

I1 Schaltstrom [A]
U Gleichspannung in [V]

U/Urtd Spulenspannung in [V]
Z Zyklen
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

w Technische Daten
KONTAKTDATEN  
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler
Nennstrom 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V∼
Max. Schaltleistung AC 2000VA
Kontaktwerkstoff AgNi 0.15 oder AgNi 0,15 htv
Arbeitsfrequenz Mit Last 6min-1

 Ohne Last 1200min-1

Ansprech-/ Auslösezeit  9/5ms
Prellzeit max.  6/10ms
SPULENDATEN   
Arbeitsbereich nach IEC61810  2
ISOLATIONSDATEN   
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 5000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule ≥8/8mm
Umgebungstemperatur   -40…+70°C
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12VDC, 1 Wechsler, 8A RY211012

24VDC, 1 Wechsler, 8A RY211024

24VDC, 1 Wechsler, 8A RY612024
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie RY 



 

Mobil Code       
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SNR03024

w Schrack-Info
•	 1-polig 6A

•	 1 Wechsler oder 1 Schließer

•	 Spule 12 oder 24V DC

•	 Sensitive Spule 170mW

•	 Nur 5mm breit

•	 Hohe Funktions- und Packungsdichte

•	 Verstärkte Isolierung (Schutzklasse II)

•	 Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff AgSnO2

•	 Für Schnittstellentechnik, SPS, Zeitschaltuhren, zentrale und dezentrale Heizungsregler
 

w Abmessungen (mm)

 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie SNR 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich 

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich
A Ausschaltvermögen DC  I Gleichstrom in [A]
B Elektrische Lebensdauer  I1 Schaltstrom [A]
C Spulen-Betriebsspannung DC  U Gleichspannung in [V]

#1 Ohmsche Last  U/Urtd Spulenspannung in [V]
#2 250V AC ohmsche Last  Z Zyklen
#3 Empfohlener Spannungsbereich  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 

w Schaltbilder
A Ansicht Unterseite auf die Lötstifte
B 1 Wechsler
C 1 Schließer

 

w Technische Daten
KONTAKTDATEN  
Kontaktanzahl und Art 1 Wechsler oder 1 Schließer
Nennstrom 6A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V∼
Einschaltvermögen, max. 4s, Tatsgrad 10% 10A
Max. Schaltleistung AC 1500VA
Kontaktwerkstoff AgSnO2

Empfohlene Mindestkontaktbelastung  100mA, 12V 
Arbeitsfrequenz Mit Last 6min-1

 Ohne Last 1200min-1

Ansprech-/ Auslösezeit  12/5ms
Prellzeit  3/8ms
SPULENDATEN   
Arbeitsbereich nach IEC61810  2
ISOLATIONSDATEN   
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1000Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Kontakt und Spule ≥6/8mm
Umgebungstemperatur   -40…+85°C
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12VDC, 1 Wechsler, 6A SNR03012

24VDC, 1 Wechsler, 6A SNR03024

24VDC, 1 Schließer, 6A SNR13024
 

Printrelais

w Printrelais Schrack, Serie SNR 

[mm]



 

Mobil Code       
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SR2 + SR4 SR6B4024 SR6B4024

w Schrack-Info
SR2

•	 2-polig mit zwangsgeführten Kontakten 6A

•	 2 Wechsler

•	 Spule 24V DC

•	 Kontaktmaterial AgNi

•	 Verstärkte Isolierung zwischen den Polen

•	 Entspricht EN 50205

SR4

•	 4-polig mit zwangsgeführten Kontakten 8A

•	 2 Schließer, 2 Öffner (SR4D4024) oder 3 Schließer, 1 Öffner (SR4M4024)

•	 Spule 24V DC

•	 Kontaktmaterial AgSnO2

•	 Kompaktes und platzsparendes Design

•	 Entspricht EN 50205

SR6

•	 6-polig mit zwangsgeführten Kontakten 8A

•	 4 Schließer, 2 Öffner

•	 Spule 24V DC

•	 Kontaktmaterial AgSnO2

•	 Verstärkte Isolierung zwischen allen Kontakten

•	 Entspricht EN 50205

Allgemeine Anwendungen SR2, SR4 & SR6

•	 Für Maschinen und Pressensteuerungen, Aufzüge und Fahrtreppen, Sicherheitsschaltgeräte
 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, Printausführung 
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w Abmessungen (mm) & Schaltbilder

 

w Abmessungen & Schaltbilder 
#1 SR2 

#1.1 2 Wechsler, 6A
#2 SR4 

#2.1 2 Schließer und 2 Öffner, 8A
#2.2 3 Schließer und 1 Öffner, 8A
#3 SR6

#3.1 4 Schließer und 2 Öffner, 8A
 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich SR2

 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, Printausführung 

[mm]
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w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich SR4

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauer & Betriebsspannungsbereich SR6

 

w Schaltvermögen, elektrische Lebensdauern & Betriebsspannungsbereiche
SR2  SR4  SR6

A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC  A Ausschaltvermögen DC
B Elektrische Lebensdauer  B Elektrische Lebensdauer  B Elektrische Lebensdauer
C Spulen-Betriebsspannung DC  C Spulen-Betriebsspannung DC  C Spulen-Betriebsspannung DC

#1 Ohmsche Last  #1 Ohmsche Last  #1 Ohmsche Last

#2 250V AC ohmsche Last  #2 250V AC ohmsche Last auf einem 
Schließer-Kontakt

 #2 250V AC ohmsche Last auf einem 
Schließer-Kontakt

#3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]  #3 Empfohlener Spannungsbereich in [V]
U Gleichspannung in [V]  U Gleichspannung in [V]  #4 1200mW Spule

U/Urtd Spulenspannung in [V]  U/Urtd Spulenspannung in [V]  U Gleichspannung in [V]
I Gleichstrom in [A]  I Gleichstrom in [A]  U/Urtd Spulenspannung in [V]

I1 Schaltstrom in [A]  I1 Schaltstrom in [A]  I Gleichstrom in [A]
Z Zyklen  Z Zyklen  I1 Schaltstrom in [A]
ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  ϑ Umgebungstemperatur in [°C]  Z Zyklen

        ϑ Umgebungstemperatur in [°C]

           
           

 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, Printausführung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
KONTAKTDATEN SR2 SR4 SR6

Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler
2 Schließer und 2 Öffner 

oder 
3 Schließer und 1 Öffner

4 Schließer und 2 Öffner

Kontaktausführung EN 50205 Einfachkontakt, zwangsgeführt
Nennstrom 6A 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/400V~
Minimale Kontaktlast 5V/10mA
Anfangskontaktwiderstand <100mΩ bei 1A, 24V DC
Kontaktwerkstoff AgNi AgSnO2

Arbeitsfrequenz Mit Last 6min-1

 Ohne Last 300min-1 150min-1

Kontaktbelastbarkeit nach IEC60947-5-1   AC15  -
je 3A (bei 1 Schließer)

5A (bei 2 Schließer)
 DC13  - 6A (bei 2 Schließer)
Mechanische Lebensdauer  10x106 Schaltungen
ISOLATIONSDATEN    
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1500Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff

 Benachbarte Kontakte 3000Veff 2500Veff 3000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Offene Kontakte Mikro-Abschaltung
 Kontakt und Spule ≥8/8mm ≥10/10mm

≥5.5/5.5mm
 Benachbarte Kontakte ≥5.5/5.5mm ≥3/3.5mm
Isolation nach EN 50178     
Art der Isolierung Kontakt und Spule Verstärkt
 Benachbarte Kontakte Verstärkt Basisisolierung Verstärkt
Umgebungstemperatur  -25…+70°C
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

24VDC, 2 Wechsler, 6A SR2Y5024

24VDC, 2 Schließer, 2 Öffner, 8A SR4D4024

24VDC, 3 Schließer, 1 Öffner, 8A SR4M4024

24VDC, 4 Schließer, 2 Öffner, 8A SR6B4024
 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, Printausführung 



 

Mobil Code       
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SR2ZY024 SR6ZB024 SR6ZB024

w Schrack-Info
•	 2-polig 6 A

•	 2 Wechsler, 6 A

•	 Spule 24V DC

•	 SR2 auf DIN-Schienenmodul

•	 Federkraftklemmen
 

w Abmessungen (mm)

 

w Abmessungen

SR2Z
Modul Länge: 87mm
Modul Breite: 20mm

SR6Z
Modul Länge: 87mm
Modul Breite: 46mm

   
Allgemeine Info
Montierbar auf Tragschienen entsprechend DIN EN 60175

 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, in DIN-Schienenmodul 

[mm]
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w Schaltbilder 

 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, in DIN-Schienenmodul 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
KONTAKTDATEN SR2Z SR6Z
Kontaktanzahl und Art 2 Wechsler 4 Schließer und 2 Öffner           
Kontaktausführung EN 50205 Einfachkontakt, zwangsgeführt
Nennstrom 6A 8A
Nennspannung/ max. Schaltspannung AC 250/250V~
Minimale Kontaktlast 5V/10mA
Anfangskontaktwiderstand ≤100mΩ bei 1A, 24V DC
Kontaktwerkstoff AgNi AgSnO2

Arbeitsfrequenz Mit Last 6min-1

 Ohne Last 300min-1 150min-1

Kontaktbelastbarkeit nach IEC60947-5-1   AC15  - 5A (bei 1 Schließer)
 DC13  - 6A (bei 1 Schließer)
Mechanische Lebensdauer  10x106 Schaltungen
SPULENDATEN
Einsatzbereich % der Nennspulenspannung 90 bis 110% von Urtd
 Abfallspannung (+23°C) 10% von Urtd
Begrenzungsspannung % der Nennspulenspannung 110%  -
 Max. Spulenleistung 700mW 1200mW
Eingangsschaltung  LED  -
ISOLATIONSDATEN
Spannungsfestigkeit Offene Kontakte 1500Veff 1000Veff

 Kontakt und Spule 4000Veff 3000Veff

 Benachbarte Kontakte 2000Veff

Freiraum/ Kriechstrecke Offene Kontakte Mikro-Abschaltung
 Kontakt und Spule ≥8/8mm ≥5.5/5.5mm
 Benachbarte Kontakte ≥1/1mm ≥2.8/2.8mm
Isolation nach EN 50178  
Art der Isolierung Kontakt und Spule Verstärkt
 Benachbarte Kontakte Basisisolierung
SONSTIGE DATEN  
Leitungsquerschnitt Massivdraht 2,5mm2

 Litzendraht 2,5mm2

 
Litzendraht mit 
Aderendhülse

1,5mm2

Klemmentype  Federkraftklemmen, schraubenlos
Einbauposition  Beliebig
Umgebungstemperatur Bei Montage  0...40°C
 In Verwendung  -25…-50°C
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

24VDC, 2 Wechsler, 6A SR2ZY024

24VDC, 4 Schließer, 2 Öffner, 8A SR6ZB024
 

Relais mit zwangsgeführten Kontakten 

w Relais mit zwangsgeführten Kontakten Schrack, Serie SR, in DIN-Schienenmodul 
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Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 w Zeitrelais Serie ZR5

w Zeitrelais Serie ZR4

w Zeitrelais Serie AMPARO

w Zeitrelais Serie ZR4

w Zeitrelais Serie ZR6
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92 ZR5E,R,ER ZR5MF ZR5B ZR5SD025

ZR5RT011

w Schrack-Info
ZR5E0011

•	 1 Wechsler

•	 Funktion: "E"

•	 Multispannung 24-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

ZR5R0011

•	 1 Wechsler

•	 Funktion: "R"

•	 Multispannung 24-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

ZR5ER011

•	 1 Wechsler

•	 Funktionen: "E" & "R"

•	 Multispannung 24-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

ZR5MF011

•	 Multifunktionales Zeitrelais

•	 1 Wechsler

•	 Funktionen: "E", "R", "Ws", "Wa", "Es", 
"Wu" & "Bp"

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

ZR5MF025

•	 Multifunktionales Zeitrelais

•	 2 Wechsler

•	 Funktionen: "E", "R", "Ws", "Wa", "Es", 
"Wu" & "Bp"

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 35mm breit

ZR5B0011

•	 1 Wechsler

•	 Funktionen: " lp" & "li"

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

ZR5B0025

•	 Multifunktionales Zweizeit-Blinkrelais mit 
Taktgeber

•	 2 Wechsler

•	 Weitbereichseingang

•	 Funktionen: "lp", "li", "ER", "EWu", 
"EWs", WsWa" & "Wt"

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 35mm breit

ZR5SD025

•	 2 Wechsler

•	 Weitbereichseingang

•	 Funktion: "S"

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 Reiheneinbauform

•	 35mm breit

ZR5RT011

•	 Zeitfunktion für den Test von 
Notbeleuchtungen

•	 1 Wechsler

•	 Integrierte Testtaste

•	 Funktion: "Ws"

•	 230V AC

•	 Reiheneinbauform

•	 17,5mm breit

HINWEIS

•	 Die Auswahl der Zeitfunktion muss im 
spannungslosen Zustand erfolgen!

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 
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w Übersicht Zeitrelais ZR5

Artikel Anzahl und Art der 
Schaltkontakte Spannungsbereich Anzahl der 

Zeitbereiche
Anzahl der 
Funktionen E R Ws Wa Es Wu Bp lp li ER EWu EWs WsWa Wt S WsTest

ZR5E0011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 7 1 X                
ZR5R0011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 7 1  X               
ZR5ER011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 7 2 X X               
ZR5MF011 1 Wechsler 12-240V AC/DC 7 7 X X X X X X X          
ZR5MF025 2 Wechsler 12-240V AC/DC 7 7 X X X X X X X          
ZR5B0011 1 Wechsler 12-240V AC/DC 7 2        X X        
ZR5B0025 2 Wechsler 12-240V AC/DC 7 7        X X X X X X X   
ZR5SD025 2 Wechsler 12-240V AC/DC 4 1               X  
ZR5RT011 1 Wechsler 230V AC 6 1                X
 

w Übersicht Funktionen
Artikel   

ZR5E0011 Einschaltverzögert  
ZR5R0011 Rückfallverzögert  
ZR5ER011 Einschalt- und rückfallverzögert  
ZR5MF011

Multifunktionsrelais
 

ZR5MF025  
ZR5B0011

Blinkrelais
 

ZR5B0025  
ZR5SD025 Stern/Dreieck Relais  
ZR5RT011 Notlichttester  
   

Funktionen 
E Einschaltverzögert  
R Rückfallverzögert (mit Steuerkontakt)

Ws Einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Wa Ausschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Es Einschaltverzögert (mit Steuerkontakt)

Wu Einschaltwischend spannungsgesteuert  
Bp Blinker pausebeginnend  
ER Einschalt- und rückfallverzögert (mit Steuerkontakt)

EWu Einschaltverzögert und einschaltwischend 
spannungsgesteuert

 

EWs Einschaltverzögert und einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
WsWa Ein- und ausschaltwischend (mit Steuerkontakt)

Wt Impulsfolgeauswertung  
S Stern/Dreieck Anlauf  

WsTest Einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
   

ZR5B0011
lp Blinkend pausebeginnend  
li Blinkend impulsbeginnend  

   
ZR5B0025

lp Taktend pausebeginnend  
li Taktend impulsbeginnend  

 

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 
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w Abmessungen (mm)

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 

w Aufbau & Funktionen 

w Zeitbereiche

ZR5E0011, ZR5R0011, ZR5ER011, ZR5MF011, 
ZR5MF025, ZR5B0011, ZR5B0025

 
ZR5SD025

 
ZR5RT011

 
  

Zeitendbereich Einstellbereich  Zeitendbereich Einstellbereich  Zeitendbereich umschaltbar 
zwischen 10min, 30min, 

60min, 90min, 2h und 3h
1s 50ms - 1s  10s 500ms - 10s  

10s 500ms - 10s  30s 1500ms - 30s  

1min 3s - 1min  1min 3s - 1min    
10min 30s - 10min  3min 9s - 3min    

1h 3min - 1h       
10h 30min - 10h       

100h 5h - 100h       
        

 
        

w Aufbau & Funktionen
Beispiel ZR5MF011

1 Betriebsanzeige
2 Einstellbarer Zeitbereich 50ms bis 100h
3 Einstellbarer Funktionsbereich (E, R, Ws, Wa, Es, Wu und Bp)
4 45mm Kappenmaß
5 Multispannungsbereich 12 oder 24V bis 240V AC/ DC

[mm]



Seite 

95

w Aufbau & Funktionen

w Übersicht Schaltbilder

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 
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Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 

w Übersicht Schaltbilder
A EINSCHALT- UND RÜCKFALLVERZÖGERT  

A1 Einschaltverzögert (E)  ohne Steuerkontakt
A2 Rückfallverzögert (R) mit Steuerkontakt "S"
A3 Einschaltverzögert (E) ohne Steuerkontakt
A4 Rückfallverzögert (R) mit Steuerkontakt "S"

B MULTIFUNKTIONSRELAIS  
B1 Rückfallverzögert (R), Einschaltwischend (Ws), Ausschaltwischend (Wa) und Einschaltverzögert (Es) mit Steuerkontakt "S"

B2 Einschaltverzögert (E), Einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu) und 
Blinker pausebeginnend (Bp)

ohne Steuerkontakt

B3 Rückfallverzögert (R), Einschaltwischend (Ws), Ausschaltwischend (Wa) und Einschaltverzögert (Es) mit Steuerkontakt "S"
B4 Einschaltverzögert (E), Einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu) und Blinker pausebeginnend (Bp) ohne Steuerkontakt

C BLINKRELAIS  
C1 Blinkend pausebeginnend (lp) und blinkend impulsbeginnend (li) ohne Steuerkontakt

C2

Taktend pausebeginnend (lp), Taktend impulsbeginnend (li), Einschaltverzögert und 
Einschaltwischend spannungsgesteuert (EWu), Impulsfolgeauswertung (Wt), 

Einschalt- und Rückfallverzögert (ER), Einschaltverzögert und Einschaltwischend (EWs) 
sowie Ein- und Ausschaltwischend (WsWa)

mit Steuerkontakt "S"

D STERN/DREIECK RELAIS  
D1 Stern/Dreieck -Anlauf (S) ohne Steuerkontakt

E
NOTLICHTTESTER  

Einschaltwischend  (Ws) mit Steuerkontakt "S"

E1 Direkte Ansteuerung der Notlichter (I<16A)  
E2 Ansteuerung der Notlichter über Schaltschütz (I>16A)  
E3 Notlichter mit separater Akkuversorgung  



Seite 

97

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR5 

w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 1)
ZR5B0011   ZR5B0025

lp

Blinkend pausebeginnend   

lp

Taktend pausebeginnend
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 zu laufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
zu laufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird.

      

li

Blinkend impulsbeginnend   

li

Taktend impulsbeginnend
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt zu laufen (grüne 
LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t2 beginnt zu 
laufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 zieht das 
Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt abzulaufen 
(grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit 
t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der 
Zeit t2 zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das 
Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

  

w Funktionen 

w Übersicht Funktionen 
Artikel E R Ws Wa Es Wu Bp lp li ER EWu EWs WsWa Wt S WsTest

ZR5E0011 X                
ZR5R0011  X               
ZR5ER011 X X               
ZR5MF011 X X X X X X X          
ZR5MF025 X X X X X X X          
ZR5B0011        X X        
ZR5B0025        X X X X X X X   
ZR5SD025               X  
ZR5RT011                X
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w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 2)

E

Einschaltverzögert   

ER

Einschalt- und rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt 
die eigestellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach 
Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). 
Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes beginnt die eingestellte Zeit t2 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt 
vor Ablauf der Zeit t1 geöffnet, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht 
und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet. 

      

R

Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"   

EWu

Einschaltverzögert und einschaltwischend, spannungsgesteuert
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt S 
geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t 
erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mir dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet. 

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der 
Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).  Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeiten  t1+t2  unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.  

      

Ws

Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

EWs

Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t 
beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde. 

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die 
eingestellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach 
Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt 
schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig 
geschaltet werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der 
gerade ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde. 

      

Wa

Ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

WsWa

Ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes S hat keinen Einfluss auf 
die Stellung des Ausgangsrelais R. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde. 

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Beim Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt 
das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). Beim Öffnen des 
Steuerkontaktes zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). 
Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig 
geschaltet werden. 

      

Es

Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"   

Wt

Impulsfolgeauswertung

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die 
eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit 
t (grüne LED U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED 
leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der Steuerkontakt geöffnet 
wird. Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits 
abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet. 

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam) und das Ausgangsrelais 
R zieht an (gelbe LED leuchtet). Nach Ablauf der Zeit t1 beginnt die 
eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Damit das 
Ausgangsrelais angezogen bleibt, muss der Steuerkontakt S innerhalb 
der eingestellten Zeit t2 geschlossen und erneut geöffnet werden. Gelingt 
dies nicht, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht) und alle 
weiteren Impulse am Steuerkontakt S werden ignoriert. Um die Funktion 
erneut zu starten, muss die Versorgungsspannung unterbrochen und erneut 
angelegt werden. 

      

Wu

Einschaltwischend, spannungsgesteuert   

S

Stern/Dreieck Anlauf
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt zu laufen 
(grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) 
fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand 
bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird 
die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fällt das 
Ausgangsrelais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem 
nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet. 

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R für den Sternschütz an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Sternzeit 
t1 beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt).  Nach Ablauf der Sternzeit 
(grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais R für den Sternschütz 
ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Umschlagzeit t2 beginnt 
zu laufen. Nach Ablauf der Umschlagzeit zieht das Ausgangsrelais R 
für den Dreieckschütz an. Um die Funktion wieder zu starten, muss die 
Versorgungsspannung U unterbrochen und erneut angelegt werden. 

      

Bp

Blinker pausebeginnend   

WsTest

Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut zu laufen. Nach Ablauf der Zeit t fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Betätigen der integrierten Testtaste zieht 
das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet), trennt dadurch die 
angeschlossenen Notlichter von der Versorgungsspannung und die 
eingestellte Zeit t beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf 
der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht) und die angeschlossenen Notlichter liegen wieder an 
der Versorgungsspannung. Die Testtaste kann während des Zeitablaufes 
beliebig oft betätigt werden. Durch einen langen Tastendruck (>2s) kann 
die laufende Zeit abgebrochen- (grüne LED U/t blinkt schnell) und ein 
weiterer Zyklus gestartet werden.
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w Technische Daten
   ZR5E0011 ZR5R0011 ZR5ER011 ZR5MF011 ZR5MF025
ANZEIGEN Grüne LED U/t ON  Versorgungsspannung liegt an
 Grüne LED U/t blinkt  Anzeige des Zeitablaufs
 Gelbe LED R ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais
MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff
 Schutzart Gehäuse   IP40
 Befestigung (EN 50022) Profilschiene TS 35 

 Klemmen
(VBG 4, PZ1 
erforderlich)

Berührungssichere Zugbügelklemmen 

 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment  Max. 1 Nm
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Eingang  Klemmen A1(+)-A2
 Versorgungsspannung  24-240V AC/DC 12-240V AC/DC
 Toleranz  24V...-15% bis 240V...+10% 12V...-10% bis 240V...+10%
 Nennverbrauch  4VA (1,5W) 6VA (2W)
 Nennfrequenz AC  48 bis 63Hz
 Einschaltdauer  100%
 Wiederbereitschaftszeit  100ms
 Restwelligkeit bei DC  10%
 Abfallspannung  >30% der minimalen Versorgungsspannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV

AUSGANGSKREIS Kontakte  1 Wechsler
2 potentialfreie 

Wechsler
 Bemessungsspannung  250V AC
 Schaltleistung  2000VA (8A/250V)
 Absicherung  8A flink
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit

(IEC 947-5-1)
max. 60/min bei 100VA ohmscher Last,

  max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
STEUEREINGANG Eingang potentialbehaftet  

KEIN 
STEUERKONTAKT

Klemmen A1-B1
 Belastbarkeit  Ja
 Max. Leitungslänge  10m
 Ansprechschwelle  Automatisch an Versorgung angepasst
 Min. Steuerimpulslänge  DC 50ms, AC 100ms
GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  ±1% vom Skalenendwert
 Einstellgenauigkeit  <5% vom Skalenendwert
 Wiederholgenauigkeit  <0.5% oder ±5ms
 Spannungseinfluss  -
 Temperatureinfluss  ≤0,01%/°C
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 68-1) -25°C bis +55°C 
 Lagertemperatur  -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur  -25°C bis +70°C

 Relative Luftfeuchtigkeit
(IEC 721-3-3 
Klasse 3K3)

15% bis 85% 

 Verschmutzungsgrad (IEC 664-1) 2, im eingebauten Zustand 3 
 Vibrationsfestigkeit (IEC 68-2-6) 10 bis 55Hz, 0.35mm 
 Stoßfestigkeit (IEC 68-2-27) 15g, 11ms 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Einschalt- und Rückfallverzögert

Monofunktionsrelais esv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V ZR5E0011

Monofunktionsrelais rfv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V ZR5R0011

Duofunktionsrelais esv./rfv., 24-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V ZR5ER011

Multifunktionsrelais

Multifunktionsrelais, 12-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V ZR5MF011

Multifunktionsrelais, 12-240V AC/DC, 2 Wechsler, 8A/250V ZR5MF025

Blinkrelais

Blinkrelais, 12-240V AC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V ZR5B0011

Blinkrelais 7 Zeitbereiche, 12-240V AC/DC, 2 Wechsler, 8A/250V ZR5B0025

Stern-Dreieck-Relais

Stern-Dreieck-Relais, 12-240V, 2 Wechsler ZR5SD025

Notlichttester

Notlichttester 230V, reiheneinbau ZR5RT011
 

Zeitrelais
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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101ZR4MF025-A ZR4B0025-A YMR78700

w Schrack-Info
ZR4MF025-A

•	 Multifunktionsrelais

•	 2 Wechsler

•	 Funktionen: "E", "R", "Ws", "Wa", "Es", "Wu" & "Bp"

•	 Steckbar auf 11-poligen MT-Sockel

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 38mm breit

•	 Kappenmaß 45mm

ZR4B0025-A

•	 Blinkrelais

•	 2 Wechsler

•	 Taktgeber

•	 Zweizeit-Multifunktion

•	 Zoomspannung

•	 Funktionen: "lp", "li", "ER", "EWu", "EWs", WsWa" & "Wt"

•	 Steckbar auf 11-poligen MT-Sockel

•	 Multispannung 12-240V AC/DC

•	 38mm breit

•	 Kappenmaß 45mm

YMR78700

•	 MT-Sockel kompatibel mit steckbare Zeitrelais der Serie ZR4
 

w Übersicht Zeitrelais ZR4

Artikel Anzahl und Art der 
Schaltkontakte Spannungsbereich Anzahl der 

Zeitbereiche
Anzahl der 
Funktionen E R Ws Wa Es Wu Bp lp li ER EWu EWs WsWa Wt

ZR4MF025-A 2 Wechsler 12-240V AC/DC 7 7 X X X X X X X        
ZR4B0025-A 2 Wechsler 12-240V AC/DC 7 7        X X X X X X X
 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 
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w Übersicht Funktionen
Artikel   

ZR4MF025-A Steckbares Multifunktionsrelais  
ZR4B0025-A Steckbares Blinkrelais  

   
   
   
Funktionen  

E Einschaltverzögert  
R Rückfallverzögert (mit Steuerkontakt)

Ws Einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Wa Ausschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Es Einschaltverzögert (mit Steuerkontakt)

Wu Einschaltwischend spannungsgesteuert  
Bp Blinker pausebeginnend  
ER Einschalt- und rückfallverzögert (mit Steuerkontakt)

EWu Einschaltverzögert und einschaltwischend 
spannungsgesteuert  

EWs Einschaltverzögert und einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
WsWa Ein- und ausschaltwischend (mit Steuerkontakt)

Wt Impulsfolgeauswertung  
lp Taktend pausebeginnend  
li Taktend impulsbeginnend  

 

w Abmessungen (mm)

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 

w Übersicht Schaltbilder 

 

w Zeitbereiche

ZR4MF025-A, ZR4B0025-A
Zeitendbereich Einstellbereich

1s 50ms - 1s
10s 500ms - 10s

1min 3s - 1min
10min 30s - 10min

1h 3min - 1h
10h 30min - 10h

100h 5h - 100h

[mm]
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w Zeitbereiche

w Funktionen 

 

w Übersicht Funktionen
Artikel E R Ws Wa Es Wu Bp lp li ER EWu EWs WsWa Wt

ZR4MF025-A X X X X X X X        
ZR4B0025-A        X X X X X X X
 

w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 1)

E

Einschaltverzögert   

lp

Taktend pausebeginnend
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 
zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die Zeit t2 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird 
solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird.

      

R

Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"   

li

Taktend impulsbeginnend
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt S 
geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t 
erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mir dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt abzulaufen 
(grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt das 
Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit 
t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der 
Zeit t2 zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet). Das 
Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis der beiden eingestellten Zeiten 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

      

Ws

Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

ER

Einschalt- und rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t 
beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt 
die eigestellte Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach 
Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). 
Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes beginnt die eingestellte Zeit t2 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt 
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt 
vor Ablauf der Zeit t1 geöffnet, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht 
und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 
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w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 2)

Wa

Ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

EWu

Einschaltverzögert und einschaltwischend, spannungsgesteuert
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
U/t leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes S hat keinen Einfluss auf 
die Stellung des Ausgangsrelais R. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED U/t leuchtet) fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
abgelaufene Zyklus abgeschlossen wurde.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit 
t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte 
Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf 
der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeiten  t1+t2  unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet. 

      

Es

Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"   

EWs

Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die 
eingestellte Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit 
t (grüne LED U/t leuchtet) zieht das Ausgangsrelais R an (gelbe LED 
leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der Steuerkontakt geöffnet 
wird. Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits 
abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die 
eingestellte Zeit  t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach 
Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt 
schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig 
geschaltet werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der 
gerade ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde.

      

Wu

Einschaltwischend, spannungsgesteuert   

WsWa

Ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht das Ausgangsrelais 
R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt zu laufen 
(grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED U/t leuchtet) 
fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand 
bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird 
die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fällt das 
Ausgangsrelais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem 
nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED U/t leuchtet). Beim Schließen des Steuerkontaktes S zieht das 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t1 beginnt 
abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 fällt 
das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht). Beim Öffnen des 
Steuerkontaktes zieht das Ausgangsrelais erneut an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt 
schnell). Nach Ablauf von t2 fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig 
geschaltet werden.

      

Bp

Blinker pausebeginnend   

Wt

Impulsfolgeauswertung

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf der Zeit t zieht das 
Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut zu laufen. Nach Ablauf der Zeit t fällt das Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte Zeit 
t1 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt langsam) und das Ausgangsrelais 
R zieht an (gelbe LED leuchtet). Nach Ablauf der Zeit t1 beginnt die 
eingestellte Zeit t2 abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Damit das 
Ausgangsrelais angezogen bleibt, muss der Steuerkontakt S innerhalb 
der eingestellten Zeit t2 geschlossen und erneut geöffnet werden. Gelingt 
dies nicht, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht) und alle 
weiteren Impulse am Steuerkontakt S werden ignoriert. Um die Funktion 
erneut zu starten, muss die Versorgungsspannung unterbrochen und erneut 
angelegt werden.

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
   ZR4MF025-A ZR4B0025-A
ANZEIGEN Grüne LED U/t ON  Versorgungsspannung liegt an
 Grüne LED U/t blinkt  Anzeige des Zeitablaufs Anzeige des Zeitablaufs t1
 Grüne LED U/t blinkt schnell   - Anzeige des Zeitablaufs t2
 Gelbe LED R ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais
MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff
 Schutzart Gehäuse  IP40
 Befestigung IEC 60067-1-18a 11-poliger Stecksockel YMR78700 

 Klemmen
(VBG 4, PZ1 
erforderlich)

Berührungssichere Zugbügelklemmen

 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment  Max. 1Nm
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Stifte  S2(+)-S10 / A1(+)-A2
 Versorgungsspannung  12-240V AC/DC
 Toleranz   -10% bis +10%
 Nennverbrauch  6VA (2W)
 Nennfrequenz AC  48 bis 63Hz
 Einschaltdauer  100%
 Wiederbereitschaftszeit  100ms
 Restwelligkeit bei DC  10%
 Abfallspannung  >30% der minimalen Versorgungsspannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
AUSGANGSKREIS Kontakte  2 potentialfreie Wechsler
 Bemessungsspannung  250V AC
 Schaltleistung  2000VA (8A/250V)
 Absicherung  8A flink
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000 VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit (IEC 60947-5-1 max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
STEUEREINGANG Eingang potentialbehaftet  Stifte S2-S5
 Belastbarkeit  Ja
 Max. Leitungslänge  10m
 Ansprechschwelle  Automatisch an Versorgung angepasst
 Min. Steuerimpulslänge  DC 50ms, AC 100ms
GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  ±1% vom Skalenendwert
 Einstellgenauigkeit  <5% vom Skalenendwert
 Wiederholgenauigkeit  <0.5% oder ±5ms
 Temperatureinfluss  ≤0,01%/°C
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 68-1) -25°C bis +55°C
 Lagertemperatur  -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur  -25°C bis +70°C
 Relative Luftfeuchtigkeit (IEC 721-3-3 Klasse 3K3) 15% bis 85% 
 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 2, im eingebauten Zustand 3 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Multifunktionsrelais

Steckbares Multifunktionszeitrelais, 12-240V, 2 Wechsler, 8A ZR4MF025-A

Blinkrelais

Steckbares Blinkrelais, asymmetrisch, 12-240V, 2 Wechsler, 8A ZR4B0025-A

Sockel

DIN-Schienenfassung für MT3-Relais und Zeitrelais Serie ZR4, 11-polig, 10A (3 Wechsler), mit Schraubanschlüssen, nicht 
kompatibel mit Funktionsmodulen YMR78700
 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR4, steckbar in Rundsockel, 11-polig 



 

Mobil Code       
 

Seite 

106 ZRAE,R,AMF ZRAE0011 ZRAR0011 ZRAMF011

w Schrack-Info
ZRAE0011

•	 Einschaltverzögertes Zeitrelais

•	 Funktion: "E"

•	 1 Wechsler, 5A

•	 24-48V DC / 24-240V AC

•	 Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

•	 Baubreite 17,5mm

ZRAR0011

•	 Rückfallverzögertes Zeitrelais

•	 Funktion: "R"

•	 1 Wechsler, 5A

•	 24-48V DC / 24-240V AC

•	 Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

•	 Baubreite 17,5mm

ZRAMF011

•	 Multifunktionszeitrelais

•	 Funktionen: "E", "R", "Ws", "Wu", "Wa", "Bp" & "F"

•	 1 Wechsler, 5A

•	 24-48V DC / 24-240V AC

•	 Zeitbereich 0,05 Sekunden - 10 Stunden

•	 Baubreite 17,5mm
 

w Übersicht Zeitrelais AMPARO

Artikel Anzahl und Art der 
Schaltkontakte Spannungsbereich Anzahl der 

Zeitbereiche
Anzahl der 
Funktionen E R Ws Wu Wa Bp F

ZRAE0011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 6 1 X       
ZRAR0011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 6 1  X      
ZRAMF011 1 Wechsler 24-240V AC/DC 6 7 X X X X X X X
 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie AMPARO 
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w Übersicht Funktionen
Artikel   

ZRAE0011 Einschaltverzögertes Zeitrelais  
ZRAR0011 Rückfallverzögertes Zeitrelais  

ZRAMF011 Multifunktionrelais  
   
   
   

Funktionen 
E Einschaltverzögert  
R Rückfallverzögert (mit Steuerkontakt)

Ws Einschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Wu Einschaltwischend spannungsgesteuert  
Wa Ausschaltwischend (mit Steuerkontakt)
Bp Blinker pausebeginnend  

F T-FlipFlop (Toggle)  
 

w Abmessungen (mm)

 

w Aufbau & Einstellmöglichkeiten
1 Zeitfeineinstellung
2 Einstellung des Zeitbereichs
3 Wahl der gewünschten Funktion

4
Zustandsanzeige
U/t: LED grün...Spannung liegt an
R: LED gelb…Ausgangsrelais ist angezogen

  

w Aufbau & Einstellmöglichkeiten

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie AMPARO 

w Übersicht Schaltbilder

[mm]
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w Funktionen 

 

w Übersicht Funktionen 
Artikel E R Ws Wu Wa Bp F

ZRAE0011 X       
ZRAR0011  X      
ZRAMF011 X X X X X X X
 

w Funktionen
E Einschaltverzögert  
R Rückfallverzögert mit Steuerkontakt

Ws Einschaltwischend mit Steuerkontakt

Wu Einschaltwischend spannungsgesteuert 
(Funktionswahlschalter aus Ws und fixe Brücke A1-B1)

 

#1 Funktion Ws mit fixer Brücke A1-B1  
Wa Ausschaltwischend mit Steuerkontakt
Bp Blinker pausebeginnend  
F T-FlipFlop (Toggle)  
   

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie AMPARO 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
   ZRAE0011 ZRAR0011 ZRAMF011
ANZEIGEN Grüne LED U/t ON Versorgungsspannung liegt an
 Grüne LED U/t blinkt Anzeige des Zeitablaufs 
 Gelbe LED R ON/OFF Relais angezogen
VERSORGUNGSKREIS Klemmen A1-A2
 Versorgungsspannung 24-48V DC / 24-240V AC
 Einschaltdauer 100%
 Überbrückungszeit <30ms
 Wiederbereitschaftszeit 100ms
 Abfallspannung >30% 
 Verlustleistung 1W
AUSGANGSKREIS Kontakt 1 Wechsler
 Klemmen 15-16-18
 Typ Relais   
 Kontaktmaterial AgNi
 Bemessungsspannung 250V
 Max. Schaltspannung 250V
 Max. Schaltstrom 5A
 Bemessungsbetriebsstrom 5A/250V
 Lebensdauer Mechanisch 1 x 106  Schaltspiele
  Elektrisch 1 x 105  Schaltspiele
 Schalthäufigkeit Mit Last 6/min
  Ohne Last 1200/min
 Absicherung 5A flink
ISOLATIONSDATEN Verschmutzungsgrad (IEC 61812-1) 2
 Spannungskategorie (IEC 61812-1) II
 Bemessungsisolationsspannung (IEC 61812-1) Versorgungskreis/ Ausgangskreis 300V
 Prüf-Stoßspannung (IEC 61812-1) Versorgungskreis/ Ausgangskreis 2500V
 Isolations-Prüfspannung (IEC 61812-1) Versorgungskreis/ Ausgangskreis 1600V
 Isolierung Versorgungskreis/ Ausgangskreis Basisisolierung
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Klemme Schraubklemme
 Anschlussquerschnitt Nennquerschnitt 2,5mm²
 Max. Leiterquerschnitt Flexibel mit/ ohne Aderendhülse 1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Flexibel  ohne Aderendhülse 2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Flexibel  mit TWIN Aderendhülse 2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Starr ohne Aderendhülse 1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG)
 Abisolierlänge 7mm
 Anzugsdrehmoment Max. 0,5Nm
ALLGEMEINE DATEN Umgebungstemperatur Betrieb  -25…+50°C

 Abmessungen (nach DIN 43880) BxHxT 17,5 x 97 x 57,9mm

 Montage (EN 60715)  DIN-Schiene

 Einbaulage Beliebig

 Schutzart Gehäuse IP40

  Klemmen IP20

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Einschalt- und Rückfallverzögert

Monofunktionsrelais esv. AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V ZRAE0011

Monofunktionsrelais rfv. AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V ZRAR0011

Multifunktionsrelais

Multifunktionsrelais AMPARO, 24V-AC/DC oder 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V ZRAMF011
 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie AMPARO 



 

Mobil Code       
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110 ZR6MF052 ZR6MF052

w Schrack-Info
•	 16 Funktionen

•	 16 Zeitendbereiche

•	 2 Wechsler

•	 Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

•	 Fernpotentiometeranschluss

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

 

w Übersicht Funktionen 
1 verzögerter Kontakt (Klemmen 15-16-18) und 1 Sofortkontakt (Klemmen 25-26-28)

E11 Einschaltverzögert  
R11 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"
Es11 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"

Wu11 Einschaltwischend spannungsgesteuert  
Ws11 Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"
Wa11 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"

Bi11 Blinker impulsbeginnend  
Bp11 Blinker pausebeginnend  

   
2 verzögerte Kontakte

E20 Einschaltverzögert  
R20 Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"
Es20 Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"

Wu20 Einschaltwischend spannungsgesteuert  
Ws20 Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"
Wa20 Ausschaltwischend mit Steuerkontakt"S"

Bi20 Blinker impulsbeginnend  
Bp20 Blinker pausebeginnend  

 

w Abmessungen (mm) 

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR6 

w Zeitbereiche

Zeitendbereich Einstellbereich
1s 50ms - 1s
3s 150ms - 10s

10s 500ms - 10s
30s 1500ms - 30s
1min 3s - 1min
3min 9s - 3min

10min 30s - 10min
30min 90s - 30min

1h 3min - 1h
3h 9min - 3h

10h 30min - 10h
30h 90min - 30h
1d 72min - 1d
3d 216min - 3d

10d 12h - 10d
30d 36h - 30d

w Schaltbild

[mm]
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w Funktionen (Teil 1) 

 

w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 1)
Bei Anschluss eines Fernpotentiometers wird das interne Potentiometer deaktiviert! Die Funktionswahl muss im spannungslosen Zustand erfolgen.

E11

Einschaltverzögert   

E20

Einschaltverzögert 
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht der Sofortkontakt 
an und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) zieht der verzögerte 
Kontakt an (gelbe LED leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die Versorgungsspannung 
vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird die bereits abgelaufene Zeit 
gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung neu 
gestartet.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, wird 
die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der 
Versorgungsspannung erneut gestartet.

      

R11

Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"   

R20

Rückfallverzögert mit Steuerkontakt "S"
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen der 
Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet). Wird der 
Steuerkontakt geöffnet, fällt der Sofortkontakt ab und die eingestellte Zeit t 
beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Wird 
der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t erneut geschlossen, wird die bereits 
abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen 
die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Wird der Steuerkontakt 
geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). 
Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t 
erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem 
nächsten Zyklus erneut gestartet.

      

Es11

Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"   

Es20

Einschaltverzögert mit Steuerkontakt "S"
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 zieht der 
Sofortkontakt an und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED 
blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) zieht der verzögerte 
Kontakt an (gelbe LED leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis der 
Steuerkontakt geöffnet wird. Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit 
geöffnet, fällt der Sofortkontakt ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird 
gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 beginnt die 
eingestellte Zeit t  abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t 
(grüne LED leuchtet) ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). 
Dieser Zustand bleibt aufrecht bis der Steuerkontakt geöffnet wird. Wird der 
Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit t geöffnet, wird die bereits abgelaufene 
Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

      

Wu11

Einschaltwischend, spannungsgesteuert   

Wu20

Einschaltwischend, spannungsgesteuert
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen der Sofortkontakt 
und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED 
leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser 
Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fallen 
der Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt ab. Die bereits abgelaufene 
Zeit wird gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung 
erneut gestartet.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen 
(grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) fallen 
die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Dieser Zustand bleibt 
aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wird die 
Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit t unterbrochen, fallen die 
Ausgangsrelais ab. Die bereits abgelaufene Zeit wird gelöscht und mit dem 
nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR6 
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w Funktionen (Teil 2) 

 

w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 2)
Bei Anschluss eines Fernpotentiometers wird das interne Potentiometer deaktiviert! Die Funktionswahl muss im spannungslosen Zustand erfolgen.

Ws11

Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

Ws20

Einschaltwischend mit Steuerkontakt "S"
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen 
der Sofortkontakt und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach 
Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Der Sofortkontakt bleibt solange angezogen, 
bis der Steuerkontakt geöffnet wird. Der Steuerkontakt (und damit auch 
der Sofortkontakt) kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne LED leuchtet) 
fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steuerkontakt 
kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein weiterer 
Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus 
abgeschlossen wurde.

      

Wa11

Ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"   

Wa20

Ausschaltwischend mit Steuerkontakt "S"
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne 
LED leuchtet). Mit dem Schließen des Steuerkontaktes Y1-Y2 zieht der 
Sofortkontakt an. Wird der Steuerkontakt geöffnet, fällt der Sofortkontakt 
ab, der verzögerte Kontakt zieht an (gelbe LED leuchtet) und die 
eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf 
der Zeit t (grüne LED leuchtet) fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED 
leuchtet nicht). Der Steuerkontakt (und damit auch der Sofortkontakt) 
kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden. Ein weiterer 
Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus 
abgeschlossen wurde.

  

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED 
leuchtet). Das Schließen des Steuerkontaktes  Y1-Y2  hat keinen Einfluss 
auf die Stellung des Ausgangsrelais. Mit dem Öffnen des Steuerkontaktes 
ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit 
t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t (grüne 
LED leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet 
werden. Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade 
ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde.

      

Bi11

Blinker impulsbeginnend   

Bi20

Blinker impulsbeginnend
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen der Sofortkontakt 
und der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte 
Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t fällt 
der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte 
Zeit t beginnt erneut abzulaufen. Der verzögerte Kontakt wird solange im 
Verhältnis 1:1 angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen 
wird.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit beginnt t abzulaufen 
(grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t fallen die Ausgangsrelais 
ab (gelbe LED leuchtet nicht) und die eingestellte Zeit t beginnt erneut 
abzulaufen. Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 1:1 
angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

      

Bp11

Blinker pausebeginnend   

Bp20

Blinker pausebeginnend
Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U zieht der Sofortkontakt an 
und die eingestellte Zeit t beginnt abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach 
Ablauf der Zeit t zieht der verzögerte Kontakt an (gelbe LED leuchtet) 
und die eingestellte Zeit t beginnt erneut abzulaufen. Nach Ablauf der 
Zeit t fällt der verzögerte Kontakt ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der 
verzögerte Kontakt wird solange im Verhältnis 1:1 angesteuert, bis die 
Versorgungsspannung unterbrochen wird.

  

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U beginnt die eingestellte 
Zeit t abzulaufen (grüne LED blinkt). Nach Ablauf der Zeit t ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t beginnt 
erneut abzulaufen. Nach Ablauf der Zeit t fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais wird solange im Verhältnis 
1:1 angesteuert, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

      
      

 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR6 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
   ZR6MF052
ANZEIGEN Grüne LED U/t ON  Versorgungsspannung liegt an
 Grüne LED U/t blinkt  Anzeige des Zeitablaufs
 Gelbe LED R ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais
MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff
 Schutzart Gehäuse   IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35 

 Klemmen
(VBG 4, PZ1 
erforderlich)

Berührungssichere Zugbügelklemmen

 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment  Max. 1 Nm
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Eingang  Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt)
 Versorgungsspannung AC/DC 24 bis 240V
 Toleranz 24 bis 240V DC  -20% bis +25%
  24 bis 240V AC  -15% bis +10%
 Nennfrequenz 48 bis 400Hz 24 bis 240V~
  16 bis 48Hz 48 bis 240V~
 Nennverbrauch  2,5VA (1W)
 Einschaltdauer  100%
 Wiederbereitschaftszeit  500ms
 Kurvenform Bei AC Sinus
 Restwelligkeit Bei DC 10%
 Abfallspannung  >15% der Versorgungsspannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
AUSGANGSKREIS Kontakte  2 potentialfreie Wechsler
 Bemessungsspannung  250V AC
 Schaltleistung Gerät angereiht (Abstand <5mm) 750VA (3A/250V~)
  Gerät nicht angereiht (Abstand >5mm) 1250VA (5A/250V~)
 Absicherung  5A flink
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit

(IEC 60947-5-1)
Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last,

  Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
STEUEREINGANG Aktivierung  Brücke Y1-Y2
 Eingang potentialbehaftet  Ja, Basisisolierung gegen Eingangs- und Ausgangskreis
 Belastbarkeit  Nein
 Steuerspannung Max. 5V
 Kurzschlussstrom Max. 1mA
 Leitungslänge Max. 10m
 Steuerimpulslänge Min. 50ms

FERNPOTENTIOMETER*
(Nicht im Lieferumfang 
enthalten)  

Bei Anschluss eines Fernpotentiometers wird das interne 
Potentiometer deaktiviert!

 Anschluss  1MΩ Potentiometer, Klemmen Z1-Y2
 Leitungstyp  Verdrillte Leitungen oder Zwillingsleitungen
 Steuerspannung Max. 5V
 Kurzschlussstrom Max. µA-Bereich
 Leitungslänge Max. 5m
GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  ±1% vom Skalenendwert bei 1MΩ Potentiometer
 Frequenzgang   -
 Einstellgenauigkeit  <5% vom Skalenendwert bei 1MΩ Potentiometer
 Wiederholgenauigkeit  <0.5% oder ±5ms
 Temperatureinfluss  ≤0,01%/°C
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 60068-1) -25°C bis +55°C
  (UL 508) -25°C bis +40°C
 Lagertemperatur  -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur  -25°C bis +70°C
 Relative Luftfeuchtigkeit (IEC 60721-3-3 Klasse 3K3) 15% bis 85% 
 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 3 
 Vibrationsfestigkeit (IEC 60068-2-6) 10 bis 55Hz, 0.35mm 
 Stoßfestigkeit (IEC 60068-2-27) 15g, 11ms 
*Der Potentiometereingang dient zur Ferneinstellung der Zeit, dabei wird das interne Potentiometer (Regler für die Zeitfeineinstellung) automatisch deaktiviert. Der Nennwert des
 Potentiometers beträgt 1MΩ. Bei einem Wert von ungefähr >1,6MΩ an diesem Eingang wird die Zeitfeineinstellung wieder durch das interne Potentiometer bestimmt.

    
 

Zeitrelais

w Zeitrelais Serie ZR6 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Multifunktionsrelais

Multifunktionsrelais, 16 Funktionen, 24-240V, 2 Wechsler ZR6MF052
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Mess- und Überwachungsrelais

wMess- und Überwachungsrelais Serie UR5 w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

w Mess- und Überwachungsrelais Serie NL

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR9

w Relais-Printkarte 
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Mess- und Überwachungsrelais 
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Mess- und Überwachungsrelais
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UR5U UR5I, UR5P UR5R1021 UR5L1021

w Schrack-Info
UR5U1011

•	 Spannungsüberwachung für Gleich- und Wechselspannung in 
1-Phasennetzen

•	 Unterspannungsüberwachung

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 17,5mm

•	 Reiheneinbauform

UR5U3011

•	 3-phasige Spannungsüberwachung

•	 Unterspannungsüberwachung

•	 Versorgungsspannung = Messspannung

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 17,5mm

•	 Reiheneinbauform

UR5U3N11

•	 3-phasige Unterspannungsüberwachung

•	 Fix eingestellte Schaltschwelle US und fix eingestellte Hysterese

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 17,5mm

•	 Reiheneinbauform

UR5I1011

•	 Wechselstromüberwachung in 1-Phasennetzen

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 17,5mm

•	 Reiheneinbauform

UR5P3011

•	 Phasenfolge-, Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung

•	 1 potenzialfreier Wechsler (Ausgangsrelais)

•	 Baubreite 17,5mm

•	 Reiheneinbauform

UR5R1021

•	 Auslösegerät für Temperaturüberwachung der Motorwicklung 
mit und ohne Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises 
(wählbar über Klemmen)

•	 Optionale Auswertung eines Thermokontaktes

•	 Testfunktion mit integrierter Reset-Taste

•	 Bemessungsisolationsspannung Fühlerkreis bis 690V

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 35mm

•	 Reiheneinbauform

UR5L1021

•	 Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten

•	 Multifunktion

•	 Sichere Trennung der Messkreise

•	 1 Wechsler

•	 Baubreite 35mm

•	 Reiheneinbauform

Mess- und Überwachungsrelais
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w Übersicht Funktionen
Artikelnummer Funktionen

UR5U1011
Unterspannungsüberwachung für Gleich- und Wechselspannung 

in 1-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwert und der Hysterese. 
UNDER = Unterspannungsüberwachung

UR5U3011 Unterspannungsüberwachung in 3-Phasennetzen
 (jede Phase gegen Neutralleiter) mit fix eingestellter Hysterese.

UR5U3N11
Unterspannungsüberwachung in 3-Phasennetzen

 (jede Phase gegen Neutralleiter) mit fix eingestellter Schaltschwelle 
US und fix eingestellter Hysterese.

UR5I1011 Wechselstromüberwachung in 1-Phasennetzen mit einstellbarem 
Schwellwert und fix eingestellter Hysterese.

UR5P3011 Phasenfolge-, Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung 
mit einstellbarer Asymmetrie, Anschluss des Neutralleiters optional.

UR5R1021

Temperaturüberwachung der Motorwicklung (maximal 6 
PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081, 
Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises (wählbar der 

Klemmen), Testfunktion mit integriertes Reset-Taste.

UR5L1021

Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten mit getrennt 
einstellbarer Einschalt- und Rückfallverzögerung und folgenden über 

Drehschalter wählbaren Funktionen: 
Pump up = Zupumpen oder Minimumüberwachung

Pump down = Abpumpen oder Maximumüberwachung

 

w Abmessungen (mm)
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w Zeitbereiche

Artikelnummer   Einstellbereich

UR5U1011 Auslöseverzögerung (Delay):   -
UR5U3011 Auslöseverzögerung:  fix, ca. 200ms

UR5U3N11
Auslöseverzögerung:   fix, ca. 200ms
Schaltschwelle Us: (L-N) fix, 195.5V 

UR5I1011 Auslöseverzögerung (Delay):   -
UR5P3011 Auslöseverzögerung:  fix, ca. 100ms

UR5R1021
Anlaufüberbrückung:   -
Auslöseverzögerung:   -

UR5L1021
Einschaltverzögerung (Delay ON):  0.5 bis 10s
Rückfallverzögerung (Delay OFF):  0.5 bis 10s

 

w Schaltbilder

 

w Schaltbilder
A Überwachung Temperaturfühler
B Überwachung Thermokontakt
C Reset
D Maximumsonde
C Minimumsonde
D Messsonde
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w Funktionen
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w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 1)

UR5U1011
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die 
gemessene Spannung den am US-Regler eingestellten Wert überschreitet. Unterschreitet die Spannung den eingestellten Wert um mehr als die Hysterese 
H, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

   

UR5U3011

Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fix eingestellter (E1YF) oder variabler (E1YU) Schaltschwelle und fix 
eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 und L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden. Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind 
mehrere Messeingänge mit einer Phase zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt eine durch den 
Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der Schwellwert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalles nicht möglich.
Testfunktion (optional)
Die Testfunktion ermöglicht eine händische Abschaltung des Ausgangsrelais.
Unterspannungsüberwachung 
Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der 
Hysterese überschreitet. Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den fix eingestellten Wert, fällt das Ausgangsrelais wieder ab (gelbe 
LED leuchtet nicht).

   

UR5U3N11

Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fix eingestellter Schaltschwelle Us und fix eingestellter Hysterese. Alle 
Messeingänge (L1, L2 und L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden. Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit 
einer Phase zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung 
vor, die größer als der Schwellwert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalles nicht möglich.
Testfunktion (optional)
Die Testfunktion ermöglicht eine händische Abschaltung des Ausgangsrelais.
Unterspannungsüberwachung
Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der 
Hysterese H überschreitet. Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen (L1, L2 oder L3) unter den fix eingestellten Wert, fällt das 
Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

   

UR5I1011
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn der 
gemessene Strom den am Is-Regler eingestellten Wert überschreitet. Unterschreitet der Strom den eingestellten Wert um mehr als die Hysterese H, fällt das 
Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

   

UR5P3011

A
Überwachung Phasenfolge
Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als der fix eingestellte Wert, zieht das Ausgangsrelais R 
an (gelbe LED leuchtet). Ändert sich die Drehrichtung der Phasenfolge, dann fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

B
Überwachung Phasenausfall
Das Ausgangsrelais R fällt ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn eine der Phasen ausfällt.

C
Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung
Das Ausgangsrelais R fällt ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn die Asymmetrie den am ASYM-Regler eingestellten Wert überschreitet. Die 
Abschaltung erfolgt auch dann, wenn die Asymmetrie aufgrund von Rückspannungen von auf 2 Phasen laufenden Motoren verursacht wird.

   

UR5R1021

Temperaturüberwachung der Motorwicklung mit Fehlerspeicher
Ist beim Anlegen der Versorgungsspannung (grüne LED leuchtet) der PTC-Summenwiderstand kleiner als 3.6kΩ (Normaltemperatur des Motors), zieht 
das Ausgangsrelais R an.

Das Ausgangsrelais R fällt in diesem Zustand für die Dauer des Drückens der internen Reset-Taste ab und es kann damit die Schaltfunktion im Fehlerfall 
getestet werden. Mit einer externen Reset-Taste ist die Testfunktion nicht wirksam.

Steigt der Summenwiderstand über 3.6kΩ (mindestens einer der PTC's hat die Nennabschalttemperatur erreicht), fällt das Ausgangsrelais R wieder ab 
und es wird ein Fehler angezeigt (rote LED leuchtet).

Das Ausgangsrelais R zieht wieder an bzw. der Fehler wird gelöscht (rote LED leuchtet nicht), wenn nach der Abkühlung der PTC-Summenwiderstand 
wieder unter 1.65kΩ gesunken ist und entweder eine Reset- Taste (intern oder extern) gedrückt- oder die Versorgungsspannung unterbrochen wurde.

D Verwendung des externen Reset
D1 Externer Reset
E Verwendung der internen Test/Reset-Taste

E1 Test/Reset
#1 LED-Ausfall
#2 PTC (Positiver Temperaturkoeffizient)
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w Funktionen
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w Detailbeschreibung Funktionen (Teil 2)

UR5L1021

Hinweis
Für die Messleitung ist ein Kabel mit möglichst geringer Leitungskapazität zu verwenden!

Folgende Einstellvorgänge werden empfohlen:
•	 Die vorhande Zeitverzögerung sollte auf min (0,5s) gestellt werden.
•	 Der Funktionswahlschalter muss in Stellung Pump down (Abpumpen) sein.
•	 Der Empfindlichkeitsregler (Sensitivity) sollte bei eingetauchten Sonden langsam im Uhrzeigersinn von min nach max gedreht werden, bis das Relais schaltet 
 	 (Relais zieht an).
•	 Im Anschluss sollten die eingetauchten Sonden aus der Flüssigkeit entnommen werden, um zu kontrollieren, ob das Relais erneut schaltet (Relais fällt ab). 
 	 Sollte das Relais beim Herausnehmen der Sonden nicht schalten, muss der Empfindlichkeitsregler (Sensitivity) geringfügig entgegen den Uhrzeigersinn 
 	 zurückgedreht werden.
•	 Die vorhandene Zeitverzögerung auf gewünschten Wert einstellen, um ein kurzfristiges benetzen der Sonden durch Wellengänge in der Flüssigkeit 
 	 auszublenden.
•	 Den Funktionswahlschalter in die gewünschte Stellung bringen (entweder Pump up oder Pump down).

F

Zupumpen (Pump Up)
Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Messsonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der 
Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2 sinkt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay 
OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

G

Abpumpen (Pump down)
Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Messsonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der 
Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1 steigt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay 
OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

H

Minimumüberwachung (Pump up)
Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. 
Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2 sinkt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay OFF) 
abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

I

Maximumüberwachung (Pump down)
Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende Behälter angeschlossen werden. 
Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2 steigt, beginnt die Einschaltverzögerung (Delay ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
ziehen die Ausgangsrelais R an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung (Delay OFF) 
abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais R wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

#3 Level
#4 Massesonde E1 (Probe E1)
#5 Massesonde E2 (Probe E2)
#6 Massesonde E3 (Probe E3)
#7 Verzögerung EIN (Delay ON)
#8 Verzögerung AUS (Delay OFF)
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w Technische Daten (Teil 1)
   UR5U1011 UR5U3011 UR5U3N11 UR5I1011

ANZEIGEN Grüne LED ON/OFF  
Versorgungs- 

spannung liegt an
 -  -

Versorgungs- 
spannung liegt an

 Grüne LED L1 ON/OFF   -
Anzeige für 

Spannung L1-N
 -  -

 Grüne LED L2 ON/OFF   -
Anzeige für 

Spannung L2-N
 -  -

 Grüne LED L3 ON/OFF   -
Anzeige für 

Spannung L3-N
 -  -

 Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangsrelais
MECHANISCHE 
AUSFÜHRUNG Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff

 Schutzart Gehäuse   IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35  

 Klemmen
(VBG 4, PZ1 
erforderlich)

Berührungssichere Zugbügelklemmen 

 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment  Max. 1 Nm
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Versorgungsspannung  Messspannung

230V~
 Nennspannung UN  24VAC/DC, 230V~ 3(N) 230/400V~
 Klemmen  230V~ E-F3 N-L1-L2-L3 Li-N

   24V~
E-F2 (Abstand 

>5mm)
  

   24VDC E-F1(+)   

 Toleranz   -25% bis +20% von UN
 -30% bis +10% 

von UN

 -30% bis +15% 
von UN

 -15% bis +15% 
von UN

 Nennverbrauch  230V~ 10VA (0,6W) 5VA (0,6W) 5VA (0,6W) 5VA (0,8W)
   24V~ 1,3VA (0,8W) 8VA (0,8W)  
   24VDC 0,6W   
 Nennfrequenz  AC 48 bis 63Hz
 Einschaltdauer  100%
 Wiederbereitschaftszeit  500ms
 Kurvenform  AC/DC Sinus  - Sinus
 Überbrückungszeit   -

 Abfallspannung  
>60% der 

Versorgungs- 
spannung

Definiert durch Messfunktion 
(siehe Messkreis)

>20% der 
Versorgungs- 

spannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
AUSGANGSKREIS Kontakte  1 potentialfreier Wechsler
 Bemessungsspannung  250V~
 Schaltleistung  1250VA (5A/250V~)
 Absicherung  5A flink
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer  2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit (IEC 60947-5-1) Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV

MESSKREIS Messgröße  
AC oder DC Sinus, 48 bis 

63Hz
AC Sinus, 48 bis 63Hz

 Messeingang   Versorgungsspannung 160-240V~
 Versorgungs- 

spannung
5A AC

 Klemmen  230V~ E-F3 N-L1-L2-L3 Li, Lk
   24V~ E-F2*   
   24VDC E-F1(+)   

 Überlastbarkeit  120% von UN
Definiert durch Toleranz der 

Versorgungs- 
spannung

 7A (ab 5A: 
Abstand 
>5mm!)

 Einschaltstrom  
 -

1s 40A
   3s 20A
 Eingangswiderstand   - 10mΩ
 Schaltschwelle Us  80-120% 160-240V fix, 195,5V (L-N) 10-100% von IN

 Hysterese H  fix, 5% Ca. 5% fix, 10%
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
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w Technische Daten (Teil 2)
   UR5U1011 UR5U3011 UR5U3N11 UR5I1011
GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  <5% vom Nennwert

 Einstellgenauigkeit  
±5% vom 
Nennwert

  -
±5% vom 
Nennwert

 Wiederholgenauigkeit  <2% vom Nennwert
 Spannungseinfluss   -
 Temperatureinfluss  ≤0,05% / °C
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 60068-1) -25°C bis +55°C
 Lagertemperatur  -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur  -25°C bis +70°C

 Relative Luftfeuchtigkeit
(IEC 60721-3-3 

Klasse 3K3)
15% bis 85% 

 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 2 
2, im eingebauten 

Zustand 3

 Vibrationsfestigkeit  
10 bis 55Hz, 

0.35mm
 -

10 bis 55Hz, 
0.35mm

 Stoßfestigkeit  15g, 11ms  - 15g, 11ms
*Der Abstand zwischen Geräten muss größer als 5mm sein! 
 

w Technische Daten (Teil 3)
   UR5P3011 UR5R1021 UR5L1021
ANZEIGEN Grüne LED ON/OFF  Versorgungsspannung liegt an

 Gelbe LED ON/OFF  Stellung des Ausgangrelais  -
Stellung des 

Ausgangrelais
 Rote LED ON/OFF   - Anzeige Fehler  -
MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse  Selbstverlöschender Kunststoff
 Schutzart Gehäuse   IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35  

 Klemmen
(VBG 4, PZ1 
erforderlich)

Berührungssichere Zugbügelklemmen 

 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment  Max. 1 Nm
 Klemmanschluss  1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Versorgungsspannung  Messspannung 230V~
 Nennspannung UN  3(N) 230/400V~ 230V~
 Klemmen  N-L1-L2-L3 A1-A2
 Toleranz   -30% bis +30% von UN  -15% bis +10% von UN

 Nennverbrauch  8VA (0,8W) 1,3VA (1W) 2VA (1W)
 Nennfrequenz  AC 48 bis 63Hz
 Einschaltdauer  100%
 Wiederbereitschaftszeit  500ms 250ms 500ms
 Überbrückungszeit   - 50ms  -

 Abfallspannung  
>20% der 

Versorgungsspannung
>30% der Versorgungsspannung

 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV 6kV
AUSGANGSKREIS Kontakte  1 potentialfreier Wechsler
 Bemessungsspannung  250V~
 Klemmen   - 11-12-14  -

 Schaltleistung  1250VA (5A/250V~)
1250VA AC1 B300/P300 (nach IEC 
60947-5-1), therm. Dauerstrom 5A

 Absicherung  5A flink
 Mechanische Lebensdauer  20 x 106 Schaltspiele

 Elektrische Lebensdauer  
2 x 103 Schaltspiele bei 
1000VA ohmscher Last

2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA 
ohmscher Last

 Schalthäufigkeit (IEC 60947-5-1) Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV 6kV
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten (Teil 4)
   UR5P3011 UR5R1021 UR5L1021
MESSKREIS Messgröße  3(N)~, Sinus, 48 bis 63Hz   

 Messeingang  
 Versorgungs- 

spannung
 Konduktive Sonden

 Klemmen  (N)-L1-L2-L3 T1-T2 oder T1-T3 E1-E2-E3

 Überlastbarkeit  
Definiert durch Toleranz der 

Versorgungsspannung
  

 Summenkaltwiderstand   <1.5kΩ  
 Ansprechwert (Relais fällt ab)  ≥3.6kΩ  
 Rückfallwert (Relais zieht an)  ≤1.65kΩ  
 Abschaltung bei Leiterkurzschluss Ja  Bei T1-T2  
  Nein  Bei T1-T3  
 Messspannung an T1-T2 (EN 60947-8)  ≤7,5V bei R ≤4kΩ  

 Asymmetrie  
5% bis 25% einstellbar oder 

ausschaltbar
  

 Empfindlichkeit    0,25 bis 100kΩ 
(4mS bis 10S)

 Sondenspannung    12V~
 Sondenstrom    Max. 7mA
 Länge des Sondenkabels Einstellwert <50%   Max. 1000m
 (Leitungskapazität 100nF/km) Einstellwert 100%   Max. 100m
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV 6kV

GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  
<5% vom 
Nennwert

±5%  -

 Einstellgenauigkeit  <5%  -
 Wiederholgenauigkeit  <2% <1%  -
 Spannungseinfluss   -
 Temperatureinfluss  ≤0,05% / °C ≤0.15% / °C  -

STEUERKONTAKT R* Funktion   
Anschluss eines 
externen Reset

 

 Belastbar   Nein  

 Leitungslänge R1-R2   
Max. 10m 
(verdrillt)

 

 Steuerimpulslänge:   Min. 50ms  

 Reset:   
Potentialfreier 

Schließer,
 Klemmen R1-R2

 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 60068-1) -25°C bis +55°C
 Lagertemperatur  -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur  -25°C bis +70°C

 Relative Luftfeuchtigkeit
(IEC 60721-3-3 

Klasse 3K3)
15% bis 85% 

 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 2
2, im eingebauten 

Zustand 3
2

*Hinweis: Die Klemmen R2-T2 sind intern miteinander verbunden!
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR5 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Spannungsüberwachungsrelais

Spannungsüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler UR5U1011

Spannungsüberwachungsrelais 3-phasig, 160-240V AC, 1 Wechsler UR5U3011

Spannungsüberwachung 3-phasig mit fix eingestellter Schaltschwelle Us=195,5V, 1 Wechsler UR5U3N11

Stromüberwachungsrelais

Stromüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler UR5I1011

Phasenüberwachungsrelais

Phasenüberwachungsrelais, 3-phasig, 1 Wechsler UR5P3011

Thermistorüberwachungsrelais

Thermistorüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler UR5R1021

Niveauüberwachungsrelais

Niveauüberwachungsrelais, 1-phasig, 1 Wechsler UR5L1021



 

Mobil Code       
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URAU, URAP URAU3011 URAU3N11 URAP3011

w Schrack-Info
URAU3011

•	 1- und 3-phasige Unterspannungsüberwachung mit einstellbarer 
Schaltschwelle

•	 1 Wechsler, 5A

•	 Versorgungsspannung 230/400V~

•	 Versorgungskreis = Messkreis

•	 Neutralleiter ist erforderlich

•	 Baubreite 17,5mm

URAU3N11

•	 1- und 3-phasige Unterspannungsüberwachung mit fixierter 
Schaltschwelle

•	 1 Wechsler, 5A

•	 Versorgungsspannung 230/400V~

•	 Versorgungskreis = Messkreis

•	 Neutralleiter ist erforderlich

•	 Baubreite 17,5mm

URAP3011

•	 Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung

•	 Asymmetrieüberwachung fix

•	 Versorgungsspannung 230/400V~

•	 Neutralleiter ist erforderlich

•	 Baubreite 17,5mm

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 

w Abmessungen (mm) w Übersicht Schaltbilder
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w Aufbau & Funktionen

1

URAU3011 und URAU3N11
Zustandsanzeige

R
LED gelb

 = Ausgangsrelais ist angezogen

   

2

URAP3011
Zustandsanzeige

U
LED grün

 = Versorgungsspannung liegt an

R
LED gelb

 = Ausgangsrelais ist angezogen

   
Elektrischer Anschluss

L1-L2-L3-N
Versorgungs- und Messspannung

3N~ 230/400V, 50/60Hz

 11-12-14
Ausgangsrelaiskontakt

AC1 5A/250V

   

w Aufbau & Funktionen 
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w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 
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w Funktionen 

 

w Funktionen
URAU3011

U

Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit variabler 
Schaltschwelle Us und fix eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 und L3) 

müssen mit je einer Phase verbunden werden.
 Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit einer 

Phase zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. 
Liegt eine durch mehrere Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der 

Schwellwert Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalls nicht möglich.
Unterspannungsüberwachung 

Das Ausgangsrelais R zieht an, wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen 
Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der Hysterese überschreitet.

 Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den eingestellten Wert, fällt 
das Ausgangsrelais R wieder ab.

#1 Hysterese
   

URAU3N11

U

Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen mit fixer 
Schaltschwelle Us (=195,5V) und fix eingestellter Hysterese. Alle Messeingänge (L1, L2 

und L3) müssen mit je einer Phase verbunden werden.
 Ist keine 3-phasige Messung erwünscht, so sind mehrere Messeingänge mit einer Phase 
zu verbinden, damit an allen Messeingängen die erforderliche Spannung anliegt. Liegt 

eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der Schwellwert 
Us ist, ist die Erkennung eines Phasenausfalls nicht möglich.

Unterspannungsüberwachung 
Das Ausgangsrelais R zieht an, wenn die gemessene Spannung aller angeschlossenen 

Phasen die Schaltschwelle Us inklusive der Hysterese überschreitet.
 Sinkt die Spannung einer der angeschlossenen Phasen unter den fix eingestellten Wert, 

fällt das Ausgangsrelais R wieder ab.
#1 Hysterese

   
URAP3011

PS

Überwachung Phasenfolge
Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als 
der fix eingestellte Wert, zieht das Ausgangsrelais R an. Ändert sich die Drehrichtung der 

Phasenfolge, dann fällt das Ausgangsrelais R wieder ab.

PL
Überwachung Phasenausfall

Das Ausgangsrelais R fällt ab, wenn eine der Phasen ausfällt.

   

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 
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w Technische Daten
   URAU3011 URAU3N11 URAP3011
VERSORGUNGSKREIS Klemmen L1-L2-L3-N
 Versorgungsspannung 230/400V~

 
Toleranz der 
Versorgungsspannung

  -30% bis +15%

 Nennfrequenz 50/60Hz
 Einschaltdauer 100%
 Überbrückungszeit 10ms
 Wiederbereitschaftszeit 500ms

 Abfallspannung <30%
Laut Schaltschwelle 

0,85 von UN
<30%

 Verlustleistung 0,8W
MESSKREIS Klemmen  L1-L2-L3-N
 Messgröße  Spannung 3-phasig
 Messverfahren  Gleichrichtwert

 Überwachungsfunktion  Unterspannung Unterspannung
Phasenfolge,

 Phasenausfall, 
 Asymmetrie

 Messbereich  UN=230/400V~
 Überlastbarkeit  Siehe Toleranz der Versorgungsspannung
 Schwellwerte Max.  -  -  -
  Min. 85% von UN 85% von UN  -
  Einstellbar Ja Nein Nein
  Asymmetrie  -  - Fix, 30%
 Hysterese  5%  -
ZEITKREISE Einschaltverzögerung Fix Ca. 400ms
 Auslöseverzögerung  <250ms

ZUSTANDSANZEIGEN Versorgungsspannung Grüne LED U AN   -
Versorgungsspannung 

liegt an
 Relaiszustand Gelbe LED R AN Relais angezogen
AUSGANGSKREIS Kontakt 1 Wechsler
 Klemmen 11-12-14
 Typ Relais   
 Kontaktmaterial AgNi
 Bemessungsspannung 250V
 Max. Schaltspannung 250V
 Max. Schaltstrom 5A
 Bemessungsbetriebsstrom 5A/250V
 Lebensdauer Mechanisch 1 x 106  Schaltspiele
  Elektrisch (AC-1) 1 x 105  Schaltspiele
 Schalthäufigkeit Mit Last 6/min
  Ohne Last 300/min
 Absicherung 5A flink
GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  <5% 
 Einstellgenauigkeit   -
 Wiederholgenauigkeit  <2%
 Temperatureinfluss  < 0,05% / °C
NORMEN Produktnorm  EN 61010-2-201:2013
 Störfestigkeit EN 61326-1 Elektromagnetische (Umwelt-)Verträglichkeit
 Störaussendung EN 61326-1 Klasse B
ISOLATIONSDATEN 
nach IEC 61010-2-201

Verschmutzungsgrad 2

 Spannungskategorie II
 Bemessungsisolationsspannung Versorgungskreis/ Ausgangskreis 300V
 Prüf-Stoßspannung Versorgungskreis/ Ausgangskreis 2500V
 Isolations-Prüfspannung Versorgungskreis/ Ausgangskreis 1500V
 Isolierung Versorgungskreis/ Ausgangskreis Basisisolierung
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS Klemme Schraubklemme
 Anschlussquerschnitt Nennquerschnitt 2,5mm²
 Max. Leiterquerschnitt Flexibel mit/ ohne Aderendhülse 1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Flexibel  ohne Aderendhülse 2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Flexibel  mit TWIN Aderendhülse 2 x 0,25…1,5mm² (23 AWG…14AWG)
  Starr ohne Aderendhülse 1 x 0,25…2,5mm² (23 AWG…14AWG)
 Abisolierlänge 7mm
 Anzugsdrehmoment Max. 0,5Nm
ALLGEMEINE DATEN Umgebungstemperatur Betrieb  -25…+50°C

 Abmessungen (nach DIN 
43880)

BxHxT 17,5 x 97 x 57,9mm

 Montage (EN 60715) DIN-Schiene 

 Einbaulage Beliebig

 Schutzart Gehäuse IP40

  Klemmen IP20
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Spannungsüberwachungsrelais

Spannungsüberwachungsrelais AMPARO 3-phasig, 160-240V-AC, 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V URAU3011

Spannungsüberwachung AMPARO, 3-phasig, 230V-AC, mit fixer Schaltschwelle Us=195,5V, 1 Wechsler, 5A/230V URAU3N11

Phasenüberwachungsrelais

Phasenüberwachungsrelais AMPARO, 3-phasig, 230V-AC , 1 Wechsler, 5A/230V URAP3011
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie AMPARO 



 

Mobil Code       
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UR6U UR6I1052 UR6P3052 UR6R1052

UR6L1052

w Schrack-Info
UR6U1052

•	 Multifunktionsüberwachungsrelais

•	 Spannungsüberwachung für Gleich- und 
Wechselspannung in 1-Phasennetzen

•	 Fehlerspeicher

•	 16.6 bis 400Hz

•	 2 Wechsler

•	 Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

UR6U3052

•	 Multifunktionsüberwachungsrelais

•	 Spannungsüberwachung in 
3-Phasennetzen

•	 Überwachung von Phasenfolge- und 
ausfall

•	 Asymmetrieüberwachung zuschaltbar

•	 Anschluss des Neutralleiters optional

•	 Erkennung Neutralleiterbruch

•	 2 Wechsler

•	 Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

UR6I1052

•	 Multifunktionsüberwachungsrelais

•	 Stromüberwachung für Gleich- und 
Wechselstrom in 1-Phasennetzen

•	 Fehlerspeicher

•	 16.6 bis 400Hz

•	 2 Wechsler

•	 Zoomspannung 24 bis 240V AC/DC

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

UR6P3052

•	 Spannungsüberwachung in 
3-Phasennetzen

•	 Phasenfolge- und 
Phasenausfallüberwachung

•	 Versorgungsspannung = Messspannung

•	 Rückspannungserkennung

•	 Anschluss des Neutralleiters optional

•	 2 Wechsler

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

UR6R1052

•	 Temperaturüberwachung der 
Motorwicklung

•	 2 Wechsler

•	 Versorgungsspannung 230V AC

•	 Externe Reset-Taste anschließbar

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

UR6L1052

•	 Multifunktionsüberwachungsrelais

•	 Füllstandsüberwachung leitfähiger 
Flüssigkeiten

•	 Sichere Trennung der Messkreise

•	 2 Wechsler

•	 Baubreite 22,5mm

•	 Industriebauform

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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w Übersicht Funktionen

UR6U1052

Spannungsüberwachung von Gleich- und Wechselspannung in 1-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, getrennt einstellbarer 
Anlaufüberbrückung, Auslöseverzögerung und folgenden, über Drehschalter wählbaren Funktionen:

OVER Überspannungsüberwachung
OVER + LATCH Überspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher

UNDER Unterspannungsüberwachung
UNDER + LATCH Unterspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher

WIN Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max."
WIN + LATCH Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max." mit Fehlerspeicher

   

UR6U3052

Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, einstellbarer Auslöseverzögerung, Überwachung von 
Phasenfolge und -ausfall, Asymmetrieüberwachung mit einstellbarer Asymmetrie sowie folgenden, über Drehschalter wählbaren 

Funktionen:
UNDER Unterspannungsüberwachung

UNDER + SEQ Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung
WIN Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max."

WIN + SEQ Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max." und Phasenfolgeüberwachung
   

UR6I1052

Stromüberwachung von Gleich- und Wechselstrom in 1-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, getrennt einstellbarer 
Anlaufüberbrückung und Auslöseverzögerung und folgenden, über Drehschalter wählbaren Funktionen:

OVER Überstromüberwachung
OVER + LATCH Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher

UNDER Unterstromüberwachung
UNDER + LATCH Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher

WIN Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max."
WIN + LATCH Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen "Min." und "Max." mit Fehlerspeicher

   
UR6P3052 Phasenfolge- und Ausfallüberwachung sowie Rückspannungserkennung (über Asymmetrieauswertung)

   
UR6R1052 Temperaturüberwachung der Motorwicklung (maximal 6 PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081, Testfunktion mit 

integrierter Test/Reset-Taste

   

UR6L1052

Niveauüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten mit getrennt einstellbarer Einschalt- und Rückfallverzögerung und folgenden, über 
Drehschalter wählbaren Funktionen

PUMP UP Zupumpen oder Minimumüberwachung
PUMP DOWN Abpumpen oder Maximumüberwachung

 

w Abmessungen (mm)

 

w Zeitbereiche
Artikelnummer  Einstellbereich

UR6U1052
Anlaufüberbrückung 0s 10s
Auslöseverzögerung 0,1s 10s

UR6U3052
Anlaufüberbrückung  -
Auslöseverzögerung 0,1s 10s

UR6I1052
Anlaufüberbrückung 0s 10s
Auslöseverzögerung 0,1s 10s

UR6P3052
Anlaufüberbrückung Fix, max. 500ms
Auslöseverzögerung Fix, max. 350ms

UR6R1052
Anlaufüberbrückung  -
Auslöseverzögerung  -

UR6L1052
Einschaltverzögerung 0,5s 10s
Rückfallverzögerung 0,5s 10s

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 
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w Übersicht Schaltbilder

 

w Übersicht Schaltbilder

UR6U1052  UR6I1052

A
Versorgung 24V AC/DC  

F
Versorgung 24V AC/DC

Messbereich 30V und Fehlerspeicher  Messbereich 20mA  und Fehlerspeicher

B
Versorgung 230V AC  

G
Versorgung 24V AC/DC 

Messbereich 60V und Fehlerspeicher  Messbereich 5A ohne Fehlerspeicher

C
Versorgung 24V AC/DC  

H
 Versorgung 230V AC/DC 

Messbereich 300V und Fehlerspeicher  Messbereich 1A und Fehlerspeicher

 

UR6U3052  UR6L1052

D Versorgung 24V AC/DC  I1 Maximumsonde

E Versorgung 230V AC  I2 Minimumsonde

 I3 Massesonde

     

Mess- und Überwachungsrelais
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w UR6U1052 Funktionen 

 

w UR6U1052 Funktionen

UR6U1052

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die Anlaufüberbrückung (START) beginnt 
abzulaufen (grüne LED U blinkt). Während der Anlaufüberbrückung haben Änderungen der gemessenen Spannung keinen Einfluss auf die Stellung 
der Ausgangsrelais. Nach Ablauf der Anlaufüberbrückung leuchtet die grüne LED stetig. Bei allen Funktionen blinken die LEDs "MIN" und "MAX" 
wechselweise, falls der Minimalwert für die gemessene Spannung größer als der Maximalwert gewählt wurde.

Überspannungsüberwachung 

OVER, 
OVER + LATCH  1.1

Wenn die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte 
Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED 
MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den 
am MIN-Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe 
LED leuchtet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat die gemessene Spannung länger 
als die eingestellte Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, dann ziehen die 
Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Unterspannungsüberwachung

UNDER, 
 UNDER + LATCH  1.2

Wenn die gemessene Spannung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte 
Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote 
LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet die gemessene 
Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). 
Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist die gemessene Spannung länger als die 
eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die 
Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Windowfunktion

WIN, 
 WIN+LATCH

 1.3

Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung den am MIN-Regler 
eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert 
überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach 
Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet 
nicht). Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung wieder unter den 
Maximumwert absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den am MIN-Regler 
eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). 
Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet 
nicht).

  

 1.4

Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist die gemessene Spannung länger als die 
eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen 
die Ausgangsrelais beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat die gemessene Spannung den am 
MAX-Regler eingestellten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen 
die Ausgangsrelais beim Absinken der Spannung unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Diagramm

1 Fehlerspeicher aktiviert
2 Start
3 Delay
4 >Delay
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UR6U3052

Bei allen Funktionen blinken die LEDs "MIN" und "MAX" wechselweise, falls der Minimumwert für die gemessene Spannung größer als der Maximumwert 
gewählt wurde. Liegt bereits bei der Aktivierung des Gerätes ein Netzfehler vor, bleiben die Ausgangsrelais abgefallen und die LED für den 
entsprechenden Schwellwert leuchtet.

Unterspannungsüberwachung

UNDER,
 UNDER + SEQ  2.1

Wenn die gemessene Spannung (Mittelwert der verketteten Spannungen) unter den am MIN-Regler eingestellten 
Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach 
Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Überschreitet die gemessene Spannung den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais 
wieder an (gelbe LED leuchtet).

Windowfunktion

WIN,
 WIN + SEQ  2.2

Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung (Mittelwert der verketteten 
Spannungen) den am MIN-Regler eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung den am 
MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen 
(rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung 
wieder unter den Maximumwert absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung unter den 
am MIN-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED 
MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe 
LED leuchtet nicht).

Überwachung Phasenfolge

SEQ  2.3 Bei allen Funktionen ist die Überwachung der Phasenfolge zuschaltbar. Bei einer Änderung der 
Phasendrehrichtung (rote LED SEQ leuchtet) fallen die Ausgangsrelais unverzögert ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Überwachung Phasenausfall

SEQ  2.4

Wenn eine der Phasenspannungen ausfällt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen 
(rote LED SEQ blinkt). Nach Ablauf der Zeitverzögerung (rote LED SEQ leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab 
(gelbe LED leuchtet nicht). Rückspannungen (z.B. auf 2 Phasen weiterlaufende Motore) werden nicht über diese 
Funktion, sondern mittels Überwachung der Asymmetrie durch geeignete Wahl der Schaltschwelle erkannt.

Überwachung Asymmetrie

  2.5

Wenn die Asymmetrie der verketteten Spannungen den am ASYM-Regler eingestellten Wert überschreitet, 
beginnt die Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). Nach Ablauf der 
Zeitverzögerung (rote LED ASYM leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Bei 
angeschlossenem Neutralleiter werden die Phasenspannungen (Sternspannung) zusätzlich auf Asymmetrie 
gegenüber dem Neutralleiter überwacht. In diesem Anwendungsfallwerden dann für die Auswertung beide 
Werte für die Asymmetrie herangezogen. Sobald einer der beiden Werte den am ASYM-Regler eingestellten 
Wert überschreitet, beginnt die Auslöseverzögerung abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). Nach Ablauf der 
Zeitverzögerung (rote LED ASYM leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).
Überwachung Neutralleiterbruch über Asymmetrieauswertung

  2.6

Der Bruch des Neutralleiters zwischen Anlage und Versorgungsnetz wird als Asymmetrie der Phasenspannungen 
gegenüber dem Neutralleiter erkannt und die Auslöseverzögerung beginnt abzulaufen (rote LED ASYM blinkt). 
Nach Ablauf der Zeitverzögerung (rote LED ASYM leuchtet) fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet 
nicht). Ein Bruch des Neutralleiters zwischen unserem Gerät und der überwachten Anlage kann nicht erkannt 
werden.

Diagramm
A Verschiebung des Sternpunktes (Asymmetrie) durch ungleiche Phasenlast bei fehlendem Neutralleiter.
2 Start
3 Delay
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UR6I1052

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet) und die Anlaufüberbrückung (START) beginnt 
abzulaufen (grüne LED U blinkt). Während der Anlaufüberbrückung haben Änderungen des gemessenen Stromes keinen Einfluss auf die Stellung 
der Ausgangsrelais. Nach Ablauf der Anlaufüberbrückung leuchtet die grüne LED stetig. Bei allen Funktionen blinken die LEDs "MIN" und "MAX" 
wechselweise, falls der Minimalwert für den gemessenen Strom größer als der Maximalwert gewählt wurde.

Überstromüberwachung 

OVER, 
OVER + LATCH  3.1

Wenn der gemessene Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte 
Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote 
LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt der gemessene Strom unter 
den am MIN-Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an 
(gelbe LED leuchtet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat der gemessene Strom länger 
als die eingestellte Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, dann ziehen 
die Ausgangsrelais nicht an, wenn der Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Unterstromüberwachung

UNDER, 
 UNDER + LATCH  3.2

Wenn der gemessene Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte 
Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote 
LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet der gemessene 
Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). 
Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist der gemessene Strom länger als die 
eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die 
Ausgangsrelais nicht an, wenn der Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Windowfunktion

WIN, 
 WIN + LATCH

 3.3

Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn der gemessene Strom den am MIN-Regler 
eingestellten Wert überschreitet. Wenn der gemessene Strom den am MAX-Regler eingestellten Wert 
überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach 
Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). 
Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn der gemessene Strom wieder unter den Maximumwert 
absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt der gemessene Strom unter den am MIN-Regler eingestellten Wert, 
beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der 
Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).

  

 3.4

Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist der gemessene Strom länger als die eingestellte 
Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die 
Ausgangsrelais beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat der gemessene Strom den am 
MAX-Regler eingestellten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen 
die Ausgangsrelais beim Absinken des Stromes unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem 
Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten 
Anlegen der Versorgungsspannung an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten 
Anlaufüberbrückung (START).

Diagramm

1 Fehlerspeicher aktiviert
2 Start
3 Delay
4 >Delay
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UR6P3052

Überwachung Phasenfolge

 4.1 Sind alle Phasen folgerichtig angeschlossen und ist die Spannungsasymmetrie kleiner als der fix eingestellte Wert, ziehen die Ausgangsrelais an 
(gelbe LED leuchtet). Ändert sich die Phasenfolge (Drehrichtung), dann fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Überwachung Phasenausfall
 4.2 Die Ausgangsrelais fallen ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn eine der Phasen ausfällt.

Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung

 4.3
Die Ausgangsrelais fallen ab (gelbe LED leuchtet nicht), wenn die Asymmetrie zwischen den Phasenspannungen den fix eingestellten 
Asymmetriewert überschreitet. Die Abschaltung erfolgt auch dann, wenn die Asymmetrie auf Grund von Rückspannungen von auf 2 Phasen 
weiterlaufenden Motoren verursacht wird.
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UR6R1052

 5.1
Ist beim Anlegen der Versorgungsspannung U (grüne LED leuchtet) der PTC-Summenwiderstand* kleiner als 3,6kΩ (Normaltemperatur des 
Motors), ziehen die Ausgangsrelais an. Die Ausgangsrelais fallen in diesem Zustand für die Dauer des Drückens der internen Test/Reset-Taste 
ab und es kann damit die Schaltfunktion im Fehlerfall getestet werden. Mit einer externen Reset-Taste ist die Testfunktion unwirksam. Steigt der 
Summenwiderstand über 3.6kΩ (mindestens einer der PTC hat die Nennabschalttemperatur erreicht), fallen die Ausgangsrelais ab (rote LED 
leuchtet). Die Ausgangsrelais ziehen wieder an (rote LED leuchtet nicht), wenn nach der Abkühlung der PTC der Summenwiderstand wieder 
unter 1.8kΩ gesunken ist und entweder eine Reset-Taste (intern oder extern) gedrückt oder die Spannungsversorgung abgeschaltet- und 
erneut angelegt wird.

 5.2

*PTC = Positive Temperature Coefficient (Positiver Temperaturkoeffizient) => PTC Widerstand/Thermistor, Kaltleiter
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UR6L1052

Zupumpen

PUMP UP  6.1

Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch leitende 
Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2 sinkt, beginnt 
die Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1, beginnt die 
Rückfallverzögerung (DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais 
wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Minimumüberwachung

PUMP UP  6.2

Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch 
leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2 sinkt, beginnt die 
Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet). Steigt der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung 
(DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht).

Abpumpen

PUMP DOWN  6.3

Anschluss der Sondenstäbe E1, E2 und E3. Der Anschluss des Sondenstabes E3 kann entfallen, wenn 
die Behälterwand aus Metall ist. Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Maximumsonde E1 steigt, beginnt 
die Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die 
Ausgangsrelais an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Minimumsonde E2, beginnt die 
Rückfallverzögerung (DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangsrelais 
wieder ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Maximumüberwachung

PUMP DOWN  6.4

Anschluss der Sondenstäbe E2 und E3 (Brücke E1-E3). Statt der Massesonde E3 kann alternativ der elektrisch 
leitende Behälter angeschlossen werden. Wenn der Flüssigkeitsspiegel über die Sonde E2 steigt, beginnt die 
Einschaltverzögerung (DELAY ON) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit ziehen die Ausgangsrelais 
an (gelbe LED leuchtet). Sinkt der Flüssigkeitsspiegel unter die Sonde E2, beginnt die Rückfallverzögerung 
(DELAY OFF) abzulaufen. Nach Ablauf der Verzögerungszeit fallen die Ausgangsrelais wieder ab (gelbe LED 
leuchtet nicht).

Diagramm

5 Füllstand
6 Sonde E1
7 Sonde E2
8 Sonde E3
9 Delay ON (Verzögerung EIN)

10 Delay OFF (Verzögerung AUS)
 

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 



Seite 

140

w Technische Daten (Teil 1) 
   UR6U1052 UR6U3052 UR6I1052

ANZEIGEN Grüne LED ON
Versorgungsspannung 

liegt an
 -

Versorgungsspannung 
liegt an

 Grüne LED blinkt 
Anzeige 

Anlaufüberbrückung
 -

Anzeige 
Anlaufüberbrückung

 Gelbe LED ON/OFF Stellung des Ausgangsrelais
 Rote LED ON/OFF Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle
 Rote LED blinkt Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle
MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse Selbstverlöschender Kunststoff
 Schutzart Gehäuse IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35
 Klemmen (VBG 4, PZ1 erforderlich) Berührungssichere Zugbügelklemmen
 Schutzart Klemmen IP20
 Einbaulage Beliebig
 Anzugsdrehmoment Max. 1Nm
 Klemmanschluss 1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen
VERSORGUNGSKREIS Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt)
 Versorgungsspannung 24-240V AC/DC
 Toleranz 24 bis 240V DC  -20% bis +25%
  24 bis 240V AC  -15% bis +10%
 Nennverbrauch 4,5VA (1W)
 Nennfrequenz 24 bis 240V AC 48 bis 400Hz
  48 bis 240V AC 16 bis 48Hz
 Einschaltdauer 100%
 Wiederbereitschaftszeit 500ms
 Kurvenform bei AC Sinus
 Restwelligkeit bei DC 10%
 Abfallspannung >15% der minimalen Versorgungsspannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung  4kV
AUSGANGSKREIS Kontakte 2 potentialfreie Wechsler
 Bemessungsspannung AC 250V~
 Schaltleistung Gerät angereiht (Abstand <5mm) 750VA (3A / 250V~)

  
Gerät nicht angereiht (Abstand 

>5mm)
1250VA (5A / 250V~)

 Absicherung 5A flink
 Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit (IEC 60947-5-1) Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last 
   Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung 4kV
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   UR6U1052 UR6U3052 UR6I1052
MESSKREIS Absicherung (UL 508) Max. 20A

 Messgröße
DC oder AC Sinus
(16,6 bis 400Hz)

AC Sinus (48 bis 
63Hz)

DC oder AC Sinus
(16,6 bis 400Hz)

 Messeingang
30V

AC/DC
Klemmen 
E-F1(+)

3(N)~
Klemmen 
(N)-L1-
L2-L3

2mA
AC/DC

Klemmen 
K-I1(+)

   
60V

AC/DC
Klemmen 
E-F2(+)

1A
AC/DC

Klemmen 
K-I2(+)

   
300V

AC/DC
Klemmen 
E-F3(+)

5A
AC/DC

Klemmen 
K-I3(+)

 Überlastbarkeit
30V

AC/DC
100Veff

3(N)~ 3(N)~

20mA
AC/DC

250mA

   
60V

AC/DC
150Veff

1A
AC/DC

3A

   
300V

AC/DC
440Veff

5A
AC/DC

10A

 Eingangswiderstand
30V

AC/DC 47Ω

3(N)~ 1MΩ

20mA
AC/DC 2,7Ω

   
60V

AC/DC 100Ω 1A
AC/DC 47mΩ

   
300V

AC/DC 470Ω 5A
AC/DC 10mΩ

 Schaltschwelle Max. 10% bis 100% von UN -20% bis +30% von UN 10% bis 100% von IN

  Min. 5% bis 95% von UN -30% bis +20% von UN 5% bis 95% von IN

 Asymmetrie - 5% bis 25% -

 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III

 Bemessungsstoßspannung 4kV

GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit  ≤ 3% vom Skalenendwert

 Frequenzgang
-10% bis 5% (16,6 bis 

400Hz)
-

-10% bis 5% (16,6 bis 
400Hz)

 Einstellgenauigkeit ≤ 5% vom Skalenendwert

 Wiederholgenauigkeit ≤ 2%

 Spannungseinfluss -

 Temperatureinfluss ≤ 0,05%/°C

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 60068-1) -25°C bis +55°C

  (UL 508) -25°C bis +40°C

 Lagertemperatur -25°C bis +70°C

 Transporttemperatur -25°C bis +70°C

 Relative Luftfeuchtigkeit (IEC 721 - 3-3 Klasse 3K3) 15% bis 85%

 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 3

 Vibrationsfestigkeit (IEC 60068-2-6)   
10 bis 55 

Hz
0,35mm   

 Stoßfestigkeit (IEC 60068-2-27)   15g 11ms   
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w Technische Daten (Teil 2) 
   UR6P3052 UR6R1052 UR6L1052
ANZEIGEN Grüne LED ON Versorgungsspannung liegt an

 Gelbe LED ON/OFF
Stellung des 

Ausgangsrelais
 - Stellung des Ausgangsrelais

 Rote LED ON/OFF  -
Anzeige Fehler für 

entsprechende Schwelle
 -

MECHANISCHE 
AUSFÜHRUNG Gehäuse Selbstverlöschender Kunststoff

 Schutzart Gehäuse IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35
 Klemmen (VBG 4, PZ1 erforderlich) Berührungssichere Zugbügelklemmen
 Schutzart Klemmen  IP20
 Einbaulage Beliebig
 Anzugsdrehmoment Max. 1Nm
 Klemmanschluss 1 x 0,5 bis 2,5 mm2 mit/ohne Aderendhülse
   1 x 4 mm2 ohne Aderendhülse
   2 x 0.5 bis 1.5 mm2 mit/ohne Aderendhülsen
   2 x 2.5 mm2 flexibel ohne Aderendhülsen

VERSORGUNGSKREIS Klemmen
(N) L1-L2-L3 

[=Messspannung]
A1-A2 (galvanisch 

getrennt)
A1-A2

 Versorgungsspannung 3(N)~ 230/400V 230V AC
 Toleranz 230V AC  -  -15% bis +15%
  3(N)~ 230/400V Klemmen 3(N)~ 342 bis 457V  -
 Nennverbrauch 9VA 2VA (1,5W)
 Nennfrequenz  50/60Hz
 Einschaltdauer 100%
 Wiederbereitschaftszeit 500ms
 Kurvenform bei AC  -
 Restwelligkeit bei DC  -

 Abfallspannung
>20% der minimalen 

Versorgungsspannung
>15% der minimalen 

Versorgungsspannung
>30% der minimalen 

Versorgungsspannung
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung 4kV
AUSGANGSKREIS Kontakte  2 potentialfreie Wechsler

 
Bemessungs-
spannung

AC 250V~

 Schaltleistung Gerät angereiht (Abstand <5mm) 750VA (3A / 250V~)

  
Gerät nicht angereiht (Abstand 

>5mm)
1250VA (5A / 250V~)

 Absicherung 5A flink
 Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer 2 x 105 Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last
 Schalthäufigkeit (IEC 60947-5-1) Max. 60/min bei 100VA ohmscher Last 
   Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last 
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III 
 Bemessungsstoßspannung 4kV
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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   UR6P3052 UR6R1052 UR6L1052
MESSKREIS Messgröße AC Sinus (48 bis 63Hz) - -

 Messeingang 3(N)~ (N)-L1-L2-L3 Klemmen T1-T2
Konduktive 

Sonden
Klemmen 
E1-E2-E3

 Überlastbarkeit 3(N)~ 3(N)~     
 Eingangswiderstand 3(N)~ 15kΩ     
 Asymmetrie Fix, typ. 30%     
 Summenkaltwiderstand   <1,5kΩ   
 Ansprechwert (Relais fällt ab)   >3,6kΩ   
 Rückfallwert (Relais zieht an)   <1,8kΩ   
 Abschaltung bei Leiterkurzschluss   Nein   

 Messspannung an 
T1-T2

(DIN VDE 0660 Teil 302)   <2,5V DC bei R <4kΩ   

 Empfindlichkeit     0,25 bis 100kΩ
(4mS bis 10µS)

 Sonderspannung     12V~
 Sondenstrom     Max. 7mA

 Länge des 
Sondenkabels

(Leitungskapazität 100nF/km)     
Max. 

1000m
Einstellwert 

<50%

       Max. 100m
Einstellwert 

100%
 Spannungskategorie (IEC 60664-1) III
 Bemessungsstoßspannung 4kV 6kV

STEUERKONTAKT R Funktion   
Anschluss eines
externen Reset

  

 Belastbar   Nein   

 Leistungslänge R-T2   
Max. 10m
(verdrillt)

  

 Steuerimpulslänge   -   

 Reset   
Potentialfreier

Schließer, 
Klemmen R-T2

  

GENAUIGKEIT Grundgenauigkeit   
10% vom

Skalenendwert
  

 Frequenzgang   -   
 Einstellgenauigkeit   -   
 Wiederholgenauigkeit   ≤1%   
 Spannungseinfluss   ≤2,2%   
 Temperatureinfluss   ≤0,1%/°C   
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur (IEC 60068-1) -25°C bis +55°C
  (UL 508) -25°C bis +40°C
 Lagertemperatur -25°C bis +70°C
 Transporttemperatur -25°C bis +70°C
 Relative Luftfeuchtigkeit (IEC 721-3-3 Klasse 3K3) 15% bis 85%

 Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1) 3

 Vibrationsfestigkeit (IEC 60068-2-6)   
10 bis 
55 Hz

0,35mm   

 Stoßfestigkeit (IEC 60068-2-27)   15g 11ms   
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR6 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Spannungsüberwachungsrelais

Spannungsüberwachungsrelais, 1-phasig, AC/DC, 2 Wechsler UR6U1052

Spannungsüberwachungsrelais, 3-phasig, AC/DC, 2 Wechsler UR6U3052

Stromüberwachungsrelais

Stromüberwachungsrelais, 1-phasig, 24-240V AC/DC UR6I1052

Phasenüberwachungsrelais

Phasenfolgeüberwachungsrelais, 3-phasig, 2 Wechsler UR6P3052

Thermistorüberwachungsrelais

Thermistorüberwachungsrelais, 1-phasig, 230V AC, 2 Wechsler UR6R1052

Niveauüberwachungsrelais

Niveauüberwachung 1-phasig, 230V AC/5A, 2 Wechsler UR6L1052
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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UR9L1063

w Schrack-Info
•	 Füllstandsüberwachung in leitfähigen Flüssigkeiten

•	 4 Messkanäle zur Füllstandserkennung

•	 Multifunktion

•	 Einstellbare Sensorspannung

•	 Versorgungsspannung 24-240V AC/DC

•	 Sichere Trennung des Messkreises

•	 3 Schließer mit gemeinsamer Wurzel

•	 Baubreite 45mm
 

w Übersicht Funktionen
Funktionen 

2uA Zupumpen mit Überlauf- und Trockenlaufalarm 1 Behälter, 4 Sonden
2dA Abpumpen mit Überlauf- und Trockenlaufalarm 1 Behälter, 4 Sonden
3b- Zu- und Abpumpen mit Minimumalarm 1 Behälter, 3(4) Sonden
3b+ Zu- und Abpumpen mit Maximumalarm 1 Behälter, 3(4) Sonden
2u2 Zupumpen 2 getrennte Behälter
2d2 Abpumpen 2 getrennte Behälter
2uc Zupumpen mit Pumpenwechsel 1 Behälter, 2 Sonden, 2 Pumpen
2dc Abpumpen mit Pumpenwechsel 1 Behälter, 2 Sonden, 2 Pumpen
3w- Brunnensteuerung 2 Behälter, 3 Sonden
4ce Level-Code 1 Behälter, 4 Sonden

 

w Abmessungen (mm)

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR9 

[mm]
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w Technische Daten
UR9L1063

MECHANISCHE AUSFÜHRUNG Gehäuse Selbstverlöschender Kunststoff PA 66, Klasse V-0
 Schutzart Gehäuse IP40
 Befestigung (EN 60715) Profilschiene TS 35
 Klemmen Schraubklemmen
 Schutzart Klemmen IP20
 Einbaulage  Beliebig
 Anzugsdrehmoment max. 1Nm
 Anschlussquerschnitt flexibel mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5mm² (20 AWG … 13 AWG)
  flexibel ohne Aderendhülse 0,5 bis 4mm² (20 AWG … 12 AWG)
  starr 0,5 bis 4mm² (20 AWG … 12 AWG)
 Abisolierlänge  8mm

VERSORGUNGSKREIS Klemmen A1-A2
(=MESSKREIS) Versorgungsspannung 24-240V AC/DC

 Toleranz der 
Versorgungsspannung

AC  -10% bis +10%

  DC  -25% bis +25%
 Nennfrequenz 16,6 bis 400Hz bzw. DC
 Toleranz der Nennfrequenz 16 bis 420Hz
 Nennverbrauch 230V AC typ. 0,9W / 1,3VA
  24V DC typ. 0,65W
 Einschaltdauer 100%
 Überbrückungszeit > 20ms
 Wiederbereitschaftszeit < 500ms
 Abfallspannung > 6V
AUSGANGSKREIS Klemmen Rel 1 17-18
  Rel 2 17-28
  Rel 3 17-38
 Typ Relais (Schließer mit gemeinsamer Wurzel)
 Anzahl der Kontakte Schließer 3
 Kontaktmaterial AgNi / Au
 Bemessungsspannung (IEC 60947-1) 250V
 Max. Schaltspannung  250V AC

 
Min. Schaltspannung / 
Schaltstrom

 5V DC / 10mA

 Bemessungsbetriebstrom (IEC 60947-5-1)   AC-1 5A / 250V  
     AC-15 1,5A / 240V (B300)  
     DC-12 5A / 24V  
 Lebensdauer mechanisch 1x 106 Schaltspiele
  elektrisch (AC-1) 1x 105 Schaltspiele
 Schalthäufigkeit mit Last 6/min
  ohne Last 1200/min
 Absicherung 5A flink
MESSKREIS Klemmen E0-E0-E1-E2-E3-E4 (E0-E0 intern verbunden)

 Messgröße Flüssigkeitspegel an konduktiven Sonden (Type SK1, SK5)

 Messverfahren Widerstandsmessung E1-E0, E2-E0, E3-E0, E4-E0

 Überwachungsfunktion
Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten mit einstellbarer Verzögerung 

(Messkreisfilter)

 Messbereich Low (L) 250Ω  bis 12,5kΩ

  High (H) 10kΩ bis 500kΩ

 Sondenspannung VSENS AC, 18.33Hz, 100% 2,3Vrms Leerlaufspannung

 Sondenstrom bei VSENS = 100%  Range L: max. 1mA

   Range H: max. 0,1mA

 Länge des Sondenkabels   @Vsens H = 100%, Sensitivity < 50% ….. 1000m

 (Leitungskapazität 100nF/km)   @Vsens L = 100%, Sensitivity < 100% ….. 1000m

 Messmodus Sequentiell (Delay = 1 bis 10s)

 Gleichzeitig/Simultan (Concurrent sensing)

 Hysterese ca. 2% vom Sensitivity-Einstellwert
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w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR9 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

146

         
         

UR9L1063
FUNKTIONSUMFANG Funktionen 10 2uA = Zupumpen; Min- / Max-Alarm (1 Behälter, 4 Sonden)
   2dA = Abpumpen; Min- / Max-Alarm (1 Behälter, 4 Sonden)
   3b- = Zu- und Abpumpen; Min-Alarm (1 Behälter, 3 (4) Sonden)
   3b+ = Zu- und Abpumpen; Max-Alarm (1 Behälter, 3 (4) Sonden)
   2u2 = Zupumpen (2 getrennte Behälter, jeweils 2 Sonden)
   2d2 = Abpumpen (2 getrennte Behälter, jeweils 2 Sonden)
   2uc = Zupumpen mit 2 Pumpen (1 Behälter, 2 Sonden)
   2dc = Abpumpen mit 2 Pumpen (1 Behälter, 2 Sonden)
   3w- = Brunnensteuerung; Min-Alarm (2 Behälter, 3 Sonden)
   4ce = Level-Code (Bis zu 4 Behälter, 4 Sonden)
 Potentiometer  Sensitivity (Ansprechempfindlichkeit): Low = 0,25 bis 12,5kΩ

      High = 10 bis 500kΩ

   Delay (Messkreisfilter): 1 bis 10s   
 Drehschalter  Vsense [%] (20, 40, 60, 80, 100%)

   Sensitivity range Low / High

   Funktionswahl

ZEITKREISE Messkreisfilter Delay 1 bis 10s
ZUSTANDSANZEIGEN Versorgungsspannung  LED U/t (grün) an Versorgungsspannung liegt an

 Messkreisfilter LED U/t (grün) blinkt
Anzeige Zeitablauf 
Ansprechverzögerung (Messkreisfilter)

 Ausgangsrelais Rel 1 (gelb) an Relais 1 angezogen

 Rel 2 (gelb) an Relais 2 angezogen

 Rel 3 (gelb) an Relais 3 angezogen

 Pumpeneffizienz PP1 (gelb) an Pumpeneffizienz Pumpe 1

   PP2 (gelb) an Pumpeneffizienz Pumpe 2

ISOLATIONSDATEN Verschmutzungsgrad (IEC 60947-5-1) 2

 Überspannungskategorie (IEC 60947-5-1) III

 Bemessungsisolationsspannung (IEC 60947-1) Versorgung /Ausgangskreis 300V   

   Messkreis /Ausgangskreis 300V   

   Versorgung /Messkreis 300V   

 Prüf-Stoßspannung (IEC 60947-1) Versorgung /Ausgangskreis 6kV   

   Messkreis /Ausgangskreis 6kV   

   Versorgung /Messkreis 6kV   

 Isolations-Prüfspannung (IEC 60947-1) Versorgung /Ausgangskreis 3780V   

   Messkreis /Ausgangskreis 3780V   

   Versorgung /Messkreis 3780V   

 Isolierung  Versorgung /Ausgangskreis sichere Trennung

   Messkreis /Ausgangskreis sichere Trennung

   Versorgung /Messkreis sichere Trennung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN Umgebungstemperatur Betrieb -25°C bis +60°C

  Lagerung -40°C bis +70°C

 Relative Luftfeuchtigkeit  5% bis 95%

 Vibrationsfestigkeit EN 60947-1 2 bis 13,2Hz: 1mm; 13,2 bis 100Hz: 7m/s2

 Stoßfestigkeit EN 60947-1 150m/s2 11ms

         
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Niveauüberwachungsrelais

Niveauüberwachungsrelais für 5 Sonden, 24-240V AC/DC, 3 Schließer UR9L1063
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie UR9 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Technische Daten
Anschlussspannung  3x230V~ / 50Hz gegen N
Anschlussquerschnitt  Max. 2,5mm²
Belastung Wechslerkontakte 0,3A 110V DC
 2A 30V DC, 230V~ 
Gehäuse  PC-Kunststoff 2-teilig rot
Montage  Tragschiene TS35
Umgebungstemperatur Bei Betrieb  -10...+40°C

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Dreiphasennetzüberwachung PC230 NLPC2300
 

NLPC2300

w Schrack-Info
•	 2 potentialfreie Wechsler

•	 Schaltleistung 2A bei 230V AC

•	 Schaltschwellwert 195V

•	 Die Power-Control (PC230) dient vorrangig der Überwachung von Spannungen in Unterverteilungen 
der Allgemeinbeleuchtung. Es können drei Phasen überwacht werden. Werden weniger Phasen 
überwacht, so sind nicht benutzte Überwachungsanschlüsse mit belegten Anschlüssen zu 
überbrücken.

	 Die Meldung kann über 2 Wechselkontakte am Baustein abgefragt werden, wobei gewöhnlich 
einer in die Überwachungsschleife einer Notlichtanlage eingeschaltet wird. Dabei ist zu beachten, 
dass der Schließerkontakt [18-15] bzw. [28-25] verdrahtet wird. Werden die Kontakte für andere 
Zwecke verwendet, ist die Leistungsangabe von 2A-30V DC, 0,3A-110V DC bzw. maximal 0,5A-
230 V AC/50Hz zu beachten. Dieses Modul ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht, das für 
Tragschienenmontage (TS35) vorgesehen ist.

•	 Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C bei Betrieb
 

w Abmessungen (mm)

 

w Anschlussbeispiel
A Anzeige "Netz in Ordnung"

B Anschlussbeispiel an die Ruhestromschleife
 einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage

C Kleinverteiler, Allgemeinbeleuchtung

w Anschlussbeispiel

 

Mess- und Überwachungsrelais

w Mess- und Überwachungsrelais Serie NL 

[mm]



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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URL91010 URL900xx URL90010

w Schrack-Info
URL90010, URL90020, URL90030

•	 Maximaler Druckbereich 1000kPa

•	 Einsatztemperatur bis max. 70°C

•	 Mit Nylon 66 beschichtet

•	 Einsatz in allen Bereichen, außer in speziellen Gebieten der Lebensmittelindustrie, in denen Nylon 66 als Isolator nicht zugelassen sind

URL91010

•	 Sondenstück auf Kabel anschließbar
 

w Abmessungen 
      URL90010
 

Gewinde
A (Zoll) 1,5″ 

w Abmessungen 
      URL90010 (mm)

 

w Technische Daten URL90010, URL90020 & URL90030

Halter der Sonde Material  Nylon

 Gewinde Zoll 1,5″ British standard

 Schutzklasse  IP65

 Max. Temperatur   +70°C

Konduktive Messsonde Material Edelstahl AISI 316

 Beschichtung  Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung

 Länge  1m

 Anzahl der Messsonden URL90010 1 x 1 Meter - Sonde

  URL90020 2 x 1 Meter - Sonde

  URL90030 3 x 1 Meter - Sonde

Hinweis: Die Beschichtung der Stäbe dient um den Widerstand zu erhöhen, damit es bei Kondenswasser nicht zu Fehlschaltungen des 
Überwachungsrelais kommt.

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Tauchsonde SK 1 für Niveauüberwachung URL91010

Füllstandsonde 1 Stab, 1x1 Meter URL90010

Füllstandsonde 2 Stäbe, 2x1 Meter URL90020

Füllstandsonde 3 Stäbe, 3x1 Meter URL90030
 

Mess- und Überwachungsrelais

w Zubehör, Sonden für  Niveauüberwachungsrelais 

[mm]



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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IK022176

w Schrack-Info
•	 8 Stück Relaismodul (24V DC / 8A)

•	 Ausstattung mit Steckrelais

•	 2 Wechsler pro Relais

•	 DC Steuerspannung

•	 Negative Steuerspannung

•	 LED Kontrollleuchten

•	 Schnelle und einfache Montage auf DIN-Schiene

 

w Abmessungen (mm)

 

w Schaltbild
A 8 Stück Relaismodul
B Anschaltung

Allgemeine Info Höhenangabe inklusive 35mm DIN-Schiene

w Schaltbild

 

Relaismodul

w Relais-Printkarte 

w Technische Daten 
8 Stück Relaismodul

Kontaktanzahl und Art 8 Kanäle zu je 2 Wechsler
Nennstrom 8A
Nennspannung AC 250V~
Spulenspannung DC 24V + 10%
Spulenstrom (1 Kanal) 22mA + 10%
Einschaltzeit  15ms
Ausschaltzeit  10ms
Schutzkreis  Dämpfungs- und Verpolschutzdiode
Diodenfarben  Gelbe und grüne LED
Kontaktwerkstoff AgNi
Gehäusematerial  UL94V-0 Kunststoff
Anschlussklemme Schraubklemme 2,5mm2

Schutzart
IEC 529, EN 

60529
IP00

Spulen-/Kontaktioslation 2,5kVA / 60s
Isolation zwischen Ausgangsklemmen (offene Kontakte) 1kVA / 60s 
Spannungskategorie  III
Verschmutzungsgrad   2
Umgebungstemperatur Betrieb  -10°C bis +50°C
Gewicht  ca. 419g
Referenzstandard  IEC 664-1, DIN VDE 0110.1
Montage  Vertikal auf DIN-Schiene 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Relaismodul, 8 Stück Steckrelais 24V DC/8A, je 2 Wechsler, für DIN-Schiene IK022176

 

[mm]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Reiheneinbau Schütze

w Installationsschütze „R“ AC-1, AC Spule w Installationsschütze „R“ AC-1, AC Spule

w Installationsschütze „R“ AC-1, ACDC Spule w Installationsschütze „R“ AC-1, ACDC Spule 
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Reiheneinbau Schütze 

w Inhalt
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Reiheneinbau Schütze



 

Mobil Code       
 

Seite 
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BZ326472 BZ326470

w Schrack-Info
•	 Installationsschütze 1-, 2- oder 4-polig

•	 AC-Spule 24VAC 50/60Hz, 230VAC 50Hz,

•	 Betriebsstrom 20, 25, 40 oder 63A

•	 Schützbreite 1, 2 oder 3 TE, ab 2 TE ist ein Hilfskontakt RH11 
(0,5 TE) je Schütz nachrüstbar

•	 Brummarm

•	 1 TE = 17,5mm

 

  1-polig / 2-polig 4-polig
RH11

  R20 R25 R25 R40 R63
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440 440 440

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1        
Bemessungsleistung (Heizleistung) bei 230VAC (kW) 4,6 5,5 5,7 9 14,3 -
Bemessungsleistung (Heizleistung) bei 400VAC (kW) - - 17 27,5 43 -

Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 60°C und 440VAC (A) 20 25 25 40 63
AC-15 230V 3A
DC-13 60V 2A

DC-13 220V 0,1A
Gebrauchskategorie  AC-3 und AC-7b        
Bemessungsleistung bei 230VAC (1-Phasen Motor, 2-polig) (kW) 1,1 1,3 - - - -
Bemessungsleistung bei 400VAC (3-Phasen Motor) (kW) - - 4 12,5 15 -
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) - - 9 27 30 -
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -25 … +60

Einbaulage  

 

Teilungseinheiten  1 TE 2 TE 3 TE 0,5 TE
Normen und Bestimmungen   IEC 947-4-1/  EN60947-4-1

 

w Abmessungen

 
1) 1 TE Schützbreite 2) 2 TE Schützbreite
3) 3 TE Schützbreite 4) 0,5 TE Schützbreite
 

Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 
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w Schaltbilder

 

w Lage der Anschlussklemmen

 

Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

24VAC Spulenspannung

20A, 1 Schließer, 24VAC 1TE R20-10 BZ326486

20A, 1 Schließer + 1 Öffner, 24VAC 1TE R20-11 BZ326421

20A, 2 Schließer, 24VAC 1TE R20-20 BZ326453

20A, 2 Öffner, 24VAC 1TE R20-02 BZ326490

25A, 1 Schließer + 1 Öffner, 24VAC 1TE R25-11 BZ326476

25A, 1 Schließer + 3 Öffner, 24VAC 2TE R25-13 BZ326464

25A, 2 Schließer, 24VAC 1TE R25-20 BZ326474

25A, 2 Öffner, 24VAC 1TE R25-02 BZ326480

25A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VAC 2TE R25-22 BZ326482

25A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC 2TE R25-31 BZ326462

25A, 4 Schließer, 24VAC 2TE R25-40 BZ326460

25A, 4 Öffner, 24VAC 2TE R25-04 BZ326483

40A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VAC 3TE R40-22 BZ326488

40A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC 3TE R40-31 BZ326487

40A, 4 Schließer, 24VAC 3TE R40-40 BZ326443

40A, 4 Öffner, 24VAC 3TE R40-04 BZ326489

63A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VAC 3TE R63-22 BZ326456

63A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC 3TE R63-31 BZ326455

63A, 4 Schließer, 24VAC 3TE R63-40 BZ326445

63A, 4 Öffner, 24VAC 3TE R63-04 BZ326458

230VAC Spulenspannung

20A, 1 Schließer, 230VAC 1TE R20-10 BZ326471

20A, 1 Schließer + 1 Öffner, 230VAC 1TE R20-11 BZ326438

20A, 2 Schließer, 230VAC 1TE R20-20 BZ326437

20A, 2 Öffner, 230VAC 1TE R20-02 BZ326439

25A, 1 Schließer, 230VAC 1TE R25-10 BZ326473

25A, 1 Schließer + 1 Öffner, 230VAC 1TE R25-11 BZ326479

25A, 1 Schließer + 3 Öffner, 230VAC 2TE R25-13 BZ326465

25A, 2 Schließer, 230VAC 1TE R25-20 BZ326475

25A, 2 Öffner, 230VAC 1TE R25-02 BZ326481

25A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC 2TE R25-22 BZ326472

25A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC 2TE R25-31 BZ326463

25A, 4 Schließer, 230VAC 2TE R25-40 BZ326461

25A, 4 Öffner, 230VAC 2TE R25-04 BZ326467

40A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC 3TE R40-22 BZ326466

40A, 3 Schließer, 230VAC 3TE R40-30 BZ326468

40A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC 3TE R40-31 BZ326454

40A, 4 Schließer, 230VAC 3TE R40-40 BZ326442

40A, 4 Öffner, 230VAC 3TE R40-04 BZ326459

63A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC 3TE R63-22 BZ326457

63A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC 3TE R63-31 BZ326452

63A, 4 Schließer, 230VAC 3TE R63-40 BZ326444

63A, 4 Öffner, 230VAC 3TE R63-04 BZ326469

Zubehör

Hilfskontaktblock 3A, 1 Schließer + 1 Öffner 0,5TE RH11 BZ326470
 

Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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BZ326482VM BZ326470VM

w Schrack-Info
•	 Installationsschütze 4-polig

•	 AC/DC-Spule 24VACDC oder 230VACDC

•	 Betriebsstrom 25A

•	 Schützbreite 2 TE

•	 1 Hilfskontaktblock RH11-1 (0,5 TE) je Schütz nachrüstbar

•	 Absolut brummfrei

•	 1 TE = 17,5mm

 

  R25 RH11-1
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440 440

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1    
Bemessungsleistung (Heizleistung) bei 230VAC (kW) 5,7 -
Bemessungsleistung (Heizleistung) bei 400VAC (kW) 17 -

Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 60°C und 440VAC (A) 25
AC-15 230V 3A
DC-13 60V 2A

DC-13 220V 0,1A
Gebrauchskategorie AC-3 und AC-7b    
Bemessungsleistung bei 230VAC (1-Phasen Motor, 2-pol.) (kW) - -
Bemessungsleistung bei 400VAC (3-Phasen Motor) (kW) 4 -
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 9 -
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -25 … +60

Einbaulage  

 

Teilungseinheiten  2 0,5
Normen und Bestimmungen  IEC 947-4-1/  EN60947-4-1

 

w Abmessungen

 
1) 2 TE Schützbreite 2) 0,5 TE Schützbreite
 

Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, ACDC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

24VACDC Spulenspannung

25A, 1 Schließer + 3 Öffner, 24VACDC 2TE R25-13VM BZ326464VM

25A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VACDC 2TE R25-22VM BZ326482VM

25A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VACDC 2TE R25-31VM BZ326462VM

25A, 4 Schließer, 24VACDC 2TE R25-40VM BZ326460VM

25A, 4 Öffner, 24VACDC 2TE R25-04VM BZ326483VM

230VACDC Spulenspannung

25A, 1 Schließer + 3 Öffner, 230VACDC 2TE R25-13VM BZ326465VM

25A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VACDC 2TE R25-22VM BZ326472VM

25A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VACDC 2TE R25-31VM BZ326463VM

25A, 4 Schließer, 230VACDC 2TE R25-40VM BZ326461VM

25A, 4 Öffner, 230VACDC 2TE R25-04VM BZ326467VM

Zubehör

Hilfskontaktblock 3A, 1 Schließer + 1 Öffner für VM-Typen 0,5TE RH11-1 BZ326470VM
 

Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, ACDC Spule 
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Lampenart Leistung Strom Kondensator Max. Anzahl Lampen je Strombahn bei 230V 50Hz und max. 60°C
 W A μF R20.. R25.. R40.. R63.. 
Glühlampen 60 0,27 - 36 50 92 129
 100 0,45 - 21 30 55 77
 200 0,91 - 10 15 27 38
 300 1,36 - 7 10 19 26
 500 2,27 - 4 6 11 16
 1000 4,5 - 2 3 6 8
Leuchtstofflampen 11 0,16 1,3 60 75 210 310
unkompensiert oder 18 0,37 2,7 25 30 90 140
reihenkompensiert 24 0,35 2,5 25 30 90 140
 36 0,43 3,4 20 25 70 140
 58 0,67 5,3 14 17 45 70
 65 0,67 5,3 13 16 40 65
 85 0,8 5,3 11 14 35 60
Leuchtstofflampen 11 0,07 - 2 x 100 2 x 110 2 x 220 2 x 250 
Duoschaltung 18 0,11 - 2 x 50 2 x 55 2 x 130 2 x 200 
 24 0,14 - 2 x 40 2 x 44 2 x 110 2 x 160 
 36 0,22 - 2 x 30 2 x 33 2 x 70 2 x 100 
 58 0,35 - 2 x 20 2 x 22 2 x 45 2 x 70 
 65 0,35 - 2 x 15 2 x 16 2 x 40 2 x 60 
 85 0,47 - 2 x 10 2 x 11 2 x 30 2 x 40 
Leuchtstofflampen 11 0,09 2 33 43 67 107
parallelkompensiert 18 0,13 2 25 32 50 80
 24 0,16 3 25 32 50 80
 36 0,27 4 22 32 50 80
 58 0,45 7 14 18 36 46
 65 0,5 7 14 18 36 46
 85 0,6 8 12 16 33 44
Leuchtstofflampen 18 0,09 - 40 40 100 150
mit elektronischem 36 0,16 - 20 20 50 75
Vorschaltgerät 58 0,25 - 15 15 30 55
 80 0,4 - 7 10 20 30
        
 2 x 18 0,17 - 20 20 50 60
 2 x 28 0,25 - 15 15 37 45
 2 x 36 0,32 - 10 10 25 30
 2 x 58 0,49 - 7 7 15 20
 2 x 80 0,7 - 4 4 8 10
Transformatoren 20 0,09 - 40 52 110 174
für Halogen- 50 0,22 - 20 24 50 80
Niedervoltlampen 75 0,33 - 13 16 35 54
 100 0,43 - 10 12 27 43
 150 0,65 - 7 9 19 29
 200 0,87 - 5 5 14 23
 300 1,3 - 3 4 9 14
Quecksilberdampf- 50 0,61 - 16 21 38 55
Hochdrucklampen 80 0,8 - 12 16 28 40
unkompensiert 125 1,15 - 8 11 20 28
z. B.: HQL, HPL        
 250 2,15 - 4 6 11 15
 400 3,25 - 3 4 7 10
 700 5,4 - 1 2 4 6
 1000 7,5 - 1 1 3 4
Quecksilberdampf- 50 0,28 7 7 18 36 50
Hochdrucklampen 80 0,41 8 5 16 31 44
kompensiert 125 0,65 10 3 13 25 35
z. B.: HQL, HPL        
 250 1,22 18 2 7 14 19
 400 1,95 25 1 5 10 14
 700 3,45 45 1 3 6 8
 1000 4,8 60 - 2 4 6
 

Technischer Anhang - Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 
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Lampenart 
Leistung Strom Kondensator Max. Anzahl Lampen je Strombahn bei 230V 50Hz und max. 60°C

W A μF R20.. R25.. R40.. R63..
Metallhalogenlampen 35 0,53 - 22 24 57 65
unkompensiert 70 1 - 12 14 30 35
z. B.: HQI, HPI, CDM 150 1,8 - 6 8 17 18
        
 250 3 - 4 5 10 12
 400 3,5 - 3 4 8 10
 1000 9,5 - 1 1 3 4
 2000 16,5 - - - 2 2
        
400V pro Pol 2000 10,5 -  - - 2
 3500 18 - - - 1 1
Metallhalogenlampen 35 0,25 6 8 21 42 58
kompensiert 70 0,45 12 4 11 21 29
z. B.: HQI, HPI, CDM 150 0,75 20 2 7 13 18
        
 250 1,5 33 1 4 9 11
 400 2,1 35 1 4 9 10
 1000 5,8 95 - 1 3 4
 2000 11,5 148 - - 2 2
        
400V pro Pol 2000 6,6 58 - - 3 4
 3500 11,6 100 - - 2 3
Metallhalogenlampen 20 0,1 integriert 9 9 18 20
mit elektronischem 28 0,15 integriert - - - 18
Vorschaltgerät (z. B.: PCI) 35 0,2 integriert 6 6 11 13
50-125 x InLampe für 0,6ms 70 0,36 integriert 5 5 10 12
 150 0,7 integriert 4 4 8 10
Natriumdampf- 35 1,5 - 7 9 22 30
Niederdrucklampen 55 1,5 - 7 9 22 30
unkompensiert 90 2,4 - 4 6 13 19
        
 135 3,3 - 3 4 10 14
 150 3,3 - 3 4 10 14
 180 3,3 - 3 4 10 14
 200 3,3 - 3 4 10 14
Natriumdampf- 35 0,31 20 3 6 15 18
Niederdrucklampen 55 0,42 20 2 6 15 18
kompensiert 90 0,63 30 1 4 10 12
        
 135 0,94 45 1 3 7 8
 150 1 40 1 3 8 9
 180 1,16 40 1 3 8 9
 200 1,32 25 - - 10 12
Natriumdampf- 150 1,8 - 5 8 15 22
Hochdrucklampen 250 3 - 4 5 10 13
unkompensiert 330 3,7 - 3 4 8 10
 400 4,7 - 2 3 6 8
 1000 10,3 - 1 1 3 4
Natriumdampf- 150 0,83 20 2 7 20 25
Hochdrucklampen 250 1,5 33 1 4 12 15
kompensiert 330 2 40 1 3 10 13
 400 2,4 48 1 2 8 12
 1000 6,3 106 - 1 4 6
Natriumdampf-Hochdrucklampen 20 0,1 integriert 9 9 18 20
mit elektronischem 35 0,2 integriert 6 6 11 13
Vorschaltgerät (z. B.: PCI) 70 0,36 integriert 5 5 10 12
50-125 x InLampe für 0,6ms 150 0,7 integriert 4 4 8 10
LED-Lampen max. zulässiger Einschaltstrom Schütz [A] 195 233 424 565
Einschaltstrom        
des Vorschaltgerätes und  Einschaltstrom Schütz

= max. Anzahl Lampen je Strombahn  (InLED ≤ Ith )cos φ der Lampe beachten.  Einschaltstrom Lampe/EVG
        
 

Technischer Anhang - Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 



Seite 

159

   2-polig 4-polig  
Typ R20 R25 R40 R63 R25 R40 R63 RH11
Hauptschaltglieder 5) 6) 7)         
Bemessungsisolationsspannung Ui V~ 440 2) 440 2) 440 2) 440 2) 440 2) 440 2) 440 2) 440 2)

Bemessungsbetriebsspannung Ue V~ 440 440 440 440 440 440 440 440
Zul. Schalthäufigkeit z AC1, AC3 1/h 300 300 600 600 300 600 600 600
Mech. Lebensdauer S x 106 1 1 1 1 1 1 1 1
Gebrauchskategorie AC1         
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith)         
offen bei 60°C A 20 25 40 63 25 40 63 -
Schaltstücklebensdauer S x 106 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Niedrigste Schaltspannung V/mA 24/100 24/100 24/100 24/100 24/100 24/100 24/100 17/5
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 72 72 216 240 72 216 240 -
Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC1 W 2 3 3 7 2 3 7 0,5
Gebrauchskategorie AC3 / AC7b         
Schalten von Drehstrommotoren         
Bemessungsbetriebsstrom Ie A - - - - 9 27 30 -
Bemessungsleistung von 
Drehstrommotoren 

220V kW - - - - 2,2 7,5 8 -

50-60Hz 230-240V kW - - - - 2,5 8 8,5 -
 380-415V kW - - - - 4 12,5 15 -
2-polige Motoren 230V kW 1,1 1,3 2,6 5 - - - -
Schaltstücklebensdauer S x 106 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -
Leistung der Magnetspulen         
wechselstrombetätigt Einschalten VA 7-9 7-9   20 - 25 33 - 45 33 - 45 -
 Halten VA 2,2 - 4,2 2,2 - 4,2 5-7 5-7 4-6 6-8 6-8 -
  W 0,8 - 1,6 0,8 - 1,6   1,5 - 2,5 2,6 2,6 -
gleich- und wechselstrombetätigt W - -   3-4 - - -
Arbeitsbereich der Magnetspulen         
in Vielfachen von Us (-40°C bis +40°C) 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 -
2) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV.
5) Bemessungsfrequenz 50/60Hz 
6) Max. auftretende Schaltüberspannungen < 4kV 
7) Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
 

Technischer Anhang - Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC Spule 
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w Technische Daten nach IEC60 947-4-1, IEC60 947-5-1, VDE 0660

Typ   R20 R25 
(2-polig)

R25 
(4-polig) R25-..VM R40 R63 RH11

Kurzschlussschutz          
Sicherung Koordinationstyp "1" gL (gG) A 35 35 35 35 63 80 -
Bemessungskurzschlussstrom "r" kA 3 3 3 3 3 3 -
 "Iq" kA 3 3 10 10 10 10 -
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10%          
 Schließverzug ms 7 - 16 7 - 16 9 - 15 17 - 24 11 - 15 11 - 15 -
 Öffnungsverzug ms 6 - 12 6 - 12 4 - 8 17 - 23 6 - 13 6 - 13 -
 Lichtbogendauer ms 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 -
Anschlussquerschitt          
Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm2 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 2,5 - 25 2,5 - 25 0,5 - 2,53)

 feindrähtig mm2 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 2,53)

 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   1 1 1 1 1 1 2
Spule ein- bzw. mehrdrähtig mm2 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5  0,75 - 2,5 -
 feindrähtig mm2 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 -
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 2,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 -
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   1 1 1 1 1 1 -
Hilfsschaltglieder5)6)7)          
Bemessungsisolationsspannung Ui 1)  V~ - - - - - - 4402)

Thermischer Nennstrom = Ith 40°C A - - - - - - 10
 60°C A - - - - - - 6
Gebrauchskategorie AC15          
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A - - - - - - 3
 380-415V A - - - - - - 2
 440V A - - - - - - 1,6
Gebrauchskategorie DC13          
Bemessungsbetriebsstrom Ie 24-60V A - - - - - - 2
pro Pol 110V A - - - - - - 0,4
Kurzschlussschutz 220V A - - - - - - 0,1
Kurzschlussschutz          
größter Nennstrom der Sicherungen          
Kurzschlussstrom 1kA, ohne Verschweißen der 
Kontakte 

gL (gG) A - - - - - - 10

2) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV
3) Maximaler Anschlussquerschitt mit vorbereitetem Leiter 
4) AC7b Motor 2-polig 230V 1,1kW
5) Bemessungsfrequenz 50/60Hz 
6) Max. auftretende Schaltüberspannungen <4kV 
7) Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
 

Technischer Anhang - Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, AC / ACDC Spule 
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   4-polig  
Typ R25-..VM RH11-1
Hauptschaltglieder 5) 6) 7)   
Bemessungsisolationsspannung Ui V~ 440 2) 440 2)

Bemessungsbetriebsspannung Ue V~ 440 440
Zul. Schalthäufigkeit z AC1, AC3 1/h 300 600
Mech. Lebensdauer S x 106 1 1
Gebrauchskategorie AC1   
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith)   
offen bei 60°C A 25 -
Schaltstücklebensdauer S x 106 0,1 -
Niedrigste Schaltspannung V/mA 24/100 17/5
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 72 -
Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC1 W 2 0,5
Gebrauchskategorie AC3 / AC7b   
Schalten von Drehstrommotoren   
Bemessungsbetriebsstrom Ie A 9 -
Bemessungsleistung von 
Drehstrommotoren 

220V kW 2,2 -

50-60Hz 230-240V kW 2,5 -
 380-415V kW 4 -
2-polige Motore 230V kW - -
Schaltstücklebensdauer S x 106 0,15 -
Leistung der Magnetspulen   
wechselstrombetätigt Einschalten VA 20 - 25 -
 Halten VA 4-6 -
  W 3 - 3,5  
gleich- und wechselstrombetätigt W 3-4 -
Arbeitsbereich der Magnetspulen   
in Vielfachen von Us (-40°C bis +40°C) 0,85 - 1,1 -
2) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV
5) Bemessungsfrequenz 50/60Hz 
6) Max. auftretende Schaltüberspannungen <4kV 
7) Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
 

w Klemmenanschlussschrauben
Geräte  Anschlussart

Typ

Schraube mit Schraube mit  Schraube Schraubendreher Anzugsdrehmoment
Klemm- Zugbügel  m. Mutter    Nm Ib. Inch
scheibe         

    

     
Installationsschütze     

 

    
Haupt- und Hilfsleiter         
R20, R25 - M3,5 - - Pz1  0.8-1.4 7-12
R40, R63 - M5 - - Pz2  2.5-3 22-26
Spulenleiter         
R20, R25 - M3,5 - - Pz1  0.6-1.2 5-11
R40, R63 - M3,5 - - Pz1  0.6-1.2 5-11 

Technischer Anhang - Installationsschütze AC-1

w Installationsschütze "R" AC-1, ACDC Spule 



Seite 

162
Seite 

162

Elektromechanische Schütze

w Elektromechanische Schütze Serie LA w Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Wende-Schützkombinationen 
Serie LA.W

w Stern-Dreieck Schützkombinationen 
Serie LA.Y

w Wende-Schützkombinationen 
Serie ALEA II LTW

w Stern-Dreieck Schützkombinationen 
Serie ALEA II LTY



Seite 

163

Elektromechanische Schütze 

w Inhalt

Elektromechanische Schütze Serie LA ........................................................................  Seite	 164

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W .................................................................  Seite	 250

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y..........................................................  Seite	 258

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT ............................................................  Seite	 264

Wende-Schützkombinationen Serie ALEA II LTW ......................................................  Seite	 339

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie ALEA II LTY................................................  Seite	 342

Elektromechanische Schütze



 

Mobil Code       
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LAMD0510

w Schrack-Info
•	 Schütze Baugröße M bis 2,2kW, 3- oder 4-polig

•	 Weltweit kleinstes Leistungsschütz

•	 Geeignet für Sicherheitsanwendungen entsprechend IEC 60335-1

•	 3-polige Schütze mit integriertem Hilfskontakt (1S oder 1Ö)

•	 Alle Hilfskontakte sind elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 4-polige Schütze ohne integrierten Hilfskontakt

•	 Schütze nicht mit zusätzlichen Hilfskontakten erweiterbar

•	 Keine thermischen Überlastrelais anbaubar

•	 Montage auf Tragschiene TS15 oder mittels Adapter auf TS35

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

  K0-05D
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 8,3
Bemessungsbetriebsstrom Iel  = Ith (A) 12
bei 40°C und 480VAC

Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 2,2
Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) 5
 bei 380-440VAC

Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1

   
  inkludierte Hilfskontakte

Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440
Thermischer Nennstrom Ith (A) 5
bei 40°C und 440VAC

Gebrauchskategorie AC-15   
Bemessungsbetriebsstrom Ie 

(A) 3/1
bei 40°C und 230/440VAC

Gebrauchskategorie  DC13 1)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) 0,5
bei 40°C bis 60VDC

Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung  24VDC 
(Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mikro Leistungsschütze LA, Baugröße M 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen 

 

w Schaltbilder

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

2,2kW - 3-polig

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Schließer, 24VAC K0-05D10 LAMD0510

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Schließer, 230VAC K0-05D10 LAMD0513

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Schließer, 400VAC K0-05D10 LAMD0514

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Schließer, 24VDC K0-05D10 LAMD0515

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC K0-05D01 LAMD0520

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC K0-05D01 LAMD0523

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Öffner, 400VAC K0-05D01 LAMD0524

AC-3/5A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VDC K0-05D01 LAMD0525

2,2kW - 4-polig

AC-3/5A, 4 Schließer, 24VAC K0-05D00-40 LAMD0540

AC-3/5A, 4 Schließer, 230VAC K0-05D00-40 LAMD0543

AC-3/5A, 4 Schließer, 400VAC K0-05D00-40 LAMD0544

AC-3/5A, 4 Schließer, 24VDC K0-05D00-40 LAMD0545

Zubehör

Stahl-Tragschiene gelocht/chromiert, 1000x15x5mm TS15 LAMZTS15

Adapter für DIN-Schiene TS35 TS35 LAMZTS35
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mikro Leistungsschütze LA, Baugröße M 



 

Mobil Code       
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LA100910

w Schrack-Info
•	 Schütze bis 4kW, 3- oder 4-polig

•	 3-polige Schütze mit integrierten Hilfskontakten (1S oder 1Ö), 4-polige Schütze ohne integrierte 
Hilfskontakte

•	 3-polige Schütze mit einem integrierten Hilfskontakt Schließer, Hilfskontakt HKM aufschnappbar

•	 3-polige Schütze mit einem integrierten Hilfskontakt Öffner, Hilfskontakte HKM aufschnappbar

•	 4-polige Schütze, Hilfskontakte HKM aufschnappbar

•	 3-polige Schütze für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U12/16E..K1 geeignet

•	 4-polige Schütze sind nicht für den Anbau von thermischen Überlastrelais geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

  K1-09
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 13,8
Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 20
Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-440VAC (A) 9
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1, EN60947-4-1

   
  inkludierte Hilfskontakte

Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 3/1,6
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60VDC (A) 2/0,4/0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mini Leistungsschütze LA, Baugröße 1 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen 

 

w Schaltbilder

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mini Leistungsschütze LA, Baugröße 1 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW - 3-polig

3 Schließer/1 Schließer Hilfskontakt 24VAC, 20A K1-09D10 LA100910

3 Schließer/1 Schließer Hilfskontakt 24VDC, 20A K1-09D10 LA100915

3 Schließer/1 Schließer Hilfskontakt 24VDC, Schutzbeschaltung, 20A K1-09D10 LA10091B

3 Schließer/1 Schließer Hilfskontakt 230VAC, 20A K1-09D10 LA100913

3 Schließer/1 Schließer Hilfskontakt 230VAC, Schutzbeschaltung, 20A K1-09D10 LA10091C

3 Schließer/1 Öffner Hilfskontakt 24VAC, 20A K1-09D01 LA100920

3 Schließer/1 Öffner Hilfskontakt 24VDC, 20A K1-09D01 LA100925

3 Schließer/1 Öffner Hilfskontakt 230VAC, 20A K1-09D01 LA100923

4kW - 4-polig

4 Schließer 230VAC, 20A K1-09D00-40 LA100943

4 Schließer 24VDC, Schutzbeschaltung, 20A K1-09D00-40 LA10094B

Hilfskontakte

Hilfskontakt für Minileistungsschütze K1, 2 Schließer HKM20 LA190143

Hilfskontakt für Minileistungsschütze K1, 1 Schließer/1 Öffner HKM11 LA190151

Hilfskontakt für Minileistungsschütze K1, 2 Schließer/2 Öffner HKM22 LA190150

Hilfskontakt für Minileistungsschütze K1, 2 Öffner, HKM02 HKM02 LA190152



 

Mobil Code       
 

Seite 

168

LA203742

w Schrack-Info
•	 Schütze bis 30kW, 4-polig

•	 K2-23 bis K2-37, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA aufschnappbar

•	 K2-45 bis K2-60, maximal 6 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA aufschnappbar

•	 Keine thermischen Überlastrelais anbaubar

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang

 

  K2-23 K2-30 K2-37 K2-45 K2-60
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 31 34,5 34,5 55 69
Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 45 50 50 80 100
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 11 15 18,5 22 30
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 23 30 37 45 60
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 947-4-1/  EN60947-4-1

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 2 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild und Lage der 
Anschlussklemmen 

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4-polig

11 kW, 4-polig, 23A AC3, 45A AC1, 230VAC K2-23A00-40 LA202343

15 kW, 4-polig, 30A AC3, 50A AC1, 230VAC K2-30A00-40 LA203043

18,5 kW, 4-polig, 37A AC3, 50A AC1, 110VAC K2-37A00-40 LA203742

18,5 kW, 4-polig, 37A AC3, 50A AC1, 230VAC K2-37A00-40 LA203743

22 kW, 4-polig, 45A AC3, 80A AC1, 230VAC K2-45A00-40 LA204543

30 kW, 4-polig, 60A AC3, 100A AC1, 230VAC K2-60A00-40 LA206043

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 2 



 

Mobil Code       
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LA301010N

w Schrack-Info
•	 Schütze von 4kW bis 18,5kW, 3- oder 4-polig

•	 K3-10 bis K3-22, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA aufschnappbar

•	 K3-24 bis K3-40, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 seitliche Hilfskontakte 
HB aufschnappbar

•	 3-polige Schütze K3-10 bis K3-22 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U12/16E..K3 
geeignet

•	 3-polige Schütze K3-10 bis K3-40 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U3/32 
geeignet

•	 3-polige Schütze K3-24 bis K3-40 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U3/42 
geeignet

•	 4-polige Schütze sind nicht für den Anbau von thermischen Überlastrelais geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

  K3-10 K3-14 K3-18 K3-22 K3-24 K3-32 K3-40
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 17,3 17,3 22,1 22,1 34,6 45 55,4
Bemessungsbetriebsstrom Ie  = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 25 25 32 32 50 65 80
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 4 5,5 7,5 11 11 15 18,5
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 10 14 18 22 24 32 40
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1,  EN60947-4-1

         
  inkludierte Hilfskontakte      
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690      
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 10      
Gebrauchskategorie AC-15       
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 3 / 1,6      
Gebrauchskategorie  DC131)         
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 3,5 / 0,5 / 0,1      
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60      
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1      
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 
17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
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w Abmessungen

 
1) Mindestseitenabstände zu leitfähigen Teilen bei Spulenspannungen:
            500V Uimp=6kV 2mm
            660-690V Uimp=8kV 4,5mm
 

w Schaltbilder
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW / 10A AC3, 25A AC-1, 3-polig

4kW/10A AC3, 1 Schließer, 24VAC K3-10ND10 LA301010N

4kW/10A AC3, 1 Schließer, 24VDC K3-10ND10= LA301015N

4kW/10A AC3, 1 Öffner, 24VAC K3-10ND01 LA301020N

4kW/10A AC3, 25A AC1, 1 Schließer, 48VAC K3-10ND10 LA301011N

4kW/10A AC3, 25A AC1, 1 Schließer, 110VAC K3-10ND10 LA301012N

4kW, 1 Schließer, 230VAC, 10A AC3 K3-10ND10 LA301013N

4kW, 1 Schließer, 400VAC, 10A AC3, K3-10ND10 LA301014N

4kW/10A AC3, 1 Öffner, 230VAC K3-10ND01 LA301023N

4kW/10A AC3, 1 Öffner, 400VAC K3-10ND01 LA301024N

4kW/10A AC3, 1 Öffner, 24VDC K3-10ND01= LA301025N

4kW / 10A AC3, 25A AC-1, 4-polig

4kW/10A AC3, 230VAC K3-10NA00-40 LA301043N

5,5kW / 14A AC-3, 25A AC-1, 3-polig

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer 24VAC K3-14ND10 LA301410N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 48VAC K3-14ND10 LA301411N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 24VAC K3-14ND01 LA301420N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 110VAC K3-14ND01 LA301422N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 24VDC K3-14ND10= LA301415N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 220VDC K3-14ND10= LA301418N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 24VDC K3-14ND01= LA301425N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 110VAC K3-14ND10 LA301412N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer 230VAC K3-14ND10 LA301413N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 230VAC K3-14ND01 LA301423N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 400VAC K3-14ND10 LA301414N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 400VAC K3-14ND01 LA301424N

5,5kW / 14A AC-3, 25A AC-1, 4-polig

5,5 kW/14A AC3,25A AC1, 230VAC K3-14NA00-40 LA301443N

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC K3-14NA00-22 LA3014C3N

7,5kW / 18A AC-3, 32A AC-1, 3-polig

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 24VAC K3-18ND10 LA301810N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 24VDC K3-18ND10= LA301815N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 48VDC K3-18ND10= LA301816N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 24VAC K3-18ND01 LA301820N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 24VDC K3-18ND01= LA301825N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 48VAC K3-18ND10 LA301811N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 110VAC K3-18ND10 LA301812N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 230VAC K3-18ND10 LA301813N

Elektromechanische Schütze Serie LA
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

7,5kW / 18A AC-3, 32A AC-1, 3-polig

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 230VAC K3-18ND01 LA301823N

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 415VAC K3-18ND10 LA301814N

7,5kW / 18A AC-3, 32A AC-1, 4-polig

7,5 kW, 4-polig, 18A AC3, 32A AC1, 230VAC K3-18NA00-40 LA301843N

11kW / 22A AC-3, 32A AC-1, 3-polig

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 24VAC K3-22ND10 LA302210N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 24VDC K3-22ND10= LA302215N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 48VDC K3-22ND10= LA302216N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 24VDC K3-22ND01= LA302225N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 48VAC K3-22ND10 LA302211N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 110VAC K3-22ND10 LA302212N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 230VAC K3-22ND10 LA302213N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 230VAC K3-22ND01 LA302223N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 400VAC K3-22ND10 LA302214N

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Öffner, 400VAC K3-22ND01 LA302224N

11kW / 22A AC-3, 32A AC-1, 4-polig

11kW/22A AC3, 32A AC1, 4-polig, 230VAC K3-22NA00-40 LA302243N

11kW / 24A AC-3, 50A AC-1, 3-polig

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 24VAC K3-24A00 LA302430

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 48VDC K3-24A00= LA302436

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 24VDC K3-24A00= LA302435

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 48VAC K3-24A00 LA302431

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 110VAC K3-24A00 LA302432

11kW/24A AC3, 50A AC1, 3-polig, 230VAC K3-24A00 LA302433

15kW / 32A AC-3, 65A AC-1, 3-polig

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 24VAC K3-32A00 LA303230

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 24VDC K3-32A00= LA303235

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 48VAC K3-32A00 LA303231

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 110VAC K3-32A00 LA303232

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 230VAC K3-32A00 LA303233

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 400VAC K3-32A00 LA303234

15kW/32A AC3, 65A AC1, 3-polig, 48VDC K3-32A00= LA303236

18,5kW / 40A AC-3, 80A AC-1, 3-polig

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 24VAC K3-40A00 LA304030

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 48VAC K3-40A00 LA304031

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 110VAC K3-40A00 LA304032

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 230VAC K3-40A00 LA304033

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 400VAC K3-40A00 LA304034

18,5kW/40A AC3, 80A AC1, 3-polig, 24VDC K3-40A00= LA304035

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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LA305030

w Schrack-Info
•	 Schütze von 22kW - 90kW, 3- oder 4-polig

•	 K3-50 bis K3-74, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 seitliche Hilfskontakte 
HB aufschnappbar

•	 K3-50 bis K3-74 mit Gleichstromspule, maximal 3 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 
seitliche Hilfskontakte HB aufschnappbar

•	 K3-90 und K3-115, maximal 7 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 seitliche Hilfskontakte 
HB aufschnappbar

•	 K3-151 und K3-176, maximal 1 frontseitiger Hilfskontakt HKT sowie 2 seitliche Hilfskontakte HKA11 
aufschnappbar

•	 3-polige Schütze K3-50 bis K3-74 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U3/74 
geeignet

•	 3-polige Schütze K3-90 und K3-115 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U85 
geeignet

•	 3-polige Schütze K3-151 und K3-176 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U180 
geeignet

•	 4-polige Schütze sind nicht für den Anbau von thermischen Überlastrelais geeignet

•	 Montage K3-50 bis K3-74 auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Montage K3-90 und  K3-115 auf 2 Tragschienen TS35 oder Montageplatte

•	 Montage K3-151 und  K3-176 auf Montageplatte

•	 Weiteres  Zubehör im Anhang
 

  K3-50 K3-62 K3-74 K3-90 K3-115 K3-116 K3-151 K3-176
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690 1000

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 76,1 83 90 110 138 138 159 173
Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 110 120 130 160 200 200 230 250
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 22 30 37 45 55 55 75 90
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 50 62 74 90 115 115 150 175
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60 -25 … +55

Einbaulage  

 

 

Normen und Bestimmungen   IEC 947-4-1, EN60947-4-1

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 22 - 90kW 
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w Abmessungen 

 

w Schaltbilder

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 22 - 90kW 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

22kW / 50A AC-3, 110A AC-1, 3-polig

22kW/50A AC3, 110A AC1, 3-polig, 24VAC K3-50A00 LA305030

22kW/50A AC3, 110A AC1, 3-polig, 110VAC K3-50A00 LA305032

22kW/50A AC3, 110A AC1, 3-polig, 230VAC K3-50A00 LA305033

22kW/50A AC3, 110A AC1, 3-polig, 24VDC K3-50A00= LA305035

30kW / 62A AC-3, 120A AC-1, 3-polig

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 24VAC K3-62A00 LA306230

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 48VAC K3-62A00 LA306231

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 110VAC K3-62A00 LA306232

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 230VAC K3-62A00 LA306233

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 400VAC K3-62A00 LA306234

30kW/62A AC3, 120A AC1, 3-polig, 24VDC K3-62A00= LA306235

37 -55kW / 74-115A AC-3, 130-200A AC-1, 3-polig

37kW/74A AC3, 130A AC1, 3-polig, 110VAC K3-74A00 LA307432

37kW/74A AC3, 130A AC1, 3-polig, 230VAC K3-74A00 LA307433

37kW/74A AC3, 130A AC1, 3-polig, 400VAC K3-74A00 LA307434

45kW/85A AC3, 150A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-90A00 LA309033

45kW/85A AC3, 150A AC1, 3-polig, 48VAC K3-90A00 LA30903E

55kW/115A AC3, 200A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-115A00 LA311533

75-90kW / 150-175A AC-3, 230-250A AC-1, 3-polig

75kW/150A AC3, 230A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-151A00 LA31500H

90kW/175A AC3, 250A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-176A00 LA31750H

55-90kW / 115-175A AC-3, 200-250A AC-1, 4-polig

55kW/115A AC3, 200A AC1, 4-polig, 230VAC/DC K3-116A00-40 LA311643

75kW/150A AC3, 230A AC1, 4-polig, 230VAC/DC K3-151A00-40 LA315043

90kW/175A AC3, 250A AC1, 4-polig, 230VAC/DC K3-176A00-40 LA317543

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-24 bis K3-115 HB11 LA190134

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT22 LA190144

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKA11 LA190145

frontseitig 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT11 LA190146
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 22 - 90kW 



 

Mobil Code       
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LA32103H

w Schrack-Info
•	 Schütze von 110 - 300kW, 3-polig

•	 K3-210 bis K3-316, maximal 1 frontseitiger Hilfskontakt HKT sowie 2 seitliche Hilfskontakte HKA11 
aufschnappbar

•	 K3-450A22 und K3-550A22, 1 zusätzlicher frontseitiger Hilfskontakt HKF22 aufschnappbar

•	 K3-210 bis K3-316 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U320 (auf Anfrage) geeignet

•	 K3-450 und K3-550 für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type U800 (auf Anfrage) 
geeignet

•	 K3-450 bis K3-550 können mit einem schaltenden 4. Pol NP für Neutralleiter nachgerüstet werden

•	 Montage auf Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

  K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 1000

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 242 311 346 485 526
Bemessungsbetriebsstrom Ie  = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 350 450 500 700 760
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 110 132 160 250 300
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 210 260 316 450 550
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -25 … +55

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 947-4-1, EN60947-4-1

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 110 - 300kW 
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w Abmessungen  (mm) 

 

w Abmessungen

 
Typ A B C H N
K3-450 40 10,5 4 233 206
K3-550 40 12,5 6 258 228

w Schaltbilder und Lage der Anschlussklemmen

 
* HKF22 - standardmäßig montiert
** HKF22 - zusätzlich
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 110 - 300kW 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

110-300kW / 210-550A AC-3, 230-250A AC-1, 3-polig

110kW/210A AC3, 350A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-210A00 LA32103H

132kW/260A AC3, 450A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-260A00 LA32603H

160kW/315A AC3, 500A AC1, 3-polig, 230VAC/DC K3-316A00 LA33163H

250kW/450A AC3, 600A AC1, 3-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VACDC K3-450A22 LA34500H

300kW/550A AC3, 760A AC1, 3-polig, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VACDC K3-550A22 LA35500H

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT11 LA190146

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT22 LA190144

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-450 bis K3-550 HKF22 LA190147

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKA11 LA190145
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 3, 110 - 300kW 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA3030D3PV

w Schrack-Info
•	 Schützkombination 30A DC-1, 1000VDC

•	 Verwendung als String-Schalter im Ruhestromprinzip (in Verbindung mit Feuerwehr-NOT-AUS-
Schalter)

•	 Maximal 2 frontseitige Hilfskontakte HKT sowie 2 seitliche Hilfskontakte HKA11 aufschnappbar

 

   K3PV-30
Bemessungsisolationsspannung Ui  (VDC) 1000
Gebrauchskategorie DC-1     
Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 40°C und 600VDC (A) 301)

                                                      bei 40°C und 1000VDC (A) 301)

Pole in Serie   6
Umgebungstemperatur (Betrieb)  (°C) -25 … +40

Einbaulage   

 

Normen und Bestimmungen    IEC 60947-4-1, EN60947-4-1
1) >40°C … 1%/°C Reduktion (z.B.: bei 60°C 20% Reduktion = 24A)

 

w Abmessungen

 
1) DIN-Schiene TS 35
 

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Schütze für Photovoltaikanlagen, 1000VDC 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Schütze für Photovoltaikanlagen, 1000VDC

Leistungsschütz 30A DC-1, 1000VDC, 6-polig, 230VAC K3PV-30 LA3030D3PV

Hilfskontakte

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT22 LA190144

frontseitig 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT11 LA190146

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKA11 LA190145

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Schütze für Photovoltaikanlagen, 1000VDC 

w Schaltbilder und Lage der Anschlussklemmen



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA401015

w Schrack-Info
•	 Schütze von 4kW bis 18,5kW, 3- oder 4-polig, mit DC-Magnetsystem 24VDC

•	 Geringe Leistungsaufnahme der Spulen

•	 KG3-10 bis KG3-22, Spulen-Anzugs- bzw. Halteleistung 3W

•	 KG3-24 bis KG3-40, Spulen-Anzugs- bzw. Halteleistung 4W

•	 KG3-10 bis KG3-22, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA aufschnappbar

•	 KG3-24 bis KG3-40, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 seitliche 
Hilfskontakte HB aufschnappbar

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

  KG3-10 KG3-14 KG3-18 KG3-22 KG3-24 KG3-32 KG3-40
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 17,3 17,3 22,1 22,1 34,6 45 55,4
Bemessungsbetriebsstrom Ie = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 25 25 32 32 50 65 80
Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 4 5,5 7,5 11 11 15 18,5
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 10 14 18 22 24 32 40
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1, EN60947-4-1

         
  inkludierte Hilfskontakte      
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690      
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 16      
Gebrauchskategorie AC-15         
Bemessungsbetriebsstrom Ie at 40°C und 230/440VAC (A) 12 / 4      
Gebrauchskategorie  DC131)         
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 8 / 1 / 0,1      
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60      
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1      
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 
17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.      
         

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 4, speziell für programmierbare Steuerungen 
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w Abmessungen 

 

w Schaltbilder

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 4, speziell für programmierbare Steuerungen 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW, 4-polig

Leistungsschütz 4kW, 4 Schließer, 24VDC KG3-10A00-40 LA401045

Leistungsschütz 4kW, 3 Schließer/1ÖHK, 24VDC KG3-10A01 LA401025

Leistungsschütz 4kW, 3 Schließer/1SHK, 24VDC KG3-10A10 LA401015

5,5kW, 4-polig

Leistungsschütz 5,5kW, 4 Schließer, 24VDC KG3-14A00-40 LA401445

Leistungsschütz 5,5kW, 3 Schließer/1ÖHK, 24VDC KG3-14A01 LA401425

Leistungsschütz 5,5kW, 3 Schließer/1SHK, 24VDC KG3-14A10 LA401415

7,5kW, 4-polig

Leistungsschütz 7,5kW, 4 Schließer, 24VDC KG3-18A00-40 LA401845

Leistungsschütz 7,5kW, 3 Schließer/1ÖHK, 24VDC KG3-18A01 LA401825

Leistungsschütz 7,5kW, 3 Schließer/1SHK, 24VDC KG3-18A10 LA401815

11kW, 3-polig

Leistungsschütz 11kW, 3 Schließer/1ÖHK, 24VDC KG3-22A01 LA402225

Leistungsschütz 11kW, 3 Schließer/1SHK, 24VDC KG3-22A10 LA402215

Leistungsschütz 11kW, 3 Schließer, 24VDC KG3-24A00 LA402435

11kW, 4-polig

Leistungsschütz 11kW, 4 Schließer, 24VDC KG3-22A00-40 LA402245

15kW, 3-polig

Leistungsschütz 15kW, 3 Schließer, 24VDC KG3-32A00 LA403235

18,5kW, 3-polig

Leistungsschütz 18,5kW, 3 Schließer, 24VDC KG3-40A00 LA404035

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-24 bis K3-115 HB11 LA190134

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Leistungsschütze LA, Baugröße 4, speziell für programmierbare Steuerungen 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAMH0370

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze 4-polig, 3A AC-15

•	 Weltweit kleinstes Hilfsschütz

•	 Hilfsschütze nicht mit zusätzlichen Hilfskontakten erweiterbar

•	 Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 Geeignet für Sicherheitsanwendungen entsprechend IEC 60335-1

•	 Montage auf Tragschiene TS15 oder mittels Adapter auf TS35

 

  K0-04D
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 5
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 3/1
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60VDC (A) 0,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mikro Hilfsschütze LA, Baugröße M 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, 4-polig

AC-15/3A, 4 Schließer, 24VAC K0-04D40 LAMH0370

AC-15/3A, 4 Schließer, 230VAC K0-04D40 LAMH0373

AC-15/3A, 4 Schließer, 24VDC K0-04D40 LAMH0375

AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC K0-04D31 LAMH0380

AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC K0-04D31 LAMH0383

AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VDC K0-04D31 LAMH0385

AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VAC K0-04D22 LAMH0390

AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC K0-04D22 LAMH0393

AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VDC K0-04D22 LAMH0395

Zubehör

Stahl-Tragschiene gelocht/chromiert, 1000x15x5mm TS15 LAMZTS15

Adapter für DIN-Schiene TS35 TS35 LAMZTS35
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mikro Hilfsschütze LA, Baugröße M 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA100783

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze 4-polig, 3A AC-15

•	 Hilfsschütze mit zusätzlichen Hilfskontakten HK erweiterbar

•	 Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  K1-07
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°Cund 440VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 3/1,6
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60VDC (A) 2/0,4/0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mini Hilfsschütze LA, Baugröße 1 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, 4-polig

4 Schließer, 3A, 24VAC K1-07D40 LA100770

4 Schließer, 3A, 230VAC K1-07D40 LA100773

4 Schließer, 3A, 24VDC K1-07D40 LA100775

4 Schließer, 3A, 48VDC K1-07D40 LA100776

4 Schließer, 3A, 400VAC K1-07D40 LA100774

3 Schließer + 1 Öffner, 3A, 24VAC K1-07D31 LA100780

3 Schließer + 1 Öffner, 3A, 48VDC K1-07D31 LA100786

3 Schließer + 1 Öffner, 3A, 230VAC K1-07D31 LA100783

3 Schließer + 1 Öffner, 3A, 400VAC K1-07D31 LA100784

3 Schließer + 1 Öffner, 3A, 24VDC K1-07D31 LA100785

2 Schließer + 2 Öffner, 3A, 24VAC K1-07D22 LA100790

2 Schließer + 2 Öffner, 3A, 24VDC K1-07D22 LA100795

2 Schließer + 2 Öffner, 3A, 48VDC K1-07D22 LA100796

2 Schließer + 2 Öffner, 3A, 230VAC K1-07D22 LA100793

Hilfskontaktblöcke

Hilfskontakt für Mini-Hilfsschütze K1, 1 Schließer/1 Öffner HK11 LA190154

Hilfskontakt für Mini-Hilfsschütze K1, 2 Öffner, HK02 HK02 LA190155

Hilfskontakt für Mini-Hilfsschütze K1, 4 Schließer HK40 LA190156

Hilfskontakt für Mini-Hilfsschütze K1, 2 Schließer/2 Öffner HK22 LA190153
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mini Hilfsschütze LA, Baugröße 1 



 

Mobil Code       
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LA300473N

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze AC betätigt, 4-polig, 4A AC-15, für elektronische Schaltkreise

•	 Hilfsschütze mit maximal 4 zusätzlichen Hilfskontakten HN erweiterbar

•	 Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  K3-07ND
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 4 / 1,6
Gebrauchskategorie DC13 1)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 3,5 / 0,5 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3, AC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4A, 4-polig

elektroniktauglich, 4A/230VAC/4 Schließer K3-07ND40 LA300473N

elektroniktauglich, 4A/230VAC/3 Schließer + 1 Öffner K3-07ND31 LA300483N

elektroniktauglich, 4A/230VAC/2 Schließer + 2 Öffner K3-07ND22 LA300493N

elektroniktauglich, 4A/230VAC/4 Öffner K3-07ND04 LA3004A3N

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3, AC Spule 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA300475N

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze DC betätigt, 4-polig, 4A AC-15, für elektronische Schaltkreise

•	 Spule in Sparschaltung mit geringer Halteleistung von 2W

•	 Hilfsschütze mit maximal 3 zusätzlichen Hilfskontakten HN erweiterbar

•	 Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  K3-07ND
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 4 / 1,6
Gebrauchskategorie DC13 1)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 3,5 / 0,5 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3, DC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4A, 4-polig

elektroniktauglich, 4A/24VDC/4 Schließer K3-07ND40= LA300475N

elektroniktauglich, 4A/24VDC/3 Schließer + 1 Öffner K3-07ND31= LA300485N

elektroniktauglich, 4A/24VDC/2 Schließer + 2 Öffner K3-07ND22= LA300495N

elektroniktauglich, 4A/24VDC/4 Öffner K3-07ND04= LA3004A5N

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3, DC Spule 



 

Mobil Code       
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LA301073N

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze AC betätigt, 4-polig, 12A AC-15, hohe Schaltleistung

•	 Hilfsschütze mit maximal 4 zusätzlichen Hilfskontakten HN oder HA erweiterbar

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  K3-07NA
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 20
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 12 / 4
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 8 / 1 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3 mit hoher Schaltleistung, AC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12A, 4-polig

12A/110VAC/4 Schließer K3-10NA40 LA301072N

12A/230VAC/4 Schließer K3-10NA40 LA301073N

12A/230VAC/3 Schließer, 1 Öffner K3-10NA31 LA301083N

12A/230VAC/2 Schließer, 2 Öffner K3-10NA22 LA301093N

12A/230VAC/4 Öffner K3-10NA04 LA3010A3N

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 3 mit hoher Schaltleistung, AC Spule 



 

Mobil Code       
 

Seite 

195

LA400475N

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze DC-betätigt, 4-polig, 4A AC-15, für elektronische Schaltkreise

•	 Spule mit geringer Halteleistung von 3W

•	 Hilfsschütze mit maximal 4 zusätzlichen Hilfskontakten HN erweiterbar

•	 Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  KG3-07D
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 4 / 1,6
Gebrauchskategorie DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 3,5 / 0,5 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.
   

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 4, DC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4A, 4-polig

Hilfsschütz 4A, 24VDC AC15, 4 Schließer KG3-07D40 LA400475N

Hilfsschütz 4A, 24VDC AC15, 3 Schließer + 1 Öffner KG3-07D31 LA400485N

Hilfsschütz 4A, 24VDC AC15, 2 Schließer + 2 Öffner KG3-07D22 LA400495N

Hilfsschütz 4A, 24VDC AC15, 4 Öffner KG3-07D04 LA4004A5N

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 4, DC Spule 



 

Mobil Code       
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LA400775

w Schrack-Info
•	 Hilfsschütze DC-betätigt, 4-polig, 12A AC-15, hohe Schaltleistung

•	 Spule mit geringer Halteleistung von 3W

•	 Hilfsschütze mit maximal 4 zusätzlichen Hilfskontakten HN oder HA erweiterbar

•	 Montage auf Tragschiene TS35

 

  KG3-07A
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 20
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 12 / 4
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 8 / 1 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend  EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA) Kontakte zwangsgeführt.

 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 4 mit hoher Schaltleistung, DC Spule 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12A, 4-polig

Hilfsschütz 12A, 24VDC AC15, 4 Schließer KG3-07A40 LA400775

Hilfsschütz 12A, 24VDC AC15, 3 Schließer + 1 Öffner KG3-07A31 LA400785

Hilfsschütz 12A, 24VDC AC15, 2 Schließer + 2 Öffner KG3-07A22 LA400795

Hilfsschütz 12A, 24VDC AC15, 4 Öffner KG3-07A04 LA4007A5

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Hilfsschütze LA, Baugröße 4 mit hoher Schaltleistung, DC Spule 



 

Mobil Code       
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LA3K7433

w Schrack-Info
•	 Schütze zum Schalten von Kondensatoren von 12,5kVAr bis 100kVAr

•	 Mit inkludierten, magnetisch entkoppelten Kondensator-Vorladewiderständen

•	 K3-18NK.. mit einem inkludierten Hilfskontakt, maximal 1 zusätzlichen frontseitiger Hilfskontakt HN 
oder HA aufschnappbar

•	 K3-24K bis K3-74K, maximal 1 frontseitiger Hilfskontakt HN oder HA sowie 2 seitliche Hilfskontakte 
HB aufschnappbar

•	 K3-90K und K3-115K, maximal 4 frontseitige Hilfskontakte HN oder HA sowie 2 seitliche 
Hilfskontakte HB aufschnappbar

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte, Montage von K3-90K und K3-115K auf 2 
Tragschienen TS35 oder Montageplatte

 

  K3-18NK K3-24K K3-32K K3-50K K3-62K K3-74K K3-90K K3-115K
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Gebrauchskategorie AC-1   
Bemessungsbetriebsstrom Ith bei 50°C und 690VAC (A) 32 45 60 100 110 120 155 190
Gebrauchskategorie AC-6b   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kVAr) 0 … 12,5 10 … 20 10 … 25 20 … 33,3 20 … 50 20 ….75 33 … 80 33 … 100
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 50°und 380-400VAC (A) 0 … 18 14 … 28 14 … 36 30 … 48 30 … 72 30 … 108 50 … 115 50 … 144
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1 / EN60947-4-1

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Kondensatorschütze LA, Baugröße 3 
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w Abmessungen 

 

w Prinzipschaltbild

 
Hilfskontakte eingebaut: 1) 1 Schließer 2) 1 Öffner 3) keine

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Kondensatorschütze LA, Baugröße 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Lage der Anschlussklemmen 

 
Eingebaute Hilfskontakte: 1) 1 Schließer 2) 1 Öffner 3) keine

    
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

12,5kVAr

12,5kVAr 230VAC / 1 Schließer K3-18NK10 LA3K1813N

12,5kVAr 230VAC / 1 Öffner K3-18NK01 LA3K1823N

20kVAr

20kVAr 230VAC K3-24K00 LA3K2433

25kVAr

25kVAr 230VAC K3-32K00 LA3K3233

33,3kVAr

33,3kVAr 230VAC K3-50K00 LA3K5033

50kVAr

50kVAr 230VAC K3-62K00 LA3K6233

75kVAr

75kVAr 230VAC K3-74K00 LA3K7433

80kVAr

80kVAr 230VAC K3-90K00 LA3K9033

100kVAr

100kVAr 230VAC K3-115K00 LA3K1A33

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-24 bis K3-115 HB11 LA190134

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Kondensatorschütze LA, Baugröße 3 
Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
 

Seite 
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LA190135

w Schrack-Info
•	 Frontseitige aufschnappbare Hilfskontakte HN ... 3A AC-15, HA … 6A AC-15

•	 Vollständige Klemmenbezeichnung der Hilfskontakte ergibt sich aus der Kombination von Einbauort 
am Schütz (Hilfskontaktreihe) sowie der aufgedruckten Klemmennummer am Hilfskontakt

•	 Hilfskontakte HN elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

 

  Frontseitige Hilfskontakte
  HN HA
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 10 25
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie at 40°C und 230/440VAC (A) 3 / 1,6 6 / 2
Gebrauchskategorie  DC131)    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 2 / 0,4 / 0,1 8 / 1 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Frontseitige Hilfskontakte für Schütze K2, K3-07 bis K3-115, KG3-07 bis KG3-40 



Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder 

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, AC-15

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139

6A, AC-15

frontseitig 1 Schließer, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA10 LA190137

frontseitig 1 Öffner, 6A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HA01 LA190135
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Frontseitige Hilfskontakte für Schütze K2, K3-07 bis K3-115, KG3-07 bis KG3-40 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190134

w Schrack-Info
•	 Seitlich aufschnappbarer Hilfskontakt HB ...

•	 Anbau auf rechter oder linker Schützseite möglich

•	 Korrekte Klemmenbezeichnung des Hilfskontakts ergibt sich aus der Anbauseite am Schütz

•	 Hilfskontakt HB elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4

 

   Seitliche Hilfskontakte
  HB
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 10
Gebrauchskategorie AC-15   
Bemessungsbetriebsstrom Ie at 40°C und 230/440VAC (A) 3 / 1,6
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) 2 / 0,4 / 0,1
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +62
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-3
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
 
w Abmessungen

 

w Schaltbilder und Lage der Anschlussklemmen

 
1) rechts angebaut 2) links angebaut

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Seitliche Hilfskontakte für Schütze K3-24 bis K3-115 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, AC-15

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-24 bis K3-115 HB11 LA190134



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA190144 LA190145

w Schrack-Info
•	 Frontseitige aufschnappbare Hilfskontakte HKT und seitlich 

aufschnappbare Hilfskontakte HKA ...

•	 Korrekte Klemmenbezeichnung des Hilfskontakts HKA ergibt 
sich aus der Anbauseite am Schütz

 

  frontseitige Hilfskontakte seitliche Hilfskontakte
  HKT HKA
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 10 10
Gebrauchskategorie AC-15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie at 40°C und 230/440VAC (A) 3 / 1.5 3 / 1.6
Gebrauchskategorie  DC131)    
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) - / 0,5 / 0.2 - / 0.5 / 0.3
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
 

w Abmessungen

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Frontseitige und seitliche Hilfskontakte für Schütze K3-116 bis K3-316 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

206

w Abmessungen

 

w Schaltbilder

 
1) rechts angebaut 2) links angebaut
 

w Lage der Anschlussklemmen

 
1) rechts angebaut 2) links angebaut
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, AC-15

frontseitig 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT11 LA190146

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKT22 LA190144

seitlich 1 Schließer + 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-116 bis K3-316 HKA11 LA190145
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Frontseitige und seitliche Hilfskontakte für Schütze K3-116 bis K3-316 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190147

w Schrack-Info
•	 2. Frontseitig aufschnappbarer Hilfskontakt HKF22 ...

•	 Zur Hilfskontakterweiterung der Schütze mit bereits integrierten 2S + 2Ö Hilfskontakten auf 4S + 4Ö

 

  frontseitige Hilfskontakte
  HKF 
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC)  
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 690VAC (A) 16
Gebrauchskategorie AC-15   
Bemessungsbetriebsstrom Ie at 40°C und 230/440VAC (A) 3 / 1,6
Gebrauchskategorie  DC13 1)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60/110/220VDC (A) - / 0,5 / 0,2
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +66
Normen und Bestimmungen  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-7
1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
   
 
 

w Schaltbild und Lage der 
Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3A, AC-15

frontseitig 2 Schließer + 2 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K3-450 bis K3-550 HKF22 LA190147
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Frontseitige Hilfskontakte für Schütze K3-450 bis K3-550 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190192

w Schrack-Info
•	 Frontseitige aufschnappbare Zeitschaltblöcke K2-TE, 1 … 30 sec / 10 … 180 sec

•	 Weiter Steuerspannungsbereich 100 … 250VACDC

•	 Wird seriell in der Steuerung vor der Schützspule angeordnet (Ansteuerung auf Klemme 17 vom K2-
TE)

•	 Braune Leitung (18 vom K2-TE) wird auf Schützspulenanschluss A1 verdrahtet

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen

 
 
BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anzugsverzögert

1-30s/100-250VAC/DC für K2, K3-07 bis K3-115, K4 K2-TE30 250 LA190192

10-180s/100-250VAC/DC für K2, K3-07 bis K3-115, K4 K2-TE180 250 LA190193

 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Elektronische Zeitschaltblöcke für Schütze K2, K3-07 bis K3-115, KG3-10 bis KG3-40 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190167

w Schrack-Info
•	 Verklinkblock K2-L wird frontseitig auf das Schütz aufgeschnappt

•	 Nach Anzug des Schützes verklinkt K2-L und hält das Schütz auch ohne Steuerspannung in dieser 
Betriebsstellung

•	 Entriegelung des Verklinkblocks erfolgt durch einen kurzen 230VAC-Impuls (Klemme E1/E2)

•	 Der in K2-L inkludierte Öffnerkontakt .5/.6 wird seriell in den Schützspulenkreis eingebunden und 
unterbricht die Spulenansteuerung bis zum Entklinken

•	 Leistungsaufnahme von K2-L beim Entklinken: kurzzeitig (maximal) 30VA

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild - Mechanische Verklinkung und      
Lage der Anschlussklemmen

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

für K3-07 bis K3-22, 230VAC K2-L22 230 LA190167

für K2, K3-24 bis K3-40, 230VAC K2-L40 230 LA190183
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Verklinkblock, mechanisch und elektrisch für Schütze K2, K3-07 bis K3-40, KG3-10 bis KG3-40 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190174

w Schrack-Info
•	 Seitlich (links) anbaubarer 4. Pol für Neutralleiter, Ith = 325A oder 500A

•	 Schaltet gleichzeitig mit den Hauptkontakten des Schützes

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild und Lage 
der Anschlussklemmen

 
Typ A B C D E F G H
NP325 262 148 26 55 116 5 122 M10
NP500 294 220 53 72 138 5 152 M12
 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

K3-450 und K3-550, Ith=325A NP325 LA190174

K3-450 und K3-550, Ith=500A NP500 LA190175
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w 4. Pol für Schütze K3-450, K3-550 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA390000

w Schrack-Info
•	 Transparente Klemmenabdeckung für 3-polige Schütze K3-151 bis K3-176

•	 Für eine Schützseite, für komplettes Schütz sind 2 Stk. zu bestellen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

für LA3150-LA3175 LG10404 LA390000
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Klemmenabdeckung 3-polig für Schütze K3-151 bis K3-176 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190102

w Schrack-Info
•	 Mechanische, horizontale Verriegelung zwischen zwei Schützen

•	 Für Schütze gleicher Baugröße K(G)3-07 bis K(G)3-40 und K2-23 bis K2-60 LG10889

•	 Für Schütze K3-24 bis K3-74 mit K3-50 bis K3-74 und für K2-23 bis K2-60 mit K2-45 bis K2-60 
LG10890

•	 Für Schütze gleicher Baugröße K3-116 bis K3-316 LG11123H

 

w Abmessungen

 
Typ Schütz 1 Schütz 2 A1 A2 A3 B1 B2 B2 C1 C2 C3 D1 D2  
LG10889 K3-07 bis K3-40 K3-07 bis K3-40 45 7 45 50 50 50 35 17 35 4,5 4,5  
LG10889 KG3-07 bis KG3-22 KG3-07 bis KG3-22 45 7 45 80 50 50 35 17 35 4,5 4,5  
LG10889 KG3-24 bis KG3-40 KG3-22 bis KG3-40 45 7 45 80 50 50 35 17 35 4,5 4,5  
LG10890 K3-50 bis K3-74 K3-24 bis K3-40 60 12 55 100 65 65 50 22 45 5,5 4,5  
LG10890 K3-50 bis K3-74 K3-50 bis K3-74 60 12 60 100 100 100 50 22 50 5,5 5,5  
LG10890 K3-90 bis K3-115 K3-90 bis K3-115 90 12 90 100 100 100 75 27 75 5,5 5,5  
LG11223H K3-151, -176 K3-151, -176 110 30 110 130 130 130 100 40 100 6 6 3-polige Schütze
LG11223H K3-116,-151, -176 K3-116,-151, -176 147 30 147 130 130 130 135 42 135 6 6 4-polige Schütze
LG11223H K3-210, -260, -316 K3-210, -260, -316 145 30 145 160 160 160 120 55 120 6 6 3-polige Schütze
LG11223H K3-210, -260, -316 K3-210, -260, -316 193 30 193 160 160 160 170 55 170 6 6 4-polige Schütze
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Horizontale mechanische Verriegelung

für K(G)3-07 bis K(G)3-40 und K2-23 bis K2-37 LG10889 LA190102

für K(G)3-24 bis K(G)3-70 und K2-45 bis K2-60 LG10890 LA190103

für K3-116 bis K3-316 LG11223H LA190179
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mechanische Verriegelung zwischen 2 Schützen 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190140N

w Schrack-Info
•	 RC-Kombinationen für Schütze mit Spulenspannung 24VAC/DC bis 400VAC/DC

•	 Zum Schutz der Spulen gegen Überspannungen

•	 Zum direkten Anbau an Schütze

 

w Abmessungen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RC Kombinationen für Schütze

12-48VACDC für K2 und K3-07 bis K3-74 RC-K3N 24 LA190140N

48-127VACDC für K2 und K3-07 bis K3-74 RC-K3N 110 LA190142N

110-230VACDC für K2 und K3-07 bis K3-74 RC-K3N 230 LA190141N

230-415VACDC für K2 und K3-07 bis K3-74 LA190243N
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Entstörbauteile 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA190121N

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Ersatzspulen für Schütze

24VAC 50Hz für K3-07 bis K3-22 K10N/4.24EUR LA190123N

230VAC 50Hz für K3-07 bis K3-22 K10N/4.230EUR LA190125N

400VAC 50Hz für K3-07 bis K3-22 K3-6/4.400 LA190121N

24V 50Hz für K3-24 bis K3-40 K24/4.24 LA190126

230V 50Hz für K3-24 bis K3-40 K24/4.230 LA190128

230V 50Hz für K3-50 bis K3-74, K2-45 und K2-60 K45/4.230 LA190203
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Ersatzspulen für Schütze 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA301013NV

w Schrack-Info
•	 Einheiten bestehend aus Schütz K3 und Adapter BE590011 zum direkten Anbau an 

Motorschutzschalter der Type BE5

 

w Abmessungen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW/10A AC3, 25A AC1, 3 polig, 1 Schließer, 230VAC + VK3 K3-10N LA301013NV

5,5kW/14A AC3, 25A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 230VAC + VK3 K3-14N LA301413NV

7,5kW/18A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 230VAC + VK3 K3-18N LA301813NV

11kW/22A AC3, 32A AC1, 3-polig, 1 Schließer, 230VAC + VK3 K3-22N LA302213NV
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Systemschütze für Motorabzweige Baugröße 3 Koordination Typ "1" 3~ 400V 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA003115K3

w Schrack-Info
•	 Kunststoffgehäuse IP65, mit Wahlschalter Hand-0-Automatik, Reset-Taste für Thermisches 

Überlastrelais und eingebautem Schütz K3

•	 Thermisches Überlastrelais U12/16..K3 ist entsprechend Motornennstrom getrennt zu bestellen und 
nachzurüsten

•	 Verfügbar für Motorleistungen AC-3: bis 4kW, bis 7,5kW oder bis 11kW

•	 (Keine Vorschläge) auf Gehäuseoberseite 1 x DM = 20,4mm für Verschraubung M20x1,5

•	 Ausbrechbare Leitungseinführungen auf Gehäuserückseite, 4 x DM = 23mm

 

w Abmessungen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Direktstarter mit Wahlschalter 4kW/400VAC AC3 (für U12/16E...K3) P1-W10 LA003115K3

Direktstarter mit Wahlschalter 7,5kW/400VAC AC3 (für U12/16E...K3) P1-W18 LA003116K3

Direktstarter mit Wahlschalter 11kW/400VAC AC3 (für U12/16E...K3) P1-W22 LA003117K3
 

Elektromechanische Schütze Serie LA

w Direktstarter mit Wahlschalter 
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w Klemmenanschlussschrauben
Geräte  Anschlussart

Typ

Schraube mit Schraube mit  Schraube Schraubendreher Anzugsdrehmoment
Klemm- Zugbügel  m. Mutter    Nm Ib. Inch
scheibe         

 

   

     

Mikro-Schütze     

 

    

K0-.. M2,5 - - - Pz1  0.6-0.8 5-7

Mini-Schütze, alle Klemmen     

 

    

K1-.. M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12

Hilfsschütze, alle Klemmen     

 

    

K(G)3-07.. M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12

Schütze     

 

    
Hauptleiter         
K(G)3-10.. bis K3-22.. M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12
K(G)3-24.. bis K3-40.. - M5 - - Pz2  2.5-3 22-26
K3-50.. bis K3-74.. - M6 - - Pz3  3.5-4.5 31-40

K2-23, -30, -37A00-40 M4 - - -

 

Pz2  1.2-1.8 11-16

K2-45, -60A00-40 - M6 - - Pz3  3.5-4.5 31-40

K3-90, K3-115 - - M8 -

 

4mm-Inbus 4-6.5 35-57

K3-116.. bis K3-176.. - - - M8

 

  17 150

K3-210.. bis K3-316 - - - M10   35 315

K3-450.. und K3-550.. - - - M12   60 540

Hilfsleiter     

 

    

K(G)3-10 bis K3-22 M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12

Spulenleiter         

K(G)3-10 bis K3-550 M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12

Zubehör für Schütze     

 

    

HK, HKM M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12

HA, HN, K2-.., HB.. M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12
 

Technischer Anhang - Elektromechanische Schütze Serie LA

w Technische Informationen 
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w Technische Daten nach IEC 60947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Hauptstromkreis  Typ K0-05D
Bemessungsisolationsspannung Ui  VAC 440 1)

Einschaltvermögen Ieff at Ue = 440VAC A 65
Ausschaltvermögen Ieff 400VAC A 50
cos φ = 0,65    
Gebrauchskategorie AC1    
Schalten von ohmscher Last    
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) offen, bei 40°C  A 12
Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 230V kW 4,7
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 4,8
 400V kW 8,3
 415V kW 8,6
 440V kW 9,0
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) gekapselt, bei 60°C  A 8
Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 230V kW 3,1
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 3,3
 400V kW 5,5
 415V kW 5,7
 440V kW 6,0
Mindest-Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie (=Ith)  mm2 1,5
Gebrauchskategorie AC2 und AC3    
Schalten von Drehstrommotoren    
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 6,2
offen und gekapselt 230V A 6,2
 240V A 5,6
 380-400V A 5
 415-440V A 5
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren 220-240V kW 1,5
50-60Hz 380-440V kW 2,2

Gebrauchskategorie AC4    
Schalten von Käfigläufermotoren, Reversieren    
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 4,9
offen und gekapselt 230V A 4,9
 240V A 4,1
 380-400V A 3,5
 415-440V A 3,5
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren 220-240V kW 1,1
50-60Hz 380-440V kW 1,5
Gebrauchskategorie AC5a    
Schalten von Gasentladungslampen    
Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol bei 220/230V   
Leuchtstofflampen,    
unkompensiert und serienkompensiert  A 6
parallelkompensiert  A 0,5
Duo-Schaltung  A 9
Metalldampflampen2),    
unkompensiert  A 6
parallelkompensiert  A 0,5
Quecksilberdampflampen3),    
unkompensiert  A 9
parallelkompensiert  A 0,5
Mischlichtlampen4)  A 9
LED-Lampen    
Einschaltstrom des Vorschaltgerätes

max. Anzahl Lampen je Strombahn (InLED ≤ Ith)=
Einschaltstrom Schütz

und cos φ der Lampe beachten. Einschaltstrom Lampe/EVG
    
max. zulässiger Einschaltstrom Schütz  A 91
Gebrauchskategorie AC5b    
Schalten von Glühlampen 5)    
Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol bei 220/230V A 3
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen (Hoch- und Niederdrucklampen).
3) Hochdrucklampen.
4) Verbundlampen, die aus einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner und einer Wolframwendel in einem mit Leuchtstoff beschichteten Glaskolben bestehen 
(=Tageslichtlampen).
5) Einschaltstromspitze ca. 16 x Ie

 

Technischer Anhang - Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mikro Leistungsschütze LA, Baugröße M 
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w Technische Daten nach IEC 60947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Hauptstromkreis  Typ K0-05D
Gebrauchskategorie DC1    
Schalten von ohmscher Last 1 Pol 24V A 12
Zeitkonstante L/R ≤1ms 60V A 12
Bemessungsbetriebsstrom Ie 110V A -
 220V A -
 3 Pole in Serie 24V A 12
 60V A 12
 110V A 12
 220V A -
Gebrauchskategorie DC3 und DC5    
Schalten von Nebenschluss- 1 Pol 24V A 12
und Reihenschlussmotoren 60V A -
Zeitkonstante L/R ≤15ms 110V A -
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A -
 3 Pole in Serie 24V A 12
 60V A 12
 110V A 12
 220V A -
Zulässige Umgebungstemperatur    
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)1)

 gekapselt °C -40 bis +40
Lagerung  °C -50 bis +90
Kurzschlussschutz    
für Schütze ohne Motorschutz    
Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1,    
Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 32
Koordinations-Type “2” nach IEC 947-4-1,    
IEC 947-4-1, leichte Verschweißung möglich    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A -
Zuordnungsart ohne Verschweißen der Kontakte    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A -
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit    
der kleineren Sicherung (Schütz oder Motorschutz)    
die Sicherung der Kombination.    
Anschlussquerschnitte    
für Schütze    
Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm2 0,5-1,5
 feindrähtig mm2 0,5-1,5
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
 ein- oder feindrähtig AWG 20-14
Schalthäufigkeit z Leerschalthäufigkeit 1/h 10000
Schütze ohne AC3, Ie 1/h 600
Motorschutzrelais AC4, Ie 1/h 120
 DC3, Ie 1/h 600
Mechanische Lebensdauer AC-Betätigung S x 106 3
 DC-Betätigung S x 106 4
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 50
Verlustleistung pro Pol at Ie/AC3 400V W 0,2
Schocksicherheit nach IEC 68-2-27    
Schockdauer 20ms sinusförmig    
wechselstrombetätigt NO g 2,5
 NC g 2,5
1) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3.
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w Technische Daten nach IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-5-1
Hilfsschaltglieder  Typ K0-04D
   K0-05D
Bemessungsisolationsspannung Ui VAC 440 1)

Thermischer Nennstrom Ith bis 440V    
Umgebungstemperatur 40°C A 5
 60°C A 3
Verlustleistung pro Pol bei Ith W 0,25
Gebrauchskategorie AC15    
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A 3
 380-415V A 1,5
 440V A 1
Gebrauchskategorie DC13    
Bemessungsbetriebsstrom Ie 24-60V A 0,5
Zulässige Umgebungstemperatur    
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)2)

 
in Standardgehäuse 

gekapselt
°C -40 bis +40

Lagerung  °C -40 bis +90
Kurzschlussschutz    
größter Nennstrom der Sicherungen    
Kurzschluss Strom 1kA, ohne Verschweißen    
der Kontakte gL (gG) A 10
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät 
mit der kleineren Steuersicherung (Schütz oder Motorschutz) 
die Sicherung der Kombination.

   

Leistung der Magnetspulen    
wechselstrombetätigt Einschalten VA 9
 Halten VA 4
  W 1,8
gleichstrombetätigt Einschalten W 2,5
 Halten W 2,5
Arbeitsbereich der Magnetspulen    
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us   0,85-1,1
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10% 3)    
wechselstrombetätigt Schließverzug ms 13-18
 Öffnungsverzug ms 5-10
 Lichtbogendauer ms 10-15
gleichstrombetätigt Schließverzug ms 10-20
 Öffnungsverzug ms 2-10
 Lichtbogendauer ms 10-15
Anschlussquerschnitte    
Kontakte und Spule eindrähtig mm2 0,5-1,5
 feindrähtig mm2 0,5-1,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm2 0,5-1,5

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
 ein- oder feindrähtig AWG 20-14
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp =4kV.Werte für andere Bedingungen auf Anfrage
2) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den thermischen Nennstrom Ith auf Ie /AC15.
3) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer.
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w Motorleistung und Ausschaltstrom (K0-05D)

 
1) Millionen Schaltspiele
a) Motorleistung
b) Ausschaltstrom
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Hauptstromkreis  Typ K1-09D
Bemessungsisolationsspannung Ui  V AC 690 1)

Einschaltvermögen Ieff bei Ue = 690VAC A 165
Ausschaltvermögen Ieff 400VAC A 100
cos φ = 0,65 500VAC A 90
 690VAC A 80
Gebrauchskategorie AC1 - Schalten von ohmscher Last   
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) offen, bei 40°C A 20
Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 230V kW 7,9
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 8,3
 400V kW 13,8
 415V kW 14,3
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) gekapselt, bei 60°C  A 16
Bemessungsleistung von Drehstromverbrauchern 230V kW 6,3
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 6,7
 400V kW 11
 415V kW 11,5
Mindest-Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie (=Ith) mm2 2,5
Gebrauchskategorie AC2 und AC3 - Schalten von Drehstrommotoren   
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 12
offen und gekapselt 230V A 11,5
 240V A 11
 380-400V A 9
 415-440V A 8
 500V A 7
 660-690V A 5
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren 220-240V kW 3
50-60 Hz 380-440V kW 4
 500-690V kW 4
Gebrauchskategorie AC4 - Schalten von Käfigläufermotoren, Reversieren   
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 12
offen und gekapselt 230V A 11,5
 240V A 11
 380-400V A 9
 415-440V A 8
 500V A 7
 660-690V A 5
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren 220-240V kW 3
50-60Hz 380-440V kW 4
 500-690V kW 4
Gebrauchskategorie AC5a - Schalten von Gasentladungslampen   
Bemessungsbetriebsstrom Ie, pro Pol bei 220/230V    

Leuchtstofflampen    

 unkompensiert und serienkompensiert A 10

 parallelkompensiert A 2

 Duo-Schaltung A 16

Metalldampflampen3)    
 unkompensiert A 10

 parallelkompensiert A 2

Quecksilberdampflampen4)    
 unkompensiert A 16

 parallelkompensiert A 2

Mischlichtlampen5)  A 16
LED-Lampen    
Einschaltstrom des Vorschaltgerätes

max. Anzahl Lampen je Strombahn (InLED ≤ Ith) =
Einschaltstrom Schütz

und cos φ der Lampe beachten. Einschaltstrom Lampe/EVG
    
Einschaltstrom Schütz max. zulässiger  A 233
Gebrauchskategorie AC5b Schalten von Glühlampen 6)    
Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol bei 220/230V A 8
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
3) Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen (Hoch- und Niederdrucklampen)
4) Hochdrucklampen
5) Verbundlampen, die aus einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner und einer Wolframwendel in einem mit Leuchtstoff beschichteten Glaskolben bestehen 
(=Tageslichtlampen)
6) Einschaltstromspitze ca. 16 x Ie

 

Technischer Anhang - Elektromechanische Schütze Serie LA

w Mini Leistungsschütze LA, Baugröße 1 



Seite 

223

w Technische Daten nach IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Hauptstromkreis  Type K1-09D
Gebrauchskategorie DC1    
Schalten von ohmscher Last 1 Pol 24V A 20
Zeitkonstante L/R ≤1ms 60V A 20
Bemessungsbetriebsstrom Ie 110V A 5
 220V A 0,6
    
 3 Pole in Serie 24V A 20
 60V A 20
 110V A 20
 220V A 16
Gebrauchskategorie DC3 und DC5    
Schalten von Nebenschluss- 1 Pol 24V A 20
und Reihenschlussmotoren 60V A 5
Zeitkonstante L/R ≤15ms 110V A 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 0,15
    
 3 Pole in Serie 24V A 20
 60V A 20
 110V A 20
 220V A 2
Zulässige Umgebungstemperatur    
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)1)

 gekapselt °C -40 bis + 40
mit Motorschutzrelais offen °C -25 bis +60
 gekapselt °C -25 bis +40
Lagerung  °C -50 bis +90
Kurzschlussschutz - für Schütze ohne Motorschutz    
Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1,    
Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 40
Koordinations-Type “2” nach IEC 947-4-1,    
IEC 947-4-1, leichte Verschweißung möglich    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 25
Zuordnungsart ohne Verschweißen der Kontakte    
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 10
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit    
der kleineren Sicherung (Schütz oder Motorschutz)    
die Sicherung der Kombination.    
Anschlussquerschnitte    
für Schütze ohne Motorschutz    
Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm2 0,5-2,5
 feindrähtig mm2 0,5-2,5
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
 ein- oder feindrähtig AWG 18-14
Schalthäufigkeit z Leerschalthäufigkeit 1/h 10000
Schütze ohne Motorschutzrelais AC3, Ie 1/h 600
 AC4, Ie 1/h 120
 DC3, Ie 1/h 600
Mechanische Lebensdauer AC-Bestätigung - Sx 106 5
 DC-Bestätigung - Sx 106 15
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 96
Verlustleistung pro Pol at Ie/AC3 400V W 0,15
Schocksicherheit nach IEC 68-2-27    
Schockdauer 20ms sinusförmig    
wechselstrombetätigt S g 5
 Ö g 5
gleichstrombetätigt S g 8
 Ö g 6
1) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3
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w Technische Daten nach IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-5-1
Hilfsschaltglieder  Typ K1-09D K1-09D = HK
Bemessungsisolationsspannung Ui  VAC 6901) 6901) 6901)

Thermischer Nennstrom Ith bis 690V      
Umgebungstemperatur 40°C A 10 10 10
 60°C A 6 6 6
Verlustleistung pro Pol bei Ith W 0,5 0,5 0,5
Gebrauchskategorie AC15      
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A 3 3 3
 380-415V A 2 2 2
 440V A 1,6 1,6 1,6
 500V A 1,2 1,2 1,2
 660-690V A 0,6 0,6 0,6
Gebrauchskategorie DC13      
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 2 2 2
 110V A 0,4 0,4 0,4
 220V A 0,1 0,1 0,1
Zulässige Umgebungstemperatur      
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)3)

in Standardgehäuse gekapselt °C -40 bis +40
Lagerung  °C -40 bis +90
Kurzschlussschutz      
größter Nennstrom der Sicherungen      
Kurzschluss Strom 1kA, ohne Verschweißen      
der Kontakte gL (gG) A 20 20 20
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät      
mit der kleineren Steuersicherung (Schütz oder      
Motorschutz) die Sicherung der Kombination.      
Leistung der Magnetspulen      
wechselstrombetätigt Einschalten VA 25 - -
 Halten VA 4-5 - -
  W 1,2 - -
gleichstrombetätigt Einschalten W - 2,5 -
 Halten W - 2,5 -
Arbeitsbereich der Magnetspulen   19-30VDC   
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us   0,85-1,1 0,8-1,1 -
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10% 4) 5)      
wechselstrombetätigt Schließverzug ms 15-19 - -
 Öffnungsverzug ms 8-25 - -
 Lichtbogendauer ms 10-15 - -
gleichstrombetätigt Schließverzug ms - 15-25 -
 Öffnungsverzug ms - 8-25 -
 Lichtbogendauer ms - 10-15 -
Anschlussquerschnitte      
Kontakte und Spule eindrähtig mm2 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5
 feindrähtig mm2 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm2 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5

      
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2 2 2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV.
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
3)  90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den thermischen Nennstrom Ith auf den Wert Ie /AC15
4) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer
5) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden
(Varistor, RC-Glied, Entstördiode).
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w Motorleistung und Ausschaltstrom (K1-09D)

 
1) Millionen Schaltspiele
a) Motorleistung
b) Ausschaltstrom
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w Technische Daten nach IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-5-1
  Typ K3-07ND K3-07ND= KG3-07A KG3-07D
Bemessungsisolationsspannung Ui  VAC1) 690 690 690 690
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V     
Umgebungstemperatur 40°C A 10 10 20 10
 60°C A 6 6 16 6
Zulässige Schalthäufigkeit z  1/h 10000 10000 10000 10000
Mechanische Lebensdauer  S x 106 10 10 10 50
Gebrauchskategorie AC15     
Bemessungs- 220-240V A 4 4 12 4
betriebsstrom Ie 380-415V A 2 2 4 2
 440V A 1,6 1,6 4 1,6
 500V A 1,2 1,2 3 1,2
 660-690V A 0,6 0,6 1 0,6
Gebrauchskategorie DC13     
Bemessungs- 24-60V A 3,5 3,5 8 3,5
betriebsstrom Ie 110V A 0,5 0,5 1 0,5
pro Pol 220V A 0,1 0,1 0,1 0,1
Leistung der Magnetspulen     
wechselstrombetätigt Einschalten VA 30-45 - - -
 Halten VA 7-10 - - -
  W 2,6-3 - - -
gleichstrombetätigt Einschalten W - 75 3 3
 Halten W - 2 3 3
Arbeitsbereich der Magnetspulen     
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us 0,85-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us±10%     
 Schließverzug ms 8-16 8-16 65-85 65-85
 Öffnungsverzug ms 5-13 5-13 20-30 3) 20-30 3)

Zulässige Umgebungstemperatur       
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)2)

in Standardgehäuse gekapselt  °C -40 bis +40
Lagerung  °C -40 bis +90
Kurzschluss schütz     
größter Nennstrom der Sicherungen Kurzschlussstrom 1kA,     
ohne Verschweißen der Kontakte gL (gG) A 20 20 25 20
Anschlussquerschnitte     
Kontakte eindrähtig mm2 0,75-6
 feindrähtig mm2 1-4

 feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm2 0,75-4

Magnetspule eindrähtig mm2 0,75-2,5
 feindrähtig mm2 0,75-2,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm2 0,5-1,5

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
Kontakte eindrähtig AWG 18-10
 feindrähtig AWG 18-10
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme 2
Magnetspule eindrähtig AWG 14-12
 feindrähtig AWG 18-12
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den thermischen Nennstrom Ith auf den Wert Ie/AC15
3) mit integrierter Schutzbeschaltung
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w Bemessungsbetriebsleistung bei 50/60Hz
Umgebungstemperatur Hilfskontakte Typ
50°C 60°C eingebaut / anbaubar Spulenspannung 1)

380V 415V 660V 380V 415V 660V

 

400V 440V 690V 400V 440V 690V VPE Gewicht

kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr kVAr S Ö Stk. Stk. kg/Stk.
             
0-12,5 0-13 0-20 0-12,5 0-13 0-20 1 - 1 2) K3-18NK10 230 1 0,34
0-12,5 0-13 0-20 0-12,5 0-13 0-20 - 1 1 2) K3-18NK01 230 1 0,34
             
10-20 10,5-22 17-33 10-20 10,5-22 17-33 - - 3 3) K3-24K00 230 1 0,62
10-25 10,5-27 17-41 10-25 10,5-27 17-41 - - 3 3) K3-32K00 230 1 0,62
             
20-33,3 23-36 36-55 20-33,3 23-36 36-55 - - 3 3) K3-50K00 230 1 1,0
20-50 23-53 36-82 20-50 23-53 36-82 - - 3 3) K3-62K00 230 1 1,0
20-75 4) 23-75 4) 36-120 4) 20-60 23-64 36-100 - - 3 3) K3-74K00 230 1 1,0
             
33-80 36-82 57-120 33-75 36-77 57-120 - - 6 5) K3-90K00 230 1 2,3
33-100 6) 36-103 6) 57-148 6) 33-90 6) 36-93 6) 57-148 6) - - 6 5) K3-115K00 230 1 2,3
Spezifikation: Die Kondensatorschütze K3-..K sind zum Direktschalten von induktivitäts- und verlustarmen Kondensatorbatterien (IEC70 und 831, VDE 0560) ohne
und mit Schutzdrosseln geeignet. Kondensatorschütze sind mit voreilenden Hilfsschaltern und Dämpfungswiderständen ausgestattet, um die Einschaltspitzen
auf <70 x Ie zu reduzieren. Einsatzbedingungen: Kondensatorschütze sind verschweiß sicher für einen prospektiven Einschaltspitzenstrom von 200 x Ie.
1) siehe Spulenspannungsbereiche und Sonderspannungen
2) 1 HN.. oder HA.. oben
3) 1 HN.. oder HA.. oben + 2 HB.. seitlich
4) Thermische Belastbarkeit des Grundschützes K3-74A berücksichtigen: Ith 130A. 
5) 4HN.. oder HA.. oben + 2 HB.. seitlich.
6) Anschlussquerschitt bei max. Bemessungsleistung beachten.
 

w Technische Daten nach IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
Typ   K3-18NK K3-24K K3-32K K3-50K K3-62K K3-74K K3-90K K3-115K
Schalthäufigkeit z  1/h 120 120 120 120 120 80 80 80
Schaltstücklebensdauer unverdrosselte Kondensatoren S x 103 250 150 150 150 150 120 120 120
 verdrosselte Kondensatoren S x 103 400 300 300 300 300 200 200 200
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 50°C A 0-18 14-28 14-36 30-48 30-72 30-108 50-115 50-144
AC6b bei 60°C A 0-18 14-28 14-36 30-48 30-72 30-87 50-108 50-130
Thermischer Nennstrom Ith bei 50°C A 32 45 60 100 110 120 155 190
AC1 bei 60°C A 32 40 55 90 100 110 145 170
Überlastfaktor bei 50°C % 78 60 67 108 53 11 35 32
laut EN 61921 mindestens 30% bei 60°C % 78 43 53 88 39 26 34 31
Sicherungen gL (gG) von/bis A 35/63 50/80 63/100 80/160 125/160 160/200 160/200 160/250
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Schütz Typ  K3-18NK10 K3-18NK01 K3-24K K3-32K
Kondensatorleistung bei 230V, 50/60Hz kVAr 0 – 7 0 – 7 5 – 11 5 – 14
Bemessungsleistung 400V, 50/60Hz kVAr 0 – 12,5 0 – 12,5 10 – 20 10 – 25
(Gebrauchskategorie AC-6b) 525V, 50/60Hz kVAr 0 – 15 0 – 15 12 – 25 12 – 32
 690V, 50/60Hz kVAr 0 – 20 0 – 20 17 – 33 17 – 41
Hilfskontakt integriert  1S 1Ö -- --
Hilfskontakt montierbar auf die Vorderseite  1Ö/6A 1Ö/6A -- --
   HA01 HA01   
   1S/3A 1S/3A 1S/3A 1S/3A
   HN10 HN10 HN10 HN10
   1Ö/3A 1Ö/3A 1Ö/3A 1Ö/3A
   HN01 HN01 HN01 HN01
 auf die Seite  -- -- 1S+1Ö/3A 1S+1Ö/3A
     HB11 HB11
Magnetspule Arbeitsbereich   -- -- -- --
Max. Schalthäufigkeit  h-1 120 120 120 120
Elektrische Lebensdauer Schaltspiele     250000 250000 150000 150000
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 50°C A 0 – 18 0 – 18 14 – 28 14 – 36
 bei 60°C A 0 – 18 0 – 18 14 – 28 14 – 36
Umgebungstemperatur  °C ≤ 60 (90) 1) ≤ 60 (90)1) ≤ 60 (90) 1) ≤ 60 (90) 1)

Vorschriften   IEC 947-4-1 / EN 60947-4-1 / VDE 0660
Kurzschlussschutz Sicherung gL/gG A 35 – 63 35 – 63 50 – 80 63 – 100
Anschlussquerschnitte       

für Schütze ohne Motorschutz   

 

 

•	  1 Leiter pro Klemme eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 0,75 – 6 1,5 – 25
 feindrähtig mm2 1 – 4 2,5 – 16
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,75 – 4 1,5 – 16
•	  2 Leiter pro Klemme eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 6 + (1 – 6) / 4 + (0,75 – 4) 16 + (2,5 – 6) / 10 + (4 – 10)
   2,5 + (0,75 – 2,5) / 1,5 + (0,75 – 1,5) 6 + (4 – 6) / 4 + (2,5 – 4)
 feindrähtig mm2 6 + (1,5 – 6) / 4 + (1 – 4) 16 + (2,5 – 6) / 10 + (4 – 10)
   2,5 + (0,75 – 2,5) / 1,5 + (0,75 – 1,5) 6 + (4 – 6) / 4 + (2,5 – 4)
•	  Leiter pro Klemme   2 2
für Hauptleiter       
•	  1 Leiter pro Klemme eindrähtig AWG 18 – 10 16 – 10
 feindrähtig AWG 18 – 10 14 – 4
•	  2 Leiter pro Klemme eindrähtig AWG 10 + (16 – 10) / 12 + (18 – 12) 10 + (16 – 10) / 12 + (18 – 12)
   14 + (18 – 16) / 16 + (18 – 16) 14 + (18 – 16) / 16 + (18 – 16)
 feindrähtig AWG 10 + (14 – 10) / 12 + (18 – 12) 4 + (18 – 12) / 6 + (18 – 8)
   14 + (18 – 14) / 16 + (18 – 16) 8 + (18 – 8) / 10 + (18 – 12)
•	  Leiter pro Klemme   2 2
Spulenspannung       
 0,85 – 1,1 x UN  230VAC; 50Hz
Mechanische Lebensdauer AC-Betätigung S x 106  10 10
 DC-Betätigung S x 106  10 10
Kurzzeitstromfestigkeit 10 S Strom A 144 240
Verlustleistung pro Pol bei Ie / AC3 400V W 0,5 1,3
1) Mit reduziertem Steuerspannungsbereich 0.9 bis 1.0 x Us und mit reduziertem Nennstrom Ie/AC1 nach Ie/AC3
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Schütz Type  K3-50K K3-62K K3-74K K3-90K K3-115K
Kondensatorleistung bei 230V, 50/60Hz kVAr 12 – 20 12 – 28 12 – 30 22 – 40 20 – 50
Bemessungsleistung 400V, 50/60Hz kVAr 20 – 33.3 20 – 50 20 – 75 33 – 80 33 – 100
(Gebrauchskategorie AC-6b) 525V, 50/60Hz kVAr 26 – 43 26 – 64 26 – 75 45 – 95 45 – 115
 690V, 50/60Hz kVAr 36 – 55 36 – 82 36 – 120 57 – 120 57 – 148
Hilfskontakt integriert   -- -- -- -- --
Hilfskontakt montierbar auf die Vorderseite  1Ö/6A     
   HA01     
   1S/3A 1S/3A 1S/3A 1S/3A 1S/3A
   HN10 HN10 HN10 HN10 HN10
   1Ö/3A 1Ö/3A 1Ö/3A 1Ö/3A 1Ö/3A
   HN01 HN01 HN01 HN01 HN01
 auf die Seite  1S+1Ö/3A 1S+1Ö/3A 1S+1Ö/3A 1S+1Ö/3A 1S+1Ö/3A
   HB11 HB11 HB11 HB11 HB11
Magnetspule Arbeitsbereich   -- -- -- -- --
Max. Schalthäufigkeit  h-1 120 120 80 80 80
Elektrische Lebensdauer            Schaltspiele      150000 150000 120000 120000 120000
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 50°C A 30 – 48 30 – 72 30 – 108 50 – 115 50 – 144
 bei 60°C A 30 – 48 30 – 72 30 – 78 50 – 108 50 – 130
Umgebungstemperatur  °C ≤ 60 (90) 1) ≤ 60 (90) 1) ≤ 60 (90) 1) ≤ 60 (90) 1)  
Vorschriften   IEC 947-4-1 / EN 60947-4-1 / VDE 0660
Kurzschlussschutz Sicherung gL/gG A 80 – 160 125 – 160 160 – 200 160 – 200 160 – 250

Anschlussquerschnitte   

 

 

für Schütze ohne Motorschutz   

•	  1 Leiter pro Klemme eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 4 – 50    
 feindrähtig mm2 10 – 35    
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 6 – 35    
•	  2 Leiter pro Klemme     oben unten
 eindrähtig oder mehrdrähtig mm2 50 + 4 / 35 + 6 / 25 + (6 – 16) 0,5 – 95 10 – 120
   16 + (6 – 16) / 10 + (6 – 16)    
 feindrähtig mm2 50 + (4 – 10) / 35 + (4 – 16) 0,5 – 70 10 – 95
   25 + (4 – 25) / 16 + (4 – 16)    
•	  Leiter pro Klemme   2 1 + 1
für Hauptleiter        
•	  1 Leiter pro Klemme eindrähtig AWG 12 – 10    
 feindrähtig AWG 10 – 0    
•	  2 Leiter pro Klemme     oben unten
 eindrähtig AWG 10 + (12 – 10) / 12 + 12 18 – 10 --
 feindrähtig AWG 1 + (12 – 10) / 2 + (8 – 12) 18 – 3 / 0 8 – 4 / 0
   3 + (12 – 8) / 4 + (10 – 6)    
•	  Leiter pro Klemme   2 1 + 1
Spulenspannung        
 0.85 – 1.1 x UN  230VAC; 50Hz
Mechanische Lebensdauer AC-Betätigung S x 106  10 10 10 10 5
 DC-Betätigung S x 106  10 10 10 10 5
Kurzzeitstromfestigkeit 10 S Strom A 360 504 592 680 880
Verlustleistung pro Pol bei Ie / AC3 400V W 2,2 3,9 5,5 4,3 6
1) Mit reduziertem Steuerspannungsbereich 0.9 bis 1.0 x Us und mit reduziertem Nennstrom Ie/AC1 nach Ie/AC3
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Hilfskontakt Type  K3-18NK K3-24K, K3-32K
K3-50K, K3-62K  

K3-74K K3-90K, K3-115K
Steuerstromkreis       
Leistung der Magnetspulen       
AC-Betätigung Einschalten VA 33-45 90-115 140-165 190-280
 Halten VA 7-10 9-13 13-18 2,5-5
  W 2,6-3 2,7-4 5,4-7 2,5-5
DC-Betätigung Einschalten W 75 140 200 190-280
 Halten W 2 2 6 2,5-5
Arbeitsbereich der Magnetspulen       
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us AC-Betätigung  0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1
 DC-Betätigung  0,8-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1
Schaltzeiten       
bei Steuerspannung Us ±10% 2) 3)       
AC-Betätigung Schließverzug ms 8-16 10-25 12-28 20-35
 Öffnungsverzug ms 5-13 8-15 8-15 35-50
 Lichtbogendauer ms 10-15 10-15 10-15 10-15
DC-Betätigung Schließverzug ms 8-12 10-20 12-23 20-35
 Öffnungsverzug ms 8-13 10-15 10-18 35-50
 Lichtbogendauer ms 10-15 10-15 10-15 10-15
Anschlussquerschitt       
Hilfsschaltglieder eindrähtig mm2 0,75-6 -- -- --
 feindrähtig mm2 1-4 -- -- --
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,75-4 -- -- --
Magnetspule eindrähtig mm2 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5
 feindrähtig mm2 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2 2 2 2
Hilfsschaltglieder eindrähtig AWG 18-10 -- -- --
 flexible AWG 18-10 -- -- --
Magnetspule eindrähtig AWG 14-12 14-12 14-12 14-12
 flexible AWG 18-12 18-12 18-12 18-12
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2 2 2 2
Bemessungsisolationsspannung Ui 1) V~  690 -- -- --
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V       
Umgebungstemperatur 40°C A 16 -- -- --
 60°C A 12 -- -- --
Gebrauchskategorie AC15       
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A 12 -- -- --
 380-415V A 4 -- -- --
 440V A 4 -- -- --
 500V A 3 -- -- --
 660-690V A 1 -- -- --
Gebrauchskategorie DC13       
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 8 -- -- --
 110V A 1 -- -- --
 220V A 0,1 -- -- --
Kurzschlussschutz       
größter Nennstrom der Sicherungen 
Kurzschlußstrom 1kA, ohne Verschweißen

      

der Kontakte gL (gG) A 25 -- -- --
Hilfskontakte zusätzlich aufschnappbare Typ HA01 HB11 HN10 HN01
oder eingebaute   1Ö 1S+1Ö 1S 1Ö
AC15 230V A 6 3 3 3
AC15 400V A 3 2 2 2
AC1 690V A 25 10 10 10
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV,
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage,
2) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer
3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden
(Varistor, RC-Glied, Entstördiode),
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K(G)3-10 K(G)3-14 K(G)3-18 K(G)3-22 K(G)3-24 K(G)3-32 K(G)3-40 K3-50 K3-62 K3-74
Bemessungsisolationsspannung Ui 1) VAC 690 690 690 690 690 690 690 830 830 830

Einschaltvermögen Ieff
bei Ue = 
690VAC

A 200 200 200 200 400 500 500 700 900 900

 1000VAC A - - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen Ieff 400VAC A 180 180 200 200 380 400 400 600 800 800
K3-10 bis K3-22  cos φ = 0,65 500VAC A 150 150 180 180 300 370 370 500 700 700
K3-24 bis K3-1200  cos φ = 0,35 690VAC A 100 100 150 150 260 340 340 400 500 500
 1000VAC A - - - - - - - - - -
Gebrauchskategorie AC1             
Schalten von ohmscher Last             
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) 690V A 25 25 32 32 50 65 80 110 120 130
bei 40°C, offen             
Bemessungsleistung 220V kW 9,5 9,5 12,2 12,2 19,0 24,7 30,4 41,9 45,7 49,5
von Drehstromverbrauchern 230V kW 9,9 9,9 12,7 12,7 19,9 25,9 31,8 43,8 47,7 51,7
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 10,4 10,4 13,3 13,3 20,8 27,0 33,2 45,7 49,8 54,0
 380V kW 16,4 16,4 21,0 21,0 32,9 42,7 52,6 72,3 78,9 85,5
 400V kW 17,3 17,3 22,1 22,1 34,6 45,0 55,4 76,1 83,0 90,0
 415V kW 17,9 17,9 23,0 23,0 35,9 46,7 57,4 79,0 86,2 93,3
 440V kW 19,9 19,0 24,4 24,4 38,1 49,5 60,9 83,7 91,3 99,0
 500V kW 21,6 21,6 27,7 27,7 43,3 56,2 69,2 95,2 103,8 112,5
 660V kW 28,5 28,5 36,5 36,5 57,1 74,2 91,3 125,6 137,0 148,4
 690V kW 29,8 29,8 38,2 38,2 59,7 77,6 95,5 131,3 143,2 155,2
 1000V kW - - - - - - - - - -
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ithe) 690V A 25 25 32 32 40 55 65 90 100 110
bei 60°C, gekapselt             
Bemessungsleistung 220V kW 9,5 9,5 12,2 12,2 15,2 20,9 24,7 34,3 38,1 41,9
von Drehstromverbrauchern 230V kW 9,9 9,9 12,7 12,7 15,9 21,9 25,9 35,8 39,8 43,8
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 10,4 10,4 13,3 13,3 16,6 22,8 27,0 37,4 41,5 45,7
 380V kW 16,4 16,4 21,0 21,0 26,3 36,2 42,7 59,2 65,7 72,3
 400V kW 17,3 17,3 22,1 22,1 27,7 38,1 45,0 62,3 69,2 76,1
 415V kW 17,9 17,9 23,0 23,0 28,7 39,5 46,7 64,6 71,8 79,0
 440V kW 19,0 19,0 24,4 24,4 30,4 41,9 49,5 68,5 76,1 83,7
 500V kW 21,6 21,6 27,7 27,7 34,6 47,6 56,2 77,9 86,5 95,2
 660V kW 28,5 28,5 36,5 36,5 45,7 62,8 74,2 102,8 114,2 125,6
 690V kW 29,8 29,8 38,2 38,2 47,7 65,7 77,6 107,4 119,4 131,3
 1000V kW - - - - - - - - - -
Mindest-Anschlussquerschitt bei Belastung mit Ie(=Ith) mm2 4 4 6 6 10 16 25 35 50 50
Gebrauchskategorie AC2 und AC3            
Schalten von Drehstrommotoren             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 12 15 18 22 24 30 40 50 63 74
offen und gekapselt 230V A 11,5 14,5 18 22 24 30 40 50 63 74
 240V A 11 15 18 22 24 30 40 50 63 74
 380-400V A 10 14 18 22 24 30 40 50 63 74
 415V A 9 14 18 22 24 30 40 50 63 74
 440V A 9 14 18 22 24 30 40 50 63 74
 500V A 8,9 11,9 15 15 22,5 28,5 28,5 44 54 64,5
 660-690V A 6,7 9 12 12 17,5 21 21 33 42 49
 1000V A - - - - - - - - - -
Bemessungsleistung 220-230V kW 3 4 5 6 6 8,5 11 12,5 18,5 22
von Drehstrommotoren 240V kW 3 4 5 7 7 9 11,5 13,5 19 23
50-60Hz 380-400V kW 4 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22 30 37
 415V kW 4,5 6 8,5 12 12 16 20 24 33 40
 440V kW 4,5 6 8,5 12 12 16 20 24 33 40
 500V kW 5,5 7,5 10 10 15 18,5 18,5 30 37 45
 660-690V kW 5,5 7,5 10 10 15 18,5 18,5 30 37 45
 1000V kW - - - - - - - - - -
1) Gilt bei 690V~ für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf 
Anfrage,
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K3-90 K3-115 K3-116 K3-151 K3-176 K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550
Bemessungsisolationsspannung Ui 1) VAC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Einschaltvermögen Ieff
bei Ue = 
690VAC

A 1100 1200 1200 1500 2000 2100 2600 3200 4500 5500

 1000VAC A 540 600 600 720 840 1020 1200 1500 2400 3000
Ausschaltvermögen Ieff 400VAC A 950 1100 1000 1200 1500 1600 2100 2600 4500 5500
K3-10 bis K3-22  cos φ = 0.65 500VAC A 850 1000 1000 1200 1500 1600 2100 2600 4500 5500
K3-24 bis K3-1200  cos φ = 0.35 690VAC A 600 600 800 1000 800 1200 1900 2300 3200 4400
 1000VAC A 450 450 400 500 600 700 850 1000 - -

Gebrauchskategorie AC1             
Schalten von ohmscher Last             
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith) 690V A 160 200 200 230 250 350 450 500 700 760

bei 40°C, offen             
Bemessungsleistung 220V kW 60 76 76 87 95 133 171 190 266 289
von Drehstromverbrauchern 230V kW 63 79 79 91 99 139 179 199 279 302
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 66 83 83 95 103 145 187 207 291 315
 380V kW 105 131 131 151 164 230 296 329 460 500
 400V kW 110 138 138 159 173 242 311 346 485 526
 415V kW 115 143 143 165 179 251 323 359 503 546
 440V kW 121 152 152 175 190 266 342 381 533 579
 500V kW 138 173 173 199 216 303 389 453 606 658
 660V kW 182 228 228 262 285 400 514 571 800 868
 690V kW 191 239 239 274 298 418 537 597 836 908
 1000V kW 221 277 216 318 346 433 546 606 692 866

Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ithe)            
bei 60°C, gekapselt 690V A 145 170 170 180 200 280 360 400 550 600
Bemessungsleistung 220V kW 55 64 64 68 76 106 137 152 209 228
von Drehstromverbrauchern 230V kW 57 67 67 71 79 111 143 159 219 239
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 59 70 70 74 83 116 150 166 228 249
 380V kW 95 111 111 118 131 184 237 263 362 395
 400V kW 100 117 117 124 138 193 249 277 381 415
 415V kW 104 122 122 129 143 201 259 287 395 431
 440V kW 110 129 129 137 152 213 274 304 419 457
 500V kW 125 147 147 155 173 242 312 346 476 519
 660V kW 165 194 194 205 228 320 412 457 628 685
 690V kW 173 202 202 215 239 334 430 478 657 717
 1000V kW 166 187 216 277 346 388 499 554 692 866

Mindest-Anschlussquerschnitt             
bei Belastung mit Ie(=Ith)  mm² 95 120 95 95 120 240 2x150 2x(30x6) 2x(40x5) 2x(50x5)

Gebrauchskategorie AC2 und AC3             
Schalten von Drehstrommotoren             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
offen und gekapselt 230V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
 240V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
 380-400V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
 415V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
 440V A 90 115 115 150 175 210 260 315 450 550
 500V A 79 79 115 150 175 210 260 315 450 550
 660-690V A 60 60 100 120 140 150 180 240 400 500
 1000V A 45 45 45 60 70 85 100 125 200 250
Bemessungsleistung 220-230V kW 25 33 30 40 50 60 75 90 132 175
von Drehstrommotoren 240V kW 27 35 35 45 55 65 80 100 140 185
50-60Hz 380-400V kW 45 55 55 75 90 110 132 160 250 300
 415V kW 49 63 59 80 95 115 140 180 257 315
 440V kW 49 63 63 85 100 125 150 190 270 335
 500V kW 55 55 75 90 100 132 160 210 300 375
 660-690V kW 55 55 90 110 132 132 160 210 375 500
 1000V kW 55 55 55 75 90 110 132 160 280 355
1) Gilt bei 690V~ für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV.
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K(G)3-10 K(G)3-14 K(G)3-18 K(G)3-22 K(G)3-24 K(G)3-32 K(G)3-40 K3-50 K3-62 K3-74
Gebrauchskategorie AC4             
Schalten v. Käfigläufermotoren, Reversieren            
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 12 15 18 18 24 30 40 50 63 63
offen und gekapselt 230V A 11,5 14,5 18 18 24 30 40 50 62 62
 240V A 11 14 18 18 24 32 40 50 62 62
 380-400V A 10 14 18 18 24 32 40 50 62 62
 415V A 9 14 18 18 23 30 37 45 60 60
 440V A 9 14 18 18 23 30 37 45 55 55
 500V A 9 12 16 16 17,5 21 21 33 42 42
 660V A 7 9 9 9 17 20 20 31 40 40
 690V A 6,5 8,5 8,5 8,5 17 20 20 31 40 40
 1000V A - - - 5 - - - - - -
Bemessungsleistung 220-230V kW 3 4 5 5 6 8,5 11 12,5 18,5 18,5
von Drehstrommotoren 240V kW 3 4 5 7,5 7 9 11,5 13,5 19 19
50-60Hz 380-400V kW 4 5,5 7,5 8,5 11 15 18,5 22 30 30
 415V kW 4,5 6 8,5 8,5 12 16 20 24 33 33
 440V kW 4,5 6 8,5 10 12 16 20 24 33 33
 500V kW 5,5 7,5 10 10 15 18,5 18,5 30 37 37
 660-690V kW 5,5 7,5 10 - 15 18,5 18,5 30 37 37
 1000V kW - - -  - - - - - -
Gebrauchskategorie AC5a             
Schalten von Gasentladungslampen            
Bemessungsbetriebsstrom Ie             
pro Pol bei 220/230V             
Leuchtstofflampen,             
unkompensiert und serienkompensiert  A 20 20 25 25 40 52 64 88 96 104
parallelkompensiert  A 7 9 9 9 18 22 22 30 40 45
Duo-Schaltung  A 22,5 22,5 28 28 45 58 72 98 108 117
Metalldampflampen1),             
unkompensiert  A 12 15 19 19 30 39 48 66 72 78
parallelkompensiert  A 7 9 9 9 18 22 22 30 40 45
Quecksilberdampflampen2),             
unkompensiert  A 22,5 25 28 28 45 58 72 99 108 117
parallelkompensiert  A 7 9 9 9 18 22 22 30 40 45
Mischlichtlampen3)  A 20 20 25 25 40 52 64 88 96 104
LED-Lampen             
Einschaltstrom des Vorschaltgerätes 
und

  
max. Anzahl Lampen je Strombahn (InLED ≤ Ith) =

Einschaltstrom Schütz  

cos φ der Lampe beachten.   Einschaltstrom Lampe/EVG  
             
Einschaltstrom Schütz max. zulässiger  A 282 282 282 282 564 705 705 987 1269 1268
Gebrauchskategorie AC5b             
Schalten von Glühlampen 4)             
Bemessungsbetriebsstrom Ie             
pro Pol bei 220/230V  A 12,5 12,5 12,5 12,5 25 31 31 43 56 56
1) Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen (Hoch- und Niederdrucklampen)
2) Hochdrucklampen
3) Verbundlampen, die aus einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner und einer Wolframwendel in einem mit Leuchtstoff beschichteten Glaskolben bestehen (= Tageslichtlampen)
4) Einschaltstromspitze ca. 16 x Ie
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K3-90 K3-115 K3-151 K3-176 K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550
Gebrauchskategorie AC4            
Schalten v. Käfigläufermotoren, 
Reversieren            

Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 85 98 55 63 85 100 120 150 180
offen und gekapselt 230V A 85 98 55 63 85 100 120 150 180
 240V A 85 98 55 63 85 100 120 150 180
 380-400V A 85 85 55 63 85 100 120 150 180
 415V A 85 85 55 63 85 100 120 150 180
 440V A 85 85 55 63 85 100 120 150 180
 500V A 85 85 - - - - - - -
 660V A 60 60 - - - - - - -
 690V A 57,5 57,5 - - - - - - -
 1000V A - - - - - - - - -
Bemessungsleistung 220-230V kW 25 30 15 18,5 25 30 37 45 51
von Drehstrommotoren 240V kW 27 32 15,5 19 26 31 38 47 53
50-60Hz 380-400V kW 45 45 25 30 45 55 63 75 90
 415V kW 49 49 25 33 45 55 65 80 100
 440V kW 49 49 30 34 48 55 67 85 100
 500V kW 55 55 25 30 55 65 75 100 110
 660-690V kW 55 55 25 30 55 65 75 100 110
 1000V kW - - - - - - - - -
Gebrauchskategorie AC5a            
Schalten von Gasentladungslampen            
Bemessungsbetriebsstrom Ie            
pro Pol bei 220/230V            
Leuchtstofflampen,            
unkompensiert und serienkompensiert  A 100 120 120 140 180 220 280 360 450
parallelkompensiert  A 55 70 85 100 130 160 200 300 360
Duo-Schaltung  A 112 144 120 140 180 220 280 360 450
Metalldampflampen1),            
unkompensiert  A 85 90 95 110 140 180 230 300 380
parallelkompensiert  A 55 70 75 85 110 140 170 260 300
Quecksilberdampflampen2),            
unkompensiert  A 112 144 120 140 180 220 280 360 450
parallelkompensiert  A 55 70 75 85 110 140 170 260 300
Mischlichtlampen3)  A 100 120 100 120 160 200 250 320 400
LED-Lampen   

max. Anzahl Lampen je Strombahn (InLED ≤ Ith) =
Einschaltstrom Schütz

Einschaltstrom des Vorschaltgerätes und   Einschaltstrom Lampe/EVG
cos φ der Lampe beachten.            
Einschaltstrom Schütz max. zulässiger  A 1551 1692 2115 2820 2961 3666 4512 6345 7755
Gebrauchskategorie AC5b            
Schalten von Glühlampen 4)            
Bemessungsbetriebsstrom Ie            
pro Pol bei 220/230V  A 69 75 100 120 160 190 220 260 315
1) Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen (Hoch- und Niederdrucklampen)
2) Hochdrucklampen
3) Verbundlampen, die aus einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner und einer Wolframwendel in einem mit Leuchtstoff beschichtet Glaskolben bestehen (= Tageslichtlampen)
4) Einschaltstromspitze ca. 16 x Ie
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K(G)3-10 K(G)3-14 K(G)3-18 K(G)3-22 K(G)3-24 K(G)3-32 K(G)3-40 K3-50 K3-62 K3-74
Gebrauchskategorie AC6A             
Schalten von Transformatoren, primärseitig            
bei Einschaltrush  n 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Bemessungsbetriebsstrom Ie 400V A 4,5 5,5 7,5 7,5 10,5 13,5 13,5 20 27 33
Bemessungsleistung 220-230V kVA 1,8 2,2 3 3 4,2 5,4 5,4 8 10,7 13
in Abhängigkeit vom 240V kVA 1,9 2,3 3,1 3,1 4,3 5,6 5,6 8,3 11,2 13,5
Einschaltrush n 380-400V kVA 3,1 3,8 5,2 5,2 7,3 9,3 9,3 13,5 18,5 22,5
Für abweichende Einschaltrush-             
Faktoren x ist die Leistung 415-440V kVA 3,4 4,2 5,7 5,7 8 10,2 10,2 15 20,5 25
neu zu berechnen 500V kVA 3,9 4,8 6,5 6,5 9 11,5 11,5 17 23 28
Px=Pn*(n/x) 660-690V kVA 5,4 6,5 9 9 12,5 16 16 24 32 39
Gebrauchskategorie AC6b             
Schalten v. Drehstrom-Einzelkondensatoren           
Max. Einschalt-Spitzenstrom             
als Vielfaches k des             
Kondensator-Nennstromes  k 35 25 20 20 25 25 25 25 25 20
Bemessungsbetriebsstrom Ie 500V A 8 12 15,5 15,5 23 32 32 45 60 70
Bemessungsleistung 220-230V kVAr 3 4,5 6 6 8,5 12 12 17 24 28
(sin φ → 1) 240V kVAr 3,5 5 6,5 6,5 9,5 13 13 18,5 25 29
 380-400V kVAr 5 7,5 10 10 15 20 20 29 39 46
Für abweichende Vielfache x 415-440V kVAr 5,5 8 11 11 16 22 22 32 43 50
ist die Leistung neu zu berechnen 500V kVAr 7 10 13 13 20 26 26 39 50 58
Px=Pk*(k/x) 660-690V kVAr 7 10 13 13 20 26 26 40 50 58
Schalten von erdrosselten             
Drehstrom-Kondensatoranlagen             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 690V A 8 13 18 20 28 36 42 48 72 108 1)

Bemessungsleistung 220-230V kVAr 2,9 5 7 7,5 11 14 16 20 28 33
 240V kVAr 3,1 5,4 7 8 11 14 17 20 28 36
 380-400V kVAr 5 9 12,5 13 20 25 27,5 33,3 50 75 1)

 415-440V kVAr 5,5 9,5 13 14 22 27 30 36 53 75 1)

 500V kVAr 6 11 15 17 25 30 36 40 60 75
 660-690V kVAr 8 15 20 22 33 41 48 55 82 100
 1000V kVAr - - - - - - - - - -
Gebrauchskategorie DC1             
Schalten von ohmscher Last             
Zeitkonstante L/R ≤1ms             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 1 Pol 24V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 60V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 110V A 6 6 6 6 10 10 10 12 12 12
 220V A 0,8 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

3 Pole in Serie 24V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 60V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 110V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 220V A 16 20 20 20 30 35 35 63 80 80
Gebrauchskategorie DC3 und DC5             
Schalten von Nebenschluss-  und             
Reihenschlussmotoren             
Zeitkonstante L/R ≤15ms             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 1 Pol 24V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 60V A 6 6 6 6 30 30 30 60 60 60
 110V A 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
 220V A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25

3 Pole in Serie 24V A 20 25 32 32 50 65 80 110 120 130
 60V A 20 25 32 32 40 40 40 80 80 80
 110V A 20 20 20 20 40 40 40 80 80 80
 220V A 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 5 5 5
1) Thermische Belastbarkeit (Ith) berücksichtigen
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K3-90 K3-115 K3-151 K3-176 K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550

Gebrauchskategorie AC6A            
Schalten von Transformatoren, primärseitig           
bei Einschaltrush  n 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Bemessungsbetriebsstrom Ie 400V A 38 50 65 80 90 120 142 203 248
Bemessungsleistung 220-230V kVA 15 20 25 30 34 45 54 77 95
in Abhängigkeit vom 240V kVA 15,5 20,5 27 33 37 50 59 80 100
Einschaltrush n 380-400V kVA 26 34 45 55 60 80 95 140 170

Für abweichende Einschaltrush-            
Faktoren x ist die Leistung 415-440V kVA 29 38 46 57 63 85 100 145 175
neu zu berechnen 500V kVA 33 43 55 69 75 100 120 170 210
Px=Pn*(n/x) 660-690V kVA 45 60 56 69 100 135 160 200 250

Gebrauchskategorie AC6b            
Schalten v. Drehstrom-Einzelkondensatoren          
Max. Einschalt-Spitzenstrom            
als Vielfaches k des            
Kondensator-Nennstromes  k 20 20 20 20 25 20 20 20 20
Bemessungsbetriebsstrom Ie 500V A 87 100 120 155 195 225 255 300 370
Bemessungsleistung 220-230V kVAr 33 38 45 60 75 90 100 115 145
(sin φ→1) 240V kVAr 36 42 52 62 78 94 104 120 150
 380-400V kVAr 57 65 80 100 130 155 170 200 250
Für abweichende Vielfache x 415-440V kVAr 60 70 95 110 135 165 175 210 260
ist die Leistung neu zu berechnen 500V kVAr 70 80 100 130 170 194 220 260 320
Px=Pk*(k/x) 660-690V kVAr 70 80 100 130 170 194 220 260 320

Schalten von erdrosselten            
Drehstrom-Kondensatoranlagen            
Bemessungsbetriebsstrom Ie 690V A 115 144 115 140 200 225 250 330 420
Bemessungsleistung 220-230V kVAr 45 55 43 53 76 85 95 125 160
 240V kVAr 45 55 45 55 80 90 100 130 170
 380-400V kVAr 80 100 75 90 130 145 160 210 270
 415-440V kVAr 100 120 80 100 140 160 170 230 290
 500V kVAr 105 125 95 120 170 190 210 280 350
 660-690V kVAr 120 148 125 150 200 230 260 350 450
 1000V kVAr 160 200 155 200 300 340 400 500 650

Gebrauchskategorie DC1            
Schalten von ohmscher Last            
Zeitkonstante L/R ≤1ms            
Bemessungsbetriebsstrom Ie 1 Pol 24V A 160 200 - - - - - - -
 60V A 160 200 - - - - - - -
 110V A 20 25 - - - - - - -
 220V A 2 2,5 - - - - - - -

 
3 Pole in Serie 
24V

A 160 200 200 250 350 400 450 600 760

 60V A 160 200 200 250 350 400 450 600 760
 110V A 160 200 150 170 250 280 315 400 480
 220V A 100 160 80 100 150 180 200 250 315

Gebrauchskategorie DC3 und DC5            
Schalten von Nebenschluss- und            
Reihenschlussmotoren            
Zeitkonstante L/R ≤15ms            
Bemessungsbetriebsstrom Ie 1 Pol 24V A 160 200 - - - - - - -
 60V A 85 110 - - - - - - -
 110V A 2 2,5 - - - - - - -
 220V A 0,5 0,5 - - - - - - -

 
3 Pole in Serie 
24V

A 160 200 - - - - - - -

 60V A 100 110 - - - - - - -
 110V A 100 110 - - - - - - -
 220V A 7 8 - - - - - - -
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K(G)3-10 K(G)3-14 K(G)3-18 K(G)3-22 K(G)3-24 K(G)3-32 K(G)3-40 K3-50 K3-62 K3-74
Zulässige Umgebungstemperatur            
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)1)

 gekapselt °C -40 bis +40
mit Motorschutzrelais offen °C -25 bis +60
gekapselt  °C -25 bis +40
Lagerung  °C -50 bis +90
Kurzschlussschutz           
für Schütze ohne Motorschutz           
Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1,           
Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen           
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 63 63 63 63 100 100 100 160 160 160
Koordinations-Type “2” nach IEC 947-4-1,           
leichte Verschweißung möglich           
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 25 35 35 35 50 50 50 100 125 125
Zuordnungsart ohne Verschweißen d. Kontakte           
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 16 16 16 16 25 35 35 50 63 63
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit der kleineren Vorsicherung (Schütz oder Motorschutz) die Sicherung der Kombination.

Anschlussquerschnitte

 

  

für Schütze ohne Motorschutz
1 Leiter pro Klemme           
für Hauptleiter   

ein- bzw. mehrdrähtig mm² 0,75 - 6 1,5 - 25 4 - 50
 feindrähtig mm² 1 - 4 2,5 - 16 10 - 35
feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 - 4 1,5 - 16 6 - 35
2 Leiter pro Klemme   

ein- bzw. mehrdrähtig mm² 6+(1-6) / 4+(0,75-4) 16+(2,5-16) / 10+(4-16) 50+4 / 35+6 / 25+(6-16)
   2,5+(0,75-2,5) / 1,5+(0,75-1,5) 6+(4-16) / 4+(2,5-16) 16+(6-16) / 10+(6-16)
 feindrähtig mm² 6+(1,5-4) / 4+(1-4) 16+(2,5-6) / 10+(4-10) 50+(4-10) / 35+(4-16)

2,5+(0,75-2,5) / 1,5+(0,75-1,5) 6+(4-16) / 4+(2,5-16) 25+(4-25) / 16+(4-16)
1 Leiter pro Klemme   
für Hauptleiter eindrähtig AWG 18 - 10 16 - 10 12 - 10

18 - 10 14 - 4 10 - 0
2 Leiter pro Klemme   
 eindrähtig AWG 10+(16-10) / 12+(18-12) 10+(16-10) / 12+(18-12) 10+(12-10) / 12+12
   14+(18-14) / 16+(18-16) 14+(18-14) / 16+(18-16)
 feindrähtig AWG 10+(14-10) / 12+(18-12) 4+(18-12) / 6+(18-8) 1+(12-10) / 2+(8-12)

14+(18-14) / 16+(18-16) 8+(18-8) / 10+(18-12) 3+(12-8) / 4+(10-6)
Schalthäufigkeit z           
Schütze ohne Motorschutz   

Leerschalthäufigkeit 1/h 10000 7000 7000
 AC3, Ie 1/h 600 600 400
 AC4, Ie 1/h 120 120 120
 DC3, Ie 1/h 600 600 400
Mechanische Lebensdauer   
AC-Betätigung S x 106  10 10 10
DC-Betätigung mit Sparschaltung S x 106  10 10 10
DC-Magnetsystem (KG3) S x 106  50 50 -
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 96 120 144 176 184 240 296 450 504 592
 120s-Strom A 42 52 58 66 80 97 110 195 203 222

Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC3 
400V

W 0,21 0,35 0,5 0,75 0,7 1,3 2 2,2 3,9 5,5

Kontaktwiderstand pro Pol  mOhm 2,1 1,8 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1 1 1
Schocksicherheit nach IEC 68-2-27             
Schockdauer 20ms sinusförmig S g 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
 Ö g 6 6 6 6 - - - - - -
1) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K3-90 K3-115 K3-116 K3-151 K3-176 K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550

Zulässige Umgebungstemperatur             
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)1) -25 bis +55 (+70)2)

 gekapselt °C -40 bis +40 -25 bis +40
mit Motorschutzrelais offen °C -25 bis +60 -25 bis +55
gekapselt  °C -25 bis +40 -25 bis +40
Lagerung  °C -50 bis +90 -55 bis +80

Kurzschlussschutz             
für Schütze ohne Motorschutz             
Koordinations-Type "1" nach IEC 
947-4-1,

            
Verschweißen der Kontakte ohne 
Gefahr für Personen

            
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 250 250 200 250 315 400 450 500 630 630
Koordinations-Type “2” nach IEC 
947-4-1,

            
leichte Verschweißung möglich             
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 160 200 160 200 250 315 400 400 500 560
Zuordnungsart ohne Verschweißen d. 
Kontakte

            
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 100 125 125 160 200 250 315 - - -
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit der kleineren Vorsicherung (Schütz oder Motorschutz) die Sicherung der Kombination.

Anschlussquerschnitte   

    

für Schütze ohne Motorschutz   

1 Leiter pro Klemme   

für Hauptleiter  mm² 0,5 - 95 10 - 120         
 feindrähtig mm² 0,5 - 70 25 - 95 Schiene Schiene Schiene Schiene

feindrähtig mit Aderendhülse mm² 0,5 - 70 10 - 95 18 x 4 25 x 6 30 x 5 40 x 6
2 Leiter pro Klemme     Schraube Schraube Schraube Schraube

ein- bzw. mehrdrähtig mm² 0,5 - 95 + 10 - 120 M8 M10 M12 M12
 feindrähtig mm² 0,5 - 70 + 25 - 95         

1 Leiter pro Klemme             
für Hauptleiter eindrähtig AWG 18 - 10 -         
 feindrähtig AWG 18 - 3/0 8 - 4/0         

2 Leiter pro Klemme             
 eindrähtig AWG -          
 feindrähtig AWG 18 - 3/0 + 8 - 4/0         

Schalthäufigkeit z             
Schütze ohne Motorschutz             

Leerschalthäufigkeit 1/h 3000 1200 1200 1200
 AC3, Ie 1/h 300 240 150 50
 AC4, Ie 1/h 120 - - -
 DC3, Ie 1/h 300 - - -

Mechanische Lebensdauer             
AC-Betätigung S x 106  5 10 5 5
DC-Betätigung mit Sparschaltung S x 106  5 10 5 5
DC-Magnetsystem (KG3) S x 106  - - - -
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 680 880 920 1200 1400 1800 2200 2600 3600 4400
 120s-Strom A 275 330 410 500 575 800 900 1000 1400 1750

Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC3 
400V

W 4,8 7,9 7,9 9 11 8 11 14,9 26,3 33,3

Kontaktwiderstand pro Pol  mOhm 0,6 0,5 0,5 0,4 0,35 0,18 0,16 0,15   

Schocksicherheit nach IEC 68-2-27             
Schockdauer 20ms sinusförmig NO g 7 7 - - - - - - - -
 NO g 5 5 - - - - - - - -
1) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3
2) 70°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3
3) Nach jeweils 1x106 Schaltungen Austausch der Magnetkerne und des eingebauten Hilfskontaktblockes.
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hilfsschaltglieder  Typ K(G)3-10 K(G)3-14 K(G)3-18 K(G)3-22 K(G)3-24 K(G)3-32 K(G)3-40 K3-50 K3-62 K3-74
Bemessungsisolationsspannung Ui 1) V~ 690 - -
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V            
Umgebungstemperatur 40°C A 10 (16)5) - -
 60°C A 6 (12)5) - -
Gebrauchskategorie AC15             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A 3 (12)5) - -
 380-415V A 2 (4)5) - -
 440V A 1,6 (4)5) - -
 500V A 1,2 (3)5) - -
 660-690V A 0,6 (1)5) - -
Gebrauchskategorie DC13             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 3,5 (8)5) - -
 110V A 0,5 (1)5) - -
 220V A 0,1 - -
Kurzschlussschutz   für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit der kleineren Steuersicherung
größter Nennstrom der Sicherungen   (Schütz oder Motorschutz) die Sicherung der Kombination.
Kurzschluss Strom 1kA, ohne 
Verschweißen

            

der Kontakte gL (gG) A 20 (25)5) - -
Steuerstromkreis             
Leistung der Magnetspulen             
wechselstrombetätigt Einschalten VA 33-45 90-115 140-165
 Halten VA 7-10 9-13 13-18
  W 2,6-3 2,7-4 5,4-7
gleichstrombetätigt Einschalten W 75 140 200
 Halten W 2 2 6
DC-Magnetsystem (KG3) Einschalten W 3 4 -
 Halten W 3 4 -
Arbeitsbereich der Magnetspulen             
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us            
 wechselstrombetätigt 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1
 gleichstrombetätigt 0,8-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10% 2) 3)            
wechselstrombetätigt Schließverzug ms 8-16 10-25 12-28
 Öffnungsverzug ms 5-13 8-15 8-15
 Lichtbogendauer ms 10-15 10-15 10-15
gleichstrombetätigt Schließverzug ms 8-12 10-20 12-23
mit Wechselstrom- Öffnungsverzug ms 8-13 10-15 10-18
magnetsystem Lichtbogendauer ms 10-15 10-15 10-15
DC-Magnetsystem Schließverzug ms 65 - 85 65 - 85 -
(KG3) Öffnungsverzug ms 20 - 30 4) 20 - 30 4) -
 Lichtbogendauer ms 10-15 10-15 -
Anschlussquerschnitte             
Hilfsschaltglieder eindrähtig mm² 0,75-6 - -
 feindrähtig mm² 1-4 - -

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm² 0,75-4 - -

Magnetspule eindrähtig mm² 0,75-2,5 0,75-2,5 0,75-2,5
 feindrähtig mm² 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm² 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme  2 2 2
Hilfsschaltglieder eindrähtig AWG 18 - 10 - -
 feindrähtig AWG 18 - 10 - -
Magnetspule eindrähtig AWG 14 - 12 14 - 12 14 - 12
 feindrähtig AWG 18 - 12 18 - 12 18 - 12
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme  2 2 2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer
3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Varistor, RC-Glied, 
Entstördiode).
4) mit integrierter Schutzbeschaltung
5) nur für Schütze KG3-..A..
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hilfsschaltglieder  Typ K3-90 K3-115 K3-116 K3-151 K3-176 K3-210 K3-260 K3-316 K3-450 K3-550

Bemessungsisolationsspannung Ui 1)            
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V V~ - - - 690
Umgebungstemperatur 40°C A - - - 10
 60°C A - - - -
Gebrauchskategorie AC15  - - - - -
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A - - - 3
 380-415V A - - - 2
 440V A - - - 1,5
 500V A - - - 1,5
 660-690V A - - - 1

Gebrauchskategorie DC13             
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A - - - -
 110V A - - - 1
 220V A - - - 0,5

Kurzschlussschutz             
größter Nennstrom der Sicherungen            
Kurzschluss Strom 1kA, ohne Verschweißen            
der Kontakte gL (gG) A - - - 10

Steuerstromkreis             
Leistung der Magnetspulen             
wechselstrombetätigt Einschalten VA 165-220 350 360 800-950
 Halten VA 2,5-5 5 5 9-11
  W 2,5-5 5 5 9-11
gleichstrombetätigt Einschalten W 250 350 360 700-850
 Halten W 5 5 5 8-10
DC-Magnetsystem (KG3) Einschalten W - - - -
 Halten W - - - -
Arbeitsbereich der 
Magnetspulen             
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us            
 wechselstrombetätigt 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1
 gleichstrombetätigt 0,8-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1 0,85-1,1

Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10% 2) 3)            
wechselstrombetätigt Schließverzug ms 20-35 30-60 40-60 50-100
 Öffnungsverzug ms 35-50 30-80 15-45 150-200 / 500-10001)

 Lichtbogendauer ms 10-15    - -

gleichstrombetätigt Schließverzug ms 20-35 30-60 40-60 -
mit Wechselstrom- Öffnungsverzug ms 35-50 30-80 15-45 -
magnetsystem Lichtbogendauer ms 10-15 - - -
DC-Magnetsystem Schließverzug ms - - - -
(KG3) Öffnungsverzug ms - - - -
 Lichtbogendauer ms - - - -

Anschlussquerschnitte             
Hilfsschaltglieder eindrähtig mm² - - - 0,75-2,5
 feindrähtig mm² - - - 0,75-2,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm² - - - -

Magnetspule eindrähtig mm² 0,75-2,5 1-2,5 1-2,5 1-2,5
 feindrähtig mm² 0,5-2,5 1-2,5 1-2,5 1-2,5

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm² 0,5-1,5 - - -

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme  2 2 2 2
Hilfsschaltglieder eindrähtig AWG - - - 16 - 12
 feindrähtig AWG - - - 16 - 12
Magnetspule eindrähtig AWG 14 - 12 16 - 12 16 - 12 16 - 12
 feindrähtig AWG 18 - 12 16 - 12 16 - 12 16 - 12
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme  2 2 2 2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer
3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K2-23 K2-30 K2-37 K2-45 K2-60
Bemessungsisolationsspannung Ui 1)  V~ 690 690 690 690 690
Einschaltvermögen Ieff bei Ue = 690VAC A 400 500 500 700 900
Ausschaltvermögen Ieff 400V~ A 380 400 400 600 800
K2-09 bis K2-16  cos φ = 0,65 500VAC A 300 370 370 500 700
K2-23 bis K3-1200  cos φ = 0,35 690VAC A 260 340 340 400 500
 1000V~ A - - - - -
Gebrauchskategorie AC1        
Schalten von ohmscher Last        

Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ith)        
bei 40°C, offen  A 45 50 50 80 100
Bemessungsleistung 220V kW 17 19 19 30 38
von Drehstromverbrauchern 230V kW 18 20 20 31,5 40
50-60Hz, cos φ = 1 240V kW 18,5 20,5 20,5 33 41
 380V kW 29,5 33 33 52 65
 400V kW 31 34,5 34,5 55 69
 415V kW 32 36 36 57 71
 440V kW 34 38 38 61 76
 500V kW 39 43 43 69 86
 660V kW 51 57 57 91 114
 690V kW 53,5 60 60 95 119
Bemessungsbetriebsstrom Ie (=Ithe)  A 35 40 40 63 80
bei 60°C, gekapselt 220V kW 13 15 15 24 30
Bemessungsleistung 230V kW 13,5 16 16 25 31,5
von Drehstromverbrauchern 240V kW 14,5 16,5 16,5 26 33
50-60Hz, cos φ = 1 380V kW 23 26 26 41 52
 400V kW 24 27,5 27,5 43 55
 415V kW 25 28,5 28,5 45 57
 440V kW 26,5 30 30 48 61
 500V kW 30 34 34 54 69
 660V kW 40 45 45 72 91
 690V kW 42 48 48 75 95

Mindest-Anschlussquerschitt        
bei Belastung mit Ie(=Ith)  mm2 10 10 10 25 35
Gebrauchskategorie AC2 und AC3        
Schalten von Drehstrommotoren        
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 23 30 37 45 63
offen und gekapselt 230V A 23 30 37 45 61
 240V A 23 30 37 45 60
 380-400V A 23 30 37 45 60
 415-440V A 23 30 37 45 60
 500V A 23 30 30 45 55
 660V A 17,5 21 21 33 42
 690V A 17 20 20 31 40
Bemessungsleistung 220-230V kW 6 8,5 11 12,5 18,5
von Drehstrommotoren 240V kW 7 9 11,5 13,5 19
50-60Hz 380-400V kW 11 15 18,5 22 30
 415V kW 12 16 20 24 33
 440V kW 12 16 20 24 33
 500V kW 15 18,5 18,5 30 37
 660-690V kW 15 18,5 18,5 30 37
1) Gilt bei 690V~ für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV.
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K2-23 K2-30 K2-37 K2-45 K2-60
Gebrauchskategorie AC4        
Schalten v. Käfigläufermotoren, Reversieren        
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 23 30 37 45 63
offen und gekapselt 230V A 23 30 37 45 61
 240V A 23 30 37 45 60
 380-400V A 23 30 37 45 60
 415V A 21 28 37 45 60
 440V A 21 28 37 45 60
 500V A 17 23 23 45 55
 660V A 13 17 17 33 42
 690V A 12,5 16,5 16,5 31 40
Bemessungsleistung 220-230V kW 6 8,5 11 12,5 18,5
von Drehstrommotoren 240V kW 7 9 11,5 13,5 19
50-60Hz 380-400V kW 11 15 18,5 22 30
 415-440V kW 11 15 20 24 33
 500V kW 11 15 15 30 37
 660-690V kW 11 15 15 30 37
Gebrauchskategorie AC5a        
Schalten von Gasentladungslampen        
Bemessungsbetriebsstrom Ie pro Pol bei 220/230V        
Leuchtstofflampen, unkompensiert  A 35 40 40 65 85
Leuchtstofflampen, einzelkompensiert  A 18 22 22 30 40
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung  A 41 45 45 72 90
Metalldampflampen1), unkompensiert  A 28 30 30 50 62
Metalldampflampen1), einzelkompensiert  A 18 22 22 30 40
Quecksilberdampflampen2), unkompens.  A 41 45 45 72 90
Quecksilberdampflampen2), einzelkomp.  A 18 22 22 30 40
Mischlichtlampen3)  A 35 40 40 65 85
Gebrauchskategorie AC5b        
Schalten von Glühlampen 4)        
Bemessungsbetriebsstrom Ie        
pro Pol bei 220/230V  A 25 31 31 43 56
Gebrauchskategorie AC6A        
Schalten von Transformatoren, primärseitig        
bei Einschaltrush  n 30 30 30 30 30
Bemessungsbetriebsstrom Ie 400V A 10,5 13,5 13,5 20 27
Bemessungsleistung 220-230V kVA 4,2 5,4 5,4 8 10,7
in Abhängigkeit vom 240V kVA 4,3 5,6 5,6 8,3 11,2
Einschaltrush n 380-400V kVA 7,3 9,3 9,3 13,5 18,5
Für abweichende Einschaltrush-        
Faktoren x ist die Leistung 415-440V kVA 8 10,2 10,2 15 20,5
neu zu berechnen 500V kVA 9 11,5 11,5 17 23
Px=Pn*(n/x) 660-690V kVA 12,5 16 16 24 32
Gebrauchskategorie DC1        
Schalten von ohmscher Last        
Zeitkonstante L/R ≤1ms 1 Pol 24V A 45 50 50 80 100
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 45 50 50 80 100
 110V A 10 10 10 12 12
 220V A 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

2 Pole in Serie 24V A 45 50 50   
 60V A 45 50 50   
 110V A 45 50 50   
 220V A 10 10 10   

3 Pole in Serie 24V A 45 50 50 80 100
 60V A 45 50 50 80 100
 110V A 45 50 50 80 100
 220V A 30 35 35 63 80
1) Halogen-Metalldampflampen und Natriumdampflampen (Hoch- und Niederdrucklampen)
2) Hochdrucklampen
3) Verbundlampen, die aus einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner und einer Wolframwendel in einem mit Leuchtstoff beschichteten Glaskolben bestehen (= Tageslichtlampen)
4) Einschaltstromspitze ca. 16 x Ie

5) Bei Zentralkompensationen Einschalt-Stromspitze beachten (Kondensatorschütze)
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hauptstromkreis  Typ K2-23 K2-30 K2-37 K2-45 K2-60
Gebrauchskategorie DC3 und DC5        
Schalten von Nebenschluss- und        
Reihenschlussmotoren        
Zeitkonstante L/R ≤15ms 1 Pol 24V A 45 50 50 80 100
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 30 30 30 60 60
 110V A 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
 220V A 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25

2 Pole in Serie 24V A 45 50 50   
 60V A 45 50 50   
 110V A 30 30 30   
 220V A 1,8 1,8 1,8   

3 Pole in Serie 24V A 45 50 50 80 100
 60V A 40 40 40 80 80
 110V A 40 40 40 80 80
 220V A 4 4 4 5 5
Zulässige Umgebungstemperatur        
Betrieb offen °C -40 bis +60 (+90)1)

 gekapselt °C -40 bis +40
mit Motorschutzrelais offen °C -25 bis +60
 gekapselt °C -25 bis +40
Lagerung  °C -50 bis +90
Kurzschlussschutz        
für Schütze ohne Motorschutz Koordinations-Type "1" nach IEC 947-4-1, Verschweißen der Kontakte ohne Gefahr für Personen
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 80 80 80 160 160
Koordinations-Type “2” nach IEC 947-4-1, leichte Verschweißung möglich      
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 50 50 50 100 125
Zuordnungsart ohne Verschweißen d. Kontakte      
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 25 35 35 50 63
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit der kleineren Vorsicherung (Schütz oder Motorschutz) die Sicherung der Kombination.
Anschlussquerschnitte        
für Schütze ohne Motorschutz        
für Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm² 1,5-10 + 1,5-6 4 - 35 2)

 feindrähtig mm² 1,5-6 + 1,5-4 6 - 25 2)

 
feindrähtig mit 
Aderendhülse

mm² 1,5-6 + 1,5-4 4 - 25

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   1+1 1
Hauptleiter eindrähtig AWG 14 - 10 + 14 - 10 10
 feindrähtig AWG 14 - 8 + 14 - 10 10 - 2
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   1+1 1
Schalthäufigkeit        
Schütze ohne Motorschutz        
 Leerschalthäufigkeit 1/h 7000 7000
 AC3, Ie 1/h 600 400
 AC4, Ie 1/h 120 120
 DC3, Ie 1/h 600 400
Mechanische Lebensdauer        
AC-Betätigung  S x 106 10 10
DC-Betätigung mit Sparschaltung  S x 106 10 10
Kurzzeitstromfestigkeit 10s-Strom A 184 240 296 360 504
Verlustleistung pro Pol bei Ie /AC3 400V W 0,63 1,1 1,7 1,8 3,6
Schocksicherheit nach IEC 68-2-27        
Schockdauer 20ms sinusförmig S g 8 8 8 8 8
 Ö g 5 5 5 - -
1) 90°C: reduziert den Steuerspannungsbereich auf 0,9 bis 1,0 x Us und reduziert den Nennstrom Ie/AC1 auf den Wert Ie/AC3
2) Maximaler Anschlussquerschitt mit vorbereitetem Leiter
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660
Hilfsschaltglieder  Typ K2-23 K2-30 K2-37 K2-45 K2-60
Bemessungsisolationsspannung Ui 1)  V AC 690 -
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V        
Umgebungstemperatur 40 °C A 16 -
 60 °C A 12 -
Gebrauchskategorie AC15        
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-240V A 12 -
 380-415V A 4 -
 440V A 4 -
 500V A 3 -
 660-690V A 1 -
Gebrauchskategorie DC13        
Bemessungsbetriebsstrom Ie 60V A 8 -
 110V A 1 -
 220V A 0,1 -
Kurzschlussschutz        
größter Nennstrom der Sicherungen        
Kurzschluss Strom 1kA, ohne Verschweißen        
der Kontakte gL (gG) A - -
für Schütze mit Motorschutz bestimmt das Gerät mit der kleineren Steuersicherung (Schütz oder Motorschutz) die Sicherung der Kombination.
Steuerstromkreis        
Leistung der Magnetspulen        
wechselstrombetätigt Einschalten VA 90-115 140-165

 Halten VA 9 - 13 13-18

  W 2,7-4 5,4-7
gleichstrombetätigt Einschalten W 140 200
m. Sparschaltung Halten W 2 6
Arbeitsbereich der Magnetspulen        
in Vielfachen der Nennsteuerspannung Us wechselstrombetätigt  0,85-1,1 0,85-1,1
 gleichstrombetätigt  0,8-1,1 0,8-1,1
Schaltzeiten bei Steuerspannung Us ±10% 2) 3)       
wechselstrombetätigt Schließverzug ms 10-25 12-28
 Öffnungsverzug ms 8-15 8-15
 Lichtbogendauer ms 10-15 10-15
gleichstrombetätigt Schließverzug ms 10-20 12-23
mit Wechselstrom- Öffnungsverzug ms 10-15 10-18
magnetsystem Lichtbogendauer ms 10-15 10-15
Anschlussquerschnitte        
Hilfsschaltglieder eindrähtig mm² - -
 feindrähtig mm² - -
 feindrähtig mit Aderendhülse mm² - -
Magnetspule eindrähtig mm² 0,75-2,5 0,75-2,5
 feindrähtig mm² 0,5-2,5 0,5-2,5
 feindrähtig mit Aderendhülse mm² 0,5-1,5 0,5-1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme 2 2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Gesamte Ausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer
3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden
(Varistor, RC-Glied, Entstördiode).
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w Schaltstücklebensdauer
Die folgenden Kennlinien erlauben die Auswahl des passenden Schütztyps  Für den häufig vorkommenden AC3/AC4-Mischbetrieb kann die Schaltstücklebens-
entsprechend Betriebsspannung, Leistung und Verwendungszweck  dauer näherungsweise nach folgender Gleichung berechnet werden:

(AC1, AC3- oder AC4-Betrieb).  

M =

      
Die Motorleistungen Pn sind auf jeweils vier Skalen für jede Gebrauchskategorie,  AC3  
entsprechend den am häufigsten vorkommenden Betriebsspannungen  

1+
%AC4

X (
AC3

-1)
 

angegeben.  100 AC4  
Zur Auswahl eines Schützes für die Verwendung gemäß Gebrauchskategorie  Hierin bedeuten:
AC3 (Ausschaltstrom Ia = Ie) ist von den Motorleistungen auf den  M = Schaltstücklebensdauer in Schaltspielen AC3/AC4-Mischbetrieb
rechten vier Skalen, für die Verwendung gemäß Gebrauchskategorie AC4  AC3 = Schaltstücklebensdauer in Schaltspielen bei AC3-Betrieb (Normalbetrieb).
(Ausschaltstrom Ia = 6 x Ie) von den Motorleistungen auf den linken vier  Ausschaltstrom Ia = Motornennstrom In.
Skalen auszugehen. 1)  AC4 = Schaltstücklebensdauer in Schaltspielen bei AC4-Betrieb (Tippbetrieb).
Zur Auswahl eines Schützes für die Verwendung gemäß Gebrauchskategorie  Ausschaltstrom Ia = Mehrfaches des Motornennstromes In.

AC1 ist vom Ausschaltstrom (Ia = Ie/AC1) auszugehen. 1)  %AC4 = Anteil der AC4-Schaltungen an den Gesamtschaltungen in Prozent.

         
         
1) Achten Sie auf die genehmigten Werte des ausgewählten Schützes entsprechend den nationalen Genehmigungen.  

w Leistungsschütze - Schaltstücklebensdauer

w Motorleistung (K1-09 bis K3-74)
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w Ausschaltstrom (K1-09 bis K3-74)

 
1) Millionen Schaltspiele

w Motorleistung (K3-90 bis K3-550)
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w Ausschaltstrom (K3-90 bis K3-550)

 
1) Millionen Schaltspiele
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w Technische Daten nach IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
Typ   HN HTN HA HB HKT/HKA HKF K2-L 2)

Bemessungsisolationsspannung Ui 1)  VAC 690 690 690 690 690 690 690
Thermischer Nennstrom Ith bis 690V         
Umgebungstemperatur max, 40°C A 10 10 25 10 10 16 10
 max, 60°C A 6 6 20 6 - - 6
Zulässige Schalthäufigkeit z  1/h 3000 - 3000 3000 - - 3000
Mechanische Lebensdauer  S x 106 10 10 10 10 - - 10
Verlustleistung pro Pol bei Ie/AC1  W 0,5 0,5 1,5 0,4 - - -
Gebrauchskategorie AC15          
Bemessungs- 220-240V A 3 3 6 3 3 3 3
betriebsstrom Ie 380-400V A 2 2 3 2 2 2 2
 440V A 1,6 1,6 2 1,6 1,5 1,5 1,6
 500V A 1,2 1,2 2 1,2 1,5 1,5 1
 660-690V A 0,6 0,6 1 0,6 1 1 0,5
Gebrauchskategorie DC13          
Bemessungs- 60V A 2 2 8 2 - - 2
betriebsstrom Ie 110V A 0,4 0,4 1 0,4 0,5 0,5 0,4
 220V A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1
Kurzschluss schütz          
größter Nennstrom der Sicherungen          
Kurzschlussstrom 1kA, ohne Verschweißen          
max, Schmelzsicherung gL (gG) A 20 20 25 20 10 10 10
für Geräte mit Motorschutzrelais oder Schützhilfskontakt im Steuerstromkreis bestimmt das Gerät mit der kleineren Steuersicherung die Sicherung,
Anschlussquerschnitte          
 eindrähtig mm2 0,75-2,5
 feindrähtig mm2 0,75-2,5

feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-1,5
 eindrähtig AWG 14 - 12
 feindrähtig AWG 18 - 12
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   2
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV, Werte für andere Bedingungen auf Anfrage,
2) Mindestbetätigungsdauer 30 ms, 10% Einschaltdauer, max, 30 sec,
 

w Direktstarter mit Wahlschalter
Direktstarter mit Wahlschalter

4 K3-10ND10 2 U12/16 K3 IP65 Ø 20,5mm P1W10 . . . 1 0,6
7,5 K3-18ND10 2 U12/16 K3 IP65 Ø 20,5mm P1W18 . . . 1 0,6
11 K3-22ND10 2 U12/16 K3 IP65 Ø 20,5mm P1W22 . . . 1 0,6

 
Leergehäuse für Schütze
Geeignet zum

Schutzart
Leistungseinführung

Typ
VPE Gewicht

Einbau von oben unten Stk. kg/Stk.
K3-07.. bis K3-22.. 

IP65 2 x Ø 20.5mm  2 x Ø 20.5mm P1 1 0,35
K3-24.. 1) bis K3-40.. 1)

       
Leergehäuse für Direktstarter mit Rückstelltaste
Geeignet zum

Schutzart
Leistungseinführung

Typ
VPE Gewicht

Einbau von oben unten Stk. kg/Stk.
K3-10.. bis K3-22.. 

IP65 2 x Ø 20.5mm 2 x Ø 20.5mm P1R 1 0,35
+U12/16.. K3
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Bemessungsbetriebsstrom        
DC1   Hilfskontakte    VPE Gewicht  
600V 1000V 1200V anbaubar Typ  Spulenspannung 1) Stk. kg/Stk.  
30A 30A - 2 HKA11 K3PV-30 230

220-230V 50Hz, 
240V 60Hz

1 0,9  
          
Leistungsschütze für Photovoltaik als fernsteuerbare Brandschutz-Abschalteinrichtung  
In vielen Photovoltaik-Anlagen befindet sich der in der Norm IEC 60364-7-712 geforderte Lasttrennschalter im Wechselrichter. Dadurch stehen auch nach Freischaltung die Leitungen 
zwischen Solarmodulen und Wechselrichter unter Spannung.
Nach ÖVE-Richtlinie R11-1: 2013 benötigen PV-Anlagen eine Brandschutz-Abschalteinrichtung. Zu diesem Zweck bieten wir Leistungsschütze
für Gleichstromschaltung an, welche über einen Feuerwehr-Not-Aus-Taster ferngesteuert die komplette Anlage spannungsfrei schalten.
          
1) Andere Spulenspannungen von 24 bis 600V, auf Anfrage
 

w Technische Daten
Type    K3PV-30
Bemessungsisolationsspannung   VDC 1000
Uimp   kV 8
Pole in Serie    6
DC1 600VDC Ie A 30
DC1 1000VDC Ie A 30
DC1 1200VDC Ie A -
DC3/5 310VDC Ie A 15
DC3/5 460VDC Ie A 15
DC3/5 600VDC Ie A -
Kontaktwiderstand /Pol   mOhm 1,8
Kontaktwiderstand/Pole in Serie   mOhm 10,8
Mechanische Lebensdauer   106 10
Schutzart    IP20

Hauptschaltglieder    

Anschluss-Schiene 25 x 6 Querschnitte   mm2 2 x 1,5 - 10
Anzugsdrehmoment   Nm 2,3 - 2,7
Montage    DIN-Schiene / Schrauben
Steuerspannungsbereich   Uc 0,85 - 1,1
Leistung der Magnetspule     
AC Einschalten  VA 180
 Halten  VA/W 18 / 6
DC Einschalten  W 230
 Halten  W 5
Entstörbauteil,     
Spule    AC -
x ... Integriert   DC -
Schaltzeiten     
AC Schließverzug   ms 10 - 25
 Öffnungsverzug   ms 6 - 18
DC Schließverzug   ms 15 - 25
 Öffnungsverzug   ms 40 - 70
Zulässige Umgebungstemperatur     
Betrieb °C    -40  bis +40 (+70) 2)

Lagerung °C    -40 bis +70
Kurzschluss schütz     
Koordinations-Type „1“     
max. Sicherung gPV     
 600VDC A  -
 1000VDC A  63
Koordinations-Type „2“     
max. Sicherung gPV     
 600VDC A  -
 1000VDC A  50
Max. Kurzschlussstrom  kA  3
2) > 40° ... 1% / C° Verringerung (z.B.: bei 60°C 20% Verringerung)
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LAMW0520

w Schrack-Info
•	 Wendeschützkombinationen bis 2,2kW mit integrierter mechanischer Verriegelung

•	 Wahlweise mit integrierten Hilfskontakten - Öffner oder Schließer verfügbar

•	 Keine weiteren Hilfskontakte verfügbar

•	 Kein thermisches Überlastrelais montierbar

•	 Standard-Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS15

•	 Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS35 mittels 2 Adapter LAMZTS35 möglich

•	 Gelochte Tragschiene TS15 als Meterware lagernd

 

  K0W05D
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440

Gebrauchskategorie AC-1  cos φ = 1   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 8,3
Bemessungsbetriebsstrom Ie  = Ith bei 40°C und 480VAC (A) 12
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3   
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 2,2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-440VAC (A) 5
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1

   
  inkludierte Hilfskontakte

Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 440
Thermischer Nennstrom Ith bei 40°C und 440VAC (A) 5
Gebrauchskategorie AC-15   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C und 230/440VAC (A) 3/1
Gebrauchskategorie  DC131)   
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40°C bis 60VDC (A) 0,5
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Normen und Bestimmungen
IEC 60947-5-1
RN 60947-5-1

1) Hilfskontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC.
 (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen 

 

w Schaltbilder

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

2,2kW mit Schließer

AC-3/5A, mit Schließern, 24VAC K0W05D10 LAMW0510

AC-3/5A, mit Schließern, 230VAC K0W05D10 LAMW0513

AC-3/5A, mit Schließern, 400VAC K0W05D10 LAMW0514

AC-3/5A, mit Schließern, 24VDC K0W05D10 LAMW0515

2,2kW mit Öffner

AC-3/5A, mit Öffnern, 24VAC K0W05D01 LAMW0520

AC-3/5A, mit Öffnern, 230VAC K0W05D01 LAMW0523

AC-3/5A, mit Öffnern, 400VAC K0W05D01 LAMW0524

AC-3/5A, mit Öffnern, 24VDC K0W05D01 LAMW0525

Zubehör

Stahl-Tragschiene gelocht/chromiert, 1000x15x5mm TS15 LAMZTS15

Adapter für DIN-Schiene TS35 TS35 LAMZTS35
 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße M 



 

Mobil Code       
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LA1W09W001

w Schrack-Info
•	 Wendeschützkombinationen bis 5,5kW mit integrierter mechanischer Verriegelung

•	 Wahlweise mit Hilfskontakten Öffner oder Schließer verfügbar

•	 Zusätzliche Hilfskontakte HKM11V und HKM11X frontseitig aufschnappbar

•	 HKM11V für linkes Schütz, HKM11X für rechtes Schütz verwenden

•	 Thermische Überlastrelais U12/16..K1 montierbar

•	 Standard-Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS35

 

  K1W09D K1W12D
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 13,8 13,8
Bemessungsbetriebsstrom Ie  = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 20 20
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 4 5,5
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 9 12
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1,  EN60947-4-1

 

w Abmessungen

 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße 1 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild 

 
 

w Lage der Anschlussklemmen

 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW - mit Öffner

4kW 24VAC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W09D01MC LA1W09W001

4kW 230VAC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W09D01MC LA1W09W301

4kW 24VDC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W09D01MC= LA1W09W501

4kW - mit Schließer

4kW 24VAC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W09D10MC LA1W09W010

4kW 230VAC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W09D10MC LA1W09W310

4kW 24VDC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W09D10MC= LA1W09W510

5,5kW - mit Öffner

5,5kW 24VAC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W12D01MC LA1W12W001

5,5kW 230VAC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W12D01MC LA1W12W301

5,5kW 24VDC mechanisch verriegelt, mit Öffner K1W12D01MC= LA1W12W501

5,5kW - mit Schließer

5,5kW 24VAC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W12D10MC LA1W12W010

5,5kW 230VAC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W12D10MC LA1W12W310

5,5kW 24VDC mechanisch verriegelt, mit Schließer K1W12D10MC= LA1W12W510

Hilfskontakte

Hilfskontaktblock HKM11V für Wendeschütze K1 1S+1Ö 10A (links) HKM LA190151V

Hilfskontaktblock HKM11X für Wendeschütze K1 1S+1Ö 10A (rechts) HKM LA190151X
 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße 1 



 

Mobil Code       
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LA3W18W3

w Schrack-Info
•	 Fertig verdrahtete Wendeschütz-Kombinationen bis 15kW mit integrierter mechanischer Verriegelung

•	 Zusätzliche mögliche Hilfskontakte:

	 bis 7,5kW … 3 Öffner oder Schließer HN auf -K1 und -K2 frontseitig montierbar

	 ab 11kW … 2 Öffner oder Schließer HN auf -K1 und -K2 frontseitig montierbar

•	 Thermische Überlastrelais (nicht in Wendeschütz-Kombination enthalten) sind zusätzlich erforderlich, 
Auswahl:

	 bis 7,5kW ... U12/16E..K3 bzw. U3/32 verwenden

	 11kW und 15kW ... U3/42 verwenden

•	 Standard-Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS35
 

  K3NWU10 K3NWU18 K3WU24 K3WU32
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690

Gebrauchskategorie AC-1 cos φ = 1  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 17,3 22,1 34,6 45
Bemessungsbetriebsstrom Ie  = Ith bei 40°C und 690VAC (A) 25 32 50 65
Gebrauchskategorie  AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 4 7,5 11 15
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-400VAC (A) 10 18 24 32
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 … +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen   IEC 60947-4-1,  EN60947-4-1

 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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w Abmessungen 

 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild Hauptstromkreis - mit Motorschutzrelais U3/32, U3/42 oder U3/74 

 
Die Klemmenbezeichnungen der Schütze entsprechen DIN EN 50012
Die gestrichelt gezeichneten Leitungen der Stromkreise sind werksseitig nicht verdrahtet

w Schaltbilder Steuerstromkreis

 
1) Steuerung mit Dauerkontaktgabe
2) Steuerung mit Tastern - Drehrichtungsumkehr über Nullstellung
3) Steuerung mit Tastern - Drehrichtungsumkehr direkt
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

4kW - 15kW

Wendeschützkombination 10A/4kW 230VAC K3NWU10 LA3W10W3

Wendeschützkombination 18A/7,5kW 230VAC K3NWU18 LA3W18W3

Wendeschützkombination 24A/11kW 230VAC K3WU24 LA3W24W3

Wendeschützkombination 32A/15kW 230VAC K3WU32 LA3W32W3
 

Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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w Wendeschütze mit mechanischer Verriegelung

Motornennleistung         

AC3          

380V   Nennstrom Vorbereitet für   Spulenspannung1)   

400V  660V AC3 Einbau von  110 110V 50Hz   

415V 500V 690V 400V Motorschutzrelais Typ 230 220-240V 50Hz VPE Gewicht

kW kW kW A Typ  400 380-415 50Hz Stk. kg/Stk.

4 5,5 5,5 10
U3/32

K3NWU10   1 0,6
U12/16E K3

7,5 10 7,5 18  K3NWU18   1 0,6
11 15 15 24 U3/42 K3WU24   1 1,2
15 18,5 18,5 32  K3WU32   1 1,4

          
1) Siehe Spulenspannungsbereiche und Sonderspannungen
 

w Einzelkomponenten der Kombination

Einzelkomponenten der Kombination      
linkes rechtes Mechanische Wendeschütz- Freie Zusätzlich anbaubare
Schütz Schütz Verriegelung Verbinder Hilfskontakte Hilfskontaktblöcke
    auf Schütz auf Schütz
K1 K2   K1 K2 K1 K2
Typ Typ Typ Typ S/Ö S/Ö HN.. oder HA..
K3-10ND10 K3-10ND10 LG10889 K3NW-VB10 - - 3 3 
+ HN01 + HN01       
        
K3-18ND10 K3-18ND10 LG10889 K3NW-VB10 - - 3 3 
+ HN01 + HN01       
        
K3-24A00 K3-24A00 LG10889 K3W-VB24 - - 2 2 
+ HN10 + HN01 + HN10 + HN01       
        
K3-32A00 K3-32A00 LG10889 K3W-VB24 - - 2 2 
+ HN10 + HN01 + HN10 + HN01       
 

w Technische Daten nach IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Typ   K3NWU10 K3NWU18 K3WU24 K3WU32
Hauptschaltglieder       
Bemessungsisolationsspannung Ui 1)  V AC 690 690 690 690
Gebrauchskategorie AC3       
Schalten von Drehstrommotoren       
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220V A 12 18 23 30 
 230V A 11,5 18 24 32 
 240V A 11 18 24 32 
 380-400V A 10 18 24 32 
 415-440V A 9 18 23 30 
 500V A 9 16 23 30 
 660-690V A 6,5 8,5 17 20 
Bemessungsleistung 220-230V kW 3 5 6 8,5 
für Drehstrommotore 240V kW 3 5 7 9 
50-60Hz 380-400V kW 4 7,5 11 15 
 415-440V kW 4,5 8,5 12 16 
 500V kW 5,5 10 15 18,5 
 660-690V kW 5,5 10 15 18,5 
Anschlussquerschnitte       
für Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm2 0,75 - 6 1,5 - 25 
 feindrähtig mm2 1 - 4 2,5 - 16 
 feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,75 - 4 1,5 - 16 
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme   1 1 
Leistungsaufnahme des Gerätes       
 Ein- und Umschalten VA 33 - 45 90 - 115 
 Halten VA 7 - 10 9 - 13 
  W 2,6 - 3 2,7 - 4 
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV.
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.

Technischer Anhang - Wende-Schützkombinationen Serie LA.W

w Wende-Schützkombinationen mit mechanischer Verriegelung 



 

Mobil Code       
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LA3Y15Y0

w Schrack-Info
•	 Fertig verdrahtete Stern-Dreieck-Kombinationen bis 110kW mit integrierter mechanischer 

Verriegelung und Y-D Zeitrelais

•	 Y-D Zeitrelais 1...20 sec einstellbar, fixe Totzeit (Pausezeit) bis 55kW 20…25ms, ab 75kW 
40…80ms

•	 Zusätzlich anbaubare Hilfskontakte:

	 bis 15kW … 3 Öffner oder Schließer HN auf -K1, 4 Öffner oder Schließer HN auf -K2, 2 Öffner 
oder Schließer HN auf -K3

	 22kW bis 55kW … 2 Öffner oder Schließer HN auf -K1, 4 Öffner oder Schließer HN auf -K2, 2 
Öffner oder Schließer HN auf -K3

	 75kW und 110kW … 5 Öffner oder Schließer HN auf -K1, 6 Öffner oder Schließer HN auf -K2, 4 
Öffner oder Schließer HN auf -K4

•	 Thermische Überlastrelais (nicht in Y-D Kombination enthalten) sind zusätzlich erforderlich, Auswahl:

	 bis 15kW … U12/16E..K3 oder U3/32

	 22kW und 30kW … U3/42

	 45kW und 55kW … U3/74

	 75kW und 110kW … U3/85

•	 Standard-Montage auf DIN-Hutprofilschiene TS35
 

  K3NY15 K3NY26 K3Y40 K3Y52 K3Y80 K3Y1A K3Y1B K3Y2A
Bemessungsisolationsspannung Ui (VAC) 690
Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3  
Bemessungsleistung bei 400VAC (kW) 7,5 15 22 30 45 55 75 110
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 380-440VAC (A) 16 30 45 60 85 109 150 205
Umgebungstemperatur (Betrieb) (°C) -40 ... +60

Einbaulage  

 

Normen und Bestimmungen  IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1

 

w Abmessungen

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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w Abmessungen 

 

w Abmessungen

 

w Abmessungen

 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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w Schaltbilder Steuerstromkreis

 
1) mit Motorschutzrelais U12/16E..K3 oder U3 2) mit Motorschutzrelais U85
Die Klemmenbezeichnungen der Schütze entsprechen DIN EN 50012
Die gestrichelt gezeichneten Leitungen der Stromkreise sind werksseitig nicht verdrahtet
 

w Schaltbilder Steuerstromkreis

 
1) Steuerung mit Dauerkontaktgabe 2) Steuerung mit Tastern

* "N" Steuerspannung 230V, "L3" Steuerspannung 400V  
 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbilder Steuerstromkreis

 
1) Steuerung mit Dauerkontaktgabe 2) Steuerung mit Tastern

* "N" Steuerspannung 230V, "L3" Steuerspannung 400V  
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

7,5kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 16A, 7,5kW/24VAC K3NY15 LA3Y15Y0

Stern-Dreieck-Schützkombination 16A, 7,5kW/230VAC K3NY15 LA3Y15Y3

15kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 30A, 15kW/24VAC K3NY26 LA3Y26Y0

Stern-Dreieck-Schützkombination 30A, 15kW/230VAC K3YN26 LA3Y26Y3

22kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 45A, 22kW/230VAC K3Y40 LA3Y40Y3

30kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 60A, 30kW/230VAC K3Y52 LA3Y52Y3

45kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 85A, 45kW/230VAC K3Y80 LA3Y80Y3

55kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 109A, 55kW/230VAC K3Y100 LA3Y1AY3

75kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 150A, 75kW/230VAC K3Y140 LA3Y1BY3

110kW

Stern-Dreieck-Schützkombination 205A, 110kW/230VAC K3Y200 LA3Y2AY3

Hilfskontakte

frontseitig 1 Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10 LA190100

frontseitig 1 Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01 LA190101

frontseitig 1 Früh-Schließer, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN10U LA190138

frontseitig 1 Spät-Öffner, 3A (230V, AC-15) für K2, K3-07 bis K3-115, K4 HN01U LA190139
 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LA, Baugröße 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Motornennleistung AC3

380V   Nennstrom Vorbereitet für   Spulenspannung   

400V  660V AC3 Einbau von Typ 230 220-240V 50Hz   

415V 500V 690V 400V Motorschutzrelais  400 380-415V 50Hz VPE Gewicht

kW kW kW A Typ    Stk. kg/Stk.

7,5 7,5 11 16
U3/32

K3NY15  1 0,9
U12/16E K3

15 18,5 15 30  K3NY26  1 0,9
22 30 22 45 U3/42 K3Y40  1 1,4
30 37 30 60  K3Y52  1 1,8
45 55 45 85 U3/74 K3Y80  1 3,5
55 75 55 109  K3Y100  1 3,7
75 90 90 150 U85 K3Y140  1 6,6
110 132 110 205  K3Y200  1 7

          
Die Sterndreieckschütze werden ohne Motorschutzrelais geliefert. Das Motorschutzrelais ist getrennt zu bestellen und entsprechend der YD-Skala auf den 
Motornennstrom einzustellen. Bestellbeispiel: Sterndreieckschütz, offen, Nennbetriebsstrom AC3 bei 400V 205A
Betätigungsspannung 230V 50Hz - Bestell-Typ: K3Y200 230 + U85 120

          
 

w Einzelkomponenten der Kombination

    Mechan.  Freie Hilfskontakte Zusätzlich anbaubare

   Sterndreieck- Verriegelung Sterndreieck- auf Schütz Hilfskontaktblöcke auf Schütz
Netzschütz Dreieckschütz Sternschütz relais zwischen Verbinder Netz Dreieck Stern Netz Dreieck Stern

K1 K2 K3 K4 K2 und K3  K1 K2 K3 K1 K2 K3
Typ Typ Typ Typ Typ Typ S/Ö S/Ö S/Ö HN.. oder HA..

K3-10ND01 K3-10ND01 K3-10ND10 Y9A LG10889 K3NY-VB10 - - - 3 4 2
+ HN10  + HN10 + HN01          

K3-18ND01 K3-18ND01 K3-14ND10 Y9A LG10889 K3NY-VB10 - - - 3 4 2
+ HN10  + HN10 + HN01          

K3-24A00 K3-24A00 K3-24A00 Y9A LG10889 K3Y-VB24 - - - 2 3 1

+ HN10 + HN01 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

K3-32A00 K3-32A00 K3-24A00 Y9A LG10889 K3Y-VB24 - - - 2 3 1

+ HN10 + HN01 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

K3-50A00 K3-50A00 K3-32A00 Y9A LG10890 - - - - 2 3 1

+ HN01 + HN10 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

K3-62A00 K3-62A00 K3-50A00 Y9A LG10890 - - - - 2 3 1

+ HN01 + HN10 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

K3-90A00 K3-90A00 K3-90A00 Y9AL LG11478 - - - - 5 6 4

+ HN01 + HN10 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

K3-115A00 K3-115A00 K3-90A00 Y9AL LG11478 - - - - 5 6 4

+ HN01 + HN10 + HN01
+ 2HN10 + 

HN01
         

            
Anwendungsbereich  Zeiteinstellung
Das Sterndreieck-Anlass verfahren ist nur dann anwendbar, wenn der 
Motor betriebsmäßig in Dreieck geschaltet ist und während des Anlaufes 
mit nicht mehr als ca.1/3 seines Nennmomentes belastet wird. Der dem 
Netz entnommene Anlaufstrom beträgt etwa das 2 bis 2,7-fache des 
Motornennstromes.

 
Die Umschaltung von der Stern-Stufe auf die Dreieck-Stufe (Betriebsstellung) darf 
erst bei beendetem Hochlauf des Motors erfolgen. Durch die Verwendung der 
Sterndreieckrelais Y9A mit einer Umschaltpause von ca. 25ms wird eine motor- und 
antriebsschonende Umschaltung in die Betriebsstellung gewährleistet.

 
 
 
 

 

Technischer Anhang - Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen 
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w Technische Daten nach IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1
Typ   K3NY15 K3NY26 K3Y40 K3Y52 K3Y80 K3Y100 K3Y140 K3Y200
Hauptschaltglieder   

690
Bemessungsisolationsspg. Ui 1)  VAC
Zulässige Schalthäufigk. z AC3, Ie 1/h 15
Umschaltzeit max. (Y-Stufe)  s 20 (Typ K3YL.. 60)
Gebrauchskategorie AC3           
Schalten von Drehstrommotoren          
Bemessungsbetriebsstrom Ie 220-230V A 16 30 45 60 85 109 150 205
 240V A 16 30 45 60 85 109 150 205
 380-400V A 16 30 45 60 85 109 150 205
 415-440V A 15 30 45 60 85 109 150 205
 500V A 15 30 45 60 85 95 150 205
 660-690V A 13 17 30 36 57 72 103 118
Bemessungsleistung 220-230V kW 4 7,5 11 15 22 30 45 55
für Drehstrommotore 240V kW 5,5 11 15 18,5 22 30 45 55
50-60Hz 380-400V kW 7,5 15 22 30 45 55 75 110
 415-440V kW 7,5 15 22 30 45 55 75 110
 500V kW 7,5 18,5 30 37 55 75 90 132
 660-690V kW 11 15 22 30 45 55 90 110
Anschlussquerschnitte           
Netz ein- bzw. mehrdrähtig mm² 1,5 - 6 1,5 - 16 10 - 702) 10 - 120
 feindrähtig mm² 1,5 - 4 1,5 - 16 16 - 502) 10 - 95 
 feindrähtig mit Aderendhülse mm² 1,5 - 4 1,5 - 16 10-35 10 - 95 

Motor           

(Dreiecksch.) ein- bzw. mehrdrähtig mm² 1,5 - 6 1,5 - 16 4 - 352) 10 - 120 
 feindrähtig mm² 1,5 - 4 1,5 - 16 6 - 252) 10 - 95 
 feindrähtig mit Aderendhülse mm² 1,5 - 4 1,5 - 16 4 - 25 10 - 95 
Leistungsaufnahme des Gerätes          
 Ein- und Umschalten VA 55 130 183 560
 Halten VA 20 26 36 10
  W 6 8 14 10
           
1) Gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 8kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Maximaler Anschlussquerschitt mit vorbereitetem Leiter
 

Technischer Anhang - Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie LA.Y

w Stern-Dreieck Schützkombinationen 



 

Mobil Code       
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LTD00710

w Schrack-Info
•	 Schütze von 3kW bis 7,5kW, 3-polig mit einem integrierten Hilfskontakt Schließer oder Öffner

•	 Schütze LTD0 können mit einem zusätzlichen Hilfskontaktblock 2- oder 4-polig bestückt werden

•	 Inklusive Mirror-Kontakt

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Gleichstrombetätigte Schütze mit integrierter Varistorschutzbeschaltung

•	 Passende Überspannungsbegrenzer LTZ0

•	 Schütze LTD0 sind für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type LTT0 geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW
Nennstrom 7A 9A 12A 15A 7A 9A 12A 15A
Normen und Bestimmungen EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele     
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt     10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 9000 Schaltspiele/h     
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt     9000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78, Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen -25 / +60°C -25 / +60°C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III III III III III III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140         
Zwischen Spule und Kontakten 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
Zwischen den Kontakten 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 112A 112A 144A 155A 112A 126A 168A 155A
AC-1         
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz         
Offen bei 40°C (Ith=Ie) 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A
AC-3         
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 7A 9A 12A 15,5A 7A 9A 12A 15,5A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 7A 9A 12A 15,5A 7A 9A 12A 15,5A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 4A 5A 7A 9A 4A 5A 7A 9A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-3 220V 230V (P) 2,2kW 2,5kW 3,5kW 4kW 2,2kW 2,5kW 3,5kW 4kW
AC-3 380V 400V (P) 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW
AC-3 660V 690V (P) 3,5kW 4,5kW 6,5kW 7kW 3,5kW 4,5kW 6,5kW 7kW
AC-4         
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 5A 6A 7A 7A 5A 6A 7A 7A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 5A 6A 7A 7A 5A 6A 7A 7A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 4A 4,5A 5A 5A 4A 4,5A 5A 5A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-4 220V 230V (P) 1kW 1,5kW 2kW 2kW 1kW 1,5kW 2kW 2kW
AC-4 380V 400V (P) 2,2kW 2,5kW 3kW 3kW 2,2kW 2,5kW 3kW 3kW
AC-4 660V 690V (P) 2,9kW 3,6kW 4,4kW 4,4kW 2,9kW 3,6kW 4,4kW 4,4kW
DC-1         
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
DC-1 Offen         
60V (Ie) 20V 20V 20V 20V 20V 20V 20V 20V
220V (Ie) 15V 15V 15V 15V 15V 15V 15V 15V

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 0 



Seite 

265

 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW 3kW 4kW 5,5kW 7,5kW
Nennstrom 7A 9A 12A 15A 7A 9A 12A 15A
Stromwärmeverluste         
3-polig, bei Ith (60°) 2,4W 3W 2,5W 2,5W 4,5W 4,4W 4,2W 4W
Kraftantriebe         

Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug)
0,8 - 1,1 

Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

    

Spannungssicherheit DC-betätigt (Anzug)     
0,8 - 1,1 

Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall)
0,3 - 0,6 

Us

0,3 - 0,6 
Us

0,3 - 0,6 
Us

0,3 - 0,6 
Us

    

Spannungssicherheit DC-betätigt (Abfall)     
0,15 - 0,6 

Us

0,15 - 0,6 
Us

0,15 - 0,6 
Us

0,15 - 0,6
Us

Leistungsaufnahme         
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us         
DC-betätigt (Anzug)     2,6W 4,5W 4,5W 4,5W
DC-betätigt (Halten)     2,6W 4,5W 4,5W 4,5W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EMV Störaussendung nach EN60947-1
EMV Störfestigkeit nach EN60947-1
Berührungsschutz         
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) finger- und handrückensicher
Schutzart IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte         
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5 mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 2,5 mm² / 2 x 0,75 - 2,5 mm²
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm
Werkzeug (Hauptkontakte)         
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2 PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 0,8 x 5,5mm / 1 x 6mm 0,8 x 5,5mm /1 x 6mm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte         
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 10 10 10 10 10 10 10 10
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm
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w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Schaltbild
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w Maßskizze

 

w Einbaulage
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 0 - Type LTD0 - 7A

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD00710

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD00720

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD00712

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD00722

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD00713

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD00723

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD00715

LTD Schütze 3kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD00725

Baugröße 0 - Type LTD0 - 9A

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD00910

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD00920

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD00912

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD00922

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD00913

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD00923

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD00915

LTD Schütze 4kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD00925

Baugröße 0 - Type LTD0 - 12A

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD01210

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD01220

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD01212

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD01222

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD01213

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD01223

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD01215

LTD Schütze 5,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD01225

Baugröße 0 - Type LTD0 - 15A

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD01510

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTD01520

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD01512

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 0 LTD01522

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD01513

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTD01523

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD01515

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTD01525

Hilfskontakte Baugröße 0

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D311

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D302

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D222

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D231
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LTD11710

w Schrack-Info
•	 Schütze von 7,5kW bis 18,5kW, 3-polig mit einem integrierten Hilfskontakt Schließer oder Öffner

•	 Schütze LTD1 können mit einem zusätzlichen Hilfskontaktblock 2 - oder 4-polig bestückt werden

•	 Inklusive Mirror-Kontakt

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Gleichstrombetätigte Schütze mit integrierter Varistorschutzbeschaltung

•	 Passende Überspannungsbegrenzer LTZ1

•	 Schütze LTD1 sind für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type LTT1 geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW
Nennstrom 17A 25A 32A 38A 17A 25A 32A 38A
Normen und Bestimmungen EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 5000 Schaltspiele/h
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt 5000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78, Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30

Umgebungstemperatur Offen
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III III III III III III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140
Zwischen Spule und Kontakten 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Zwischen den Kontakten 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 238A 350A 384A 384A 238A 350A 384A 384A
AC-1         
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz         
Offen bei 40°C (Ith=Ie) 40A 45A 45A 45A 40A 45A 45A 45A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 88A 100A 100A 100A 88A 100A 100A 100A
AC-3         
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 18A 25A 32A 38A 18A 25A 32A 38A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 18A 25A 32A 38A 18A 25A 32A 38A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 12A 15A 18A 22,5A 12A 15A 18A 22,5A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-3 220V 230V (P) 5kW 7,5kW 10kW 11kW 5kW 7,5kW 10kW 11kW
AC-3 380V 400V (P) 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW
AC-3 660V 690V (P) 11kW 14kW 17kW 21kW 11kW 14kW 17kW 21kW
AC-4         
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 10A 13A 15A 15A 10A 13A 15A 15A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 10A 13A 15A 15A 10A 13A 15A 15A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 8A 10A 12A 12A 8A 10A 12A 12A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-4 220V 230V (P) 2,5kW 3,5kW 4kW 4kW 2,5kW 3,5kW 4kW 4kW
AC-4 380V 400V (P) 4,5kW 6kW 7kW 7kW 4,5kW 6kW 7kW 7kW
AC-4 660V 690V (P) 6,5kW 8,5kW 10kW 10kW 6,5kW 8,5kW 10kW 10kW
DC-1         
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
DC-1 Offen         
60V (Ie) 35A 40A 40A 40A 35A 40A 40A 40A
220V (Ie) 35A 40A 40A 40A 35A 40A 40A 40A
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 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW
Nennstrom 17A 25A 32A 38A 17A 25A 32A 38A
Stromwärmeverluste         
3-polig, bei Ith (60°) 7,9A 10,8A 10,3A 10,3A 7,9A 10,8A 10,3A 10,3A
Kraftantriebe         
Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug) 0,8 - 1,1 Us

Spannungssicherheit DC-betätigt (Anzug) 0,7 - 1,2 Us

Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall) 0,3 - 0,6 Us

Spannungssicherheit DC-betätigt (Abfall) 0,15 Us

Leistungsaufnahme         
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us         
DC-betätigt (Anzug) 12W 12W 12W 12W
DC-betätigt (Halten) 0,9W 0,9W 0,9W 0,9W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EMV Störaussendung nach EN60947-1
EMV Störfestigkeit nach EN60947-1
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und handrückensicher
Schutzart IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte         
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 10mm² 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 10mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 10mm² 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 10mm²
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm 3,2Nm
Werkzeug (Hauptkontakte)         
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2 PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 0,8 x 5,5 / 1 x 6 0,8 x 5,5 / 1 x 6
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte         
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm
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w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Einbaulage
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 1 - Type LTD1 - 17A

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD11710

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD11720

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD11712

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD11722

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD11713

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD11723

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD11715

LTD Schütze 7,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD11725

Baugröße 1 - Type LTD1 - 25A

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD12510

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD12520

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD12512

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD12522

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD12513

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD12523

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD12515

LTD Schütze 11kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD12525

Baugröße 1 - Type LTD1 - 32A

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD13210

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD13220

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD13212

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD13222

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD13213

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD13223

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD13215

LTD Schütze 15kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD13225

Baugröße 1 - Type LTD1 - 38A

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD13810

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 1 LTD13820

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD13812

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 110VAC, Baugröße 1 LTD13822

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD13813

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTD13823

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD13815

LTD Schütze 18,5kW/400V, 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 1 LTD13825

Hilfskontakte Baugröße 1

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D311

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D302

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D222

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D231
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LTD24032

w Schrack-Info
•	 Schütze von 18,5kW bis 37kW, 3-polig

•	 Schütze LTD2 können mit einem zusätzlichen Hilfskontaktblock 2- oder 4-polig bestückt werden

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Gleichstrombetätigte Schütze mit integrierter Varistorschutzbeschaltung

•	 Passende Überspannungsbegrenzer LTZ3

•	 Schütze LTD2 sind für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type LTT2 geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 18,5kW 22kW 30kW 37kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW
Nennstrom 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Normen und Bestimmungen EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 5000 Schaltspiele/h
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt 5000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78, Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30

Umgebungstemperatur Offen
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III III III III III III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140
Zwischen Spule und Kontakten 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Zwischen den Kontakten 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 560A 700A 910A 910A 560A 700A 910A 910A
AC-1         
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz         
Offen bei 40 °C (Ith=Ie) 60A 80A 98A 98A 60A 80A 98A 98A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 125A 162A 200A 200A 125A 162A 200A 200A
AC-3         
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 25A 32A 37A 37A 25A 32A 37A 37A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-3 220V 230V (P) 12,5kW 15,5kW 20kW 22kW 12,5kW 15,5kW 20kW 22kW
AC-3 380V 400V (P) 18,5kW 22kW 30kW 37kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW
AC-3 660V 690V (P) 23kW 30kW 35kW 35kW 23kW 30kW 35kW 35kW
AC-4         
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom         
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 18A 21A 25A 25A 18A 21A 25A 25A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 18A 21A 25A 25A 18A 21A 25A 25A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 14A 17A 20A 20A 14A 17A 20A 20A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung         
AC-4 220V 230V (P) 5kW 6kW 7kW 7kW 5kW 6kW 7kW 7kW
AC-4 380V 400V (P) 9kW 10kW 12kW 12kW 9kW 10kW 12kW 12kW
AC-4 660V 690V (P) 12kW 14kW 17kW 17kW 12kW 14kW 17kW 17kW
DC-1         
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom         
DC-1 Offen         
60V (Ie) 50A 60A 72A 72A 50A 60A 72A 72A
220V (Ie) 45A 45A 65A 65A 45A 45A 65A 65A
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 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 18,5kW 22kW 30kW 37kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW
Nennstrom 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Stromwärmeverluste         
3-polig, bei Ith (60°) 10,3A 16,7A 25,9A 25,9A 10,3A 16,7A 25,9A 25,9A
Kraftantriebe         

Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug)
0,8 - 1,1 

Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

    

Spannungssicherheit DC-betätigt (Anzug)     
0,7 - 1,2 

Us

0,7 - 1,2 
Us

0,7 - 1,2 
Us

0,7 - 1,2 
Us

Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall)
0,3 - 0,6 

Us

0,3 - 0,6 
Us

0,3 - 0,6 
Us

0,3 - 0,6 
Us

    

Spannungssicherheit DC-betätigt (Abfall)     
0,15 

Us

0,15 
Us

0,15 
Us

0,15 
Us

Leistungsaufnahme         
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us         
DC-betätigt (Anzug)     24W 24W 24W 24W
DC-betätigt (Halten)     1W 1W 1W 1W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EMV Störaussendung nach EN60947-1
EMV Störfestigkeit nach EN60947-1
Berührungsschutz         
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und handrückensicher
Schutzart IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte         
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 16mm² 1 x 0,75 - 16mm² / 2 x 0,75 - 16mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 0,75 - 35mm² / 2 x 0,75 - 25mm² 1 x 0,75 - 35mm² / 2 x 0,75 - 25mm²
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm 3,3Nm
Werkzeug (Hauptkontakte)         
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2 PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 0,8 x 5,5mm / 1 x 6mm 0,8 x 5,5mm / 1 x 6mm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte         
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm
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w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 2 - Type LTD2 - 40A

LTD Schütze 18,5kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 2 LTD24030

LTD Schütze 18,5kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 2 LTD24032

LTD Schütze 18,5kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTD24033

LTD Schütze 18,5kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 2 LTD24035

Baugröße 2 - Type LTD2 - 50A

LTD Schütze 22kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 2 LTD25030

LTD Schütze 22kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 2 LTD25032

LTD Schütze 22kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTD25033

LTD Schütze 22kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 2 LTD25035

Baugröße 2 - Type LTD2 - 65A

LTD Schütze 30kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 2 LTD26530

LTD Schütze 30kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 2 LTD26532

LTD Schütze 30kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTD26533

LTD Schütze 30kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 2 LTD26535

Baugröße 2 - Type LTD2 - 72A

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 2 LTD27230

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 2 LTD27232

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTD27233

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 2 LTD27235

Hilfskontakte Baugröße 2

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 2 Schließer LTZ3D420

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 1 Schließer 1 Öffner LTZ3D411

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D402

Hilfskontakt für Schütz, 4 Schließer, Baugröße 2-3 LTZ3D140

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D131

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D122

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 3 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D113

Hilfskontakt für Schütz, 4 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D104

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811
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LTD39533

w Schrack-Info
•	 Schütze von 37kW bis 90kW, 3-polig

•	 Schütze LTD3 können mit einem zusätzlichen Hilfskontaktblock 2- oder 4-polig bestückt werden

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Gleichstrombetätigte Schütze mit integrierter Varistorschutzbeschaltung

•	 Passende Überspannungsbegrenzer LTZ3

•	 Schütze LTD3 sind für den Anbau thermischer Überlastrelais der Type LTT3 geeignet

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317

 
AC-

Spule
AC-

Spule
AC-

Spule
AC-

Spule
AC-

Spule
DC-

Spule
DC-

Spule
DC-

Spule
DC-

Spule
DC-

Spule
Nennleistung AC-3 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
Nennstrom 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Normen und Bestimmungen EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 3000 Schaltspiele/h
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt 3600 Schaltspiele/h

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30

Umgebungstemperatur Offen
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 /

+60°C
-25 /

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III III III III III III III III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140           
Zwischen Spule und Kontakten 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Zwischen den Kontakten 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 1120A 1330A 1610A 2100A 2100A 1120A 1330A 1610A 2100A 2100A
AC-1           
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom           
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz           
Offen bei 40 °C (Ith=Ie) 110A 130A 160A 190A 225A 110A 130A 160A 190A 225A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 225A 275A 325A 400A 460A 225A 275A 325A 400A 460A
AC-3           
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom           
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 65A 80A 93A 100A 100A 65A 80A 93A 100A 100A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung           
AC-3 220V 230V (P) 25kW 30kW 37kW 48kW 52kW 25kW 30kW 37kW 48kW 52kW
AC-3 380V 400V (P) 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
AC-3 660V 690V (P) 63kW 75kW 90kW 96kW 96kW 63kW 75kW 90kW 96kW 96kW
AC-4           
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom           
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 40A 50A 55A 65A 65A 40A 50A 55A 65A 65A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 40A 50A 55A 65A 65A 40A 50A 55A 65A 65A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 27A 37A 45A 50A 50A 27A 37A 45A 50A 50A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung           
AC-4 220V 230V (P) 11,5kW 16kW 17kW 20kW 20kW 11,5kW 16kW 17kW 20kW 20kW
AC-4 380V 400V (P) 20kW 26kW 28kW 33kW 33kW 20kW 26kW 28kW 33kW 33kW
AC-4 660V 690V (P) 26kW 35kW 43kW 48kW 48kW 26kW 35kW 43kW 48kW 48kW
DC-1           
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom           
DC-1 Offen           
60V (Ie) 110A 110A 160A 160A 160A 110A 110A 160A 160A 160A
220V (Ie) 70A 70A 90A 90A 90A 70A 70A 90A 90A 90A
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 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317
 AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule AC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule DC-Spule

Nennleistung AC-3 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
Nennstrom 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Stromwärmeverluste           
3-polig, bei Ith (60°) 11,4A 16,9A 24,2A 36,5A 48,7A 11,4A 16,9A 24,2A 36,5A 48,7A
Kraftantriebe           

Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug)
0,8 - 1,1 

Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,15 
Us

0,8 - 1,15 
Us

0,8 - 1,15 
Us

Spannungssicherheit DC-betätigt (Anzug)
0,7 - 1,2 

Us

0,7 - 1,2 
Us

0,7 - 1,2 
Us

0,7 - 1,2 
Us

0,7 - 1,2 
Us

Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall)
0,3 - 0,6 

Us

0,3 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

Spannungssicherheit DC-betätigt (Abfall)
0,15 

Us

0,15 
Us

0,15 
Us

0,15 
Us

0,15 
Us

Leistungsaufnahme           
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us           
DC-betätigt (Anzug) 90W 90W 149W 149W 149W
DC-betätigt (Halten) 1,5W 1,5W 1,9W 1,9W 1,9W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EMV Störaussendung nach EN60947-1
EMV Störfestigkeit nach EN60947-1
Berührungsschutz           
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und handrückensicher
Schutzart IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte           
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 10 - 95mm² / 2 x 10 - 70mm² 1 x 10 - 95mm² / 2 x 10 - 70mm²
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte           
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm
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w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC1 (Kurzzeitstrom und Belastungsdauer)
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w Diagramm AC1 (Kurzzeitstrom und Belastungsdauer)
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w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Schaltbild
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w Maßskizze

 

w Einbaulage
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 3 - Type LTD3 - 80A

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 3 LTD38030

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 3 LTD38032

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTD38033

LTD Schütze 37kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 3 LTD38035

Baugröße 3 - Type LTD3 - 95A

LTD Schütze 45kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 3 LTD39530

LTD Schütze 45kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 3 LTD39532

LTD Schütze 45kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTD39533

LTD Schütze 45kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 3 LTD39535

Baugröße 3 - Type LTD3 - 115A

LTD Schütze 55kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 3 LTD31130

LTD Schütze 55kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 3 LTD31132

LTD Schütze 55kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTD31133

LTD Schütze 55kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 3 LTD31135

Baugröße 3 - Type LTD3 - 150A

LTD Schütze 75kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 3 LTD31530

LTD Schütze 75kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 3 LTD31532

LTD Schütze 75kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTD31533

LTD Schütze 75kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 3 LTD31535

Baugröße 3 - Type LTD3 - 170A

LTD Schütze 90kW/400V, Spule 24VAC, Baugröße 3 LTD31730

LTD Schütze 90kW/400V, Spule 110VAC, Baugröße 3 LTD31732

LTD Schütze 90kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTD31733

LTD Schütze 90kW/400V, Spule 24VDC, Baugröße 3 LTD31735

Hilfskontakte Baugröße 3

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 2 Schließer LTZ3D420

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 1 Schließer 1 Öffner LTZ3D411

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D402

Hilfskontakt für Schütz, 4 Schließer, Baugröße 2-3 LTZ3D140

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D131

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D122

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 3 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D113

Hilfskontakt für Schütz, 4 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D104

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 3 



 

Mobil Code       
 

Seite 

294

LTD41953

w Schrack-Info
•	 Schütze von 90kW bis 110kW, 3-polig mit integrierten Hilfskontakten 2 Schließer und 2 Öffner

•	 Schütze LTD4 können mit zusätzlichen Hilfskontakten LTZ3D711 und LTZ3D811 seitlich bestückt 
werden

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Integrierte Varistorschutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik

•	 Montage auf Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang

 

 LTD41953 LTD42353
Nennleistung AC-3 90kW 110kW
Nennstrom AC-3 185A 225A

Normen und Bestimmungen
EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, 

UL508

Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 3000 Schaltspiele/h 3000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen -40 / +60°C -40 / +60°C
Schutzart IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000V 1000V
Bemessungsbetriebsspannung 1000V 1000V
Sichere Trennung nach EN61140   
Zwischen Spule und Kontakten 500V 500V
Zwischen den Kontakten 500V 500V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 2700A 2700A
AC-1   
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz   
Offen bei 40°C (Ith=Ie) 337A 386A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 685A 707A
AC-3   
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 185A 225A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 185A 225A
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 150A 160A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-3 220V 230V (P) 55kW 70kW
AC-3 380V 400V (P) 90kW 110kW
AC-3 660V 690V (P) 140kW 150kW
AC-4   
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 220V 230V (Ie) 136A 164A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 380V 400V (Ie) 136A 164A
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60Hz, 660V 690V (Ie) 110A 120A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-4 220V 230V (P) 41kW 51kW
AC-4 380V 400V (P) 75kW 90kW
AC-4 660V 690V (P) 102kW 110kW
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w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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 LTD41953 LTD42353
Nennleistung AC-3 90kW 110kW
Nennstrom AC-3 185A 225A
Stromwärmeverluste   
3-polig, bei Ith (60°) 34W 45W
Kraftantriebe   
Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug) 0,8 x  Us min - 1,15 x Us max 0,8 x  Us min - 1,15 x Us max
Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall) 0,25 x Us min - 0,6 x Us max 0,25 x Us min - 0,6 x Us max
Einschaltdauer 100% 100%

 Dieses Produkt ist für den Betrieb im Industriebereich (Umgebung 
A) ausgelegt. Der Gebrauch im Wohnbereich (Umgebung B) kann 
Funkstörungen verursachen,so dass zusätzliche Entstörmaßnahmen 

vorzusehen sind.

EMV Störaussendung

 

Anschlussquerschnitt Hauptkontakte   
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M10 M10
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 24Nm 24Nm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte   

Eindrähtig (Hilfskontakte)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

2 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT
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w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 4 



w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT
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w Diagramm AC1 (Kurzzeitstrom und Belastungsdauer)
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w Schaltbild
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze
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w Einbaulage

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 4 - Type LTD4 - 185A

LTD Schütze 90kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 4 LTD41953

Baugröße 4 - Type LTD4 - 225A

LTD Schütze 110kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 4 LTD42353

Hilfskontakte Baugröße 4

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811
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LTD53153

w Schrack-Info
•	 Schütze von 132kW bis 160kW, 3-polig mit integrierten Hilfskontakten 2 Schließer und 2 Öffner

•	 Schütze LTD5 können mit zusätzlichen Hilfskontakten LTZ5D711 und LTZ5D811 seitlich bestückt 
werden

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Integrierte Varistorschutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik

•	 Montage auf Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang

 

 LTD52553 LTD53153
Nennleistung AC-3 132kW 160kW
Nennstrom AC-3 250A 300A

Normen und Bestimmungen
EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, 

IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 10000000 Schaltspiele 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 3000 Schaltspiele/h 3000 Schaltspiele/h

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30

Umgebungstemperatur Offen -40 / +60°C -40 / +60°C
Schutzart IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000V 1000V
Bemessungsbetriebsspannung 1000V 1000V
Sichere Trennung nach EN61140   
Zwischen Spule und Kontakten 500V 500V
Zwischen den Kontakten 500V 500V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 3000A 3600A
AC-1   
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz   
Offen bei 40°C (Ith=Ie) 430A 490A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 875A 875A
AC-3   
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 250A 300A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 250A 300A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 185A 185A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-3 220V 230V (P) 75kW 90kW
AC-3 380V 400V (P) 132kW 160kW
AC-3 660V 690V (P) 170kW 170kW
AC-4   
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 200A 240A
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 200A 240A
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 150A 150A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-4 220V 230V (P) 62kW 75kW
AC-4 380V 400V (P) 110kW 132kW
AC-4 660V 690V (P) 137kW 137kW
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w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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 LTD52553 LTD53153
Nennleistung AC-3 132kW 160kW
Nennstrom AC-3 250A 300A
Stromwärmeverluste   
3-polig, bei Ith (60°) 55W 37W
Kraftantriebe   
Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug) 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max
Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall) 0,2 x Us min - 0,4 x Us max 0,2 x Us min - 0,4 x Us max
Leistungsaufnahme   
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us   
Einschaltdauer 100% 100%

EMV Störaussendung

Dieses Produkt ist für den Betrieb im Industriebereich (Umgebung 
A) ausgelegt. Der Gebrauch im Wohnbereich (Umgebung B) kann 
Funkstörungen verursachen, so dass zusätzliche Entstörmaßnahmen 

vorzusehen sind.
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte   
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M10 M10
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 24Nm 24Nm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte   

Eindrähtig (Hilfskontakte)
3 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

4 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 5 



w Diagramm AC1 (Kurzzeitstrom und Belastungsdauer)

10 min 15 min1 min 3 min 5 min
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 5 



w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 5 



w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Schaltbild
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Einbaulage

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 5 - Type LTD5 - 250A

LTD Schütze 132kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 5 LTD52553

Baugröße 5 - Type LTD5 - 300A

LTD Schütze 160kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 5 LTD53153

Hilfskontakte Baugröße 5

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D811
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 5 



 

Mobil Code       
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LTD64153

w Schrack-Info
•	 Schütze von 200kW bis 250kW, 3-polig mit integrierten Hilfskontakten 2 Schließer und 2 Öffner

•	 Schütze LTD6 können mit zusätzlichen Hilfskontakten LTZ5D711 und LTZ5D811 seitlich bestückt 
werden

•	 Schaltglieder nach EN 50012

•	 Integrierte Varistorschutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik

•	 Montage auf Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang

 

 LTD64153 LTD65153
Nennleistung AC-3 212kW 265kW
Nennstrom AC-3 400A 500A

Normen und Bestimmungen
EN60947-4-1, EN60947-5-1, IEC60947-4-1, 

IEC60947-5-1, UL508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 7000000 Schaltspiele 7000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt 2000 Schaltspiele/h 2000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen -40 / +60°C
Schutzart IP00 IP00
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000V 1000V
Bemessungsbetriebsspannung 1000V 1000V
Sichere Trennung nach EN61140   
Zwischen Spule und Kontakten 500V 500V
Zwischen den Kontakten 500V 500V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 5500A 5500A
AC-1   
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz   
Offen bei 40°C (Ith=Ie) 612A 800A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 1250A 1625A
AC-3   
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 400A 500A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 400A 500A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 325A 325A
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-3 220V 230V (P) 125kW 155kW
AC-3 380V 400V (P) 212kW 265kW
AC-3 660V 690V (P) 300kW 300kW
AC-4   
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom   
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 296A 360A
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 296A 360A
AC-4 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 260A 260A
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung   
AC-4 220V 230V (P) 92kW 112kW
AC-4 380V 400V (P) 160kW 200kW
AC-4 660V 690V (P) 240kW 240kW
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w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 6 



w Diagramm AC3 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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 LTD64153 LTD65153
Nennleistung AC-3 212kW 265kW
Nennstrom AC-3 400A 500A
Stromwärmeverluste   
3-polig, bei Ith (60°) 58A 113A
Kraftantriebe   
Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug) 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max
Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall) 0,2 x Us min - 0,4 x Us max 0,2 x Us min - 0,4 x Us max
Einschaltdauer 100% 100%

 Dieses Produkt ist für den Betrieb im Industriebereich (Umgebung 
A) ausgelegt. Der Gebrauch im Wohnbereich (Umgebung B) kann 
Funkstörungen verursachen, so dass zusätzliche Entstörmaßnahmen 

vorzusehen sind.

EMV Störaussendung

 

Anschlussquerschnitt Hauptkontakte   
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M10 M10
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 24Nm 24Nm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte   

Eindrähtig (Hilfskontakte)
5 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

6 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,20Nm 1,20Nm

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 6 



w Diagramm AC1 (Kurzzeitstrom und Belastungsdauer)

10 min 15 min1 min 3 min 5 min
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 6 



w Diagramm AC4 (Bemessungsleistung, -strom und Lebensdauer bei Belastung) 
[Schaltspiele]

LTD41

kW

0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 1 2 3 4 5 6 8 10

315
280

200
160

110
90
75

55

45
37
30

22
18,5

15

0,03 0,3

11

7,5

5,5

4

3

2,2

1,5

576

355
450

750

656

512

360
250 456

296

200
132 240

164
140

104

85
72
58

43
36
30

23

16

12

8,8

6,5

5

3,5

LTD42
LTD52
LTD53

800

1280

LTD65
LTD64

AC-4/400 V
A

t [106]

 P
e  5

0 
- 6

0 
H

z 

 I e 5
0 

- 6
0 

H
z

 

Seite 

309

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 6 



w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]
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w Schaltbild
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Einbaulage

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 6 - Type LTD6 - 400A

LTD Schütze 200kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 6 LTD64153

Baugröße 6 - Type LTD6 - 500A

LTD Schütze 250kW/400V, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 6 LTD65153

Hilfskontakte Baugröße 6

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D811
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w LTD Schütze zum Schalten von Motoren, 3-polig, Baugröße 6 



 

Mobil Code       
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LTR02045

w Schrack-Info
•	 4-polige Schütze von 20A bis 200A AC-1

•	 Schütze LTR0 und LTR1 können mit frontseitigen Hilfskontakten 2-oder 4-polig bestückt werden

•	 Schütze LTR2 und LTR3 können mit seitlichen und frontseitigen Hilfskontakten 2-oder 4-polig bestückt 
werden

•	 Passende Überspannungsbegrenzer für Schütze LTR0 - LTZ0

•	 Passende Überspannungsbegrenzer für Schütze LTR1 - LTZ1

•	 Passende Überspannungsbegrenzer für Schütze LTR2 und LTR3 - LTZ3

•	 Elektrische Daten ident mit den Daten für Schütze LTD0 bis LTD3

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTR Schütze 4-polig, zum Schalten Ohm'scher Lasten AC1, Baugröße 0 / 1 / 2 / 3 

 LTR02043 LTR132 LTR145 LTR263 LTR280 LTR311 LTR315 LTR321 LTR02045
Nennstrom AC-1 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Normen und Bestimmungen IEC60947, EN60947
Lebensdauer, mechanisch 10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch 5000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78

Umgebungstemperatur Offen
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Überspannungskategorie III III III III III III III III III
Bemessungsisolationsspannung (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140
Zwischen Spule und Kontakten 400V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 400V
Zwischen den Kontakten 400V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 400V
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN60947 bis 690V 144A 238A 350A 560A 700A 1120A 1330A 1800A 144A
AC-1          
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom          
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz          
Offen bei 40 °C (Ith=Ie) 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen (Ith) 60A 84A 117A 162A 207A 325A 415A 516A 60A
AC-1 Bemessungsbetriebsleistung          
AC-1 220V 230V (P) 8kW 12kW 16kW 23kW 29kW 45kW 58kW 72kW 8kW
AC-1 380V 400V (P) 14kW 20kW 28kW 39kW 50kW 78kW 100kW 125kW 14kW
AC-1 660V 690V (P) 24kW 35kW 49kW 68kW 87kW 136kW 174kW 217kW 24kW
AC-3          
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom          
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 12A 18A 25A 40A 50A 80A 95A 115A 12A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 12A 18A 25A 40A 50A 80A 95A 115A 12A
AC-3 Offen, 3-polig, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 7A 12A 15A 25A 32A 65A 80A 93A 7A
DC-1          
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom          
DC-1 Offen          
60V (Ie) 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
220V (Ie) 6A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 6A
Kraftantriebe          

Spannungssicherheit AC-betätigt (Anzug)
0,8 - 1,1 

Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,1 
Us

0,8 - 1,15 
Us

0,8 - 1,15 
Us

0,8 - 1,15 
Us

 

Spannungssicherheit DC-betätigt (Anzug)         
0,8 - 1,1 

Us

Spannungssicherheit AC-betätigt (Abfall)
0,4 - 0,6 

Us

0,4 - 0,6 
Us

0,4 - 0,6 
Us

0,4 - 0,6 
Us

0,4 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

0,25 - 0,6 
Us

 

Spannungssicherheit DC-betätigt (Abfall)         
0,2 - 0,6 

Us

Leistungsaufnahme          
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us          
DC-betätigt (Anzug)         4,5W
DC-betätigt (Halten)         2,6W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



w Diagramm AC1 (Ausschaltstrom und Lebensdauer) 
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0.1 0.2 1 10

22

32

0.4 0.6 2 4 6

200

63

45

 LTR020
 LTR132

 LTR145

 LTR263

 LTR280

 LTR311

 LTR315

 LTR321

160

80

125

AC-1/400 V

t [106]

I th
= 

I e  [
A

]

 

Seite 

313

 LTR02043 LTR132 LTR145 LTR263 LTR280 LTR311 LTR315 LTR321 LTR02045
Nennstrom AC-1 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und Finger- und handrückensicher Finger- und 
 handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmenblock handrückensicher
Schutzart IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP20
Verschmutzungsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte          

Eindrähtig (Hauptkontakte)
1 x 0.75 - 

4mm²
1 x 0.75 - 

16mm²
1 x 0.75 - 

16mm²
1 x 2.5 - 
16mm²

1 x 2.5 - 
16mm²

   
1 x 0.75 - 

4mm²

 2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 2.5 - 
16mm²

2 x 2.5 - 
16mm²

   
2 x 0.75 - 
2.5mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte)
1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
16mm²

1 x 0.75 - 
16mm²

1 x 2.5 - 
35mm²

1 x 2.5 - 
35mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

 2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 2.5 - 
25mm²

2 x 2.5 - 
25mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

Abisolierlänge (Hauptkontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 15mm 15mm 15mm 10mm
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M3,5 M5 M5 M6 M6 M10 M10 M10 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 1,2Nm 3Nm 3Nm 3,3Nm 3,3Nm 14Nm 14Nm 14Nm 1,2Nm
Werkzeug (Hauptkontakte)          
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2    PZ 2

Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte)
0,8 x 5,5 / 
1 x 6mm²

0,8 x 
5,5/ 

1 x 6mm²

0,8 x 
5,5/ 

1 x 6mm²

0,8 x 
5,5/ 

1 x 6mm²

0,8 x 
5,5/ 

1 x 6mm²
   

0,8 x 5,5 / 
1 x 6mm²

Anschlussquerschnitt Hilfskontakte          

Eindrähtig (Hilfskontakte)

1 x 0,75 - 
4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 - 
4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 
- 4mm²

1 x 0,75 - 
4mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte)

1 x 0,75 - 
2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 - 
2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 
- 2,5mm²

1 x 0,75 - 
2,5mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 
- 2,5mm²

2 x 0,75 - 
2,5mm²

Abisolierlänge (Hilfskontakte) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT
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w Schaltbild Baugröße 1

 

w Schaltbild Baugröße 0 / 2 / 3

 

w Maßskizze Baugröße 0
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w Maßskizze Baugröße 1

 

w Maßskizze Baugröße 2

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTR Schütze 4-polig, zum Schalten Ohm'scher Lasten AC1, Baugröße 0 / 1 / 2 / 3 
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w Maßskizze Baugröße 3

 

w Einbaulage

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 0 - Type LTR0 - 20A

LTR Schütze 20A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTR02043

LTR Schütze 20A/AC-1, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTR02045

Hilfskontakte für LTR0 Schütze

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D222

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D231

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D302

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D311

Baugröße 1 - Type LTR1 32 - 40A

LTR Schütze 32A/AC-1, Spule 230VAC + 1 Öffner, Baugröße 1 LTR13243

LTR Schütze 45A/AC-1, Spule 230VAC + 1 Öffner, Baugröße1 LTR14543

Hilfskontakte für LTR1 Schütze

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D222

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D231

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D302

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D311

Baugröße 2 - Type LTR2  63 - 80A

LTR Schütze 63A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTR26343

LTR Schütze 80A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTR28043

Hilfskontakte für LTR2 Schütze

Hilfskontakt für Schütz, 4 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D104

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 3 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D113

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D122

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D131

Hilfskontakt für Schütz, 4 Schließer, Baugröße 2-3 LTZ3D140

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D402

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 1 Schließer 1 Öffner LTZ3D411

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 2 Schließer LTZ3D420

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811

Baugröße 3 - Type LTR3 125 - 200A

LTR Schütze 125A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTR31143

LTR Schütze 160A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTR31543

LTR Schütze 200A/AC-1, Spule 230VAC, Baugröße 3 LTR32143

Hilfskontakte für LTR3 Schütze

Hilfskontakt für Schütz, 4 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D104

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 3 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D113

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D122

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D131

Hilfskontakt für Schütz, 4 Schließer, Baugröße 2-3 LTZ3D140

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D402

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 1 Schließer 1 Öffner LTZ3D411

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 2 Schließer LTZ3D420

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811
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LTK250B3

w Schrack-Info
•	 Die Kondensator Schütze LTK sind eine Sonderausführung der LTD Schützen Baugröße 1 bis 2.

	 Über 3 frontseitig angebaute, voreilende Schließer-Hilfskontakte mit Widerständen werden die 
Kondensatoren vorgeladen. Erst kurz nach diesen Hilfskontakten schließen die Hauptkontakte. 
Dadurch werden störende Rückwirkungen auf das Netz und das Verschweißen der Schützkontakte 
verhindert. Mit Kondensatorschützen dürfen nur entladene Kondensatoren eingeschaltet werden.

•	 Technische Daten entsprechend IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1

•	 Die Kondensatorschütze LTK1 sind mit freien Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner ausgerüstet

•	 Die Kondensatorschütze LTK2 sind mit einem freien Hilfskontakten 1 Schließer ausgerüstet

•	 Die Kondensatorschütze LTK können nicht mit weiteren Hilfskontakten bestückt werden

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang
 

 LTK112B3 LTK120B3 LTK125B3 LTK233B3 LTK250B3
Nennleistung 12,5kVAr 20kVAr 25kVAr 33,3kVAr 50kVAr
Baugröße 1 1 1 2 2

Normen und Bestimmungen
EN60947, 
IEC60947

EN60947, 
IEC60947

EN60947, 
 IEC60947

EN60947, 
IEC60947

EN60947, 
IEC60947

Umgebungstemperatur offen -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C
Berührungsschutz      
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und handrückensicher
Schutzart IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Zentralkompensation
Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50-60Hz
offen
        230V (Q) 7,5kVAr 11kVAr 15kVAr 20kVAr 25kVAr
        400V (Q) 12,5kVAr 20kVAr 25kVAr 33,3kVAr 50kVAr
        525V (Q) 16,7kVAr 25kVAr 33,3kVAr 40kVAr 65kVAr
        690V (Q) 20kVAr 33,3kVAr 40kVAr 55kVAr 85kVAr
Bemessungsbetriebsstrom Ie von Drehstrom-Kondensatoren
offen
        230V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        400V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        525 V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        690 V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
gekapselt
        230 V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        400 V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        525 V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        690 V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
Einschaltvermögen (i-Scheitelwert) ohne Bedämpfung 180A 180A 180A 180A 180A
Gerätelebensdauer 150000 Schaltspiele
Max. Schalthäufigkeit 120 Schaltspiele/h
Kraftantriebe
Spannungssicherheit
    AC-betätigt (Anzug) 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,15 Uc 0,8 - 1,15 Uc

    AC-betätigt (Abfall) 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTK Kondensatorschütze, Baugröße 1 - 2 
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 LTK112B3 LTK120B3 LTK125B3 LTK233B3 LTK250B3
Leistungsaufnahme
Der Spule im kalten Zustand und 1.0 x Us

    50Hz (Anzug) 58VA 58VA 58VA 45VA 45VA
    50Hz (Halten) 7,6VA 7,6VA 7,6VA 1,5VA 1,5VA
    50Hz (Halten) 2,1W 2,1W 2,1W 4,1W 4,1W
Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100%
Schaltzeiten bei 100% Us (Richtwerte)
AC-betätigt Schließzeit 16 - 22ms 16 - 22ms 16 - 22ms 50ms 50ms
AC-betätigt Öffnungszeit 8 - 14ms 8 - 14ms 8 - 14ms 40ms 40ms
Lichtbogenzeit 10ms 10ms 10ms 10ms 10ms
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung nach EN60947-1
Störfestigkeit nach EN60947-1
Anschlussquerschnitte Hauptleiter

Eindrähtig
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 2,5 - 16mm² 1 x 2,5 - 16mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse 
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 0,75 - 

16mm²
1 x 2,5 - 35mm² 1 x 2,5 - 35mm²

Mehrdrähtig 1 x 16mm² 1 x 16mm² 1 x 16mm² 1 x 16 - 50mm² 1 x 16 - 50mm²

Band (Lamellenzahl x Breite x Dicke) - - -
1 x 

(6 x 9 x 0,8mm)
1 x 

(6 x 9 x 0,8mm)

w Schaltbild Baugröße 1

 

w Schaltbild Baugröße 2

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTK Kondensatorschütze, Baugröße 1 - 2 
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w Maßskizze Baugröße 1

 

w Einbaulage

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTK Kondensatorschütze, Baugröße 1 - 2 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTK Kondensatorschütze, Baugröße 1 - 2 

w Maßskizze Baugröße 2

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 1 - 25kVAr

Kondensatorschütz 12,5kVAr, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTK112B3

Kondensatorschütz 20kVAr, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTK120B3

Kondensatorschütz 25 kVAr, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTK125B3

Baugröße 2 - 50kVAr

Kondensatorschütz 33,3kVAr, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTK233B3

Kondensatorschütz 50kVAr, 1 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 2 LTK250B3



 

Mobil Code       
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LTH00470

w Schrack-Info
•	 4-polige Hilfsschütze für Steuerungszwecke

•	 Hilfsschütze LTH können mit zusätzlichen Hilfskontakten LTZ0H auf 6-polig oder auf 8-polig erweitert 
werden

•	 Schützspule und Hauptkontakte bei LTH nicht auswechselbar

•	 Montage auf Tragschiene TS35 oder Montageplatte

•	 Weiteres Zubehör im Anhang

 

 LTH004 LTH004
 AC-Spule DC-Spule
Bemessungsbetriebsstrom AC15 4A 4A
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [Ith] 16A 16A
Lebensdauer, mechanisch 2 x 106 Schaltspiele 20000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch 9000 Schaltspiele/h 9000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78, Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen -25 / +60°C -25 / +60°C
Schutzart IP20 IP20
Berührungsschutz   
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN50274) Finger- und handrückensicher
Zwangsführung der Schaltglieder nach EN60947-5-1 ja (inklusive Hilfskontakt Front)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8000V 6000V
Überspannungskategorie III III
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] 690V 690V
Bemessungsbetriebsspannung 690V 690V
Sichere Trennung nach EN61140   
Zwischen Spule und Kontakten 400V 400V
Zwischen den Kontakten 400V 400V
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung   
500V 10A (gG/gL) 10A (gG/gL)
Kraftantriebe   
Spannungssicherheit DC-betätigt [Anzug]  0,8 - 1,1 Us

Leistungsaufnahme   
Wechselstrombetätigung   
50Hz [Anzug] 24VA  
50Hz [Halten] 3,4VA  
50Hz [Halten] 1,4W  
Gleichstrombetätigung [Anzug = Halten]  3W
Einschaltdauer 100% 100%
Schaltzeiten bei 100% Us (Richtwerte)   
Schließzeit 15 - 21ms 31ms
Öffnungszeit 9 - 18ms 12ms
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte   
Eindrähtig [Hauptkontakte] 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Abisolierlänge [Hauptkontakte] 10mm 10mm
Anschlussschraube [Hauptkontakte] M3,5 M3,5
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] 1,2Nm 1,2Nm
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte] PZ 2 PZ 2
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte] 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTH0 Hilfsschütze 4-polig, Baugröße 0 



w Diagramm AC15 (Bemessungsbetriebsstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele]

AC-15

240 V

0.01 0.050.02 20.1 0.5 10.2 5 10 A

20

10

5
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1

0.5

0.2

0.1
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Ie

 w Diagramm DC (Bemessungsbetriebsstrom und Lebensdauer) [Schaltspiele], 3 Strombahnen in Reihe

0.01 0.050.02 20.1 0.5 10.2 5 10 A

20

10
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L

R

DC
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Q  50 ms
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w Schaltbild (S = Schließer | O = Öffner)

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTH0 Hilfsschütze 4-polig, Baugröße 0 
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w Maßskizze

 

w Einbaulage
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w LTH0 Hilfsschütze 4-polig, Baugröße 0 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 0 - Type LTH0

Hilfsschütz, 4 Schließer, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTH00470

Hilfsschütz, 4 Schließer, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTH00473

Hilfsschütz, 4 Schließer, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTH00475

Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTH00480

Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTH00483

Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTH00485

Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 24VAC, Baugröße 0 LTH00490

Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTH00493

Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, Spule 24VDC, Baugröße 0 LTH00495

Hilfskontakte für LTH0 Schütze

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, 1 Schließer + 1 Öffner mit Mikroschalterr, Baugröße 0 LTZ0H322

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H502

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H504

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H511

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 3 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H513

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließerr, Baugröße 0 LTZ0H520

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer 2 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H522

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 3 Schließer 1 Öffnerr, Baugröße 0 LTZ0H531

Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Schließerr, Baugröße 0 LTZ0H540

Hilfskontakt, für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffner verzögert, Baugröße 0 LTZ0H911
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w LTH0 Hilfsschütze 4-polig, Baugröße 0 



 

Mobil Code       
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LTZ3D113

w Schrack-Info
•	 Frontseitig aufschnappbare, 2- oder 4-polige Hilfskontakte

•	 Verfügbar mit 2 - 4 Kontakten in unterschiedlicher Kombination aus Schließern und Öffnern

•	 LTZ0 für Schütze LT Baugröße 0 bis 1

•	 LTZ3 für Schütze LT Baugröße 2 bis 3

•	 Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1

 

Elektrische Daten der Standard-Hilfskontakte  
Zwangsführung der Schaltglieder innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC60947-5-1 Anhang L) ja
Öffnerkontakt (nicht Spätöffner) geeignet als Spiegelkontakt (nach IEC/EN60947-4-1 Anhang F) LTD2, LTD3
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 
Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC
Bemessungsbetriebsspannung Ui 500VAC
Sichere Trennung nach EN61140  
zwischen Spule und Hilfskontakten 440VAC
zwischen den Hilfskontakten 440VAC
Bemessungsbetriebsstrom [A] 

 
konventioneller thermischer Strom 1-polig 

offen 
bei 60 °C Ith 16A
AC-15  
220 V 230 V 240 V  Ie 6A
380 V 400 V 415 V Ie 4A
500 V Ie 1,5A
DC 

 DC L/R ≦ 15 ms 
Strombahnen in Reihe [A]
1 24V 10A
1 60V 6A
1 110V 3A
1 220V 1A

Kontaktzuverlässigkeit Ausfallrate [λ] 
10-8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen(bei Ue = 

24VDC, Umin = 17 V, Imin = 5.4mA)" 
Gerätelebensdauer  
bei Ue = 230V, AC-15, 3A Schaltspiele 1,3 x106

Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen  
max. Schmelzsicherung 16A gG/gL
 

w Schaltbild (S = Schließer | O = Öffner)

 
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Hilfskontakte Front, Baugröße 0 - 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D222

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D231

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D302

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 1 Öffner, Baugröße 0-1 LTZ0D311

Hilfskontakt für Schütz, 4 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D104

Hilfskontakt für Schütz, 1 Schließer 3 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D113

Hilfskontakt für Schütz, 2 Schließer 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D122

Hilfskontakt für Schütz, 3 Schließer 1 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D131

Hilfskontakt für Schütz, 4 Schließer, Baugröße 2-3 LTZ3D140

Hilfskontakt für Schütz, 2 Öffner, Baugröße 2-3 LTZ3D402

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 1 Schließer 1 Öffner LTZ3D411

Hilfskontakt für Schütz, Baugröße 2-3, 2 Schließer LTZ3D420
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Hilfskontakte Front, Baugröße 0 - 3 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

328

LTZ3D711

w Schrack-Info
•	 Seitlich aufschnappbare, 2-polige Hilfskontakte

•	 Verfügbar mit 1 Schließer und 1 Öffner

•	 LTZ3 für Schütze LT Baugröße 2 bis 4

•	 LTZ5 für Schütze LT Baugröße 5 bis 6

•	 Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1

 

w LTZxDxxx
Elektrische Daten der Standard-Hilfskontakte  
Zwangsführung der Schaltglieder innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC60947-5-1 Anhang L) ja
Öffnerkontakt (nicht Spätöffner) geeignet als Spiegelkontakt (nach IEC/EN60947-4-1 Anhang F) LTD2, LTD3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6kV
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 
Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC
Bemessungsbetriebsspannung Ui 500VAC
Sichere Trennung nach EN61140  
zwischen Spule und Hilfskontakten 440VAC
zwischen den Hilfskontakten 440VAC
Bemessungsbetriebsstrom [A] 

 konventioneller thermischer Strom 1-polig 
offen 
bei 60°C Ith 10A
AC-15  
220V 230V 240V  Ie 4A
380V 400V 415V Ie 4A
380V 400V 500V  Ie 4A
500V Ie 1,5A
DC 

 DC L/R ≦ 15 ms 
Eine Strombahne in Reihe:  
24V 10A
60V 6A
110V 3A
220V 1A
DC-13 (6xP)  
24V Ie 2A
60V Ie 1,5A
110V Ie 0,8A
220V Ie 0,3A

Kontaktzuverlässigkeit Ausfallrate [λ] 
10-8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen 
(bei Ue = 24VDC, Umin = 17 V, Imin = 5.4mA)" 

Gerätelebensdauer  
bei Ue = 230V, AC-15, 3A Schaltspiele [x 106] 1,3
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen  
max. Schmelzsicherung 16A gG/gL
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 500V Iq 1kA
Anschlussschraube M3,5
Anzugsdrehmoment 1,2Nm
Werkzeug  

 
Hilfsleiter 
Pozidriv-Schraubendreher [Größe] 2
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Hilfskontakte seitlich, Baugröße 2 - 6 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene LTZ3D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, Baugröße 2-4, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene LTZ3D811

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 1. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D711

Hilfskontakt seitlich für Schütz, 1 Schließer + 1 Öffner, 2. Ebene, Baugröße 5-6 LTZ5D811



 

Mobil Code       
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LTZ0YT11

w Schrack-Info
•	 Y-D Zeitrelais LTZ0YT11 einstellbar 3 bis 60 Sekunden, Betriebsspannung 24V bis 240VAC/DC

•	 Wechsler mit einer Umschaltzeit von 50 ms fixe Umschaltzeit

 

Allgemeines  
Normen und Bestimmungen EN61812, IEC61812
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt 30000000 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt 30000000 Schaltspiele

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78 | Feuchte Wärme, zyklisch, 

nach IEC60068-2-30
Umgebungstemperatur offen -25 / +60°C
Umgebungstemperatur gekapselt -25 / +40°C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 / +80°C
Schockfestigkeit (IEC/EN60068-2-27)  
Halbsinusstoß 20ms, Schließer 4g
Schutzart IP20
Anschlussquerschnitte (mm²)  
Eindrähtig 1 x (0,5 - 2,5mm²), 2 x (0,5 - 1,5mm²)
Feindrähtig mit Aderendhülse 1 x (0,5 - 2,5mm²), 2 x (0,5 - 1,5mm²)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III / 2
Bemessungsisolationsspannung [Ui] 400V
Bemessungsbetriebsspannung 300V
Sichere Trennung nach EN61140  
zwischen Spule und Hilfskontakten 400VAC
zwischen den Hilfskontakten 400VAC
Bemessungsbetriebsstrom Ie [A]  
AC-14 Ie, 400V 3A
AC-15 Ie,  240V 3A
DC-11 Hinweis Ein- und Ausschaltbedingungen nach DC13 L/R konstant nach Angabe
24 V Ie, L/R max. 15ms 1,5A
24 V Ie, L/R max. 50ms 1,2A
Konventioneller thermischer Strom Ith 6A
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen  
Hinweis bei direkter Abnahme von Netz oder Trafo > 1000VA
max. Schmelzsicherung Schließer 6A gG/gL
max. Schmelzsicherung Öffner 6A gG/gL
max. Überstromorgan, 220/230V [Typ] LS für Steuerstromkreise B 4A (BM918104)
Leistungsaufnahme  
Anzugsleistung AC 2VA
Halteleistung AC 2VA
Anzugsleistung DC 1,8W
Halteleistung DC 1,8W
Einschaltdauer 100% ED
maximale Schalthäufigkeit 4000s/h
Befehlsmindestdauer  
AC 50ms
DC 30ms
Wiederholgenauigkeit (Abweichung) ≦ 0,5%
Wiederholbereitschaftszeit (nach 100%igem Ablauf der Verzögerungszeit) 70ms
Kontaktumschlagszeit   tu 50ms

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Stern-Dreieck Zeitrelais 



w Ablaufdiagramme Zeitfunktionen
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild

 

w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Stern-Dreieck-Zeitrelais LTZ0YT11

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Stern-Dreieck Zeitrelais 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ10006 LTZ00005

w Schrack-Info
•	 Verbindungsbaustein LTZ00005 zur Verbindung von 

Motorschutzschalter BE5 mit AC oder DC betätigtem Schütz 
LTD0

•	 Verbindungsbaustein LTZ10006 zur Verbindung von 
Motorschutzschalter BE6 mit AC oder DC betätigtem Schütz 
LTD1

 

w Maßskizze Baugröße 0

 

w Maßskizze Baugröße 1

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verbindungsbaustein für Schütz, MSS BE5, Baugröße 0 LTZ00005

Verbindungsbaustein für Schütz, MSS BE5, Baugröße 1 LTZ10006

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Verbindungsbaustein für Motorschutzschalter und Schütze 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ00001

w Schrack-Info
•	 Schutzbeschaltung für Schütze LTD0

•	 Für Schütze mit Wechelstrombetätigung 50-60 Hz

•	 Bei Schützen LTD0 mit Gleichstrombetätigung ist die Schutzbeschaltung bereits integriert

 

 LTZ00001 LTZ00002 LTZ00003 LTZ00004

Funktion
RC- 

Beschaltung

Varistor- 
Beschaltung

Varistor- 
Beschaltung

Varistor 
Beschaltung

Für Schützbaugröße 0 0 0 0
Nennspannung 110 - 240VAC 24 - 48VAC 48 - 130VAC 130 - 240VAC
Normen und Bestimmungen IEC60947-4-1, EN60947-4-1
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C
 

w Schaltbild

 

w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RC-Schutzbeschaltung für Schütze, 110-240VAC, Baugröße 0 LTZ00001

Varistor-Beschaltung für Schütze, 24-48VAC, Baugröße 0 LTZ00002

Varistor-Beschaltung für Schütze, 48-130VAC, Baugröße 0 LTZ00003

Varistor-Beschaltung für Schütze, 130-240VAC, Baugröße 0 LTZ00004

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Überspannungsbegrenzer Baugröße 0 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ10001

w Schrack-Info
•	 Schutzbeschaltung für Schütze LTD1

•	 Für Schütze mit Wechelstrombetätigung 50-60 Hz

•	 Bei Schützen LTD1 mit Gleichstrombetätigung ist die Schutzbeschaltung bereits integriert

 

 LTZ10001 LTZ10002 LTZ10003 LTZ10004

Funktion
RC- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung

Für Schützbaugröße 1 1 1 1
Nennspannung 110 - 240VAC 24 - 48VAC 48 - 130VAC 130 - 240VAC
Normen und Bestimmungen IEC60947-4-1, EN60947-4-1
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C

 w Schaltbild

 

w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RC-Schutzbeschaltung für Schütze, 110-240VAC, Baugröße 1 LTZ10001

Varistor-Beschaltung für Schütze, 24-48VAC, Baugröße 1 LTZ10002

Varistor-Beschaltung für Schütze, 48-130VAC, Baugröße 1 LTZ10003

Varistor-Beschaltung für Schütze,  130-240VAC, Baugröße 1 LTZ10004

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Überspannungsbegrenzer Baugröße 1 



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ30001

w Schrack-Info
•	 Schutzbeschaltung für Schütze LTD2 und LTD3

•	 Für Schütze mit Wechelstrombetätigung 50-60 Hz

•	 Bei Schützen LTD2 und LTD3 mit Gleichstrombetätigung ist die Schutzbeschaltung bereits integriert

 

 LTZ30001 LTZ30002 LTZ30003 LTZ30004

Funktion
RC- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung
Varistor- 

Beschaltung

Für Schützbaugröße 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3
Nennspannung 110 - 240VAC 24 - 48VAC 48 - 130VAC 130 - 240VAC
Normen und Bestimmungen IEC60947-4-1, EN60947-4-1
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C
 

w Schaltbild (A: RC | B: Varistor)

 

w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

RC-Schutzbeschaltung für Schütze, 110-240VAC, Baugröße 2-3 LTZ30001

Varistor-Beschaltung für Schütze, Baugröße 2-3, 24-48VAC, Baugröße 2-3 LTZ30002

Varistor-Beschaltung für Schütze, Baugröße 2-3, 48-130VAC, Baugröße 2-3 LTZ30003

Varistor-Beschaltung für Schütze, Baugröße 2-3, 130-240VAC, Baugröße 2-3 LTZ30004

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Überspannungsbegrenzer Baugröße 2-3 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LTZ40001 LTZ50001 LTZ60001

w Schrack-Info
•	 Klemmenabdeckung für Schütze LTD4, LTD5 und LTD6

•	 Berührungsschutz für die Anschlussfahnen bei senkrechter Berührung von vorne

•	 Besteht aus 1 Stück für eine Seite
 

w Maßskizze Baugröße 4

 

w Maßskizze Baugröße 5

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Klemmenabdeckung, Baugröße 4 - 6 



Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze Baugröße 6

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Klemmenabdeckung für Schütze, Baugröße 4 für Anschlussfahnen, 1 Stück LTZ40001

Klemmenabdeckung für Schütze, Baugröße 5 für Anschlussfahnen, 1 Stück LTZ50001

Klemmenabdeckung für Schütze, 1 Stück, , Baugröße 6 für Anschlussfahnen LTZ60001
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Klemmenabdeckung, Baugröße 4 - 6 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LTZ40002 LTZ50002

w Schrack-Info
•	 Kabelklemmenblock für Schütze LTD4 und LTD5

•	 LTZ40002 Leiter mit Aderendhülse 1 x 16 - 150mm² oder 2 x 
16 - 120mm²

•	 LTZ50002 Leiter mit Aderendhülse 1 x 95 - 240mm² oder 2 x 
70 - 185mm²

•	 Inklusive Steuerleitungsanschluss

•	 Besteht aus 1 Stück für eine Seite

 

w Maßskizze Baugröße 4

 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Kabelklemmenbock, Baugröße 4 - 5 



Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze Baugröße 5

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Kabelklemmenblock für Schütze, Baugröße 4 LTZ40002

Kabelklemmenblock für Schütze, Baugröße 5 LTZ50002
 

Elektromechanische Schütze Serie ALEA II LT

w Kabelklemmenbock, Baugröße 4 - 5 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTW007B3

w Schrack-Info
•	 Fertig verdrahtete Wendeschütz-Kombinationen bis 4kW mit integrierter mechanischer Verriegelung

•	 Freie Hilfskontakte 1 Schließer pro Schütz

•	 Thermische Überlastrelais LTT0 (nicht in Wendeschütz-Kombination enthalten) sind zusätzlich 
erforderlich

•	 Höhere Leistungen für Wendeschützkombinationen können durch Selbstzusammenbau mit 
Einzelkomponenten realisiert werden

 

w Schaltbild

 

w Maßskizze

90mm 117mm

68
m

m

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 0 bis 4kW

Wendeschütze, 3kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 00 LTW007B3

Wendeschütze, 4kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 00 LTW009B3
 

Wende-Schützkombinationen Serie ALEA II LTW

w Wende-Schützkombinationen LT, Baugröße 0 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ0W001 LTZ1W001 LTZ3W001 LTZ4W001

w Schrack-Info
•	 Bausteine zur mechanischen Verriegelung von 2 Schützen

•	 Bei Baugröße 0 - 3 Schützabstand 0mm

•	 Bei Baugröße 3 zusätzliche Montageplatte

•	 Bei Baugröße 4 - 6 kein Hilfsschalter zwischen Schütz und Verriegelung möglich
 

w Abstandshinweis für Baugröße 4-6

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 0 LTZ0W001

Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 1 LTZ1W001

Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 2 LTZ2W001

Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 3 LTZ3W001

Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 4-6 LTZ4W001
 

Wende-Schützkombinationen Serie ALEA II LTW

w Mechanische Verriegelung für Schütze, Baugröße 0 - 6 



 

Mobil Code       
 

 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LTZ0W002 LTZ1W002 LTZ2W002

w Schrack-Info
•	 Verdrahtungssets für den Selbstzusammenbau von Wendeschützkombinationen

•	 Verdrahtungsset für Wendeschützkombinationen enthält alle erforderlichen Hauptstrombrücken. Der mechanische Verriegelungsbaustein 
(getrennt zu bestellen) erhöht die Gesamtbreite der Schützkombination nicht.

•	 Bei Verdrahtungsset LTZ0 für Wendeschützkombinationen Baugröße 0 sind auch die Steuerleitungen zur elektrischen Verriegelung integriert
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Wendeverdrahtungssatz für Schütze, Baugröße 0 LTZ0W002

Wendeverdrahtungssatz für Schütze, Baugröße 1 LTZ1W002

Wendeverdrahtungssatz für Schütze, Baugröße 2 LTZ2W002
 

w Verbindungsclips für Schütze, Baugröße 0 - 3

LTZ10005 LTZ30005

w Schrack-Info
•	 Sätze enthalten 2 Clips für 1 Schützkombination (2 Schütze)

•	 Verbindungsclips zum direkten Zusammenbau von 2 Schützen 
oder zum Zusammenbau von 2 Schützen mit dazwischen 
angeordnetem Verriegelungsbaustein

•	 Verbindungsclips sind werkzeuglos montier- und demontierbar

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verbinder für Schütze, Baugröße 0-2 LTZ10005

Verbinder für Schütze, Baugröße 3 LTZ30005
 

Wende-Schützkombinationen Serie ALEA II LTW

w Verdrahtungssets für Wende-Schützkombinationen, Baugröße 0 - 2 



 

Mobil Code       
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LTY01233

w Schrack-Info
•	 Fertig verdrahtete Stern-Dreieck-Schützkombinationen bis 22kW mit integrierter mechanischer 

Verriegelung zwischen Dreieck- und Sternschütz

•	 Zusätzliche Hilfskontakte siehe unter "Hilfskontakte" für Schütze LTD.

•	 Thermische Überlastrelais LTT (nicht in Stern-Dreieck Schützkombination enthalten) sind zusätzlich 
erforderlich

•	 Thermische Überlastrelais LTT sind zur Direktmontage am Schütz oder mittels Einzelaufstellungsträger 
auf DIN-Hutprofilschiene TS35 geeignet

•	 Höhere Leistungen für Stern-Dreieck Schützkombinationen können durch Selbstzusammenbau mit 
Einzelkomponenten realisiert werden

•	 Einstellwert für Überlastrelais bei Stern-Dreieck-Anwendung =  Motornennstrom In x 0,58
 

w Schaltbild

 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie ALEA II LTY

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LT, Baugröße 0 - 1 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze Baugröße 1

158mm 138mm

85
m

m

 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie ALEA II LTY

w Stern-Dreieck Schützkombinationen LT, Baugröße 0 - 1 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Baugröße 0 - 11kW

Stern-Dreieck Schütze, 5,5kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTY01233

Stern-Dreieck Schütze, 7,5kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTY01633

Stern-Dreieck Schütze, 11kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 0 LTY02233

Baugröße 1 - 22kW

Stern-Dreieck Schütze, 15kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTY13033

Stern-Dreieck Schütze, 22kW/400V, Spule 230VAC, Baugröße 1 LTY14533

w Maßskizze Baugröße 0

158mm 117mm

68
m

m



 

Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

344

LTZ0Y001 LTZ1Y001 LTZ2Y001

w Schrack-Info
•	 3-polige Parallelverbinder (Sternpunktbrücken) ohne Klemme für Baugröße 0 bis 2

•	 Parallelverbinder für Baugröße 0 in Stecktechnik

•	 Parallelverbinder sind in den Verdrahtungssets für Stern-Dreieck-Kombinationen bereits enthalten
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Parallelverbinder

Sternpunktbrücke für Schütze, Baugröße 0 LTZ0Y001

Sternpunktbrücke für Schütze, Baugröße 1 LTZ1Y001

Sternpunktbrücke für Schütze, Baugröße 2 LTZ2Y001
 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie ALEA II LTY

w Parallelverbinder (Sternpunktbrücke), Baugröße 0 - 2 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

345

 

Mobil Code       
 

LTZ0Y002 LTZ1Y002 LTZ2Y002

w Schrack-Info
•	 Verdrahtungssets für den Selbstzusammenbau von Stern-Dreieck-Schützkombinationen

•	 Verdrahtungsset LTZ0Y002 für Stern-Dreieck-Schützkombinationen Baugröße 0-0-0 (bis 11kW) enthält alle erforderlichen 
Hauptstrombrücken und die Steuerleitungen für die elektrische Verriegelung. Der mechanische Verriegelungsbaustein ist getrennt zu 
bestellen. Sternpunktbrücke ist im Set enthalten. Das Stern-Dreieck-Zeitrelais ist ebenfalls getrennt zu bestellen.

•	 Verdrahtungsset LTZ1Y002 für Wendeschützkombinationen Baugröße 1-1-1 (bis 22kW) enthält alle erforderlichen Hauptstrombrücken. 
Der mechanische Verriegelungsbaustein ist getrennt zu bestellen. Sternpunktbrücke ist im Set enthalten. Das Stern-Dreieck-Zeitrelais ist 
ebenfalls getrennt zu bestellen.

•	 Verdrahtungsset LTZ2Y002 für Wendeschützkombinationen Baugröße 2-2-2 enthält alle erforderlichen Hauptstrombrücken. Der 
mechanische Verriegelungsbaustein ist getrennt zu bestellen. Sternpunktbrücke ist im Set enthalten. Das Stern-Dreieck Zeitrelais ist ebenfalls 
getrennt zu bestellen.

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verdrahtungssets

Stern-Dreieck-Verdrahtungssatz, Baugröße 0 LTZ0Y002

Stern-Dreieck-Verdrahtungssatz, Baugröße 1 LTZ1Y002

Stern-Dreieck-Verdrahtungssatz, Baugröße 2 LTZ2Y002
 

w Verdrahtungssets für Stern-Dreieck Schützkombinationen, Baugröße 0 - 2 

Stern-Dreieck Schützkombinationen Serie ALEA II LTY
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Thermische Überlastrelais

w Motorschutzrelais Serie LA, 
	 U12/16E...K1

w Motorschutzrelais Serie LA, 
	 U12/16E...K3

w Motorschutzrelais Serie LA, 
	 U3/32

w Thermische Überlastrelais LTT, 
Baugröße 0

w Motorschutzrelais Serie LA, 
	 U3/42

w Thermische Überlastrelais LTT, 
Baugröße 2 
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Thermische Überlastrelais 

w Inhalt

Motorschutzrelais Serie LA ........................................................................................  Seite	 348

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT................................................................  Seite	 363

Thermische Überlastrelais



 

Mobil Code       
 

Seite 

348

LA100308

w Schrack-Info
•	 Zum direkten Anbau an Schütze K1-09 und K1-12

•	 Nennströme für Direktanlauf von 0,12A bis 14A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 7A bis 24A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Schützklemmen 14/22 und A2 sind auf entsprechende Klemmen des Überlastrelais durchgeschliffen

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Handrückstellung

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen

 
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U12/16E...K1 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K1 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

0,12-0,18A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100300

0,18-0,27A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100301

0,27-0,4A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100302

0,4-0,6A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100303

0,6-0,9A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100304

0,8-1,2A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100305

1,2-1,8A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100306

1,8-2,7A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100307

2,7-4A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100308

4-6A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100309

6-9A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100310

8-11A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100311

10-14A U12/16E...K1 Hand-Reset U12/16E K1 LA100312
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U12/16E...K1 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K1 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA300108K3

w Schrack-Info
•	 Zum direkten Anbau an Schütze K(G)3-10 up to K(G)3-22

•	 Nennströme für Direktanlauf von 0,12A up to 30A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 7A up to 52A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Handrückstellung

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen

 
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U12/16E...K3 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K(G)3-10 bis 
K(G)3-22 



Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

0,12-0,18A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300100K3

0,18-0,27A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300101K3

0,27-0,4A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300102K3

0,4-0,6A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300103K3

0,6-0,9A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300104K3

0,8-1,2A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300105K3

1,2-1,8A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300106K3

1,8-2,7A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300107K3

2,7-4A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300108K3

4-6A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300109K3

6-9A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300110K3

8-11A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300111K3

10-14A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300112K3

13-18A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300113K3

17-23A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300114K3

22-30A U12/16E...K3 Hand-Reset U12/16 K3 LA300126K3 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U12/16E...K3 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K(G)3-10 bis 
K(G)3-22 Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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LA300010

w Schrack-Info
•	 Zum direkten Anbau an Schütze K(G)3-10 bis K(G)3-40

•	 Nennströme für Direktanlauf von 0,12A up to 32A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 7A up to 55A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Schützklemme 14/22  ist auf entsprechende Klemmen des Überlastrelais durchgeschliffen

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Rückstellung per Hand oder automatisch (mittels Wahlschalter H-A)

 

w Abmessungen

 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U3/32 mit Hand/Automatik-Rückstellung für Anbau an Schütze K(G)3-10 bis 
K(G)3-40 



Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

0,12-0,18A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300000

0,18-0,27A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300001

0,27-0,40A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300002

0,40-0,60A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300003

0,60-0,90A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300004

0,80-1,20A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300005

1,20-1,80A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300006

1,80-2,70A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300007

2,70-4,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300008

4,00-6,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300009

6,00-9,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300010

8,00-11,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300011

10,00-14,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300012

13,00-18,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300013

17,00-23,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300014

23,00-32,00A U3/32 Hand/Auto-Reset U3/32 LA300026
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U3/32 mit Hand/Automatik-Rückstellung für Anbau an Schütze K(G)3-10 bis 
K(G)3-40 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Seite 

354

LA300015

w Schrack-Info
•	 Zum direkten Anbau an Schütze K(G)3-24 up to K(G)3-40

•	 Nennströme für Direktanlauf von 10A up to 42A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 18A up to 73A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Handrückstellung

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

10,00-14,00A U3/42 Hand-Reset U3/42 LA300015

14,00-20,00A U3/42 Hand-Reset U3/42 LA300016

20,00-28,00A U3/42 Hand-Reset U3/42 LA300017

28,00-42,00A U3/42 Hand-Reset U3/42 LA300018
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U3/42 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K(G)3-24 bis K(G)3-40 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LA300021

w Schrack-Info
•	 Zum direkten Anbau an Schütze K3-50 up to K3-74

•	 Nennströme für Direktanlauf von 20A up to 74A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 35A up to 128A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Handrückstellung

 

w Abmessungen

 

 
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U3/74 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K3-50 bis K3-74 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

20,00-28,00A U3/74 Hand-Reset U3/74 LA300019

28,00-42,00A U3/74 Hand-Reset U3/74 LA300020

40,00-52,00A U3/74 Hand-Reset U3/74 LA300021

52,00-65,00A U3/74 Hand-Reset U3/74 LA300022

60,00-74,00A U3/74 Hand-Reset U3/74 LA300027

 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U3/74 mit Hand-Rückstellung für Anbau an Schütze K3-50 bis K3-74 

w Schaltbild und Lage der Anschlussklemmen



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA100124

w Schrack-Info
•	 For direct mounting onto contactors K3-90 up to K3-115

•	 Nennströme für Direktanlauf von 60A up to 120A

•	 Nennströme für Stern-Dreieck-Anlauf von 104A up to 207A

	 Einstellung des Relais bei Stern-Dreieck: Motornennstrom In x 0,58

•	 Hilfskontakte 1Ö und 1S (95/96, 97/98)

•	 Handrückstellung

 

w Abmessungen

 

w Schaltbild

 
 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

60,00-90,00A U85 90 LA100123

80,00-120,00A U85 120 LA100124
 

Motorschutzrelais Serie LA

w Motorschutzrelais U85 mit Hand-Rückstellung, getrennte Montage für Schütze K3-90 bis K3-115 



 

Mobil Code       
 

Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LA100125 LA300025

w Schrack-Info
•	 Einzelaufstellungsträger U12SM K3 inklusive Klemmenblock 

für Motorschutzrelais U12/16E…K3

•	 Klemmenblock U3/32SM für Motorschutzrelais U3/32 bei 
Einzelaufstellung

 

w Abmessungen

 
1) U12/16..K3 + U12SM K3 für Einzelaufstellung (getrennte Montage) und Schnellbefestigung auf DIN Schiene TS35

w Abmessungen

 

Motorschutzrelais Serie LA

w Zubehör für Motorschutzrelais 

BEZEICHNUNG TYPE NR. VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Einzelaufstellungsträger für Motorschutzrelais U12/16E…K3 U12SM K3 LA100125

3-polige Zusatzklemme bis 6mm² für U3/32 U3/32SM LA300025
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w Relais mit Standard-Auslösecharakteristik

   Auslösezeit in Sekunden [s] in Abhängigkeit vom Vielfachen des eingestellten Nennstromes (IA/In) vom kalten Zustand aus

   (Toleranz ±20% der Auslösezeit)

Einstellbereich IA/IN IA/IN IA/IN IA/IN IA/IN IA/IN

A 3 4 5 6 7,2 8
U12/16E s s s s s s

0,12 - 0,18 18,5 10,4 7,2 5,5 4,3 3,6
0,18 - 0,27 16,7 9,8 6,5 5 4,1 3,5
0,27 - 0,4 19,4 12,1 8,2 5,9 4,9 4,2
0,4 - 0,6 18,7 11,2 8 6 4,9 4,1
0,6 - 0,9 19,7 11,6 8,1 6,1 4,9 4,2
0,8 - 1,2 22,9 13,6 10 7,3 6 5,2
1,2 - 1,8 22,2 13,2 9,2 7,6 5,8 5,3
1,8 - 2,7 23 13,7 9,3 7,6 5,7 5,1
2,7 - 4 24 14,4 9,9 7,8 5,9 5,1
4 - 6 24,7 13,8 9,9 7,3 5,6 4,8
6 - 9 22 13,4 8 5,7 4,1 3,5
8 - 11 17,4 9,2 5,9 4,1 2,9 2,3

10 - 14 26,4 12,9 7,6 5,2 3,5 2,8
13 - 18 14,7 7,7 4,8 3,2 2,3 1,7
17 - 23 16,2 8,4 5 3,6 2,4 1,8
22 - 30 16,8 8,5 5 3,6 2,3 1,9

U3/32 s s s s s s
0,12 - 0,18 16,1 9,6 6,8 5,3 4,2 3,7
0,18 - 0,27 16,6 9,7 6,7 5,2 4,1 3,6
0,27 - 0,4 19,4 11,4 7,9 6,1 4,7 4,2
0,4 - 0,6 18,7 10,9 7,6 5,9 4,6 4
0,6 - 0,9 19,2 11,2 7,7 5,9 4,6 4,1
0,8 - 1,2 20,8 12,3 8,5 6,6 5,2 4,6
1,2 - 1,8 25,5 14,1 9,8 7,6 5,9 5,2
1,8 - 2,7 26,6 15,6 10,9 8,3 6,5 5,7
2,7 - 4 22,7 13,6 9,5 7,4 5,8 5,1
4 - 6 22,2 13,3 9,3 7,1 5,6 4,9
6 - 9 20,4 11,9 8,2 6,1 4,7 4
8 - 11 20,9 11,8 7,9 5,7 4,3 3,5

10 - 14 21,3 11,7 7,4 5,1 3,7 3
13 - 18 21,2 12,1 8 6,2 4,6 4,1
17 - 24 20,4 12 8,6 6,3 4,5 3,7
23 - 32 20,2 10,2 6,7 4,7 3,4 2,8

U3/42 s s s s s s
10 - 14 21,8 11,4 7 5 3,7 2,8
14 - 20 22,4 11,2 6,7 4,5 3,2 2,4
20 - 28 21,8 10,8 6,5 4,5 3,3 2,5
28 - 42 25,2 13,3 8 5,5 4 3,1

U3/74   s s s s s s
20 - 28 21,8 10,8 6,5 4,5 3,3 2,5
28 - 42 25,2 13,3 8 5,5 4 3,1
40 - 52 18,3 9,2 5,6 3,9 2,8 2,2
52 - 65 17,8 8,7 5,2 3,4 2,5 1,9

U85 -  s s s s s s
60 - 90 19,5 13,5 11 10 9,5 8,5
80 - 120 18 11 10 9 8,5 8
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w Sicherungen für U12/16E, U3/32, U3/42, U3/74 und U85
    Größte Sicherung nach Koordinationstyp Gehäuse UL SCCR
Typ Einstellbereich "2" 1) "1" 1)   

 direkt YΔ flink träge, gL 
(gG)

träge, gL 
(gG) aM   

 A A A A A A A kA
U12/16E 0,12 - 0,18  -  0,5  2) 0,5  2) 25 - 15 5
U3/32 0,18 - 0,27  -  1,0  2) 1,0  2) 25 - 15 5

 0,27 - 0,4  -  2 2 25 - 15 5

 0,4 - 0,6  -  2 2 25 - 15 5
 0,6 - 0,9  -  4 4 25 - 15 5
 0,8 - 1,2  -  4 4 25 2 15 5
 1,2 - 1,8  -  6 6 25 2 15 5
 1,8 - 2,7  -  10 10 25 4 15 5
 2,7 - 4  -  16 10 25 4 15 5
 4 - 6 7 - 10,5 20 16 25 6 15 5
 6 - 9 10,5 - 15,5 35 25 35 10 25 5
 8 - 11 14 - 19 35 25 35 16 30 5
 10 - 14 18 - 24 50 35 63 16 40 5
 13 - 18 23 - 31 50 35 63 20 50 5
 17 - (23)24 30 - (40)41 63 50 63 25 60 5
 (22)23 - (30)32 (38)40 - (52)55 80 63 80 35 70 5
U3/42 10 - 14 18 - 24 50 35 80 16 40 5
 14 - 20 24 - 35 63 50 80 25 60 5
 20 - 28 35 - 48 80 63 80 35 80 5
 28 - 42 48 - 73 100 80 150 50 110 5
U3/74 20 - 28 35 - 48 100 80 150 35 80 5
 28 - 42 48 - 73 125 100 150 50 110 5
 40 - 52 70 - 90 160 100 150 63 200 5
 52 - 65 90 - 112 160 125 150 80 250 10
 60 - 74 104 - 128 160 125 150 80 250 10
U85 60 - 90 104 - 156     300 10
 80 - 120 140 - 207     - 10
       Der Kurzschlussschutz bei Motorschutzrelais mit - -
 alle Bereiche Wandlern ist entsprechend dem in der Starter- - -
 alle Bereiche kombination verwendeten Schütz zu bemessen.   
             
1) Koordinationstyp nach IEC 947-4-1:
   "1" Kontaktverschweißung am Schütz und Unterbrechung am Motorschutzrelais möglich.
   "2" Leicht aufbrechbare Kontaktverschweißung am Schütz möglich. Am Motorschutzrelais keine Beschädigung.
2) Feinsicherung
 

w Klemmenanschlussschrauben
Geräte  Anschlussart

Typ

Schraube mit Schraube mit  Schraube Schraubendreher Anzugsdrehmoment
Klemm- Zugbügel  m. Mutter    Nm Ib. Inch
scheibe         

    

     
Motorschutzrelais     

 

    
Hauptleiter         
U12/16 M4 - - - Pz2  1.2-1.8 11-16
U3/32 M3,5 - - -

 

Pz2  0.8-1.4 7-12
U3/42 M5 - - - Pz2  2.5-3 22-26
U3/74 - M6 - - Pz3  3.5-4.5 31-40
Hilfsleiter     

 

    
Alle Geräte M3,5 - - - Pz2  0.8-1.4 7-12
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w Daten nach IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1
Typ   U12/16E4) U3/32 U3/42 U3/74 U85   

Bemessungsisolationsspannung. Ui 1)          

  V~ 690 690 690 690 750   

Zulässige Umgebungstemperatur           

Betrieb offen °C -25 bis + 60   
Lagerung  °C -50 bis + 70   
Auslöseklasse   10A 10A 10A 20A 10A   

Anschluss Querschnitte           

Hauptleiter        -
ein- bzw. mehrdrähtig mm2 0,75-6+0,75-2,52) 0,75-6 0,75-10 4-352) 3)   

feindrähtig mm2 0,75-4+0,5-2,52) 1-4 0,75-6 6-252)    
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-2,5+0,5-1,5 0,75-4 0,75-6 4-25    

Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme 1+1 2 2 1    
Hilfsleiter   

eindrähtig mm2 0,75-2,52)   
feindrähtig mm2 0,5-2,52)   

feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,5-1,5   
Anzahl d. klemmbaren Leiter pro Klemme 2   

           

Typ   U12/16E U3/32 U3/42, 
U3/74 U85     

Hilfsschaltglieder           
Bemessungsisolationsspannung Ui 1)          
gleiches Potential  V~ 690 690 690 690     
verschiedene Potentiale  V~ 440 440 250 440     
Gebrauchskategorie AC15           
Bemessungs- 24V  A 5 3 4 5     
betriebsstrom Ie 230V  A 3 2 2,5 3     
 400V  A 2 1 1,5 2     
 690V  A 0,6 0,5 0,6 0,6     
Gebrauchskategorie DC13           
Bemessungs- 24V A 1,2 1 1,2 1,2     
betriebsstrom Ie 110V A 0,15 0,15 0,15 0,15     
 220V A 0,1 0,1 0,1 0,1     
Kurzschlussschutz (ohne Verschw. 1kA)          
max. Schmelzsicherung gL (gG) A 6 4 6 6     
           
Typ   U12/16 U12/16E4) U3/32 U3/42 U3/42 U3/74 U3/74 U85
Einstellbereich   bis 23A 22 - 30A alle bis 28 A 28 - 42A bis 52 A 52 - 65A alle
Stromwärmeverlust je Strompfad (max.)          
unterer Wert des Einstellbereiches  W 1,1 1,7 1,1 1,3 1,3 2,0 2,9 1,1
oberer Wert des Einstellbereiches  W 2,3 3,7 2,3 2,6 3,3 3,7 4,5 2,5
           
Temperaturkompensation
Sollen die Relais bei höheren Umgebungstemperaturen verwendet werden, dann gilt folgende Formel:
(Umgebungstemperatur - 20) x 0,125 = Korrekturwert in %
Beispiel: Umgebungstemperatur 70°C, Motornennstrom 7A
(70 - 20) x 0,125 = 6,25%
Skaleneinstellwert: 7A + 6,25% = 7,44A
           
1) Gilt für Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): Uimp = 4kV (bei 440V), 6kV (bei 690V).
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
2) Maximaler Anschlussquerschitt mit vorbereitetem Leiter.
3) Ohne Anschlüsse, zur Durchführung eines Leiters 70mm2 (mehrdrähtig) pro Phase geeignet.
4) U12/16E...30A: Anschluss Querschnitte für Hauptleiter wie bei U3/42, jedoch nur ein Leiter pro Klemme
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w Auslösekennlinien für U12/16E, U3/32, U3/42 und U3/74

 
1) bei dreiphasiger Belastung - Vom betriebswarmen Zustand ausgehend verringern sich die Zeiten auf 20-30% der Kennlinienwerte
2) bei zweipoliger Belastung - Vom betriebswarmen Zustand ausgehend verringern sich die Zeiten auf 70-80% der Kennlinienwerte
a) Abschaltzeit (Mittelwert der typischen Streubänder vom kalten Zustand aus)
b) Vielfaches des eingestellten Stromwertes
 

w Auslösekennlinien für U85

 
1) bei dreiphasiger Belastung - Vom betriebswarmen Zustand ausgehend verringern sich die Zeiten auf 20-30% der Kennlinienwerte
2) bei zweipoliger Belastung - Vom betriebswarmen Zustand ausgehend verringern sich die Zeiten auf 70-80% der Kennlinienwerte
a) Abschaltzeit (Mittelwert der typischen Streubänder vom kalten Zustand aus)
b) Vielfaches des eingestellten Stromwertes
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LTT01600

w Schrack-Info
•	 Überlastrelais mit Phasenausfallschutz zum direkten Anbau an Schütze der Baugröße 0

•	 Ausstattung mit potentialfreiem Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, Hand- und Automatik-RESET, 
TEST-Funktion und STOP-Taste, Hilfskontaktklemme 14/22 sowie Spulenklemme A2 des Schützes 
durchverbunden

 

LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT01 LTT01 LTT01
016 024 040 060 100 160 240 400 600 000 200 600

Nennstrom (Einstellbereich)
0,1 - 0,16 - 0,24 - 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,4 - 4 - 6 - 9 - 12 - 

0,16A 0,24A 0,4A 0,6A 1A 1,6A 2,4A 4A 6A 10A 12A 16A
Für Schützbaugröße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normen und Bestimmungen IEC60947, EN60947
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C
Temperaturkompensation kontinuierlich
Temperaturkompensationsrestfehler > 40ºC ≦ 0,25 %/K
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Schutzart IP20
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von 

finger- und handrückensicher
vorne (EN50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 6000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte          
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 1 - 6mm², 2 x 1 - 6mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 1 - 4mm², 2 x 1 - 4mm²
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M4
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 1,8Nm
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 10mm
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 1 x 6mm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte             
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 8mm
Werkzeug (Hilfskontakte)             
Type Kreuzschraubendreher (Hilfskontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hilfskontakte) 1 x 6mm
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w Schaltbild
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 0,1 - 0,16A LTT00016

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 0,16 - 0,24A LTT00024

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 0,24 - 0,4A LTT00040

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 0,4 - 0,6A LTT00060

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 0,6 - 1A LTT00100

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 1 - 1,6A LTT00160

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 1,6 - 2,4A LTT00240

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 2,4 - 4A LTT00400

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 4 - 6A LTT00600

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 6 - 10A LTT01000

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 9 - 12A LTT01200

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 0, 12 - 16A LTT01600
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LTT12400

w Schrack-Info
•	 Überlastrelais mit Phasenausfallschutz zum direkten Anbau an Schütze der Baugröße 1

•	 Getrennte Montage mittels Einzelaufstellungsträger LTZ1TE01 möglich

•	 Ausstattung mit potentialfreiem Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, Hand- und Automatik-RESET, 
TEST-Funktion und STOP-Taste, Hilfskontaktklemme 14/22 des Schützes durchverbunden

 

 
LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT11 LTT11 LTT12 LTT13 LTT13
040 060 100 160 240 400 600 000 600 400 200 800

Nennstrom (Einstellbereich)
0,24 - 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,4 - 4 - 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 
0,4A 0,6A 1A 1,6A 2,4A 4A 6A 10A 16A 24A 32A 38A

Für Schützbaugröße 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Normen und Bestimmungen IEC60947, EN60947
Umgebungstemperatur Offen -25 / +55
Temperaturkompensation kontinuierlich
Temperaturkompensationsrestfehler > 40ºC ≦ 0,25 %/K
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Schutzart IP20
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von

finger- und handrückensicher
vorne (EN50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 6000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte             
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 1 - 6mm², 2 x 1 - 6mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 1 - 4mm², 2 x 1 - 4mm²
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M4
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 1,8Nm
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 10
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 1 x 6mm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte             
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 8mm
Werkzeug (Hilfskontakte)             
Type Kreuzschraubendreher (Hilfskontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hilfskontakte) 1 x 6
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w Schaltbild
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 0,24 - 0,4A LTT10040

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 0,4 - 0,6A LTT10060

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 0,6 - 1A LTT10100

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 1 - 1,6A LTT10160

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 1,6 - 2,4A LTT10240

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 2,4 - 4A LTT10400

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 4 - 6A LTT10600

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 6 - 10A LTT11000

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 10 - 16A LTT11600

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 16 - 24A LTT12400

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 24 - 32A LTT13200

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1, 32 - 38A LTT13800
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 1 



 

Mobil Code       
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LTT21000

w Schrack-Info
•	 Überlastrelais mit Phasenausfallschutz zum direkten Anbau an Schütze der Baugröße 2

•	 Getrennte Montage mittels Einzelaufstellungsträger LTZ2TE01 möglich

•	 Ausstattung mit potentialfreiem Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, Hand- und Automatik-RESET, 
TEST-Funktion und STOP-Taste

 

 LTT21000 LTT21600 LTT22400 LTT24000 LTT25700 LTT26500 LTT27500
Nennstrom (Einstellbereich) 6 - 10A 10 - 16A 16 - 24A 24 - 40A 40 - 57A 50 - 65A 65 - 75A
Für Schützbaugröße 2 2 2 2 2 2 2
Normen und Bestimmungen IEC60947, EN60947
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C
Temperaturkompensation kontinuierlich
Temperaturkompensationsrestfehler > 40ºC ≦ 0,25%/K
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Schutzart IP00
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von

finger- und handrückensicher
vorne (EN50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 6000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte        
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 1 - 16mm², 2 x 1 - 16mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 × 1 - 25mm², 2 x 1 - 25mm²
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M6
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 3,5Nm
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 11mm
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hauptkontakte) 1 x 6mm
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte        
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 8mm
Werkzeug (Hilfskontakte)        
Type Kreuzschraubendreher (Hilfskontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hilfskontakte) 1 x 6mm
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2 



w Auslösekennlinie 
(A: Min. 3-Phase | B: Max. 3-Phase | C: Min. 2-Phase | D: Max. 2-Phase)
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w Schaltbild

 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze

 
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 6 - 10A LTT21000

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 10 - 16A LTT21600

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 16 - 24A LTT22400

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 24 - 40A LTT24000

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 40 - 57A LTT25700

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 50 - 65A LTT26500

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2, 65 - 75A LTT27500
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 2 



 

Mobil Code       
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LTT30100

w Schrack-Info
•	 Überlastrelais mit Phasenausfallschutz zum direkten Anbau an Schütze der Baugröße 3

•	 Ausstattung mit potentialfreiem Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, Hand- und Automatik-RESET, 
TEST-Funktion und STOP-Taste

 

LTT30035 LTT30050 LTT30070 LTT30100 LTT30125 LTT30150 LTT30175

Nennstrom (Einstellbereich) 25-35A 35-50A 50-70A 70-100A 95-125A 120-150A 145-175A
Für Schützbaugröße 3 3 3 3 3 3 3
Normen und Bestimmungen IEC60947, EN60947
Umgebungstemperatur Offen  -25 / +55°C
Temperaturkompensation kontinuierlich
Temperaturkompensationsrestfehler > 40 ºC ≦ 0,25 %/K
Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC60068-2-78
Schutzart IP00
Berührungsschutz
Bei senkrechter Betätigung von

finger- und handrückensicher
vorne (EN50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte        
Eindrähtig (Hauptkontakte) 1 x 4 - 16mm², 2 x 4 - 16mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hauptkontakte) 1 x 4 - 70mm², 2 x 4 - 70mm²
Anschlussschraube (Hauptkontakte) M10
Anzugsdrehmoment (Hauptkontakte) 10Nm
Abisolierlänge (Hauptkontakte) 24mm
Type Kreuzschraubendreher (Hauptkontakte) PZ 2
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte        
Eindrähtig (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Feindrähtig mit Aderendhülse (Hilfskontakte) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Anschlussschraube (Hilfskontakte) M3,5
Anzugsdrehmoment (Hilfskontakte) 1,2Nm
Abisolierlänge (Hilfskontakte) 8mm
Werkzeug (Hilfskontakte)        
Type Kreuzschraubendreher (Hilfskontakte) PZ 2
Schlitzschraubendreher (Hilfskontakte) 1 x 6mm
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3 



w Auslösekennlinie 
(A: Min. 3-Phase | B: Max. 3-Phase | C: Min. 2-Phase | D: Max. 2-Phase)
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w Schaltbild

 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 25 - 35A LTT30035

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 35 - 50A LTT30050

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 50 - 70A LTT30070

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 70 - 100A LTT30100

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 95 - 125A LTT30125

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3, 120 - 150A LTT30150

Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3,145 - 175A LTT30175
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Thermische Überlastrelais LTT, Baugröße 3 



 

Mobil Code       
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LTZ1TE01 LTZ2TE01

w Schrack-Info
Zur getrennten Montage der thermischen Überlastrelais LTT auf 
Tragschiene TS35 oder für Schraubbefestigung geeignet

 

Hauptstrombahnen   
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6000V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 
Bemessungsisolationsspannung Ui 690V
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V
Sichere Trennung nach EN61140  
Zwischen den Hauptstrombahnen 440V
Anschlussquerschnitte  

Eindrähtig
1 x (1 - 16)mm²
 2 x (1 - 16)mm²

Feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (1 - 25)mm²
2 x (1 - 25)mm²

Mehrdrähtig 1 x (16 - 35)mm²
Ein- oder mehrdrähtig 14 - 2 AWG
Anschlussschraube M6 
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube 3.5Nm
Abisolierlänge 11mm
Werkzeuge  
Type Kreuzschraubendreher PZ 2 
Schlitzschraubendreher 1 x 6mm

 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Einzelaufstellungsträger für thermische Überlastrelais, Baugröße 1 - 2 
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w Maßskizze Baugröße 1

 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Einzelaufstellungsträger für thermische Überlastrelais, Baugröße 1 - 2 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze Baugröße 2

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Einzelaufstellung Motorschutzrelais Baugröße 1 LTZ1TE01

Einzelaufstellung Motorschutzrelais Baugröße 2 LTZ2TE01
 

Thermische Überlastrelais Serie ALEA II LTT

w Einzelaufstellungsträger für thermische Überlastrelais, Baugröße 1 - 2 
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Motorschutzschalter

w Motorschutzschalter Serie BE5 w Motorschutzschalter Serie BE6

w Einspeiseblöcke für Motorschutzschalter

w Hilfskontakte für Motorschutzschalter

w Gehäuse für Motorschutzschalter

w Signalkontakt für Motorschutzschalter 
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w Inhalt

Motorschutzschalter Serie BE5 ..................................................................................  Seite	 380

Motorschutzschalter Serie BE6...................................................................................  Seite	 384

Zubehör für BE5, BE6 ...............................................................................................  Seite	 388

Motorschutzschalter



 

Mobil Code       
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380

BE500400

w Schrack-Info
•	 Motorschutzschalter 3-polig für Motorennströme von 0,16A bis 32A

•	 Mit Phasenausfallerkennung

•	 Seitliche und frontseitige Hilfskontakte nachrüstbar

•	 Geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3

 

Norm   EN60647, IEC60947
Bemessungsstrom In   0,1 - 25A
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom Iu = Ie   25A bzw. Einstellstrom des Überstromauslösers
Bemessungsbetriebsspannung Ue   690VAC
Bemessungsfrequenz   40 – 60Hz
Auslöser Überlastauslöser  einstellbar 0,6 - 1 x In

 Kurzschlussauslöser  fix auf 14 x In eingestellt
Phasenausfallschutz   ja
Schaltvermögen 0,1 - 10A  eigenfest (100kA)
 10 - 16A  50kA
 16 - 25A  16kA
Energie-Einspeiserichtung   beliebig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp   6000VAC
Überspannungskategorie   III
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)   6W
Lebensdauer mechanisch  10000 Schaltspiele
 elektrisch (AC-3 bei 400V)  10000 Schaltspiele
Maximale Schalthäufigkeit   40 Schaltspiele pro Stunde
Kuzschlussfestigkeit Motorschaltvermögen AC-3 (bis 690V)  25A
 DC-5 (bis 250V)  25A (3 Strombahnen in Serie)
Bemessungseinschaltvermögen cos φ = 0,45 230 - 690VAC 110A
Bemessungsausschaltvermögen cos φ = 0,45 230VAC 90A
 cos φ = 0,45 400VAC 90A
 cos φ = 0,45 500VAC 64A
 cos φ = 0,45 690VAC 54A
Bemessungsbetriebsstrom gekapselt, ungekapselt Ie AC-1-Betrieb 230VAC 16A
  400VAC 16A
  440VAC 16A
  500VAC 16A
  690VAC 16A
 AC-3-Betrieb 230VAC 8,7A
  400VAC 8,8A
  440VAC 7,7A
  500VAC 6,4A
  690VAC 4,8A
 AC-4-Betrieb 230VAC 6,6A
  400VAC 6,6A
  440VAC 6A
  500VAC 5A
  690VAC 3,4A
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE5 
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Schutzart   Gerät IP20
   Klemmen IP00
Berührungsschutz   finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10ms nach IEC60068-2-27   25g
Aufstellungshöhe   max. 2000m
Klimafestigkeit   Feuchte Wärme, konstant nach IEC60068-2-78
   Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC60068-2-30
Verschmutzungsgrad   3
Umgebungstemperatur   Lagerung -25°C bis 80°C
   Offen -25°C bis 55°C
   Gekapselt -25°C bis 40°C
Anschluss Schraubklemmen  eindrähtig 1 x 1 - 6mm2 / 2 x 1 - 2,5mm2

   feindrähtig mit Hülse 1 x 1 - 4mm2 / 2 x 1 - 2,5mm2

Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben   Hauptleiter 1,7Nm

    
    

 

Artikelnummer

max. Bemessungsbetriebsleistung AC-3 Bemessungs- 
dauerstrom Einstellbereich

220V, 230V, 
240V

380V, 400V, 
415V 440V 500V 660V, 

690V  Überlastauslöser Kurzschlussauslöser

P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] Iu Ir Irm

BE500160 - - - - 0,06 0,16 0,1 - 0,16 2,2
BE500250 - 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25 0,16 - 0,25 3,5
BE500400 0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4 0,25 - 0,4 5,6
BE500630 0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63 0,4 - 0,63 8,8
BE501000 0,12 0,25 0,25 0,37 0,55 1 0,63 - 1 14
BE501600 0,25 0,55 0,55 0,75 1,1 1,6 1 - 1,6 22
BE502500 0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5 1,6 - 2,5 35
BE504000 0,75 1,5 1,5 2,2 3 4 2,5 - 4 56
BE506300 1,1 2,2 3 3 4 6,3 4 - 6,3 88
BE510000 2,2 4 4 4 7,5 10 6,3 - 10 140
BE516000 4 7,5 9 9 12,5 16 Okt.16 224
BE520000 5,5 9 11 12,5 15 20 16 - 20 280
BE525000 5,5 12,5 12,5 15 22 25 20 - 25 350
 

w Maßskizze

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE5 

w Schaltbild 

w Einbaulage
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w Auslösekennlinie

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE5 

w Durchlasswerte
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Motorschutzschalter Serie BE5

Motorschutzschalter Serie BE5, 0,1-0,16A BE500160

Motorschutzschalter Serie BE5, 0,16-0,25A BE500250

Motorschutzschalter Serie BE5, 0,25-0,40A BE500400

Motorschutzschalter Serie BE5, 0,40-0,63A BE500630

Motorschutzschalter Serie BE5, 0,63-1,00A BE501000

Motorschutzschalter Serie BE5, 1,00-1,60A BE501600

Motorschutzschalter Serie BE5, 1,60-2,50A BE502500

Motorschutzschalter Serie BE5, 2.5A-4.0A BE504000

Motorschutzschalter Serie BE5, 4.0-6.3A BE506300

Motorschutzschalter Serie BE5, 6.3-10A BE510000

Motorschutzschalter Serie BE5, 8-12A BE512000

Motorschutzschalter Serie BE5, 10-16A BE516000

Motorschutzschalter Serie BE5, 16-20A BE520000

Motorschutzschalter Serie BE5, 20-25A BE525000

Motorschutzschalter Serie BE5, 25-32A BE532000

Motorschutzschalter Serie BE5, 6.3-10A Trafoschutz BE510005-A

Motorschutzschalter Serie BE5, 16-20A Trafoschutz BE520005-A

Hilfskontakte

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE082882

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer, für BE5/BE6 BE082884

Ausgelöstmelder seitlich, 2 Schließer, für BE5/BE6 BE072898

Hilfskontakt seitlich, 2 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE590012

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE5 



 

Mobil Code       
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BE632000

w Schrack-Info
•	 Motorschutzschalter 3-polig für Motorennströme von 24A bis 63A

•	 Mit Phasenausfallerkennung

•	 Seitliche und frontseitige Hilfskontakte nachrüstbar

•	 Geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3

 

Norm   EN60647, IEC60947
Bemessungsstrom In   32 - 63A
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom Iu = Ie   63 A bzw. Einstellstrom des Überstromauslösers
Bemessungsbetriebsspannung Ue   690VAC
Bemessungsfrequenz   40 – 60Hz
Auslöser Überlastauslöser  einstellbar 0,6 - 1 x In

 Kurzschlussauslöser  fix auf 14 x In eingestellt
Phasenausfallschutz   ja
Schaltvermögen   50kA
Energie-Einspeiserichtung   beliebig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp   6000VAC
Überspannungskategorie   III
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)   9,5W
Lebensdauer mechanisch Schaltspiele  30000 Schaltspiele
 elektrisch (AC-3 bei 400V)  30000 Schaltspiele
Maximale Schalthäufigkeit   40 Schaltspiele pro Stunde
Kuzschlussfestigkeit Motorschaltvermögen AC-3 (bis 690V)  63A bzw. Einstellstrom des Überstromauslösers
 DC-5 (3 Strombahnen in Serie)  63A
Schutzart   Gerät IP20
   Klemmen IP00
Berührungsschutz   finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10ms nach IEC60068-2-27   15g
Aufstellungshöhe   max. 2000m
Klimafestigkeit   Feuchte Wärme, konstant nach IEC60068-2-78
   Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC60068-2-30
Verschmutzungsgrad   3
Umgebungstemperatur   Lagerung -25°C bis 70°C
   Offen -25°C bis 55°C
   Gekapselt -25°C bis 40°C
Anschluss Schraubklemmen  eindrähtig 1 x 1 - 50mm2 / 2 x 1 - 35mm2

   feindrähtig mit Hülse 1 x 1 - 35mm2 / 2 x 1 - 35mm2

Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben   Hauptleiter 3Nm
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE6 

 max. Bemessungsbetriebsleistung AC-3 Bemessungs- 
dauerstrom Einstellbereich

Artikelnummer 220V, 230V, 
240V

380V, 400V, 
415V 440V 500V 660V, 690V  Überlastauslöser Kurzschlussauslöser

 P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] Iu Ir Irm

BE632000 7,5 15 17,5 22 22 32 25 - 32 448
BE640000 11 20 22 24 30 40 32-40 560
BE650000 14 25 30 30 45 50 40-50 700
BE658000 17 30 37 37 55 58 50-58 812
BE663000 18,5 34 37 45 55 65 55-63 882
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w Maßskizze

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE6 

w Schaltbild w Einbaulage
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w Auslösekennlinie

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE6 

w Durchlasswerte
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Motorschutzschalter Serie BE6

Motorschutzschalter Serie BE6, 16-25A BE625000

Motorschutzschalter Serie BE6, 24-32A BE632000

Motorschutzschalter Serie BE6, 32-40A BE640000

Motorschutzschalter Serie BE6, 40-50A BE650000

Motorschutzschalter Serie BE6, 50-58A BE658000

Motorschutzschalter Serie BE6, 55-63A BE663000

Hilfskontakte

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE082882

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer, für BE5/BE6 BE082884

Ausgelöstmelder seitlich, 2 Schließer, für BE5/BE6 BE072898

Hilfskontakt seitlich, 2 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE590012

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Motorschutzschalter Serie BE6 



 

Mobil Code       
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BE590009 BE590001 BE690004

w Schrack-Info
•	 Einspeiseblöcke BE590001 für Motorschutzschalter, zusätzlich zur Verschienung ohne Montagemöglichkeit einer Reiheneinbaublende

•	 Einspeiseblöcke BE590002 für Motorschutzschalter, zusätzlich zur Verschienung mit Montagemöglichkeit einer Reiheneinbaublende
 

 BE590001 BE590002
Max. Strom: 63A
Max. Betriebsspannung: 690V
Klemmenkörper: Messing
Anschlussfahne: Messing
Gehäuse: PC / ABS - UL-V0 ( PC/ ABS - Gemisch, flammwidrig ausgerüstet)
Thermische Eigenschaft EN ISO 306 = 138°C
Schraube: St 5.8 Kombischlitz
Abisolierung des Anschlußleiters: 12mm
Anschlussquerschnitt: U - eindrähtig: 6 - 25mm2

 R - mehrdrähtig: 6 - 25mm2

 K - feindrähtig mit Adernendhülse: 4 - 16mm2

 F - feindrährig mit Adernendhülse: 4 - 16mm2

Drehmoment: 2Nm
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Einspeiseblöcke für BE5, BE6 
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w Maßskizze BE590001

 
1) Einspeiseblock 2) Verschienung
 

w Maßskizze BE590002

 
1) Einspeiseblock 2) Verschienung

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Einspeiseblöcke für BE5, BE6 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze BE590009

 

w Maßskizze BE690004

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-poliger Einspeiseblock für BE5, 63A, 25mm², Reiheneinbaublende nicht montierbar BE590001

3-poliger Einspeiseblock für BE5, 63A, 25mm², Reiheneinbaublende montierbar BE590002

3-poliger Einspeiseblock für BE5, 63A, 25mm² , UL zertifiziert BE590009

3-poliger Einspeiseblock für BE6, 120A, UL zertifiziert BE690004
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Einspeiseblöcke für BE5, BE6 



 

Mobil Code       
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BE590245 BE690001 BE690002 BE690003

BE590004-A BE590005 BE590006 BE590007

BE590008

w Schrack-Info
•	 Gabelverschienung Nennstrom 63A

•	 Für die Verschienung von bis zu 5 Motorschutzschaltern BE5, verfügbar für BE5 mit oder ohne seitlich 
angebauten Hilfskontakten

•	 Frontseitig einbaubare Hilfskontakte erhöhen die Breite des Motorschutzschalters nicht

•	 Bei mehr als 63A Summennennstrom - Verschienung 63A mit mittig angeordnetem Einspeiseblock 
verwenden

 

Schienenart: Gabelverschienung
Anzahl der Pole: 3-polig
Max. Strom 63A
Type: nicht ausbrechbar
Schienenquerschnitt: 10mm2

Phasenfolge: L1, L2, L3,…
Vorschriften: EN60947-1 / IEC60947-1
Stromschiene: E – Cu 58 F25
Isolationskoordination: Überspannungskategorie III
 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart: IP20
Stoßspannungsfestigkeit: ≥  4,5kV (1kV/mm Luftstrecke)
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Verschienung für BE5, BE6 
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w Maßskizze

 
1) BE5 ohne Hilfskontakt 2) BE5 mit Hilfskontakt
 

w Maßskizze BE590004-A, BE590005, BE590006, BE590007

 w Maßskizze BE690001

 

w Maßskizze BE690002

 

w Maßskizze BE690003

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Verschienung für BE5, BE6 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Maßskizze BE590004-A, BE590005, BE590006, BE590007

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verschienung für 2xBE5 45mm Gabel BE590245

Verschienung für 3xBE5 45mm Gabel BE590345

Verschienung für 3xBE5 + Hilfskontakt 54mm Gabel 63A BE590354

Verschienung für 4xBE5 45mm Gabel BE590445

Verschienung für 4xBE5 + Hilfskontakt 54mm Gabel 63A BE590454

Verschienung für 5xBE5 45mm Gabel BE590545

Verschienung für 5xBE5 + Hilfskontakt 54mm Gabel 63A BE590554

Verschienung für 2xBE5 45mm Gabel UL zertifiziert BE590004-A

Verschienung für 3xBE5 45mm Gabel UL zertifiziert BE590005

Verschienung für 4xBE5 45mm Gabel UL zertifiziert BE590006

Verschienung für 5xBE5 45mm Gabel UL zertifiziert BE590007

Verschienung für 2xBE6 55mm, UL zertifiziert BE690001

Verschienung für 3xBE6 55mm, UL zertifiziert BE690002

Leeranschlussabdeckung f. BE5, UL zertifiziert BE590008

Leeranschlussabdeckung f. BE6, UL zertifiziert BE690003
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Verschienung für BE5, BE6 



 

Mobil Code       
 

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Verbindungsblöcke für Motorschutzschalter für BE5 und K3

BE590011

w Schrack-Info
Verbindungsblöcke für BE5 und Schütze K3-10 bis K3-22 zum Bau von Motorabzweigen Koordination 
Typ "1" 3~ 400V

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Verbindungsblock BE5 - LA3 BE590011
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6



 

Mobil Code       
 

Seite 
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BE599654 BE695524

w Schrack-Info
Kunststoffgehäuse für Motorschutzschalter für Serie BE5 und BE6 
(ohne Motorschutzschalter)

 

w Maßskizze

 

w Anwendung

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Gehäuse für BE5, BE6 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Anwendung

 

w Anwendung

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Gehäuse für Motorschutzschalter BE5 BE599654

Gehäuse mit NOT/AUS für BE5 BE599655

Gehäuse für Motorschutzschalter BE6 BE695524

Vorhangschloßsperre für Gehäuse BE6 BE695526
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Gehäuse für BE5, BE6 



 

Mobil Code       
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BE082884 BE590851 BE590012 BE072898

BE073181 BE073135 BE596321 LTZ10008

LTZ10007 BE593599-A

w Schrack-Info
•	 Hilfskontakte frontseitig und seitig für BE5 oder BE6

•	 Drehknebel abschließbar für BE5

 

Artikel   BE5/6-HIF10 BE5/6-HIF11 BE5/6-HIS11
Ausführung Hilfskontakt Hilfskontakt Hilfskontakt
Montage Front Front Seite
Für Motorschutzschalter Serie BE5 und BE6 BE5 und BE6 BE5 und BE6
Kontakte 1 S 1 S + 1 Ö 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kVAC 6kVAC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad  III/3
Bemessungsbetriebsspannung Ue 440VAC 500VAC
   250VDC 250VDC
Sichere Trennung nach VDE 0106 Teil 101 und Teil 101/A1 zwischen 
Hilfskontakten und Hauptstrombahnen

690VAC 690VAC

Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 – 240V Ie 1A 3,5A
  380 - 415V Ie - - 2A
  440 - 550V Ie - - 1A
 DC-13 L/R F 100ms 24V Ie - - 2A
  60V Ie - - 1,5A
  110V Ie - - 1A
  220V Ie - - 0,25A
Lebensdauer mechanisch Schaltspiele > 10000 > 10000
 elektrisch Schaltspiele > 10000 > 5000
Kontaktzuverlässigkeit (bei Ue = 24VDC, Umin = 17V, Imin= 5.4mA)  Ausfallrate ʎ < 10-8 < 1 Ausfall auf 1 x 108 Schaltungen
zwangsgeführte Kontakte nach ZH 1/457 - - ja
Kurzschlussfestigkeit ohne 
Verschweißen

schmelzsicherungslos - - BM918104
Schmelzsicherung  10 A gG/gL  10 A gG/gL  10 A gG/gL

Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 – 1,5mm2 0,75 – 2,5mm2

ein- oder mehrdrähtig AWG 18-16 18-14

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Zubehör für BE5, BE6 
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w Anwendung 

 

w Schaltbilder

 

w Maßskizze BE072898

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Zubehör für BE5, BE6 
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w Schaltbild BE590012

 

w Maßskizze BE073181

 

w Maßskizze BE590012

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Zubehör für BE5, BE6 



w Maßskizze BE596321 mit mindestens 100mm bis Deckelscharnier - Siehe 1)

Seite 
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w Maßskizze BE082884

 

w Maßskizze BE073135

 

w Maßskizze BE590851

27,3mm 31,6mm

Ø
26

m
m

25
,3

m
m

25
m

m

 

 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Zubehör für BE5, BE6 



Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer, für BE5/BE6 BE082884

Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE082882

Hilfskontakt seitlich, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE072896

Hilfskontakt seitlich, 2 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6 BE590012

Ausgelöstmelder seitlich, 2 Schließer, für BE5/BE6 BE072898

Arbeitsstromsauslöser 240VAC für BE5/BE6 BE073181

Arbeitsstromsauslöser 230VAC für BE5/BE6 BE073187

Arbeitsstromsauslöser 24VDC für BE5/BE6 BE073200-A

Unterspannungsauslöser 230VAC für BE5/BE6 BE073135

Unterspannungsauslöser 400VAC, links BE073138

Drehknebel, mit 3 Vorhangschlössern abschließbar, für BE5 BE590851

Türkupplung für BE5/BE6, schwarz BE596320-A

Türkupplung für BE5/BE6, rot/gelb BE596321

Set Wendestarter für Schütz Baugröße 0 und BE5 LTZ10008

Set Wendestarter für Schütz Baugröße 1 und BE5 LTZ10007

Plombierabdeckung für BE5/BE6 BE593599-A
 

Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

w Zubehör für BE5, BE6 
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Halbleiterschütze

w Halbleiterschütze w Halbleiter-Wendeschütze Motoren

w Halbleiter-Analogkontroller

w Softstarter mit 2-Phasenregelung 
mit integriertem Bypass 

w Drehmomentbegrenzer

w Softstarter mit 3-Phasenregelung
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Halbleiterschütze 

w Inhalt

Halbleiterschütze ......................................................................................................  Seite	 404

Halbleiter-Wendeschütze Motoren ...........................................................................  Seite	 412

Halbleiter-Analogkontroller  ......................................................................................  Seite	 414

Drehmomentbegrenzer..............................................................................................  Seite	 417

Softstarter..................................................................................................................  Seite	 419

Halbleiterschütze 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAS14302

w Schrack-Info
•	 Die Halbleiterschützprodukte bei Schrack sind für Anwendungsfälle entwickelt, in denen ein 

geräuschloses Schalten vorteilhaft ist, das prellfreie Schalten eine Anforderung darstellt und eine 
lange Lebensdauer ohne EMV Probleme im Betrieb gefordert wird.

•	 Der induktionsfreie Antrieb und das Schalten bei 0-Durchgang sind weitere Merkmale gegenüber 
konventionellen, mechanischen Schützen und verhindern undefinierte Schaltzustände. Anwendung 
finden die Halbleiterschütze bei Stallantrieben, Antrieben mit häufigen Start-/Stoppvorgängen bzw. 
Steuermotoren bei häufigen Richtungswechsel.

 

 LAS12301 LAS14301 LAS14302 LAS14501
Hauptkontakte     

Betriebsspannung 
12-240VAC 
50/60Hz

24-480VAC 50/60Hz

Betriebsstrom AC-1/51 30A 30A 30A 50A
Betriebsstrom AC-3 15A
Betriebsstrom AC-55b 20A
Betriebsstrom AC-56a 15A
Steuerung     
Steuerspannung 5-24VDC 5-24VDC 24-230VAC/DC 5-24VDC
min. Ansprechspannung 4,25VDC 4,25VDC 20,4VAC/DC 4,25VDC
min. Abfallspannung 1,5VDC 1,5VDC 7,2VAC/DC 1,5VDC
Thermische und mechanische Eigenschaften     
Verlustleistung bei PD max. 1,2W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 1,2W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm 45mm 45mm 90mm
Höhe 94mm 94mm 94mm 94mm
Tiefe 128,1mm 128,1mm 128,1mm 124,3mm
Schutzeinrichtungen     
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 1800A2s
thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 1-Phasen Regelung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen

 

Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
Nennbetriebsstrom bis 63A AC-1
1) für LASUP62 (siehe "Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller")
2) Steuerspannung A1-A2

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

30A

30A/12-230VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS12301

30A/24-480VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS14301

30A/24-480VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS14302

50A

50A/24-480VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS14501

 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 1-Phasen Regelung 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAS2

w Schrack-Info
•	 Die Halbleiterschützprodukte bei Schrack sind für Anwendungsfälle entwickelt, in denen ein 

geräuschloses Schalten vorteilhaft ist, das prellfreie Schalten eine Anforderung darstellt und eine 
lange Lebensdauer ohne EMV Probleme im Betrieb gefordert wird.

•	 Der induktionsfreie Antrieb und das Schalten bei 0-Durchgang sind weitere Merkmale gegenüber 
konventionellen, mechanischen Schützen und verhindern undefinierte Schaltzustände. Anwendung 
finden die Halbleiterschütze bei Stallantrieben, Antrieben mit häufigen Start-/Stoppvorgängen bzw. 
Steuermotoren bei häufigen Richtungswechsel.

 

 LAS22302 LAS24301 LAS24501 LAS24502
Hauptkontakte     
Betriebsspannung 12-240VAC 50/60Hz 24-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-1/51 30A (2x15A) 50A (2x25A)
Betriebsstrom AC-3 15A (2x7,5A)
Betriebsstrom AC-55b 20A (2x10A)
Betriebsstrom AC-56a 7A (2x3,5A)
Steuerung     
Steuerspannung 24-230VAC/DC 5-24VDC 5-24VDC 24-230VAC/DC
Min. Ansprechspannung 20,4VAC/DC 4,25VDC 4,25VDC 20,4VAC/DC
Min. Abfallspannung 7,2VAC/DC 1,5VDC 1,5VDC 7,2VAC/DC
Thermische und mechanische Eigenschaften     
Verlustleistung bei PD max. 2,2W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 2,2W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm 45mm 90mm 90mm
Höhe 94mm 94mm 94mm 94mm
Tiefe 128,1mm 128,1mm 124,3mm 124,3mm
Schutzeinrichtungen     
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 1800A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

w Abmessungen

 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 2-Phasen Regelung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
Nennbetriebsstrom bis 50A AC-1 / 2x15 A AC-3
Zwei voneinander unabhängige einpolige Schütze in einem Gehäuse
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller“)
2) Steuerspannung A1-A2
3) Steuerspannung A3-A4

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

30A

2-polig, 2x15A/1x30A/12-230VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS22302

2-polig, 2x15A/1x30A/24-480VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS24301

50A

2-polig, 2x25A/1x50A/24-480VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS24501

2-polig, 2x25A/1x50A/24-480VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS24502

 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 2-Phasen Regelung 



 

Mobil Code       
 

Seite 

408

LAS34102 LAS34201

w Schrack-Info
•	 Die Halbleiterschützprodukte bei Schrack sind für 

Anwendungsfälle entwickelt, in denen ein geräuschloses 
Schalten vorteilhaft ist, das prellfreie Schalten eine 
Anforderung darstellt und eine lange Lebensdauer ohne EMV 
Probleme im Betrieb gefordert wird.

•	 Der induktionsfreie Antrieb und das Schalten bei 0-Durchgang 
sind weitere Merkmale gegenüber konventionellen, 
mechanischen Schützen und verhindern undefinierte 
Schaltzustände. Anwendung finden die Halbleiterschütze bei 
Stallantrieben, Antrieben mit häufigen Start-/Stoppvorgängen 
bzw. Steuermotoren bei häufigen Richtungswechsel.

 

 LAS32202 LAS34102 LAS34201 LAS34202 LAS36201 LAS36202
Hauptkontakte       

Betriebsspannung 
12-240VAC 
50/60Hz

24-480VAC 50/60Hz 48-600VAC 50/60Hz

Betriebsstrom AC-1/51 20A 10A 20A 20A 20A 20A
Steuerung       
Steuerspannung 24-230VAC/DC 5-24VDC 24-230VAC/DC 5-24VDC 24-230VAC/DC
Min. Ansprechspannung 20,4VAC/DC 4,25VDC 20,4VAC/DC 4,25VDC 20,4VAC/DC
Min. Abfallspannung 7,2VAC/DC 1,5VDC 7,2VAC/DC 1,5VDC 7,2VAC/DC
Thermische und mechanische Eigenschaften       
Verlustleistung bei PD max. 3,3W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 3,3W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 90mm 45mm 90mm 90mm 90mm 90mm
Höhe 94mm 94mm 94mm 94mm 94mm 94mm
Tiefe 124,3mm 128,1mm 124,3mm 124,3mm 124,3mm 124,3mm
Schutzeinrichtungen       
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 450A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 3-Phasen Regelung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen

 

Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
Nennbetriebsstrom bis 3x20A AC-1 / 10A AC-3
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller“)
2) Steuerspannung A1-A2

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

10A

10A/24-480VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS34102

20A

20A/12-230VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS32202

20A/24-480VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS34201

20A/24-480VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS34202

20A/48-600VAC, Steuerspannung 5-24VDC LAS36201

20A/48-600VAC, Steuerspannung 24-230VAC/DC LAS36202

 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze mit 3-Phasen Regelung 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAM34154

w Schrack-Info
•	 Das Halbleiterschütz für das direkte Starten von dreiphasigen Motoren erfüllt die Anforderungen der 

EN60947-4-2 und erfordert lediglich eine Einbaubreite von 45mm. Ein Steuerspannungsbereich 
(24-60VDC / 24-480VAC) und ein maximaler Betriebsstrom von 15A (AC-3 40°C) bieten ein 
breites Einsatzgebiet des lautlos schaltenden Schützes.

 

 LAM34154
Hauptkontakte  
Betriebsspannung 400-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-53/AC-4 15A AC-3
Steuerung  
Steuerspannung 24-60VDC / 24-480VAC
Min. Ansprechspannung 20,4VAC/DC
Min. Abfallspannung 5VAC/DC
Thermische und mechanische Eigenschaften  
Verlustleistung bei PD max. 2,2W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 2,2W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm
Höhe 94mm
Tiefe 128,1mm
Schutzeinrichtungen  
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 1800A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

w Abmessungen

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze für das direkte Anlassen von dreiphasigen Motoren 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50

BP_Kap_17_korr.qxd:KAPITEL_02_AK1_korr  10.09.2012  11:57 Uhr  Seite 566

Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller“)
2) Steuerspannung A1-A2

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-polig, 15A/380-480VAC LAM34154
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiterschütze für das direkte Anlassen von dreiphasigen Motoren 



 

Mobil Code       
 

Seite 

412

LAW34102

w Schrack-Info
•	 Lange Lebensdauer, sehr kompakte Bauweise und eine unbegrenzte Anzahl an Zyklen pro Stunde 

zeichnet die halbleiterbasierende Wendeschützkombination aus. Anwendung findet diese Lösung vor 
allem bei der Steuerung von Kränen, Transport- oder Verpackungsmaschinen.

 

 LAW34102
Hauptkontakte  
Betriebsspannung 400-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-53, AC-4 10A AC-53/AC-3 / 8A AC-4
Steuerung  
Steuerspannung 24-230VAC/DC
Min. Ansprechspannung 20,4VAC/DC
Min. Abfallspannung 7,2VAC/DC
Thermische und mechanische Eigenschaften  
Verlustleistung bei PD max. 2,2W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 2,2W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm
Höhe 94mm
Tiefe 128,1mm
Schutzeinrichtungen  
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 450A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiter-Wendeschütze Motoren 



Seite 

413

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen

 

Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller“)
2) Steuerspannung Rechts-Lauf
3) Steuerspannung Links-Lauf

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-polig, 10A/24-480VAC/DC LAW34102
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiter-Wendeschütze Motoren 



 

Mobil Code       
 

Seite 

414

LAA14306

w Schrack-Info
•	 Der Halbleiter-Analogkontroller wurde für die analoge Steuerung von Heizelementen, Infrarotlampen 

oder Anwendungen in der Verpackungsindustrie konzipiert.

•	 Die sehr genaue Prozess-Temperatur-Regelung mit Phasenwinkel oder Impulsstoß. Universale 
Steuersignale: Stromschleife: 0-20mA oder 4-20mA Steuerspannung: 0-10VDC Potentiometer 
Kontrolle 10kOhm.

 

 LAA14306
Hauptkontakte  
Betriebsspannung 380-480VAC
Betriebsstrom AC-1/51 30A
Betriebsstrom AC-55b 30A
Betriebsstrom AC-56a 30A
Analoge Steuersignale  
Stromschleifenkontrolle (Spannungsabfall max. 3V) 0-20mA / 20-0mA
Eingangswiderstand (Impedanz min. 300kOhm) 0-10VDC / 10-0VDC
Manuelle Kontrolle mit Potentiometer 0-10kOhm / 10-0kOhm
Externe Betriebsspannung/Stromversorgung 24VAC/24DC max. 30mA
Thermische und mechanische Eigenschaften  
Verlustleistung bei PD max. 1,2W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 1,2W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm
Höhe 94mm
Tiefe 128,1mm
Schutzeinrichtungen  
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 1800A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiter - Analogkontroller 



Seite 

415

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen

 
Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Halbleiterschütze und Kontroller“)
2) Externe Stromversorgung 24VAC oder 24VDC, max 30mA

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

30A LAA14306

Analogkontroller 50 A LAA14506
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Halbleiter - Analogkontroller 



 

Mobil Code       
 

Seite 

416

Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LASUP62

w Schrack-Info
•	 Bei allen Halbleiterschützen, Motorkontrollern, Wendeschützen und Analogkontrollern ist ein 

thermischer Überlastschutz empfehlenswert. Der optional erhältliche Überlastschutz wird direkt 
im vorgesehenen Bereich des jeweiligen Produkts eingeschnappt und direkt an die Klemmen 
angeschlossen. Bei Überhitzung des Halbleiterschützes/-gerätes unterbricht das Thermostat die 
Versorgung. Eine Rückstellung kann manuell oder automatisiert nach Abkühlen des zu schützenden 
Antriebs erfolgen.

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermischer Überlastschutz / Thermostat LASUP62
 

Halbleiterschütze & Kontroller

w Zubehör für Halbleiterschütze & Kontroller 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAD34150

w Schrack-Info
•	 Die Halbleiterdrehmomentbegrenzer reduzieren mit dem Einstellen des Anlaufdrehmoments die 

mechanischen Beanspruchungen des Antriebs. Gleiche Gerätetype für 1- und 3-phasige Motoren 
mit einer Einstellzeit von 0,5-5 Sekunden. Das Anlaufdrehmoment ist dabei einstellbar.

 

 LAD34150 LAD34250
Hauptkontakte   
Betriebsspannung 400-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-53a 15A AC-53a 25A AC-53a
Leckstrom 5mA AC
Min. Betriebsstrom 50mA
Klassenindex AC-52a X-Tx:8-3 : 100-3000
Überlastrelaisschutzklasse AC-53a 10 oder 10A
Thermische und mechanische Eigenschaften   
Verlustleistung bei PD max. 1W/A
Verlustleistung bei Aussetzbetrieb 1W/A x Schaltspiel
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Breite 45mm
Höhe 94mm
Tiefe 128,1mm
Schutzeinrichtungen   
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung max. 50A gL/gG max. 80A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung max. 1800A2s max. 6300A2s
Thermischer Überlastschutz optional: LASUP62
 

w Abmessungen

 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Drehmomentbegrenzer 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Verdrahtungshinweise (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Drehmomentbegrenzer und Softstarter“)

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

15A/230-480VAC LAD34150

25A/230-480VAC LAD34250
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Drehmomentbegrenzer 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAK32155 LAK34255

w Schrack-Info
•	 Die Reduktion von Anlaufschlägen und Vibrationen sind 

zwei von vielen Aspekten für den Einsatz von Softstartern/
Sanftanlaufgeräten basierend auf Halbleitertechnologie. Ein 
Ersetzen von Stern-Dreieckkombinationen, Stelltransformatoren 
bzw. Vorwiderständen und die damit erhöhte Flexibilität macht 
den Einsatz von Sanftanlaufgeräten sehr effizient. Ein breites 
Produktprogramm für unterschiedlichste Leistungen bis zu 
200A Nennstrom stehen dabei zur Verfügung.

•	 Anwendungen u.a.: Kompressoren, Transportbänder, 
Wasserpumpen und Ventilatoren

 

 LAK32155 LAK34155 LAK34255
Hauptkontakte:    
Betriebsspannung 208-240VAC 50/60Hz 400-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-53a (ohne Bypass) 15A 15A 25A
Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass) - - -
Anschlussart 3-Leiter

Klassenindex AC-53a (ohne Bypass)
X-Tx: 8-3 : 100-3000

8-facher Nennstrom für max. 3s
100% Einschaltdauer, 3000 Schaltzyklen / h

Lastklasse 10 oder 10A
Leckstrom max. 5mA
Laststrom min. 50mA
Startzeiteinstellbereich 0,5-10s
Stopzeiteinstellbereich 0,5-10s
Drehmomenteinstellung 0-85% des nominalen Drehmoments. Kick-Start (200ms)
Motorschutz extern
Steuerung:
Steuerspannung 24-230VAC/DC 24-480 VAC/DC
Aktiver Ansteuerbereich -
Inaktiver Ansteuerbereich -
Max. Ansprechspannung 20,4VAC/DC
Min. Abfallspannung 5VAC/DC
Max. Strom im Zustand "Aus" 1mA
Max. Ansprechzeit 70ms
Max. Betriebsstrom / -leistung 15mA / 2VA
Thermische und mechanische Eigenschaften
Verlustleistung bei PD max., ohne Bypass 2W/A ohne Bypass
Verlustleistung bei überbrücktem Schütz max. 4W
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Isoliernennspannung Ui 660V
Prüfspannung Uimp. 4kV
Installationskategorie III
Schutzart IP20
Verschmutzungsgrad 3
Breite 45mm 45mm 90mm
Höhe 94mm 94mm 94mm
Tiefe 128,1mm 128,1mm 128,1mm
Gewicht 690g 690g 1150g
Materialien Gehäuse: PPO UL94V1; Kühlkörper: Aluminium; Grundplatte: Stahl verzinkt
Schutzeinrichtungen    
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung 50A gL/gG 50A gL/gG 80A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung 1800A2s 1800A2s 6300A2s
Thermischer Überlastschutz LASUP62
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Abmessungen

 
Verdrahtungshinweise  (Modul 
45/90mm)

      

 

 

Die genannten Drahtstärken gelten für
Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten. *UL Getestet
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 1,5 - 6 2 x 1,5 - 6 1 x 1,5 - 16 2 x 1,5 - 6 1 x 1 - 16 2 x 1 - 6

N.A.
Pozidriv 2 6mm

M4 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 1,2Nm Max. 1,2Nm Max.
L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 0,75 - 4 2 x 1 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 2,5 1 x 0,75 - 6 2 x 0,75 - 1,5

N.A.
Pozidriv 1 4mm

M3 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max. 0,5Nm Max.
A1 A2 / 11 12 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 0,75 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5 1 x 0,5 - 1,5 2 x 0,5 - 1,5

N.A. N.A.
3mm

Steueranschlussklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 0,5Nm Max.
Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten.
 

w Schaltbild

 
1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Drehmomentbegrenzer und Softstarter“)
2) Steuerspannung

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-polig, 2-phasig gesteuert, 15A, 400-480VAC LAK34155

3-polig, 2-phasig gesteuert, 25A, 400-480VAC LAK34255
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung 



 

Mobil Code       
 

Seite 
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LAKA....

w Schrack-Info
•	 Die Reduktion von Anlaufschlägen und Vibrationen sind zwei von vielen Aspekten für den Einsatz 

von Softstartern/Sanftanlaufgeräten basierend auf Halbleitertechnologie. Ein Ersetzen von 
Stern-Dreieckkombinationen, Stelltransformatoren bzw. Vorwiderständen und die damit erhöhte 
Flexibilität macht den Einsatz von Sanftanlaufgeräten sehr effizient. Ein breites Produktprogramm für 
unterschiedlichste Leistungen bis zu 200A Nennstrom stehen dabei zur Verfügung.

•	 Anwendungen u.a.: Kompressoren, Transportbänder, Wasserpumpen und Ventilatoren

 

 LAKA4
Hauptkontakte
Betriebsspannung 3 x 200VAC - 440VAC (+10%/-15%) / 45-66Hz
 Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass) - Normalbetrieb

Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass)

 bei 40° bei 50°
LAKA4034 34A 31A
LAKA4042 42A 38A
LAKA4048 48A 44A
LAKA4060 60A 55A
LAKA4075 75A 69A
LAKA4085 85A 78A
LAKA4100 100A 100A
LAKA4140 140A 133A
LAKA4170 170A 157A
LAKA4200 200A 186A

Klassenindex 53b
4-6:594

4-facher Nennstrom für max. 6s
min. 594s zwischen Startzyklen

Anschlussart 3-Leiter
Motorschutz nicht integriert
Steuerung    
Steuerspannung 100-240VAC (+10%/-15%) / 380-440VAC (+10%/-15%)
Stromverbrauch - Normalbetrieb ≤100mA
Stromverbrauch - Start ≤10mA
Klemme Start N1 Schließerkontakt, max. 300VAC
Klemme Stop N2 Öffnerkontakt, max. 300VAC
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass 
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w Abmessungen

 

w Schaltbild

 
Beispiele:
1) LAKA Softstarter mit Motorschutzschalter/Leistungsschalter
2) LAKA Softstarter mit Motorschutzschalter/Leistungsschalter und Linienschütz K1M
a) Steuerungspannung
b) Steuerkontakt 13-14:
   max 6A bei 30VDC/AC11
   max 2A bei 400VAC/AC11

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Steuerkreise

 
1) Zwei-Drahtsteuerung
2) Drei-Drahtsteuerung
*Auch "RESET" Softstarter
 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/34A, ohne Motorschutz LAKA4034

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/42A, ohne Motorschutz LAKA4042

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/48A, ohne Motorschutz LAKA4048

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/60A, ohne Motorschutz LAKA4060

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/75A, ohne Motorschutz LAKA4075

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/85A, ohne Motorschutz LAKA4085

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/100A, ohne Motorschutz LAKA4100

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/140A, ohne Motorschutz LAKA4140

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/170A, ohne Motorschutz LAKA4170

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/200A, ohne Motorschutz LAKA4200
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass 



 

Mobil Code       
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LAKS....

w Schrack-Info
•	 Die Reduktion von Anlaufschlägen und Vibrationen sind zwei von vielen Aspekten für den Einsatz 

von Softstartern/Sanftanlaufgeräten basierend auf Halbleitertechnologie. Ein Ersetzen von 
Stern-Dreieckkombinationen, Stelltransformatoren bzw. Vorwiderständen und die damit erhöhte 
Flexibilität macht den Einsatz von Sanftanlaufgeräten sehr effizient. Ein breites Produktprogramm für 
unterschiedlichste Leistungen bis zu 200A Nennstrom stehen dabei zur Verfügung.

•	 Anwendungen u.a.: Kompressoren, Transportbänder, Wasserpumpen und Ventilatoren

 

 LAKS4
Hauptkontakte
Betriebsspannung 3 x 200VAC - 440VAC (+10%/-15%) / 45-66Hz
 Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass) - Normalbetrieb

Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass)

 bei 40° bei 50°
LAKS034 34A 31A
LAKS042 42A 38A
LAKS048 48A 44A
LAKS060 60A 55A
LAKS075 75A 69A
LAKS085 85A 78A
LAKS100 100A 100A
LAKS140 140A 133A
LAKS170 170A 157A
LAKS200 200A 186A

Klassenindex 53b
4-6:594

4-facher Nennstrom für max. 6s
min. 594s zwischen Startzyklen

Anschlussart 3-Leiter
Motorschutz integriert
Steuerung         
Steuerspannung 100-240VAC (+10%/-15%) / 380-440VAC (+10%/-15%)
Stromverbrauch - Normalbetrieb  ≤100m
Stromverbrauch - Start ≤10mA
Klemme Start N1 Schließerkontakt, max. 300VAC
Klemme Stop N2 Öffnerkontakt, max. 300VAC
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass und Motorschutzfunktion 
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w Abmessungen 

 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass und Motorschutzfunktion 

w Steuerkreise 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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w Schaltbild

 
Beispiele:  

1) LAKS Softstarter mit Leitungsschalter und Arbeitsstromauslöser  
2) LAKS Softstarter mit Leitungsschalter und Linienschütz K1M  
a) Steuerungspannung c) Hilfskontakt für "Auslösung"
b) Steuerkontakt 13-14: d) Arbeitsstromauslöser
   max 6A bei 30VDC/AC11 e) Thermistoranschluss
   max 2A bei 400VAC/AC11  

1) Zwei-Drahtsteuerung
2) Drei-Drahtsteuerung
*Auch "RESET" Softstarter
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 2-Phasenregelung mit integriertem Bypass und Motorschutzfunktion 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/34A, mit Motorschutz LAKS4034

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/42A, mit Motorschutz LAKS4042

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/48A, mit Motorschutz LAKS4048

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/60A, mit Motorschutz LAKS4060

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/75A, mit Motorschutz LAKS4075

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/85A, mit Motorschutz LAKS4085

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/100A, mit Motorschutz LAKS4100

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/140A, mit Motorschutz LAKS4140

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/170A, mit Motorschutz LAKS4170

3-polig, 2-phasig gesteuert, 200-440V/200A, mit Motorschutz LAKS4200



 

Mobil Code       
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LATB4355 LATD4605

w Schrack-Info
•	 Die Reduktion von Anlaufschlägen und Vibrationen sind 

zwei von vielen Aspekten für den Einsatz von Softstartern/
Sanftanlaufgeräten basierend auf Halbleitertechnologie. Ein 
Ersetzen von Stern-Dreieckkombinationen, Stelltransformatoren 
bzw. Vorwiderständen und die damit erhöhte Flexibilität macht 
den Einsatz von Sanftanlaufgeräten sehr effizient. Ein breites 
Produktprogramm für unterschiedlichste Leistungen bis zu 
200A Nennstrom stehen dabei zur Verfügung.

•	 Anwendungen u.a.: Kompressoren, Transportbänder, 
Wasserpumpen und Ventilatoren

 

 LATB4355 LATD4605
Hauptkontakte
Betriebsspannung 400-480VAC 50/60Hz
Betriebsstrom AC-53a (ohne Bypass) 35A 60A
Betriebsstrom AC-53b (mit Bypass) 50A 86A
Anschlussart 3-Leiter 6-Leiter (Wurzel3)

Klassenindex AC-53a (ohne Bypass)
X-Tx: 6-6 : 100-120

6-facher Nennstrom für max. 6s
100% Einschaltdauer, 120 Schaltzyklen / h

Klassenindex AC-53b (mit Bypass)
X-Tx: 6-6 : 30

6-facher Nennstrom für max. 6s
min. 30s zwischen Startzyklen

Lastklasse 10 oder 10A
Leckstrom max. 5mA
Laststrom min. 50mA
Startzeiteinstellbereich 0,5-30s
Stopzeiteinstellbereich 0,5-60s
Drehmomenteinstellung 0-85% des nominalen Drehmoments. Kick-Start (200ms)
Motorschutz extern
Steuerung   
Steuerspannung 24-480 VAC/DC
Aktiver Ansteuerbereich 24-528 VAC/DC
Inaktiver Ansteuerbereich 0-5 VAC/DC
Max. Ansprechspannung -
Min. Abfallspannung -
Max. Strom im Zustand "Aus" 1mA
Max. Ansprechzeit 70ms
Max. Betriebsstrom / -leistung 15mA / 2VA
Thermische und mechanische Eigenschaften   
Verlustleistung bei PD max., ohne Bypass 3W/A ohne Bypass
Verlustleistung bei überbrücktem Schütz 5W/A mit Bypass
Kühlung natürliche Konvektion
Montage Vertikal +/- 30°
Montageabstand - vertikale Montage 0mm / horizontal min. 80mm
Montageabstand - horizontale Montage max. 50% Betriebsstroms bei 0mm (nicht empfohlen)
Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -5 bis 40°C
Lagerungstemperaturbereich nach EN60947-4-3  -20 bis 80°C
Max. Betriebstemperatur 60°C
Derating 100% bei 40°C, 80% bei 50°C, 70% bei 60°C
Isoliernennspannung Ui 660V
Prüfspannung Uimp 4kV
Installationskategorie III
Schutzart IP20
Verschmutzungsgrad 3
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 3-Phasenregelung 
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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 LATB4355 LATD4605
Breite 180mm 180mm
Höhe 140mm 140mm
Tiefe 144,8mm 144,8mm
Gewicht 2700g 2700g
Materialien Gehäuse: PPO UL94V1; Kühlkörper: Aluminium; Grundplatte: Stahl verzinkt
Schutzeinrichtungen   
Kurzschlussschutz Installation - Sicherung 125A gL/gG 125A gL/gG
Kurzschlussschutz Installation und Halbleiterschütz - Sicherung 25300A2s 25300A2s
Thermischer Überlastschutz LASUP62

 

w Abmessungen

 
Die genannten Drahtstärken gelten für

      

 

 

Anschlussdrähte mit und ohne
Aderendhülsen oder andere lötfreie
Anschlussarten.

*UL Getestet

L1 T1 / L2 T2 / L3 T3 1 x 4 - 35 2 x 2 - 16 1 x 4 - 35 2 x 4 - 10 1 x 4 - 50 2 x 4 - 16
N.A.

Pozidriv 3
N.A.

M6 Betriebsspannungsklemmen mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 4Nm, 5,5Nm 
Max.

Wichtig:  Wenn Sie für die Montage elektrisch oder pneumatisch betriebene Werkzeuge einsetzen, müssen Sie unbedingt auf die angegebenen maximalen Drehmomente achten. 

1) für LASUP62 (siehe „Zubehör für Drehmomentbegrenzer und Softstarter“)
2) Anschluss 13-14: für Start-/Stop-Funktion EIN
3) Steuerspannung A1-A2
4) Anschluss 23-24: für Überbrückungsschutz Lauf aktiv

w Schaltbild

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

35A/400-480VAC LATB4355

60A/400-480VAC LATD4605
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Softstarter mit 3-Phasenregelung 
Seite
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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Mobil Code       
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Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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LASUP62

w Schrack-Info
•	 Bei allen Halbleiterschützen, Motorkontrollern, Wendeschützen und Analogkontrollern ist ein 

thermischer Überlastschutz empfehlenswert. Der optional erhältliche Überlastschutz wird direkt 
im vorgesehenen Bereich des jeweiligen Produkts eingeschnappt und direkt an die Klemmen 
angeschlossen. Bei Überhitzung des Halbleiterschützes/-gerätes unterbricht das Thermostat die 
Versorgung. Eine Rückstellung kann manuell oder automatisiert nach Abkühlen des zu schützenden 
Antriebs erfolgen.

 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Thermischer Überlastschutz / Thermostat LASUP62
 

Drehmomentbegrenzer & Softstarter

w Zubehör für Drehmomentbegrenzer & Softstarter 



Bestellnummernverzeichnis

 BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE

Seite 

430

B

BE072896	 401

BE072898	 383

BE072898	 387

BE072898	 401

BE073135	 401

BE073138	 401

BE073181	 401

BE073187	 401

BE073200-A	 401

BE082882	 383

BE082882	 387

BE082882	 401

BE082884	 383

BE082884	 387

BE082884	 401

BE500160	 383

BE500250	 383

BE500400	 383

BE500630	 383

BE501000	 383

BE501600	 383

BE502500	 383

BE504000	 383

BE506300	 383

BE510000	 383

BE510005-A	 383

BE512000	 383

BE516000	 383

BE520000	 383

BE520005-A	 383

BE525000	 383

BE532000	 383

BE590001	 390

BE590002	 390

BE590004-A	 393

BE590005	 393

BE590006	 393

BE590007	 393

BE590008	 393

BE590009	 390

BE590011	 394

BE590012	 383

BE590012	 387

BE590012	 401

BE590245	 393

BE590345	 393

BE590354	 393

BE590445	 393

BE590454	 393

BE590545	 393

BE590554	 393

BE590851	 401

BE593599-A	 401

BE596320-A	 401

BE596321	 401

BE599654	 396

BE599655	 396

BE625000	 387

BE632000	 387

BE640000	 387

BE650000	 387

BE658000	 387

BE663000	 387

BE690001	 393

BE690002	 393

BE690003	 393

BE690004	 390

BE695524	 396

BE695526	 396

BZ326421	 154

BZ326437	 154

BZ326438	 154

BZ326439	 154

BZ326442	 154

BZ326443	 154

BZ326444	 154

BZ326445	 154

BZ326452	 154

BZ326453	 154

BZ326454	 154

BZ326455	 154

BZ326456	 154

BZ326457	 154

BZ326458	 154

BZ326459	 154

BZ326460	 154

BZ326460VM	 156

BZ326461	 154

BZ326461VM	 156

BZ326462	 154

BZ326462VM	 156

BZ326463	 154

BZ326463VM	 156

BZ326464	 154

BZ326464VM	 156

BZ326465	 154

BZ326465VM	 156

BZ326466	 154

BZ326467	 154

BZ326467VM	 156

BZ326468	 154

BZ326469	 154

BZ326470	 154

BZ326470VM	 156

BZ326471	 154

BZ326472	 154

BZ326472VM	 156

BZ326473	 154

BZ326474	 154

BZ326475	 154

BZ326476	 154

BZ326479	 154

BZ326480	 154

BZ326481	 154

BZ326482	 154

BZ326482VM	 156

BZ326483	 154

BZ326483VM	 156

BZ326486	 154

BZ326487	 154

BZ326488	 154

BZ326489	 154

BZ326490	 154

I

IK022176	 149

L

LA003115K3	 216

LA003116K3	 216

LA003117K3	 216

LA100123	 357

LA100124	 357

LA100125	 358

LA100300	 349

LA100301	 349

LA100302	 349

LA100303	 349

LA100304	 349

LA100305	 349

LA100306	 349

LA100307	 349

LA100308	 349

LA100309	 349

LA100310	 349

LA100311	 349

LA100312	 349

LA100770	 188

LA100773	 188

LA100774	 188

LA100775	 188

LA100776	 188

LA100780	 188

LA100783	 188

LA100784	 188

LA100785	 188

LA100786	 188

LA100790	 188

LA100793	 188

LA100795	 188

LA100796	 188

LA100910	 167

LA100913	 167

LA100915	 167

LA10091B	 167

LA10091C	 167

LA100920	 167

LA100923	 167

LA100925	 167

LA100943	 167

LA10094B	 167

LA190100	 169

LA190100	 173

LA190100	 176

LA190100	 184

LA190100	 190

LA190100	 192

LA190100	 194

LA190100	 196

LA190100	 198

LA190100	 201

LA190100	 203

LA190100	 261

LA190101	 169

LA190101	 173

LA190101	 176

LA190101	 184

LA190101	 190

LA190101	 192

LA190101	 194

LA190101	 196

LA190101	 198

LA190101	 201

LA190101	 203

LA190101	 261

LA190102	 212

LA190103	 212

LA190121N	 214

LA190123N	 214

LA190125N	 214

LA190126	 214

LA190128	 214

LA190134	 176

LA190134	 184

LA190134	 201

LA190134	 204

LA190135	 169

LA190135	 173

LA190135	 176

LA190135	 184

LA190135	 194

LA190135	 198

LA190135	 201

LA190135	 203

LA190137	 169

LA190137	 173

LA190137	 176

LA190137	 184

LA190137	 194

LA190137	 198

LA190137	 201

LA190137	 203

LA190138	 169

LA190138	 173

LA190138	 176

LA190138	 184

LA190138	 190

LA190138	 192

LA190138	 194

LA190138	 196

LA190138	 198

LA190138	 201

LA190138	 203

LA190138	 261

LA190139	 169

LA190139	 173

LA190139	 176

LA190139	 184

LA190139	 190

LA190139	 192

LA190139	 194

LA190139	 196

LA190139	 198

LA190139	 201

LA190139	 203

LA190139	 261

LA190140N	 213

LA190141N	 213

LA190142N	 213

LA190143	 167

LA190144	 176

LA190144	 179

LA190144	 181

LA190144	 206

LA190145	 176

LA190145	 179

LA190145	 181

LA190145	 206

LA190146	 176

LA190146	 179

LA190146	 181

LA190146	 206

LA190147	 179

LA190147	 207

LA190150	 167

LA190151	 167

LA190151V	 253

LA190151X	 253

LA190152	 167

LA190153	 188

LA190154	 188

LA190155	 188

LA190156	 188

LA190167	 209

LA190174	 210

LA190175	 210

LA190179	 212

LA190183	 209

LA190192	 208

LA190193	 208

LA190203	 214

LA190243N	 213

LA1W09W001	 253

LA1W09W010	 253

LA1W09W301	 253

LA1W09W310	 253

LA1W09W501	 253

LA1W09W510	 253

LA1W12W001	 253

LA1W12W010	 253

LA1W12W301	 253

LA1W12W310	 253

LA1W12W501	 253

LA1W12W510	 253

LA202343	 169

LA203043	 169

LA203742	 169

LA203743	 169

LA204543	 169

LA206043	 169

LA300000	 353

LA300001	 353

LA300002	 353

LA300003	 353

LA300004	 353

LA300005	 353

LA300006	 353

LA300007	 353

LA300008	 353

LA300009	 353

LA300010	 353

LA300011	 353

LA300012	 353

LA300013	 353

LA300014	 353

LA300015	 354

LA300016	 354

LA300017	 354

LA300018	 354

LA300019	 356

LA300020	 356

LA300021	 356

LA300022	 356

LA300025	 358

LA300026	 353

LA300027	 356

LA300100K3	 351

LA300101K3	 351

LA300102K3	 351

LA300103K3	 351

LA300104K3	 351

LA300105K3	 351

LA300106K3	 351

LA300107K3	 351

LA300108K3	 351

LA300109K3	 351

LA300110K3	 351

LA300111K3	 351

LA300112K3	 351

LA300113K3	 351

LA300114K3	 351

LA300126K3	 351

LA300473N	 190

LA300475N	 192

LA300483N	 190

LA300485N	 192

LA300493N	 190



Bestellnummernverzeichnis

 BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE  BEST. NR.        SEITE

Seite 
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LA300495N	 192

LA3004A3N	 190

LA3004A5N	 192

LA301010N	 172

LA301011N	 172

LA301012N	 172

LA301013N	 172

LA301013NV	 215

LA301014N	 172

LA301015N	 172

LA301020N	 172

LA301023N	 172

LA301024N	 172

LA301025N	 172

LA301043N	 172

LA301072N	 194

LA301073N	 194

LA301083N	 194

LA301093N	 194

LA3010A3N	 194

LA301410N	 172

LA301411N	 172

LA301412N	 172

LA301413N	 172

LA301413NV	 215

LA301414N	 172

LA301415N	 172

LA301418N	 172

LA301420N	 172

LA301422N	 172

LA301423N	 172

LA301424N	 172

LA301425N	 172

LA301443N	 172

LA3014C3N	 172

LA301810N	 172

LA301811N	 172

LA301812N	 172

LA301813N	 172

LA301813NV	 215

LA301814N	 173

LA301815N	 172

LA301816N	 172

LA301820N	 172

LA301823N	 173

LA301825N	 172

LA301843N	 173

LA302210N	 173

LA302211N	 173

LA302212N	 173

LA302213N	 173

LA302213NV	 215

LA302214N	 173

LA302215N	 173

LA302216N	 173

LA302223N	 173

LA302224N	 173

LA302225N	 173

LA302243N	 173

LA302430	 173

LA302431	 173

LA302432	 173

LA302433	 173

LA302435	 173

LA302436	 173

LA3030D3PV	 181

LA303230	 173

LA303231	 173

LA303232	 173

LA303233	 173

LA303234	 173

LA303235	 173

LA303236	 173

LA304030	 173

LA304031	 173

LA304032	 173

LA304033	 173

LA304034	 173

LA304035	 173

LA305030	 176

LA305032	 176

LA305033	 176

LA305035	 176

LA306230	 176

LA306231	 176

LA306232	 176

LA306233	 176

LA306234	 176

LA306235	 176

LA307432	 176

LA307433	 176

LA307434	 176

LA309033	 176

LA30903E	 176

LA311533	 176

LA311643	 176

LA31500H	 176

LA315043	 176

LA31750H	 176

LA317543	 176

LA32103H	 179

LA32603H	 179

LA33163H	 179

LA34500H	 179

LA35500H	 179

LA390000	 211

LA3K1813N	 201

LA3K1823N	 201

LA3K1A33	 201

LA3K2433	 201

LA3K3233	 201

LA3K5033	 201

LA3K6233	 201

LA3K7433	 201

LA3K9033	 201

LA3W10W3	 256

LA3W18W3	 256

LA3W24W3	 256

LA3W32W3	 256

LA3Y15Y0	 261

LA3Y15Y3	 261

LA3Y1AY3	 261

LA3Y1BY3	 261

LA3Y26Y0	 261

LA3Y26Y3	 261

LA3Y2AY3	 261

LA3Y40Y3	 261

LA3Y52Y3	 261

LA3Y80Y3	 261

LA400475N	 196

LA400485N	 196

LA400495N	 196

LA4004A5N	 196

LA400775	 198

LA400785	 198

LA400795	 198

LA4007A5	 198

LA401015	 184

LA401025	 184

LA401045	 184

LA401415	 184

LA401425	 184

LA401445	 184

LA401815	 184

LA401825	 184

LA401845	 184

LA402215	 184

LA402225	 184

LA402245	 184

LA402435	 184

LA403235	 184

LA404035	 184

LAA14306	 415

LAA14506	 415

LAD34150	 418

LAD34250	 418

LAK34155	 420

LAK34255	 420

LAKA4034	 423

LAKA4042	 423

LAKA4048	 423

LAKA4060	 423

LAKA4075	 423

LAKA4085	 423

LAKA4100	 423

LAKA4140	 423

LAKA4170	 423

LAKA4200	 423

LAKS4034	 426

LAKS4042	 426

LAKS4048	 426

LAKS4060	 426

LAKS4075	 426

LAKS4085	 426

LAKS4100	 426

LAKS4140	 426

LAKS4170	 426

LAKS4200	 426

LAM34154	 411

LAMD0510	 165

LAMD0513	 165

LAMD0514	 165

LAMD0515	 165

LAMD0520	 165

LAMD0523	 165

LAMD0524	 165

LAMD0525	 165

LAMD0540	 165

LAMD0543	 165

LAMD0544	 165

LAMD0545	 165

LAMH0370	 186

LAMH0373	 186

LAMH0375	 186

LAMH0380	 186

LAMH0383	 186

LAMH0385	 186

LAMH0390	 186

LAMH0393	 186

LAMH0395	 186

LAMW0510	 251

LAMW0513	 251

LAMW0514	 251

LAMW0515	 251

LAMW0520	 251

LAMW0523	 251

LAMW0524	 251

LAMW0525	 251

LAMZTS15	 165

LAMZTS15	 186

LAMZTS15	 251

LAMZTS35	 165

LAMZTS35	 186

LAMZTS35	 251

LAS12301	 405

LAS14301	 405

LAS14302	 405

LAS14501	 405

LAS22302	 407

LAS24301	 407

LAS24501	 407

LAS24502	 407

LAS32202	 409

LAS34102	 409

LAS34201	 409

LAS34202	 409

LAS36201	 409

LAS36202	 409

LASUP62	 416

LASUP62	 429

LATB4355	 428

LATD4605	 428

LAW34102	 413

LTD00710	 270

LTD00712	 270

LTD00713	 270

LTD00715	 270

LTD00720	 270

LTD00722	 270

LTD00723	 270

LTD00725	 270

LTD00910	 270

LTD00912	 270

LTD00913	 270

LTD00915	 270

LTD00920	 270

LTD00922	 270

LTD00923	 270

LTD00925	 270

LTD01210	 270

LTD01212	 270

LTD01213	 270

LTD01215	 270

LTD01220	 270

LTD01222	 270

LTD01223	 270

LTD01225	 270

LTD01510	 270

LTD01512	 270

LTD01513	 270

LTD01515	 270

LTD01520	 270

LTD01522	 270

LTD01523	 270

LTD01525	 270

LTD11710	 277

LTD11712	 277

LTD11713	 277

LTD11715	 277

LTD11720	 277

LTD11722	 277

LTD11723	 277

LTD11725	 277

LTD12510	 277

LTD12512	 277

LTD12513	 277

LTD12515	 277

LTD12520	 277

LTD12522	 277

LTD12523	 277

LTD12525	 277

LTD13210	 277

LTD13212	 277

LTD13213	 277

LTD13215	 277

LTD13220	 277

LTD13222	 277

LTD13223	 277

LTD13225	 277

LTD13810	 277

LTD13812	 277

LTD13813	 277

LTD13815	 277

LTD13820	 277

LTD13822	 277

LTD13823	 277

LTD13825	 277

LTD24030	 284

LTD24032	 284

LTD24033	 284

LTD24035	 284

LTD25030	 284

LTD25032	 284

LTD25033	 284

LTD25035	 284

LTD26530	 284

LTD26532	 284

LTD26533	 284

LTD26535	 284

LTD27230	 284

LTD27232	 284

LTD27233	 284

LTD27235	 284

LTD31130	 293

LTD31132	 293

LTD31133	 293

LTD31135	 293

LTD31530	 293

LTD31532	 293

LTD31533	 293

LTD31535	 293

LTD31730	 293

LTD31732	 293

LTD31733	 293

LTD31735	 293

LTD38030	 293

LTD38032	 293

LTD38033	 293

LTD38035	 293

LTD39530	 293

LTD39532	 293

LTD39533	 293

LTD39535	 293

LTD41953	 299

LTD42353	 299

LTD52553	 305

LTD53153	 305

LTD64153	 311

LTD65153	 311

LTH00470	 325

LTH00473	 325

LTH00475	 325

LTH00480	 325

LTH00483	 325

LTH00485	 325

LTH00490	 325

LTH00493	 325

LTH00495	 325
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LTK112B3	 321

LTK120B3	 321

LTK125B3	 321

LTK233B3	 321

LTK250B3	 321

LTR02043	 317

LTR02045	 317

LTR13243	 317

LTR14543	 317

LTR26343	 317

LTR28043	 317

LTR31143	 317

LTR31543	 317

LTR32143	 317

LTT00016	 365

LTT00024	 365

LTT00040	 365

LTT00060	 365

LTT00100	 365

LTT00160	 365

LTT00240	 365

LTT00400	 365

LTT00600	 365

LTT01000	 365

LTT01200	 365

LTT01600	 365

LTT10040	 368

LTT10060	 368

LTT10100	 368

LTT10160	 368

LTT10240	 368

LTT10400	 368

LTT10600	 368

LTT11000	 368

LTT11600	 368

LTT12400	 368

LTT13200	 368

LTT13800	 368

LTT21000	 371

LTT21600	 371

LTT22400	 371

LTT24000	 371

LTT25700	 371

LTT26500	 371

LTT27500	 371

LTT30035	 374

LTT30050	 374

LTT30070	 374

LTT30100	 374

LTT30125	 374

LTT30150	 374

LTT30175	 374

LTW007B3	 339

LTW009B3	 339

LTY01233	 343

LTY01633	 343

LTY02233	 343

LTY13033	 343

LTY14533	 343

LTZ00001	 332

LTZ00002	 332

LTZ00003	 332

LTZ00004	 332

LTZ00005	 331

LTZ0D222	 270

LTZ0D222	 277

LTZ0D222	 317

LTZ0D222	 317

LTZ0D222	 327

LTZ0D231	 270

LTZ0D231	 277

LTZ0D231	 317

LTZ0D231	 317

LTZ0D231	 327

LTZ0D302	 270

LTZ0D302	 277

LTZ0D302	 317

LTZ0D302	 317

LTZ0D302	 327

LTZ0D311	 270

LTZ0D311	 277

LTZ0D311	 317

LTZ0D311	 317

LTZ0D311	 327

LTZ0H322	 325

LTZ0H502	 325

LTZ0H504	 325

LTZ0H511	 325

LTZ0H513	 325

LTZ0H520	 325

LTZ0H522	 325

LTZ0H531	 325

LTZ0H540	 325

LTZ0H911	 325

LTZ0W001	 340

LTZ0W002	 341

LTZ0Y001	 344

LTZ0Y002	 345

LTZ0YT11	 330

LTZ10001	 333

LTZ10002	 333

LTZ10003	 333

LTZ10004	 333

LTZ10005	 341

LTZ10006	 331

LTZ10007	 401

LTZ10008	 401

LTZ1TE01	 377

LTZ1W001	 340

LTZ1W002	 341

LTZ1Y001	 344

LTZ1Y002	 345

LTZ2TE01	 377

LTZ2W001	 340

LTZ2W002	 341

LTZ2Y001	 344

LTZ2Y002	 345

LTZ30001	 334

LTZ30002	 334

LTZ30003	 334

LTZ30004	 334

LTZ30005	 341

LTZ3D104	 284

LTZ3D104	 293

LTZ3D104	 317

LTZ3D104	 317

LTZ3D104	 327

LTZ3D113	 284

LTZ3D113	 293

LTZ3D113	 317

LTZ3D113	 317

LTZ3D113	 327

LTZ3D122	 284

LTZ3D122	 293

LTZ3D122	 317

LTZ3D122	 317

LTZ3D122	 327

LTZ3D131	 284

LTZ3D131	 293

LTZ3D131	 317

LTZ3D131	 317

LTZ3D131	 327

LTZ3D140	 284

LTZ3D140	 293

LTZ3D140	 317

LTZ3D140	 317

LTZ3D140	 327

LTZ3D402	 284

LTZ3D402	 293

LTZ3D402	 317

LTZ3D402	 317

LTZ3D402	 327

LTZ3D411	 284

LTZ3D411	 293

LTZ3D411	 317

LTZ3D411	 317

LTZ3D411	 327

LTZ3D420	 284

LTZ3D420	 293

LTZ3D420	 317

LTZ3D420	 317

LTZ3D420	 327

LTZ3D711	 284

LTZ3D711	 293

LTZ3D711	 299

LTZ3D711	 317

LTZ3D711	 317

LTZ3D711	 328

LTZ3D811	 284

LTZ3D811	 293

LTZ3D811	 299

LTZ3D811	 317

LTZ3D811	 317

LTZ3D811	 328

LTZ3W001	 340

LTZ40001	 336

LTZ40002	 338

LTZ4W001	 340

LTZ50001	 336

LTZ50002	 338

LTZ5D711	 305

LTZ5D711	 311

LTZ5D711	 328

LTZ5D811	 305

LTZ5D811	 311

LTZ5D811	 328

LTZ60001	 336

M

MT221012	 35

MT221024	 35

MT226012	 35

MT226024	 35

MT226115	 35

MT226230	 35

MT228230	 35

MT28800	 60

MT321012	 35

MT321024	 35

MT321048	 35

MT321060	 35

MT3210C4	 35

MT321110	 35

MT3211B0	 35

MT321220	 35

MT323024	 35

MT323048	 35

MT323060	 35

MT3230C4	 35

MT323110	 35

MT323220	 35

MT326012	 35

MT326024	 35

MT326048	 35

MT326060	 35

MT326115	 35

MT326230	 35

MT328024	 35

MT328115	 35

MT328230	 35

MT331024	 35

MT331110	 35

MT331220	 35

MT333024	 35

MT3330C4	 35

MT336230	 35

MT78740	 35

MT78740	 60

MTMF0W00	 35

MTMF0W00	 60

MTML0024	 35

MTML0024	 60

MTMT00A0	 35

MTMT00A0	 60

MTMU0730	 35

MTMU0730	 60

MTMZ0W00	 35

MTMZ0W00	 60

N

NLPC2300	 147

P

PE014005	 67

PE014012	 67

PE014024	 67

PT17021	 32

PT17021	 32

PT17021	 57

PT17024	 32

PT17024	 57

PT17040	 57

PT170P1	 32

PT170P1	 57

PT170R6	 32

PT170R6	 32

PT170R6	 57

PT270024	 31

PT270048	 31

PT270524	 31

PT270730	 31

PT28800	 31

PT28800	 57

PT28802	 57

PT28802	 65

PT370024	 31

PT370110	 31

PT370524	 31

PT370730	 31

PT570006	 31

PT570012	 31

PT570024	 31

PT570048	 31

PT570060	 31

PT570110	 31

PT570125	 31

PT570220	 31

PT570506	 31

PT570512	 31

PT570524	 32

PT570548	 32

PT570615	 32

PT570730	 32

PT570L24	 32

PT570LC4	 32

PT570MB0	 31

PT570N20	 32

PT570R24	 32

PT570S15	 32

PT570T30	 32

PT580024	 32

PT580110	 32

PT580220	 32

PT580524	 32

PT580615	 32

PT580730	 32

PT580L24	 32

PT580T30	 32

PT78604	 57

PT78604	 65

PT78742	 32

PT78742	 57

PT7874P	 32

PT7874P	 57

R

RM28802	 61

RM3327305E	 39

RM722024	 39

RM732060	 39

RM732524-C	 39

RM732730	 39

RM738730-C	 39

RM772012	 39

RM772024	 39

RM772060	 39

RM772524	 39

RM772730	 39

RM772900	 39

RM775730	 39

RM778024	 39

RM778730	 39

RM779730	 39

RM78705	 39

RM78705	 61

RM825730	 39

RM829730	 39

RM835024	 39

RM875024	 39

RM875730	 39

RM878024	 39

RM879024	 39

RM879730	 39

RP16100	 62

RP420024-B	 69

RP421024-B	 69

RP611024-E	 69

RP78600	 62

RP78601	 64

RP78602	 64

RS410006	 22

RS410012	 22

RS410024	 22

RS410048	 22

RS410060	 22

RS410110	 22

RS410506	 22

RS410512	 22
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RS410524	 22

RS410548	 22

RS410615	 22

RS410730	 22

RS410LC4	 22

RS410MB0	 22

RS410N20	 22

RS410R24	 22

RS410S15	 22

RS410T30	 22

RS500024	 28

RS500524	 28

RS500730	 28

RT114012	 13

RT114012	 78

RT114024	 13

RT114024	 78

RT114524	 13

RT114524	 78

RT16041	 64

RT17017	 13

RT17017	 17

RT17017	 17

RT17017	 43

RT170P1	 13

RT170P1	 17

RT170P1	 43

RT170P1	 46

RT170R8	 13

RT170R8	 17

RT170R8	 43

RT170R8	 46

RT214012	 78

RT214024	 78

RT214730	 78

RT28516	 64

RT314005	 13

RT314005	 78

RT314012	 13

RT314012	 78

RT314024	 13

RT314024	 78

RT314524	 13

RT314524	 78

RT314730	 13

RT314730	 78

RT315730	 13

RT315730	 78

RT31L024	 13

RT31L024	 78

RT33K012	 13

RT33K012	 78

RT33K024	 13

RT33K024	 78

RT424006	 13

RT424006	 78

RT424012	 13

RT424012	 78

RT424024	 13

RT424024	 78

RT424048	 13

RT424048	 78

RT424060	 13

RT424060	 78

RT424110	 13

RT424110	 78

RT424524	 13

RT424524	 78

RT424548	 13

RT424548	 78

RT424615	 13

RT424615	 78

RT424730	 13

RT424730	 78

RT424A24	 78

RT424F12	 78

RT424F24	 78

RT425024	 13

RT425024	 78

RT425615	 13

RT425615	 78

RT425730	 13

RT425730	 78

RT78725	 13

RT78725	 17

RT78725	 43

RT78725	 46

RT7872P	 13

RT7872P	 17

RT7872P	 43

RT7872P	 46

RTE24024	 13

RTE24024	 78

RTS3T024	 13

RTS3T024	 78

RY211012	 80

RY211024	 80

RY612024	 80

S

SNR03012	 82

SNR03024	 82

SNR13024	 82

SR2Y5024	 86

SR2ZY024	 89

SR4D4024	 86

SR4M4024	 86

SR6B4024	 86

SR6ZB024	 89

ST36040	 40

ST37001	 40

ST37001	 7

ST37002	 40

ST37002	 7

ST37003	 40

ST37003	 7

ST37040	 40

ST37040	 7

ST3FLC4	 40

ST3FLC4	 7

ST3P2LC4	 40

ST3P2LC4	 7

ST3P3LB2	 40

ST3P3LB2	 7

ST3P3LC4	 40

ST3P3LC4	 7

ST3P3TP0	 40

ST3P3TP0	 7

ST4P2LC4	 40

U

UR5I1011	 125

UR5L1021	 125

UR5P3011	 125

UR5R1021	 125

UR5U1011	 125

UR5U3011	 125

UR5U3N11	 125

UR6I1052	 143

UR6L1052	 143

UR6P3052	 143

UR6R1052	 143

UR6U1052	 143

UR6U3052	 143

UR9L1063	 146

URAP3011	 130

URAU3011	 130

URAU3N11	 130

URL90010	 148

URL90020	 148

URL90030	 148

URL91010	 148

X

XT17017	 17

XT17017	 17

XT17017	 46

XT484LC4	 17

XT484R24	 17

XT484T30	 17

Y

YMFDG230	 14

YMFDG230	 17

YMFDG230	 32

YMFDG230	 43

YMFDG230	 46

YMFDG230	 57

YMLGA024	 13

YMLGA024	 17

YMLGA024	 32

YMLGA024	 43

YMLGA024	 46

YMLGA024	 57

YMLGD024	 13

YMLGD024	 17

YMLGD024	 32

YMLGD024	 43

YMLGD024	 46

YMLGD024	 57

YMLGW230	 13

YMLGW230	 17

YMLGW230	 32

YMLGW230	 43

YMLGW230	 46

YMLGW230	 57

YMLRA024	 13

YMLRA024	 17

YMLRA024	 32

YMLRA024	 43

YMLRA024	 46

YMLRA024	 57

YMLRD024	 13

YMLRD024	 17

YMLRD024	 32

YMLRD024	 43

YMLRD024	 46

YMLRD024	 57

YMLRD024-A	 13

YMLRD024-A	 17

YMLRD024-A	 32

YMLRD024-A	 43

YMLRD024-A	 46

YMLRD024-A	 57

YMLRW230	 13

YMLRW230	 17

YMLRW230	 32

YMLRW230	 43

YMLRW230	 46

YMLRW230	 57

YMR78700	 105

YMR78700	 35

YMR78700	 60

YMR78701	 35

YMR78701	 60

YMRCW024	 14

YMRCW024	 17

YMRCW024	 32

YMRCW024	 43

YMRCW024	 46

YMRCW024	 57

YMRCW230	 14

YMRCW230	 17

YMRCW230	 32

YMRCW230	 43

YMRCW230	 46

YMRCW230	 57

YMVAW024	 14

YMVAW024	 17

YMVAW024	 32

YMVAW024	 43

YMVAW024	 46

YMVAW024	 57

YMVAW230	 14

YMVAW230	 17

YMVAW230	 32

YMVAW230	 43

YMVAW230	 46

YMVAW230	 57

YPT16016	 32

YPT16016	 57

YPT16040	 32

YPT16040	 32

YPT16040	 32

YPT16040	 57

YPT78110	 32

YPT78110	 57

YPT78702	 31

YPT78702	 32

YPT78702	 57

YPT78703	 31

YPT78703	 32

YPT78703	 57

YPT78704	 32

YPT78704	 57

YRS11730	 28

YRS11730	 51

YRS12024	 28

YRS12024	 51

YRS13250	 28

YRS13250	 51

YRS14524	 28

YRS14524	 51

YRS14730	 28

YRS14730	 51

YRS16009	 48

YRS16016	 22

YRS16016	 48

YRS16040	 22

YRS16040	 48

YRS20000	 28

YRS20000	 51

YRS40000	 28

YRS40000	 51

YRS50000	 28

YRS50000	 51

YRS50004	 28

YRS50004	 51

YRS50104	 28

YRS50104	 51

YRS51004	 28

YRS51004	 51

YRS78704	 22

YRS78704	 48

YRSFL230	 22

YRSLG024	 22

YRSLG230	 22

YRSLR024	 22

YRSLR230	 22

YRT16040	 13

YRT16040	 17

YRT16040	 43

YRT16040	 46

YRT78624	 13

YRT78624	 43

YRT78624	 46

YRT78626	 13

YRT78626	 17

YRT78626	 43

YRT78626	 46

YSN90020	 40

Z

ZR4B0025-A	 105

ZR4MF025-A	 105

ZR5B0011	 100

ZR5B0025	 100

ZR5E0011	 100

ZR5ER011	 100

ZR5MF011	 100

ZR5MF025	 100

ZR5R0011	 100

ZR5RT011	 100

ZR5SD025	 100

ZR6MF052	 113

ZRAE0011	 109

ZRAMF011	 109

ZRAR0011	 109



Allgemeine Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unter-
 nehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Er-
 bringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen
 herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Öster-
 reichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwach-
 stromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und 
 Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (die aktuellen
 Versionen sind erhältlich unter www.feei.at).
1.2  Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schrift-
 licher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.
2. Angebot
2.1  Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
2.2  Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Ver-
 käufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können 
 jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzu-
 stellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
3. Vertragsschluss
3.1  Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung
 eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
3.2  Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schrift-
 liche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftrags-
 bestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
3.3  Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer
 Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
4. Preise
4.1  Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatz-
 steuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße
 Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerb-
 liche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang
 mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, 
 trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese 
 sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert 
 verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
 wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
4.2  Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer
 eine entsprechende Preisänderung vor.
4.3  Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes.
 Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Ver-
 käufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
4.4  Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten
 Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies 
 gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während 
 der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hiefür keiner besonderen 
 Mitteilung an den Käufer bedarf.
4.5  Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen
 wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. Lieferung
5.1  Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 a) Datum der Auftragsbestätigung
 b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kauf-
 männischen und sonstigen Voraussetzungen;
 c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende
 Anzahlung oder Sicherheit erhält.
5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche
 Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche
 Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
5.3  Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu
 verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr 
 nach Bestellung als abgerufen.
5.4  Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie bei-
 spielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbar-
 ten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser 
 Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behörd-
 liche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden,
 Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, 
 schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen
 auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
5.5  Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe
 (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung
 geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung
 im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des
 Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für
 jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, ins-
 gesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen
 Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines
 wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in
 dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges 
 sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
6.1  Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem.
 INCOTERMS® 2010 verkauft.
6.2  Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung
 angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer 
 erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung
 geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.
7. Zahlung
7.1  Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Er-
 halt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung
 fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in 
 jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für den Fall 
 der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der 
 Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen Lieferungen 
 nur mehr gegen Vorauskassa.
7.2  Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der je-
 weiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch 
 Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschluss-
 summe hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten 
 Zahlungsbedingungen.
7.3  Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbar-
 ten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt 
 stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und 
 Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
7.4  Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger
 Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
7.5  Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen 
 kann.
7.6  Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem
 oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet
 seiner sonstigen Rechte
 a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung
 oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der 
 Lieferfrist in Anspruch nehmen,
 b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig 
 stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der 
 Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Ver-
 käufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist,
 c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem
 Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorauskassa erfüllen. In 
 jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere 
 Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
7.7  Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der voll-
 ständigen Zahlung bedingt.
7.8  Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren
 bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und 
 Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen 
 Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vor-
 behaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. 
 Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
 bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, 
 dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der 
 Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern an-
 merkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung
 nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung
 benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Dritt-
 schuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger 
 Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Ver-
 käufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.
8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel
8.1  Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
 pflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähig-
 keit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu be-
 heben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung 
 beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen 
 oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden
 sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
8.2  Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefer-
 gegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für 
 Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden 
 fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt 
 des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
8.3  Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von
 neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprüng-
 lichen Gewährleistungsfrist.
8.4  Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre
 des Verkäufers liegen, beginnt die Gewährleistungsfrist 2 Wochen nach dessen
 Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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W ALLGEMEINE HINWEISE

- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung
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8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

Allgemeine Lieferbedingungen

8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen
Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem
Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener
Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw.
Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl
am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern
oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-
minderung vorzunehmen.

8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten
(wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen
zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind
die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien
usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so
erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.

8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom 
Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, 
Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen,
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung,
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer
beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen,
Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewähr-
leistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Ver-
schleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer
keine Gewähr.

8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Ver-
käufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter
Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen
vornimmt.

8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2
genannten Frist.

8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Einstehen für
Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine 

speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer
gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen
Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung
der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden
sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch
vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten
Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist,
mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht
oder nicht gehörig nachkommt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung
oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden
Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird
er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt
wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf
Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung
mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem
nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer 
wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vor-
prozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder
Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit
die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an
Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände
zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall

der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher

seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der
Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinn der
Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-
Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-
Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu über-
binden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.

10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen,
dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die
Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 
und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen
zu können.

10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Ver-
käufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer
durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der
Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. ent-
stehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers
11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des

Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nach-
gewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung
des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert
oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes
oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten,
Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des ent-
gangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen
Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem 
jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche
des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers 
wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, 

Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, 
hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und 
klaglos zu halten.

12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unter-
lagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets
geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen
13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazu-

gehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zur-
verfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich
technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren
Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen ein-
zuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte 
die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen
Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.

13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer
nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen
zu übermitteln.

14. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam
sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließ-
lich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige
Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirks-
gerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt öster-
reichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die An-
wendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel
Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-)
Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige
Sanktionen, entgegenstehen.
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- Alle Maßskizzen sind nach Möglichkeit des vorhandenen Platzes dargestellt und dienen als unverbindliche Richtlinie.
- Alle Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die zum besseren Verständnis der Funktion dienen sollen und müssen im Zuge einer 

Projektierung ergänzt bzw. bearbeitet werden.
- Alle Abbildungen stellen beispielhafte Typen des jeweiligen Abschnittes dar und sind unverbindlich.

Es gelten, sofern nicht anders vereinbart, grundsätzlich die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und
Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) in der jeweils gültigen Fassung, die Sie am Ende dieses Kataloges finden.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Anwenderinformationen entsprechen der Meinung des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie wurden erstellt auf Basis von Normenpublikationen, Branchenfachvorträgen, Fachliteratur und dem unternehmens-
eigenen Know-how. Der Inhalt hat Informationscharakter und daher keine Rechtsverbindlichkeit.  

W TOP-WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM GUNTRAMSDORF

Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

Direkt an der B17, befindet sich das neue Schrack-Logistikzentrum. Die unübersehbare Außengestaltung des Gebäudes im
Schrack-Design, verweist bereits auf alle Produktsäulen, die im Inneren logistisch bewirtschaftet werden. Wir betrachten
Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und für Ihren Erfolg!

w Mehr als 12.000m² Lagerfläche im Innenlager, und ein Kabelfreilager von 2.500m²
w Über 15.000 Artikel für den Versand lagernd
w Professionelles Warenmanagement durch top-geschultes Personal 

W SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales
System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung.
Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

w Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
w Top-kompetente Beratung
w Begehbarer Katalog

Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte  
 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.

Allgemeine Informationen

W TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU
	 Ende 2018 ist das neue Schrack Technik Logistikzentrum in Betrieb gegangenen. Im niederösterreichischen Achau, in der  
	 Schrack-Straße 1, sorgen rund 100 Beschäftigte für eine professionelle Warenbewirtschaftung um Kunden prompt und  
	 zuverlässig mit Schrack Produkten zu beliefern. In der 19.000 Quadratmeter großen Halle werden mehr als 20.000 Produkte 
	 gelagert, kommissioniert und transportsicher verpackt.
	 Wir betrachten Verfügbarkeit als Faktor Nummer 1 für Ihre Wirtschaftlichkeit und Ihren Erfolg.



XXX

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com
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BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
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RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
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E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
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H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu
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Energie verteilen & steuern

Teil 4/5  Schütze & Motorschutzschalter
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SCANNEN UND EINKAUFEN INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION
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