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& Schrack-Info

WST6050305

WST2020150

¢ Material: Robuste, kreuzférmige Konstruktion, welche unabhéngig von der Gréfie des Gehéuses aus einer kaltgepressten Stahlblechplatte
gefalzt und geschweif3t ist. Das Gehduse besteht aus zwei Teilen: Korpus und Tir

¢ Stahlblechstérken Korpus:

- Einturig:
- 1,2mm: WST2020150 bis WST7050260
- 1,5mm: WST8040300 bis WST1208400
- Zweitlrig:
- 1,2mm: WST6080302
- 1,5mm: WST8012302 bis WST1410302

* Flanschplatten: Blindflansche aus 1,4mm pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Schrankkante ist eine doppelt gekantete Regenrinne, um
den Wasserablauf an der Dichtung zu erméglichen. Die Kabeleinfihrung ist iber Flanschéffnungen im Boden oder der Oberseite méglich,
da das Gehéuse um 180° drehbar ist. Durch die Platzierung weit hinten im Gehéuse ist eine einfache Kabeleinfihrung gewéhrleistet.

Eine Dichtung zur Wahrung der Schutzart ist im Lieferumfang enthalten

Tiir: Aus Stahlblech gefertigt und mit M8 Gewindebolzen zur Erdung versehen. Stahlblechstéarken:
- Eintirig:
- 1,2mm: WST2020150 bis WST6040300
- 1,5mm: WST6050150 bis WST8040300
- 2mm: WST8060210 bis WST1208400
- Zweitlrig:
- 1,5mm: WST6080302
- 2mm: WST8012302 bis WST1410302

Alle eintiirigen Schrénke ab einer Héhe von 400mm (beginnend mit WST4030150) sowie alle zweitiirigen Schrénke haben
Tirversteifungsprofile montiert, die auch zur Schienenbefestigung dienen

Die Tir ist durch zwei und ab einer Hohe von 1000mm mit drei Scharniere gesichert und hat einen Offnungswinkel von 130°.
Die Tirscharniere sind versteckt ausgefihrt und die Tir mittels Sicherheitsstifte montiert. Der Tiranschlag ist ohne Probleme wechselbar.
Die Tiren haben eine aufgesch&umte Polyurethan-Dichtung
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Wandschrdnke

& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST

¢ SchlieBung:
- Eintirig:
- 1x Doppelbartschloss: WST2020150 bis WST5050300
- 2x Doppelbartschlésser: WST6040150 bis WST1008400
- 1x Mini-Schwenkhebel: WST1206300 bis WST1208400

- Zweitlrig:
-2x Doppelbartschldsser: WST6080302 bis WST1010302
-1x Mini-Schwenkhebel: WST1210302 bis WST1410302
Eintiirige und zweitirige Schrénke ab einer Hshe von 600mm besitzen zwei Doppelbartschlésser

Eintirige und zweitirige Schréinke ab einer Hshe von 1200mm werden mit einem 3-Punkt-SchlieBsystem mit Mini-Schwenkhebel ausgefihrt

(siehe technische Tabellen fiir einen detaillierten Uberblick)
Der Mini-Schwenkhebel mit 5mm Doppelbartschloss kann gegen einen Schwenkhebel fir Halbzylindereinsétze getauscht werden
* Montageplatte: 2mm galvanisiertes Stahlblech

Die allseitig gekantete Montageplatte wird auf geschweite M8 Bolzen im Schrankinneren montiert und kann zur Bestiickung und
Verkabelung herausgenommen werden. Um den EMV Richtlinien zu entsprechen ist die Montageplatte aus 2mm sendzimirverzinktem
Stahlblech gefertigt. Sie verfiigt Gber Erdungspunkte, um eine Verbindung zum Gehé&usekérper herzustellen

Ab einer Schrankhdhe von 1000mm (und h&her) reduziert sich die Breite der jeweiligen Montageplatte um 10mm, um so eine

bestmégliche Stabilitét zu gewdhrleisten

¢ Montage: Das Gehéuse wird durch Schrauben (innenseitig mit Unterlegscheiben aus Kunststoff) direkt mit der Rickwand oder durch einen

der beiden als optionales Zubehér erhéltlichen Montagesétze
- WSTWBO004 fisr Schrénke bis inklusive 800mm Héhe bzw.
- WSTWBOO6 fisr Schréinke ab 1000mm Héhe
an der Wand befestigt, in beiden Féllen bleibt der IP-Schutzgrad erhalten

Die vier Wandbefestigungsbohrungen mit 8, 5mm Durchmesser sind in den Ecken der Rickwand angeordnet und die beiden zusétzlichen

Bohrungen ab einer Hshe von 1000mm mittig, alle im Randabstand von 20mm
Eine Montage von nebeneinander angereihten Schrénken ist aufgrund des kleinen Offnungsradius der Tiren ohne weiteres méglich

* Montage im AuBenbereich: Im Auf3enbereich wird die Montage eines Regenschutzdaches (WSTD....) empfohlen. Ein Korrosionsschutz
sollte ebenfalls in Erwégung gezogen werden

¢ Schutzart: Eintirig P65 und zweitirig IP54

* Schlagfestigkeit: IK10 gemé&f IEC 60529

* Oberflache: Epoxy-Polyester Pulver-Strukturbeschichtung. Alle Schrankteile sind mit Eisenphosphat vorbehandelt und demineralisiert

¢ Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

¢ Lieferumfang: Komplettgehduse mit zwei Tirversteifungsprofilen (ab Gréfle WST4030150), zweitiirige Schrénke mit je zwei
Turversteifungsprofilen in den Tirinnenseiten. Flansch(e) mit Dichtung(en) und Schrauben, ein Schlissel DIN 5mm und eine Montageplatte

inklusive Montagematerial. Erdungsméglichkeiten sind gegeben
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& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST
& Typenschlissel WST

Woandschrdnke

Schréinke bis 1000mm Héhe
Lw s J[Lr J[4a 1l o [ 5 J[o J[2 [ J[ o]
|
| Wandschrank | Ausfishrung
| Héhe z.B. 400mm = 40 0 = eintiirig mit Montageplatte
|  Breite 2.B. 500mm = 50 1 = eintirig ohne Montageplatte
| Tiefe z.B. 210mm = 21 2 = zweitiirig mit Montageplatte
5 = Sichttiire ohne Montageplatte
Schréinke ab 1000mm Hohe
Lw (s JL v J[L v Il o [ o [ 6 J[3 [[o J[ o]
|
| Wandschrank | Ausfishrung
| Héhe z.B. 1000mm = 10 0 = eintiirig mit Montageplatte
| Breite z.B. 600mm = 06 2 = zweitirig mit Montageplatte

I Tiefe z.B. 300mm = 30
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Wandschrdnke

& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST
& MaBskizze Wandschrank WST - Eintirig (mm)
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Woandschrdnke

& Wandschrénke Stahlblech pulverbeschichtet WST
& Eintirige Wandschréinke WST

Gehéuse Wandstérken Tiren Flansche Montageplatte | Rickwand

. (mm) (mm (mm) Gewicht Py

Artikel-
Anzahl Anzahl BF TF Anzahl (kg) (w)*
nummer .. Montage-
H B T | Korpus | Tire platte | Schlésser |Scharniere | (mm) | (mm) Typ |Sti.| HM | BM | TM .Befes-
tigungen

mit Montageplatte
WST2020150 200 | 200 | 155 1,2 1,2 2 1 2 - - - 140 150 | 12 4 3 -30
WST2520150 250 | 200 | 155 1,2 1,2 2 1 2 - - - - 190 150 | 12 4 3 -35
WST2525150 250 | 250 | 155 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 190 | 200 | 12 4 4 -41
WST3025150 300 | 250 | 155 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 240 | 200 | 12 4 5 -47
WST3025210 300 | 250 | 210 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 240 | 200 | 12 4 5 -56
WST3030150 300 | 300 | 155 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 240 | 250 | 12 4 5 -53
WST3030210 300 | 300 | 210 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 240 | 250 | 12 4 ) -63
WST3525150 350 | 250 | 155 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 290 | 200 | 12 4 5 -53
WST4030150 400 | 300 | 155 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 340 | 250 | 12 4 7 -67
WST4030210 400 | 300 | 210 1,2 1,2 2 1 2 192 62 A 1 340 | 250 | 12 4 8 -78
WST4040210 400 | 400 | 210 1,2 1,2 2 1 2 309 19 D 1 340 | 350 | 12 4 10 -95
WST4050210 400 | 500 | 210 1,2 1,2 2 1 2 409 96 E 1 340 | 450 | 12 4 12 -m
WST4060210 400 | 600 | 210 1,2 1,2 2 1 2 505 119 F 1 340 | 550 | 12 4 14 -128
WST5030210 500 | 300 | 210 1,2 1,2 2 1 2 209 19 B 1 440 | 250 | 12 4 10 -94
WST5040150 500 | 400 | 155 1,2 1,2 2 1 2 300 60 C 1 440 | 350 | 12 4 11 -97
WST5040210 500 | 400 | 210 1,2 1,2 2 1 2 309 19 D 1 440 | 350 | 12 4 12 -13
WST5040260 | 500 | 400 | 260 1,2 1,2 2 1 2 309 19 D 1 440 | 350 | 12 4 13 -127
WST5040300 | 500 | 400 | 300 1,2 1,2 2 1 2 309 19 D 1 440 | 350 | 12 4 13 -138
WST5050210 500 | 500 | 210 1,2 1,2 2 1 2 409 96 E 1 440 | 450 | 12 4 14 -132
WST5050300 | 500 [ 500 | 300 1,2 1,2 2 1 2 409 96 E 1 440 | 450 | 12 4 16 -160
WST6040150 600 | 400 | 155 1,2 1,2 2 2 2 300 60 C 1 540 | 350 | 12 4 13 -114
WST6040210 600 | 400 | 210 1,2 1,2 2 2 2 309 19 D 1 540 | 350 | 12 4 14 -131
WST6040260 | 600 | 400 | 260 1,2 1,2 2 2 2 309 19 D 1 540 | 350 | 12 4 15 -147
WST6040300 | 600 | 400 | 300 1,2 1,2 2 2 2 309 19 D 1 540 | 350 | 12 4 15 -159
WST6050150 600 | 500 | 155 1,2 1,5 2 2 2 300 60 C 1 540 | 450 | 12 4 16 -134
WST6050210 600 | 500 | 210 1,2 1,5 2 2 2 409 96 E 1 540 | 450 | 12 4 17 -153
WST6050260 | 600 | 500 | 260 1,2 1,5 2 2 2 409 96 E 1 540 | 450 | 12 4 18 -170
WST6050300 | 600 [ 500 | 300 1,2 1,5 2 2 2 409 96 E 1 540 | 450 | 12 4 19 -184
WST6060210 600 | 600 | 210 1,2 1,5 2 2 2 505 19 F 1 540 | 550 | 12 4 20 -175
WST6060300 | 600 [ 600 | 300 1,2 1,5 2 2 2 505 19 F 1 540 | 550 | 12 4 22 -208
WST6060400 | 600 [ 600 | 400 1,2 1,5 2 2 2 505 19 F 1 540 | 550 | 12 4 25 -245
WST6080300 | 600 [ 800 | 300 1,2 1,5 2 2 2 309 19 D 2 | 540 | 750 | 12 4 30 -257
WST7050210 700 | 500 | 210 1,2 1,5 2 2 2 409 96 E 1 640 | 450 | 12 4 20 -174
WST7050260 | 700 | 500 | 260 1,2 1,5 2 2 2 409 96 E 1 640 | 450 | 12 4 21 -193
WST8040300 | 800 [ 400 | 300 1,5 1,5 2 2 2 309 19 D 1 740 | 350 | 12 4 24 -202
WST8060210 800 | 600 | 210 1,5 2 2 2 2 505 19 F 1 740 | 550 | 12 4 31 -222
WST8060260 | 800 [ 600 | 260 1,5 2 2 2 2 505 19 F 1 740 | 550 | 12 4 33 -244
WST8060300 | 800 [ 600 | 300 1,5 2 2 2 2 505 19 F 1 740 | 550 | 12 4 34 -261
WST8060400 | 800 | 600 | 400 1,5 2 2 2 2 505 19 F 1 740 | 550 | 12 4 37 -305
WST8080210 800 | 800 | 210 1,5 2 2 2 2 309 19 D 2 740 | 750 | 12 4 39 -276
WST8080300 | 800 [ 800 | 300 1,5 2 2 2 2 309 19 D 2 740 | 750 | 12 4 43 -320
WST8080400 | 800 | 800 | 400 1,5 2 2 2 2 309 19 D 2 740 | 750 | 12 4 46 -370
WST1006260 [ 1000 | 600 | 260 1,5 2 2 2 3 505 19 F 1 940 | 540 | 12 [e) 40 -294
WST1006300 | 1000 | 600 | 300 1,5 2 2 2 3 505 ne F 1 940 | 540 | 12 [¢) 41 -314
WST1008260 | 1000 800 | 260 1,5 2 2 2 3 309 ne D 2 940 | 740 | 12 6 50 -362
WST1008300 | 1000 800 | 300 1,5 2 2 2 3 309 ne D 2 940 | 740 | 12 6 51 -384
WST1008400 |[1000(| 800 | 400 1,5 2 2 2 3 309 19 D 2 940 | 740 | 12 6 56 -440
WST1206300 | 1200 | 600 | 300 1,5 2 2 1 SH** 3 505 19 F 1 1140 | 540 | 12 6 48 -367
WST1208300 | 1200 | 800 | 300 1,5 2 2 1 SH** 3 309 19 D 2 1140 | 740 | 12 6 60 -448
WST1208400 | 1200 | 800 | 400 1,5 2 2 1 SH** 3 309 19 D 2 1140 | 740 | 12 ) 65 -511
ohne Montageplatte
WST6040211 600 | 400 | 210 1,2 1,2 - 2 2 309 19 D 1 - - - 4 12 -131
WST8060211 800 | 600 | 210 1,5 2 - 2 2 505 19 F 1 - - - 4 27 -222
mit Sichttiire, ohne Montageplatte
WST6050305 | 600 [ 500 | 300 1,2 1,5 - 2 2 409 96 E 1 - - - 4 17 -184
WST8060305 | 800 [ 600 | 300 1,5 2 - 2 2 505 19 F 1 - - - 4 32 -261

*Max. Abstrahlleistung des Gehduses, berechnet als Einzelgehduse bei Wandanbau und einem AT = 35K. Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 23
**SH = Mini-Schwenkhebel
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Wandschrdnke

& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST
& MaBskizze Wandschrank WST - Zweitiirig (mm)
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WST1210302 WST1010302
& 7weitirige Wandschréinke WST
Gehduse Wandstérken Tiren Flansche Montageplatte | Riickwand
. (mm) (mm) (mm) Gewicht Py
Artikel-
Anzahl Anzahl BF TF Anzahl (kg) (W)*
nummer .. Montage-
H B T | Korpus | Tire " . Typ |Stk.| HM | BM | TM | Befes-
platte Schlésser |Scharniere | (mm) | (mm) .
tigungen
mit Montageplatte
WST6080302 | 600 | 800 | 300 1,2 1,5 2 2 4 309 19 D 2 | 540 | 750 | 12 4 29 -257
WST8012302 800 | 1200 | 300 1,5 2 2 2 4 505 19 F 2 740 | 1150 | 12 4 61 -439
WST8012402 800 | 1200 | 400 1,5 2 2 2 4 505 19 F 2 740 | 1150 | 12 4 65 -585
WST1010302 | 1000 | 1000| 300 1,5 2 2 2 6 409 96 E 2 | 940 | 940 | 12 6 63 -454
WST1210302 1200 | 1000| 300 1,5 2 2 1SH*™ 6 409 96 E 2 | 1140 | 940 | 12 6 74 -529
WST1212302 1200 | 1200 | 300 1,5 2 2 1 SH** 6 505 19 F 2 | 1140 | 1140 | 12 6 86 -610
WST1212402 1200 | 1200 | 400 1,5 2 2 1SH** 6 505 19 F 2 | 1140 | 1140 | 12 6 91 -684
WST1410302 1400 | 1000 | 300 1,5 2 2 1SH** 6 409 96 E 2 | 1340 | 940 | 12 6 85 -604

*Max. Abstrahlleistung des Gehéuses, berechnet als Einzelgehduse bei Wandanbau und einem AT = 35K. Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 23
**SH = Mini-Schwenkhebel
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Woandschrdnke

& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Wandschrénke Stahlblech eintiirig IP65, RAL7035 (HxBxT)

H=200 B=200 T=155mm / ohne Flansch - £ WST2020150
H=250 B=200 T=155mm / ohne Flansch [ WST2520150
H=250 B=250 T=155mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A R WST2525150
H=300 B=250 T=155mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A (... 2 WST3025150
H=300 B=250 T=210mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A - WST3025210
H=300 B=300 T=155mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A [ WST3030150
H=300 B=300 T=210mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A - £ WST3030210
H=350 B=250 T=155mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A [ 2] WST3525150
H=400 B=300 T=155mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A R i WST4030150
H=400 B=300 T=210mm / 1x Flansch B=192 T=62mm, Typ A [ a2 WST4030210
H=400 B=400 T=210mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D - WST4040210
H=400 B=500 T=210mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E (. WST4050210
H=400 B=600 T=210mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F - 2 WST4060210
H=500 B=300 T=210mm / 1x Flansch B=209 T=119mm, Typ B [ WST5030210
H=500 B=400 T=155mm / 1x Flansch B=300 T=60mm, Typ C R i WST5040150
H=500 B=400 T=210mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D [ -2 WST5040210
H=500 B=400 T=260mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D - WST5040260
H=500 B=400 T=300mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D (. WST5040300
H=500 B=500 T=210mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E - 2 WST5050210
H=500 B=500 T=300mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E (12 WST5050300
H=600 B=400 T=155mm / 1x Flansch B=300 T=60mm, Typ C R i WST6040150
H=600 B=400 T=210mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D [ a2 WST6040210
H=600 B=400 T=260mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D - WST6040260
H=600 B=400 T=300mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D (. WST6040300
H=600 B=500 T=155mm / 1x Flansch B=300 T=60mm, Typ C - 2 WST6050150
H=600 B=500 T=210mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E [ WST6050210
H=600 B=500 T=260mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E R WST6050260
H=600 B=500 T=300mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E [ a2 WST6050300
H=600 B=600 T=210mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F - WST6060210
H=600 B=600 T=300mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F (. WST6060300
H=600 B=600 T=400mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F - 2 WST6060400
H=600 B=800 T=300mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D (12 WST6080300
H=700 B=500 T=210mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E R WST7050210
H=700 B=500 T=260mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E [ -2 WST7050260
H=800 B=400 T=300mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D e . WST8040300
H=800 B=600 T=210mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F (. WST8060210
H=800 B=600 T=260mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F - 2 WST8060260
H=800 B=600 T=300mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F (i 12 WST8060300
H=800 B=600 T=400mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F == WST8060400
H=800 B=800 T=210mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D (... WST8080210
H=800 B=800 T=300mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D - WST8080300
H=800 B=800 T=400mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D (i WST8080400
H=1000 B=600 T=260mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F - 2 WST1006260
H=1000 B=600 T=300mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F [ WST1006300
H=1000 B=800 T=260mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D == WST1008260
H=1000 B=800 T=300mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D (... WST1008300
H=1000 B=800 T=400mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D - WST1008400
H=1200 B=600 T=300mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F (i WST1206300
H=1200 B=800 T=300mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D - 2 WST1208300
H=1200 B=800 T=400mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D (.. 2 WST1208400

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. tblicherweise versandbereit am Bestelltag! / %/ Zuséitzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store! [SCHRACK
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Wandschrdnke

& Wandschranke Stahlblech pulverbeschichtet WST

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Wandschréinke Stahlblech eintirig IP65, ohne Montageplatte, RAL 7035 (HxBxT)

H=600 B=400 T=210mm / 1x Flansch B=309 T=119mm, Typ D e . WST6040211
H=800 B=600 T=210mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F (... WST8060211

Wandschréinke Stahlblech eintiirig IP65 mit Sichtiire, ohne Montageplatte, RAL 7035 (HxBxT)

H=600 B=500 T=300mm / 1x Flansch B=409 T=96mm, Typ E (... 2 WST6050305
H=800 B=600 T=300mm / 1x Flansch B=505 T=119mm, Typ F e L. WST8060305
Wandschrénke Stahlblech zweitiirig IP54, RAL7035 (HxBXxT)

H=600 B=800 T=300mm / 2x Flansche je B=309 T=119mm, Typ D - £ WST6080302
H=800 B=1200 T=300mm / 2x Flansche je B=505 T=119mm, Typ F [ 2] WST8012302
H=800 B=1200 T=400mm / 2x Flansche je B=505 T=119mm, Typ F R i WST8012402
H=1000 B=1000 T=300mm / 2x Flansche je B=409 T=96mm, Typ E [ a2 WST1010302
H=1200 B=1000 T=300mm / 2x Flansche je B=409 T=96mm, Typ E - WST1210302

H=1200 B=1200 T=300mm / 2x Flansche je B=505 T=119mm, Typ F (. WST1212302

H=1200 B=1200 T=400mm / 2x Flansche je B=505 T=119mm, Typ F - 2 WST1212402

H=1400 B=1000 T=300mm / 2x Flansche je B=409 T=96mm, Typ E [ 2 WST1410302

éSCHI?AEI( / = o=/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdtz|iche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!
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& |nstallationseinsdtze

WSTIEBO060P Montagebeispiel

Woandschrdnke

& Schrack-Info

Zur Montage von Reiheneinbaugerdten auf DIN-Schienen

Der Abstand zwischen den DIN-Schienen (Mitte-Mitte)
betragt:

- 120mm bei WSTIE5040P,
- 130mm bei WSTIEZ050P,

- 140mm bei WSTIE6040P, WSTIE6060P, WSTIE8040P,
WSTIE1060P und WSTIET1080P

Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSTIE-
Installationseinsatzes und der WST-Schranktir betrégt 40mm

Material: Tmm Stahlblech
Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

VE: Je 1 Stiick Installationseinsatz, bestehend aus Fronttiire mit
45mm Ausschnitten, Hutschienen und Montagematerial

BEZEICHNUNG

VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Installationseinsatz 3-reihig je 14TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=500 B=400mm

Installationseinsatz 3-reihig je 14TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=600 B=400mm

Installationseinsatz 3-reihig je 25TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=600 B=600mm

Installationseinsatz 4-reihig je 19TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=700 B=500mm

Installationseinsatz 4-reihig je 25TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=800 B=600mm

Installationseinsatz 5-reihig je 25TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=1000 B=600mm

Installationseinsatz 5-reihig je 36TE, inklusive Hutschienen, fir WST mit H=1000 B=800mm

= WSTIE5040P
= WSTIE6040P
==k WSTIE6060P
= WSTIE7050P
() WSTIEB060P
R . WSTIE1060P
= WSTIE1080P

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Z—W; Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store! éSCHI?AL'I(

TECHNIK




Wandschrdnke

& Montageplatten

& Schrack-Info

e Zum Austausch oder Nachriisten von WST-Schrénken

*  Material: 2mm verzinktes Stahlblech

* Ab einer Schrankhthe von 1000mm (und héher) reduziert sich
die Breite der jeweiligen Montageplatte um 10mm, um so eine
bestmagliche Stabilitdt zu gewdhrleisten

* VE: 1 Stick Montageplatte mit Montagematerial

WSTMP6050 WSTMP1206

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR.
H=140 B=150mm fir WST2020150 WSTMP2020
H=190 B=150mm fisr WST2520150 WSTMP2520
H=190 B=200mm fisr WST2525150 WSTMP2525
H=240 B=200mm fiir WST3025150 und -210 WSTMP3025
H=240 B=250mm fir WST3030150 und -210 WSTMP3030
H=290 B=200mm fiir WST3525150 WSTMP3525
H=340 B=250mm fir WST4030150 und -210 WSTMP4030
H=340 B=350mm fiir WST4040210 WSTMP4040
H=340 B=450mm fir WST4050210 WSTMP4050
H=340 B=550mm fir WST4060210 WSTMP4060
H=440 B=250mm fir WST5030210 g WSTMP5030
H=440 B=350mm fiir WST5040150, -210, -260 und -300 WSTMP5040
H=440 B=450mm fir WST5050210 und -300 WSTMP5050
H=540 B=350mm fir WST6040150, -210, -211, -260 und -300 - . WSTMP6040
H=540 B=450mm fiir WST6050150, -210, -260, -300 und -305 (B |1 WSTMP6050
H=540 B=550mm fiir WST6060210, -300 und -400 WSTMP6060
H=540 B=750mm fiir WST6080300 und -302 WSTMP6080
H=640 B=450mm fir WST7050210 und -260 WSTMP7050
H=740 B=350mm fir WST8040300 WSTMP8040
H=740 B=550mm fiir WST8060210, -211, -260, -300, -305 und -400 - . WSTMP8060
H=740 B=750mm fiir WST8080210, -300 und -400 WSTMP8080
H=740 B=1150mm fiir WST8012302 und -402 WSTMP8012
H=940 B=540mm fir WST1006260 und -300 WSTMP1006
H=940 B=740mm fir WST1008260, -300 und -400 WSTMP1008
H=940 B=940mm fir WST1010302 WSTMP1010
H=1140 B=540mm fiir WST1206300 WSTMP1206
H=1140 B=740mm fiir WST1208300 und -400 WSTMP1208
H=1140 B=940mm fiir WST1210302 WSTMP1210
H=1140 B=1140mm fiir WST1212302 und -402 WSTMP1212
H=1340 B=940mm fiir WST1410302 WSTMP1410

éSL'HI?AEI( / = o=/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! / qu; Zusitzliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!

TECHNIK



Woandschrdnke

& Ventilationsflansche

& Schrack-Info
¢ Flanschplatten mit Ventilationskiemen
' | | | | | ‘ | ¢ Material: 1,4mm Stahlblech
e Schutzart: Entspricht [P23
* Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
¢ VE: 1 Stiick inklusive Flanschdichtung und Montagematerial

WSTVFO03

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Flansch Typ D, B=309 T=119mm (... 2 WSTVFOO1
Flansch Typ E, B=409 T=96mm - WSTVF002
Flansch Typ F, B=505 T=119mm (i ) WSTVF003

& Blindflansche

& Schrack-Info

* Blindflansche zum Austausch von standardmaBig bei WST-
Schrénken im Lieferumfang inkludierten Flanschen

¢ Material: 1,4mm Stahlblech
¢ Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
e VE: 1 Stiick inklusive Flanschdichtung und Montagematerial

WSTBFAOA

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Flansch Typ A, B=192 T=62mm () WSTBFAOA
Flansch Typ B, B=209 T=119mm - £ WSTBFAOB
Flansch Typ C, B=300 T=60mm e WSTBFAOC
Flansch Typ D, B=309 T=119mm = WSTBFAOD
Flansch Typ E, B=409 T=96mm (... 2 WSTBFAOE
Flansch Typ F, B=505 T=119mm e L. WSTBFAOF

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Z—W; Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store! éSCHI;éI_’glIK(



Wandschrdnke

& Kabeleinfihrungsflansche

OO0 OO0
O O O ooooooooooo
0 0% OO0 O 3939323333 L5 00

WSTFAOCT WSTFAOF1

& Schrack-Info
¢ Kabeleinfihrungsflansche mit metrischen Ausbriichen
¢ Material: 1,4mm Stahlblech
¢ Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

e VE: 1 Stiick inklusive Flanschdichtung, Dichtungsringe, Blindstopfen und Montagematerial

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbriichen: 4xM 16, 3xM20 (... WSTFAOB1
Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbriichen: 4xM 16, 5xM20, 2xM25, 2xM32 " . WSTFAOB2
Flansch Typ B, B=209 T=119mm, mit Ausbriichen: 12xM 16, 1xM25, 1xM32 () WSTFAOB3
Flansch Typ C, B=300 T=60mm, mit Ausbriichen: 6xM 16, 3xM20, 1xM25 e i WSTFAOC1
Flansch Typ D, B=309 T=119mm, mit Ausbriichen: 9xM 16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 (12 WSTFAOD1
Flansch Typ D, B=309 T=119mm, mit Ausbriichen: 21xM 16, 1xM25, 1xM32 " L. WSTFAOD2
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbriichen: 9xM 16, 4xM20, 1xM25 (... ) WSTFAOE1
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbriichen: 18xM 16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 " . WSTFAOE2
Flansch Typ E, B=409 T=96mm, mit Ausbriichen: 21xM 16, 10xM20 () WSTFAOE3
Flansch Typ F, B=505 T=119mm, mit Ausbriichen: 27xM 16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 - WSTFAOF1
Flansch Typ F, B=505 T=119mm, mit Ausbriichen: 18xM 16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 e 2. WSTFAOF2

ZSCHI;é”L’:IIK( / = o=/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdtz|iche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



Woandschrdnke

& Adapterflansche

& Schrack-Info

¢ Adapterflansche fiir Flanschsets der Gré3en | und Il (siehe

nachfolgendes Kapitel , Flansche fiir Adapterflansche”)

¢ Material: 1,4mm Stahlblech

Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

VE: 1 Stick inklusive Flanschdichtung und Montagematerial

WSTVBFO3

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Flansch Typ B, B=209 T=119mm (... 2 WSTVBFO1
Flansch Typ D, B=309 T=119mm - WSTVBF02
Flansch Typ E, B=409 T=96mm () WSTVBFO3
Flansch Typ F, B=505 T=119mm - £ WSTVBF04

& Flansche fir Adapterflansche
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& Schrack-Info

1G712516

* Flanschplatten, passend zu den Adapterflanschen WSTVBF (siehe vorhergehendes Kapitel), zur Kabel- und Rohrzufihrung verschiedener

Grofen

e Werden direkt auf die Adapterflansche montiert

¢ Kompatibilitét:

- Adapterflansch WSTVBFOT ist mit Flanschsets der Gréfie | kompatibel

- Adapterflansche WSTVBF02, -03 und -04 sind mit Flansch- und Kabeleinfihrungssets der Gréfie Il kompatibel

*  Material: diverse Polymere

* Halogenfrei und UV-besténdig

¢ Schutzart: P65

* Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

e VE: 1 Stick mit Montagezubehér

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Flanschset Gréf3e |, Blindflansch 1G712100
Flanschset Gréf3e I, mit Vorpréigungen: 4xPG16 1G712102
Flanschset Grofe Il, Blindflansch (... 1G712200
Flanschset GréBe II, mit Vorpréigungen: 12xPG 16 1G712205
Flanschset Gréf3e Il, mit Vorprigungen: 2xM32, 2xM40 1G712211
Flanschset Grée I, mit Vorpréigungen: 13xPG 16 £ 1G712222
Flanschset GréBe II, mit Vorpréigungen: 2xPG11(21), 7xPG 16 1G712223
Kabeleinfiihrungsset Gréfe Il, mit Einfihrung: 1x60mm " L. 1G712512
Kabeleinfihrungsset Gréfe I, mit Einfihrungen: 2x60mm (... 2 1G712516

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Z—W; Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store!

[STCHRACK
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& Regenschutzdacher

& Schrack-Info

verwendet werden
*  Material: 1,5mm Stahlblech
¢ Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
WSTD402] e VE: 1 Stick mit Montagezubehér

& Montage Regenschutzdach

¢ Regenschutzddcher zur Montage auf WST-Schréinke im AuBenbereich

Woandschrdnke

* Montage: An der Schrankoberseite sind 4x & 7mm Bohrungen vorzunehmen

* Die Regenschutzdécher kdnnen in Kombination mit den Wandbefestigungslaschen WSTWB004
(for Schréanke bis inklusive 800mm Hohe) bzw. WSTWB0O06 (fiir Schrénke ab 1000mm Héhe)

~ :

BEZEICHNUNG VERFUGBAR  STORE  BEST. NR.
B=250 T=155mm fir WST2525150, WST3025150 und WST3525150 WSTD2515
B=250 T=210mm fiir WST3025210 WSTD2521
B=300 T=155mm fisr WST3030150 und WST4030150 WSTD3015
B=300 T=210mm fisr WST3030210, WST4030210 und WST5030210 WSTD3021
B=400 T=155mm fir WST5040150 und WST6040150 WSTD4015
B=400 T=210mm fir WST4040210, WST5040210, WST6040210 und WST6040211 " L. WSTD4021
B=400 T=260mm fir WST5040260 und WST6040260 WSTD4026
B=400 T=300mm fiir WST5040300, WST6040300 und WST8040300 WSTD4030
B=500 T=155mm fir WST6050150 WSTD5015
B=500 T=210mm fisr WST4050210, WST5050210, WST6050210 und WST7050210 WSTD5021
B=500 T=260mm fiir WST6050260 und WST7050260 WSTD5026
B=500 T=300mm fisr WST5050300, WST6050300 und WST6050305 WSTD5030
B=600 T=260mm fir WST8060260 und WST1006260 e WSTD6026
B=600 T=300mm fiir WST6060300, WST8060300, WST8060305, WST1006300 und WST1206300 WSTD6030
B=600 T=400mm fiir WST6060400 und WST8060400 WSTD6040
B=800 T=300mm fiir WST6080300, WST6080302, WST8080300, WST1008300 und WST1208300 WSTD8030
B=800 T=400mm fisr WST8080400, WST1008400 und WST 1208400 WSTD8040
B=1000 T=300mm fiir WST1010302, WST1210302 und WST 1410302 WSTD1030
B=1200 T=300mm fir WST8012302 und WST1212302 WSTD1230

[SCHRACK

RALK /ﬁ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdtz|iche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



Wandschrdnke

& Tirkontaktschalter

WSTDSWO1 Montagebeispiel

& Einbaumdglichkeiten Tirkontaktschalter

& Schrack-Info

Turkontaktschalter zum Ein- und Ausschalten von elektrischen
Betriebsmitteln wie beispielsweise Schrankleuchten,
Kihlgerdten usw.

Die Montage erfolgt mittels beigepacktem Montagewinkel
direkt am Tirrahmen

Material:

- Turkontaktschalter: Feuerfester Kunststoff

- Montagewinkel: 2mm verzinkter Baustahl

Schalterleistung: 3A/230V~

Schaltkontakte: 1 SchlieBerkontakt (NO) und 1 Offnerkontakt (NC)
Anzugsdrehmoment: 1,5Nm

Schutzart IP65

Schutzklasse |1

Umgebungstemperatur: -15 bis 80°C

VE: 1 Stisck mit Montagezubehdr

BEZEICHNUNG

VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Tirkontaktschalter 3A/230V~, 1x NO und 1x NC Kontakt, Kunststoff IP65

) WSTDSWO1

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! ZW; Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store! éSCngél_gllk(




Wandschrdnke

A& Turarretierung

& Schrack-Info

e Zur Tirarretierung in gedffnetem Zustand

*  Maximaler Torsffnungswinkel 90°
* Montage:
- An der Ober- oder Unterseite des WST-Schranks méglich

- Die Befestigung erfolgt am Schrank- sowie am Tirrahmen

- Am Schrankrahmen sind 2x @ 4,5mm Bohrungen vorzunehmen, am Tirrahmen sind die
Montagel&cher bereits vorhanden

WSTDSTP2 ¢ Material: 2mm verzinktes Stahlblech

e VE: 1 Stick mit Montagematerial

& Einbaumdglichkeiten Tirarretierung

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Turarretierung, geeignet fir alle Schrankdimensionen (e T WSTDSTP2

fSCHI;é”L’:II”( /[ = “ew/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdizliche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



A& SchlieBungen und Schlosseinsétze

Woandschrdnke

1U001225 1U001903 1U001925
\.,_.-——"'"/
WSTS3532 DV900333 IL200381 1U001906

o

WSTL3532 DV905333

& Schrack-Info

WSTL3525

* Vielseitige Auswahl an Schlésser und Einsétzen zum nachtréglichen Umbau

e VE:je 1 Stick

DVQ03532

BEZEICHNUNG

VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Mini-Schwenkhebel mit Schlosseinsatz

Mini-Schwenkhebel mit 5mm Doppelbart-Einsatz, Standard - 2 WSTS3532
Mini-Schwenkhebel mit 8mm Vierkant-Einsatz [ WSTS3525
Mini-Schwenkhebel mit 9mm Dreikant-Einsatz Foea [y WSTS3529

Mini-Schwenkhebel mit Halbzylinder-Einsatz 5333 gleichschlieend (... 2 WSTS5333
Schwenkhebel ohne Schlosseinsatz

Schwenkhebel fir Halbyzlinderschlssser, 1P65 (e ) 1U001225
Schwenkhebel 1125-U186 fiir Halbzylinderschlésser - 2 1U001903
Schwenkhebel fir Halbzylinderschlsser zum Umriisten von WST-Vorreiber (.. 2 1U001925
Schlosseinséatze fir Schwenkhebel

Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schliissel (... 2 DV900333
Halbzylinderschloss mit Sperre H36000 inklusive 3 Schliissel, L=40 mm - 1L900381

Halbzylinderschloss mit Doppelbart-Einsatz 5mm, 1=40mm

R 1U001906

[STCHRACK

TECHNIK



Woandschrdnke

A& SchlieBungen und Schlosseinsétze

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Kunststoff-Vorreiber mit Schlosseinsatz

Vorreiber mit 5mm Doppelbart-Einsatz, Standard - WSTL3532

Schlosseinsdtze fir Kunststoff-Vorreiber

Zylinderschloss mit Sperre 5333 inklusive 1 Schliissel, schwarz R DV905333
Doppelbart-Einsatz 5mm (... 2 WSTL3535
Vierkant-Einsatz 8mm e L. WSTL3525
Dreikant-Einsatz 9mm [ WSTL3529
Schlisseln

Schliissel fir 5mm Doppelbart [ 2] DV903532
Schlissel fir 8mm Vierkant e . DV903525
Schlissel fir 9mm Dreikant [ a2 DV903529
Schliissel 333 fiir Halbzylinderschloss DV900333 - DV900334
Schlissel 5333 firr Halbzylinderschloss DV905333 (. DV905334

& Tirmontageprofile

& Schrack-Info
¢ Zur Schaffung weiterer Montagefléchen in der Tirinnenseite
¢ In den Breiten 400, 500, 600 und 800mm verfigbar
¢ Montage: in den Tirrahmen
¢ Material: 2mm verzinkter Stahl
e VE: 1 Stick mit Montagezubehér

* Bei zweitiirigen WST-Schréinken in der Breite 1000mm k&nnen im linken und rechten Tirfligel die

500mm breiten Tirmontageprofile WSTCPO500 bzw. in der der Breite 1200mm die 600mm breiten

WSTCPOAOb Tirmontageprofile WSTCPO400 verwendet werden

BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE ~ BEST. NR.

Fiir 400mm breite Schréinke [, WSTCP0400
Fisr 500mm breite Schréinke e i WSTCP0500
Fisr 600mm breite Schréinke (... WSTCP0600
Fiir 800mm breite und 800,/1000mm hohe Schréinke - WSTCP0800
Fisr 800mm breite und 1200mm hohe Schréinke e WSTCP0812

fsc’ll;gg[lﬂ( / = o=/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. blicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdtz|iche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



Wandschrdnke

& Schaltplantaschen

ASDRA400 1L900373 ASDRA500-B

& Schrack-Info

¢ ASDRAA40O: Selbstklebend, fir DIN A4, nutzbare Tiefe: 30mm
- Material: Thermoplastik
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stiick

* 1L900373: Magnetisch, fir DIN A4
- Material: PVC
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stisck

¢ ASDRAS500-B: Selbstklebend, fiir DIN A5, nutzbare Tiefe: ca. 10mm
- Material: PS
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stisck

& MaBskizzen zu ASDRA400 und ASDRA500-B

ASDRA400 ASDRA500-B
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BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.

Schaliplantasche A4, selbstklebend (e ) ASDRA400
- 1L900373

Schaltplantasche A4, mit Magnetbefestigung e

o=
Schaltplantasche A5, selbstklebend (.. 2 ASDRA500-B

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! Z‘W; Zusétzliche Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store! éSCHI;él_gllk(



Wandschrdnke

& Erdungsbriicke

& Schrack-Info

¢ Erdungsverbindung zwischen Korpus und Tire

¢ Blankes Flachbandgeflecht
* Llange: 260mm
¢ Material: Kupfer und Zinn

e VE: 1 Stick
WSTCUF260 Montagebeispiel
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE  BEST. NR.
Erdungsbriicke Flachbandgeflecht 260mm lang, blank i WSTCUF260

& Wandbefestigungslaschen

& & Schrack-Info
0 Q@’@ ¢ Wandbefestigungslaschen zur schnellen und einfachen
0 % (2] R ' Montage von WST-Schréinken, alternativ zur
6 ' Rickwandbefestigung
# ¢ Bei Schrdnken bis inklusive 800mm Héhe wird der
Montagesatz WSTWBOO4, ab einer Hdhe von 1000mm
2 Ny Schrénken der Montagesatz WSTWBOO06 benétigt
! g ¢ Die vier Wandbefestigungsbohrungen mit 8, 5mm Durchmesser
; sind in den Ecken der Riickwand angeordnet und die beiden
WSTWB004 Montagebeispiel zusdtzlichen Bohrungen ab einer Héhe von 1000mm mittig,

alle im Randabstand von 20mm

& MaBskizze Wandbefestigungslaschen WST

¢ Anden Schrankecken kénnen die Befestigungen sowohl

senkrecht, als auch waagrecht montiert werden (siehe Maf3bild

- /7 unten)
3L \-} ¢ Die Wandbefestigungslaschen kénnen in Kombination mit den
,_I Regenschutzdéchern WSTD... verwendet werden

T~ | e VE: 4 Stick (WSTWBO0O04) bzw. 6 Stiick (WSTWB006)
/ Wandbefestigungslaschen inklusive Dichtungen und

Montagematerial

F——————

O L_—
20|, 27 _ -
44
BEZEICHNUNG VERFUGBAR STORE BEST. NR.
Wandbefesfigungslaschen fir WST-Schrénke bis H=800mm, VE=4 Stk. (... 2 WSTWBO004
Wandbefestigungslaschen fiir WST-Schréinke ab H=1000mm, VE=6 Stk. st . WSTWBO006

455”@55[[]{( [ = “e/ Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. iblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusdiz|iche Abholverfiigbarkeit in jedem Schrack Store!



Detailinformationen

& Berechnung der Abwérme eines Wandschrankes an die Umgebung:

Formel: Q=k x A x AT

Q = Lleistung [W]

k = Warmeibertragungskoeffizient [W/m2K]

A = Flache [m?]

AT = Temperaturdifferenz [°K]

Werte fir k:
Stahlblech - 5,5W/m2K
Edelstahl - 4,5W/mK
Kunststoff/Polyester - 3,5 W/m2K
Aluminium - 12,0 W/m2K

Berechnung der effektiven Schaltschrankoberflache A:
nach Gehause-Aufstellungsart nach VDE 0660 Teil 500

B = Schaltschrankbreite [m], H = Schaltschrankhdhe[m], T = Schaltschranktiefe[m]

Formel zur Berechnung von A [m?]:
nach Gehause-Aufstellungsart nach VDE 0660 Teil 500

Einzelgeh&use allseitig freistehend A=18xHx(B+T)+1,4xBxT
Einzelgehéuse fir Wandanbau A=1,4xBx(H+T)+1,8xTxH
Anfangs- oder Endgehduse freistehend A=1,4xTx(H+B)+1,8xBxH
Anfangs- oder Endgehduse fiir Wandanbau A=1,4xHx(B+T)+1,4xBxT
Mittelgehduse freistehend A=18xBxH+1,4xBxT+TxH
Mittelgehduse fir Wandanbau A=1,4xBx(H+T)+TxH
Mittelgehduse fir Wandanbau, abgedeckte Dachflédchen A=1,4xBxH+0,7xBxT+TxH

Beispiel:

Wandschrank WST8060300 (H xB xT) 800 x 600 x 300 mm, Stahlblech, Innenanwendung,
Einzelgeh&use gegen Wand - riickseitig

Umgebungstemperatur Ty = 20°C

max. Temperatur im Gehduse Tyq = 55°C

Hohe (H)  Breite (B) Tiefe (T)
0,8 m 0,6 m 0,3m

A=1,4xBx(H+T)+1,8xTxH =1,356 m?
k 5,5 W/m?2 Stahlblech beschichtet
Ts 20 °C Umgebungstemperatur

Trax 55 °C Max. Temperatur im Gehé&use
AT 35 °K Temp. Differenz

Q=k x A x AT = 261,03 Watt
Der Schaltschrank kann 261,03 Watt an die Umgebung abgeben.

& Rechtlicher Hinweis:

Die Berechnung der Werte erfolgte gemaf3 den geltenden Richtlinien und Normen (IEC 890, VDE 0660) zum
Zeitpunkt der Katalogerstellung. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der Anwender die Werte

auf die fir seine benstigten Anforderungen iberpriifen und gegebenenfalls selbststandig korrigieren muss.
Schrack Gbernimmt keinerlei Haftung fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben.

[STCHRACK

TECHNIK



DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +329/38479 92
FAX ~ +329/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 333 666

FAX ~ +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL +3592/89079 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

F-WST-AT19

OSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KARNTEN

Ledererstrafie 3

9020 Klagenfurt

TEL  +43(0)463/333 40-0
FAX ~ +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBEROSTERREICH
Franzosenhausweg 51b

4030 Linz

TEL +43(0)732/376 699-0
FAX ~ +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstrafle 59-61

5023 Salzburg

TEL  +43(0)662/650 640-0
FAX ~ +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
KéarntnerstraBe 341

8054 Graz

TEL +43(0)316/283 434-0
FAX ~ +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstrafie 12

6020 Innsbruck

TEL +43(0)512,/392 580-5300
FAX ~ +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23

6850 Dornbirn

TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX ~ +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDEROSTERREICH,
BURGENLAND

Seybelgasse 13

1230 Wien

TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX  +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Miinchen

TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1,/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warschau

TEL +48 22/205 31 00
FAX  +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

WWW.SCHRACK.AT

RUMANIEN

SCHRACK TECHNIK SRL

B-dul luliv Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest

TEL +40 21/317 02 35 42

FAX +40 21/317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapéevi¢a 42
RS-11000 Belgrad

TEL +38 1/11 309 2600
FAX  +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL  +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX ~ +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Prag 10 - Hostivar
TEL  +420(0)2/810 08 264
FAX ~ +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu




